PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zaméwie n
45111290-7 Roboty przygotowawcze do Swiadczenia ustug
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukciji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45314310-7 Uktadanie kabli
45316100-6 Instalowanie urzgdzen oswietlenia zewnetrznego

NAZWA ZADANIA . Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie - Duszniki

ADRES ZADANIA : Jedn. ewidencyjna 302402_2 Duszniki; Gmina Duszniki, powiat szamotulski, wojewédztwo wielkopolskie
ZAMAWIAJACY : Gmina Duszniki

ADRES ZAMAWIAJACEGO : ul. Sportowa 1; 64-550 Duszniki

BRANZA ;. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

DATA OPRACOWANIA . Marzec 2024 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Podrzewie — Duszniki".

Lokalizacja: Jedn. ewidencyjna 302402_2 Duszniki; Gmina Duszniki, powiat szamotulski, wojewodztwo wielkopolskie.

Zamawiajgcy: Gmina Duszniki; ul. Sportowa 1; 64-550 Duszniki.

Zakres robot:

- Sie¢ kanalizacyjna PVC-U o $rednicy 200x5,9 mm, kl. S, SN8 — 5,0 mb,

- Sie¢ kanalizacyjna PVC-U o $rednicy 315x9,2 mm, kl. S, SN8 — 19,0 mb,

- Rurociag ttoczny PE o $rednicy 125x7,4 mm, SDR17, PE100, PN10 - 4793,0 mb,

- Rurocigg ttoczny PE o $rednicy 160x9,5 mm, SDR17, PE100, PN10 - 292,0 mb,

- Rurociag przewiertowy — rura PE, dwuwarstwowa PE 100, PN10, SDR17 o $rednicy 160x9,5 mm - 1709,5 mb,

- Rurocigg przewiertowy ostonowy — rura PE, dwuwarstwowa PE 100, PN10, SDR17 o srednicy 280x16,6 mm - 96,0 mb,
- Przepompownia $ciekéw sanitarnych P1 - 1 kpl.

- Przepompownia $ciekéw sanitarnych P2 - 1 kpl.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Projekt wykonawczy.

1.2. Obowigzujgce Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- | kwartat 2024 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu in-
westorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funk-
cjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projekto-
wej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

Roboty demonta zowe

N

Sieé¢ kanalizacji sanitarnej

Roboty ziemne

Roboty monta zowe

Ruroci gg ttoczny

Roboty nawierzchniowe

Roboty ziemne

Roboty monta zowe

Przepompownia $ciekéw sanitarnych P1

Roboty ziemne

Roboty monta zowe

Roboty monta zowe - elektryczne

Roboty nawierzchniowe

Zielen

Ogrodzenie

Przepompownia $ciekéw sanitarnych P2

Roboty ziemne

Roboty monta zowe

Roboty monta zowe - elektryczne

Roboty nawierzchniowe

Roboty nawierzchniowe w rejonie prze-
pompowni

RAZEM

Stownie:
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Sie¢ kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki

PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2631

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz. Razem
1 Roboty demonta zowe
1|KNR 225-03- |Rozbiérka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
d.1/07-03-00
ST 01.02
44*1.8 m2 79,200
RAZEM 79,200
2|KNR 225-03- |Rozbiérka podmuréwki /analogia/ m2
d.1/07-03-00
ST 01.02
44*0,3 m2 13,200
RAZEM 13,200
3|KNR 225-03- |Rozbioérka bramy z siatki w ramach stalowych ze stupkami stalowymi m2
d.1/12-03-00
ST 01.02
4*1.8 m2 7,200
RAZEM 7,200
4|KNR 704-03- |Istniejgca przepompownia - demontaz okablowania, szafy sterowniczej, armatury i |kmpl
d.1/01-01-00 pomp oraz pokrywy zelbetowej /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.02
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
5/KNR 405-04- |Demontaz korpusu istniejacej przepompowni; h=1,5 m /analogia, analiza indywidu- |kmpl
d.1/09-05-01 alna/
ST 01.02
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR 405-02- |Demontaz zasuwy kotnierzowej fi 100 z obudowg w wykopie pionowym szt
d.1/21-02-00
ST 01.02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
7|/KNR 405-01- |Demontaz rurociggéw ttocznego z cisn PE do fi 110 metr
d.1/24-08-00
ST 01.02
6 metr 6,000
RAZEM 6,000
8|KNR 405-03- |Demontaz rurociggu kanalizacyjnego fi 315 w wykopie pionowym metr
d.1/15-03-00
ST 01.02
4+5 metr 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR 228-05- |Zasypanie przepompowni /analogia, analiza indywidualna/ m3
d.1/01-09-00
ST 01.02
3,14*1*1*2 m3 6,280
RAZEM 6,280
10|KNR 405-04- |Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 gtebokosci 3,0 m wciggarka - Demontaz istnie- |kmpl
d.1/09-01-00 jacej studni rozpreznej
ST 01.02
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR 405-04- |Demontaz studni rewizyjnej fi 1000 gtebokosci 3,0 m wciggarka - Demontaz istnie- |kmpl
d.1/09-01-00 jacej studni SlI2, Slli
ST 01.02
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
2 Sieé¢ kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
12|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.2.1|20-03-00
ST 01.01
0,024 km 0,024
RAZEM 0,024
13|KNR 201-03- |Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gteb do 1,5 m na od- m3
d.2.1{10-02-00 ktad w gruncie kat 3
ST 01.03
Studzienki DN1000
3,14*0,6*0,6*10,84 m3 12,254
Studzienki DN1500
3,14*0,9*0,9*4,61 m3 11,725
RAZEM 23,979
14|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% - 90% |m3
d.2.1|17-06-00
ST 01.03
P-SI1




Sie¢ kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5*4,8*1,3*0,9 m3 28,080
SI1-ZLACZKA
3*4,4*1,3*0,9 m3 15,444
P2-sii1
4*3,9*1,3*0,9 m3 18,252
SlI1-sli2
7*3,8*1,3*0,9 m3 31,122
SIli-Slir
5*2*1,3*0,9 m3 11,700
RAZEM 104,598
15|KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.2.1/17-05-00 10%
ST 01.03
P-SI1
5%4,8*1,3*0,1 m3 3,120
SI1-ZL ACZKA
3*4,4*1,3*0,1 m3 1,716
P2-Sll1
4*3,9%1,3*0,1 m3 2,028
SlI1-Sli2
7*3,8*1,3*0,1 m3 3,458
SIli-Slir
5*2*1,3*0,1 m3 1,300
RAZEM 11,622
16|KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gieb do 3,0 m wypraskami m2
d.2.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/
ST 01.03
5*2*2+19*3*2 m?2 134,000
RAZEM 134,000
17|KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gleb do 6,0 m wypraskami m2
d.2.1|22-04-00 stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/
ST 01.03
7*0,8*2+4*0,9*2+3*1,4*2+5*1,8*2 m?2 44,800
RAZEM 44,800
18/KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi z roz- |m2
d.2.1|22-08-00 biorkg - dodatek za kazdy dalszy 1 m szer /analiza indywidualna/
ST 01.03
134*0,3 m?2 40,200
RAZEM 40,200
19/KNR 201-03- |Umocnienie scian wykopow liniowych gteb do 6,0 m wypraskami stalowymi z roz- |m2
d.2.1|22-09-00 biorkg - dodatek za kazdy dalszy 1 m szer /analiza indywidualna/
ST 01.03
44,8*0,3 m?2 13,440
RAZEM 13,440
20|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.2.1/01-02-00
ST 01.03
24*1,3 m?2 31,200
RAZEM 31,200
21|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.1/01-09-00
ST 01.03
5+*1,3*0,5+19*1,3*0,615 m3 18,441
RAZEM 18,441
22|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.2.1/08-06-00 3
ST 01.03
Podsypka
31,2*0,15 m3 4,680
Obsypka
18,441 m3 18,441
Studzienki
23,979 m3 23,979
RAZEM 47,100
23|KNR 401-01- |Wywbéz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.2.1/08-08-00
ST 01.03
47,1*4 m3 188,400
RAZEM 188,400
24|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek |m3
d.2.1/01-09-00 na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna)
ST 01.03
Liniowy
(4,68+18,441)*1,2 m3 27,745
RAZEM 27,745

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2631




Sie¢ kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
25|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.2.1/30-02-00
ST 01.03
Liniowy
116,22-(31,2*0,15)-18,441 m3 93,099
RAZEM 93,099
26|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.1/36-01-00
ST 01.03
116,22-(31,2*0,15)-18,441 m3 93,099
RAZEM 93,099
27|KNR 201-06- |Pompowanie - odwodnienie wykopéw /ryczatt/ m-g
d.2.1/05-01-00
ST 01.03
24 m-g 24,000
RAZEM 24,000
2.2 Roboty monta zowe
28/WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, KkI.S fi 200x5,9 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- |umocnionym
03-10
ST 01.09
5 metr 5,000
RAZEM 5,000
29|\WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, kl.S fi 315x9,2 tgczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- |umocnionym
05-10
ST 01.09
19 metr 19,000
RAZEM 19,000
30/WKNR Ksztattki PVC kanalizacyjne zewnetrzne 2-kielichowe tgczone na wcisk fi 315 - szt
d.2.2|W218-04-22- |Ztgczka /analogia/
05-10
ST 01.09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31|WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm - podtoze pod studzienke betono-|m3
d.2.2|W218-05-11- |wg
02-00
ST 01.03
Sli1, sli2, slii, Slir
1,8*1,8*0,15*4 m3 1,944
Si1
2,1*2,1*0,15*1 m3 0,662
RAZEM 2,606
32|WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - plyta zelbetowa pod stu- |m3
d.2.2|W218-05-30- |dzienke betonowg
03-00
ST 01.04/ST
01.05
Sli1, Sli2, slii, Slir
1,7%1,7*0,15*4 m3 1,734
SI1
2*2*0,15*1 m3 0,600
RAZEM 2,334
33|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokos$ci 3 m z wlkazem kanato-  |szt
d.2.2|W218-05-13- |wym, szczelnym fi 600 kl. (D400), z pokrywa zeliwna, ryglowana, min. 14 cm
01-00
ST 01.09
Sli1, Sli2, slii, Slir
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
34\ WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m gtebokosci szt
d.2.2|W218-05-13-
02-00
ST 01.09
-2 szt -2,000
RAZEM -2,000
35/WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1500 gtebokosci 3 m z otworem rewizyj- |szt
d.2.2|W218-05-13- |nym 800x800mm z wtazem ze st. kwasoodpornej
05-00
ST 01.09
Si1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2631




Sie¢ kanalizacji sanitarnej Podrzewie Duszniki

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
36/WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1500 - réznica 0,5 m glebokosci szt
d.2.2|W218-05-13-
06-00
ST 01.09
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
37/WKNR Zestaw naprawczy D400 /wtaz w obudowie betonowej/ ptyta wykonana z betonu kmpl
d.2.2|W218-05-21- |klasy C35/45, klasa mrozoodpornosci betonu: F150, gniazdo pokrywy z zeliwa sza-
04-00 rego, wkiadka ttumigca /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.09
5 kmpl 5,000
RAZEM 5,000
38/WKNR Kanaly z rur kanalizacyjnych PVC, kI.S fi 315x9,2 taczone na wcisk /kaskada SI1/ |metr
d.2.2|W218-04-08-
05-10
ST 01.09
1 metr 1,000
RAZEM 1,000
39|WKNR Montaz tréjnika PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tgczonego na wecisk fi szt
d.2.2|W218-04-22- |315x315/45"' /kaskada/
05-11
ST 01.09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
40| WKNR Montaz kolana PVC kanalizacyjnego zewnetrznego tgczonego na wecisk fi 315 /kas- |szt
d.2.2|W218-04-21- |kada/
05-11
ST 01.09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
41|WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-20 - Obetonowanie |m3
d.2.2|W218-05-30- |kaskady
01-01
ST 01.05
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
42|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.2.2/04-02-00
ST 01.09
5 metr 5,000
RAZEM 5,000
43|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 300 metr
d.2.2/04-04-00
ST 01.09
19 metr 19,000
RAZEM 19,000
3 Ruroci ag ttoczny
3.1 Roboty nawierzchniowe
44|KNR 231-01- |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grub 15 cm, mieszanka kruszyw nie- |m?2
d.3.114-05-00 zwigzanych 0/31,5 mm
ST 01.08
Podbudowa pod ptyty drogowe
8,2+57,4+57,4 m?2 123,000
Podbudowa pod nawierzchnie ttuczniowg
56+9,5 m?2 65,500
RAZEM 188,500
45|KNR 231-01- |Warstwa dolna z kruszywa naturalnego - dodatek za 5 cm, mieszanka kruszyw nie- |m2
d.3.1|14-02-00 zwigzanych 0/31,5 mm
ST 01.08
Podbudowa pod ptyty drogowe
123*5 m?2 615,000
RAZEM 615,000
46|KNR 231-01- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie grub 3 cm m2
d.3.1/05-07-00
ST 01.08
123 m?2 123,000
RAZEM 123,000
47|/KNR 231-01- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie - dodatek za 2 cm m2
d.3.1/05-08-00
ST 01.08
123*2 m?2 246,000
RAZEM 246,000
48|KNR 225-04- |Nawierzchnie z piyt zelbetowych petnych pow ponad 3 m2 m2
d.3.1/08-04-00
ST 01.08
123 m?2 123,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 123,000
49|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm m2
d.3.1/04-03-00
ST 01.08
Studnie Sz1, Scz, So
65,5 m2 65,500
Odtworzenie drogi gruntowej ul. Wybudowanie i Polna
2461*1,7 m?2 4 183,700
RAZEM 4 249,200
50|KNR 231-02- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego warstwa gérna grub 7 cm m2
d.3.1/04-05-00
ST 01.08
4249,2 m?2 4 249,200
RAZEM 4 249,200
51|KNR 231-02- |Nawierzchnia z thucznia kamiennego warstwa gérna - dodatek za 3 cm m2
d.3.1/04-06-00
ST 01.08
4249,2*3 m?2 12 747,600
RAZEM 12 747,600
52|KNNR NOO1- |Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w gruncie kat 1-3 |m?2
d.3.1/05-03-03-00
ST 01.08
Ro6w przy studniach
3*6*2 m?2 36,000
ul. Niewierska - droga powiatowa - odtworzenie skarp rowow
160 m?2 160,000
RAZEM 196,000
53|KNR 201-05- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci humusu 5 cm przy rowach m2
d.3.1/10-01-00
ST 01.08
196 m?2 196,000
RAZEM 196,000
3.2 Roboty ziemne
54|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji ttocznej km
d.3.2/20-03-00
ST 01.01
6,794 km 6,794
RAZEM 6,794
55|KNR 201-03- |Wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i gteb do 1,5 m na od- m3
d.3.2|10-02-00 ktad w gruncie kat 3
ST 01.03
Studzienki DN1000
3,14*0,6*0,6*2,6 m3 2,939
Studzienki DN1200
3,14*0,7*0,7*31,76 m3 48,866
Studzienki DN1500
3,14*0,9*0,9*16 m3 40,694
Komora startowa (AxBxH)
(2*2*2,4)+(2*2*2,8)+(2*2*2,1)+(2*2*2)+(2*2*2,5)+(2*2*1,6)+(2*2*1,8)+(2*2*1,8) m3 68,000
Komora koncowa (AxBxH)
(2*2*2,4)+(2*2*2,8)+(2*2*2,1)+(2*2*2)+(2*2*2,5)+(2*2*1,6)+(2*2*1,8)+(2*2*1,8) m3 68,000
RAZEM 228,499
56|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow obiektowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymiw  |m?2
d.3.2|26-08-00 gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/
ST 01.03
Komora startowa
(2%2,4*4)+(2*2,8*4)+(2*2,1*4)+(2*2*4)+(2*2,5*4)+(2*1,6*4)+(2*1,8*4)+(2*1,8*4) m?2 136,000
Komora koncowa
(2*2,4*4)+(2*2,8*4)+(2*2,1*4)+(2*2*4)+(2*2,5*4) +(2*1,6*4)+(2*1,8*4)+(2*1,8*4) m?2 136,000
RAZEM 272,000
57|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% m3
d.3.2/17-06-00
ST 01.03
P1-Sir
4711*1,8*1,3*0,9 m3 9 921,366
P2-Slir
292*1,8*1,3*0,9 m3 614,952
RAZEM 10 536,318
58/ KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gieb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 - |m3
d.3.2/17-05-00 10%
ST 01.03
P1-Sir
4711*1,8*1,3*0,1 m3 1102,374
P2-Slir
292*1,8*1,3*0,1 m3 68,328
RAZEM 1170,702
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
59|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami m2
d.3.2|22-02-00 stalowymi z rozbiorka w gruncie kat 3-4 /analiza indywidualna/
ST 01.03
5003*1,8*2 m?2 18 010,800
RAZEM 18 010,800
60|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow liniowych gteb do 3,0 m wypraskami stalowymi z roz- |m?2
d.3.2|22-08-00 biorkg - dodatek za kazdy dalszy 1 m szer /analiza indywidualna/
ST 01.03
18010,8*0,3 m?2 5 403,240
RAZEM 5 403,240
61|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.3.2/01-02-00
ST 01.03
5003*1,3 m?2 6 503,900
RAZEM 6 503,900
62|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.3.2/01-09-00
ST 01.03
292*1,3*0,425+4711*1,3*0,46 m3 2 978,508
RAZEM 2 978,508
63|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.3.2|08-06-00 3
ST 01.03
Podsypka
6503,9*0,15 m3 975,585
Obsypka
2978,508 m3 2 978,508
Studzienki
2,939+48,866+40,694 m3 92,499
RAZEM 4 046,592
64|KNR 401-01- |Wywbéz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.3.2/08-08-00
ST 01.03
4046,592*4 m3 16 186,368
RAZEM 16 186,368
65 /KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek |m3
d.3.2|01-09-00 na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna)
ST 01.03
Liniowy
(975,585+2978,508)*1,2 m3 4744,912
RAZEM 4 744,912
66|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.3.2/30-02-00
ST 01.03
Liniowy
11707,02-(6503,9*0,15)-2978,508+68+68 m3 7 888,927
RAZEM 7 888,927
67|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.3.2/36-01-00
ST 01.03
11707,02-(6503,9*0,15)-2978,508+68+68 m3 7 888,927
RAZEM 7 888,927
68|KNR 201-06- |Pompowanie - odwodnienie wykopéw /ryczatt/ m-g
d.3.2/05-01-00
ST 01.03
48 m-g 48,000
RAZEM 48,000
69| WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.3.2|/W218-09-01-
01-00
ST 01.03
26 kmpl 26,000
RAZEM 26,000
70| WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow rozpietosci 4 m kmpl
d.3.2|W218-09-03-
01-00
ST 01.03
24 kmpl 24,000
RAZEM 24,000
71\WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.3.2|W218-09-01-
06-00
ST 01.03
26 kmpl 26,000
RAZEM 26,000
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72|WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow rozpietosci 4 m kmpl
d.3.2|W218-09-03-
06-00
ST 01.03
24 kmpl 24,000
RAZEM 24,000
3.3 Roboty monta zowe
73|WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 125x7,4 metr
d.3.3|W218-01-09-
05-10
ST 01.09
292 metr 292,000
RAZEM 292,000
74\ WKNR Rury cisnieniowe z PE100, SDR17 w wykopie umocnionym fi 160x9,5 metr
d.3.3|W218-01-09-
07-10
ST 01.09
4793 metr 4 793,000
RAZEM 4 793,000
75/WKNR Przewiert rurg przewiertowa dwuwarstwowg PE100, SDR17 fi 160x9,5 w gruncie metr
d.3.3|W218-03-06- |kategorii 3/4 /analogia, analiza indywidualna/
06-00
ST 01.09
1709,5 metr 1 709,500
RAZEM 1 709,500
76| WKNR Potaczenie rur PE fi 125 ksztaltkg doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.3.3|W218-01-11-
05-10
ST 01.09
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
77\ WKNR Potaczenie rur PE fi 160 ksztattka doczotowg w wykopie umocnionym szt
d.3.3|W218-01-11-
07-10
ST 01.09
51 szt 51,000
RAZEM 51,000
78/ WKNR Potaczenie rur PE fi 125 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym szt
d.3.3|W218-01-10-
05-10
ST 01.09
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
79|\WKNR Potaczenie rur PE fi 160 metodg zgrzewania czotowego w wykopie umocnionym szt
d.3.3W218-01-10-
07-10
ST 01.09
542 szt 542,000
RAZEM 542,000
80|WKNR Przewiert - rura ochronna przewiertowa do kanalizacji dwuwarstwowa PE100, metr
d.3.3|W218-03-06- |SDR17 fi 280x16,6 w gruncie kategorii 3/4 /analogia, analiza indywidualna/
04-02
ST 01.09
96 metr 96,000
RAZEM 96,000
81/WKNR Przecigganie rurociaggu fi 150 w rurach ochronnych /analogia, analiza indywidualna/ |metr
d.3.3|W218-03-09-
01-02
ST 01.09
96 metr 96,000
RAZEM 96,000
82|KNR 219-01- |Uszczelnienie konca rury ochronnej fi 250 /analogia, analiza indywidualna/ szt
d.3.3/22-04-00
ST 01.09
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
83|WKNR Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej, zeliwna, kotnierzowa PN10, fi 100 z kmpl
d.3.3|W218-02-12- |obudowa teleskopows i skrzynka uliczng
02-01
ST 01.09
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
84 \WKNR Zasuwa nozowa do zabudowy podziemnej, zeliwna, kotnierzowa PN10, fi 150 z kmpl
d.3.3/W218-02-12- |obudowa teleskopows i skrzynka uliczng
03-01
ST 01.09
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1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
85/WKNR Podtoze pod kanaly i obiekty z piasku grub 15 cm - podioze pod studzienke betono-|m3
d.3.3|W218-05-11- |wg
02-00
ST 01.03
SIR studnia rozprezna
1,8*1,8*0,15*1 m3 0,486
Sz1
1,8*1,8*0,15*1 m3 0,486
Scz1-Scz13
1,8*1,8*0,15*13 m3 6,318
So01-So8
2,1*2,1*0,15*8 m3 5,292
RAZEM 12,582
86/ WKNR Budowle i elementy zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - ptyta zelbetowa pod stu- |m3
d.3.3|W218-05-30- |dzienke betonowg
03-00
ST 01.04/ST
01.05
SIR studnia rozprezna
1,7%1,7*0,15*1 m3 0,434
Sz1
1,7%1,7*0,15*1 m3 0,434
Scz1-Scz13
1,7%1,7*0,15*13 m3 5,636
So01-So8
2*2*0,15*8 m3 4,800
korekta ob-  |-0,001 m3 -0,001
miaru
RAZEM 11,303
87|\WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wikazem kanato- |szt
d.3.3|W218-05-13- |\wym, szczelnym fi 600 kl. (D400), z pokrywg zeliwng, ryglowana, min. 14 cm
01-00
ST 01.09
Studnia rozprezna Sir
szt 1,000
RAZEM 1,000
88|/WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1000 - réznica 0,5 m glebokosci szt
d.3.3|W218-05-13-
02-00
ST 01.09
-1 szt -1,000
RAZEM -1,000
89|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 gtebokos$ci 3 m z wikazem kanato- |szt
d.3.3/W218-05-13- |wym, szczelnym fi 600 kl. (D400), z pokrywa zeliwna, ryglowana, min. 14 cm
03-00
ST 01.09
Sz1
1 szt 1,000
Scz1-Scz13
13 szt 13,000
RAZEM 14,000
90| WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1200 - ré6znica 0,5 gtebokosci szt
d.3.3|W218-05-13-
04-00
ST 01.09
-20 szt -20,000
RAZEM -20,000
91|WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1500 ggtebokosci 3 m z wtazem kanato- |szt
d.3.3|W218-05-13- |\wym, szczelnym fi 600 kl. (D400), z pokrywg zeliwng, ryglowana, min. 14 cm
05-00
ST 01.09
So01-So8
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
92|\WKNR Studnia rewizyjna z kregéw betonowych fi 1500 - réznica 0,5 m glebokosci szt
d.3.3|W218-05-13-
06-00
ST 01.09
-16 szt -16,000
RAZEM -16,000
93|WKNR Zestaw naprawczy D400 /wtaz w obudowie betonowej/ ptyta wykonana z betonu kmpl
d.3.3|W218-05-21- |klasy C35/45, klasa mrozoodpornosci betonu: F150, gniazdo pokrywy z zeliwa sza-
04-00 rego, wkiadka ttumigca /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.09
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15 kmpl 15,000
RAZEM 15,000
94 \WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 - Tuleja kotnierzowa z kotnierzem |szt
d.3.3|W218-01-14- |stalowym SDR17, PN10 dla rur z PE - DN160/150mm /analogia/
04-10
ST 01.09
2+26+16 szt 44,000
RAZEM 44,000
95|WKNR Zasuwa nozowa z niewznoszgcym wrzecionem, miedzykotnierzowa, z zeliwa sferoi- kmpl
d.3.3/W218-02-06- |dalnego, PN10 fi 150 z kétkiem recznym /analogia/
04-01
ST 01.09
1+26+16 kmpl 43,000
RAZEM 43,000
96 WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 - Kréciec zel ci$n 2-kotn FF fi 150 |szt
d.3.3|W218-01-14- |L=150 /analogia/
04-10
ST 01.09
13 szt 13,000
RAZEM 13,000
97|WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 - Krdciec zel cisn 2-kotn FF fi 150 |szt
d.3.3|W218-01-14- |L=600 /analogia/
04-10
ST 01.09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
98/ WKNR Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe fi 150 - Ksztattka kotnierzowa montazowo |szt
d.3.3|W218-01-14- |- demontazowa fi 150 z zeliwa sferoidalnego +25mm, PN10 /analogia/
04-10
ST 01.09
1+13+8 szt 22,000
RAZEM 22,000
99| WKNR Trojnik zeliwny cisnieniowy kotnierzowy fi 150x80 /analogia/ szt
d.3.3|W218-01-14-
04-12
ST 01.09
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
100 WKNR Miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa, réwnoprzelotowa, zeliwna kotnierzowa kmpl
d.3.3|W218-02-06- |PN16 fi 80 z kétkiem recznym /analogia/
02-01
ST 01.09
8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000
101|WKNR Czyszczak rewizyjny kotnierzowy DN150 mm z zeliwa sferoidalnego z zaworem hy- |kmpl
d.3.3|W218-02-17- |drantowym 2", PN16, L=0,4 m /analogia/
02-00
ST 01.09
13+8 kmpl 21,000
RAZEM 21,000
102|WKNR Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy do Sciekéw, z zeliwa sferoidalnego, kotnie- |kmpl
d.3.3|W218-02-15- |rzowy DN 80 mm, PN16 /analogia/
01-00
ST 01.09
8 kmpl 8,000
RAZEM 8,000
103|WKNR Dostawa i montaz biofiltra/neutralizatora odoréw podwtazowego, przeptyw powie- |kmpl
d.3.3|W218-05-23- |trza grawitacyjny, srednica wkazu DN600, wariant wypetnienia 10: czas pracy do 4
04-00 lat /analogia, analiza idnywidualna/
ST 01.09
2 kmpl 2,000
RAZEM 2,000
104 |kalk. wiasna |Podpora armatury dla rurociggu fi 150 ze stali kwasoodpornej 1.4301 z mozliwoscig | kmpl
d.3.3|ST 01.09 regulacji
1+13+8 kmpl 22,000
RAZEM 22,000
105|KNR 228-04- |Studzienka rewizyjna fi 425 gtebokosci 1,25 z wtazem zeliwnym kl.D400(40T) z po- |szt
d.3.3|08-01-00 krywa wpust krata z wypetnieniem zwirem o frakcji 8-16 mm /analogia, analiza indy-
ST 01.09 widualna/
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
106/ KNNR NO04- |Kominek wentylacyjny ze stali kwasoodpornej fi 76,1x2; h=0,8 m /analogia, analia |szt
d.3.3|02-13-02-00 |indywidualna/
ST 01.09
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
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107 |KNNR N004- |Kominek wentylacyjny ze stali kwasoodpornej fi 114,3x2; h=0,8 m /analogia, analia |szt
d.3.3/02-13-03-00 |indywidualna/
ST 01.09
38 szt 38,000
RAZEM 38,000
108|KNR 709-21- |Montaz rurociggéw stalowych nierdzewnych fi 76,1x2 - rura odpowietrzajgca /analo- | metr
d.3.3]/02-05-03 gia/
ST 01.09
116+22*2 metr 160,000
RAZEM 160,000
109|KNR 709-03- |Spawanie w argonie TIG stali austenitycznych rurocigg fi do 88,9 grubos¢ Scianki szt
d.3.3|19-01-00 4,5 spoiny badane radiologicznie
ST 01.09
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
110|kalk. wkasna |Odbojnik dla wywiewek kanalizacyjnych, stal malowana proszkowo kmpl
d.3.3|ST 01.09
19 kmpl 19,000
RAZEM 19,000
111|KNR 222-03- |Elementy $cian oporowych rampowych “L" lub "T" 0,2-0,5 MG - Mur oporowy; wy- |szt
d.3.3|09-01-00 sokosé: 80 cm; diugosc: 99 cm; diugosé stopy: okoto 50 cm; grubosé: 12 cm /ana-
ST 01.09 logia, analiza indywidualna/
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
112|KNR 219-01- |Oznakowanie trasy rurociggu na stupku stalowym kmpl
d.3.3/34-02-00
ST 01.09
35 kmpl 35,000
RAZEM 35,000
113|KNR 219-02- |Oznakowanie trasy rurociggu tasma z tworzywa sztucznego metr
d.3.3/19-01-00
ST 01.09
6794,5-(1709,5+96) metr 4 989,000
RAZEM 4 989,000
114|WKNR Jednokrotne ptukanie rurociggu ttocznego (200 m) fi do 150 x2 szt
d.3.3|W218-07-08-
01-00
ST 01.09
6794,5/200*2 szt 67,945
RAZEM 67,945
115|WKNR Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowej (200 m) z rur PCW, PE fi 160 szt
d.3.3|W218-07-04-
02-00
ST 01.09
6794,5/200 szt 33,973
RAZEM 33,973
116\ WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu B-15 - Bloki oporowe |m3
d.3.3|W218-05-30-
01-00
ST 01.05
21*0,3 m3 6,300
RAZEM 6,300
4 Przepompownia $ciekéw sanitarnych P1
4.1 Roboty ziemne
117|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3
d.4.1/21-06-00
ST 01.03
6*6*7,05 m3 253,800
RAZEM 253,800
118|KNR 201-03- [Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m grodzicami wbi-| m2
d.4.1|25-02-00 janymi pionowo w gruncie kat 3
ST 01.03
6*3*4 m?2 72,000
RAZEM 72,000
119|KNR 201-03- [Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 6,0 m grodzicami wbi-| m2
d.4.1|25-05-00 janymi pionowo w gruncie kat 3
ST 01.03
6*3*4 m?2 72,000
RAZEM 72,000
120|KNR 201-03- [Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 9,0 m grodzicami wbi-| m2
d.4.1|25-08-00 janymi pionowo w gruncie kat 3
ST 01.03
6*1,05*4 m?2 25,200
RAZEM 25,200
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121|KNR 401-01- |Wywéz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.4.1/08-06-00 3
ST 01.03
253,8 m3 253,800
RAZEM 253,800
122|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.4.1/08-08-00
ST 01.03
253,8*4 m3 1 015,200
RAZEM 1 015,200
123|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek |m3
d.4.1/01-09-00 na wymiane gruntu z dowozem /analogia, analiza wlasna)
ST 01.03
Przepompownia
(253,8-(3,14*1,86*1,86*7,05))*1,2 m3 212,658
RAZEM 212,658
124|KNR 201-02- |Zasyp wykop6w spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.4.1/30-02-00
ST 01.03
253,8-(3,14*1,86*1,86*7,05) m3 177,215
RAZEM 177,215
125|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.4.1/36-01-00
ST 01.03
253,8-(3,14*1,86*1,86*7,05) m3 177,215
RAZEM 177,215
126|KNR 201-06- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace m-g
d.4.1/05-01-00
ST 01.03
96 m-g 96,000
RAZEM 96,000
4.2 Roboty monta zowe
127|WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 10 cm - beton podtozowy /analogia/ m3
d.4.2/W218-05-10-
02-01
ST 01.05
2,91 m3 2,910
RAZEM 2,910
128/ WKNR Zelbetowa ptyta z betonu C25/30 (B30), gr 25 cm /analogia, analiza indywidualna/ |m3
d.4.2|W218-05-30-
03-01
ST 01.04/ST
01.05
4,41 m3 4,410
RAZEM 4,410
129|WKNR Zaprawa wyroéwnawcza z betonu C20/25 (B25), grub 2 cm m3
d.4.2|W218-05-10-
01-01
ST 01.05
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
130|WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu C25/30 (B30) - beton |m3
d.4.2|W218-05-30- |wyréwnawczy i skos betonowy /analogia/
01-00
ST 01.05
3,44 m3 3,440
RAZEM 3,440
131|WKNR Zbiornik retencyjny ttoczni sciekéw P1 - komora betonowa fi 3200 gtebokosci 3 m - |szt
d.4.2|W218-05-13- |R,Sx2 /analogia, analiza indwidualna/
05-00
ST 01.09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
132|WKNR Zbiornik retencyjny ttoczni sciekéw P1 - komora betonowa fi 3200 - réznica 0,5 m  |szt
d.4.2|W218-05-13- |gtebokosci - R,Sx2 /analogia, analiza indwidualna/
06-00
ST 01.09
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
133|KNR 707-01- |Ttocznia $ciekow P1; Qp=30,0 m3/h; Hp=5,6 mSW + wyposazenie + AKPIiA + mo- |kmpl
d.4.2|03-05-00 nitoring /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.09
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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134|WKNR I1zolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierwsza |m?2
d.4.2|W218-06-12- |warstwa
03-00
ST 01.06
37 m?2 37,000
RAZEM 37,000
135|WKNR Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno nastepna |m?2
d.4.2|W218-06-12- |warstwa
04-00
ST 01.06
37 m2 37,000
RAZEM 37,000
136|WKNR Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierwsza |m?2
d.4.2|W218-06-13- |warstwa
03-00
ST 01.06
78 m?2 78,000
RAZEM 78,000
137|WKNR Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno nastepna |m?2
d.4.2|W218-06-13- |warstwa
04-00
ST 01.06
78 m2 78,000
RAZEM 78,000
4.3 Roboty monta zowe - elektryczne
138|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli recznie. Grunt kategorii 1l m3
d.4.3|0701-0200
ST 01.10
22*1*0,8 m3 17,600
RAZEM 17,600
139/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowane na fundamen-|szt.
d.4.3|0403-0300 tach prefabrykowanych - Rozdzielnica RP wraz z kablami zasilajgcymi i sterowni-
ST 01.10 czymi urzadzenia pompowni w dostawie branzy technologicznej
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
140|/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY 4x10 o masie do 1.0 kg/m w rowach m
d.4.3|0103-02 kablowych
ST 01.10
22 m 22,000
RAZEM 22,000
141|KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY 4x25 o masie do 2.0 kg/m na napigcie |m
d.4.3/0103-03 znamionowe ponizej 110 kV w rowach kablowych
ST 01.10
18 m 18,000
RAZEM 18,000
142|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 10 mm2 na napiecie |szt.
d.4.3|0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
ST 01.10
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
143|/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt 25 mm2 na napiecie |szt.
d.4.3/0726-10 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
ST 01.10
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
144|\KNNR 5 Podtaczanie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.
d.4.3|1203-0400 bolce
ST 01.10
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
145/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 25 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.4.3/1203-05 bolce
ST 01.10
8 szt.zyt 8,000
RAZEM 8,000
146 KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach odkrytych lub tunelach luzem. |m
d.4.3|0603-0100 Bednarka o przekroju do 120 mm2
ST 01.10
6 m 6,000
RAZEM 6,000
147|KNNR 5 Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pograze- |m
d.4.3|0605-0800 nie uziomoéw pionowych pretowych w guncie kategorii Il
ST 01.10
3 m 3,000
RAZEM 3,000
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148|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie m
d.4.3|0303-01
ST 01.10
11 m 11,000
RAZEM 11,000
149|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.4.3|0303-0200
ST 01.10
2*4 m 8,000
RAZEM 8,000
150/KNNR 5 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii 1l m3
d.4.3|0702-0200
ST 01.10
22*0,6*0,8 m3 10,560
RAZEM 10,560
151|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Puszka PP IP66 szt.
d.4.3|0406-0100
ST 01.10
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
152|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - MSW szt.
d.4.3|0406-0100
ST 01.10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana- |m
d.4.3|0113-0100 tach zamknietych
ST 01.10
3 m 3,000
RAZEM 3,000
154|KNR-W 5-10 |Reczne stawianie stupdw oswietleniowych stalowych o masie do 250 kg w gruncie |szt.
d.4.3|0708-0100 kategorii I-111
ST 01.10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
155|KNR-W 5-10 |Montaz opraw do lamp zarowych mocowanych przez zawieszenie na zamontowa- |szt.
d.4.3/1005-1000 nym wysiegniku
ST 01.10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
156|KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddw w stupy latari lub rury ostonowe z udziatem podnos$nika sa- |m
d.4.3|1004-0100 mochodowego
ST 01.10
6 m 6,000
RAZEM 6,000
157|KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz- |szt.
d.4.3|0726-0500 nych. Zarobienie na sucho konca kabla 3- zylowego, o przekroju zyt do 16 mm2
ST 01.10
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
158/KNNR 5 Podtaczanie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod zaciski lub|szt.
d.4.3|1203-0100 bolce
ST 01.10
8*3 Szt. 24,000
RAZEM 24,000
159/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.4.3|1203-04 bolce
ST 01.10
3*4 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
160|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz |pomiar
d.4.3|1301-0200 -3
ST 01.10
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
161|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz |pomiar
d.4.3|1301-0100 -1
ST 01.10
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
162|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.4.3/1302-03
ST 01.10
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
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163|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.4.3/1302-02
ST 01.10
4 odc. 4,000
RAZEM 4,000
164|\KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.4.3/1302-05
ST 01.10
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
165|kalk. wkasna |Proby pomontazowe i rozruch obiektu kpl.
d.4.3|ST 01.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
166 |kalk. wkasna |Uruchomienie monitoringu GSM/GPRS i instalacji alarmowej kpl.
d.4.3|ST 01.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
167|kalk. wlasna |Rozbudowa istniejacego systemu SCADA, nadzorujgcego gminne przepompownie |kpl.
d.4.3|ST 01.10 $ciekéw o nowoprojektowany obiekt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
168 |kalk. wiasna |Instrukcja obstugi rozdzielnicy kpl.
d.4.3|ST 01.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
169 kalk. wkasna |Szkolenie obstugi kpl.
d.4.3|ST 01.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Roboty nawierzchniowe
170|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsigebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - Wymiana |m3
d.4.4|17-06-00 gruntu pod nawierzchnie z kostki
ST 01.03
105*1,3 m3 136,500
RAZEM 136,500
171|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.4.4|08-06-00 3 - Wymiana gruntu pod nawierzchnie z kostki
ST 01.03
136,5 m3 136,500
RAZEM 136,500
172|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 - Wymiana m3
d.4.4|08-08-00 gruntu pod nawierzchnie z kostki
ST 01.03
136,5*4 m3 546,000
RAZEM 546,000
173|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek |m3
d.4.4|01-09-00 na wymianeg gruntu z dowozem /analogia, analiza wlasna) -Wymiana gruntu pod
ST 01.03 nawierzchnie z kostki
136,5*1,2 m3 163,800
RAZEM 163,800
174|KNR 231-01- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarkg m2
d.4.4/11-03-00
ST 01.08
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
175|KNR 231-05- |Nawierzchnia z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.4.4|11-03-00 grub 5 cm, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg
ST 01.08
105 m?2 105,000
RAZEM 105,000
176|KNR 231-04- |Lawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.4.4/02-04-00
ST 01.08
37,5*0,3*0,3 m3 3,375
RAZEM 3,375
177|KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr
d.4.4/03-03-00
ST 01.08
37,5 metr 37,500
RAZEM 37,500
178|KNR 231-04- |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg | metr
d.4.4/07-04-00
ST 01.08
4 metr 4,000
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RAZEM 4,000
179|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm m2
d.4.4|04-03-00
ST 01.08
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
180|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gérna grub 7 cm m2
d.4.4|04-05-00
ST 01.08
34 m2 34,000
RAZEM 34,000
181|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa goérna - dodatek za 3 cm m2
d.4.4|04-06-00
ST 01.08
34*3 m2 102,000
RAZEM 102,000
4.5 Zielen
182|KNR 201-01- |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne galezie, korzenie, |m?2
d.4.5|11-02-00 kora) z wywiezieniem
ST 01.03
39 m2 39,000
RAZEM 39,000
183|KNNR NOO1- |Plantowanie (obrobienie na czysto) terenéw pod zielen w gruntach kat.I-111 / m2
d.4.5|05-03-05-00 |analogia, analiza indywidualna/
ST 01.03
39 m2 39,000
RAZEM 39,000
184|KNR 221-02- |Rozscielenie humusu na terenie ptaskim recznie z transportem taczka m3
d.4.5|18-02-00
ST 01.03
39 m3 39,000
RAZEM 39,000
185|KNR 221-04- |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem bez nawozenia /analogia, analiza indy- |m?2
d.4.5|02-02-00 widualna/
ST 01.03
39 m2 39,000
RAZEM 39,000
4.6 Ogrodzenie
186|KNR 202-18- |Podmurowka systemowa z elementéw prefabrykowanych o wymiarach 5x25cm metr
d.4.6|01-02-00 czesciowo zagtebiona w ziemi /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.07
37,5 metr 37,500
RAZEM 37,500
187|KNR 202-18- |Ogrodzenie przepompowni - np. system panelowy. Ogrodzenie panelowe wykona- |metr
d.4.6|03-02-00 ne z pretéw spawanych lub zgrzewanych punktowow, ocynkowane, powlekane
ST 01.07 PVC (prety poziome fi5 mm, pionowe fi5 mm) o wysokosci 1,53m, szeroko$¢ pane-
la 2,50m, montowane na stupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej
40x60x2,0 mm /analogia, analiza indywidualna/
37,5 metr 37,500
RAZEM 37,500
188|KNR 202-18- |Brama wjazdowa 2-srzydtowa o szerokosci 4,0 m na stupkach samonosnych. Bra- |kmpl
d.4.6|08-11-00 me wyposazy¢ w rygiel dolny oraz zewnetrzne uszy do ktédki systemowe. /
ST 01.07 analogia, analiza indywidualna/
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
5 Przepompownia $ciekoéw sanitarnych P2
5.1 Roboty ziemne
189|KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsigbiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3
d.5.1|21-06-00
ST 01.03
6*6*6,2 m3 223,200
RAZEM 223,200
190|KNR 201-03- [Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m grodzicami wbi-| m2
d.5.1|25-02-00 janymi pionowo w gruncie kat 3
ST 01.03
6*3*4 m2 72,000
RAZEM 72,000
191|KNR 201-03- [Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 6,0 m grodzicami wbi-| m2
d.5.1|25-05-00 janymi pionowo w gruncie kat 3
ST 01.03
6*3*4 m2 72,000
RAZEM 72,000
192|KNR 201-03- [Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 9,0 m grodzicami wbi-| m2
d.5.1|25-08-00 janymi pionowo w gruncie kat 3
ST 01.03
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6*0,2*4 m?2 4,800
RAZEM 4,800
193|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.5.1/08-06-00 3
ST 01.03
223,2 m3 223,200
RAZEM 223,200
194|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.5.1/08-08-00
ST 01.03
223,2*4 m3 892,800
RAZEM 892,800
195|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek |m3
d.5.1/01-09-00 na wymianeg gruntu z dowozem /analogia, analiza wtasna)
ST 01.03
Przepompownia
(223,2-(3,14*1,86*1,86*6,2))*1,2 m3 187,018
RAZEM 187,018
196|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 m3
d.5.1/30-02-00
ST 01.03
223,2-(3,14*1,86*1,86*6,2) m3 155,849
RAZEM 155,849
197|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.5.1/36-01-00
ST 01.03
223,2-(3,14*1,86*1,86*6,2) m3 155,849
RAZEM 155,849
198|KNR 201-06- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace m-g
d.5.1/05-01-00
ST 01.03
96 m-g 96,000
RAZEM 96,000
5.2 Roboty monta zowe
199|WKNR Podtoza betonowe B-10 grub 10 cm - beton podtozowy /analogia/ m3
d.5.2|W218-05-10-
02-01
ST 01.05
2,4 m3 2,400
RAZEM 2,400
200|WKNR Zelbetowa plyta z betonu C25/30 (B30), gr 25 cm /analogia, analiza indywidualna/ |m3
d.5.2|W218-05-30-
03-01
ST 01.04/ST
01.05
3,61 m3 3,610
RAZEM 3,610
201|WKNR Zaprawa wyréwnawcza z betonu C20/25 (B25), grub 2 cm m3
d.5.2|W218-05-10-
01-01
ST 01.05
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
202|WKNR Budowle i elementy betonowe o objetosci do 1,5 m3 z betonu C25/30 (B30) - beton |m3
d.5.2/|W218-05-30- |wyréwnawczy i skos betonowy /analogia/
01-00
ST 01.05
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
203|WKNR Zbiornik retencyjny ttoczni $ciekéw P2 - komora betonowa fi 3200 gtebokos$ci 3 m - |szt
d.5.2|W218-05-13- |R,Sx2 /analogia, analiza indwidualna/
05-00
ST 01.09
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
204|WKNR Zbiornik retencyjny ttoczni sciekéw P2 - komora betonowa fi 3200 - ré6znica 0,5 m  |szt
d.5.2|W218-05-13- |gtebokosci - R,Sx2 /analogia, analiza indwidualna/
06-00
ST 01.09
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
205|KNR 707-01- |Ttocznia $ciekdw P2; Qp=45,0 m3/h; Hp=41,5 mSW + wyposazenie + AKPIA + mo-|kmpl
d.5.2|03-05-00 nitoring /analogia, analiza indywidualna/
ST 01.09
1 kmpl 1,000
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RAZEM 1,000
206\ WKNR Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierwsza |m?2
d.5.2|W218-06-12- |warstwa
03-00
ST 01.06
30,5 m?2 30,500
RAZEM 30,500
207|WKNR Izolacja poziome powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno nastepna |m2
d.5.2|W218-06-12- |warstwa
04-00
ST 01.06
30,5 m2 30,500
RAZEM 30,500
208 WKNR Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno pierwsza |m?2
d.5.2|W218-06-13- |warstwa
03-00
ST 01.06
72 m?2 72,000
RAZEM 72,000
209 WKNR Izolacja pionowe powierzchni betonowych lepikiem asfaltowym na zimno nastepna |m?2
d.5.2|W218-06-13- |warstwa
04-00
ST 01.06
72 m2 72,000
RAZEM 72,000
5.3 Roboty monta zowe - elektryczne
210/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli recznie. Grunt kategorii 1l m3
d.5.3|0701-0200
ST 01.10
56*1*0,8 m3 44,800
RAZEM 44,800
211/KNNR 5 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) o masie powyzej 20 kg mocowane na fundamen-|szt.
d.5.3|0403-0300 tach prefabrykowanych - Rozdzielnica RP wraz z kablami zasilajgcymi i sterowni-
ST 01.10 czymi urzadzenia pompowni w dostawie branzy technologicznej
Szt. 1,000
RAZEM 1,000
212/KNR 5-10 Reczne uktadanie kabli wielozytowych YKY 5x10 o masie do 1.0 kg/m w rowach m
d.5.3|0103-02 kablowych
ST 01.10
60 m 60,000
RAZEM 60,000
213|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt 10 mm2 na napiecie |szt.
d.5.3|0726-09 do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
ST 01.10
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
214/KNNR 5 Podtaczanie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.
d.5.3|1203-0400 bolce
ST 01.10
10 Szt. 10,000
RAZEM 10,000
215/KNNR 5 Przewody uziemiajgce i wyréwnawcze w kanatach odkrytych lub tunelach luzem. |m
d.5.3|0603-0100 Bednarka o przekroju do 120 mm2
ST 01.10
60 m 60,000
RAZEM 60,000
216/ KNNR 5 Uziomy powierzchniowe i pretowe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pograze- |m
d.5.3|0605-0800 nie uziomoéw pionowych pretowych w guncie kategorii Il
ST 01.10
3 m 3,000
RAZEM 3,000
217/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.5.3|0303-02
ST 01.10
60 m 60,000
RAZEM 60,000
218/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.5.3|0303-0200
ST 01.10
2*1 m 2,000
RAZEM 2,000
219/KNNR 5 Zasypywanie reczne rowow dla kabli. Grunt kategorii 1l m3
d.5.3|0702-0200
ST 01.10
56*0,6*0,8 m3 26,880
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RAZEM 26,880
220/KNNR 5 Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach szt.
d.5.3|0407-04
ST 01.10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
221/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - Puszka PP IP66 szt.
d.5.3|0406-0100
ST 01.10
8 Szt. 8,000
RAZEM 8,000
222/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2,5 kg - MSW szt.
d.5.3|0406-0100
ST 01.10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
223|KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 0,5 kg/m w rurach, pustakach lub kana- |m
d.5.3|0113-0100 tach zamknietych
ST 01.10
3 m 3,000
RAZEM 3,000
224|KNR-W 5-10 |Reczne stawianie stupéw oswietleniowych stalowych o masie do 250 kg w gruncie |szt.
d.5.3|0708-0100 kategorii I-111
ST 01.10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
225/KNR-W 5-10 |Montaz opraw do lamp zarowych mocowanych przez zawieszenie na zamontowa- |szt.
d.5.3/1005-1000 nym wysiegniku
ST 01.10
1 Szt. 1,000
RAZEM 1,000
226|/KNR-W 5-10 |Wcigganie przewoddw w stupy latarn lub rury ostonowe z udzialem podnosnika sa- | m
d.5.3/1004-0100 mochodowego
ST 01.10
6 m 6,000
RAZEM 6,000
227|\KNNR 5 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucz- |szt.
d.5.3|0726-0500 nych. Zarobienie na sucho konca kabla 3- zylowego, o przekroju zyt do 16 mm2
ST 01.10
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
228/ KNNR 5 Podtaczanie przewoddw pojedynczych o przekroju zyly do 2,5 mm2 pod zaciski lub|szt.
d.5.3|1203-0100 bolce
ST 01.10
8*3 Szt. 24,000
RAZEM 24,000
229/KNNR 5 Podtaczenie przewoddéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.5.3|1203-04 bolce
ST 01.10
3*4 szt.zyt 12,000
RAZEM 12,000
230/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz |pomiar
d.5.3{1301-0200 -3
ST 01.10
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
231|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia. Obwdd o ilosci faz |pomiar
d.5.3|1301-0100 -1
ST 01.10
3 pomiar 3,000
RAZEM 3,000
232|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.5.3|1302-04
ST 01.10
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
233|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.5.3/1302-03
ST 01.10
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
234/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.5.3|1302-02
ST 01.10
4 odc. 4,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000
235/KNNR 5 Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy odc.
d.5.3/1302-05
ST 01.10
3 odc. 3,000
RAZEM 3,000
236 |kalk. witasna |Proby pomontazowe i rozruch obiektu kpl.
d.5.3|ST 01.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
237|kalk. wtasna |Uruchomienie monitoringu GSM/GPRS i instalacji alarmowej kpl.
d.5.3|ST 01.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
238|kalk. wlasna |Rozbudowa istniejgcego systemu SCADA, nadzorujgcego gminne przepompownie |kpl.
d.5.3|ST 01.10 $ciekéw o nowoprojektowany obiekt
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
239 kalk. wtasna |Instrukcja obstugi rozdzielnicy kpl.
d.5.3|ST 01.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
240 |kalk. wtasna |Szkolenie obstugi kpl.
d.5.3|ST 01.10
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
54 Roboty nawierzchniowe
241KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - Wymiana |m3
d.5.4|17-06-00 gruntu pod nawierzchnie z kostki
ST 01.03
58*0,5 m3 29,000
RAZEM 29,000
242 |KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na odlegtos¢ do 1 km w gruncie kategorii |m3
d.5.4|08-06-00 3 - Wymiana gruntu pod nawierzchnie z kostki
ST 01.03
29 m3 29,000
RAZEM 29,000
243|KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 - Wymiana m3
d.5.4|08-08-00 gruntu pod nawierzchnie z kostki
ST 01.03
29*4 m3 116,000
RAZEM 116,000
244 KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem z dowozem w wykopie umocnionym suchym - Piasek |m3
d.5.4|01-09-00 na wymiane gruntu z dowozem /analogia, analiza wlasna) -Wymiana gruntu pod
ST 01.03 nawierzchnie z kostki
29*1,2 m3 34,800
RAZEM 34,800
245/KNR 231-01- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarkg m2
d.5.4/11-03-00
ST 01.08
58 m?2 58,000
RAZEM 58,000
246|KNR 231-05- |Nawierzchnia z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5.4|11-03-00 grub 5 cm, z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
ST 01.08
58 m?2 58,000
RAZEM 58,000
247|KNR 231-04- |tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.5.4/02-04-00
ST 01.08
32,5*0,3*0,3 m3 2,925
RAZEM 2,925
248|KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr
d.5.4/03-03-00
ST 01.08
32,5 metr 32,500
RAZEM 32,500
249/ KNR 231-04- |Obrzeze betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg | metr
d.5.4/07-04-00
ST 01.08
4 metr 4,000
RAZEM 4,000
250|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm m2
d.5.4/04-03-00
ST 01.08
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62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
251|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gérna grub 7 cm m2
d.5.4|04-05-00
ST 01.08
62 m?2 62,000
RAZEM 62,000
252|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa goérna - dodatek za 3 cm m2
d.5.4/04-06-00
ST 01.08
62*3 m?2 186,000
RAZEM 186,000
5.5 Roboty nawierzchniowe w rejonie przepompowni
253|KNR 231-08- |Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2
d.5.5/11-04-00
ST 01.08
Droga z ptyt 60x80
243*0,8 m?2 194,400
Rozbidrka drogi z ptyt betonowych wym. 3,0 x 1,0m
60 m?2 60,000
Rozbidrka zjazdu na oczyszczalnie z ul. Sportowej
20 m?2 20,000
RAZEM 274,400
254/ KNR 401-01- |Wywo6z gruzu samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km m3
d.5.5/08-11-00
ST 01.08
80*0,15 m3 12,000
RAZEM 12,000
255/KNR 401-01- |Wywoz gruzu samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.5.5/08-12-00
ST 01.08
12*4 m3 48,000
RAZEM 48,000
256 KNR 231-08- |Rozebranie chodnika z ptyt betonowych 30x30 cm na podsypce cementowo-pias- | m?2
d.5.5/15-06-00 kowej
ST 01.08
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
257|KNR 231-01- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie grub 3 cm m2
d.5.5/05-07-00
ST 01.08
Droga z ptyt 60x80
243*0,8 m?2 194,400
RAZEM 194,400
258 KNR 231-01- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczana mechanicznie - dodatek za 2 cm m2
d.5.5/05-08-00
ST 01.08
194,4*2 m?2 388,800
RAZEM 388,800
259|KNR 225-04- |Nawierzchnie z plyt betonowych 60x80 - ptyty z rozbiorki m2
d.5.5/08-04-00
ST 01.08
194,4 m?2 194,400
RAZEM 194,400
260|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa dolna grub 10 cm m2
d.5.5/04-03-00
ST 01.08
Droga na terenie oczyszczalni
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
261|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa gérna grub 7 cm m2
d.5.5/04-05-00
ST 01.08
Droga na terenie oczyszczalni
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
262|KNR 231-02- |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego warstwa goérna - dodatek za 3 cm m2
d.5.5/04-06-00
ST 01.08
Droga na terenie oczyszczalni
60*3 m?2 180,000
RAZEM 180,000
263|KNR 231-01- |Warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm m2
d.5.5/14-01-00
ST 01.08
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18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
264|KNR 231-05- |Chodnik z ptyt betonowych 30x30 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin |m2
d.5.5/02-01-00 piaskiem
ST 01.08
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
265|KNR 231-01- |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm mieszarkg m2
d.5.5/11-03-00
ST 01.08
Zjazd na oczyszczalnie z ul. Sportowej
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
266 | KNR 231-05- |Nawierzchnia z kostki betonowej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5.5|11-03-00 grub 5 cm, z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
ST 01.08
Zjazd na oczyszczalnie z ul. Sportowej
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
267|KNR 231-04- |tawa pod kraweznik betonowa z oporem m3
d.5.5/02-04-00
ST 01.08
15*0,3*0,3 m3 1,350
RAZEM 1,350
268|KNR 231-04- |Kraweznik betonowy wystajgcy 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej metr
d.5.5/03-03-00
ST 01.08
15 metr 15,000
RAZEM 15,000
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/Roboty demontazowe 1 11
2|Sie¢ kanalizacji sanitarnej 12 43

2.1|Roboty ziemne 12 27
2.2|Roboty montazowe 28 43
3|Rurocigg ttoczny 44 116
3.1/Roboty nawierzchniowe 44 53
3.2|Roboty ziemne 54 72
3.3|Roboty montazowe 73 116
4|Przepompownia $ciekéw sanitarnych P1 117 188
4.1|Roboty ziemne 117 126
4.2|Roboty montazowe 127 137
4.3|Roboty montazowe - elektryczne 138 169
4.4/ Roboty nawierzchniowe 170 181
4.5|Zielen 182 185
4.6|0Ogrodzenie 186 188
5|Przepompownia $ciekéw sanitarnych P2 189 268
5.1|Roboty ziemne 189 198
5.2|Roboty montazowe 199 209
5.3|Roboty montazowe - elektryczne 210 240
5.4|Roboty nawierzchniowe 241 252
5.5/Roboty nawierzchniowe w rejonie przepompowni 253 268
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