1.10 Oswietlenie przejs¢ dla pieszych

W projekcie przyjeto lampy hybrydowe w celu doswietlenia projektowanego przejscia dla
pieszych wraz z aktywnym znakiem D-6.

Doswietlenie przejscia dwiema lampami hybrydowymi umieszczonymi na poboczu — po jednej na
kazdej stronie - z oprawami o asymetrycznym rozsyle $wiatlta — dedykowanym do przejs¢ dla
pieszych. Dodatkowo na stupie lampy hybrydowej doswietlajacej przejscie dla pieszych nalezy
umiesci¢ znak aktywny D-6 (kroczacy ludzik). Doswietlenie ma na celu uzyskanie kontrastu
dodatniego (zwigkszenie widocznosci przechodnia na przejsciu). Uruchomienie znaku aktywnego
D-6 zamontowanego na stupie z lamp hybrydowych przez czujnik ruchu.

Chliea

Fotografia poglgdowa przedstawiajgca lampe hybrydowqg

Zestaw powinien zawierac:

o stup,
lampe LED,
turbine wiatrowa (generator wiatrowy),
ramowe moduty fotowoltaiczne,
solarny regulator tadowania,
hermetyczne obudowy do akumulatorow,
akumulatory,
fundament betonowy,
przewody elektryczne

Calkowita wysokos¢: ok. 8 m

Zrédto $wiatta — oprawa LED 50W
Strumien $wietlny — 5500Im

Czas pracy lampy — min. 14h

Czas autonomii — do 4 dni

Moc paneli —2 x 260W lub 2 x 270W
Wymiary paneli — 1650 x 992 x 40 mm
Pojemnos¢ akumulatora — min. 2 x 150 Ah
Typ akumulatora — zelowy

Sposdb wilaczenia — czujnik zmierzchowy
Moc turbiny wiatrowe — min. 400W

[lo$¢ topat turbiny wiatrowej — 5-6 szt.
Fundament — F150/F160

Wysoko$¢ stupa— 5 m
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Skrzynia hermetyczna
dL: 57Smm, sxer 430mm, wys. 285mm

Schemat poglgdowy przedstawiajgcy lampe hybrydowg



