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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnigp@a 1994 r. — Prawo budowlane

oswiadczam ze projekt techniczny pn.:

,BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZELAC  ZENIEM
BUDYNKU WIELORODZINNEGO NR 19 W m. LISOW, gm. ELBL AG”

Realizowany na dziatkach nr 13/10, 13/1, 13/22, B4, 10/13, 10/9, 10/10 offyr 0006
Druzno, gmina Elbdg
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozuiieplu, ktGremu ma shy¢.

Projektant:



WARMINSKO-MAZURSKA

OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA OKREGOWA
KOMISJA KWALIFIKACYJNA
10-532 Olsztyn, Plac Konsulatu Polskiego 1

WAM.OKK.U.36.17.171.17 Olsztyn, 06 grudnia 2017 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.]1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢
pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.)
oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), po ustaleniu,
ze spelione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pani IZABELA SADOWSKA
magister inzynier inzynierii Srodowiska
ur. dnia 01 kwietnia 1985 r. w Elblagu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. WAM/ 0158 /PWOS/17

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie:

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Warminsko — Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Olsztynie,
w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

3. Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257): § 1. w trakcie biegu terminu
do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje:
§ 2. z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig

ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz 7

2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz Q\ .

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz




Pani Izabela Sadowska upowazniona jest:

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
1 kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. dr inz. Zenon Drabowicz
2. mgr inz. Elzbieta Lasmanowicz GO

3. mgr inz. Mariusz Iwanowicz

.

Otrzymuje:

1. Pani Izabela Sadowska
82-300 Elblag, ul. Kwiatowa 17/32
2. Okregowa Rada Izby
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. a/a

W
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-62P-6CR-CSE *

Pani Izabela Sadowska o numerze ewidencyjnym WAM/1S/0036/18

adres zamieszkania ul. Kwiatowa 17/32, 82-300 Elblag

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-03 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
do projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przeiczeniem budynku
wielorodzinnego nr 19 w m. Lisow, gm. Eldg

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Celem opracowania jest przedstawienie technicznyobzliwosci odprowadzenia sciekow

sanitarnych z budynku mieszkalnego wielorodzinne@pracowanie zakresem swym obejmuje

projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej P\0O2raz PVC160.

Opracowanie wykonano na zlecenie Inwestora orazpodstawie Warunkow Technicznych

wydanych przez Elbbkie Przedsbiorstwo Wodocigéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewoddztwie watiskio — mazurskim, powiecie eyiskim, gminie

Elblag, miejscowsci Lisow.

Przedmiotowa inwestycjactzie realizowana na ngpujacych nieruchomgciach:

dz. nr: 13/10, 13/1, 13/22, 54, 12, 10/13, 10/91Q0

obreb 0006 Druno

jednostka ewidencyjna 280401 2

Inwestycja lgdzie realizowana w jednym etapie.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, W TYM
INFORMACJE O OBIEKTACH BUDOWLANYCH PRZEZNACZONYCH D O
ROZBIORKI.

Budynek obgty opracowaniem obecnie nie jest pgmdiony do zbiorczego systemu kanalizacji

sanitarnej.Scieki bytowe odprowadzanes sdo zbiornika bezodptywowego. Ponadto na terenie

objetym inwestycy znajduj sie sie¢ wodochgowa, sieci telekomunikacyjne i energetyczne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

3.1. Informacje podstawowe

Zgodnie z Warunkami Technicznymi wydanymi przez /K., scieki sanitarne z istnigfego

obiektu naley odprowadz projektowanymi ruroaigami do istnigjcej sieci kanalizacji sanitarnej

@0,20m zlokalizowanej na dz. nr 13/10.

Wiaczenie projektowanego rurggu PVC200 do sieci kanalizacji sanitarnej aglevykona

poprzez istniejca studng rewizyjng, oznaczoa w projekcie jako & o rzdnych 3,36/0,55.

3.2. Materiat

Do wykonania rurogigu przewiduje si zastosowanie rur PVC w/g norm:

PN-EN 1401-1:1999- Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podzibesrw@nieniowe

systemy przewodowe z niegkaozonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadn&ankanalizaciji.

Wymagania dotyeze rur, ksztaltek i systemu.

Do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej peggj rury zPVC 200x5,9mm oraz 160x4,7mnSN8

SDR34 grubccienne gtadkie aciance litej, kielichowe z uszczelkwargows (nie dopuszcza si

zastosowania rur z rdzeniem spienionym).

Przegcie pod drog powiatows wykona& bezwykopovy metody przecisku pneumatycznego gur

stalowg @323,9x8,0mm; L=20,0m. Reiprzewodowy PVC200 montowana ptozach dystansowych.

Ponadto w zakresie prZeja pod rowem melioracyjnym drogi powiatowejguyarzewodowy nalery

ociepli¢c za pomog otulin (tupkéw) styropianowych zamontowanych pedzy rug ostonowy, a rug

przewodovy.



Dobrano otuliny styropianowe sktadeg st z dwoch cgsci posiadajce zamek rgski i zenski

wykonane ze styropianu EPS100 o ggzonej twardfci i gestasci o=100Kpa i przenikalni

cieptar=0,038 m/Wk.

Parametry otulinySrednica wewstrzna—Dw=200mm; Gruld—B=50mm; Dtugéé¢ jednostkowa—

L=1000mm.

Zastosowane ruroggi powinny posiada niezlzdne deklaracje zgodéo z normy oraz aprobaty

techniczne.

3.3. Armatura i studnie

Studnie rewizyjne oznaczone w projekcie jako-S nalezy wykon& z kregobw betonowych @1200

mm. Do zwi@éczenia studni rewizyjnych betonowych zastosowaczki betonowe wyposane we

wiaz zeliwny typu cezkiego klasy D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Podstékiaeta) studni

powinna by elementem monolitycznym, prefabrykowanym. Elemgngfabrykowane studni winny

by¢ wykonane z betonu klasy C-35/45a¢tone pomydzy sola za pomog uszczelek z gumy

surowej w przypadku pgtzen na wib i pidro, a w pozostatych przypadkach przy pomaszczelki

z gumy wulkanizowanej zgodnie z EN 681-1. Stgdwyposay¢ w stopnie ztazoweW miejscu

przegcia przez studgirurocigg prowadzt w tulejach ochronnych. PrZeja wykond jako szczelne.

Studnie rewizyjne § S, S naleey wyprowadzé ponad teren na wysokd h=0,5m i obsypa

gruntem w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniedtzas prac polowych. Ponadto Inwestor

zapewni swobodny dagi do powyszych studni dla celéw eksploatacyjnych. Teren wekddni S3

utwardze.

Studni rewizyjng oznaczon w projekcie jako $zaprojektowano jako niewtazewnspekcyjna z PE

@ 425mm z teleskopowym adapterem do wlazow. Wihagtddni rewizyjnej osad&ina piegcieniu

odcigzajgcym. Whczenie przewodu do studni wykdna tulei ochronnej jako szczelne.

4. ZESTAWIENIE DLUGO SCI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU :

Dtugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej @200 PVC — L=221,5m

Diugos¢ sieci kanalizacji sanitarnej @160 PVC — L=4,5m

5.INNE INFORMACJE | DANE

a) o rodzaju ograniczéd lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu tego r&nu

wynikajacych z aktow prawa miejscowego Iub decyzji o warurdch zabudowy

i zagospodarowania terenu, jeeli s3 wymagane

Dla inwestycji Wéjt Gminy Elbjg wydat decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego. Decyzja nr 1 znak GP.6733. 01.202hia 27. 04.2023r.

b) czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowanyobiekt budowlany, s wpisane do

rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow Iub czy zamierzenie budowlane

lokalizowane jest na obszarze olgfym ochrona konserwatorska

Inwestycja nie znajduje sna terenie wpisanym do rejestru zabytkow lulgtybp ochron

konserwatorsk

c.) okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatk lub teren zamierzenia budowlanego —

jesli zamierzenie budowlane znajduje si w granicach terenu gorniczego

Zamierzenie budowlane nie znajelgje w granicach terenu gorniczego.



d.) o charakterze, cechach istnigjcych i przewidywanych zagrdgen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odebnymi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej nie spowodajgrazen dlasrodowiska oraz higieny i zdrowia
jej uzytkownikéw.

6. DANE DOTYCZ ACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ,

W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPO ZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WOD E, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy.

7. INNE NIEZB EDNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWL ANYCH

7.1. Roboty ziemne i monta rurociagow

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej najewykona w wykopie otwartym. Ruroggi nalezy
uktada w wykopach vgskoprzestrzennych na podsypce piaskowej gitibin.15 cm z obsypk30
cm na szerokiei wykopu i nad rurogigiem. Pozostagtczes¢ wykopu - do poziomu terenu uzupéini
gruntem rodzimym. Zasypk wykonywa& 2z zagsSzczeniem warstwowym i utrzymywaniem
wilgotnosci.

Przegcie pod drog powiatows wykona bezwykopow metody przecisku pneumatycznego gur
stalowg @323,9x8,0mm; L=20,0m. Reiprzewodowy PVC200 montowéana ptozach dystansowych.
Ponadto w zakresie prZeja pod rowem melioracyjnym drogi powiatowejgyrzewodowy nalezy
ocieplic za pomog otulin (tupkéw) styropianowych zamontowanych pedzy rug ostonowy, a rug
przewodovy.

Miejsce przejcia kanalizacji sanitarnej pod rowem oznacza pomog tabliczki informacyjnej
umieszczonej na stupku betonowym.

W miejscu przejcia kanalizacji sanitarnej na dnie rowu a6, w sposob nieutrudniggy przeptywu
wody, ptyt betonovg wielootworows o wymiarach 70x50x10 cm.

W miejscach kolizji z istnigcym uzbrojeniem wykopy prowadzrecznie a przewody podwiegsi
zabezpiecz§ na czas rob6t. W miejscu prggp przez fundament rureg uklad& w tulei
ochronnej.

Przed zasypaniem ruragi podda prébie szczelnii zgodnie z obowizujacymi przepisami.

W wykopie nad rurami kanalizacyjnymi uix tasme ostrzegawcg koloru bgzowego z metalow
wstawlg.

7.2. Zabezpieczenie wykopdw, prz&gia dla pieszych

Poniewa catas¢ robot wykonywana dulzie w terenie tatwo daginym dla oséb postronnych, wykop
nalezy zabezpieczy na calej dtugéci barierkami ochronnymi. Barierki ochronnéwaetli¢ w nocy
Swiattem pomaraczowym. Przy ulicy musz by¢ ustawione znaki z nakazem ograniczenia
predkosci oraz informugce o prowadzonych robotach. W celu uhwienia pieszym przégia w
poprzek wykopu, dégia do budynkéw — wykorgaktadki z poeczami. Na dojazdach do zabudadwa
zainstalowa mostki przejazdowe.

7.3. ODWODNIENIE WYKOPOW METOD A IGLOFILTROW A

Z uwagi na warunki gruntowo wodne &i&analizacji sanitarnej grawitacyjnej na odcinkach
zagkbieniu powyej h>1,50n naley uklad& w wykopach otwartych przy uwzglnieniu

ewentualnego ich odwodnienia. Do odwodnienia pipyigtofiltry o dtugasci do 4,0 m isrednicy 32



mm, ktore naley wptukiwat wzdhuz wykopow, w dwoch rgdach (po obu stronach wykopéw) w
rozstawie ok 1,0 m.

Igtofiltry beda wptukiwane bezpaednio w grunt bez obsypki lub w odcinkach, w ktdrywystpuja
grunty przewarstwione (warstwy nieprzepuszczalre nasypowe) igtofiltry bda wptukiwane w
grunt z wykonaniem obsypki. @lokas¢ zapuszczenia igtofiltrow w granicach 0,7 - 1,0 igepdna
wykopu lub do sggu warstwy nieprzepuszczalnej. Gokrawedz filtra zapuszczana gkbokas¢ ok.
0,3 m pontej dna wykopu.

Przewiduje si, ze budowa projektowanych siegidzie prowadzona odcinkami o dhigo 10-20 m.

Z jednego agregatu pompowegcdbie odwadniany odcinek ok. 10mb, dlatego do prac
odwodnieniowych na ditszych odcinkach roboczych przewiduje grag dwoch agregatow.
Podczas wptukiwania igtofiltrow natg obserwowé wynoszony z otworu grunt i szybko
pogmizania. Na tej podstawie ma orientacyjnie okéli¢ rodzaj gruntow zalegagych w podiau.
Przy wptukiwaniu w grunty piaszczyste dookota romvapego otworu osadzapic czastki piasku.
Przy poggzaniu w grunty spoiste wyptywaga woda jest gtna, a cgstki gruntu nie osadzajsie
dookota otworu. W przypadku nawiercenia gruntowistyoh wptukiwanie naley przerwa, aby
cze$é filtruj gca byta zateona w warstwie wodorsaej. Po zakaczeniu odwadniania igtofiltry natg
zdemontowai przewiez¢ na nasipny odwadniany odcinek.

Postp prac:

Igtofiltry wptukiwane bezpérednio w grunt bez obsypki

- Wyznaczanie trasy i miejsc projektowanego wphukive

- Montaz kolektora sgcego na terenie z jego zamocowaniem

- Wykonanie podjczen do igtofiltrow i pompy wptukujcej i ustawienie przy pomocy tréjnogu w
pozycji pionowej

- Wptukiwanie igtofiltréw w grunt

- Podhczenie zestawu igtofiltrow do agregatu pompoweggczenie zestawu do eksploatacii

- Demonta catasci jw, oczyszczenie i konserwacja

- Zlozenie nasrodki transportu

7.4. Ochrona interes6w 0so6b trzecich

Roboty naley prowadzé w sposdb umidiwiajacy zachowanie dogbu do drog publicznych oraz z
zapewnieniem bezpieargwa paarowego i uaytkowania. Podczas budowy sieci kanalizacji
sanitarnej naley zapewnt ochrore przed pozbawieniem korzystania z wody, kanalizaajergii
elektrycznej orazrodkéw hcznaici. Ponadto budownalezy prowadzé tak, aby zapewtiochrore
przed hatasem, wibracjami, zakiéceniami elektryeanyi promieniowaniem oraz przed
zanieczyszczeniem wody, powietrza i gleby.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w arti8t.20 ustawy Prawo Budowlane, rigle
przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanegopadstawie przepisow

odrebnych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w zabudowie tegyent.
Stwierdza gj, iz obszar oddziatywania obiektu przedmiotowej inwestzamyka s¢ w dziatkach, na
ktérych prowadzonadualzie inwestycja.

Lokalizacja inwestycji :

dz. nr 13/10, 13/1, 13/22, 54, 12, 10/13, 10/91Q06/ obeb 0006 Druino

jednostka ewidencyjna: 280401 _2 Gmina &bl

Obszar oddziatywania obiektu ustalono na podstawie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane



- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne -- Wykopy otwartka przewodoéw wodoggowych i

kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania”

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu ogpgdarowaniu przestrzennym

9. WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA OBIEKTU

— W okolicy projektowanego obiektu wygiuja warunki gruntowe proste zaliczone pierwszej
kategorii

— Proj. inwestycja jest inwestygjiniowa, nie narusza ona istnigego drzewostanu, uksztattowania
terenu oraz istniggej infrastruktury technicznej

- Inwestycja nie przewiduje prowadzenia dzéataogicych prowadzi do zanieczyszczenia wéd
podziemnych i powierzchniowych i saden sposéb nie wptywa negatywniesr@aowisko

— obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechngjz

10. UWAGI KONCOWE

- Nalezy bezwzgédnie zgtost rozpoczcie robot widcicielom uzbrojenia nad i podziemnego.

- Stosowa sie do uwag zawartych w téei uzgodni@é poszczegolnych wigicieli uzbrojenia.

- Inwestor winien zabezpiecZzynadzér uytkownikOw uzbrojenia nad i podziemnego nad
prowadzonymi robotami.

- W strefie bezpgedniego zblienia do istnigjcego uzbrojenia wykopy prowadzirecznie
z zachowaniem szczegolnej 0gimosci.

- W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowankeroienie podziemne roboty naleprzerwa
i ustal¢ jego wytkownika.

- Trasa rurogigu powinna by wytyczona geodezyjnie przed rozpeciem robot.

- Istniepce nie zinwentaryzowane systemy melioracyjne lubaskp odwadniajce naley
bezwzgédnie doprowadZido stanu pierwotnego w przypadku ich uszkodzenia.

- Roboty montaowe i ziemne w rejonie czynnych kabli telefoniczimycenergetycznych
wykonywa recznie.

- O terminie rozpocggia rob6t powiadondi zainteresowane strongdstorow istnigjcych sieci,
wiascicieli dziateR z 7-dniowym wyprzedzeniem.

- Podczas wykonywania robot w pchlidrzew, zabezpiecézydrzewa przed uszkodzeniem.

- Przygte w projekcie materiaty oraz uzbrojenie posiadigklaracje zgodrgi oraz petne atesty
I opinie higieniczne.

- Odbiér odcinkow sieci kanalizacji sanitarnej nagti po wykonaniu inspekcji TV.

11. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW

Wszystkie redne podane w projekcie odnassic do sieci reperéw niwelacji ogolnafstwowe).

lipiec 2023 Opracowat:
mgr i, Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty prac geodezyjnych
w wyniku ktérych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.
Jestem $wiadomy odpowiedzialno$ci karmnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GN.6640.1.1149.2023

Obiekt: DRUZNO Skalamapy  1:500

dz. nr 10/9, 10/10, 12, 13/1, 13/2, 54 ID:  GN.6640.1.1149.2023 || Organ stuzby geodezyjnej, ktdry ofrzymt Starosta Elblaski
zgloszenie prac geodezyjnych
Wojewodztwo: warmifisko-mazurskie _ Powiat:  elblaski Gmina:  Elblag Wykonawca prac geodezyjnych Projekt MAPA
Jedn. ewid.  280401_2, Elblag _ogcms_a.“ 280401_2.0006, DRUZNO Uslugi Geodezyjne Michal Krezymon

Oznaczenie uktadu wspéirzednych QOznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji: — o a—

ul. Sukiennicza 1, 82-300 Elblag

Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot nr 2

- prostokatnych pfaskich: 2000/7
- wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Niniejszg mape, na podstawie pomiaru bezposredniego oraz danych z baz danych:
EGiB. GESUT, BDOT500. opracowat dn. 31.07.2023 geodeta Michat Krezymon.

Nazwa wykonawcy prac geodezyjnych: Imi¢ i nazwisko oraz numer uprawnien zawodowych

kierownika prac geodezyjnych:

Projekt MAPA
Ustugi Geodezyjne GEODETA
Michat Krezymon T
ul. Sukiennicza 1, 82-300 Elblag inz. Michat Krezymon
e-mail: geo@projektmapa.pl; tel. 792-427-905 upr. nr 23202

zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji zdn. 18.08.2023 1.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien GEODETA
zawodowych kierownika prac geodezyjnych inz. Michat Krezymon
upr. nr 23202

Dokument zostat uwierzytelniony kwalifikowanym

! ' ’ ' Dokument podpisany
podpisem elektronicznym. Kwalifikowany podpis GEO TA przez Michat Kamil
elektroniczny ma taki sam skutek prawny jak podpis Krezymon
wiasnoreczny. Weryfikacji podpisu mozna dokona¢ in. M n Data: 2023.08.18

ey, Tieniad poch wpr. 15:21:09 CEST

za pomoca odpowiedniego oprogramowania.

BrRlllb

przecisku-pnreumatycznego\rurg mﬁmzos@ #323,9x8,0mm;
rzewodows PVC200 jfontewac na ptozach

Obiekt:

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Adres:

m. Liséw, gm. Elblag
dz. nr13/10, 13/1 13/22, 54, 12, 10/13, 10/9, 10/10 - obreb Druzno

Inwestor:

Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300Elblag

Rysunek:

Projekt zagospodarowania terenu SKALA 1:500

Projektant:

PT
VI1.2023r.

Rys. nr1

mgr inz. Izabela Sadowska
upr. bud. nr WAM/0158/PWOS/17

. N.Dl"
10/86

Przejscie pod drogg powiatowg wykonaé UmNsQ_&Uoém metodg

LEGENDA

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej

Sxo Projektowane studnie rewizyjne @ 1200mm
S x

o Projektowane studnie rewizyjne @ 425mm

Poswiadcza si¢ za zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw

projektowych

, przyjetej do Panstwowego Zasobu

Geodezyjnego i Kartograficznego.
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu:
GN.6640.1.1149.2023 z dnia 18.08.2023r
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Na odcinku pod rowem melioracyjnym rure przewodowg ociepli¢
za pomoca tupkéw styropianowych zamontowanych pomiedzy
rurg przewodowg a ostonowg. Na dnie rowu utozy¢ ptyte Przejscie pod drogg powiatowg wykona¢ bezwykopowg metoda
betonowa wielootworows. Stupek z tabliczka przecisku pneumatycznego rurg stalowg @323,9x8,0mm;
3,80 3,80 informacyjing L=20,0m. Rure przewodowa PVC200 montowac na ptozach
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Obiekt: |Sie¢ kanalizacji sanitarnej
m. Lisow, gm. Elblag
Adres:  |dz. nr13/10, 13/1 13/22, 54, 12, 10/13, 10/9, 10/10 - obrgb Druzno
Inwestor: | Gmina Elblag
ul. Browarna 85, 82-300Elblag
Rysunek: | Profil sieci kanalizacji sanitarnej SKALA 1:100/500
. | mgr inz. Izabela Sadowska PT
Projektant| . bud. nr wami0158/PWOS/17 VI1.2023r.
Rys. nr 2






