PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

NAZWA INWESTYCJI:  ,Remont pomieszczen w budynku ,W" (akademik nr 6) Szkoty Policji w
Katowicach”

NAZWA INWESTORA:  Szkota Policji w Katowicach
ADRES INWESTORA: 40-684 Katowice, ul. gen. Jankego 276
DATA OPRACOWANIA: 12.03.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 12885 Uzytkownik: Szkota Policji w Katowicach



Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45440000-3 | Malowanie pomieszczen piwnicy
1.1 Palarnia
1| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
[3,88*4+218*2+2,44*2]*[2,59-1,6]-[0,6 * 2] m2 23,312
RAZEM 23,312
2| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie emalig akrylowg starych tynkow m2
d.1.1] 1206-02 | wewnetrznych $cian -lamperie
[3,88*4+2,18*2+2,44*2]*1,6-[1,6*2] m2 36,416
RAZEM 36,416
3| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.1] 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
9,31 + 8,45 m2 17,760
RAZEM 17,760
1.2 Swietlica z zapleczem i serwerownia
4| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
[5,8*2+5,70*2]*[2,59-1,6]+[3,5*4 +3,88*2]*2,59 | m2 74,128
-5
RAZEM 74,128
5| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie emalig akrylowg starych tynkéw m2
d.1.2] 1206-02 | wewnetrznych Scian -lamperie /tylko Swietlica/
[5,8*2+570*2]1*1,6-[1,6*2] m2 33,600
RAZEM 33,600
6| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.2] 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
33,06 + 10,58 m2 43,640
RAZEM 43,640
1.3 Pomieszczenie czyszczenia broni
7| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
26,42 m2 26,42
RAZEM 26,42
8| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.3] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
[5,8*2+2,75*2]*[2,59-1,6]-0,6*2 m2 15,729
RAZEM 15,729
9[ KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie emalig akrylowa starych tynkéw m2
d.1.3| 1206-02 | wewnetrznych Scian -lamperie
[5,8*2+2,75*2]*1,6-1,6*2 m2 24,160
RAZEM 24,160
14 Magazyny poscieli i Srodkéw czystosci
10] KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4| 1204-01 tynkédw wewnetrznych sufitow
7,67 +6,41 +13,92 m2 28,000
RAZEM 28,000
11| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.4] 1204-02 | tynkdéw wewnetrznych Scian
[3,16*2+2,43*2]+[3,16*2+2,03*2]+[5,8+2,4*2+| m2 34,080
3,16 *2]-[2,2* 2]
RAZEM 34,080
1.5 Pralnia
12| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.5( 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
13,63 m2 13,63
RAZEM 13,63
13| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.5] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
[5,68*2+2,4*2]*0,42 m2 6,787
RAZEM 6,787
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1.6 Magazyn sprzetu kwaterunkowego i suszarnia
14| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.6] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
10,68 + 18,34 m2 29,020
RAZEM 29,020
15| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.6] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
[6,68+58+12+1,45+4,68+3,28]*259+[4,36*2+ | m2 88,089
2,45*2]*2,59-[2,2* 2]
RAZEM 88,089
1.7 Magazyn broni
16| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.7] 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
20,87 m2 20,87
RAZEM 20,87
17| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.7] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
58*2+39*2+1,2*2-[2,2*2] m2 17,400
RAZEM 17,400
1.8 Kottownia
18| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.8] 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
5,8 14,09 + 1,29] m2 31,204
RAZEM 31,204
19| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.8| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian
[[4,09*2+1,82*2]+[25+3,86*2+1,88]+[2,18*2+ | m2 121,885
1,56*2]]*259+[58*2+3,88]*1,4+[62+1,29+1,6*
2]1*2,59-[2,2*4]
RAZEM 121,885
1.9 pomieszczenie gospodarcze
20| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.9( 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
2,67 m2 2,67
RAZEM 2,67
21| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1.9] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
14 m2 14
RAZEM 14
1.10 Roboty dodatkowe
22(KNR-W 4-01| Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1.10] 1216-01
264 m2 264
RAZEM 264
23| KNR 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekow) m2
d.1.10] 1202-07
6*2 m2 12,000
RAZEM 12,000
2| 45440000-3 | Malowanie pomieszczen parteru
2.1 Wiatrotap
24| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
[1,3+1,3]*[2,68 - 1,6] m2 2,808
RAZEM 2,808
25[KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.1| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
6,66 m2 6,66
RAZEM 6,66
26| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie emalig akrylowg starych tynkéw m2
d.2.1] 1206-02 | wewnetrznych Scian -lamperie
[1,3+1,3]*1,6 m2 4,160
RAZEM 4,160
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2.2| 45453000-7 | Korytarz
27| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.2] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
[[10,44*2-3]*[2,68-1,6]] +[[[2 +2,62] *2 + 0,4] * [2,25 -| m2 25,576
1,611
RAZEM 25,576
28| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie emalig akrylowg starych tynkéw m2
d.2.2| 1206-02 | wewnetrznych Scian -lamperie
[[10,44*2 +3]*1,6] +[[[2+2,62]*2+0,4] * 1,6] m2 53,632
RAZEM 53,632
29[ KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych m2
d.2.2[ 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
25,05 + 6,63 m2 31,680
RAZEM 31,680
23 Pokdj wraz z weztem sanitarnym i przedsionkiem
30| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.3| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
23,06 + 2,24 + 4,29 m2 29,590
RAZEM 29,590
31| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.3] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
[[5,81*2+397*2+0,85*1,71]*2,55+[1,59*2+ 1,71 | m2 43,824
*2]1*0,4]1-[2*1,3*2+1,8*4]
RAZEM 43,824
24 Pokdj wraz z weztem sanitarnym i przedpokojem
32| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.4( 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
15,56 +4,15+ 4,5 m2 24,210
RAZEM 24,210
33| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.4] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
[3,92*2+397*2+2,62+3,3+0,63+0,8+0,67]*2,55 | m2 65,066
+[1,71*2+151*2]*0,4-[3*1,3-1,9*3]
RAZEM 65,066
25 Toaleta mgska
34| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.5| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
5,25 m2 5,25
RAZEM 5,25
35[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.5] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
[1,7+12+256+12+1,7+0,6*3]*0,4 m2 4,064
RAZEM 4,064
2.6 pomieszczenie gospodarcze
36 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.6| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
2,04 m2 2,04
RAZEM 2,04
37| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.6] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
1,712-18 m2 0,240
RAZEM 0,240
2.7 Pokdj wraz z weztem sanitarnym i przedsionkiem
38| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.7( 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
22,55+ 4,49 + 3,72 m2 30,760
RAZEM 30,760
39[ KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.7| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
[6,85*2+3,8*2+1,76*2+255*2]*2,55+[1,7+0,8+| m2 55,680
06+25+0911*04-[1,8*2+1,4*13]-[22*4+3*
1,3]
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RAZEM 55,680
2.8 Pokéj wraz z weziem sanitarnym i przedsionkiem
40| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.8| 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
15,33 +4,11 + 1,99 m2 21,430
RAZEM 21,430
41| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.8] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
[[3,91*2+4,09*2+0,81*2+0,85%1,71]*2,55+[1,6 * | m2 43,221
2+163*2]*0,4]-[2*1,3+1,8*3]
RAZEM 43,221
29 Pokdj wraz z weztem sanitarnym i przedsionkiem
42| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.9] 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
2,16 + 2,79 + 10,98 m2 15,930
RAZEM 15,930
43| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.9] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
[2,83*2+3,92*2+1,2*2+1,8*2]*255-[1,8*3+2,3| m2 41,335
*1,3]
RAZEM 41,335
2.10 Pokdj wyktadowcow
44| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.10] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
15,95 m2 15,95
RAZEM 15,95
45| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2.10] 1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
[2,75*2+5,85*2]*2,55-[1,8+2"1,3] m2 39,460
RAZEM 39,460
2.1 Roboty dodatkowe
46| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2.11| 1216-01
259,51 m2 259,51
RAZEM 259,51
47| KNR-W 4-01 [ Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.2.11] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
25 m2 25,000
RAZEM 25,000
48[ KNR-W 4-01| Odkrecanie i ponowny montaz garderoby szt.
d.2.11| 0902-01
analogia
3 szt. 3
RAZEM 3
3| 45440000-3 | Malowanie pomieszczen od | do IV pigtra
3.1| 45440000-3 | Korytarz
49| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.1 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow - klatki schodowe
z2.52.2.3.
(25,05+4,8)*4 m2 119,400
RAZEM 119,400
50[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.1] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
(10,44 *2*[2,49-1,8]) * 4 m2 57,629
RAZEM 57,629
51| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.3.1 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
(10,44*2*1,8)* 4 m2 150,336
RAZEM 150,336
3.2 Pokdj wraz z weztem sanitarnym i przedsionkiem
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52| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.2 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
(15,55 +4,34 +4,47)* 4 m2 97,440
RAZEM 97,440
53| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.2] 1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
[1,6*2+1,67*2]*0,4)*4 m2 10,464
RAZEM 10,464
54 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.3.2] 1206-02 | wewnetrznych Scian bez szpachlowania
([3,88*2+4,01*2]*2,4-[28*1,3+1,8+1,8]+[1,2*2 | m2 152,800
+1,71*2]*24-[4*2*0,8])* 4
RAZEM 152,800
33 Pokdj wraz z weztem sanitarnym i przedsionkiem
55[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.3] 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
(27,91 +2,05) * 4 m2 119,840
RAZEM 119,840
56 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.3] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
M2+1,71+32+1]*04)*4 m2 11,376
RAZEM 11,376
57[ KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.3.3] 1206-02 | wewnetrznych Scian bez szpachlowania
([5,8*2+57*2+1,71]1*2,4-[1,8+2*13]+[14*2+ | m2 260,128
1,71*2]*2,4-[3*2*0,8]) * 4
RAZEM 260,128
34 Pokéj
58| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.4| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
24,23* 4 m2 96,920
RAZEM 96,920
59| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.3.4] 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
([581*2+442*2]1*24-[1,8+3,8*1,3]) "4 m2 169,456
RAZEM 169,456
3.5 przedsionek wraz z sanitariatami dla 2 pokoi
60[ KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.5| 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
(2,11+8,61+4,29)*4 m2 60,040
RAZEM 60,040
61| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.5| 1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian
([1,63+2+18+05+151*2+09+0,9*0,4 +[3,95+ | m2 33,280
09+1+25+05+1,2]*0,4)*4
RAZEM 33,280
62 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.3.5| 1206-02 | wewnetrznych Scian bez szpachlowania
([3,95+09+1+25+05+1,2]*2,4)*4 m2 96,480
RAZEM 96,480
3.6 Pokdj
63| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.6] 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
15,68 * 4 m2 62,720
RAZEM 62,720
64 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.3.6] 1206-02 | wewnetrznych Scian bez szpachlowania
([3,92*2+397*2]*24-[1,8+29%13])*4 m2 129,208
RAZEM 129,208
3.7 Toalety meska i damska
65 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.7[ 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
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(3,48 +10,29) * 4 m2 55,080
RAZEM 55,080
66 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.7] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
([29+2+288+256+288+128+29+290+ 1,28+ | m2 40,272
229+05+05+0,3]*0,4)*4
RAZEM 40,272
3.8 Pokdj wraz z weztem sanitarnym i przedsionkiem
67| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.8] 1204-01 tynkdw wewnetrznych sufitow
(22,81 +4,86 +7,09) * 4 m2 139,040
RAZEM 139,040
68| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.8] 1204-02 | tynkdw wewnetrznych Scian
([1,7+09+2,2]*0,4)*4 m2 7,680
RAZEM 7,680
69| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.3.8| 1206-02 | wewnetrznych $cian bez szpachlowania
([3,9*2+585%2]*2,4+[2,55+0,55+0,55+1+1+ m2 219,920
0,31*24-[1,8+1,7+2*13])*4
RAZEM 219,920
3.9 Pokdj wraz z weztem sanitarnym i przedsionkiem
70[ KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.9] 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
(17,23 +2,09) * 4 m2 77,280
RAZEM 77,280
71| KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.9] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian
([28+1,3+28+0,5+0,5]*0,4)*4 m2 12,640
RAZEM 12,640
72 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.3.9] 1206-02 | wewnetrznych scian bez szpachlowania
([3,18*2+4,42*2+0,5+0,8+0,8]*2,49-[1,8]) * 4 m2 165,108
RAZEM 165,108
3.10 Pokdéj wraz z wezlem sanitarnym i przedsionkiem
73| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.10] 1204-01 tynkéw wewnetrznych sufitow
(28,15 +4,31 +1,98) * 4 m2 137,760
RAZEM 137,760
74| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.10] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych scian
([1,22+1,63+1,97+1+1+0,5]*0,4)*4 m2 11,712
RAZEM 11,712
75| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw m2
d.3.10] 1206-02 | wewnetrznych Scian bez szpachlowania
([58*2+4,09*2]*24-1,7*2+3*13])*4 m2 160,688
RAZEM 160,688
3.11 Pokdj wraz z weztem sanitarnym i przedsionkiem
76 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.11| 1204-01 tynkow wewnetrznych sufitow
(15,71 + 4,23) * 4 + poz.77 m2 90,096
RAZEM 90,096
77| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.11] 1204-02 | tynkéw wewnetrznych Scian
([16*2+163*2]*0,4)*4 m2 10,336
RAZEM 10,336
78| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow m2
d.3.11] 1206-02 | wewnetrznych Scian bez szpachlowania
([3,88*2+4,05*2]1*24-[2*1,3+1,7+1,7])*4 m2 128,256
RAZEM 128,256
3.12 Roboty dodatkowe
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Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 12885 Uzytkownik: Szkota Policji w Katowicach



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
79| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.3.12| 1216-01
261,32*4 m2 1 045,280
RAZEM 1 045,280
80[ KNR 4-01 | Skasowanie wykwitow (zaciekéw) m2
d.3.12| 1202-07
RAZEM 24,000
81| KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3.12] 1204-08 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierbwnosci
25*4 m2 100,000
RAZEM 100,000
82| KNR-W 4-01 | Odkrecanie i ponowny montaz wyposazenia szt.
d.3.12| 0902-01
analogia
30%2*4 szt. 240
RAZEM 240
4| 45420000-7 | Demontaz oraz montaz nowych drzwi wejsciowych
83| KNR-W 2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe- demontaz oraz montaz | m2
d.4] 1040-02 nowych drzwi aluminiowych
1,35%2,5 m2 3,375
RAZEM 3,375
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Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 12885 Uzytkownik: Szkota Policji w Katowicach



	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Malowanie pomieszczeń piwnicy
	Dział:Palarnia
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[3,88 * 4 + 2,18 * 2 + 2,44 * 2] * [2,59 - 1,6] - [0,6 * 2]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie emalią akrylową starych tynków wewnętrznych ścian -lamperie
	Obmiar: <edit>[3,88 * 4 + 2,18 * 2 + 2,44 * 2] * 1,6 - [1,6 * 2]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>9,31 + 8,45</edit>


	Dział:Świetlica z zapleczem i serwerownia
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[5,8 * 2 + 5,70 * 2] * [2,59 - 1,6] + [3,5 * 4 + 3,88 * 2] * 2,59 - 5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie emalią akrylową starych tynków wewnętrznych ścian -lamperie /tylko świetlica/
	Obmiar: <edit>[5,8 * 2 + 5,70 * 2] * 1,6 - [1,6 * 2]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>33,06 + 10,58</edit>


	Dział:Pomieszczenie czyszczenia broni
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>26,42</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[5,8 * 2 + 2,75 * 2] * [2,59 - 1,6] - 0,6 * 2</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie emalią akrylową starych tynków wewnętrznych ścian -lamperie
	Obmiar: <edit>[5,8 * 2 + 2,75 * 2] * 1,6 - 1,6 * 2</edit>


	Dział:Magazyny pościeli i środków czystości
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>7,67 + 6,41 + 13,92</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[3,16 * 2 + 2,43 * 2] + [3,16 * 2 + 2,03 * 2] + [5,8 + 2,4 * 2 + 3,16 * 2] - [2,2 * 2]</edit>


	Dział:Pralnia
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>13,63</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[5,68 * 2 + 2,4 * 2] * 0,42</edit>


	Dział:Magazyn sprzętu kwaterunkowego i suszarnia
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>10,68 + 18,34</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[5,68 + 5,8 + 1,2 + 1,45 + 4,68 + 3,28] * 2,59 + [4,36 * 2 + 2,45 * 2] * 2,59 - [2,2 * 2]</edit>


	Dział:Magazyn broni
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>20,87</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>5,8 * 2 + 3,9 * 2 + 1,2 * 2 - [2,2 * 2]</edit>


	Dział:Kotłownia
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>5,8 * [4,09 + 1,29]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[[4,09 * 2 + 1,82 * 2] + [2,5 + 3,86 * 2 + 1,88] + [2,18 * 2 + 1,56 * 2]] * 2,59 + [5,8 * 2 + 3,88] * 1,4 + [6,2 + 1,29 + 1,6 * 2] * 2,59 - [2,2 * 4]</edit>


	Dział:pomieszczenie gospodarcze
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>2,67</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>14</edit>


	Dział:Roboty dodatkowe
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>264</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar: <edit>6 * 2</edit>


	Dział:Malowanie pomieszczeń parteru
	Dział:Wiatrołap
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[1,3 + 1,3] * [2,68 - 1,6]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>6,66</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie emalią akrylową starych tynków wewnętrznych ścian -lamperie
	Obmiar: <edit>[1,3 + 1,3] * 1,6</edit>


	Dział:Korytarz
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[[10,44 * 2 - 3] * [2,68 - 1,6]] + [[[2 + 2,62] * 2 + 0,4] * [2,25 - 1,6]]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie emalią akrylową starych tynków wewnętrznych ścian -lamperie
	Obmiar: <edit>[[10,44 * 2 + 3] * 1,6] + [[[2 + 2,62] * 2 + 0,4] * 1,6]</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sta- rych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>25,05 + 6,63</edit>


	Dział:Pokój  wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>23,06 + 2,24 + 4,29</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[[5,81 * 2 + 3,97 * 2 + 0,85 * 1,71] * 2,55 + [1,59 * 2 + 1,71 * 2] * 0,4] - [2 * 1,3 * 2 + 1,8 * 4]</edit>


	Dział:Pokój wraz z węzłem sanitarnym i przedpokojem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>15,56 + 4,15 + 4,5</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[3,92 * 2 + 3,97 * 2 + 2,62 + 3,3 + 0,63 + 0,8 + 0,67] * 2,55 + [1,71 * 2 + 1,51 * 2] * 0,4 - [3 * 1,3 - 1,9 * 3]</edit>


	Dział:Toaleta męska
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>5,25</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[1,7 + 1,2 + 2,56 + 1,2 + 1,7 + 0,6 * 3] * 0,4</edit>


	Dział:pomieszczenie gospodarcze
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>2,04</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>1,7 * 1,2 - 1,8</edit>


	Dział:Pokój wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>22,55 + 4,49 + 3,72</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[5,85 * 2 + 3,8 * 2 + 1,76 * 2 + 2,55 * 2] * 2,55 + [1,7 + 0,8 + 0,6 + 2,5 + 0,91] * 0,4 - [1,8 * 2 + 1,4 * 1,3] - [2,2 * 4 + 3 * 1,3]</edit>


	Dział:Pokój  wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>15,33 + 4,11 + 1,99</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[[3,91 * 2 + 4,09 * 2 + 0,81 * 2 + 0,85 * 1,71] * 2,55 + [1,6 * 2 + 1,63 * 2] * 0,4] - [2 * 1,3 + 1,8 * 3]</edit>


	Dział:Pokój  wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>2,16 + 2,79 + 10,98</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[2,83 * 2 + 3,92 * 2 + 1,2 * 2 + 1,8 * 2] * 2,55 - [1,8 * 3 + 2,3 * 1,3]</edit>


	Dział:Pokój wykładowców
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>15,95</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>[2,75 * 2 + 5,85 * 2] * 2,55 - [1,8 + 2 * 1,3]</edit>


	Dział:Roboty dodatkowe
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>259,51</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>25</edit>

	Pozycja: Odkręcanie i ponowny montaż garderoby
	Obmiar: <edit>3</edit>


	Dział:Malowanie pomieszczeń od I do IV piętra
	Dział:Korytarz
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe
	Obmiar: <edit>(25,05 + 4,8) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>(10,44 * 2 * [2,49 - 1,8]) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>(10,44 * 2 * 1,8) * 4</edit>


	Dział:Pokój  wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>(15,55 + 4,34 + 4,47) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>([1,6 * 2 + 1,67 * 2] * 0,4) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>([3,88 * 2 + 4,01 * 2] * 2,4 - [2,8 * 1,3 + 1,8 + 1,8] + [1,2 * 2 + 1,71 * 2] * 2,4 - [4 * 2 * 0,8]) * 4</edit>


	Dział:Pokój wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>(27,91 + 2,05) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>([1,2 + 1,71 + 3,2 + 1] * 0,4) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>([5,8 * 2 + 5,7 * 2 + 1,71] * 2,4 - [1,8 + 2 * 1,3] + [1,4 * 2 + 1,71 * 2] * 2,4 - [3 * 2 * 0,8]) * 4</edit>


	Dział:Pokój
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>24,23 * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>([5,81 * 2 + 4,42 * 2] * 2,4 - [1,8 + 3,8 * 1,3]) * 4</edit>


	Dział:przedsionek wraz z sanitariatami dla 2 pokoi
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>(2,11 + 8,61 + 4,29) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>([1,63 + 2 + 1,8 + 0,5 + 1,51 * 2 + 0,9 + 0,9] * 0,4 + [3,95 + 0,9 + 1 + 2,5 + 0,5 + 1,2] * 0,4) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>([3,95 + 0,9 + 1 + 2,5 + 0,5 + 1,2] * 2,4) * 4</edit>


	Dział:Pokój 
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>15,68 * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>([3,92 * 2 + 3,97 * 2] * 2,4 - [1,8 + 2,9 * 1,3]) * 4</edit>


	Dział:Toalety męska i damska
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>(3,48 + 10,29) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>([2,9 + 2 + 2,88 + 2,56 + 2,88 + 1,28 + 2,9 + 2,90 + 1,28 + 2,29 + 0,5 + 0,5 + 0,3] * 0,4) * 4</edit>


	Dział:Pokój  wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>(22,81 + 4,86 + 7,09) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>([1,7 + 0,9 + 2,2] * 0,4) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>([3,9 * 2 + 5,85 * 2] * 2,4 + [2,55 + 0,55 + 0,55 + 1 + 1 + 0,3] * 2,4 - [1,8 + 1,7 + 2 * 1,3]) * 4</edit>


	Dział:Pokój  wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>(17,23 + 2,09) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>([2,8 + 1,3 + 2,8 + 0,5 + 0,5] * 0,4) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>([3,18 * 2 + 4,42 * 2 + 0,5 + 0,8 + 0,8] * 2,49 - [1,8]) * 4</edit>


	Dział:Pokój wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>(28,15 + 4,31 + 1,98) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>([1,22 + 1,63 + 1,97 + 1 + 1 + 0,5] * 0,4) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>([5,8 * 2 + 4,09 * 2] * 2,4 - [1,7 * 2 + 3 * 1,3]) * 4</edit>


	Dział:Pokój  wraz z węzłem sanitarnym i przedsionkiem
	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów
	Obmiar: <edit>(15,71 + 4,23) * 4 + poz.77</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian
	Obmiar: <edit>([1,6 * 2 + 1,63 * 2] * 0,4) * 4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania
	Obmiar: <edit>([3,88 * 2 + 4,05 * 2] * 2,4 - [2 * 1,3 + 1,7 + 1,7]) * 4</edit>


	Dział:Roboty dodatkowe
	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>261,32 * 4</edit>

	Pozycja: Skasowanie wykwitów (zacieków)
	Obmiar: <edit>6 * 4</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności
	Obmiar: <edit>25 * 4</edit>

	Pozycja: Odkręcanie i ponowny montaż wyposażenia
	Obmiar: <edit>30 * 2 * 4</edit>


	Dział:Demontaż oraz montaż nowych drzwi wejściowych
	Pozycja: Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe- demontaż oraz montaż nowych drzwi aluminiowych
	Obmiar: <edit>1,35 * 2,5</edit>





