Zalacznik nr 4
do ,Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia” nr 8/ZP/2024

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ZAMAWIAJACY: Szkota Policji w Katowicach
ul. Generata Zygmunta Waltera-Jankego 276
40-684 Katowice

ZADANIE: Remont pomieszczen w budynku ,W" (akademik nr 6)
Szkoty Policji w Katowicach

LOKALIZACJA: Dzialki nr: 289/43
ul. Generata Zygmunta Waltera-Jankego 276
40-684 Katowice

OPRACOWANO: w Wydziale Zaopatrzenia Szkota Policji w Katowicach

CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow



1. Dane ogélne

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace remontu
pomieszczen w budynku ,W" (akademik nr 6) Szkoty Policji w Katowicach ul. Generata
Zygmunta Waltera-Jankego 276, 40-684 Katowice.

1.2 Okreslenia podstawowe

Zamawiajacy - Komendant Szkoty Policji w Katowicach.

Przedstawiciel Zamawiajacego - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajgcego min.
kontrolujaca zgodnos$¢ realizacji budowy/rob6t z projektem, sprawdzajaca jakos¢
i odbierajgca roboty budowlane.

Kierownik Rob6t - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsiewziecia -
przedmiotu robot.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robot
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w Ksiedze
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne ST oraz
uzgodnieniami szczegétowymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jeSli przedziat tolerancji nie zostal okreSlony z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanym i zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.
Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
uprawnionego Przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy /robot.
Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar).

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja zadania budowlanego.
Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad przewod kanalizacyjny itp.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowiacg odrebng cato$¢
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno - uzytkowych.

Przyjete oznaczenia i skroty:

PN - Polska Norma;

BN - Branzowa Norma;

ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych na
wykonanie robét remontowych budynku ,W” dla Szkoty Policji w Katowicach.

1.3 Nazwy i kody wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV)
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw.
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1.4 Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna bedzie stosowana, jako dokument przetargowy przy zleceniu
i realizacji robo6t opisanych w przedmiocie zamdwienia.

1.5 Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

1) Przygotowanie pomieszczen do malowania;

2) Przygotowanie powierzchni pod malowanie, drobne naprawy tynku, szpachlowanie;
3) Prace malarskie $cian i sufitéw;

4) Wymiana drzwi zewnetrznych aluminiowych;

5) Sprzatanie po robotach.

2. Informacje o terenie budowy

2.1 Organizacja robdot budowlanych

Planowane roboty nalezy zorganizowac i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajgcymi
z funkcji uzytkowej budynku.

2.2 Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich

Przeprowadzenie robét wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpieczenstwa osob
postronnych i uzytkownikéw budynku przez dostosowanie organizacji robét oraz
odpowiednie wydzielenie stanowisk pracy na wysokosci. Wykonanie (w razie
konieczno$ci) daszkéw ochronnych, wydzielenia stref niebezpiecznych wytaczonych
z uzytkowania, oznaczenia rejonu wykonywania prac stosownymi znakami
ostrzegawczymi, zabezpieczen i zamknie¢ dostepu do strefy niebezpiecznej oraz
oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne w obszarze rejonu prowadzenia prac,
wewnatrz budynku w poblizu miejsc prowadzenia prac.

2.3 Ochrony srodowiska

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowal sie
do przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
sSrodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepisow
i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia. Elementy zdegradowanych tynkéw, starej, zdrapanej farby i inne odpady
nalezy segregowac i wywie$¢ na sktadowisko odpadéw. Wykonawca podejmie Srodki
ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoScig powstania pozaru.

2.4 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie

Strona 3z 9



przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposdb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.5 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktéore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do wuzycia. Nie dopuszcza sie wuzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe
do robot beda miaty $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot,
a po zakonczeniu robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych w budowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy. Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowej. Materiaty uzyte
do wykonania zadania muszg posiadac atesty i certyfikaty.

2.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen
i wyposazenia w  rejonie prowadzonych prac. Wykonawca zapewni wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego
i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia.

2.7 Warunki bezpieczenstwa pracy

Roboty budowlane moga wykonywa¢ przeszkoleni pracownicy, posiadajacy aktualne
badania do pracy na wysokosci i zaopatrzeni w Srodki ochrony osobistej, uzywane
drabiny rusztowania, podesty, ewentualne inne elementy wyposazenia powinny
zapewnia¢ bezpieczne warunki pracy i by¢ zgodne z przepisami obowigzujacymi
w Polsce.

2.8 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze moze by¢ wydzielone w uzgodnionym z Zamawiajagcym miejscu rejonu
obiektéw prowadzenia prac. Pomieszczenie w budynku moze by¢ udostepnione
po uzgodnieniu stron.
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2.9 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Dojazd na teren Szkoly Policji w Katowicach z ulicy Generata Zygmunta - Waltera
Jankego. Wymagane zachowanie szczeg6lnego bezpieczenstwa manewrdéw w rejonie
budynkéw na terenie, ktérych wykonywane beda prace. Wjazd na teren przez brame
gtowna.

2.10 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Nalezy wygrodzi¢ i oznakowac strefe niebezpieczng szczegdlnie w rejonach przejs¢,
ciagdw komunikacyjnych w czasie prac na wysoko$ci. Stanowiska robét nalezy
zabezpieczy(¢ przed zniszczeniem i zabrudzeniem terenu i zieleni przy budynku.

3. Ogo6lne warunki wykonania robot

3.1 Kontrola jakosci roboét

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonania robot
budowlanych oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego. Kontrola winna dotyczy¢
prawidtowos$ci wykonania poszczegélnych elementéw, zgodnosci ich realizacji
z specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno sie odbywa¢ w trakcie wykonywania
robot jak i po ich zakonczeniu. W zalezno$ci od ocenianych cech i asortymentéw -
sprawdzenie dokonuje sie wizualnie przez pomiar i badanie.

3.2 Odbiér robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Odbior
dokonywany jest na zasadach okreSlonych w zawartej umowie. W przypadku
stwierdzenia wad i usterek - sposoby ich usuniecia ustalone zostang w zalgcznikach
do protokotu odbioru robot ustalone odrebnym trybem.

4. Warunki szczegdotowe i zakres wykonywania robot budowlanych
4.1 Pomieszczenia w budynku ,,W” (akademik nr 6)

1) demontaz i zabezpieczenie niezbednych elementoéw i wyposazenia;

2) zabezpieczenie posadzki;

3) przygotowanie powierzchni;

4) miejscowa naprawa tynku;

5) malowanie dwoma warstwami farby emulsyjnej akrylowej o podwyzszonej sile

krycia $cian;

6) malowanie lamperii emalig akrylowa wg. obecnego stanu;

7) prace porzadkowe po robotach malarskich;

8) wymiana drzwi zewnetrznych aluminiowych.

Budynek ,W” sktada sie z szeSciu kondygnacji. Zakres robot budowlanych obejmuje

wykonanie prac malarskich w calym budynku z wyjatkiem pomieszczen znajdujacych
sie na parterze tj. W-001, W-002, W-003, W-004, W-005, W-024, W-025, W-026.
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4.2 Wymiana drzwi zewnetrznych aluminiowych do budynku ,W” (akademik nr 6)
Zakres robot obejmuje wymiane drzwi zewnetrznych dwuskrzydtowych aluminiowych
z izolacjg termiczng, o wspotczynniku przenikania ciepta U(max) =1,3 W/m? K koloru
biatego, szyba przezroczysta o wspétczynniku przenikania ciepta U(max) =0,5 W/m2K.

DRZWI ZEWNETRZNE
S
Schemat ol
widok od zewnatrz =
o
e _'~
. \
|30] 90 3 L
[P 18 3 RIS SR
Wymiar otworu w $cianie [cm] 136 x 250

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz, dwa zamki patentowe, stopke oraz
dwustronny pochwyt do drzwi wykonany z rury ze stali nierdzewnej o S$rednicy
@ 32 mm i dtugosci 500 mm (rozstaw otworéw 300 mm).
Roboty, ktorych dotyczy STWiOR obejmuja wszystkie czynnoS$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robo6t obejmujgcych wymiane drzwi zewnetrznych t;.:

— demontaz istniejgcej Slusarki drzwiowej,

— osadzenie drzwi przy uzyciu kotew montazowych wraz z uszczelnieniem,

— uzupetnienie tynkow, gtadzi gipsowych, malowania oraz ewentualnego

odtworzenia elewacji z tynku akrylowego,

— montaz odbojnika zabezpieczajgcego drzwi przed uszkodzeniem.
Wykonawca robét dostarczy ww. drzwi nowe ikompletne oraz dokona wszystkich
pomiaréw przystosowanych do warunkéw istniejgcych. Montaz drzwi nalezy wykona¢
zgodnie z instrukcjg producenta w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiajgcego.
Wszystkie materialy uszczelniajagce musza posiada¢ Swiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Po zamontowaniu sprawdzi¢ dziatanie przy otwieraniu
i zamykaniu w zakresie dziatania drzwi i zamkoéw. Po demontazu czeSci aluminiowe
zostang dostarczone przez Wykonawce do wyznaczonego punktu skupu ztomu w celu
ich zeztomowania. Uzyskane $rodki finansowe beda przekazane na Skarb Panstwa.
Pozostate elementy nalezy zutylizowac¢ do czego jest zobowigzany Wykonawca.
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4.2 Materiatly

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace materiatow przeznaczonych

do zastosowania, deklaracje zgodnosSci oraz w razie wskazan przedstawiciela

Zamawiajgcego, probki materiatéw do zatwierdzenia. Zatwierdzenie partii (cze$ci)

materiatdw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego

zrédia uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do monitorowania jakosci
stosowanych materialéw tak by w sposdb ciagty spelnialy one wymagania Specyfikacji

Technicznej w czasie postepu robot.

1) Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu prowadzenia prac lub ztoZone w miejscu wskazanym przez uprawnionego
przedstawiciela Zamawiajgcego. Je$li przedstawiciela Zamawiajgcego zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdét, niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to ich koszt zostanie przewartoSciowany.

2) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda
potrzebne na budowie, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem
zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robét oraz byty dostepne do kontroli przez
przedstawiciela = Zamawiajgcego. Miejsce czasowego skladowania bedzie
zlokalizowane w obrebie terenu robét lub poza tym terenem w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

4.3 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory jest
bezpieczny, dopuszczony do uzytkowania na terenie Polski i nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i zaakceptowany przez przedstawiciela
Zamawiajgcego. Sprzet, bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania
robét, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajacego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. W przypadku mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
przedstawiciela Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet, po akceptacji przez przedstawiciela Zamawiajgcego nie moze byc¢
zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy.

4.4 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatow.
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4.5 Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest zweryfikowaé wymiary
przekazane w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjgq ST. Cechy materiatéw i elementéw muszg by¢
jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozbiezno$ci nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materialy beda niezgodne
z dokumentacjg lub specyfikacja, przy jednoczesnym wptywie na niezadowalajaca
jakos¢, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy zostang rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. Wykonawca robot jest odpowiedzialny,
za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng, przepisami,
normami i sztuka budowlang. Polecenia uprawnionego przedstawiciela Zamawiajgcego
beda wykonywane nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi wykonawca. Roboty nalezy wykonywal zgodnie z przepisami
wynikajgcymi o uzytkowaniu obiektu budowlanego o funkcji uzytkowej w terminie
uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu
budowy/robdt w nalezytym porzadku, w tym takze sprzatania ciggoéw komunikacyjnych
wykorzystywanych przez pracownikow Wykonawcy do transportu materiatu.
Wykonawca dopilnuje, aby transport materiatéw odbywat sie w sposéb nieutrudniajacy
w funkcjonowaniu budynku ,H-4". Wykonawca poda czas realizacji zamo6wienia.

5. Dokumenty odniesienia

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych z dnia 6 lutego 2003 r.

— Aprobaty techniczne zastosowanych materiatéw i instrukcje producenta
w jezyku polskim.

— Obowiagzujace normy PN-EN.

6. Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
6.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczego6lnych obiektow:
1) Kolejno$¢ robét i harmonogram prowadzenia prac powigzany zostanie
z dostepnoSscig obiektu i mozliwo$ciami wytaczenia z eksploatacji.
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2) Zasada generalna prowadzenia prac:

— zabezpieczenie przed zabrudzeniami i zniszczeniem,

— prace przygotowawcze - usuniecie zaciekow, zdegradowanych fragmentow,
zabrudzen, zagrzybien, wyréwnanie powierzchni, inne prace naprawcze,

— gruntowanie i zabezpieczenie hydrofobowe, grzybobodjcze (we wskazanym
zakresie),

— prace malarskie,

— przywrocenie stanu pierwotnego,

— wymiana drzwi zewnetrznych.

6.2 Wskazanie S$rodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania rob6t budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Prowadzenie rob6t wymaga: wykonania oston i zabezpieczen ruchu i dostepu osob
postronnych, zagrodzenia strefy niebezpiecznej w rejonie prowadzonych robot.
W przypadku koniecznos$ci zastosowal oznakowanie miejsca robot tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami oséb odpowiedzialnych i alarmowymi.

7. Uwagi koncowe:

Przed ztozeniem oferty Zamawiajacy oczekuje od Oferenta zapoznania sie z obiektem,
w ktérym beda prowadzone prace. Wykonawca zobowigzany jest zweryfikowac
wymiary podane w dokumentacji ze stanem rzeczywistym.
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