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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU REMONTU DROGI GMINNEJ NA DZ. NR 383/2; 376/1;

374; 375/1 W M. PODLEGORZ

1.Inwestor i dane ogdlne

Gmina Trzebiechow

ul. Sulechowska 2

66-132 Trzebiechow

Teren inwestycji objety opracowaniem stanowig dziatki:

383/2; 376/1; 374; 375/1 — obreb 0006 Podlegérz, jedn. ewidencyjna 080908_2
Trzebiechéw, powiat zielonogorski

Teren objety projektem nie jest wpisany do rejestru ani ewidencji zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany na terenach goérniczych, narazonych
na niebezpieczenstwo powodzi i osuwisku mas ziemnych.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora.

3. Materialy wyj$ciowe

- Zlecenie Inwestora

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022, poz. 1518)

- Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. nr 2351 ze zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia —
Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003 r., poz. 1126; 1125

- ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane

- ,Katalog powtarzalnych elementoéw drogowych (KPED)” - Transprojekt, Warszawa 1979 r.,

- pomiary inwentaryzacyjne

- kopia mapy sytuacyjnej w skali 1:500, pobrana z Powiatowego Osrodka Dokumentacii
Geodezyjnej i Kartograficznej w Zielonej Gorze, Delegatura w Sulechowie

4. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej na dz. nr 383/2; 376/1;
374; 375/1 w m. Podlegbrz.
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Zakres inwestycii:

Remont istniejacej nawierzchni jezdni

Remont poboczy z kruszywa

Regulacja wysokosciowa istniejgcych wtazow i pokryw uzbrojenia podziemnego
Reprofilacja skarp nasypu

5. Stan istniejacy

5.1 Istniejacy teren

Droga gminna — dz. nr 383/2; 376/1; 374; 375/1 — potozona jest w centralnej czesci
m. Podlegorz, gmina Trzebiechdw, powiat zielonogdrski. Przebiega ona przez teren
zabudowany — okoliczny teren stanowi zwarta zabudowa wiejska oraz infrastruktura drogowa.
Droga gminna o szeroko$ci ok. 3,0m posiada zdegradowang nawierzchnig bitumiczng
uzupetniong tluczniem. Droga posiada obustronne pobocza gruntowe.

Istniejaca nawierzchnia jezdni jest w wiekszosci w ztym stanie technicznym i kwalifikuje sie
do remontu.

Pod wzgledem wysokosciowym jest to teren ptaski.

Charakterystyczne istniejace parametry techniczne:

dtugo$¢ odcinka objetego opracowaniem — 531,0 m
szeroko$¢ jezdni — ok. 3,0m,
szeroko$¢ poboczy — ok. 0,50m,

5.2 Istniejace odwodnienie terenu

Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo spadkami poprzecznymi i podtuznymi
poboczami w tereny zielone w obrebie pasa drogowego drogi objetej opracowaniem.

5.3 Istniejace uzbrojenie terenu.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
sieC energetyczna,
sie telekomunikacyjna,
sie¢ wodociggowa,

6. Opis projektowanych rozwiazan

Charakterystyczne projektowane parametry techniczne:

dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem — 531,0 m
szeroko$¢ jezdni —istn. 3,0m,

nawierzchnia jezdni — bitumiczna,

szeroko$¢ poboczy — istn. 0,50m,

Zaprojektowano remont drogi gminnej na dz. nr 383/2; 376/1; 374; 375/1 na dtugosci
531,0m (w zakresie okreslonym na planie sytuacyjnym).



Nalezy zachowac¢ przebieg i szeroko$¢ przedmiotowej drogi.

Zaprojektowano remont istniejacej drogi gminnej — istniejacq nawierzchnie rozebraé
a nastepnie uzupetnic do 20cm podbudowe kruszywem tamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5mm, utozy¢ 8 cm podbudowe z betonu asfaltowego oraz 4cm warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego. Spadek poprzeczny jednostronny 2%. W razie potrzeby
uzupetni¢ warstwe odcinajacg podsypka piaskowa do gr. 20cm.

Odprowadzenie woéd opadowych bez zmian - powierzchniowo spadkami poprzecznymi
i podtuznymi poboczami w tereny zielone w obrebie pasa drogowego.

Prace wykonywac tak aby zachowac istniejace rzedne i spadki podtuzne.

Zaprojektowano remont poboczy - istniejace $cigé oraz wyprofilowac i zagesci¢ podtoze
pod konstrukcie pobocza, nastepnie utozy¢ 10cm warstwe kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm z domiatowaniem odsiewkg bazaltowg 0-5mm.
Spadek poprzeczny 6%. Urobek w miare mozliwosci rozplantowa¢ w obrebie pasa drogowego
lub zutylizowac.

Czes¢ skarp nasypu w obrebie pasa drogowego nalezy poddac reprofilacji. Urobek
w miare mozliwo$ci rozplantowac w obrebie pasa drogowego lub zutylizowac.

Wszystkie materiaty zastosowane przy remoncie drogi muszg posiadac atesty i byc
dopuszczenie do stosowania. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni nalezy
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami.

7. Wejscia w grunty obce

Teren, na ktdrym zostanie zrealizowana inwestycja stanowi w catosci wtasnos¢ Inwestora.

8. Stata organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu po remoncie drogi w obrebie opracowania zmieni sie.

9. Charakterystyka ekologiczna obiektu, oddziatywanie na dziatki sasiednie

Planowana inwestycja nie bedzie wywiera¢ negatywnego wptywu na $rodowisko, gdyz nie
wptynie na zwigkszenie natezenia ruchu, poziomu hatasu i zanieczyszczen.

W wyniku realizacji inwestycji nie zostanie zaburzona gospodarka wodna terenu — wody
opadowe zostang zagospodarowane w obrebie pasa drogowego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w ustawie Prawo Budowlane obejmuje
dziatki wskazane jako teren inwestycji tj. dziatki nr:

383/2; 376/1; 374; 375/1 — obreb 0006 Podlegorz, jedn. ewidencyjna 080908_2
Trzebiechéw, powiat zielonogorski

Inwestycja nie bedzie mieC negatywnego wptywu i nie bedzie oddziatywaé na dziatki
| tereny sasiednie. Projektowane zagospodarowanie terenu i jego uzytkowanie nie wptynie na
pogorszenie istniejacego stanu dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania przedmiotowe;
inwestycji zamyka sie w granicach dziatek ujetych we wniosku.



10. Uwagi

e Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy ,wynieS¢ geodezyjnie rozwigzania projektowe
na teren budowy” aby zweryfikowa¢ zgodnosSc rozwigzan sytuacyjno - wysokoSciowych
przyjetych w projekcie z istniejgcym terenem i jego zagospodarowaniem

o W trakcie wykonywania robot w razie potrzeby nalezy dokonaC niezbednych korekt
wysokoSciowych i geometrycznych celem prawidfowej realizacji zadania, wykonac¢ wszystkie
roboty budowlane niezbedne do prawidfowego funkcjonowania obiektu, nawierzchnie
wykonywac w Sposob zapewniajgcy sprawny splyw wod

e Prace prowadzi¢ pod nadzorem wifaScicieli/zarzgdcow czynnych sieci uzbrojenia terenu
(osoby do tego uprawnione). Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca ma obowigzek
przejac protokolarnie przejg¢ elementy uzbrojenia terenu od ich zarzgdcow.

e Opis techniczny stanowi cze$c¢ dokumentacji projektowej, ktérej wszystkie elementy nalezy
interpretowac facznie. Szczegdfowy zakres prac zostat okreSlony w przedmiarze rob6t

Stanowigcym integralng cze$¢ SIWZ.

Opracowat:

mgr inz. Pawet Ratus$
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PRZEKROJ NORMALNY A-A

y 0,50 35,90 pobocze
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pobocze droga gminna 0,75 ‘
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10 cm - pobocze z kruszywa famanego
stab. mechanicznie z domialowaniem odsiewka
bazaltowa 0/5mm

10 cm - pobocze z kruszywa tamanego

bazaltowg 0/5mm
do 20cm - uzupetnienie warstwy odcinajacej
podsypka piaskowg

I— 4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
I— 8cm - podbudowa z betonu asfaltowego

I—20 cm - podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm

—rozbiérka istniejacej nawierzchni z podbudowa

stab. mechanicznie z domialowaniem odsiewka|
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