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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA  

 
 
 
 
 
      Oświadczam, że projekt techniczny instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd 1-

fazowuych  Remontu sanitariatów w szkole podstawowej w Margoninie został opracowany 

zgodnie z obowiązującym i normami, przepisami i stanem wiedzy technicznej. 

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spełnienie celów dla których zostało wykonane.   
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO  
 

do projektu budowlanego instalacji elektrycznych wewnętrznych: Remontu sanitariatów w 
szkole podstawowej w Margoninie.   

 
2.  Podstawa opracowania 
         Niniejsza dokumentacja została opracowana w oparciu o :  
              -   zlecenie inwestora             
              -   inwentaryzację przeprowadzoną w terenie i podkłady  geodezyjne           

   -  obowiązujące przepisy budowy i normy  

3. Zakres projektu  
 

Wymiana iostniejacej instalacji elektrycznej w zakresie :  
- instalacja oświetlenia ogólnego, 
- instalacja gniazd 1-fazowych, 
 
4. Instalacja oświetlenia 
 

Instalacja oświetleniowa ogólnego. 
Instalacje oświetleniową w pomieszczeniach łazienki należy wykonać przewodami YDY 
3x1,5 mm2/750 V układanymi podtynkowo. Dobrano oprawy  w oparciu o obliczenia dla 
natężenia oświetlenia określonego normą PN-84/E-02033. Obliczeń dokonano przy pomocy 
programu RELUX .Zastosowano oprawy przeznaczone dla danego typu pomieszczeń.  
Instalacje oświetleniowa w pomieszczeniu łazienki ułożyć w pasie z innymi instalacjami 
elektrycznymi na wysokości ok. 0,15 – 0,35 m od stropu przewodami kabelkowymi YDY 
3x1,5mm2 (450/750V) - w tynku – z przykryciem min. 5mm. Zasilanie projektowanego 
oświetlenia  należy wykonać z istniejących puszek łączeniowych zasilających oświetlenie.  
Oświetlenie ewakuacyjne 
Zaprojektowano wydzielone oprawy oświetlenia ewakuacyjnego w przestrzeni łazienki o 
natężeniu oświetlenia podłogi w osi drogi komunikacyjnej o wartości 1 lux. Zaprojektowano 
oprawy typu LED z modułem awaryjnym 1 h posiadające atest CNBOP. 
Załączanie oświetlenia poprzez czujniki ruchu.  
 

5. Instalacja gniazd 1-faz. 
 

W pomieszczeniu łazienki zaprojektowano  gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym. W 
pomieszczeniach, których będzie możliwy dostęp dzieci przedszkolnych gniazda 1-fazowe 
zabudować na wysokości 1,6 m oraz stosować gniazda wtyczkowe z przesłonami torów 
prądowych. W pomieszczeniu przewidziano gniazda wtyczkowe pt. w wykonaniu szczelnym 
IP44. Instalacje gniazd wtyczkowych wykonać w pasie z instalacja oświetleniowa przewodem 
kabelkowym płaskim YDY 3x2,5mm2 (450/750V) w tynku z przykryciem min. 5 mm. 
Zasilanie projektowanych gniazd 1-faz. należy wykonać z istniejących puszek łączeniowych 
zasilających gniazda 1-fazowe. 
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6.  Ochrona przeciwporażeniowa.    
      

    Instalacja ochrony od porażeń projektuje się wykonać zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 
oraz PN-IEC 60364-4-47. Zaprojektowano system  TN-S dla rozdzielni i całej instalacji 
odbiorczej. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim – podstawowa realizowana będzie 
poprzez zastosowanie izolowania części czynnych, to jest przez odpowiednio dobraną izolacje 
przewodów, obudów aparatów i urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem ochrony 
podstawowej będzie zastosowanie wyłączników różnicowoprądowych o prądzie zadziałania 
30 mA  
Ochrona przed dotykiem pośrednim – ochronie dodatkowej przez  zastosowanie  : 
-szybkie wyłączenie poprzez wyłączniki nadprądowe 
-połączeń wyrównawczych 
Należy zwrócić szczególną uwagę aby nie łączyć przewodów ochronnych i neutralnych ze 
sobą za wyłącznikami różnicowo-prądowymi.  
Instalacja przewodów wyrównawczych należy wykonać w oparciu o PN-IEC 60364-5-54.  
 

7. Uwagi końcowe.  
 Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami  budowy urządzeń 
lektrycznych.  Po  wykonaniu  linii zasilającej należy dokonać przez wykonawcę 
niezbędnych pomiarów i zgłosić do odbioru technicznego Inwestorowi.  
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SPIS RYSUNKÓW 
 
 
Rys. nr E1 RZUY ŁAZIENEK – INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100 
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