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PROJEKT TECHNICZNY

Remont sanitariatow w szkole podstawowej w Margoninie
- w ramach zadania rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i technicznej w gminie
Margonin finansowanego z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych.
Adres: 64-830 Margonin, ul. Polna 6
dz. nr 126
Inwestor: Gmina Margonin

Ul. Kosciuszki 13, 63-830 Margonin
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Jarocin 31 maja 2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

1.1. OBIEKT : Remont sanitariatow w szkole podstawowej w Margoninie
- w ramach zadania rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i
technicznej w gminie Margonin finansowanego z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
Ul. Kosciuszki 13, 63-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA : 64-830 Margonin, ul. Polna 6
dz. nr 126

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1997r. ustawy Prawo Budowlane (Dz U. 2023 poz.
682) zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3 oswiadczam, ze dokumentacja. obejmujaca
projekt techniczny Remontu sanitariatéw w szkole podstawowej w Margoninie -
zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Jestesmy Swiadomi odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Autorzy projektu

g doy, Denass, Weekalak
1. proekcisnt | Bk bodowy w special.
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Opis techniczny

1. DANE EWIDENCYINE

1.1. OBIEKT : Remont sanitariatow w szkole podstawowej w Margoninie
- w ramach zadania rozbudowa infrastruktury edukacyjnej i
technicznej w gminie Margonin finansowanego z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.

1.2. INWESTOR : Gmina Margonin
Ul. Kosciuszki 13, 63-830 Margonin

1.3. LOKALIZACIA : 64-830 Margonin, ul. Polna 6
dz. nr 126

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest indywidualny projekt techniczny Remontu
sanitariatéw w szkole podstawowej w Margoninie.
Projekt obejmuje tazienki zlokalizowana na kondygnacji parteru oraz pietra budynku.
Projekt obejmuje remont fazienki nauczycieli i przylegajacag do niej tazienke
ogolnodostepng oraz odrebny pion tazienek meskiej i damskie;.

Zgodnie z ustawg Prawo Budowlane Dz. U. 2021 poz. 2351 art. 29.1 ust. 4, pkt.2a - nie
wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe oraz zgtoszenia wykonywanie roboét
budowlanych polegajacych na remoncie obiektow budowlanych z wytgczeniem
remontu budynkéw, ktoérych budowa wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe - w
zakresie przegrod zewnetrznych albo elementéw konstrukcyjnych.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY (pojedynczej tazienki)

3.1. POWIERZCHNIA UZYTKOWA tAZIENKI
Damska 13,40 m?
Meska 14,25 m?

4. WARUNKI OCHRONY POZAROWEI

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 17.09.2021 paragraf 4.1. "W sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej". Dz. U. 2021 poz.
1722, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.




5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE
Nie dotyczy

7. INWENTARYZACJA TERENU INWESTYCJI

Projekt modernizacji obejmuje przylegajace do siebie tazienki nauczycieli i
ogolnodostepng zlokalizowane w jednym pionie oraz tazienki meska i damska
zlokalizowane w odrebnym pionie budynku.

tazienki zlokalizowane na parterze oraz pietrze budynku szkoty. Piony instalacyjne
sprowadzone do piwnicy budynku. Wszystkie odejscia kanalizacyjne prowadzone sg
pod stropem kondygnacji nizszej. W kondygnacji piwnicznej piony zbierane pod
stropem i odprowadzane do istniejgcych przytaczy.

tazienka damska




tazienka meska

8. UKtAD KONSTRUKCYINY

8.1 ROBOTY PRZYGOTOWYWAWCZE

Rozebranie kabin toalet

Demontaz osprzetu elektrycznego

Demontaz wyposazenia sanitarnego

Skucie ptytek sciennych i podtogowych

Zmycie i zeskrobanie powtok malarskich

Zdemontowanie pionéw wodociggowych piwnica - pietro
Zdemontowanie / wykucie pionéw kanalizacyjnych piwnica —pietro

VVVVVYYY

8.3 tAZIENKA MESK i DAMSKA
8.3.1 ZABUDOWA SCIAN | SUFITU
» W celu ukrycia stelazy toalet oraz zabudowy instalacji kanalizacyjnej
zaprojektowano zabudowe $ciany za toaletami na catg wysokos$¢ pomieszczenia.
» Zabudowe wykonac z ptyt gaipsowo kartonowych wodoodpornych uktdanych na
podkonstrukcji z profili systemowych.
> Sciany kabin wykona¢ jako murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr.
12,0cm.




8.3.2 POSADZKA

>

>

>

>

Na skutej powierzchni posadzki nalezy wykonaé¢ warstwe wylewki
samopoziomujgcej, grubos¢ i poziom dostosowujgc do grubosci projektowanych
ptytek i poziomu posadzki w przylegtych pomieszczeniach. Niedopuszczlane jest
pozostawienia progu w drzwiach przejsciowych.

Posadzke wykonac z ptytek gresowych o wymiarze min 600x600x10mm
uktadanych na zaprawie eleastycznej.

Do wyceny nalezy zatozy¢ ptytki imitujgce beton lub marmur — ostatecza
kolorystke nalezy uzgodnic z zamawiajgcym.

W drzwiach stosowac listwy dylatacyjne metalowe.

8.3.3 SCIANY i SUFITY

>

>

>

Przygotowana powierzchnie $cian i sufitdw nalezy zagruntowa¢ w celu uzyskania
lepszej przyczepnosci pod ptytki oraz warstwe szpachléwki gipsowej.

Do wyskosci 2,10m uktadac¢ ptytki ceramiczne 300x600x8mm w kolorze do
uzgodnienia z zamawaijagcym (odcienie bieli/imitacja granitu).

Sciany powyzej 2,1m oraz sufity dwukrotnie szpachlowane i malowane farbami
lateksowymi w ustalonej kolorystyce.

8.3.4 ARMATURA SANITARNA (nowa)

>

>

Miska ustepowa, podwieszana, w kolorze biatym, wraz z kompletem instalacyjno
montazowym.

Deska miski ustepowej dopasowana do modelu zastosowanej miski ustepowejm
deska z duroplastu, wolnoopadajaca.

Umywalka podwieszane, w kolorze biatym, syfon z wktadem syfonujacym w
kolorze czarnym, wraz z kompletem instalacyjno montazowym.

fot. koto.com.pl




» Bateria umywalkowa stojgca, jednouchytowa, wysokosci min 160mm, czarna.

fot. Lazienka-rea.com.pl

» Nad umywalkami wykonac lustra wklejane o wymiarze 60,0x60,0cm

8.3.5. DRZWI
» Wymiana drzwi wejsciowych na nowe.
» Drzwi wewnetrzne ptytowe petne z wypetnieniem ptytg wiérowg otworowang,
wyposazone w jeden zamek patentowy, klamke, zawiasy, oscieznica metalowa.

8.3.7 WENTYLACIA

» Na istniejgcych przewodach wentylacyjnych osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne —
jedng kratke wyposazy¢ w wentylator kanatowy zatgczany razem z oswietleniem.

Uwaga: ostateczng kolorystyke ptytek, zabudowy HPL oraz scian i sufitow
nalezy potwierdzi¢ zzamawiajacym.




8.6 WYPOSAZENIE tAENEK

» Podajnik do recznikow
- wysokos$¢: 27 cm
- szerokos$c¢: 27 cm
- materiat: stal nierdzewna 430 malowana proszkowo
- pojemnosc¢: 600 listkdw
- zamkniecie na zamek i kluczyk metalowy
- kontrola: okienko do kontroli poziomu papieru w podajniku
- kolor: czarny

» Dozownik do mydta
- dozownik do mydta w ptynie
- wysokos$¢: 28 cm
- szeroko$¢: 10 cm
- gtebokos¢: 10 cm
- pojemnos¢: 1 |
- napetnianie z kanistra
- ergonomiczny przycisk
- posiada okienko do kontroli poziomu mydta w dozowniku
- zamykanie na zamek i kluczyk metalowy
- system zawor niekapek
- materiat: stal nierdzewna 304 szczotkowana
- kolor: czarny

» Pojemnik na papier toaletowy
- wysokos$¢ 26 cm
- szeroko$¢ 24 cm
- gtebokosé: 10 cm
- okienko do kontroli poziomu papieru w pojemniku
- rozmiar papieru: rola @ 18-23 cm, trzpien 4,3 cm
- zamkniecie na zamek i kluczyk metalowy
- materiat stal nierdzewna 430 szczotkowana
- kolor: czarny




» Szczotka
- wysokos¢ 33 cm
- szeroko$¢ 9 cm
- gtebokos¢ 9 cm
- waga: 0,4 kg
- montaz: nascienny
- materiat: stal nierdzewna 430 malowana proszkowo
- kolor gtowki: czarny
- kolor: czarny

8.7 PIWNICA
» W zwiazku, iz wszytkie instalacje podlegajace wymianie schodza sie w piwnicy i
sg prowadzone pod stropem piwnicy w pomieszczeniach uzytkowych, po
zakonczeniu prac niezbedne bedzie zaslepienie wszytkich zbednych otwordw,
przeszapchlowanie sufitow i wykonanie malowania catosci sufitu w
poszczegotnym pomieszczeniu farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

Widok na kanalizacje pod tazienke damskg i meska.
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9. UWAGI KONCOWE

- projekt rozpatrywa¢ w catosci tj. opisy, rysunki, specyfikacje, opracowania
branzowe zawarte w pozostatych tomach.
- Projekt rozpatrywac z projektami branzowymi.
- W  przypadku niejasnosci lub rozbieznosci w poszczegdlnych czesciach
dokumentacji Oferent / Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie poinformowac
projektanta.
- przed przystgpieniem do prac budowlanych i montazowych nalezy przewidzie¢
wszelkie wymagane systemami roboty i materiaty pomocnicze.
- Wszystkie wyroby budowlane powinny mie¢ dokumenty wymagane przepisami i
by¢ legalnie wprowadzone do obrotu.
- wyspecyfikowane w projekcie materiaty i urzagdzenia nie sg wskazaniem miejsca
pochodzenia i producenta, a stuzg wyltacznie do okreslenia cech jakosciowych,
parametrow technicznych oraz estetyki wykonania.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych niz wyspecyfikowane
w dokumentacji, pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i innych cech
jakosciowych oraz estetycznych materiatéw zawartych w dokumentacji oraz
uzgodnienia ich z Inwestorem, Inspektorem nadzoru i Projektantem.

Autorzy projektu

1. proekcisnt | Bk bodowy w special.
kmeeubcino-tuadgiang bet ogramiczh
i WE PR TFWOEN2
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RYSUNKI TECHNICZNE
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zadanie:

REMONT SANITARIATOW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w MARGONINIE

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6

jednostka projektujgca:

/" NDNAS

BIVURO PROJCKTO\WV

projektanci:

mgr inz. Dariusz Michalak

upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:

RZUT LAZIENKT DAMSKA / MESKA - inwentaryzacia

data edygii: skala: r rysunku:

31 maja 2024 LI00 | Rys.or
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zabudowa G-K na pefng
wysoko$¢ pomieszczenia

Sciany murowane gr.12cm, obustronnie
tynkowane tynkiem cementowo wapiennym
wykonczenie zgodnie z opisem
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WYMIANA PIONOW CWU
piwnica - Il pietr

WYMIANA PIONU KANALIZACYJNEGO
piwnica - Il pietro

1 - suszarka do rak

2 - podajnik do recznikéw

3 - podajnik do mydta

4 - podajnik papieru toaletowego
5 - szczotka do WC

drzwi ptytowe petne z wypetnieniem

plastrem miodu, kolor biaty

oscieznica metalowa

klamka satynowa, wkfadka
patentowa/tazienkowa, podciecie wentylacyjne

PLYTKA PODLOGOWA

gres min 600x600x10mm

kolor beton - do uzgodnienia z zamawiajacym
odpornosc na $cierania V

antyposlizgowos¢ RA10

PLYTKA SCIENNA do 2,1m
min 300x600x8mm
kolor marmur - do uzgodnienia z zamawiajgcym

SCIANY powyzej 2,1m

i SUFIT

szpachlowanie 2x

i malowanie farba fatwozywalng

w kolorze - do uzgodnienia z zamawiajgcym

zadanie:

REMONT SANITARIATOW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w MARGONINIE

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6

jednostka projektujgca:

/" NDNAS

BIVURO PROJCKTO\WV

projektanci:

mgr inz. Dariusz Michalak

upr. nr WKP/0249/PWOK/12
branza:
KONSTRUKCJA
faza:
PROJEKT TECHNICZNY
temat rysunku:

RZUT LAZIENKT DAMSKA / MESKA - projekt

data edygii: skala: r rysunku:

31 maja 2024 LI00 | Rys.or
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LAZIENKA PIETRO

tAZIENKA PARTER

PIWNICA
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zadanie:

REMONT SANITARIATOW w SZKOLE
PODSTAWOWEJ w MARGONINIE

Inwestor/zleceniodawca:

GMINA MARGONIN

39

Adres inwestycji

MARGONIN, ul. Polna 6
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mgr inz. Dariusz Michalak
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PROJEKT TECHNICZNY

temat rysunku:

PRZEKRO) POGLADOWY
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