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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji projektowo-kosztorysowej
dla zadania pn.: ,Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach”. Lokalizacja
przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6 obreb 0005
Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice. Celem jest  stworzenie
ogolnodostepnej, plenerowej strefy aktywnosci, skierowanej do najmtodszej grupy wiekowej.
Zagospodarowanie terenu pozwoli na uatrakcyjnienie zabawy na $wiezym powietrzu,
z rownoczesnym podnoszeniem sprawnosci fizycznej dzieci.

1.2, Podstawa opracowania:

® Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 obejmujaca teren inwestycji;

® umowa na wykonanie prac z Inwestorem;

¢ konsultacje oraz sugestie Inwestora oraz Wnioskodawcow;

¢ pomiary lokalizacyjne oraz wizja lokalna w terenie;

* koncepcja zagospodarowania terenu zatwierdzona przez Whioskodawce oraz Zamawiajacego;

* obowigzujace przepisy budowlane i zasady wiedzy technicznej;

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwiefi publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129);

® Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z p6zn. zm.),

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219 z pézn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004 nr 130, poz. 1389);

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012, poz. 463);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065
z pdzn. zm.);

® Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcych bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).
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1.3. Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje:
e lokalizacjg przestrzenng elementéw wyposazenia placu zabaw;
o lokalizacje przestrzenng elementéw malej architektury, w tym: lawek, koszy na $mieci,
tablicy regulaminowej, zagli przeciwstonecznych;
¢ lokalizacje ogrodzenia z dwoma furtkami;
e wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;
e montaz mat przerostowych w obrgbie urzadzen placu zabaw;
e zagospodarowanie zieleni;
e wysiew trawy (réwniez w miejscu zastosowania mat przerostowych);
e okredlenie materialdw i wymagan do urzadzeti zabawowych;
e okreslenie warunkéw i wymagan dotyczacych prac budowlanych.

2. INFORMACJE SZCZEGOLOWE O TERENIE OPRACOWANIA
2.1. Lokalizacja

Dziatka bedgca przedmiotem zaméwienia, znajduje si¢ w miejscowosci Galewice,
gmina Galewice, powiat wieruszowski, wojewddztwo todzkie.

2.2. Dane ewidencyjne, dane formalno-prawne

Teren objety przedmiotem zamdwienia polozony jest na dziatkach nr ew.: 1026/2,
1026/5, 1026/6 obrgb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice o tacznej
powierzchni 3694 m?.

Dla obszaru objetego wskazang lokalizacja nie obowiazuje Miejscowy Plan
Zagospodarowania Przestrzennego, nie zostala tez dla niego wydana Decyzja o warunkach
zabudowy, ktora nie jest wymagana. Zgodnie z obowigzujacym studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Galewice uchwalonym Uchwata Rady
Gminy Galewice Nr XX11/117/12 z dnia 20 listopada 2012 r. stanowig w funkcji podstawowej
- tereny ustug sportu, a w funkcji towarzyszacej lub uzupelniajacej - tereny zabudowy
ushugowe;j.

2.3. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla Srodowiska naturalnego, higieny pracy
i zdrowia uzytkownikéw

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie
przewiduje si¢ emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje si¢ rowniez przekraczajacych dopuszezalnych
pozioméw hatasu podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe
w pelni respektuja przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. Zmiany
wprowadzone w trakcie realizacji i po zakoniczeniu prac nie zmieniajg sposobu uzytkowania
terenu.

2.4. Informacje w zakresie ochrony zabytkéw i débr kultury
Opracowywany teren nie lezy w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw i nie lezy
w strefie ochrony débr kultury.
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2.5. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Teren inwestycji nie lezy w granicach obszaru gérniczego.

2.6. Obszar oddzialywania terenu

Po analizie wplywu projektowanych obiektéw na otoczenie, stwierdzono, iz nie
wywoluja one ograniczen w zagospodarowaniu (w tym zabudowy) sasiednich dzialek
W przysziosci, ani nie zmieniajg ich obecnych warunkéw uzytkowania. Zakres oddziatywania
projektowanej inwestycji na otoczenie zawiera si¢ w granicach dzialek nrew.: 1026/2,
1026/5, 1026/6.

Podstawa formalno-prawna:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065
z pozn. zm.). Zgodnie z powyzszym rozporzadzeniem, naslonecznienie placu zabaw wynosi
co najmniej 4 godziny, liczone w dniach réwnonocy, w godzinach 10.00-16.00.

2.7. Uwarunkowania w zakresie infrastruktury technicznej
Na terenie inwestycji znajduje si¢ podziemne uzbrojenie terenu - sie¢ energetyczna.
Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejgcymi sieciami.

2.8. Warunki gruntowo-wodne, badania geotechniczne

Dla wykonania przedmiotowego zagospodarowania terenu nie bylo konieczne
wykonanie badafi geotechnicznych. Odwodnienie odbywa¢ sie bedzie poprzez grawitacyjny
splyw wod opadowych do gruntu.

2.9. Geotechniczne warunki posadowienia

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych przyjeto, ze:
- w budowie geologicznej udziat biorg grunty klasy pierwszej o warunkach prostych,
- projektowang budowle zaliczono do pierwszej kategorii geotechniczne;j.
Glebokos¢ posadowienia urzgdzen wynosi do 1 m. Poziom zwierciadla wody znajduje sie
ponizej poziomu kabli. Biorac pod uwage powyzsze uwarunkowania stwierdzono, ze obiekt
budowlany bedacy przedmiotem niniejszego opracowania moze by¢ realizowany na w/w

dzialce.

2.10. Istniejacy stan zagospodarowania

W polnocnej czedci dzialek przewidzianych pod inwestycje znajduja sie istniejace
boiska sportowe. Teren w przewazajacej czesci jest plaski o nawierzchni trawiastej. Od strony
potnocnej teren graniczy z terenem szkoly i boisk sportowych, od strony wschodniej znajduja
si¢ tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, od strony poludniowej znajdujg sie
tereny niczabudowane oraz od strony zachodniej znajduje sie istniejacy plac zabaw oraz
boisko sportowe. Wizja lokalna potwierdzita, ze stan uzytkowy i estetyczny nie odpowiada
dostatecznie istniejgcym wymaganiom uzytkowania tej przestrzeni.

studio
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3. ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1. Opis rezwigzan projektowych

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje montaz nowych urzadzeri zabawowych,
wykonanie nawierzchni amortyzujacej upadek w strefach bezpieczenstwa urzadzen
projektowanych, montaz ogrodzenia terenu placu zabaw, zaprojektowanie nowego chodnika
oraz zagospodarowanie zieleni. Na terenie pojawiag si¢ nowe urzadzenia zabawowe
spetniajgce wymogi norm, a jednoczesnie atrakcyjne dla dzieci pod wzgledem wizualnym, jak
i funkcjonalnym. Wyposazenie placu zabaw zostalo dobrane tak, aby moglo shuzy¢ dzieciom
nalezacym do réznych grup wiekowych, projektowane nawierzchnie dobrano w zakresie
niezbednym dla funkcjonowania terenu zgodnie z przyjetymi normami.

Teren wyposazono w elementy infrastruktury tj.: lawki, kosze na $mieci, tablice
regulaminowg oraz zagle przeciwsloneczne. Projektuje si¢ utwardzenie chodnika
doprowadzajacego do projektowanego placu zabaw. Caly teren nalezy ogrodzié ogrodzeniem
systemowym 1,00 x 2,50 m.

W ramach zamierzenia zachowano niezbedne standardy i normy przewidziane dla
urzadzen zabawowych, kt6re zostang zainstalowane w ramach realizacji objetych programem
zadan tj. w zakresie ich zgodno$ci z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami
bezpieczenstwa, okresu ich gwarancji oraz materialow z jakich sa wykonane, a takze
w zakresie wymiaréw i rodzaju nawierzchni, na ktérej ten sprzet i urzadzenia zostang
zainstalowane. Wyposazenie terenu zaprojektowano tak, aby nie stwarzato kolizji z istniejaca
infrastrukturg techniczna.

Przyjmujac wstepne zatozenia do projektu wzigto pod uwagg istniejgce walory terenu
(zielen, podloze) oraz otaczajgce teren obiekty. Wszelkie elementy, wraz z elementami malej
architektury tworzg catos¢ oraz maja za zadanie zaspakajaé potrzeby lokalnej spotecznosci.

3.2. Program uzytkowy zagospodarowania terenu

Ogdlnodostepna, wielofunkcyjna, plenerowa strefa aktywnosci, skierowana do dzieci.
Znajduja si¢ tu wspdlne elementy zabawowe, na ktérych réwnoczesnie bedzie moglo
przebywaé kilkanascie dzieci. Plac wyposaza si¢ w urzadzenia umozliwiajgce prowadzenie
roznorodnych form zajeé ruchowych, a w szczegdlnosci pokonywanie przeszkod, wspinanie,
czworakowanie i przeskoki podczas spgdzania czasu na $wiezym powietrzu, z réwnoczesnym
podnoszeniem sprawnosci fizycznej dzieci.

3.3. Ogélne wymagania do projektowanych urzgdzen

Urzgdzenia powinny by¢ wykonane z bezpiecznych i trwalych materiatéw
zabezpieczonych przed destrukcyjnym dziataniem czynnikéw atmosferycznych oraz odporne
na akty wandalizmu.

Nalezy stosowal rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Scisle
zastosowanie si¢ do wymagan producenta celem zapewnienia wilasciwej wspGlpracy
poszczegolnych komponentéw systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi
1 certyfikatami.

Do uzycia moga by¢ zastosowane tylko te materialy, kiére posiadajg certyfikat na
znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi,
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okreslonymi na podstawie Polskich Norm oraz wlasciwych przepiSéw* §Odekiniehtéw
technicznych lub Deklaracje zgodnosci.

Zastosowane materialy budowlane musza posiadaé¢ wazne aprobaty techniczne
do stosowania w budownictwie uzytecznosci publicznej.

Wymaga si¢ aby urzadzenia i nawierzchnie posiadaly odpowiednie certyfikaty i atesty.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta urzadzenia. Przy
instalacji urzadzen zabawowych, producent winien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny
zawiera¢ informacje dotyczace instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.

Przed montazem wszystkie elementy powinny byé rozmieszczane na terenie
przeznaczonym na zabudowe w taki sposéb, aby utrzymane byly odpowiednie odleglosci
pomiedzy zestawami zapewniajace zachowanie stref bezpieczenstwa.

Nalezy zwréci¢ uwage na montowanie fundamentéw urzadzen placu zabaw.
Fundamenty powinny by¢ zamontowane tak, aby nie stwarzaly zagrozenia (potknigcia sie,
uderzenia itp.). Wszelkie czesci wystajace z fundamentéw, takie jak konice §rub, powinny sie
znajdowaé co najmniej 20 cm pod plaszczyzng zabawy, chyba, Ze zostaly catkiem zakryte.

Urzadzenia musza posiada¢é wymiary zgodne z opisanymi, a takze by¢ wykonane
z materialéw zgodnych z opisem. Musza by¢ zainstalowane stabilnie, w sposob
umozliwiajacy bezpieczne uzytkowanie.

3.4. Spis projektowanych elementéw
Numeracja jest zgodna z rys. nr 1 PZT
Y.awka z oparciem - 10 szt.

Kosz na $mieci - 4 szt.

Tablica regulaminowa - 1 szt.

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Zestaw zabawowy woz strazacki - 1 szt.
Zjazd liniowy - 1 szt.

Hustawka wahadlowa podwdjna - 1 szt.
Hustawka gniazdo - 1 szt.

. Tor przeszkéd hopki - 1 szt.

10. Hustawka wagowa - 1 szt.

11. Bujak na sprezynie - 2 szt.

12. Karuzela - 1 szt.

13. Scianka wspinaczkowa z drabinka krzyzakows - 1 szt.
14. Zagiel przeciwstoneczny - 6 szt.

0PN W~

4. ZAKRES PRAC - WYKONANIE ROBOT
4.1, Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie dostawy urzadzen i wszystkich
materiatéw potrzebnych do wykonania i zakoficzenia prac zgodnie z wytycznymi.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezyta staranno$cia, zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej, wiedzy zawodowej i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

tel. 77
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4.2. Harmonogram prac 98-400 WIERUSZOW
Roboty przygotowaweze: ul. Rynek 1-7

1) Oznakowanie i zabezpieczenie terenu robdt;
Teren budowy (badZz konkretnych) robot nalezy ogrodzié lub w inny sposéb uniemozliwié

wejscie tam osobom niepowolanym.

2) Przygotowanie miejsca na dzialce do skladowania materiatéw budowlanych;

Wszystkie materialy budowlane znajdujace si¢ na terenie budowy musza zostaé odpowiednio
zabezpieczone, tak aby nie stanowily zagrozenia dla innych oséb, nie wykraczaly poza
granice dzialki, nie zostaly zniszczone w wyniku dzialania czynnikéw atmosferycznych.

Roboty zasadnicze:

1) Tyczenie stref bezpiecznych projektowanych urzadzer zabawowych;

2) Zlokalizowanie oraz wykonanie prac montazowych urzadzen i malej architektury;

3) Betonowanie/montaz do gotowych prefabrykatéw betonowych;

4) Wyr6éwnanie terenu po wykopach;

5) Korytowanie pod nawierzchnie;

6) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej;

7) Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej;

8) Wykonanie nawierzchni trawiastej: podbudowa, dowiezienie Zyznej ziemi, wysiew nasion
traw;

9) Ogrodzenie terenu placu zabaw;

10) Prace porzadkowe.

4.3. Roboty ziemne
Kopanie dotéw pod fundamenty, betonowanie, korytowanie i profilowanie spadkéw

pod nawierzchnie, wykonanie podbudowy, wyréwnanie terenu po wykopach, wysiew nasion
traw, prace porzgdkowe.

5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5.1. Fundamenty
Zasady fundamentowania urzadzefi na placach zabaw okresla norma: PN-EN 1176-

1:2017-12. Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogélne wymagania
bezpieczenistwa i metody badan.

Fundamenty - stopy betonowe monolityczne z betonu C12/15.

Mocowanie urzagdzer i wyposazenia - za pomoca systemowych kotew stalowych
zabezpieczonych antykorozyjnie mocowanych w fundamencie betonowym w sposob
zabezpieczajacy przed demontazem przez osoby niepowolane.

Poziom posadowienia:

- min. 0,70 m pod poziomem gruntu w przypadku grunt6w niewysadzinowych,

- min. 1,00 m ponizej poziomu wykonczonego terenu w przypadku gruntéw wysadzinowych
(strefa II przemarzania gruntu zgodnie z PN). Alternatywnie mozna wykonaé pod
fundamentem podsypke z pospétki zageszczonej niewysadzinowej do 1s>0,95 do glebokosci
przemarzania.

p.



Goéra fundamentu musi by¢ umieszczona 40 cm pod powierzchnig gruntiSJezeli wierzehotek
fundamentu wykonany jest stozkowo wg normy PN, to géra fundamentu mo#é si¢- Zidjdowat
20 cm pod powierzchnig gruntu. Fundamenty pokryte systemows izolacja przeciwwilgociows
bezspoinowg lub z betonu wodoodpornego. Lokalizacja i wielko$¢ fundamentéw - wg
technicznych instrukcji montazu urzadzen opracowanych przez producenta z uwzglednieniem
miejscowych warunkéw klimatycznych i gruntowo-wodnych.

5.2. Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw - mata przerostowa

Pod urzgdzeniami zabawowymi projektuje si¢ nawierzchnie bezpieczna z maty
przerostowej w kolorze czarnym. Mata przerostowa jest bezpieczna dla $rodowiska,
antyposlizgowa i amortyzuje upadek z wysokosci. Jest produktem pochodzacym z recyklingu
i moze by¢ ponownie przetwarzana po eksploatacjii. Mata posiada otwory (oczka),
zapewniajace mozliwo$¢ przerosnigcia trawy. Maty nalezy ukladaé na wyréwnanej,
oczyszczonej i zaggszczonej glebie. Zaleca sig, aby wierzchnia warstwa gruntu zostata
wczesniej usunigta, powstaly ubytek zostal uzupelniony warstwa humusu + piasek 2:1,
a nastgpnie utwardzony i wypoziomowany. Maty nalezy zamocowaé do ziemi za pomocg
kotkéw plastikowych, 3-5 kotkéw na kazdy obwod maty. Na koricu nalezy wyréwnaé glebe
lub darn przy krawedziach, aby uzyska¢ réwny poziom. Po instalacji, na catym terenie nalezy
zasia¢ trawe. Montaz mat nalezy wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Nawierzchnia
zapewnia wysokos¢ swobodnego upadku (HIC) do 3,4 m. PN-EN 1177 oraz atest higieniczny.
Wymiary 1,5mx 1,0 m.

5.3. Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektuje si¢ utwardzenie nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym,
o szerokosci 1,5 m. Przebieg projektowanego chodnika zaprojektowano dopasowujac
sig do terenu istniejagcego. Odwodnienie chodnika bedzie realizowane poprzez wykonanie
spadkéw poprzecznych i podhuznych o wartosciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie
wod opadowych. Pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosié 1-3 %. Pochylenie
podtuzne chodnika nie powinno przekracza¢ 6 %. Dla projektowanej nawierzchni zaklada sie
typowe obcigzenia ruchem pieszym w zwiazku z czym przyjmuje si¢ kostke o grubosci min.
6 cm oraz projektuje stabilizacj¢ kostki za pomoca warstwy podsypki piaskowo-cementowej
1:4 o grubosci 4 cm. Podloze pod nawierzchni¢ z kostki betonowej wzmacnia sie warstwa
podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego. Obramowanic wykonaé z obrzeza
betonowego 6 x 20 x 100 cm, na lawie betonowej z betonu C12/15.

Konstrukcja chodnika z kostki 10 x 20 ¢cm:

- kostka betonowa bez fazowa o uszlachetnionej nawierzchni mineralnej, szara gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-32 mm,
gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajgca piaskowa gr. 10 cm,

- podloze gruntowe.
Calkowita grubos¢ warstw nawierzchni wynosi 35 cm.

JUTSIDE
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5.4. Ogrodzenie terenu 98-400 WIERUSZOW

Plac zabaw nalezy ograniczy¢ systemowym ogrodzeniem panelowymucl)’ vfxg}yrﬁﬁ}{aéﬁ?
1,00 x 2,50 m o Srednicy drutu 5 mm, kt6ra gwarantuje stabilnosé i elastycznosé ogrodzenia.
Plot musi by¢ réwno zakonczony, bez zadnych ostrych i wystajacych elementéw niosacych
ryzyko skaleczenia lub innych obrazen. Konstrukcja powinna byé stabilna i uniemozliwiaé
zaklinowanie si¢ dziecka w jego otworach. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone
przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi. Calo$é zabezpieczona antykorozyjnie, stal
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor zielony.

S Parametry techniczne:
R T Panel 1,00 x 2,50 m

AT TIR ISR RARRRCE] Pret Fi 5 mm

Stup 0,40 x 0,60 cm

Zrodio: www.drumar.pl
przedstawiony rys. jest rysunkiem pogladowym

5.5. Furtka

Projektuje si¢ dwie furtki wejsciowe o wymiarach 1,00 x 1,00 m, drut fi 5 mm
zapewniajace swobodne przejécie. Calos$é zabezpieczona antykorozyjnie, stal ocynkowana
i malowana proszkowo na kolor zielony.

Parametry techniczne:

Furtka 1,00 x 1,00 m

Pret Fi 5 mm

Stup z profila 0,40 x 0,60/0,2 mm
Rama z profila 60 x 40/1,5 mm
Zawiasy regulowane M16
Zamek, klamka, zaczep

Zrodio: www.drumar.pl
przedstawiony rys. jest rysunkiem poglgdowym

5.6. Zagospodarowanie zielenig

Projekt zagospodarowania zieleni zaklada wprowadzenie nasadzen ze szczegdlnym
uwzglednieniem funkcji uzytkowej. Z uwagi na wystawienie placu na duze promieniowanie
sfoneczne, roslinnoé¢ lisciasta najskuteczniej zabsorbuje ciepte powietrze, co w znacznym
stopniu obnizy letnig temperaturg. Nasadzenia drzew poprowadzono przy projektowanych
elementach wyposazenia, celem ich zacienienia. Projektowane ro$liny stanowia drzewa
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oszybkim wzroScie i roztozystych koronach. Dobrano gatunlqss;l?éif) gﬁgﬁﬁé ow
skomplikowanej pielegnacji, odporne na niekorzystne warunki $rodowiska oraz wpisujace sig
w lokalny krajobraz.

Rogliny w bezposrednim sgsiedztwie placu zabaw sg bezpieczne dla dzieci, m.in.
nietoksyczne, nie draznigce blon sluzowych, nie wywolujace uczulen i stanéw zapalnych, bez

dhugich cierni czy kolcéw, o niekaleczacych lisciach itd.

Wymagane parametry jakosciowe materiatu roslinnego

» przed posadzeniem jakos¢ i zdrowotnos¢é materialu roslinnego powinna by¢ zatwierdzona
przez projektanta;

o materiat szk6tkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej;

e rosliny powinny by¢ zdrewniale, zahartowane oraz prawidlowo uformowane z zachowa-
niem charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokodci i dhugo-
sci pedow, a takze réwnomiernego rozkrzewienia i rozgalezienia;

e drzewa lisciaste formy piennej z wyraznie uformowanym pniem i korona, pien przewod-
nik prosty, pedy boczne korony drzewa rozmieszczone réwnomiernie;

 system korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztatcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla
danego gatunku, odmiany i wieku ro$liny;

e bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przeroénigta i odpowiednio duza w zaleznodci
od gatunku, odmiany i wieku ro$liny;

e rosliny pojemnikowe powinny posiadaé silnie przerosnigta bryle korzeniows i byé upra-
wiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny. Roslina musi
rosng¢ w pojemniku minimum jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony.
Ponadto rosliny pojemnikowe powinny odpowiada¢ wszystkim wyzej wymienionym wy-
maganiom.

Dobér gatunkowy
Tab. Nr 1. Wykaz gatunkow projektowanych roslin

Lp. | Nazwa lacifska Nazwa polska Wys. tl::}:elowa Nos¢ sztuk
1. | Acer platanoides 'Globosum’ | Klon pospolity 'Globosum' 5 20
Tab. Nr 2. Parametry materialu szkoétharskiego

Min. Min. Min. Min,

parametry parametry parametry | parametry -

Lp. Nazwa gatunku jakosciowe | jakosciowe - | jakoSciowe - | obwéd pnia

- pojemnik ilos¢ wysokosé na wys. 1,3
[litry] szkotkowan [em] [em]
I. Acer platanoides 'Globosum' C5 3x 220 14-16

Zaprojektowana odmiana jest popularna wsréd szkétkarzy. W przypadku braku danej
odmiany istnieje mozliwos¢ zamiany na odmiang o podobnym pokroju, kolorze i o malych
wymaganiach glebowych.



5.7. Nawierzchnia trawiasta

Projektuje si¢ wysiew nasion trawy na terenie objetym zagUspodarewahiem.
Projektowana nawierzchni¢ trawiasts nalezy uzyskaé przez reczny wysiew nasion specjalnej
mieszanki traw. W naszych warunkach, jako podstawowa nalezy wybraé jedna z trzech
gléwnych traw roztogowych. W projekcie zalozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw
zawierajagcych w swym skladzie: kostrzewe czerwona, wiechling lgkowa i zycice trwalg.
Zaréwno zycica trwata jak i wiechlina Iakowa pozwalaja na stworzenie murawy nawet
w bardzo trudnych warunkach. Cechami charakterystycznymi Zycicy trwatej sa zdolnosé
do bardzo szybkiego kietkowania oraz odporno$¢ na intensywne uzytkowanie. Z kolei
za zdrowy i mocny system korzeniowy odpowiada wiechlina lakowa, stanowigca podstawe
trwalej murawy. Nasiona musza by¢ swieze i dobrej jakosci. Teren powinien byé wyrdwnany,
a spadki muszg zosta¢ wyprofilowane tak, aby zapewnialy odplyw wody i eliminowaty
potencjalng mozliwoé¢ stagnowania wody. Przed wysiewem trawy nalezy usunaé
z powierzchniowej warstwy wszystkie zanieczyszczenia, tj. kamienie, pozostalosci
po budowie oraz inne niepozgdane materialy, takie jak korzenie, galtezie, grudy ziemi i inne
odpady. Po wysianiu nasion calo$¢ nalezy zwatowa¢, a nastepnie obficie podlag.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiaste] z siewu:

o teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, kamieni, thucznia, pozbawiony
chwastow i innych zanieczyszczen;

e teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki;

» przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwatowaé watem gladkim;

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiaé recznie w ilogci 25-
30 g/m?;

e siew naleZy przeprowadza¢ na krzyz, a nastgpnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew
lekko zagrabic;

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia.

6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Obiekt rekreacyjny na §wiezym powietrzu, nie wymaga si¢ zapewnienia opinii.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
iterenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) § 6 ust. 8 dla projektowanej inwestycji nie jest
wymagana instrukcja bezpieczefistwa pozarowego. Na podstawie § 3.1 Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. projektowane obiekty
budowlane nie posiadaja stref pozarowych zgodnie z § 226 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, i nie podlegaja uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

Sp.
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98-400 WIERUSZOW

7. DANE POWIERZCHNIOWE I ILOSCIOWE ul. Rynek 1-7

Tab. Bilans terenu
Typ zagospodarowania jednostka
Powierzchnia dziatek nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6 3694,00 m?
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem ABCD 3153,32 m?
Powierzchnia biologicznie czynna terenu objetego opracowaniem 96,18 %
Powierzchnia projektowanej nawierzchni trawiastej 1584,23 m’
Powierzchnia projektowanej nawierzchni bezpiecznej - mata przerostowa 326,13 m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni z kostki betonowej 120,28 m’
Dlugos¢ obrzezy 6 x 20 x 100 cm dla nawierzchni utwardzonej 138,35 mb
Dlugos¢ ogrodzenia panelowego 1,00 x 2,50 m, kolor zielony 181,00 mb
Tlos¢ furtek 1,00 x 1,00 m, kolor zielony 2

8. WYTYCZNE DLA WYKONAWCOW ZADANIA

1) Zaprojektowane urzadzenia s3 rozwiazaniami przykladowymi. Wykonawca moze
zastosowac urzadzenia dowolnych producentéw, pod warunkiem spelnienia wymogéw
wynikajacych z ich opiséw w projekcie. Podane wymiary urzadzen i wyposazenia
sg wymiarami przykladowymi. W przypadku zastosowania urzgdzenn i wyposazenia
o innych wymiarach, nalezy dostosowa¢ do nich odpowiednie nawierzchnie i odleglosci
pomigdzy urzgdzeniami uwzgledniajac strefy wolne, minimalne strefy bezpieczenstwa
i wysokosci swobodnego upadku.

2) Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen i materialow réwnowaznych pod wzgledem
funkcjonalnym, technicznym i ekonomicznym wobec zastosowanych w niniejszym
projekcie.

3) Wykonawca proponujac urzadzenia réwnowazne do zaprojektowanych winien zalaczyé
do oferty karty techniczne urzadzen oraz zalaczona do dokumentacji wypelniona tabele
réwnowaznosci w celu poréwnania réwnowaznosci funkcjonalnej i technologicznej.
Zaproponowane Kkarty techniczne urzadzen winny zawieraé: wizualizacje produktu,
parametry wielkodciowe, materiatowe, technologiczne, zestawienie elementéw oraz
funkcjonalnosci poszczegdlnych urzadzen zabawowych.

4) Zaproponowane urzgdzenia winny posiadaé aktualne certyfikaty wydane przez
akredytowang jednostke certyfikujaca na kazde urzadzenie zabawowe, potwierdzajace
zgodnos¢ tych urzadzen z norma.

5) Po zakonczeniu inwestycji Wykonawca zobowigzany jest wykonaé inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza.

Plac zabaw powinien spelnia¢ normy bezpieczefistwa dotyczace urzadzen, materiatéw
zktérych sg wykonane urzadzenia, nawierzchni na ktérych stojg urzadzenia oraz
systematycznej kontroli bezpieczenistwa placu.

Normy z grupy PN-EN 1176 odnoszace si¢ do wyposazenia publicznych placéw zabaw oraz

okreslajace wymogi dla bezpiecznej nawierzchni na placach zabaw:

e PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Cze$é 1: Ogoélne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.

o PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2:
Dodatkowe wymagania bezpieczenistwa i metody badan hustawek.

..
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PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. C£58643: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$é 6:
Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czgéé 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czeéé 10: Dodatkowe
wymagania bezpieczenistwa i metody badan catkowicie obudowanych urzadzen do zabaw.
PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw 1 nawierzchnie. Cze$¢ 11:
Dodatkowe szczegélowe wymagania bezpieczefistwa i metody badan dotyczace sieci
przestrzennej.

Norma dotyczaca metodv wvznaczania amortyzacii uderzenia dla nawierzchni poprzez

pomiar przyspieszenia powstajacego podczas zderzenia:

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placow zabaw amortyzujgce upadki - Metody
wyznaczania amortyzacji uderzenia.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy dokladnie zapoznaé si¢ z dokumentacja
projektows.

Metoda wykonania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci roboét,
glebokosci wykopéw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu.
Wszystkie wymiary nalezy doktadnie ustali¢ na budowie.

W przypadku watpliwosci lub niejasnosci nalezy niezwlocznie zwrécié sie z zapytaniem
do projektanta lub/i do dostawcy okres$lonego systemu/materialéw.

Wszystkie zastosowane materialy powinny odpowiadaé obowigzujagcym normom oraz
posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty oraz nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny
1 zdrowia uzytkownikéw wg wymogdéw Ustawy ,,Prawo budowlane”.

W zaleznosci od zastosowanych materiatéw nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii
1 wymagan producentow.

Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyt starannoscig oraz wiedzg i sztukg budowlang
oraz wg odpowiednich norm i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru zalgczonej
do projektu.

Rzgdne terenu przyjeto zgodnie z obowigzujacymi wysokosciami dla rozpatrywanego
terenu nad poziomem morza.
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URZADZENIA PLACU ZABAW 98400 WIERUSZOW
ul. Rynek 1-7

KARTA TECHNICZNA
BUJAK SKUTER

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 11 m?

Dhugosé: 0,81 m '
Szerokosé: 0,30 m : :
Wysoko$¢ catkowita: 0,75 m

Wysokos$¢é swobodnego upadku: 0,50 m

Specyfikacja materialowa:

e elementy kolorowe z ptyt HDPE odpornych na dzialanie warunk6w atmosferycznych;
e uchwyty z poliamidu formowanego metodg wtryskows;

¢ clementy zlgczone tj.: Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewne;j;

e sprezyny ze stali spr¢zynowe;.

Urzadzenie musi posiada¢é certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana.
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KARTA TECHNICZNA

BUJAK JEDNOROZEC

Dane urzadzenia: A\
Strefa bezpieczenstwa: 11 m? ’5 y @9
Dhugos$é: 0,85 m N ) (/b S
4 : \k H
Szeroko$é: 0,30 m s ‘> AN
, oy
Wysokosé catkowita: 0,81 m T p— e
., . ’:5 % d i\? J
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,50 m —
= — \/
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Specyfikacja materialowa:

e elementy kolorowe z ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych;
e uchwyty z poliamidu formowanego metoda wtryskowg;

e eclementy zigczone tj.: Sruby, nakretki, podkladki ze stali nierdzewnej;

e sprezyny ze stali spr¢zynowej.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.
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KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenistwa: 87 m?

Dhlugosé: 9,30 m

Szerokosé: 7,60 m

Wysokos¢ catkowita: 3,21 m
Wysoko$¢é swobodnego upadku: 1,20 m

Specyfikacja materialowa:

* elementy konstrukcji drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wode;

¢ kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo;

¢ zlaczniki aluminiowe;

e clementy kolorowe $cianek z plyt HDPE odpornych na dzialanie warunkow
atmosferycznych;

 zakonczenia lin zacisnigte w tulejach z wytrzymatych stopéw aluminium;

o perforowana blacha stalowa;

e antyposlizgowa plyta podestowa HPL. HEXA gr. 10 mm;

o §lizg ze stali nierdzewnej, boki z plyty HDPE odporne na dzialanie warunkow
atmosferycznych;

e system {gcznikéw i klamer z mocenych stop6w aluminiowych;

e solidne i estetyczne kulowe polaczenia lin;

e liny polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o 16 mm z rdzeniem stalowym;

» gra OXO z polietylenu ksztaltowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.
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KARTA TECHNICZNA
ZESTAW ZABAWOWY - WOZ STRAZACKI

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 41 m?

Dhugo$¢: 5,26 m

Szerokosé: 3,23 m

Wysokos¢ catkowita: 2,27 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,90 m

Specyfikacja materialowa:

elementy konstrukcji ze stali nierdzewne;j;

Slizg ze stali nierdzewnej, boki plyty HDPE odpome na dziatanie warunkéw
atmosferycznych,;

elementy kolorowe z plyt HDPE odpornych na dzialanie warunkéw atmosferycznych;

liny polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o @16 mm z rdzeniem stalowym;

bezpieczne zaslepki rur z poliamidu formowanego metodg wtryskowa;

elementy kolorowe $cianek i podestéw z ptyt HPL odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

kamienie wspinaczkowe z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych;

bulaj w ksztalcie potowy kuli o @400 mm;

zakoniczenia lin zacis$nigte w tulejach z wytrzymalych stopéw aluminium;

antyposlizgowa plyta podestowa HPL HEXA gr. 10 mm;

gra OXO z polietylenu ksztaltowanego rotacyjnie z symbolami naniesionymi w formie.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.
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KARTA TECHNICZNA

HUSTAWKA WAGOWA

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 11 m?

Dhugosé: 2,91 m

Szerokosé: 0,37 m

Wysokos¢ catkowita: 1,14 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,98 m

Specyfikacja materialowa:
* konstrukcja ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania;

¢ elementy kolorowe z ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw atmosferycznych.
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Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana.



STAROSTWO POWIATOWE
W WIER JSZOWIE

KARTA TECHNICZNA oW

TOR PRZESZKOD HOPKI

Dane urzgdzenia:

Strefa bezpieczenistwa: 19 m?

Dhlugosé¢: 3,06 m

Szeroko$é: 0,31 m

Wysoko$é catkowita: 1,16 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,43 m

Specyfikacja materialowa:
¢ konstrukcja ze stali nierdzewnej;

» moduly z polietylenu formowanego metoda rotomouldingu.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowans.
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KARTA TECHNICZNA ow

HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 23 m?

Dhugoéc¢: 3,26 m

Szerokosé: 1,97 m

Wysokos¢é catkowita: 2,44 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,28 m

Specyfikacja materialowa:

* clementy konstrukcji drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wode;

* siedzisko konstrukcji aluminiowej, pokryte mickka guma EPDM;

e bezpieczne siedzisko konstrukcji aluminiowej i stali nierdzewnej, pokryte migkkim
poliuretanem,;

oparcie siedziska konstrukcji stalowej pokryte migkkim poliuretanem;

e zakonczenie stupéw za$lepka z poliamidu.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana.
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KARTA TECHNICZNA w
HUSTAWKA GNIAZDO

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 16,9 m?
Dlugos¢: 2,94 m

Szerokosé: 1,97 m

Wysokos¢ catkowita: 2,44 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,33 m

Specyfikacja materialowa:

o elementy konstrukcji drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odporne na wode;
e siedzisko typu ,,ptasie gniazdo” o @100 cm;

o zakonczenie stupdéw zaslepka z poliamidu.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana.
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KARTA TECHNICZNA w

KARUZELA

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 24 m?

Dhugosé: 1,50 m

Szerokos$é: 1,50 m

Wysokos¢ catkowita: 0,70 m
Wysokosé swobodnego upadku: 0,70 m

Specyfikacja materialowa:

» clementy konstrukcji ze stali nierdzewnej;

e clementy kolorowe $cianck z plyt HDPE odpornych na dzialanie warunkow
atmosferycznych;

* elementy kolorowe $cianek i podestéw z plyt HPL odpornych na dzialanie warunkéw
atmosferycznych.

Urzadzenie musi posiadaé certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.



' KARTA TECHNICZNA :
SCIANKA WSPINACZKOWA Z DRABINKA KRZYZAKOWA

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenstwa: 28 m?

Dlugosé: 4,30 m

Szerokosé: 2,40 m

Wysokosé catkowita: 1,60 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 1,50 m

Specyfikacja materialowa:

e elementy konstrukcji drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, calkowicie odporne na wode;
¢ kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo;

o clementy zlaczne tj.: Sruby, nakretki, podkiadki ze stali nierdzewne;;

* kamienie wspinaczkowe z mieszanki kruszyw i kolorowych zywic poliestrowych;

* liny polipropylenowe typu PP-MULTISPLIT o @16 mm z rdzeniem stalowym.
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Urzgadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang.
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KARTA TECHNICZNA | d
ZJAZD LINOWY -

Dane urzadzenia:

Strefa bezpieczenistwa: 83 m?

Dlugos¢: 21,80 m

Szerokosé: 3,80 m

Wysokos¢ catkowita: 3,30 m
Wysokos¢ swobodnego upadku: 0,99 m

Specyfikacja materialowa:

konstrukcja ze stali czarnej oczyszczonej w procesie piaskowania;

lina 0 @10 mm - plecionka z cynkowanych drutéw stalowych;

elementy kolorowe $cianek i podestéw z ptyt HPL odpornych na dzialanie warunkow
atmosferycznych;

wozek ze stali nierdzewnej, siedzisko z migkkiej gumy, wewnatrz zbrojona stalowa blacha;
antyposlizgowa plyta podestowa HPL. HEXA gr. 10 mm.

Urzadzenie musi posiada¢ certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowans.
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KARTA TECHNICZNA
LAWKA Z OPARCIEM

Dane techniczne:
Dlugos¢: 1,86 m

Szerokosé: 0,67 m
Wysokosé: 0,80 m

Specyfikacja materialowa:

*» wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi,
stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor czarny;

» $ruby ocynkowane, wkrety nierdzewne;

e antyposlizgowa plyta podestowa HPL HEXA gr. 10 mm.

Sposéb montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: wbetonowanie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA

KOSZ NA SMIECI

Dane techniczne:
Dhugosé: 0,40 m

Szerokosé: 0,38 m
Wysokosé: 1,00 m

Pojemnosé: 28 1

Specyfikacja materialowa:
» wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozjg i czynnikami zewnetrznymi,
stal cynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor czarny;

e perforowana blacha stalowa cynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny.

Spos6b montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: urzadzenie osadzi¢ w podiozu na stalowych

kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA ow

TABLICA REGULAMINOWA

Dane techniczne:
Dhtugosé: 0,55 m

Szerokosé: 0,10 m ;
'l &

Wysokosé: 1,70 m .

Specyfikacja materialowa:

¢ clementy konstrukeji drewno drzew iglastych, bezrdzeniowe, catkowicie odpome na wodg;

* tablice informacyjne z wydrukiem na folii odpornej na UV, naklejonej na cynkowang
blache stalows;

* bezpieczne zaslepki wykonane z poliamidu formowanego metoda wtryskowa;

¢ kotwy cynkowane proszkowo i malowane proszkowo.

Sposéb montazu:
Montaz wg podioza i wskazafh producenta: urzadzenie osadzié w podiozu na stalowych
kotwach, zabetonowanych w gruncie, beton klasy C12-C15.
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KARTA TECHNICZNA

ZAGIEL PRZECIWSLONECZNY
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Dane techniczne:

Wymiary, kolor, ilo$¢ oraz ustawienie zagli przeciwstonecznych pod réznym katem
do ustalenia z Inwestorem na etapie wykonywania rob6t budowlanych.

Specyfikacja materialowa:

o Zagiel - tkanina akrylowa, wodoodporno-zacieniajgca, gramatura 290 g/m?, certyfikat
OEKO-TEX, odporna na promieniowanie UV, wodoodporno$é 350 mm stupa wody,
odpornos¢ na porywy wiatru do 60 km/h. Zagiel to produkt sezonowy, moze by¢ uzywany
od wiosny do jesieni, nie posiada odpornosci na $nieg. Montaz ze spadkiem 20 % - 30 %
umozliwiajagcy prawidlowy odptyw wody deszczowej. Boki zagla z wcieciami
umozliwiajgcymi prawidtowe napigcie tkaniny, w kazdym z rogéw zagla umieszczony jest
uchwyt (d-ring) ze stali kwasoodpornej. Wykorzystanie powloki Duraclean® i Teflon®,
chroniace przed zabrudzeniami, plesnig i utratg wlasno$ci mechanicznych, zapewniajgce
doskonatg wodoodporno$¢ i izolacje przed zanieczyszczeniami.

® Maszt - stal czarna w podkladzie cynkowym, malowana proszkowo o @100 mm, dlugogé
masztu 3,20 m, sruba oczkowa, korki zaslepiajace;

* Rura fundamentowa - stal czarna cynkowana ogniowo, wszystkie elementy metalowe
zabezpieczone przed korozja i czynnikami zewnetrznymi;

e Sciagacz zeglarski - stal nierdzewna, rozmiar M8.

Sposéb montazu:

Montaz wg podloza i wskazan producenta: maszt zagla osadzié w podlozu w rurze
fundamentowej, zabetonowanej w gruncie, beton klasy C12-C15.



