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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - ST 01

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia
Wymagania ogé6le na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa
placu zabaw przy Orliku w Galewicach”.

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Ogolna specyfikacja techniczna odnosi si¢ do wspélnych wymagan dla poszczegdinych
specyfikacji technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach zadania pn.: ,,Budowa placu zabaw przy Orliku w Galewicach”.

1.2. Zakres stosowania STWiOR
Specyfikacje techniczne (ST) s3 dokumentem obowigzujagcym przy realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu
metod na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Charakterystyka inwestycji
Lokalizacja przedmiotu zamoéwienia obejmuje dziatki nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6

obreb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice. Zadanie obejmuje
opracowanie koncepcji projektowej oraz projektu budowlanego i projektu wykonawczego
na budoweg placu zabaw, pozwalajgce Zamawiajagcemu na uzyskanie zgody na realizacj¢ robot
budowlanych.

Celem jest stworzenie plenerowej strefy rekreacji tj. placu zabaw skierowanej
do najmtodszych. Budowa placu zabaw pozwoli na uatrakcyjnienie zabawy na Swiezym
powietrzu, z réwnoczesnym podnoszeniem sprawnosci fizycznej dzieci.

Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko naturalne. Nie przewiduje
si¢ emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow.

Nie przewiduje si¢ réwniez przekraczajacych dopuszczalnych pozioméw hatasu
podczas eksploatacji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni respektuja
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci si¢ w catosci na dziatkach, na ktérych zostat

zaprojektowany.

2. Prowadzenie robot
2.1. Ogélne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za jakosé

materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji

technicznych oraz poleceniami Zamawiajacego:

e dokladne wytyczenie w terenie;

* wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z wymaganiami i rzednymi
zgodnie z dokumentacjg projektows lub przekazanymi na pi$mie przez Zamawiajacego;

3
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ORLIKU W GALEWICACH



2.2. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajagcy ma obowigzek zatatwienia formalnosci zwigzanych =z prawem
do dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy teren
budowy. Na przekazanie terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki
ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.

2.3. Dokumentacja projektowa
Podstawe do realizacji robét stanowig:
— dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu: dziatki nr ew.: 1026/2, 1026/5,
1026/6 obreb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice;
— specyfikacje techniczne - wymagania ogélne (ST);
— przedmiary robot.

2.4. Zgodnosé robét z dokumentacjg techniczng
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z umowg oraz
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszelkie roboty zgodnie z wykonang
dokumentacja.

2.5. Zabezpieczenie terenu
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
umowy, az do zakonczenia i odbioru kohicowego robét.
Wykonawca utrzymywaé bedzie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace niezbedne do
ochrony robét.

2.6. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia prac
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska mnaturalnego. W okresie trwania budowy

i wykanczania rob6t. Wykonawca bedzie:

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unikaé uszkodzeri lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spolecznej i innych,
a wynikajgcych ze skazenia, hatasu Iub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania;

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

— lokalizacje magazynow;

~ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi;

® zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

e mozliwoscig powstania pozaru.
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2.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materialy
latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie
o stgzeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatéw na Srodowisko. Materialy, kt6re sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét,
a po zakoriczeniu robét ich szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste), moga byé uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

2.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz, bedacych
wilascicielami  tych urzadzef, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzefi w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane w zakresie przelozenia instalacji
i urzadzeni podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru
1 wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze
oraz bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.10. Warunki bezpieczefistwa pracy i ochrona p. poz.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie koniecznie dla
zapewnienia bezpieczetistwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony Zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczefistwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ryczaltowa cen¢ umowng.
Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczeristwa
przeciwpozarowego, placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach, pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie
z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skladowisk,
w miejscach niedostgpnych dla os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
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za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktéry méglby powstaé za jego przyczyna
W okresie realizacji robét lub zostal spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

2.11. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong oraz za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do prowadzenia robét przez caly czas trwania umowy. Wykonawca bedzie
utrzymywat roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby przedmiot umowy i jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym
stanie przez caly czas trwania rob6t, do momentu odbioru koficowego.

2.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi przez niego robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie praw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Nieznajomos¢ wyzej okreSlonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypeinienie wszelkich wymagafi prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzet i metod i w sposéb ciagly bedzie informowal Zamawiajgcego o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne konieczne dokumenty.

3. Materialy i urzadzenia
3.1. Zrédla uzyskania materialéw
Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia powinny spetniaé wymagania jakosciowe
okreslone PN, aprobatami technicznymi i certyfikatami, kartami technicznymi.

3.2. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badZ zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé
i wlasciwos¢ do robdt i byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

organizowanych przez Wykonawce.

3.4. Warunki gwarancji
1. Potwierdzeniem przekazania urzadzenia (urzadzen) do eksploatacji jest potwierdzony

protokot zdawczo-odbiorczy, stanowiacy zatgcznik do dokumentu nabycia - faktury.

2.Za urzadzenie obcigzone wada fizyczng uwaza si¢ takie urzadzenie, ktére nie spenia
funkcji, w oczywisty sposéb wynikajacy z jego konstrukcji, a przyczyna uszkodzenia
wynika z wewnetrznych wlasciwosci urzadzenia.
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3. W ramach gwarancji uprawnionemu podmiotowi przystuguje roszczenie o usuniecie wad
urzadzenia.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja,
uprawniony dokona zgloszenia Gwarantowi tego faktu. Nabywca, zgodnie z normami,
w przypadku powaznych uszkodzen zagrazajacych bezpieczefistwu, do czasu ich usunigcia,
powinien zabezpieczy¢ urzadzenie w sposdb uniemozliwiajacy jego uzytkowanie.

Zglaszajacy winien podaé: imi¢ i nazwisko, kontakt telefoniczny oraz adres lokalizacji

produktu, opis problemu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzen powstatych w wyniku:

— wandalizmu, wypadku, pozaru, klgsk zywiotowych, kradziezy;

— niewlasciwej eksploatacji urzadzenia niezgodnej z przeznaczeniem, zasadami konserwacji
i cksploatacji;

— wytarciem, w nastgpstwie eksploatacji, barwnego impregnatu nawierzchniowego, ktory
jest elementem dekoracyjnym;

— odbarwien elementdéw z tworzyw sztucznych;

— przetarciem ogniw lancucha i tulejek w czgsciach przegubowych, ktore ulegajg
naturalnemu zuzyciu w nastgpstwie normalnej eksploatacji;

— wszelkich préb napraw i przerébek podejmowanych przez nieuprawnione osoby lub firmy;

— w przypadku samodzielnego montazu wykonanego niezgodnie z rysunkami technicznymi
oraz ze sztukg budowlana;

— rezygnacji z wykonania corocznej kontroli podstawowej;

— wtdrnych uszkodzen wynikajacych z w/w przyczyn.

4. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ robot. Sprz¢t uzywany do robdt powinien by¢ zgodny
z oferta Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgl¢dem typow i iloSci wskazaniom zawartym
w ST. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu begdzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety
do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jakikolwiek
sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

5. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy
transporcie materiatéw sprzgtu, na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wladz co do przewozu nictypowych fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
tylko takich $rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych
robdt i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
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prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umows. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
dr6g publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bgdzie usuwaé na biezgco, na wlasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

6. Wykonanie robét
6.1. Ogolne zasady wykonywania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robédt zgodnie z umowg oraz za jako$é
zastosowanych materialow wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw rob6t beda oparte
na wymaganiach sformulowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka i zasadami prawa budowlanego.

7. Kontrola jakosci robét
7.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zalozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét

i jakosci materialow.,

7.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

1) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska PN-EN 1177 ,PN-EN 1176,
PN-EN 16630 lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej;

2) W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreélajace w sposob
jednoznaczny jej cechy;

3) Jakiekolwiek materiaty, ktére nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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7.3. Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢:
(1) Dziennik Budowy
1) Dziennik Budowy (jezeli wymagany) jest dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
2) Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg, jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
3) Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zalgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
4) Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy;
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej;
¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét;
e przebieg robot, trudnodci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;
e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;
e daty zarzadzania wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, zgloszenia i daty odbioréw
robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioru koficowego robét;
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;
e dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal;
» inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong
umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementoéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposdb ciagly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastgpujace
dokumenty:
- pozwolenie lub zgloszenie robdt na realizacje zadania budowlanego;
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- protokoty przekazania terenu budowy;
- protokoty odbioru roboét;

- protokoly narad i ustalefi;

- korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.  Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla InZyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

8. Obmiar robét
8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét wg stanu na dziet
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano
je zgodnie z dokumentacja projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
o zakresie obmierzanych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczegélowych
specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne
dane zostang poprawione wedlug instrukcji Inspektora nadzoru na pi$mie.

8.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialow

8.2.1. Dlugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wedtug linii osiowej, jesli ST wiasciwe dla danych robét
nie wymagajg tego inaczej. Objetosci beda wyliczone w m® jako dhugosé
pomnozona przez Sredni przekrdj.

8.2.2. Powierzchnie beda wyliczone w m?* jako dtugo$¢ pomnozona przez szerokosé.

8.2.3. Ilosci, ktdére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
i/lub w m® zgodnie wymaganiami ST.

8.2.4. Tlosci, ktére wystepuja jako sztuki beda liczone zgodnie z wymaganiami ST.

8.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe begdg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres trwania

robot.

8.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystgpowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
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przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiardw. W razie braku miejsca szkice mogg byé
dolaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

9. Odbior robot
9.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalenn odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi koncowemu;
¢) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr
rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru
robdét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robét do odbioru zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi

ustaleniami.

9.3. Odbior kencowy robodt

Odbidr koficowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy
z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulggajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupelniajgcych, komisja przerwie swoje
czynnoéci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach nieznacznie
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odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajagc pomnigjszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robét jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
¢ Dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy;
o Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupehiajgce lub zamienne);
¢ Dokumenty zainstalowanego wyposazenia;
e Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaly) - (jezeli sg wymagane);
e Wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
iew. PZT (jezeli s3 wymagane);
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdow zgodnie z ST.
W  przypadku, gdy wedlug komisji roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru konicowego robot. Wszystkie zarzgdzone
przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wedlug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robodt
uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad i usterek stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego. Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za
jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi i poleceniami Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

10. Podstawa platnosci
10.1. Ustalenia ogélne
Platno$¢ zostanie dokonana na podstawie prawidlowo spisanego i sporzadzonego

koficowego protokotu odbioru robdt oraz poprawnie wystawionej FV.

11. Przepisy zwigzane
11.1. Normy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami w Polsce,
normami i normatywami.
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11.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wladze pahstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére
sa w jakikolwiek spos6b zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét.
Do podstawowych przepiséw naleza:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U. 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2018 r., poz. 1945 z pézn. zm.);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1396
Z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenie oddziatywania
na srodowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z p6zn. zm.);
Ustawa z dnia 15 lipca 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725
z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie z dnia 17 lipca 2015 r. Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065 z pdézn. zm.);
Rozporzadzenie z dnia 6 lutego 2003 r. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeristwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6élowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).
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. SST 07 - Zagospodarowanie ZIeleni..........eecveeverierecireieeseeeseeeeeereseisnsresessesesessessesseeneens 39
« SST 08 = OZLOAZENIE.........ccvreeeeirererreirreresieietesssseie e re et ses e aesesesesresesesestesesaenessesssesee e 43
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 01

Roboty ziemne

Kod CPYV -45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robét zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu zabaw
przy Orliku w Galewicach”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr ew.:
1026/2, 1026/5, 1026/6 obrgb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:

- wykopy pod fundamenty wyposazenia placu,
- wykopy pod tawy betonowe,

- korytowanie pod nawierzchnie,

- zaladunek i wywéz ziemi z wykopow,

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Galewice w gminie Galewice. Prace
budowlane zwigzane z zagospodarowaniem dzialek nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogélne”.

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogélne”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego:

- koparka, spycharka, ubijak do zageszczania, zageszczarka.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogélne”.
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Do przewozu wszelkich materialtéw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdika
stosowane beda samochody samowyladowcze - wywrotki. Uzyte srodki transportu musza by¢
sprawne technicznie.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczgce wykonania robét

5.2.1. Zasady wykonywania robét ziemnych

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy: zapoznaé si¢ z planem sytuacyjno-
wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejacych
i projektowanych elementéw, wyznaczyé zarysy robot ziemnych na gruncie poprzez trwale
oznaczenie W terenie polozenia wszystkich charakterystycznych punktéw przekroju
podiuznego i przekrojéw poprzecznych. Do wyznaczania zaryséw robét ziemnych
postugiwa¢ si¢ instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak
i prostymi przyrzadami - poziomica, fatg miernicza, tasma itp., przygotowaé i oczyscié teren
poprzez: usunigcie gruzu i kamieni, wykonanie robét rozbiérkowych, istniejacych obiektéw,
osuszenie 1 odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne beda wykonywane, urzadzenie
przejazdéw i drég dojazdowych.

Podloze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o wytrzymatosei powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480.

Przy zmechanizowanym wykonywaniu rob6t ziemnych nalezy pozostawié warstwe gruntu
ponad zalozone rzgdne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej -15 cm; przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczaé +/-3 cm.

Niewybrang, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usunaé
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajacym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podloza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.

5.2.2. Zasypki i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i $cian fundamentowych obicktéw kubaturowych nalezy
wykorzysta¢ grunty pochodzace z wykopéw na odklad lub dowiezione spoza strefy robot
z wylaczeniem gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych. Zasypke
nalezy wykona¢ warstwami metoda podluzng, boczng lub czolowg z jednoczesnym
zageszezaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn
i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek
i zgarniarek. Do zageszczenia gruntéw nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne,
wibratory o recznym prowadzeniu, plyty ubijajace w zalezno$ci od dostgpu do miejsca
warstwy zageszczanej. Wskaznik zaggszczenia winien wynosi¢ I s =1,00.
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5.2.3. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéw powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek
podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odplyw wdd
z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz terminéw wykonywania innych robét
na spelnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu
robét.

3.2.4. Zaggszczenie gruntu i no§no$¢ w wykopach

Zaggszczenie gruntu w wykopach - w podlozu nawierzchni okreélane jest na podstawie

wskaznika zageszczenia Is.

Wymagane wartosci wskaznika zaggszczenia Is w wykopach (podioze)

‘ Odleglos¢ od podtoza konstrukeji nawierzchni wraz z platforma | Minimalna wartosé Is
robocza |

| Gérna warstwa podtoza w wykopie o grubosci 20 cm | 1,00 |

5.2.5.Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubosé¢ warstwy gruntu
(naktadu) powyzej rzednych robot ziemnych jest mmiejsza niz 0,3 metra. Z chwilg
przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch
maszyn wykonujacych t¢ czynnos¢ budowlang. Moze odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch
pojazdéw, ktére nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzen
powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkéw
obcigza Wykonawce rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t w ST ,, Wymagania ogélne”.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzié, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy dokladnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach
PN-B-06050, PN-B-10736. Sprawdzeniu podlega:

-wykonanie wykopu i podtoza,

-jako$¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- zageszczenie.

7. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania obmiaru rob6t w ST ,,Wymagania ogélne”.
Jednostkami obmiaru jest 1 m’ rob6t ziemnych (przemieszezania, zasypek, wykopow).
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8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t w ST ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilogé
i jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST ,,Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania BN-83/8836-02 Przewody podziemne.
Roboty ziemne i badania przy odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw BN-70/8931-05
Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podioza nawierzchni podatnych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 02

Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podloza

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu zabaw
przy Orliku w Galewicach”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr ew.:
1026/2, 1026/5, 1026/6 obrgb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z zagegszczeniem podloza pod projektowane nawierzchnie w lokalizacji
okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- profilowanie i zageszczenie podloza gruntowego pod nawierzchnie placu zabaw
1 nawierzchnie utwardzone.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Galewice w gminie Galewice. Prace
budowlane zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,, Wymagania ogélne”.
Og6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania wykopéw i przemieszczenia gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparko-spycharki, koparko-tadowarki, spycharki gasienicowe, ladowarki, réwniarki
samojezdne lub inny sprzgt akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.
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Do transportu gruntu uzyskanego podczas wykonywania koryta gruntowego pod zastosowane
nawierzchnie nalezy uzyé samochodéw samowytadowczych.

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odleglosci
transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania og6lne”.

S.2. Szczegdélowe wymagania dotyczgce wykonania robét

5.2.1. Zasady ogélne

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podloza bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zaggszczonym nie moze
odbywa¢ si¢ ruch budowlany, nie zwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.2.2. Wykonanie koryta

Koryto nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Do wykonania koryta nalezy
stosowaé réwniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy wykonaé
recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢ na sktadowisko (odktad) Wykonawcy.

5.2.3. Profilowanie podloza

Przed przystgpieniem do profilowania podloze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usunaé bloto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzgdne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podioza. Zaleca sig¢, aby rzgdne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpujg zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokosé,
co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy grunt spelniajgcy wymagania obowigzujace dla
goérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w tablicy p. 5.2.5.

Jezeli rzgdne podioza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego
powierzchni¢ nalezy doggsci¢ 3-4 przejsciami Sredniego walca stalowego, gladkiego lub
inny sposob zaakceptowany przez InZyniera.

5.2.4. Zageszczanie podloza
Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
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Zageszczenie podloza nalezy kontrolowaé wedlug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I lub II). Wskaznik zaggszczenia nalezy
okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wigcej niz (wg PN-5-02205:1998):

- w gruntach niespoistych + 2%,

- w gruntach mato i $rednio spoistych +0% do -2%.

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zage¢szczonego podloza.

Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podloza Is > 1,00.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza nastapi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do ukladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢é podloze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyklad przez roztozenie folii lub inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukfadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe
naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONROLA JAKOSCI ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST ,,Wymagania og6lne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z wyznaczaniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

7.  OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiaru robét jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanego koryta wraz
z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza gruntowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoélne wymagania dotyczgce wykonania odbioru robét w ST ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiér wykonanego koryta, wyprofilowanego i zaggszczonego poditoza dokonywany
jest na zasadach odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu i powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania
postepu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST ,,Wymagania og6lne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
- roboty przygotowawcze i pomiarowe,
- wykonanie koryta gruntowego (wykop),
- reczne i mechaniczne profilowanie dna podtoza gruntowego,
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- mechaniczne zageszezenie podloza,

- zaladunek i transport gruntu na odktad,

- przeprowadzenie badan i pomiar6éw,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzialy, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni

podatnych i podloza przez obcigzenie plyta.
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntéw do celéw drogowych
i lotniskowych.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem 1 fatg.
BN-70/8931-05 Oznaczenic wskaznika no$nos$ci gruntu jako podloza nawierzchni
podatnych.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Tymczasowe ogélne warunki kontraktu na roboty budowlane realizowane na terenie
kraju przez zleceniodaweéw i wykonawceéw krajowych. GDDP, Warszawa 1992,

Wydanie L.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 03

Obrzeza betonowe

Kod CPV - 45.23.32.53-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu zabaw
przy Orliku w Galewicach”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr ew.:
1026/2, 1026/5, 1026/6 obreb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przy ustawieniu obrzezy betonowych w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje:
- ustawienie obrzezy betonowych 6x20x100cm na lawie betonowej z oporem
na krawedzi zewnetrznej nawierzchni utwardzone;.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Galewice w gminie Galewice. Prace

budowlane zwigzane z zagospodarowaniem dzialek nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczgce materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materialéw podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2.2. Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw

2.2.1. Obrzeza betonowe szare 6 x 20 cm z betonu klasy B30 wg PN-EN 206-1:2003

Zastosowane obrzeza pod wzgledem jakosci powinny odpowiadaé nastgpujgcym normom:

- BN-80/6775-03 arkusz 01 - ,,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspoélne wymagania i badania”;

- BN-80/6775-03 arkusz 04 - ,.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza”.

Ponadto nasigkliwo$¢ betonu w obrzezu nie powinna by¢ wigksza niz 4%.

2.2.2. Lawa betonowa
Lawa betonowa pod obrzeza oraz opér wykonane begdg z betonu klasy B1S5, odpowiadajacemu

normie PN-EN 206-1:2003.
23
BUDOWA PLACU ZABAW PRZY ORLIKU W GALEWICACH



Wymagania dla cementu i wody jak w punkcie 2.2.4.
Kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania jak w PN-EN 12620:2004 i PN-EN
12620:2004/AC:2004.

2.2.3. Podsypka cementowo-piaskowa
Podsypke pod obrzeza nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowa w proporcji 1:4.

2.2.4. Zaprawa cementowo-piaskowa

Do wypelnienia spoin miedzy obrzezami: cement klasy 32,5 - odpowiadajacy wymaganiom
PN-EN-197-01:2002, piasek - nalezy stosowaé drobny, ostry piasek odpowiadajgcy
wymaganiom PN-B- 06711, woda - nalezy stosowaé wode odpowiadajaca wymaganiom
PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,, Wymagania ogélne”.

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST »Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem tawy betonowej z oporem i ustawieniem obrzezy wykonane
beda recznie.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST »Wymagania og6lne”.

Transport i sktadowanie obrzezy betonowych na miejsce wbudowania zgodnie z norma BN-
80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. ,, Wsp6lne wymagania i badania.”

Beton na fawe - transportowany bedzie dowolnymi $rodkami przeznaczonymi do przewozenia

wytworzonego betonu.
Piasek oraz cement moze by¢ przewozony na miejsce wbudowania dowolnymi $rodkami

transportu, zapewniajagcymi trwatos¢ wlasnoéci materiatéw podczas transportu.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczgce wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST » Wymagania ogdlne”.

3.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét

5.2.1. Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe miejsc whbudowania obrzezy
Wytyczenie sytuacyjno-wysokosciowe odcinkéw wbudowania obrzezy, wykonane bedzie
na podstawie Dokumentacji Projektowe;.

5.2.2.Wykonanie koryta pod lawe betonowsa

Roboty ziemne (wykopy) zwigzane z wykonaniem koryta gruntowego pod lawe betonows
z oporem, wykonane bede recznie. Geometria wykopu oraz glebokos¢ — zgodnie
z .Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych” i Dokumentacjg Projektows.
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5.2.3.Wykonanie betonowej lawy pod obrzeza

Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawg betonowa z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna byé opracowana
dla konkretnych materiatéw. Receptura zostanic opracowana przez laboratorium w oparciu
o PN-EN 206- 1:2003. Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono
w punkcie 4.2 niniejszej ST. Lawa betonowa wykonana bedzie z betonu klasy B15,
we wezesnie] przygotowanym korycie gruntowym. Wykonanie lawy betonowej polega
na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana lawa
WIazZ z oporem po zageszcezeniu betonu powinna odpowiadaé wymiarami oraz ksztaltem
- rysunkowi w Dokumentacji Projektowej. Obrzeza i krawezniki ustawione beda na lawie

Z oporem.

5.2.4. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod obrzeza

Na wykonanej lawie betonowej nalezy rozscielié rgcznie podsypke cementowo-piaskows
grubosci 3 cm, celem prawidiowego osadzenia obrzeza. Podsypke wykonaé nalezy
W proporcji 1:4.

5.2.5. Whudowanie obrzezy betonowych

Roboty zwigzane w wbudowaniem obrzezy winny by¢ wykonane przy temperaturze
otoczenia nie nizej niz 5 stopni Celsjusza. Przy wbudowywaniu obrzezy nalezy bezwzglednie
przestrzegaC wytyczonej trasy przebiegu obrzezy zgodnego z Dokumentacjg Projektows.
Dopuszczalne odstgpstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie obrzeza i + 5
cm w usytuowaniu poziomym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét w ST »Wymagania ogdlne”.

- kontrola jakosci materiatéw przed przystapieniem do robét - wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ materiatéw przeznaczonych do wbudowania;

- kontrole i badania w trakcie wykonywania robot;

- kontrola ustawienia obrzezy.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru robét w ST » Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiaru jest m (metr) wbudowanego obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w ST » Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoblne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST »Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- transport i sktadowanie materialéw do wykonania robét,
- wykonanie koryta gruntowego pod tawe betonows,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
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- wykonanie tawy betonowej z oporem pojedynczym i podwéjnym,

- rozebranie deskowania,

- pielegnacja wykonanej tawy,

- wykonanie mieszanki cementowo-piaskowej i rozécielenie jej jako podsypki pod obrzeza,
- ustawienie obrzezy betonowych,

- przeprowadzenie niezbednych pomiaréw i badan,

- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég
i Mostow w Warszawie.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Wsp6lne wymagania i badania.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$é

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkeji procesu betonu

PN-EN 12620:2004 i PN-EN 12620:2004/AC:2004 Kruszywa do betonu.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 04

Montaz urzadzen wyposazenia placu

Kod CPV - 45.11.27.20-8 - Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
Kod CPV - 45.11.27.23-9 - Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu zabaw
przy Orliku w Galewicach”. Lokalizacja przedmiotu zamé6wienia obejmuje dziatki nr ew.:
1026/2, 1026/5, 1026/6 obrgb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie realizacji placu zabaw, matej architektury i montazu urzadzen
w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje montaz:
Yawka z oparciem - 10 szt.

Kosz na $mieci - 4 szt.

Tablica regulaminowa - 1 szt.

Zestaw zabawowy - 1 szt.

Zestaw zabawowy W6z strazacki - 1 szt.
Zjazd liniowy - 1 szt.

Hustawka wahadlowa podwojna - 1 szt.
Hustawka gniazdo - 1 szt.

. Tor przeszkdd hopki - 1 szt.

10 Hustawka wagowa - 1 szt.

11. Bujak na sprezynie - 2 szt.

12. Karuzela - 1 szt.

13. Scianka wspinaczkowa z drabinka krzyzakowa - 1 szt.
14. Zagiel przeciwstoneczny - 6 szt.

00N AW

1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykop6w nalezy przetransportowaé na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).
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1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Galewice w gminie Galewice. Prace
budowlane zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6.

2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczgce materialéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Wymagania szczegélowe dotyczace materialéw

Projektowane urzadzenia i wyposazenie musza byé wykonane z materiatéw wysokiej jakosci,
ponadto majag mie¢ wysokg odpornos¢ na wplyw warunkéw atmosferycznych i wysoka
odpornosé na uszkodzenia mechaniczne.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania gorszej jakosci zamiennikéw projektowanych elementéw.
Projektowany sprzet rekreacyjny musi posiada¢ odpowiednie certyfikaty i by¢ zgodny
z Polskimi Normami oraz warunkami bezpieczefistwa okreslonymi w szczegdlnosci
w przepisach o ogblnym bezpieczenstwie produktow.

Nalezy stosowa¢ rozwigzania systemowe. Bezwzglednie wymagane jest Scisle zastosowanie
si¢ do wymagan producenta celem zapewnienia wiasciwej wspdlpracy poszczegblnych
komponentéw systemu, zgodnie z uzyskanymi aprobatami technicznymi i certyfikatami.
Zastosowane materiaty budowlane musza posiada¢ wazne aprobaty techniczne do stosowania
w budownictwie uzytecznosci publiczne;.

Zakazuje si¢ wprowadzania logotypéw producentéw, zgodnie z Uchwatg Krajobrazowa.
Elementy stalowe urzadzen i wyposazenia nalezy malowaé w kolorze RAL 7043.

Kotwy musza by¢ wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo.

Wszystkie. §ruby, zawiasy, zamki i nakladki w urzadzeniach nalezy wykonaé ze stali
nierdzewnej.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu ich wbudowania byly
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wlaciwosé do robét oraz byly
dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Szczegblowa charakterystvka materialowa zostala opisana w  projekcie w  kartach

technicznvch.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogéine™.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.  WYKONANIE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robét
5.2.1. Urzadzenia zabawowe / mala architektura
Usytuowanie urzadzen zgodnie z zatgczonym rysunkiem wykonawczym - Rys. nr 1_1 PZT.
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Przed montazem wszystkie elementy powinny by¢ rozmieszczane na terenie przeznaczonym
na zabudowe. Przy urzagdzeniach zabawowych nalezy zachowaé odleglosci zapewniajace
zachowanie stref bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie
bezpieczenistwa nie moze znajdowacé sie zadna przeszkoda.

Montaz elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Przy instalacji
producent powinien dostarczy¢ instrukcje, ktére powinny zawieraé informacje dotyczace
instalacji, funkcjonowania, kontroli i konserwacji urzadzenia.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST, przy fundamentowaniu elementéw
wyposazenia placu nalezg:

- wykonanie dotéw pod kotwy,

- wykonanie fundamentéw betonowych,

- ustawienie elementéw konstrukcyjnych.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg byé osadzone
w betonie ulozonym w dotku. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnié otwor
mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzeé.

Montowane urzgdzenia zabawowe do czasu oddania ich do uzytkowania nalezy zabezpieczyé,
poprzez ogrodzenie budowlang tasma sygnalizacyjna oraz umieéci¢ informacje o zakazie
korzystania z urzadzen. W przypadku montowania urzadzen na metalowych kotwach, ktore
s betonowane w gruncie, ze wzgledu na czas wigzania betonu, urzadzenia te mogg byé
uzytkowane nie wezesniej niz po uptywie 7 dni od zamontowania.

Po zakoriczeniu montazu nalezy usungé pomoce montazowe (stemple) przed oddaniem
urzgdzenia do uzytku.

6.  UZYTKOWANIE I KONSERWACJA

» Urzgdzenia zabawowe s3 elementami wyposazenia placéw zabaw / placéw rekreacyjnych
1 wylgcznie do tego celu powinny stuzy¢;

e Urzadzenia dedykowane sa do uzytku dla okreslonych grup wiekowych (zgodnie z
Kartami Technicznymi urzadzefi) - nalezy bezwzglednie przestrzegaé tych wskazan;

e Bezwzglednie nalezy dba¢, aby na powierzchni platform, podestéw, siedzisk itp.
nie znajdowaly si¢ kamienie lub inne twarde przedmioty, ktére mogg spowodowaé ich
uszkodzenie;

o Nalezy unika¢ wnoszenia na urzgdzenia lub ich czeSci ziemi lub blota, a takze
systematycznie usuwaé pojawiajace si¢ inne zabrudzenia (liscie, kamienie, papiery, $mieci,
igliwie etc.), uzytkownik zobowigzany jest prowadzi¢ biezaca pielegnacje urzadzenia;

o W przypadku zabrudzenia powierzchni urzadzen ziemia, piaskiem czy blotem nalezy
oczysci¢ je przy pomocy silnego strumienia wody, wigksze §mieci mozna usungé recznie
lub przy uzyciu szczotki;

e Nalezy unika¢ zabrudzefi olejem, emulsjg asfaltows oraz innymi $rodkami chemicznymi
powodujgcymi odbarwienie powierzchni urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST ,,Wymagania og6lne”.
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8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalers umownych, roboty moga podlegaé nastepujgcym odbiorom:

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

Odbiér czesciowy;

Odbiér koricowy;

e Odbiér pogwarancyjny.

Badania i pomiary do odbioru robo6t zanikajacych przeprowadza Wykonawca na prébkach
pobranych w obecnosci Inspektora Nadzoru w miejscach przez niego wskazanych.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanej cze$ci rob6t wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Podstawowym dokumentem odbioru rob6t jest protokét koncowego odbioru robét
sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci w ST ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogoblne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,,Wymagania ogélne”

Ponadto, nalezy przestrzegac¢ norm:

PN-EN 1176-1:2017-12 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 1: Ogblne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan.

PN-EN 1176-2+AC:2020-01 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 2: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cz¢$¢ 3: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-6+AC:2019-03 Wyposazenie placdw zabaw i nawierzchnie. Czeéé 6: Dodatkowe
wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Cze$¢ 7: Wytyczne instalowania,
sprawdzania, konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 10: Dodatkowe wymagania
bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych urzgdzen do zabaw.

PN-EN 1176-11:2014-11 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czgs¢ 11: Dodatkowe
szczegdlowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan dotyczace sieci przestrzennej.

PN-EN 1177+AC:2019-04 Nawierzchnie placoéw zabaw amortyzujace upadki - Metody wyznaczania
amortyzacji uderzenia.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 05
Wykonanie nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

Kod CPYV - 45.23.32.50-6 - Roboty w zakresie nawierzchni
Kod CPYV - 44.11.31.00-6 - Materiaty chodnikowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu zabaw
przy Orliku w Galewicach”. Lokalizacja przedmiotu zamdéwienia obejmuje dziatki nr ew.:
1026/2, 1026/5, 1026/6 obrgb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803_2 Galewice.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét

wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni z kostki betonowej o grubosci 6 cm,
w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Wykonanie chodnika z kostki betonowej o szerokosci 1,5 m, w kolorze szarym. Odwodnienie
chodnika bedzie realizowane poprzez wykonanie spadkéw poprzecznych i podtuznych
o wartosciach zapewniajacych sprawne odprowadzenie wéd opadowych. Obramowanie
wykonaé z obrzeza betonowego 6 x 20 x 100 cm, na lawie betonowej z betonu C12/15.

Okreslenia podstawowe:

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem,
ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciggéw pieszych
od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykopéw nalezy przetransportowaé na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Galewice w gminie Galewice. Prace
budowlane zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
"Wymagania og6lne".

2.2. Wymagania szczegblowe dotyczace materialow

Wymagania  techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym  stosowanym
na nawierzchniach drég, ulic, chodnikéw itp. okresla PN-EN 1338 w sposéb przedstawiony
w tablicy nr 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338
do stosowania na zewngtrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z sola odladzajacg
w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zatgoznik Wymaganie
normy
1 2 3 4
1 Ksztalt i wymiary
1.1 Dopuszczalne odchytki w mm od C Dlugos¢ Szeroko$¢ Grubo$¢ |Réznica pomigdzy
zadeklarowanych wymiaréw kostki, dwoma pomiarami
grubosci < 100mm +2 +*2 +3  |grubodci, tej samej
> 100mm +3 +3 +4  |kostki, powinna
byé <3 mm
1.2 Odchylki plaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypuklosé wklestosé
> 300 mm), przy dhgosci
pomiarowej
300 mm L5 1,0
400 mm 2,0 1,5
2 Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ srednia <1,0kg/m?
rozmrazanie 2z udzialem soli przy czym Kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m>.

odladzajacych (wg klasy 3, zat. D)
22 Wytrzymatos¢ na rozciaganie przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 2 3,6 MPa. Kazdy

roztupywaniu pojedynczy wynik > 2,9 MPa i nie powinien
wykazywa¢ obcigzenia niszczacego mniejszego niz

250 N/mm dhugosci roztupania.
23 Trwatod¢ (ze wzgledu na F Kostki maja zadowalajaca trwalo$¢ (wytrzymatosé)
wytrzymato$é) Jjesli spelnione s3 wymagania pktu 2.2 oraz istnieje

normalna konserwacja.
24 Odpornosé na $cieranie (wg klasy 3| GiH |Pomiar wykonany na tarczy.

oznaczenia H normy)
szerokiej Bohmego, wg zal. H normy -badanie
Sciernej, wg | alternatywne.
zal. G normy -
badanie
podstawowe
<23 mm <20.000mm?*/5000 mm?>
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25 Odpornos$¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jeSli goéma powierzchnia kostki nie byla
szlifowana lub polerowana - zadowalajgca
odpornosé,

b) jesli wyjatkowo wymaga si¢ podania wartosci
odpornoéci na poSlizg/poslizgniecie - nalezy
zadeklarowaé minimalng jej warto$é pomierzona
wg zal. 1 normy (wahadlowym przyrzadem do

badania tarcia).
Aspekty wizualne
3.1 Wyglad J a) goérna powierzchnia kostki nie powinna mieé rys
i odpryskéw,
b) nie dopuszcza si¢ rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity nie s3 uwazane za istotne.
32 Tekstura J a) kostki z powierzchnia o specjalnej teksturze
- producent powinien opisaé rodzaj tekstury,
33 Zabarwienie (barwiona moze byé b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny byé
warstwa Scieralna lub caly element) poréwnane z prébkag producenta, zatwierdzong

przez odbiorce;

c) ewentualne réznice w jednolitosci tekstury lub
zabarwienia,  spowodowane  nieuniknionymi
zmianami we  wlasciwosciach  surowcow
i zmianach warunkéw twardnienia nie s3 uwazane
za istotne.

2.2.1. Skladowanie kostek
Kostke zaleca si¢ pakowa¢ na paletach. Palety z kostka moga by¢ skladowane na otwarte;

przestrzeni, przy czym podloze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin w nawierzchni

Nalezy stosowaé nastepujace materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnig

- mieszankg¢ cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego, cementu powszechnego
uzytku spelniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom
PN-EN 1008:2004;

b) do zaspoinowania nawierzchni piasek drobny.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprze¢tu
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne".

3.2. Wymagania szczegélowe dotyczace sprzetu

Ukladanie betonowe;j kostki brukowej moze odbywac¢ sie:

e rtecznie, zwlaszcza na matych powierzchniach;

e mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (ukladarek), skladajgcych sie
z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia.

Do przycinania kostek mozna stosowa¢ specjalne narzedzia tnagce (np. przycinarki, szlifierki

Z tarczg).
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Do zaggszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszcezarki wibracyjne (plytowe)
z wykladzing elastomerows, chronigce kostki przed scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne dotyczace transportu
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

4.2. Wymagania szczegélowe dotyczgce transportu

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnym $rodkiem
transportowym zgodnie z jego przeznaczeniem. Kostki w trakcie transportu powinny byé
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.

Zalecane jest, aby palety z kostkami byly transportowane $rodkiem transportu
samochodowego wyposazonym w dzwig do roztadunku.

5. WYKONANIE ROBOT
S.1. 'Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne".

5.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robét

Konstrukcia podbudowy

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm, nawierzchnia
powinna by¢ wyprofilowana zgodnie z projektowanymi spadkami.

Obramowanie nawierzchni

Obrzeza zaleca si¢ ustawiaé przed przystgpieniem do ukladania nawierzchni z kostki.
Przed ich ustawieniem, pozadane jest wlozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidlowej lokalizacji obrzezy.

Podsypka

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grubos¢ 4 cm. Dopuszczalna odchylka grubosci
nie powinna przekracza¢ +lcm. Podsypka powinna byé zwilzona woda, zageszczona
1 wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowvch

Przed utozeniem nawierzchni z kostki zaleca sie ustawié obrzeza.

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.

Z uwagi na mala powierzchni¢ chodnika zaleca si¢ uktadanie kostki rgcznie. Kostke powinni
uktada¢ przyuczeni brukarze.

Kostke uklada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Do uzupelnienia przestrzeni przy obrzezach mozna uzywaé elementy kostkowe
wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne.
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢é za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (plytowej)
z oslong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztaitek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
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mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhiznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte) nalezy wymienié na kostki cate.

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehnié¢ piaskiem.

5.3. Piel¢gnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelnionymi piaskiem, po jej
wykonaniu nalezy przykry¢é warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm
i utrzymywaé ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w porze chlodniejszej)
nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddaé do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

¢ Wymagania ogélne kontroli jako$ci robét
Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST »Wymagania ogdlne”.

¢ Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzié, czy wyrob spetnia
wymagania podane w pkt. 2.2.

¢ Badania w czasie robét

Sprawdzanie podtoza i podbudowy

Sprawdzanie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg
projektowa oraz odpowiednimi SST.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubodci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt. 5.2.
niniejszej SST.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektows oraz pkt. 5.2 niniejszej
SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci wypelnienia spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania).

e Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierdwnosci podhuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone lata lub planografem zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [8] nie powinny przekraczaé 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows z tolerancia
+ 0,5%.
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Niwelata nawierzchni

Roémice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekraczaé + 1 cm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze r6znié si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz + 5 cm.
Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST »Wymagania og6lne”,

Jednostkg obmiarowa jest m? wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w »Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows , SST i wymogami
Inzyniera, jezeli pomiary i badania z zachowaniem dopuszczalnych tolerancji daty wynik

pozytywny.

9. PODSTAWA PELATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST ,,Wymagania 0go6lne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem rob6ét w ST » Wymagania og6lne”.

Ponadto, maja zastosowanie:

PN-EN 197-1:2012 Cement. Cz¢$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku
PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badafi

PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie

drogowym.
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
1 fatg.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 06

Wykonanie nawierzchni bezpiecznych

Kod CPYV - 45.23.32.50-6 — Roboty w zakresie nawierzchni

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu zabaw
przy Orliku w Galewicach”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dzialki nr ew.:
1026/2, 1026/5, 1026/6 obreb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie realizacji nawierzchni bezpiecznej w lokalizacji okreslone;
w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Pod zestawem zabawowym, hustawka wahadlows podwojna, hustawka gniazdo i $cianka
wspinaczkowa z drabinkg krzyzakows - urzadzenia nr 4, 7, 8 i 13 (parametr wysokosci
swobodnego upadku powyzej 1 m) oraz zestawem zabawowym ,,woz strazacki” i zjazdem
liniowym (urzadzenia nr 5 i 6), projektuje sic nawierzchni¢ bezpieczna z maty przerostowej
w kolorze czarnym. Maty nalezy zamontowaé réwniez pod projektowanymi tawkami, aby
zapobiec powstaniu wydeptow. Mata przerostowa jest bezpieczna dla $rodowiska,
antyposlizgowa i amortyzuje upadek z wysokosci.

1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,,odkryte” wykonywane beda jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykop6w nalezy przetransportowaé na odpowiednie miejsce odktadu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje sic w miejscowosci Galewice w gminie Galewice. Prace

budowlane zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 1026/2, 1026/5 , 1026/6.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materialéw ST ,, Wymagania 0goblne”,
Ponad to, materialy musza posiada¢ wazne certyfikaty zgodnosci z normg. Materiatami
stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej SST jest nawierzchnia bezpieczna
spelniajaca norm¢ PN-EN1177.
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3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,, Wymagania 0golne™.

4. TRANSPORT
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu w ST »Wymagania ogélne”.

5.  WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Wymagania szczegélowe dotyczace wykonania robét

Nawierzchnia bezpieczna mata przerostowa

Podloze, na ktérym ma byé ukladana nawierzchnia z maty przerostowej powinno byé
przygotowane ze sztuka budowlang. Winno byé réwne, pozbawione zanieczyszczefi
i ustabilizowane. W miejscach wskazanych na rys. 1_1 PZT, wylozy¢ mate o wymiarach 1,00
x 1,50 m. Zamocowa¢ maty do ziemi za pomoca kotkéw plastikowych; 3-5 kotkéw na kazdy
obwo6d maty. Wolng przestrzen maty wypetnié zyzna ziemig i wysiaé trawe,

Kolejno$¢ wykonania prac po zamontowaniu urzadzes:
- ufozenie na utwardzonym terenie maty przerostowej;
- uwalowanie;

- zasianie trawy i podlanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot w ST » Wymagania ogdlne”.

7.  OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania obmiaru robét w ST »Wymagania ogélne”.
Jednostka obmiarows jest m?, m® i mb.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoélne wymagania dotyczace wykonania odbioru robét w »Wymagania og6lne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST ,, Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST ,, Wymagania ogolne”.

Ponadto, maja zastosowanie:

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu;

PN-EN 1177:2018-04 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie
krytycznej wysokosci upadku;

Aprobata techniczna, Karta techniczna producenta, Atest Higieniczny PZH.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 07

Zagospodarowanie zieleni

Kod CPV - 77.31.41.00-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw
Kod CPV - 77.31.00.00-6 - Ustugi sadzenia roélin oraz utrzymania terenéw zielonych

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacjg zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa placu zabaw
przy Orliku w Galewicach”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr ew.:
1026/2, 1026/5, 1026/6 obreb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objgtych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t budowlanych w zakresie realizacji nasadzen i trawnika w lokalizacji okreslonej
wpkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Nasadzenia drzew

Projekt zagospodarowania zieleni zaklada wprowadzenie nasadzefi ze szczegélnym
uwzglednieniem funkcji uzytkowej. Nasadzenia drzew poprowadzono przy projektowanych
elementach wyposazenia, celem ich zacienienia. Projektowane rosliny stanowia drzewa
o szybkim wzroscie i rozlozystych koronmach. Dobrano gatunki nie wymagajace
skomplikowanej pielggnacji, odporne na niekorzystne warunki srodowiska oraz wpisujace sie
w lokalny krajobraz.

Nawierzchnia trawiasta
Na calym terenie objetym inwestycja oraz w miejscach zastosowania mat przerostowych

nalezy wysia¢ nasiona traw. Projektowana nawierzchni¢ trawiasta nalezy uzyskaé przez
reczny wysiew nasion specjalnej mieszanki traw.

1.3.1. Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,.odkryte” wykonywane bedg jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykop6w nalezy przetransportowa¢ na odpowiednie miejsce odktadu (do 3 km).

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Galewice w gminie Galewice. Prace

budowlane zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6.
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2. MATERIALY
2.1 Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST » Wymagania ogolne”.

Sadzonki powinny posiadaé¢ nastepuiace cechy:

- materiat roslinny musi byé czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami
agrotechniki szkétkarskiej;

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety;

- material musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen mechanicznych, objawéw bedacych skutkiem
niewlasciwego nawozenia i agrotechniki.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roglin,

- Slady zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie na korzeniach i czgsciach naziemnych,

Nawierzchnia trawiasta

W naszych warunkach, jako podstawows nalezy wybra¢ jedng z trzech gléwnych traw
roztogowych. W projekcie zatozono wykonanie nawierzchni z mieszanek traw zawierajgcych
w swym skiadzie: kostrzewe czerwong, wiechline takowa i zycice trwalg. Nasiona musza by¢
$wieze i dobrej jakosci.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST » Wymagania ogdlne”.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST .» Wymagania ogdlne”.

5.  WYKONANIE ROBOT
3.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t w ST »Wymagania og6lne”,

3.2. Szczegbélowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Sadzenie roslin/wykonczenie terenu
1) Uwagi og6lne
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania wszelkich prac z nalezyta starannoscia, zgodnie
z zasadami sztuki ogrodniczej. Podczas sadzenia roslin nalezy zwréci¢ uwage na korzenie
istniejgcych drzew oraz inne elementy zagospodarowania terenu, instalacje podziemne
i naziemne,
2) Przygotowanie podioza pod nasadzenia
Grunt przeznaczony pod obsadzenia powinien by¢ odchwaszczony, oczyszczony z gruzu
i zanieczyszczef oraz uprawiony zaleznie od rodzaju roslin. Niwelacja wszelkich nieréwnosci
terenu musi by¢ wykonana z uzyciem gruntu rodzimego wolnego od zanieczyszczer
budowlanych. Nalezy sprawdzié, czy grunt jest przepuszczalny w wystarczajagcym stopniu.
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W przypadku nadmiernego zageszczenia nalezy wzruszy¢ go tak, by woda swobodnie
przesigkata.

3) Przygotowanie doléw

Rozmiar dolu powinien by¢ dostosowany do parametréw rosliny. Dno kazdego dohu nalezy
spulchni¢ na glebokodé 20 cm.

4) Poziom gruntu

Na terenie nie mozna pozostawié¢ zadnych zaglebien umozliwiajacych zaleganie wod
opadowych. Poziomy gruntu przeznaczonego pod nasadzenia roslin powinny nawigzywaé do
poziom6w terenu nie obsadzonego ro$linami, aby tereny te mogly tworzy¢ powierzchnie
umozliwiajaca odptyw wody.

5) Terminy sadzenia

Drzewa powinny by¢ sadzone w chiodne i wilgotne dni. Sadzenie powinno zostaé
wstrzymane, jezeli warunki mogg powodowaé degradacje gleby lub wptyna¢ niekorzystnie na
przyjecie si¢ roslin (dlugotrwate wiatry, stagnujaca woda, zbyt zbite podioze itp.).

6) Spos6b umiejscowienia roslin

Pozycja oraz ilo$¢ rodlin jest wskazana na rysunkach wykonawczych. Drzewa przed
posadzeniem powinny zostaé rozstawione na pozycjach, ktére docelowo beds zajmowag.

5.2.2. Nawierzchnia trawiasta

Podloze, na ktérym ma by¢ wysiany trawnik powinno by¢ przygotowane zgodnie z projektem

1 sztukg ogrodnicza. Winno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczen i ustabilizowane.

Specyfika wykonania nawierzchni trawiastej z siewu:

- teren pod trawniki musi byé oczyszczony z gruzu, kamieni, tlucznia, pozbawiony
chwastéw i innych zanieczyszczen;

- teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany z zachowaniem naturalnego spadku dziatki
(1-3 %), kiéry utatwi powierzchniowy splyw wody;

- przed siewem nasion ziemi¢ nalezy zwalowaé walem gladkim;

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, nasiona wysiaé r¢cznie lub mechanicznie
w ilosci 25-30g/m?;

- siew nalezy przeprowadza¢ na krzyz, a nastepnie powierzchni¢ przeznaczong pod siew
lekko zagrabic;

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp6zniej do potowy wrzesnia.

Po wysianiu trawy caly trawnik wymaga doktadnego walowania i obfitego podlania.

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST » Wymagania ogdlne”.

7. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét w ST » Wymagania ogdlne”.

Ponadto, wykona¢ kontrole, polegajaca na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét
1 ich zgodno$ci z SST, oraz na sprawdzeniu daty waznosci swiadectwa wartosci siewnej
wysianej mieszanki nasion traw. Po wzejsciu roélin, taczna powierzchnia nieporosnietych
miejsc nie powinna by¢ wieksza niz 2% powierzchni obsianego terenu, a maksymalny
wymiar  pojedynczych  niezadarnionych miejsc, nie powinien przekracza¢ 0,2 m%
Na zaro$nigtej powierzchni nie mogg wystepowaé wyzlobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST »Wymagania ogdlne”.

9.  PRZEPISY PRAWNE
Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét w ST »Wymagania ogolne”.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH - SST 08

Ogrodzenie

Kod CPV - 45.34.00.00-2 - Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ,,Budowa placu zabaw
przy Orliku w Galewicach”. Lokalizacja przedmiotu zaméwienia obejmuje dziatki nr ew.:
1026/2, 1026/5, 1026/6 obreb 0005 Galewice, jednostka ewidencyjna 101803 2 Galewice.

1.2.  Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych w zakresie realizacji ogrodzenia panelowego na cokole betonowym
w lokalizacji okreslonej w pkt 1.1.

Zakres inwestycji obejmuje:

Plac zabaw nalezy ograniczy¢ systemowym ogrodzeniem panelowym o wymiarach
1,00 x 2,50 m o $rednicy drutu 5 mm, ktéra gwarantuje stabilno$¢ i elastycznos$é ogrodzenia,
Plot musi by¢ réwno zakonczony, bez zadnych ostrych i wystajacych elementéw niosacych
ryzyko skaleczenia lub innych obrazed. Konstrukcja powinna by¢ stabilna i uniemozliwiaé
zaklinowanie si¢ dziecka w jego otworach. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone
przed korozja i czynnikami zewnetrznymi. Calosé zabezpieczona antykorozyijnie, stal
ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo na kolor zielony,

1.3.1.Roboty ziemne
Roboty ziemne-wykopy ,.odkryte” wykonywane beds jako szerokoprzestrzenne, grunt
z wykop6w nalezy przetransportowaé na odpowiednie miejsce odkladu.

1.4. Informacje o terenie budowy
Planowana inwestycja znajduje si¢ w miejscowosci Galewice w gminie Galewice. Prace

budowlane zwigzane z zagospodarowaniem dziatek nr ew.: 1026/2, 1026/5, 1026/6.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialéw
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu w ST »Wymagania ogdlne”.
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mie¢ m.in.:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami;
- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN;
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- Certyfikat na znak bezpieczenstwa;
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana Norma Europej skg wprowadzong do zbioru PN;
- Na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami
podanymi przez producenta. Wykonawca obowiazany jest posiada¢ na budowie peina
dokumentacje dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw.

2.2. Wymagania szczegélowe dla materialéw

Elementy ogrodzenia z paneli:

e stupki metalowe o wymiarach 40 x 60 x 2 mm o wysokosci 1000 mm. Stupki
zabezpieczone antykorozyjnie powloka cynkowa przez proces cynkowania ogniowego.
Panele ogrodzeniowe mocowane za pomocg obejmy montazowej 40 x 60 mm. Srednie
odstepy osiowe pomi¢dzy stupkami: 2,58 m;

e stupki furtki o wymiarach 40 x 60 x 2 mm o wysokosci 1000 mm;

¢ panele o wymiarze oczka 50 x 200 mm z pretow poziomych/pionowych o $rednicy drutu
5 mm. Panele zabezpieczone antykorozyjnie, stal ocynkowana ogniowo;

Lokalizacja ogrodzenia wg rysunkéw projektowych. Shipki zamocowane w gruncie

za pomocg stép fundamentowych, wykonanych z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x80 cm.

Akcesoria montazowe:
Obejma montazowa 40 x 60 mm.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu w ST ,, Wymagania 0g6lne”.

3.1. Szczegélowe wymagania dotyczace sprz¢tu

Montaz ogrodzenia wykonuje si¢ recznie przy uzyciu narzedzi takich jak: lopata, szpadel,
miotek, obcegi, szczypce tngce, poziomica, sznur, klucze specjalistyczne. Do wykonania
betonu mozna uzyé na miejscu robét betoniarki.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu w ST »Wymagania ogélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$é wykonywanych rob6t i whasciwosci przewozonych
materialow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda
spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie mogg byé dopuszczone przez Inspektora nadzoru
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach

do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT
S.1.  Ogélne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét w ST »Wymagania og6lne”.

5.2. Szczegélowe wymagania dotyczace wykonania robét
Przed wykonaniem wilasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczyé trase ogrodzenia
W terenie na podstawie projektu zagospodarowania terenu.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg ST, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:
- niwelacja i oczyszczenie terenu na trasie ogrodzenia;

- wykonanie otwor6w w ziemi pod shupki;

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki oraz montaz stupkéw;

- ulozenie cokotéw prefabrykowanych na stopach fundamentowych;

= montaz paneli ogrodzeniowych za pomoca obejm;

- uporzadkowanie terenu i wywdz nadmiaru ziemi.

3.2.1. Wykonanie otworéw w ziemi pod shapki

Otwory w ziemi pod stupki powinny mieé wymiary 25 x 25 cm. Gleboko$é otworéw: 80 cm.
Najpierw nalezy wykona¢ doly pod shupki narozne i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podzialu odcink6w prostych na mniejsze odlegtosci (rozpigtos¢ miedzy stupkami
- max. do 2,58 m osiowo). Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byly
Jjednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.2.2. Wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszanka betonowg. Do czasu
stwardnienia betonu stupek nalezy podeprzec. Nalezy zastosowaé beton klasy minimum
C12/15. Po zabetonowaniu nalezy pozostawi¢ go do czasu zwigzania od 3-7 dni w zaleznosci
od warunkéw atmosferycznych.

5.2.3. Montaz paneli ogrodzeniowych

Panele ogrodzeniowe montuje si¢ do stupkéw za pomocg obejm montazowych
40 x 60 mm. Montazu nalezy dokonaé po zwiazaniu betonu. Panele powinny by¢ pozbawione
gornej czgdei koncowek drutéw (grzebienia).

6. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace wykonania obmiaru robét w ST »Wymagania ogolne”.

7. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét w ST » Wymagania ogdlne”.

8. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace podstawy platnosci w ST »Wymagania ogélne”.
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9. PRZEPISY PRAWNE

Ogolne przepisy zwiazane z wykonaniem robét w ST »Wymagania ogélne”.

Ponadto, majg zastosowanie:

PN-B-06250 Beton zwykly;

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne;

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu,

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia;

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci;
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw;

PN-H-04623 Ochrona przed korozja. Pomiar grubosci powlok metalowych metodami nieniszczacymi;
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogllnego przeznaczenia;
PN-H-82200 Cynk;

PN-H-84019 Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i ulepszania cieplnego. Gatunki;
PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki;

PN-H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na goraco;

PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki réwnoramienne;

PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowanija,

Ogodlne wytyczne.
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