OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego bran zy elektrycznej

Nazwa zadania:
~,Budowa wyznaczonej sciezki rowerowej oraz parkingow Park&Ride
oraz Bike&Ride Wotczyn-Gieratcice-Wasice- Brynica-Wotczyn ”

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Umowa zawarta z Inwestorem.
1.2. Uzgodnienie funkcji z Inwestorem.
1.3. Przepisy techniczno-budowlane:

a. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999
roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 poz. 124 z p6zn. zm.),

b. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 poz. 1332 z p4zn.
zm.),

c. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 poz. 462 z
pozn. zm.),

d. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.),

1.4. Mapy zasadnicze aktualizowana w skali 1:500.

1.5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr T1.6733.6.2016 z dnia
18.01.2017r.

1.6. Uzgodnienie projektu wydane przez Zarzad Drog Powiatowych w Kluczborku nr ZDP-
4.6853.19.2019.MB z dnia 30.01.2019r.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt oswietlenia dla inwestycji polegajacej na
.Budowie wyznaczonej $ciezki rowerowej oraz parkingbw Park&Ride oraz Bike&Ride
Wotczyn-Gieralcice-Wasice- Brynica-Wotczyn”.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Lokalizacje lamp solarnych przewidziano na dziatkach grunty wsi Wasice ark. m. 1 dziatka nr
647 — 2 szt. oraz grunty wsi Brynica ark. m. 2 dziatka nr 121 — 2 szt. Szczeg6towa lokalizacja
zgodna z rys. nr 1E i nr 2E. Projekty zagospodarowania terenu.

4. STAN ISTNIEJACY
4.1 Uktad sytuacyjny

W stanie istniejagcym w sagsiedztwie realizowanej inwestycji w miejscowosci Wasice
istnieje jedna lampa oswietlenia ulicznego zasilana z linii napowietrznej, w miejscowosci
Brynica na dziatce nr 121 brak jest oSwietlenia.

4.2 Istniej ace uzbrojenie terenu

Teren objety opracowaniem w miejscowosci Wasice jest uzbrojony w:
= sie¢ wodociggowa,
= sieC elektroenergetyczng



= kable telefoniczne i teletechniczne
Teren objety opracowaniem w miejscowosci Brynica jest nieuzbrojony.

5. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE
5.1 Przytaczenie projektowanego obiektu

Projektowane oswietlenie jest oswietleniem autonomicznym solarnym, ktére nie
jest podtaczone do sieci energetyczne;.

5.2. Slupy o swietleniowe

Slup stalowy gruboscienny obustronnie ocynkowanej o wysokosci 5m malowany
proszkowo, farba koloru bialego, stup stozkowy na fundamencie betonowym wys. 1,5m, stup
0 wytrzymatosci przystosowany do |l strefy wiatrowej.

5.3. Wysi egniki

Do montazu opraw oswietleniowych projektuje sie wysiegniki stalowe, obustronnie
ocynkowane, malowane proszkowo farba koloru biatego o dlugosci 1,5m umieszczone
na maszcie stalowym. Wysiegniki powinny posiadaé mozliwosé zmiany kata nachylenia
wzgledem plaszczyzny podioza po zamontowaniu oprawy LED na wysiegniku i stupie
oraz powinny posiada¢ mozliwos¢ obrotu wokét pionowej osi stupa po zamontowaniu oprawy
LED na wysiegniku i stupie.

5.4. Oprawa o swietleniowa
Zaprojektowano lampy o nastepujgcych parametrach:

»  wymiar oprawy 870x300x120mm

= materiat oprawy aluminium i szkto hartowane

= zrodio swiatta — 25W typu LED

= strumien swietlny oprawy — 2200-2750Im

= stopien ochrony: IP-65,

Zastosowano oprawy z ledowym zrodiem swiatta, podtgczone do uktadu wyposazonego
w panel fotowoltaiczny, zelowy akumulator 2x120Ah, 12V wraz z niezbednym kontrolerem i
osprzetem. Skrzynka na akumulator pokryta farbg antykorozyjna wodoszczelng. Wszelka
instalowana aparatura, osprzet, przewody winny posiada¢ atesty i dopuszczenie do
stosowania na terenie kraju. Warunki klimatyczne dla catej lampy od -30°C do +50°C. Czas
pracy lampy od pelthego natladowania akumulatora, przy niesprzyjajacej pogodzie do 4dni.
Sterownik - regulator MPPT 10A. Modut fotowoltaiczny — panel solarny 2x160W. Nalezy
zachowac nastepujgce odlegtosci stupa - min. 0,5 m od granicy pasa drogowego.

6. DANE O REJESTRZE ZABYTKOW
Teren objety inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

7. DANE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w obszarze eksploatacji gérniczej.

8. DANE O WPLYWIE NA SRODOWISKO

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Wszelkie zastosowane materialy budowlane, kable, przewody i osprzet
energetyczny bedg posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie stwierdzono, ze nie wystepujg gatunki chronione
roslin, zwierzat i grzybow ani tez nie sg ustalone zadne strefy ochrony. Nie stwierdzono



miejsc bytowania ptakéw ani wystepowania dziupli i gniazd ptasich. Budowa projektowanego
oswietlenia solarnego nie bedzie powodowata wycinki drzew.

9. OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowane obiekty elektroenergetyczne sg zaliczane do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej, ktéra obejmuje niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach
gruntowych, jakie wystepujg w terenie, na ktérym realizowana jest inwestycja.

Nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych jak zapadliska,
osuwanie sie gruntu, skurcze i specznienia gruntu, czy procesy wietrzelinowe,
erozyjne lub krasowe. Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dn. 24.09.1998r. (Dz, U. Nr. 126 poz. 839) nie wystepuje potrzeba ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanych elektroenergetycznych obiektow
budowlanych.

10. KATEGORIA OBIEKTU
Projektowane  slupy oswietlenia solarnego nalezg do VIII kategorii  obiektéw
budowlanych, obejmujacych inne budowle. Wspotczynnik wielkosci wynosi 1,0.

11. KOLIZJE

Przed wykonywaniem fundamentéw nalezy wykonaé¢ przekopy kontrolne wykonywane
recznie w celu inwentaryzacji ewentualnej niezinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu.
Zachowac¢ minimalne odlegtosci od sieci uzbrojenia terenu.

12. UWAGI KONCOWE

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z projektem oraz technologig wykonawstwa.
Wykonaweca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie rob6t zgodnie z przepisami BHP i za
bezpieczenstwo uzytkownikébw nieruchomosci, na ktérych odbywajg sie roboty.
Obowigzkiem wykonawcy robét jest zapewnienie wiasciwej obstugi geodezyjnej, zgodnie z
obowigzujacym prawem budowlanym.

Wszelkie roboty prowadzone w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego nalezy
prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem instytucji sprawujgce] zarzad nad danym
urzadzeniem. W przypadku stwierdzenia wystepowania w terenie urzgdzenia nie
zinwentaryzowanego na planie sytuacyjnym, nalezy bezwzglednie wstrzymac roboty,
powiadomi¢ wiasciwg instytucje, a dalsze prace kontynuowaé w sposOb przedstawiony

wyzej.



