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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W BRZOSTKOWIE
POLEGAJACA NA DOBUDOWIE CHODNIKA - Il ETAP”

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.
Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.

Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Zagadnienia BHP.

Obliczenia ilosci do przedmiaru robot.

Przedmiar robaot.
Czesc¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny — skala 1: 25000 —rys. nr 1
- Plan sytuacyjny — skala 1 : 500 - rys. nr 2

- Przekroj normalny — skala 1 : 20 — rys. nr 3.1

- Przekroj normalny — skala 1: 20 — rys. nr 3.2

Strona 1
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany
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(nazwa rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-DMS-1HC-QJ9 *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

2a zgodnos¢ 2 ofYgInaiem

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-BF1-2HP-2HG *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznyrri
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-29 roku przez:

Jerzy Stroniski, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
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* Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W BRZOSTKOWIE
POLEGAJACA NA DOBUDOWIE CHODNIKA — Il ETAP”

1. Podstawa opracowania:

- Umowa zawarta z Powiatem Jarocinskim w dniu 15.11.2017r.
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000
- Wizja w terenie i pomiary uzupetniajgce

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowe]
w Brzostkowie polegajgca na dobudowie chodnika.

3. Opis zagospodarowania terenu:

Projektuje sie dobudowe chodnika o szerokosci 1,50m z kostki
betonowe] w ciggu drogi powiatowe] nr 4267P zlokalizowanego po
stronie lewej (odcinek A-B) w odlegtosci 1,00m od krawedzi jezdni na
dtugosci 438,90m oraz po stronie prawej (odcinek B-C) w odlegtosci
5,90m od krawedzi jezdni na dtugosci 226,85m. Na powierzchni
pomiedzy projektowanym chodnikiem a krawedzig jezdni na odcinku
A-B nalezy utozy¢ warstwe z kruszywa tamanego. W ramach
dobudowy chodnika zmienia sie takze nawierzchnie zjazdéw na
nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego.



Przebudowa drogi powiatowe] zlokalizowana jest na dziatkach
o nr 120/1, 36, 37, 32 stanowigcych istniejgcy pas drogowy.

Projektowane elementy pokazano na rysunku nr 2 — plan
sytuacyjny.

4. Niweleta:

Niwelete projektowanego chodnika poprowadzono zasadniczo
po terenie.

5. Przekroj normalny:

Konstrukcje nawierzchni chodnika przyjeto jak nize;:
- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm
koloru szarego
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 10cm

Konstrukcje nawierzchni zjazdow na posesje przyjeto jak nizej:

- warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm
koloru czerwonego |

- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4 grubosci 5cm

- warstwa podbudowy goérnej grubosci 8 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

- warstwa podbudowy dolnej grubosci 15 cm 2z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

- warstwa  odsgczajgca grubosci 10 com z  piasku
srednioziarnistego

Obramowanie projektowanego chodnika to obrzeze betonowe
8 x 30cm. Obramowanie zjazdéw od strony krawedzi jezdni to
kraweznik betonowy 15 Xx 22 cm najazdowy utozony na fawie
betonowej z oporem. Od strony posesji obramowanie to kraweznik
betonowy 12 x 25cm. W miejscu projektowanego przejscia dla



pieszych kraweznik betonowy 15x30cm nalezy obnizy¢ do 4cm nad
powierzchnie jezdni.

6. Odwodnienie:

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda grawitacyjnie
poprzez nadane spadki poprzeczne w kierunku jezdni drogi
powiatowe;.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne — wykopy zwigzane sg gtdwnie z wykonaniem
koryta pod projektowana konstrukcje chodnika i zjazddw na
posesje.

8. Warunki geotechniczne:

Zgodnie  z Rozporzgdzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463) na podstawie
dokumentacji geotechnicznej ustala sie ustala sie:

- 1. proste warunki gruntowe tj.. .
a) warstwa gruntu réwnolegta do powierzchni terenu
z piaskoéw gliniastych, glin i glin piaszczystych o grubosci
powyzej 1,0 m
b) zwierciadto wody gruntowej ponizej projektowanego
poziomu warstw konstrukcji nawierzchni jezdni
c) brak wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych

2. pierwszg kategorie geotechniczng z uwagi na:
a) proste warunki gruntowe
b) wykopy do gtebokosci 1,2 m

Warunki gruntowo — wodne dla ustalenia grupy nos$nosci
podtoza okreslono na Podstawie Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2. marca 1999 r.



w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie.

Dla okreslenia konstrukcji nawierzchni jezdni przyjeto grupe
nosnosci podtoza G2 z uwagi na:
- warunki wodne przeciethe - wykopu do 1,0 m
i wystepowanie zwierciadta wody do 2,0 m
~ - grunty watpliwe: piaski pylaste, zwiry i pospotki gliniaste

9. Dostepnos$é dla oséb niepetnosprawnych:

Projektowany chodnik jako obiekty uzytecznosci publiczne;
zapewnia niezbedne warunki do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne w szczegoélnosci poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich.

Przyjete rozwigzania sg przyjazne dla oséb majgcych problemy
Z poruszaniem sie.

10. Charakterystyka ekologiczna:

Dobudowywany chodnik jest zlokalizowany poza obszarami
NATURA 2000 i nie wptywa na te obszary.

W wyniku lustracji terenowe] na catym terenie objetym
planowang inwestycjg nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek
gatunkdédw roslin, grzybdéw czy zwierzgt podlegajgcych ochronie,
okreslonych rozporzgdzeniami Ministra Srodowiska wydanymi
odpowiednio w mysl| art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627). W zwigzku
z budowg parkingu zachodzi koniecznos$¢ wycinki 3 drzew, ktére sg
obumarte i stanowig zagrozenie dla ruchu kotowego i pieszego.

Przedsiewziecie polegajace na dobudowie chodnika ma
charakter nieuciazliwy i nie ingeruje w srodowisko oraz nie zmienia
sposobu obecnego wykorzystania terenu. W zwigzku z powyzszym
zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréow z dnia 09.11.2010r.



- niniejsza inwestycja nie zalicza sie do inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska dlatego nie wymagane jest uzyskanie
decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenno — funkcjonalne
7] i techniczne eliminujg wptyw obiektu na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty.

11. Uwaga:

Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie,
a w przypadku wystgpienia rdéznic projektowany uktad nalezy
dostosowa¢ do stanu istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte
w projekcie.

Proponowane materialy w projekcie sg przyktadowe.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatbw o analogicznych
parametrach technicznych i uzgodnionych z Inwestorem.
Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art. 36a
ust. 4.5. Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane.

Wszystkie uzyte materiaty muszg posiadacC niezbedne atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

OPRACOWAL.:




INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: »PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
W BRZOSTKOWIE POLEGAJACA NA
DOBUDOWIE CHODNIKA - Il ETAP”

ADRES OBIEKTU: miejscowos$¢ Brzdstkow, gmina Zerkow,
powiat Jarocin

NAZWA INWESTORA: POWIAT JAROCINSKI

ADRES INWESTORA: Al. Niepodlegtosci 10-12

63-200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykopami
pod konstrukcje zjazdoéw, chodnika oraz zwigzanych
z remontami przepustow

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopdw przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
Srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
a roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopéw poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopoéw tj. koryta pod konstrukcje poszerzenia jezdni nalezy
przestrzegacé szczegoblnych warunkow bezpieczenstwa,
zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére mogag stanowic
zagrozenie dla osob zatrudnionych lub znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujgcych utrudnien
na drodze, a takze zapewnié bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robot na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
I w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.



Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych
z wytgczeniem cze$ci powierzchni jezdni z ruchu nalezy
dostosowaé¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robot powinno by¢ odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robdt, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie  od zapdér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowaé od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujagcg. Oznakowanie robot prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegac kierujgcych o
robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujgce;
Zaleca sie ustawianie znakoéw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL:




ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowa¢ sie do warunkéw

technicznych wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych
zawartych w:

Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenstwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w  sprawie ogolnych  przepiséw  bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

W sprawie bhp podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

= Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informagji dotyczgcej bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
11286)
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W BRZOSTKOWIE POLEGAJACA NA DOBUDOWIE CHODNIKA - Il ETAP

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE -
1 KNR 2-01 0119-03 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogiw ~ km
d.1 terenie rowninnym
0.663 km 0.663
RAZEM 0.663
2 ROBOTY DROGOWE
2 KNR 2-01 0205-04 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢
do 1 km
383.3 m3 383.3
RAZEM 383.3
3 KNR 2-01 0214-04 Nakfady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.2 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.lll-1V
Krotnos¢ = 8
poz.2 m3 383.3
RAZEM 383.3
4 KNR 2-31 0104-07 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w kory- 'm?2
d.2 cie lub na catej szerokos$ci drogi - grubos$¢ warstwy po zag. 10 cm
999.5+156.0 m?2 1155.5
RAZEM 1155.5
5 KNR 2-31 0104-08 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w kory- 'm?2
d.2 cie lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ warst-
wy po zag.
Krotnos¢ =5
poz.4 m2 1165.5
RAZEM 1155.5
6 KNR 2-31 0111-03 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami do- m2
d.2 czepnymi - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.4 m2 1155.5
RAZEM 1155.5
7 KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2
(49.5+30.0)*0.06 m3 4.8
RAZEM 4.8
8 KNR 2-31 0403-03 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analo- 'm
d.2 gie - Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowe;j
49.5 m 49.5
RAZEM 49.5
9 KNR 2-31 0403-05 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce m
d.2 cementowo-piaskowej
30.0 m 30.0
RAZEM 30.0
10 KNR 2-31 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2
1281.170.04 m3 51.2
RAZEM 51.2
11 KNR 2-31 0407-056 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.2 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
1281.1 m 1281.1
RAZEM 1281.1
12 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po za- | m2
d.2 geszczeniu 8 cm
4149 m2 414.9
RAZEM 414.9
13 KNR 2-31 0114-08  Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 'm2
d.2 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.12 m2 414.9
RAZEM 414.9
14 KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm gru- m2
d.2 bos¢ warstwy po zageszczeniu (zjazdy + chodnik)
999.5+156.0 m?2 1155.5
RAZEM 1155.5
15 KNR 2-31 0105-06  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy m2
d.2 dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.14 m2 1155.5
RAZEM 1155.5
16 KNR 2-31 0511-02  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 6 cm na podsypce |m2
d.2 cementowo-piaskowej - kolor szary (chodnik)
999.5 m2 999.5
RAZEM 999.5

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ W BRZOSTKOWIE POLEGAJACA NA DOBUDOWIE CHODNIKA - Il ETAP

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
17 KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- 'm?
d.2 geszczeniu 15 cm (zjazdy)
156.0 m?2 1566.0
RAZEM 156.0
18 KNR 2-31 0114-07 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gdrna o grubosci po za- | 'm2
d.2 geszczeniu 8 cm (zjazdy)
poz.17 m?2 156.0
RAZEM 156.0
19 KNR 2-31 0511-03 ' Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.2 cementowo-piaskowej - kolor czerwony (zjazdy)
poz.17 m2 156.0
RAZEM 156.0
20 KNR 2-31 0605-06 Przepusty z rur PP o $r. 400 mm przez analogie - Przepusty rurowe m
d.2 pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm
16.0 m 16.0
RAZEM 16.0
21 KNR 2-31 0605-03 ' Scianki oporowe betonowe prefabrykowane przepustu rurowego o $r.  $ciank.
d.2 400 mm. przez analogie - Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki
czotowe dla rur o $r. 40 cm
4 $ciank. 4.0
RAZEM 4.0
22 KNR 2-31 1403-05 Oczyszczenie rowéw z namutu o grubosci 20 cm z wyprofilowaniem m
d.2 skarp rowu
200.0 m 200.0
RAZEM 200.0
3 ORGANIZACJA RUCHU KOLOWEGO
23 KNR 2-31 0702-01  Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.3
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
24 KNR 2-31 0703-02 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.3 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.0
RAZEM 4.0
25 KNR 2-31 0706-04 'Reczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywanych 'm2
d.3 na jezdni farbg chlorokauczukowg
3.4 m?2 34
RAZEM 34
26 KNR 2-31 0706-05 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych  'mz2
d.3 farbg chlorokauczukowg
21.0 m2 21.0
RAZEM 21.0
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