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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

»PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3679P
W MIEJSCOWOSCI PANIENKA W ZAKRESIE
DOBUDOWY CHODNIKA”.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — projektanta.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej |zby Inzynieréw Budownictwa —
projektanta.

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego — sprawdzajgcego.
Zaswiadczenie o przynaleznosci do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa —
sprawdzajgcego.

Opis techniczny.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zagadnienia BHP.

Obliczenia ilosci do przedmiaru robét.

Przedmiar robot.

Czesc¢ rysunkowa:

- Plan orientacyjny — skala 1 : 25000 — rys. nr 1
- Plan sytuacyjny — skala 1 : 500 —rys. nr 2

- Przekrdj normalny —skala 1: 20 —rys. nr 3



Jarocin, kwiecien 2021 r.

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(nazwa rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-NYI-61S-41P *

Pan Ireneusz Ignaszak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/1536/01

adres zamieszkania os. Konstytucji 3 Maja 21/22, 63-200 Jarocin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtaiciwej Okregowej lzby inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TEZ-VLL-IS2 *

Pan Andrzej Tomaszewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/5224/01

adres zamieszkania ul. Lubniewicka 9, 60-183 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-23 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICZNY

,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3679P W MIEJSCOWOSCI
PANIENKA W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA".

1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie od Powiatu Jarocinskiego.

- Wizja w terenie.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa w skali 1 : 500.
- Ustalenia z Inwestorem.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.1999r. (Dz. U. Nr 43 poz. 430) w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej
nr 3679P w miejscowosci Panienka, gmina Jaraczewo polegajgca
na dobudowie chodnika w pasie drogowym.

3. Opis sytuaciji:

Projektowana przebudowa drogi powiatowej nr 3679P polegaé
bedzie na dobudowie chodnika wraz ze zjazdami na posesje na
odcinku A-B o dtugosci 115,00 m oraz wykonaniu $cieku
przykraweznikowego.  Projektuje sie chodnik  lewostronny
o szerokosci 2,00 m zlokalizowany przy krawedzi jezdni
w istniejgcym pasie drogowym stanowigcym dziatke o numerze



ewidencyjnym 31/7. Dziatka ta nie lezy na terenach szkdéd
gérniczych i terenach objetych ochrong konserwatorska.

Lokalizacje zjazdéw na posesje w ciggu projektowanego
chodnika nalezy dopasowac do faktycznych potrzeb.

4. Niweleta:

Niwelete nawierzchni chodnika nalezy wykona¢ réwnolegle do
krawedzi jezdni podnoszac jg o wysoko$¢ budowanego
kraweznika, to jest 0 12 cm.

5. Przekroj normalny:

Przyjeto nastepujgcy przekrdj normalny:

szerokosc¢ chodnika 2,00 m
spadek poprzeczny w kierunku pasa zieleni i = 2%

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw to:

warstwa grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,00 MPa.

podsypka cementowo — piaskowa gr. 5 cm w stosunku 1:4
warstwa scieralna z  kostki brukowe] betonowe;j
wibroprasowanej grubosci 6 cm koloru szarego

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw i przejazdu przez chodnik:

warstwa grubosci 10 cm z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=5,00 MPa.

warstwa podbudowy dolnej gr. 15 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym
0/63 mm

warstwa podbudowy goérnej gr. 8 cm z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu cigglym
0/31,5 mm

warstwa wyroéwnawcza gr. 5 cm z podsypki cementowo —
piaskowej w stosunku 1:4



- warstwa $cieralna z  kostki brukowe] betonowe]
wibroprasowanej grubosci 8 cm koloru grafitowego

Obramowanie chodnika przy krawedzi jezdni drogi powiatowej
stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy 15 x 30 cm natomiast od
strony granicy pasa drogowego to obrzeze betonowe 8 x 30 cm.
Obramowanie zjazdéw na posesje to obrzeze betonowe 8 x 30 cm
od strony krawedzi jezdni to kraweznik betonowy najazdowy 15 x
22 cm natomiast od strony posesji obramowanie to kraweznik
betonowy 12 x 25 cm.

Projektowane  elementy  obramowan poszczegdblnych
elementdéw nalezy wykona¢ na tawach betonowych z oporem
z betonu C12/15.

Konstrukcje  chodnikébw oraz zjazdéw na  posesje
przedstawiono na przekroju normalnym — rysunek nr 3.

6. Odwodnienie:

Odprowadzenie woéd opadowych z powierzchni chodnikéw
i zjazdow na posesje odbywac sie bedzie grawitacyjnie poprzez
nadane spadki poprzeczne i podtuzne na tereny zielone, natomiast
wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi powiatowe]
odprowadzane bedg poprzez istniejgcy i projektowany $ciek
tréjkatny o szerokosci 50 cm z elementéw prefabrykowanych na
dtugosci 52,00 m do istniejgcego rowu przydroznego.

7. Roboty ziemne:

Roboty ziemne sprowadzajg sie do wykonania Kkoryta
(wykopu) pod konstrukcje chodnika i zjazdéw na posesje.



8. Dostepnos$é dla oséb niepethosprawnych:

Projektowany chodnik jako obiekt uzytecznosci publicznej
zapewnia niezbedne warunki do korzystania z niego przez osoby
niepetnosprawne w szczegodlnosci poruszajgce sie na wézkach
inwalidzkich.

Majgc na wzgledzie uzyskanie potrzeb oséb
niepetnosprawnych obnizono krawezniki betonowe do 2 cm ponad
powierzchnig jezdni w miejscach zjazdéw na posesje.

Przyjete rozwigzania sg przyjazne dla 0sbb
niepetnosprawnych.

9. Inne:

Oswiadczam, ze istniejace uzbrojenie podziemne nie koliduje
z projektowanym chodnikiem.

Niniejsze przedsiewziecie nie ingeruje w $rodowisko ani nie
zmienia sposobu obecnego wykorzystania terenu, w zwigzku
z czym nie wymagane jest uzyskanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.

W wyniku lustracji terenowej na terenach objetych planowana
inwestycjg nie stwierdzono wystepowania jakichkolwiek gatunkéw
roslin, grzybow czy zwierzat podlegajacych ochronie, okreslonych
rozporzadzeniami Ministra Srodowiska wydanymi odpowiednio
w mysl art. 48, 49 i 50 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz. U. z 3 czerwca 2013r. poz. 627).

W celu utatwienia przejazdu przez istniejgcy i projektowany
sciek trojkatny na szerokosci zjazdéw na posesje nalezy
przymocowac kotkami rozporowymi blache ryflowang stalowa
o grubosci 10 mm, a istniejgce blachy wymieni¢ na nowe jak wyzej.

Opracowat:

mgr inz. Irenaus
Upr. bud. do préinJAlen
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
. NR 3679P W MIEJSCOWOSCI PANIENKA
W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA

ADRES OBIEKTU: miejscowosc Panienka gmina
. Jaraczewo, powiat Jarocinski

NAZWA INWESTORA: POWIAT JAROCINSKI

ADRES INWESTORA: Al. Niepodlegtosci 10-12

63-200 Jarocin

IMIE | NAZWISKO
PROJEKTANTA: mgr inz. Ireneusz Ignaszak

ADRES PROJEKTANTA: os. Konstytucji 3 Maja 14a
63 — 200 Jarocin



Informacja dotyczaca bezpieczennstwa i ochrony zdrowia:

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanymi Art. 20.1 ustep 1b
ponizej przedstawia sie informacje dotyczaca:

a) wykonywanie robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem
koryta pod projektowang konstrukcje nawierzchni
chodnika oraz zjazdéw

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych konieczne jest
zbadanie terenu, czy nie ma na nim w miejscach przewidywanych
wykopow przewoddw wodociggowych, kanalizacyjnych, kablowych.
W przypadku ich istnienia nalezy przedsiewzigé odpowiednie
srodki ostroznosci tj. roboty ziemne nalezy wykonaé recznie
a roboty prowadzi¢ pod Scistym nadzorem delegata odpowiedniego
zaktadu. Wykonywanie wykopow poprzez ich podkopywanie jest
niedopuszczalne. Przy mechanicznym sposobie wykonywania
wykopow  nalezy  przestrzegaé  szczegdlnych  warunkéw
bezpieczenstwa, zwigzanych z pracg i obstugg maszyn, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie dla o0séb zatrudnionych lub
znajdujgcych sie w poblizu.

b) wykonywania robét drogowych w pasie drogowym

Zabezpieczenie i oznakowanie roboét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien
na drodze, a takze zapewnié¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu
oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzgdzenia uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt na drodze winny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak
I W nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
roboét.

Osobom wykonujgcym czynnosci zwigzanych z robotami na
drodze nalezy wyda¢ odziez ostrzegawczg o barwie
pomaranczowej. Zaleca sie wyposazenie odziezy w elementy
odblaskowe.

Stronalz2



Oznakowanie i zabezpieczenie rob6t prowadzonych
z wytgczeniem czesci powierzchni  jezdni z ruchu nalezy
dostosowaé¢ do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju
drogi.

Miejsce robdt powinno by¢é odgrodzone od ruchu zaporami
drogowymi, ustawionymi mozliwie blisko terenu robdt, tak aby
odcinek jezdni byt jak najkrotszy, a jej zwezenie jak najmniejsze.
Niezaleznie od zapoér drogowych, w poprzek jezdni nalezy
stosowac¢ od strony najazdu na zwezony odcinek jezdni tablice
kierujgca. Oznakowanie robdét prowadzonych przy wytgczeniu
czesci powierzchni jezdni z ruchu powinno ostrzegac Kierujgcych
o robotach i zwigzanych z nimi utrudnieniami w ruchu. Dlatego
nalezy umiesci¢ znaki ostrzegawcze A-14 ,roboty na drodze” oraz
zwezenie jezdni odpowiednio A-12b ,prawostronne” lub A-12c
Jewostronne”. Znaki te ustawia sie 30 — 100 m (w terenie
niezabudowanym 150 — 300 m) od zapory lub tablicy kierujacej
Zaleca sie ustawianie znakdw ostrzegawczych o robotach i rodzaju
zwezenia na jednym stupku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych przedstawiono w przepisach podanych w projekcie
budowlano — wykonawczym w pozycji ,Zagadnienia BHP”.

OPRACOWAL.:
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ZAGADNIENIA BHP

W czasie prowadzenia robét nalezy stosowaé sie do warunkéw
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych
zawartych w:

= Kodeksie Pracy, Dziat X — Bezpieczenistwo i higiena pracy (Ustawa
z dnia 26 czerwca 1974r.)

= Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia  1997r. w sprawie ogélnych przepiséw bhp
(tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.
w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401)

* Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
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PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3679P W MIEJSCOWOSCI PANIENKA W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - B - B
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.10118-03 réwninnym
0.115 km 0.115
RAZEM 0.115
2 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowe] m
d.10813-01
2.4 m 2.4
| RAZEM 2.4
3 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej przez analogie - Roze-  'm2
d.1/0810-01 branie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej
0.5 m2 0.5
| RAZEM 0.5
2 ROBOTY DROGOWE
4 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.26 m3w m3
d.2 0205-04 gruncie kat. |ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
69.9 m3 69.9
| RAZEM 69.9
5 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |'m3
d.2 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|ll-1V
Krotnos¢ = 8
poz.4 m3 69.9
RAZEM 69.9
6 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.l- m3
d.2/0205-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (ukop)
+ materiat
94.0 m3 94.0
RAZEM 94.0
7 KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2 0214-03 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1|
Krotnos¢ = 8
poz.6 m3 94.0
RAZEM 94.0
8 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2 0235-01 kat. |-l
poz.6 m3 94.0
RAZEM 94.0
9 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie lub na /m2
d.2 0104-07 catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
252.1 m?2 252.1
‘ RAZEM 252.1
10/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepny- \m2
d.2/0111-03 mi - grubo$¢ podbudowy po zagegszczeniu 15 cm
poz.9 m?2 252.1
RAZEM 252.1
11 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.2 0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
-poz.10 m?2 -252.1
RAZEM -252.1
12 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
(86.0+29.0+21.0)70.07 m3 9.5
RAZEM 9.5
13 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- 'm
d.2 0403-03 towo-piaskowe;j
86.0 m 86.0
RAZEM 86.0
14 KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm przez analogie - Kra- 'm
d.2/0403-03 wezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
29.0 m 29.0
RAZEM 29.0
15 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- 'm
d.2 0403-05 wo-piaskowej
21.0 m 21.0
RAZEM 21.0
16 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (pod obrzeze) m3
d.2 0402-04
102.0*0.04 m3 4.1
RAZEM 4.1
17 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2 0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowsg
102.0 m 102.0

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3679P W MIEJSCOWOSCI PANIENKA W ZAKRESIE DOBUDOWY CHODNIKA

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 102.0
18 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- | m?2
d.2 0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu (chodnik + zjazdy + $ciek)
272.8 m2 272.8
RAZEM 272.8
19 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy m2
d.2 0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
poz.18 m?2 272.8
RAZEM 272.8
20 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2 0511-02 towo-piaskowej (chodnik) - kolor szary
182.3 m?2 182.3
RAZEM 182.3
21 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2 0114-05 niu 15 cm (zjazdy)
64.5 m?2 64.5
‘ RAZEM 64.5
22 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2 0114-07 niu 8 cm (zjazdy)
poz.21 m2 64.5
RAZEM 64.5
23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce ce- | 'm2
d.2 0511-03 mentowo-piaskowej - kolor grafitowy (zjazdy)
poz.21 m2 64.5
RAZEM 64.5
24 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta (pod $ciek) m3
d.2 0402-03
5.2 m3 5.2
RAZEM 5.2
25 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 20 cm na podsypce m
d.2 0606-04 cementowo-piaskowej (trdjkatny)
52.0 m 52.0
RAZEM 52.0
26 Rozebranie ptyt stalowych o szerokosci 50 cm i grubosci 4 mm m
d.2 kalk. wiasna
42.5-15.0 m 27.5
RAZEM 27.5
27 Montaz ptyt stalowych ryflowanych o szerokosci 50 cm i grubo$ci 10 mm m
d.2 kalk. wiasna
42.5 m 42.5
RAZEM 42.5

Norma STD Wersja 4.52 Nr seryjny: 7816




