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L OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne pawilonu studentéw
znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Kartuska 79, Borucino , dziatka
nr ew. 83/3” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi
opracowanie kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, w rozumieniu ustawy z dnia 7.07.1994r.
,Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami)”.

Jestem swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Projektant
mgr inz. Arkadiusz Burnicki
nr upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajacy
mgr inz. JAKUB OTTA
nr upr. POM/0005/PWBS/17
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[ UPRAWNIENIA | 1ZBY

POMORLKA OKREGOWA
1ZBA INZYWIEROW BUDOWKICTWA
20 840 Gdamsk, ul. Swisetojshska 43/44
o) Tel. 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architcktéw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zmJ, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 11 2, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inZynier
urodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic

od uzasadnienia decyzji. Szczegdfowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostal okre§lony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czgs¢.
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Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'do':

I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjne) w zakresic sicei, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1I. Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosdcel niniejszych uprawnien

2) projektowania obicktu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Tzby [nzynierdw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajgcy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okﬂej Komisji 5(vnliﬂkncyjncj

drlinZ. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ifikacyjnej

mgr in igniew Drewnowski

Okrggowej Komig ‘.K\}\'aliﬁkmyjnqi

7 s —~
dr inZ. /M{re dsolowski
/

Otrzymujg:

1.Pan Arkadiusz Piotr Burnicki

83-000 Starogard Gdanski, ul. Kopernika 15/6
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.aa
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%?{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KL2-XHL-ELH *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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S o Gdafisk. delis30 czerovea 2017

syen. akt. 232/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i nst. 4e pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. 7 2016 1., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przvgotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0005/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnodei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

‘UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zgdania strany. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieft budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

NR STR. OPRACOWANIA 8

BRANZY SANITARNE! PROJEKT TECHNICZNY



Pan Jakub Bartosz Otta upowazniony jest:

I Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 31 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 r, poz. 290 ze zm.), W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczefi do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli tcchnicznej utrzymania obiektow budowlanych.
Il. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzcsnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz.U. 22014 r. poz. 1278) uprawnicnia niniejsze uprawniajy do :

1) sporzadzania projektu zagospadarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
nini¢jszych uprawnier,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektern budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskicj Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:
!
ZASTEP'CA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej K /ﬁisji Kwalifikacyjnej

.

dr inz/ Marek We7t))lowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komisji K wali jnej

. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

Otrzymujga:

1.Pan Jukub Bartosz Otta

ul.Pnocna 18.83-260 Kaliska

2 Okreggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
4.ala
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-319-YNB-9VJ *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0365/17

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-25 12:53:18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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L. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.

Materiaty wyj$ciowe do wykonania projektu:

» Podktady architektoniczno-budowlane otrzymane od Zamawiajgcego;

» Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego;

» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

» Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw
(Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690
z p6zniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i
ich usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm
zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124
poz. 1030) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw,

. Polskie Normy.

2. INSTALACJE SANITARNE — WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z:

. Prawem Budowlanym,

*  ,Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie”,

*  ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano—montazowych — tom Il —

Instalacje sanitarne i przemystowe”,

. Instrukcjami odnoszgcymi sie do poszczegdinych instalacji,

. Polskimi Normami,

*  zgodnie ze sztukg budowlang.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw i
dopuszczen, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych materiatow iurzadzen. Wszystkie
urzadzenia oraz narzedzia muszag by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa. W przypadku urzgdzen,
ktére nie podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci.

3. PRzYLACZE WODY I SIEC WODY

3.1.  ZRODLO ZASILANIA W WODE

Zrédtem zasilania w wode dla budynku bedzie istniejgca instalacja wody zimnej stacji

Limnologicznej

3.2. PRZYLACZE WODY

Zaprojektowano przytagcze wody zasilajgcy projektowany budynek higeniczno — sanitarny.

Instalacje wykona¢ z rur PE100 SDR17 RC PN10@32mm taczonych za pomoca zgrzewania

doczotowego.

Nad projektowanym rurociggiem 30cm od jego gérnej krawedzi nalezy utozyé tasme lokalizacyjng

PVC z wktadkg metalowg, szerokosci 20cm koloru niebieskiego, ktérg nalezy potaczy¢ z metalowymi

elementami armatury wodociggowe;.

3.3. UKLADANIE PRZEWODOW

Projektowany wodocigg na catej dtugosci utozony bedzie w ziemi na gtebokosci ok 1,5m.

Po wykonaniu wykopu przygotowa¢ podtoze z warstwy piasku o grubosci 20 cm, zages$ci¢ je

i wyprofilowa¢ w obrebie kata 90°.

Rurocigg nalezy wykona¢ w obsypce piaskowej o grubosci:

* 20 cm podsypki,

» 30 cm nasypki ponad gérng tworzgcg przewodu.

Rurocigg nalezy zasypywa¢ mokrym piaskiem bez kamieni ubijajac warstwami. Przed zasypaniem

wykopu na powierzchni nasypki piaskowej nalezy utozyé tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z

wktadkag metalowa.

Wykopy w poblizu istniejgcych rurociggéw i kabli muszg by¢ wykonywane recznie.
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Wejscia do budynkdéw wykonaé w rurze ostonowej PE. Wejscie przewodu wodociggowego zaizolowac
pianka poliuretanowg, obustronnie — dodatkowo uszczelni¢ manszetg. Rurg ostonowg PE nalezy
przejs¢ pod fawg budynku i zakonczy¢ ponizej punktu zero, a przed budynkiem zakonczy¢ w
odlegtosci minimum 1m od tawy.

W zwigzku z réznicg w ciezarze zasuw zeliwnych a rurami z PE nalezy armature odcinajgca
posadowi¢ w wykopie na bloku podporowym odpowiednio wypoziomowanym, utozonym na
zageszczonym na mokro piasku. W miejscu podtgczenia zasuw odcinajgcych nalezy zamontowac
bloki podporowe F = 2500cm2 o wymiarach 50x50cm.

3.4. ROBOTY ZIEMNE

Na trasie trasy instalacji nalezy usungé warstwe humusu. Humus i nadktad czasowo zdjety z
terenu wykopdéw bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po
ukonczeniu rob6t. Roboty ziemne pod wodociag w wiekszosci wykonywane bedg mechanicznie. W
miejscach kolizji z uzbrojeniem wykopy reczne z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Roboty ziemne zwigzane z budowg instalacji wodociggowej z rur PE powinny byé
prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi w PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania". Zgodnie z
Instrukcjg stosowania rur z tworzyw sztucznych, szerokosé wykopu pod rury o srednicy do 315 mm
winna wynosi¢ 0,85-1,15 m. W strefie wysokich wod gruntowych wykopy nalezy wykonac jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych, odeskowane i rozparte. Sciany wykopéw pionowych
powinny by¢ zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomocg szczelnej obudowy. Obudowa
tradycyjna sktada sie z desek z drewna o grubosci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych
poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpér. Mozliwe jest zastosowanie dla
zabezpieczenia wykopdw obudowy systemowej typu segmentowego. Przy wykonywaniu wykopu
nalezy zapewnic¢ statecznos¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwosé wykonania
robét na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Nalezy liczy¢ sie z powstaniem w trakcie
odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian
wykopu. Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunkéw do
zabezpieczania gruntu rodzimego oraz bardzo dobre ich rozparcie - zwlaszcza w gornej czesci
umocnienia. Strefa prowadzenia rury (15 cm podsypke oraz obsypke do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury) nalezy wykonac¢ z piasku sypkiego drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i
kamieni. Strefa prowadzenia rury musi by¢ zageszczona w procencie co najmniej rownym
zageszczeniu zasypki wiasciwej (nigdy nie mniejszym). Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to by w
gruncie zasypki w strefie kanatowej nie byto kamieni lub innych ciezkich przedmiotéw, ktére mogtyby
uszkodzi¢ rury. Na obszarze gdzie poziom woéd gruntowych na to pozwala przewiduje sie
wykonywanie wykopéw skarpowych bez obudowy, z obudowg szczelng w strefie kanatowej. Przy
zasypkach mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypaé rure warstwg piasku grubosci 10 cm.
Pozostatg cze$¢ wykopu uzupetnia sie gruntem rodzimym przestrzegajgc jego wiasciwego
zageszczenia (90% stanu pierwotnego) Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu nalezy
wykonywaé warstwami z jednoczesnym usuwaniem deskowania.

3.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

W przypadku wysokich stanéw wéd gruntowych przewiduje sie odwodnienie wykopdéw za
pomocg igtofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w rozstawie 1,0 m przy wydajnosci
jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Na pozostatych odcinkach poziom wéd gruntowych jest nizszy (1.5-2
m ppt.) lecz miejscami istnieje mozliwos¢ naptywu wéd do wykopu.

W tym wypadku zaktada sie pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie
wykonane z kregéw betonowych ¢ 600 o gtebokosci 1,5m ponizej dna wykopu umieszczone w
odlegtosci ok. 2.0 m od wykopu lub za pomocsg igtofiltréw.

Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac¢ na zatozonym poziomie pod projektowanym
dnem wykopu przez caly okres realizacji posadawiania rurociggu. Zaprzestanie pompowania moze
nastgpi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi
uwzgledni¢ mozliwo$é podniesionego poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg badan.
Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkédw moze przyjgé inng technologie odwadniania, o
ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopdéw w catym okresie trwania robét ziemnych.

3.6.  WODA NA CELE BUDOWY

Dla zapotrzebowania wody na cele budowy nalezy wykona¢ docelowo przytgcze wody w
miejscu docelowej lokalizacji wejscia wody do projektowanego budynku. Punkt poboru wody czasowo
zakonczy¢ zaworem czerpalnym & 20 mm ze ztgczka do weza.

3.7. ODBIOR TECHNICZNY | DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Budowany odcinek wodociggowy moze by¢ zgtoszony do odbioru po zakonczeniu robot

instalacyjno-montazowych i rob6t budowlanych.
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Z wszystkich préb i testow sporzadzi¢ odpowiednie protokoty odbioru. Pozytywny wynik préb
poswiadczony przez Inspektora Nadzoru stanowi¢ bedzie podstawe do sporzadzenia protokotu
odbioru koncowego i przekazania instalacji do eksploatacji. Po zakonczeniu odbioru instalacja
powinna by¢ postawiona w stan gotowosci - czuwania i by¢ stale zdolna do dziatania.

Po zakohczeniu prac montazowych i odbiorze nalezy skompletowa¢ dokumentacje techniczng
ruchowg dostarczonych urzadzen, zaktualizowaé¢ dokumentacje wykonawczg instalacii na
dokumentacje powykonawczg, skompletowaé protokoty odbiorowe i przekaza¢ instalacje przysztemu
uzytkownikowi.

Prace konserwacyjne, zmiany i naprawy trzeba przeprowadzaé¢ w mozliwie krotkim czasie z
zachowaniem wszelkich krokéw majgcych na celu minimalizacje negatywnych wptywéw wylgczen
instalacji. Jezeli nie chodzi o awarie, to zgode na wytgczenie instalacji moze wydac tylko uzytkownik
instalacji.

3.8. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy zawiadomié
o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich wymogéw. Nadzér nad pracami
nalezy zleci¢ przedstawicielom witasciciela sieci.

W miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociggiem nalezy dodatkowo zabudowacé rurg ochronng na
projektowanym rurociggu. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela

Istniejace  kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢é rurg dwudzielng
z PE lub PVC. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich wtasciciela,

W przypadku naruszenia istniejgcego uzbrojenia, koszty zwigzane z odszkodowaniem i naprawg
ponosi Wykonawca

W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci.

W miejscach skrzyzowan z projektowang kanalizacjg sanitarng na rurze wodociggowej nalezy
zamontowac rury ostonowe PE100 SDR17 o 2 dymensje wigksze niz rura produktowa. Dlugosé rury
ostonowej min. 2m.

3.9.  WYMAGANE ODLEGLOSCI PRZY PROWADZENIU INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Odlegtosc¢ skrajni przewodow instalacji wodociggowych od urzadzen podziemnych i

naziemnych powinna wynosic:

» od kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych 0.80 m
(w miejscu skrzyzowan na kabel natozy¢ rure ochronna)

* od przewoddw kanalizacyjnych 1,4m

* od stup6éw oswietleniowych, telekomunikacyjnych 20m

* od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnych 20m

* od ogrodzen 1,5m

» od gazociggow sredniego cisnienia 1,5m

3.10. WYTYCZNE WYKONANIA BLOKOW OPOROWYCH

Bloki oporowe nalezy umieszcza¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach, zmianach
kierunku) oraz pod zasuwami, tréjnikami, kolanami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby
swa tylng Sciang opierat sie o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
warunku, nalezy przestrzen miedzy tylng $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15
przygotowanym na miejscu.
Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15 izolujac go od
przewodu dwoma warstwami papy lub folii PE. Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywac
dowolng metodg, natomiast ponizej -do rzednej spodu bloku -wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz
przed jego posadowieniem, zgodnie z normg BN-81/9192-04,Wykop w miejscu wbudowania bloku
nalezy zasypywac (do rzednej wierzchu bloku)od strony przewodu wodociggowego.
3.11. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rury przewodowe PE 100 SDR 17 nie wymagajg zabezpieczenia. Do potgczen
kotnierzowych zabudowanych w gruncie nalezy stosowac sruby i nakretki ze stali nierdzewne;.

3.12. OZNAKOWANIE WODOCIAGU

Trase instalacji wodociggowej nalezy oznakowac lokalizacyjng tasmg ostrzegawczg o
parametrach technicznych :
- Tasma ostrzegawcza polietylenowa niebieska, nadruk UWAGA WODOCIAG szer. 20cm, dt. 100m.
Tasme nalezy montowa¢ 20 cm ponad wierzchem rury. Armatura instalacji wodociggowej powinna
by¢ oznakowana za pomocg jednolitych tabliczek orientacyjnych wg PN -B-09700. Przejscia
wodociggu pod drogami oraz rowami nalezy oznakowaé¢ za pomoca stupkéw znacznikowych, po obu
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stronach drogi lub rowu, pomalowanych na niebiesko. Oznakowanie wodociggu wykona¢ zgodnie z
PN-86/B-09700 stosujac typowe tabliczki informacyjne montujac je w widocznych miejscach.
3.13. PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Rurociag przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnemu przeptukaniu czystg woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkich zanieczyszczen mechanicznych.
Wode wodociggowg, po zakonczeniu préb, nalezy podda¢ badaniom fizykochemicznym i
bakteriologicznym. Jezeli badania wykaza potrzebe dezynfekcji, nalezy przeprowadzi¢ jg roztworem
wapna chlorowego lub roztworem podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.
Po zakonczeniu dezynfekcji, nalezy przewdd ponownie przeptukac. Po uzyskaniu pozytywnych
wynikow nalezy spisac protokot.
3.14. PROBY

Probe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem.
Préby cisnieniowe nalezy wykona¢ na cisnienie 1,0 MPa. Wodociag uwaza sie za szczelny jezeli
cisnienie prébne utrzymywane jest przez okres 30 min. Rurocigg przed oddaniem do eksploataciji
nalezy doktadnie przeptuka¢ i przeprowadzi¢ dezynfekcje. Po dezynfekcji przewody ponownie
przeptukaé, a wode poddac analizie bakteriologicznej.

3.15. ODBIORY WODOCIAGU

Odbiory techniczne robot sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét
zanikajgcych i z odbioru koncowego po zakohczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry
z protokotami odbioréw czesciowych, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru koncowego na
podstawie, ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonang siec.

3.16. WARUNKI WYKONANIA

Projektuje sie utozenie wodociggu w wykopach szerokoprzestrzennych.
Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci wodociggowej powinny by¢ prowadzone zgodnie z
przepisami zawartymi w normie PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Wykopy pod sie¢ wodociggowag wykona¢ zgodnie z trasg wyznaczong na planie sytuacyjnym i
wyznaczong w terenie przez uprawnionego geodete.
Przygotowanie podtoza w wykopie pod rury nalezy wykonaé z podsypki piaskowej. Minimalna
grubos¢ podsypki po zageszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinna wynosi¢ 200 mm.
W przypadku pojawienia sie wody gruntowej na dnie wykopu lub wystgpienia efektu kurzawkowego
nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej poprzez zastosowanie studni pompowych lub drenéw
instalowanych na etapie uktadania rur ifunkcjonujacych do czasu az rura nie zostanie przykryta
gruntem w stopniu wystarczajgcym do przeciwdziatania wyporowi lub osunieciu sie $cian wykopu.
Catosc¢ robdt wykonaé zgodnie z: Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 3. ,Warunki
Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”
Instrukcjami montazowymi poszczegélnych producentéw.
4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
41.  JAKOSC SCIEKOW SANITARNYCH

Jakos¢ i sklad sciekow odprowadzanych do zbiornika na nieczystosci ciekte powinny
odpowiada¢ typowym wartosciom sciekow sanitarnych. Do projektowanej kanalizacji nie bedag
odprowadzane sScieki przemystowe, a dopuszczalne wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w sciekach
nie zostang przekroczone. Scieki bedg wypompowane wozem asenizacyjnym oraz utylizowane.
4.2. ODBIORNIK SCIEKOW SANITARNYCH

Odbiornikiem sciekdw bedzie betonowy, szczelny podziemny zbiornik o pojemnosci 10m3
4.3. UZBROJENIE

Na przytaczu kanalizacji sanitarnej przewidziano studnie kanalizacyjne tworzywowe z
PP425mm. Studnie przykryte bedg witazem w strefie zieleni klasy A15.
Studnie PP — typowe kompletne studzienki nie wtazowe 425mm z prefabrykowanych elementéw
wykonanych z tworzyw sztucznych.
« studzienki zgodne z norma PN-EN 476:2000 (niewlazowe);
» studzienki dostosowane gtebokosci zabudowy 6m i do poziomu wody gruntowej 5m;
* kinety i rury trzonowe spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009 (dotyczacej studzienek
tworzywowych w obszarach obcigzonych ruchem);
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* dopuszczenie do stosowania w pasie drogowym: aprobata techniczna IBDiM;

* odpornos¢ chemiczna tworzywowych elementéw sktadowych z PP zgodna z ISO/TR 10358;

» odpornos$¢ chemiczna uszczelek zgodna z ISO/TR 7620, uszczelki spetniajgce wymagania normy
PN-EN 681-1:2002;

* producent studzienek powinien posiadac certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001;

« system kanalizacyjny (rury, ksztattki, studzienki) od jednego producenta.

RURA TRZONOWA KARBOWANA Z PP

* rura trzonowa karbowana z PP o sztywnosci obwodowej SN= 4 KN/m2 w badaniu z zgodnie z
normg PN-EN 14982:2007;

konstrukcja: rura trzonowa, karbowana jednowarstwowa o profilu karbéw dostosowanym do
zabudowy w pionie, co utatwia wykonanie zageszczenia wokot studzienki;

* przy prawidtowym montazu (> 90% SP dla terenéw zielonych, 95% SP dla drég o umiarkowanym
obcigzeniu ruchem drogowym i 98% SP dla drég o duzym obcigzeniu ruchem drogowym) studzienka
odporna na wypo6r wod gruntowych;

« dzieki falistej powierzchni zewnetrznej - rura wspétpracujagca z gruntem w zmiennych warunkach
atmosferycznych, zdolna do przenoszenia nierbwnomiernych obcigzen od gruntu bez utraty
szczelnosci;

* Srednica wewnetrzna rury 425 mm; ¢ z uwagi na utrudnienie dostepu dla sprzetu eksploatacyjnego
nie zalecana jest srednica wewnetrzna rury mniejsza niz 425 mm;

* kolor rury karbowanej pomaranczowy;

* mozliwos¢ regulacji wysokosci studzienki poprzez przyciecie rury

» mozliwos¢ poditgczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wkiladek ,in situ” o
Srednicach DN110 — DN200.

KINETY

* kinety z PP prefabrykowane z podwdéjnym, ptaskim dnem, tj. kineta z profilem hydraulicznym w
postaci monolitycznej wykonanej metodg wirysku z dospawang fabrycznie ptaskg ptytg denng z
wyprofilowanym usztywnieniem (niedopuszczalne tgczenie elementéw profilu hydraulicznego z
elementow);

* trwatos¢ kinet przy max poziomie wody gruntowej (5m) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w
warunkach podcisnienia -0, 5bar w temp. 800C w oparciu o PN-EN 14830:2007;

* integralnos¢ konstrukcji kinet (ekstrapolowane dla okresu 50 lat odksztatcenie kanatu przewodu
gtéwnego studzienki) potwierdzona badaniami 1000 godzinnymi w warunkach podcisnienia -0, Sbar w
oparciu o PN-EN 14830:2007;

« Zebrowanie powierzchni bocznej kinet zwiekszajgce sztywnos$é oraz odporno$¢ na wypor przez
wody gruntowe;

* kinety przelotowe proste i kgtowe 30,60,90 stopni oraz zbiorcze pod katem 90st.;

» krécce kinet w postacie kielichow zintegrowanych z kinetg dostosowanych do taczenia rur
gtadkosciennych;

» kréc¢ce kielichowe powinny zapewnia¢ elastyczne potaczenie z tgczonymi rurami. Zakres
elastycznosci min +/-6 st., co zapewnia zachowaniem szczelnosci zwigzanych z nierbwnomiernym
osiadaniem gruntu oraz przy taczeniu rur z wiekszymi spadkami.

RURY TELESKOPOWE

* rury teleskopowe z rury PVC-u ze Scianka litg o wysokiej trwatosci,

a) o wymiarze w Swietle >315 mm, umozliwiajgce dostep sprzetu eksploatacyjnego w dyspozyciji
przysztego eksploatatora odporne na szeroki zakres temperatur wystepujgcych podczas
wykonywania nawierzchni asfaltowych w drogach w czasie montazu i eksploatacji,

b) odporne na obcigzenia dynamiczne od ruchu (niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem
spienionym),

» potgczenie rury teleskopowej z wtazem roztgczne - na zaczepy — konstrukcja wptywajgca na
trwato$¢ rozwigzania, odporne na obcigzenia dynamiczne oraz zmiany sezonowe temperatury oraz
wysokie temperatury podczas wylewania powierzchni asfaltowej (niedopuszczalne potgczenie
termokurczliwe, srubowe lub wciskowe fatwe do zniszczenia na skutek obcigzeh dynamicznych i
zmian temperaturowych).

ZWIENCZENIA

* zwienczenia studzienek w klasie B125 i D400 teleskopowe o konstrukgji ,ptywajacej” — powigzane z
konstrukcja drogi, nieprzenoszgce obcigzen na trzon studzienki i jej podtgczenia;

« wlazy wykonane z Zeliwa szarego;

» wlazy niewentylowane — ograniczajgce wydostawanie na zewnatrz oparéw z kanalizacji oraz
zabezpieczajgce przedostawanie sie do systemu kanalizacyjnego piasku i zanieczyszczeh z
nawierzchni;
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» wlazy zgodne z PN-EN 124-1:2000.

Studnie nalezy wykona¢ na wyréwnanej i zageszczonej podsypce piaskowej— piaskowej o grubosci
0,15 m, zageszczonej do stopnia Is=0,98 — w drogach.

Studzienki obsypywac piaskiem, warstwami o grubosci max. 30 cm, zageszczonymi

mechanicznie do stopnia 1s=0,95.

4.4. RURY

Rurociagi projektuje sie z rury kanatowej PVC z litg Sciankg o klasie sztywnosci obwodowej
wynoszgcej SN=8 KN/m2, zgodnie z PN-EN1401 tgczonych przy pomocy typowych uszczelek.
Zaprojektowane rury: PCV SN8 160x4,7 SDR34
4.5. ZBIORNIK NA SCIEKI
Zaprojektowano prefabrykowany zbiornik na $cieki zelbetowy o wymiarach 3,5x1,45x2,4m o
pojemnosci 10m3. Pod catg powierzchnig zbiornika nalezy wykona¢ podbudowe z chudego betonu o
grubosci 15cm.

Ptyta pokrywowa o gr. Min. 18cm o zwiekszonej nosnosci, komin wtazowy DN600. Zbiornik
wyposazy¢ w rure wywiewng kwasoodporng. Scieki nalezy wywiez¢ poprzez wyspecjalizowane wozy
asenizacyjne do miejscowej oczyszczalni Sciekbédw. Szacowane opréznianie zbiornika 1x na 14dni.
Zbiornik nalezy wyposazy¢ we wskaznik pojemnosci napetnienia z komunikacjg WiFi.

4.6. MONTAZ ZBIORNIKA

4.6.1. POSADOWIENIE ZBIORNIKA W GRUNTACH PIASZCZYSTYCH BEZ WYSTEPOWANIA WOD GRUNTOWYCH

Przed przystgpieniem do posadowienia nalezy sprawdzi¢, czy zbiornik nie jest uszkodzony.
Wykonac¢ wykop tak, aby pomiedzy zbiornikiem a scianami wykopu pozostata wolna 0,5m. przestrzen
( w celu obsypania i zageszczania piaskiem) z kazdej strony z ewentualnym dodatkowym
marginesem na konieczne szalowania. Zbiornik montujemy na 15 cm obsypce piaskowej. Nastepnie
nalezy wypoziomowac i lekko obsypaé piaskiem w celu ustabilizowania. Zbiornik nalezy obsypywaé
warstwami o grubosci 25 cm. Warstwy nalezy zages$ci¢ (pola¢ wodg lub ubié).

4.6.2. POSADOWIENIE ZBIORNIKA W TERENACH O MOZLIWOSCI WYSTAPIENIA WYSOKIEGO POZIOMU WOD
GRUNTOWYCH (LUB W PRZYPADKU OKRESOWEGO ICH WYSTEPOWANIA NP. NA WIOSNE, PO DUZYCH OPADACH
ITP.)

W przypadku wystepowania wdd gruntowych w miejscu posadowienia zbiornika, nalezy
wykonac opaske betonowg w nastepujgcy sposéb: po wypoziomowaniu i wykonaniu obsypki z piasku,
nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,350" ze zwirem o frakcji 1-3mm, w stosunku ilosciowym 1:3
lub zaméwic beton gotowy. Przygotowang mieszanke wysypac¢ na 2/3 wysokosci zbiornika warstwa
30 cm, tj. w jego gbrnej powierzchni. Powstatg opaske cementowo-zwirowg nalezy ubi¢, a nastepnie
zasypywac jg warstwami piasku grubosci 25 cm. Dodatkowo mozna zastosowaé kotwienie przy
uzyciu geowtokniny. Kolejne warstwy piasku nalezy zagesci¢ (ubi¢). Jezeli wystepuje wysoki poziom
wod gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢ ich poziom przynajmniej o 40 cm ponizej dna
wykopu.

4.6.3. POSADOWIENIE ZBIORNIKA W TERENACH O WYSOKIM LUB BARDZO WYSOKIM POZIOMIE WOD
GRUNTOWYCH ORAZ W TERENACH GLINIASTYCH | ILASTYCH

Wykona¢ wykop tak, aby pomiedzy zbiornikiem a $cianami wykopu pozostata wolna
przestrzen 0,5m z kazdej strony z ewentualnym dodatkowym marginesem na konieczne szalowania.
Jezeli wystepuje wysoki poziom wéd gruntowych nalezy na czas montazu obnizy¢é ich poziom
przynajmniej o 40 cm ponizej dna wykopu. Nastepnie nalezy przygotowa¢ mieszanke cementu ,350”
ze zwirem frakcji 1-3mm, w stosunku 1:3 lub zaméwi¢ beton gotowy. Czescig betonu wypeti¢ dno
catego wykopu (nie tylko pod zbiornik) na wysokos¢ 15cm. Pozostatg czescig betonu wypetnié wykop
warstwami o grubosci 25cm, az do przekroczenia goérnego ptaszcza zbiornika. Dodatkowo mozna
zastosowaé kotwienie przy uzyciu geowtdkniny. W trakcie montazu zbiornik zalewamy wodg w taki
sposéb, aby poziom wody wlewanej do zbiornika byt wyzszy od poziomu wypetnienia wykopu. W
przypadku, gdy stosujemy suchy beton i wystepuje problem z zageszczeniem obsypki, nalezy
rozpocza¢ polewanie obsypki woda z weza, przy czym woda w zbiorniku musi mie¢ zawsze wyzszy
poziom od wody w wykopie. W przypadku, gdy stosujemy gotowy beton, wykonanie wylewki
rozpoczynamy przed stwardnieniem podstawy i wykonujemy jg w sposoéb ciggty warstwami, co okoto
25cm, tak, aby zbiornik posiadat betonowy ptaszcz bez zadnych spojen. Nalezy wyeliminowac
wszystkie wolne przestrzenie w betonie. Nie nalezy uzywac¢ ubijakédw pneumatycznych, wibratoréw,
ani wylewac betonu bezposrednio na zbiornik. Upewnic sie, ze beton nie jest zbyt mokry i ze zostat
ubity wokét zbiornika
W przypadku koniecznosci uzycia betonu nalezy zastosowaé beton minimum klasy B20. Gotowa
mieszanka betonu powinna by¢ dostarczona wraz z odpowiednim dokumentem dostawy zgodnie z
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normg PN EN 12350-1. Montaz powinien by¢ wykonywany z zachowaniem wszelkich zasad i
przepiséw BHP.
4.7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Rury kanalizacyjne z rur PVC oraz studnie PP nie wymagajg izolacji.
4.8. PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje.
Prébe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie
otwory badanego odcinka kanalu muszg byé na czas préby zakorkowane izabezpieczone
podparciem na cisnienie wody.
Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu wodg i
osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz
otworu wlotowego, nalezy przerwa¢ doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek kanatu
pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia.
Czas trwania préby powinien wynosi¢ 30 min.
Na ztgczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy
dopetniana ilos¢ wody w rurociaggu w czasie trwania préby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2
zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego zitgcza kielichowego rury
potgczenie nalezy wymienic, a probe powtdrzyc.
4.9.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
4.9.1. PROBY SZCZELNOSCI KANALIZACJI

W celu sprawdzenia szczelnosci kanatu przeprowadza sie probe szczelnosci na eksfiltracje.
Prébe przeprowadza sie odcinkami po ok. 50 m pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie
otwory badanego odcinka kanalu muszg byé na czas préby zakorkowane izabezpieczone
podparciem na cisnienie wody.
Napetnianie kanatu przeprowadza sie powoli za studzienki od dotu kanatu. Po napetnieniu wodg i
osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5 m ponad gérng krawedz
otworu wlotowego, nalezy przerwaé doptyw wody i tak catkowicie napetniony odcinek kanatu
pozostawi¢ przez 1 godzine w celu odpowietrzenia. Czas trwania préby powinien wynosi¢ 30 min.
Na zigczach kielichowych nie powinny ukazywac sie krople wody. Kanat uwaza sie za szczelny, kiedy
dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby nie wynosi wiecej niz 0,02 dm3/m2
zwilzonej powierzchni wewnetrznej rury. W wypadku nieszczelnego zitgcza kielichowego rury
potaczenie nalezy wymieni¢, a probe powtérzyc.
4.9.2. WYTYCZNE REALIZACJI

Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL. Zeszyt 9.
+Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikéw, ktérych przewody znajdujg sie w poblizu projektowanej sieci o terminie rozpoczecia
robét.
W miejscu szczegblnego uzbrojenia podziemnego (kable energetyczne, przewody gazowe) wykopy
wykonywac recznie lub przed przystgpieniem do wykopéw mechanicznych wykonac prébne przekopy
poprzeczne celem doktadnego ustalenia usytuowania przewodéw. Roboty montazowe wykonywaé
zgodnie z instrukcjg: ,Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PE produkowanych
przez Wavin Metalplast Buk” Przy budowie sieci stosowaé sie do uwag zawartych w uzgodnieniach
dotgczonych do projektu.
4.9.3. WARUNKI BHP

Wykonywanie robét zwigzanych z budowg sieci kanalizacyjnej prowadzi¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami BHP. Prace zwigzane z budowa kanalizacji muszg byé wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw pod odpowiednim nadzorem technicznym. Przed wejsciem do
istniejgcych studzienek nalezy je odkry¢ i doktadnie przewentylowac. Pracownik
wchodzacy do studzienki musi by¢ ubezpieczony przez drugiego pracownika na zewnatrz. Wszelkie
polecenia odnosnie bhp powinny by¢ wpisane do dziennika BHP.
4.10. WYMAGANIA OGOLNE
4.10.1. PODSYPKA

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy 0,10 m.
Przewody nalezy uktada¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetniaé nastepujace
wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
» materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
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Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do poziomu
podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane bezposrednio na
nim. Jezeli w dnie wykopu wystepuja kamienie o wielkosci powyzej 60mm lub podfoze jest skalne,
wysokos¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05m.
4.10.2. ZASYPYWANIE | ZAGESZCZANIE GRUNTU

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggéw. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolacji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien
zawiera¢ materialdbw mogacych uszkodzi¢ przewdd.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Obszar otaczajacy rury nalezy
zageszczaé warstwami. Nalezy uzywacé lekkich rzgdzen zageszczajacych.
Poprawne i trwate utozenie rur gwarantuje odpowiedni wybér materiatbw do wykonania pasa, w
ktérym przebiegajg rury i do wykonania zasypki gtéwnej. Odpowiednie do tego sg wszystkie materiaty
dopuszczone przez PN-EN 1610 tacznie z gruzem ceglanym oraz surowcami pochodzacymi z
recyklingu. Nalezy sprawdzi¢ przy tym zgodnos$¢ z danymi zawartymi w projekcie. Rury nalezy
zagesci¢ réwnomiernie do odpowiedniej wartosci Proctora, aby zagwarantowac optymalne roztozenie
obcigzenia w gruncie.
Grunt do 1 metra nad wierzch rury nalezy zageszczac przy uzyciu lekkiego sprzetu. Powyzej jednego
metra mozna uzy¢ ciezszego sprzetu.
Jezeli przywieziony materiat wypetniajacy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolno$c
przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany
innym, zeby zabezpieczyé wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.
Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.
4.10.3. MIEJSCA KOLIZJI | SKRZYZOWAN.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu rownolegtym
przewoddw i skrzyzowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod
nadzorem wiascicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi
podziemne, krzyzujace sie lub roéwnolegte do wykopu powinny zosta¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem. lIstniejace wodociggi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych
wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robét. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejacym wypetni¢ mieszankg zwirowo-piaskowg. W
przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac¢ norme PN-91/M-34501. Ponadto
nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu z dnia 14.11.1995 (Dz. U.
nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001 (Dz. U. nr 97/2001 z dnia
11.09.2001. W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowaé norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowa¢ na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy wykonac
po wytaczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli. W przypadku skrzyzowania z
kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme ZN-96 TPSA-004.

4.10.4. WYKOPY.

Wykop nalezy zabezpieczyé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

Przewody ukfada¢ w wykopach szerokoprzestrzenne. Wykopy dla rurociagdw bedg wykonywane
mechanicznie, do gtebokosci o 0,2 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wtasciwej wartosci
wykonac recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekraczac¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociggu.
W miejscach skrzyzowan i zblizeh do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywaé recznie w
odlegto$ci ustalonej z wtascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.

Szerokosé wykopu przewoddédw w przypadku utrzymania przestrzeni roboczej

Srednica nominalna |Szeroko$¢ wykopu [m]
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Rury Gtebokosc¢ Gtebokosc¢ Gtebokosc¢ Gtebokosc¢
<1,00m >1,00i<1,75m |>1,75i<4,00m |>4,00m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00
400 1,20 1,20 1,20 1,20
500 1,20 1,20 1,20 1,20
600 1,30 1,30 1,30 1,30
1000 1,60 1,60 1,60 1,60

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie jednoczesnie innych robot oraz
przebywanie oséb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie
instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w jakich mogg by¢
prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego uzywania maszyn
roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajgcymi tymi instalacjami.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z
gruzu, betonu i kamieni.
W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy
ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady
powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob
uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu izabezpieczy¢é balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byé ogrodzony, wykonawca robét
powinien zapewni¢ staty dozér.
Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co
najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia
(pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg
wysokosé 0,15 m.
4.10.5. ODWODNIENIE WYKOPOW

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdéw powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia
sie niwelety. W czasie rob6t ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. Wykonawca powinien
wykona¢ urzadzenia, ktére umozliwiajg odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
W razie koniecznosci, przy budowie planowanych inwestycji ziemnych w zaleznosci od gtebokosci
wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, mogg wystepowaé trzy metody
odwodnienia:
* powierzchniowa,
» drenazu poziomego,
» depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢é warstwe
filtracyjng z tlucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z rur dwusciennych z polipropylenu @
50 do @150 mm w jednym lub dwoch rzedach w zaleznosci od poziomu wody gruntowej nad dnem
wykopu. Woda gruntowa z saczkédw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg rob6t wzglednie
sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylgczony z
eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga wykonania studni
depresyjnych lub zastosowania igtofiltréw.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wod opadowych.
Technologie odwodnienia wykopdw opracuje Wykonawca.
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5. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
5.1. RUROCIAGI, SPOSOB PROWADZENIA | MOCOWANIA INSTALACJI
Przewody kanalizacyjne wykona¢ w systemie rur kielichowych PCV @40,50,75,110 w/g PN-80/C-
89205 i WT-5/90. Potaczenia rur PVC - za pomoca kielicha z rowkiem na uszczelke gumowa EPDM -
typ ,P.” WT-37/81.
Poziome przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane z zachowaniem spadku zaznaczonego na
rysunku i uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekéw. Przewody kanalizacyjne
nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, centralnego ogrzewania oraz gotymi
przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegto$¢ przewodéw z PVC lub od przewoddw cieplnych
powinna wynosi¢ 0,1 m.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Scianka
rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna byé pozostawiona wolna przestrzen
wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne prowadzone sg w $cianach pomiedzy sciankag rur
a przegrodg budowlang powinna by¢é pozostawiona wolna przestrzehh wypetniona materiatem
utrzymujgcym stale stan plastyczny.
Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé
mniejsza od najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna srednica pionu wynosi 0,07 m,
a dla pionéw prowadzacych $cieki z misek ustepowych — 0,10 m.
Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowaé przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowaé na kazdej
kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdw
i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpiecza¢ rurocigg przed
dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.
Przewody spustowe (piony) powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne ponad dach
w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0.
Na kazdym pionie u jego podstawy powinna by¢ rewizja - w przypadku jego braku otwér ten wykonaé
z elementéw szczelnych dla unikniecia cofania przykrych zapachéw w pomieszczeniu, w ktérym sie
znajduje.
Podejscia z przyboréw nalezy prowadzi¢ w posadzce, po wierzchu scian lub w bruzdach $ciennych.
Wszystkie piony nalezy obudowac zabudowg lekkg z ptyt G-K wg projektu architektury.
Projektowang instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Zabrania sie naruszania konstrukcji stropéw oraz scian bez porozumienia z projektantem branzy
konstrukcyjne;.
5.2. BIALY MONTAZ
Przybory sanitarne montowa¢ w wersji standardowej, ceramicznej. Ceramika sanitarna musi byc¢
| gatunku, kategoria standardowa, zgodnie z wymogami dotyczacymi hatasu dla budownictwa,
montowana na odpowiednich zawiesiach srubowych. Wszystkie przybory nalezy taczy¢ z instalacja
kanalizacyjng poprzez syfony. Wszystkie syfony musza stanowi¢ komplet z przyborami, na ktérych
bedg montowane oraz posiada¢ wszelkie niezbedne elementy umozliwiajgce ich kompletny
i prawidtowy montaz oraz eksploatacje.
5.3. PROBA SZCZELNOSCI

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ probe wodng, sprawdzi¢ szczelnosé instalacii
nastepnie wyptukaé.
6. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ

6.1.  ZRODLO WODY ZIMNEJ

Budynek zasilony bedzie w wode poprzez projektowane przytgcze wodociggowe.
6.2. PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie elektryczny pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody
uzytkowej o pojemnosci 120dm3 z wbudowang grzatka elektryczng o mocy min. 2000W.
6.3. RUROCIAGI

Przewody wody zimnej oraz cieptej wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/Al/PE. Rura
wewnetrzna pokryta tasmg aluminiowg (bariera tlenowa) spawang doczotowo oraz zewnetrzng
warstwg polietylenu jako warstwa ochronna. Zastosowanie rur w instalacjach zgodne z klasyfikacja
warunkéw eksploatacyjnych zgodnie z ISO 10508. System winien posiada¢ atest PZH, ktéry
potwierdza jego przydatnosci do stosowania w instalacjach wody pitnej. System odporny na korozje
oraz tworzenie sie ztogdw bakteryjnych w instalacji. Ze wzgledu na sposob tgczenia, system nie
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posiada przewezen na potgczeniach. Technike faczenia rur za pomocg tulei zaciskowych. System
winien opiera¢ sie na aksjalnej technice taczenia bez dodatkowych uszczelek typu O-ring —
uszczelnienie nastepuje na catej powierzchni zigcza materiatem $cianki rury. Pofgczenie jest
obracalne bez utraty szczelnosci.

taczenie przewoddw wykonac ze ztgczek z mosigdzu, brgzu obejmujacego caty zakres systemu
14 — 63 mm lub z tworzywa (polisulfony fenylenu) w zakresie 16 — 25 mm. Dobdr materiatu ztgczek
zostat zweryfikowany zgodnie z nomogramem Turnera na podstawie normy ISO 10508. Ztgczki
mozna ponownie wykorzysta¢ odzyskujgc je zgodnie z instrukcjg producenta (nie dotyczy PPSU).
Wyginanie rur odbywa sie bez sprezyn pomocniczych i nie powoduje zataman przewoddéw. Proste
wyginanie powoduje minimalizacje ilosci elementéw na przewodach.

Prowadzenie przewodéw do poszczegdélnych przyboréw powinno by¢é wykonane w bruzdach
sciennych lub w warstwie posadzki. Rury PE-Xc/Al/PE nalezy prowadzi¢ w izolacji o grubosci
zgodnej z WT. Rury i ksztattki nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z betonem lub innymi
zaprawami. Wezly trojnikowe odsungc¢ od siebie na odlegtos¢ 10x dzew. Dtugich odcinkéw nie
prowadzi¢ w linii prostej — nalezy przestrzega¢ zasady kompensacji wydiuzen (wykorzystywacé
samokompensacje) oraz wtasciwego mocowania przewodéw w uchwytach statych i przesuwnych.
Przewody ukfada¢ z nadmiarem co najmniej 10% dtugosci. Punkty state nalezy wykonaé zgodnie
z instrukcjg producenta i w miejscach zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Wszelkie prace wykonac
zgodnie z WT oraz wytycznymi montazu producenta instalaciji.

Rurociggi nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych oraz w posadzkach izolowane otuling z pianki
poliuretanowej o grubosci minimum 6mm. Podejscia pod urzadzenia wykonac¢ w bruzdach sciennych.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z
PVC wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Podejscia do misek ustepowych, umywalek, zlewozmywakow, pralek nalezy zakonczy¢ katowymi
zaworami odcinajacymi.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym
uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i tworzywowych. Przy
montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewodéw od innych instalaciji
oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Po zmontowaniu instalacji nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg wodng, sprawdzi¢ szczelnosé
instalacji nastepnie wyptukaé i podda¢ dezynfekcji. Instalacje wewnetrzng poditgczy¢é do
projektowanego przytgcza wodociggowego. Projektowang instalacje cwu. i cyrkulacji wykonac¢
analogicznie jak instalacje wody zimnej z rur sanitarnych PEX-c.

W instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji zaprojektowano mozliwo$¢ przeprowadzania ciggtej
lub okresowej dezynfekcji metodg dezynfekcji cieplnej poprzez uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie nizszej niz 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C. Dezynfekcja termiczna winna byc¢
wykonywana poprzez podniesienie temperatury roboczej w elekirycznym podgrzewaczu c.w.u. co
spowoduje przegrzew instalacji do temperatury 70 °C i nie wyzszej niz 80 °C.

6.4. MOCOWANIE RUROCIAGOW

Rurociggi mocowac do elementéw konstrukcyjnych obiektu za posrednictwem typowych uchwytow
do rur oraz uchwytow systemowych danego producenta dla rur z tworzywa sztucznego. Mocowanie
przewodéw do przegrod budowlanych nie powinno dopuszcza¢é do powstawania
i rozchodzenia sie hatasu i drgan. Poziom dzwieku od instalacji nie powinien przekraczac
dopuszczalnych wartosci okreslonych wg PN-87/B-02151/02. W punktach poboru stosowac
dodatkowe mocowania.

6.5. ARMATURA

Jako armature odcinajgcg nalezy stosowac¢ zawory kulowe gwintowane na cisnienie 1,0 MPa.
Zawory te nalezy montowa¢ o $rednicy nominalnej takiej jak rurocigg, na ktérym majg byc
zamontowane.

Projektuje sie armature czerpalng przy przyborach sanitarnych jako chromowang z perlatorem,
stojgcg lub nascienng, jednouchwytowg. Wszystkie baterie i zawory czerpalne muszag posiadac
wszelkie niezbedne elementy umozliwiajgce ich kompletny i prawidtowy montaz.

6.6. PROBA SZCZELNOSCI

Po wykonaniu instalacji, przed zaizolowaniem i przed zakryciem bruzd, przeprowadzi¢ probe
szczelnosci przy cisnieniu prébnym wynoszgcym 0,6 MPa, a w przeciggu pdl godziny dwukrotnie
podnoszac je do 1,0 MPa (w odstepnie 10 min). Probe nalezy przeprowadzac napetniajac instalacje
wodg zimna. Instalacje nalezy napetnia¢ powoli od dotu, aby usung¢ powietrze z rurociggu. W trakcie
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napetniania na kazdym pionie nalezy otworzyé najwyzej zamontowany zawor czerpalny (celem
odpowietrzenia). Po napetnieniu instalacji i podniesieniu cisnienia, nalezy przeprowadzi¢ kontrole
instalacji, zwracajgc szczegblng uwage na potgczenia rur i armatury. Instalacje uwaza sie za
szczelng, jezeli w okresie 120 min manometr nie wykaze spadku cisnienia wigkszego niz 0,2 bar.

Po pozytywnej probie szczelnosci ,na zimno” wykonaé prébe szczelnosci z wodg o temp. 55°C.
Podczas préby na gorgco nalezy sprawdzi¢é zachowanie sie wydtuzek, punktow statych
i przesuwnych. Probe szczelnosci nalezy dokona¢ przed zaizolowaniem i zakryciem rurociggéw. Po
pomyslnym zakonczeniu badania szczelnosci na zimno, instalacje podda¢ dodatkowej obserwaciji
w ciggu 3 dob, przy dopuszczalnym maksymalnym cisnieniu eksploatacyjnym.

Po sprawdzeniu szczelnodci instalacje nalezy kilkakrotnie przeptuka¢ czysta wodg oraz
zdezynfekowa¢ zgodnie z wymogami SANEPID. Badania jakosci wody przeprowadzi¢ zgodnie
z PN/B-107.00.00 i 02.

6.7. IZOLACJA TERMICZNA

W celu zabezpieczenia przed wykraplaniem sie wody rurociagi zaizolowa¢ piankg poliuretanowa.
Grubosci izolacji dobra¢ zgodnie z zatgcznikiem nr 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Minimalna grubosc izolacji cieplnej
Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat o wspdtczynniku przewodzenia
ciepta 1=0,035 [W/(m*K)]

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Roéwna Srednicy wewnetrznej rury
Przewody i armatura wg Ip. 1-3

4 przechodzace przez sciany lub stropy, 50% wymagan z Ip. 1-3
skrzyzowania przewodow

Przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ piankg z warstwg ochronng (np. winylowa)
zabezpieczajgcg te otuliny przed destrukcyjnym oddziatywaniem zapraw budowlanych. Konieczne
jest przestrzeganie norm oraz przepis6w, dotyczgcych izolacji cieplnej oraz dzwiekowej. Otulina
izolacyjna rury powinna spetniac¢ réwniez role kompensacji wydtuzen bez jej uszkodzenia.

6.8. PODGRZEWACZ CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Zaprojektowano elektryczne pojemnosciowe podgrzewacze c.w.u - pod stropem z grzatkg Q=2,0kW,

230V

» Ogrzewacz nalezy bezwzglednie montowac wraz z zespotem bezpieczenstwa zgodnie z aktualnie
obowigzujgcg normg

* 1lub 2 razy w miesigcu nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania zaworu bezpieczenstwa.

» Sprawdzac¢ okresowo stan dziatania uktadu zabezpieczenia antykorozyjnego:

» Sprawdzanie poprawnosci dziatania lampek sygnalizacyjnych,

» anoda magnezowa: stopien jej zuzycia,

» usytuowac urzgdzenie najblizej punktu najwiekszego odbioru wody,

» w przypadku diuzszej nieobecnosci, np. zima, wytaczy¢ zasilanie elekiryczne i oprézni¢ ogrzewacz
z wody, aby unikng¢ zamarzniecia.

» Do podtaczenia elektrycznego nalezy uzy¢ kabla z zytami sztywnymi (drut) o przekroju 2,5 mm2:

* pamietac o regularnym sprawdzaniu potgczen elektrycznych,

» uziemienie jest obowigzkowe, a instalacja elekiryczna powinna byé zgodna z aktualnie
obowigzujgcg norma.

Strefy tazienki

» strefa 0: objetosci wnetrza prysznica, w tej strefie nie wolno instalowac jakichkolwiek urzadzen
elektrycznych,

» strefa 1: przestrzen od dna prysznica do wysokosci 2,5 m, w tej strefie nie wolno instalowaé
jakichkolwiek urzadzen elektrycznych,

» strefa 2: otoczenie prysznica w promieniu do 0,6 m i wysokosci do 2,5 m dopuszcza montaz
urzadzenia w wersji poziomej posiadajgcego odpowiednie zabezpieczenia i stopien ochrony
(CLASSE 1, IP24) umieszczonego mozliwie jak najwyzej i spetniajacego 2 nastepujace warunki:

o instalacja rurowa wodna musi by¢é wykonana z materiatu przewodzgcego,

o ogrzewacz wody zabezpieczony jest wytgcznikiem roznicowo prgdowym 30 mA.

» strefa 3: pozostata przestrzen fazienki dopuszcza montaz urzadzen posiadajgcych odpowiednie
zabezpieczenia i stopien ochrony (CLASSE |, IP21).
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Schemat podtaczenia hydraulicznego ogrzewacza o konstrukcji pionowej — wiszace;
—
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m—  ciepta woda
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1 kierunek obiegu wody zimnej

2. zawOr odcinajgcy DN20

3 reduktor cisnienia DN15 Pmax 6Bar

4 zawdr bezpieczenstwa DN15 Pmax 6Bar

5. syfon — odprowadzenie wody z grupy bezpieczenstwa do kanalizacji sanitarnej
6. kierunek przeptywu cieptej wody
6.9.  WYTYCZNE MONTAZU
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7. INSTALACJE WEWNETRZNE - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

71. DANE OGOLNE

Projektuje sie instalacje ogrzewania w postaci grzejnikow elektrycznych konwektorowych.
7.2 PODSTAWA OBLICZEN

Obliczenia wykonano w oparciu 0 normy i zatozenia:

» PN-EN ISO 6946 - obliczenia zapotrzebowania ciepta

» PN-82/B-02403 - temperatury obliczeniowe zewnetrzne
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7.3.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2019r., poz. 1065 z p6zn.zm.), par. 134, ust. 2. - temperatury ogrzewanych
pomieszczen

PN-91/B-02020 - ochrona cieplna budynkéw

Obliczenia dokonano dla Il strefy klimatycznej

Projektowa temperatura zewnetrzna -20°C

Roczna $rednia temperatura zewnetrzna 7,6 °C

INSTALACJA OGRZEWANIA

Elektryczny grzejnik konwektorowy w wersji wiszacej - nascienny lub stojgcej o mocy — zgodnie z

graficzng czescig projektu. Sterowanie grzejnikiem oraz termostat wbudowany w grzejnik.
»  Zakres regulacji Zakres regulacji od +7°C do +35°C
*  Plynnie regulowany termostat z 2 poziomami mocy
*  Wbudowany wentylator
» Ochrona przed przegrzaniem

})‘x\\ﬁ.
i

l

Il Termostat temperatury

H Czotowy wylot powietrza

El Element grzewczy

Sonda pomiaru temperatury

H Obudowa zewnetrzna ze stali wysokogatunkowej
A Bezpiecznik termiczny zalgczany automatycznie

Minimalne odlegtosci od przegrod

Kl Dioda sygnalizujgca prace urzgdzenia
H Przetqcznik trybu pracy

H Wskaznik trybu pracy

Wyswietlacz temperatury

H Przyciski sterowania temperatury

Grzejnik eksploatowa¢ zgodnie z instrukcjg obstugi urzadzenia. Zasilenie elektryczne oraz
zabezpieczenie instalacji wg projektu instalacji elektrycznych
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Pomieszczenia tazienek np. elektryczny grzejnik o mocy — zgodnie z graficzng czescig

projektu
Ramiona do suszeniq, np. recznikéw
Element grzewczy z inoxu
Sonda pomiaru temperatury
Termostat temperatury
Specjalny ptyn grzewczy
Uchwyt montazowy
x Wyswietlacz zadanej temperatury
.- Wigcznik trybu BOOST
. Wskaznik ogrzewania
Wskazniki trybu programowania
Przycisk wyboru trybu pracy
N ) Przycisk zwigkszania
Przycisk zmniejszania
Blokada ustawien
Sterowanie:
Dwa tryby dziatania: tryb reczny i tryb programowania
* Tryb reczny:

- urzadzenie dziata stale zgodnie z zadang temperaturg w zakresie 12-28°C,

- mozliwos$¢ zmniejszenia nastawy do temperatury 7°C-ochrona przed mrozem,

- mozliwo$¢ ustawienia na pozycje oF- urzadzenie wytgczone- tryb BOOST pozostaje dostepny,
* Tryb programowania:

- 7 modyfikowanych programow ogrzewania na kazdy dzien tygodnia

- temperatura KOMFORT, ustawiana w trybie recznym

- temperatura EKO nizsza o 3,5°C od zadanej temperatury komfortowe;

- ustawienie oF, urzadzenie wytgczone

* Blokada dostepu do ustawien termostatu np. przed dzie¢mi

Uwaga, Wszystkie grzejniki powinny spetniaC  aktualne wymogi obowigzujgce z  Dyrektyw
Europejskich, uprawniajgcych do oznaczania produktéw znakiem CE.

Montaz grzejnika w tazience

Pomieszczenie tazienki dzieli sie na 4 strefy:

strefa 0: objeto$¢ wnetrza prysznica — w tej strefie nie wolno instalowac jakichkolwiek urzgdzen
elektrycznych,
strefa 1: przestrzen od dna prysznica do wysokosci 2,5 m — w tej strefie nie wolno instalowac
jakichkolwiek urzadzen elektrycznych,
strefa 2: otoczenie prysznica w promieniu do 0,6 m i wysokosci do 2,5 m — dopuszcza sie montaz
urzadzen elektrycznych, posiadajgcych odpowiednie zabezpieczenia i stopien ochrony (CLASSE
I, 1P24),
strefa 3: pozostata przestrzen tazienki dopuszcza montaz urzadzen.

WENTYLACJA
8.1. DANE WYJSCIOWE

strefa klimatyczna zimowa I

strefa klimatyczna letnia I

obliczeniowa temperatura zewnetrzna zimg -16°C ¢=100%

obliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30°C ¢=50%

parametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami, zaleceniami, normami i przepisami.
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Uktad wentylacyjny musi zapewnia¢ dostarczenie powietrza swiezego w ilosci: 30 m3/h

Uktad wentylacyjny musi zapewnia¢ usuwanie zuzytego powietrza z pomieszczeh WC w ilosci 50
m3/h na 1 miske ustepowag, 50 m3/h na 1 kabine prysznicows.

8.2. ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

llos¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z obliczeniami i wymaganiami higienicznymi.
llosci powietrza podano- w czesci graficznej opracowania.

8.3. POZIOMY HALASU

Maksymalny dopuszczalny réwnowazny poziom dzwieku przenikajacego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartoéci podanych w PN-87/B-
02151/02.

Wartosci dopuszczalnych pozioméw hatasu emitowanego na zewnatrz wyrazony rownowaznym
poziomem dzwieku w dB okresla Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r. (Dz.
U. Nr 178 poz. 1841).

8.4. OPIS ROZWIAZAN

8.4.1. WENTYLACJA MECHANICZNA NAWIEWNO-WYWIEWNA - UKEAD N1w1
Wentylacje projektuje sie jako mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepta z powietrza
wywiewanego. Wentylacje pomieszczen zapewni uktad N-W.
Centrale NW zaprojektowano jako centrale podwieszang, wewnetrzng zlokalizowang w strefie
stropu podwieszanego
Powietrze zewnetrzne pobierane jest z zewnatrz przez czerpnie powietrza. Po filtracji powietrze
jest przygotowywane w zaleznosci od potrzeby ogrzewane lub schtadzane do odpowiedniej state;
temperatury nawiewu:
w zimie i okresach przejsciowych po filtracji powietrze Swieze o temperaturze zewnetrznej zostanie
podgrzane w centrali do temperatury nawiewu 20 °C przez nagrzewnice elektryczna.
Powietrze z centrali rozprowadzane jest za pomocg przewoddéw wentylacyjnych nawiewnych do
poszczegbinych pomieszczen. Wywiew z poszczegdlnych pomieszczen za pomoca kanatow
wywiewnych prowadzonych do centrali wentylacyjnej, gdzie nastepuje odzysk ciepta z powietrza
wywiewanego a nastepnie wyrzut powietrza na zewnatrz.
Centrala wyposazona jest w zintegrowany system automatyki, zapewniajgcy sterowanie
wszystkimi parametrami pracy centrali.
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen poprzez anemostaty wyposazone w skrzynKi
rozprezne lub zawory wentylacyjne montowane w suficie podwieszanym. Wszystkie podejscia do
nawiewnikow i wywiewnikdéw z przepustnicami umozliwiajgcymi regulacje wydajnosci.
Prowadzenie kanatow nawiewnych i wywiewnych w przestrzeni sufitu podwieszanego. Kanaty
wentylacyjne prowadzone po dachu nalezy zaizolowa¢ wetna mineralng 80mm w obudowie z
blachy stalowej ocynkowanej, pozostate kanaty wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach
nalezy zaizolowaé¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm w folii Alu.
Do sterowania pracg centrali przewiduje sie automatyke dostarczang przez producenta.
Automatyka i okablowanie centrali wentylacyjnej wraz z szafg zasilajgco-sterujacg w dostawie
producenta.
8.5. OBLICZENIA

» Temperatury obliczeniowe zewnetrzne przyjeto zgodnie z normg PN-82/B-02403.

* Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto zgodnie z normag PN-82/B-02402.

8.6. OBLICZENIE ILOSCI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO.
Zapotrzebowanie powietrza obliczono w oparciu o krotnos¢ wymian:
V=n*K
gdzie:
V - zapotrzebowanie powietrza w danym pomieszczeniu, [m3/h],

n - ilo$¢ wymian na godzine, [1/h],

K — kubatura pomieszczenia [m3],
z uwzglednieniem koniecznosci zapewnienia minimalnej ilosci powietrza swiezego
przypadajgcego na osobe przebywajgcg w pomieszczeniu wentylowanym V=30 m3/h/osobe.

8.7. OTWORY REWIZYJNE.
Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg by¢ przystosowane do tatwego czyszczenia, tatwo
dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym.
Zaktada sie, ze czyszczenie kanatow bedzie odbywato poprzez otwory rewizyjne
zamontowane na kanatach wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz
elementéw nawiewnych i wywiewnych.
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Podstawowe wymagania dotyczace elementéw sktadowych sieci przewodoéw, ktdrych zadaniem
jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogoélne wymagania tej normy maja
zastosowanie do wszystkich przewodow, elementéw sktadowych sieci

przewoddw i urzgdzen instalacji wentylacji.

W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia kanaty wentylacyjne nalezy wyposazy¢
w otwory rewizyjne w okolicy tukéw i kolan oraz w odcinkach prostych.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze

zadna czesc¢ sieci przewoddw nie zawiera wiecej niz:

a) jedna zmiane $rednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;

b) jedna zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;

€) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjne;.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewoddéw maksymalny odstep miedzy pokrywami
rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. CzesS¢ gorna i dolna pionu wentylacyjnego powinny
by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy uzupetni¢ sztywnymi elementami
rewizyjnymi co najmniej co 6 m.

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczace dostepu do
elementéw zamontowanych wewnatrz przewodéw podano w PN-EN 12097.

8.8. OTWORY W SZTYWNYCH PRZEWODACH KOLOWYCH

Dostep w celu czyszczenia przewoddw powinny zapewnia¢ otwory o wielkosciach podanych w
Tabeli 2 i na Rysunku 1, albo tréjniki z demontowalnymi zaslepkami, o minimalnych srednicach
nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 2 i Rysunkiem 1

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trojnik + zaslepka
0 minimalnej Srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
przewodu (mm) otworow w Sciankach przewodu (mm) zaKonczenia wsuwanego
D przewodow (mm) DY wg EN 1506 lub
AxB minimalny otwoér (mm)
d
100 < D <200 180 x 80 100 100
200< D <315 200x 100 125 100
315 < D <500 300 x 200 160 125
500 <D 400 x 300 200 160
250 200
315 250
400 315
500 400
> 630 500
3'W przypadku dodatkowych wielkosci stosuje sie
wymaganie najblizszej wiekszej wielkosci nominalnej.

Rysunek 1 - Otwory w sztywnych przewodach kolowych

Otwory w przewodach prostokgtnych Dostep w celu czyszczenia przewoddw powinny zapewniaé
albo otwory o wielkosciach podanych w Tabeli 3 i na Rysunku 2, albo tréjniki z demontowanymi
zaslepkami, o minimalnych srednicach nominalnych (EN 1506) zgodnych z Tabelg 3 i Rysunkiem
2.
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Tabela 3. Pokrywy rewizyjne w przewodach prostokqtnych, wymiary minimalne.

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/tréjnik + zaslepka
0 minimalnej $rednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokos¢ S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otworéow w Sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewodéw (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjna (mm) AxB rewizyjna (mm) minimalny otwér (mm)
d

S<200 300 x 100 <200 125

200 <S <500 400 x 200 <250 160

500 <S 500 x 400 <300 200

<350 250

<450 315

<630 400

> 630 500

A d

r,_"____ __________ o P — —
|
|
|
|
|
|
|

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

8.9. REGULACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ.

Po wykonaniu sieci przewodéw wentylacji mechanicznej nalezy uktady wyregulowa¢. Stuzg do
tego przepustnice kanatowe znajdujgce sie na ciggach wentylacyjnych, oraz przepustnice
regulacyjne znajdujgce sie przy elementach nawiewnych i wyciggowych. Przepustnice te nalezy
ustawi¢ w takim potozeniu, aby ilos¢ powietrza przeptywajgca przez nawiewniki i wywiewniki
zgodna byta z ilosciami pokazanymi na rysunkach. Regulacje nalezy przeprowadzi¢ przed
ewentualng zabudowg kanatéw.

8.10. IZOLACJA TERMICZNA.

Po wykonaniu instalacji kanaty wentylacyjne nalezy zaizolowa¢ matg do kanatéw wentylacyjnych z
folig aluminiowg o grubosci 40m, na zewnatrz 80mm.

Dodatkowo kanaty na dachu budynku nalezy zabezpieczy¢ ostong z ptaszcza stalowego.

8.11. WYTYCZNE BRANZOWE.

Branza budowlano-konstrukcyjna.

»  Wykona¢ przebicia przez przegrody budowlane.

*  Wykonac¢ konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia.

» Zamontowac podstawy dachowe pod wyrzutnie dachowe znajdujgce sie na dach budynku.
Branza elektryczna.

» Zasili¢ rozdzielnice zasilajgco — sterujgce

» Uziemi¢ wszystkie kanaty i urzagdzenia.

Branza p.poz.

»  Przy przejsciu kanatow wentylacyjnych oraz innych elementéw instalacji przez

» przegrody budowlane stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy
zastosowac przepusty lub klapy p.poz. o klasie odpornosci ogniowej co najmniej réwne;j
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego.

» Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe, ktorej nie obstuguja nalezy obudowac
elementami o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla elementow oddzielenia
przeciwpozarowego tych stref.

» W razie pozaru urzgdzenia wentylacyjne powinny byé wytgczone.

8.12. DANE NORMOWE.

* - Przewody i ksztattki wykonac¢ jako niskocisnieniowe zgodnie z wymogami normy

* PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999 (obecnie czesciowo zastgpione przez PN-EN

+ 1505:2001 .

* - Podwieszenie i zamocowanie kanatow wg KB1-37.8 (1) i (2). Odstepy miedzy

* podwieszeniami zgodnie z warunkami technicznymi.
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» - Przewody i ksztattki po ich wykonaniu na prefabrykacji winny by¢ oczyszczone i

» zabezpieczone folig na czas transportu, a po montazu otwarte konce réwniez

» zabezpieczone folig przed ich zanieczyszczeniem.

» - Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach

* wypetnionych materiatem elastycznym.

» - Centrale wentylacyjne nalezy ustawi¢ na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm

* - Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny potgczony z
regulacjg rozdziatu powietrza oraz pomiarami uzyskiwanych parametrédw. Regulacje
instalacji nalezy wykona¢ przed ewentualng =zabudowg kanatbw i potwierdzi¢
protokolarnie.

» Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdét budowlano - montazowych - cz.ll", dokumentacjg techniczno ruchowg
urzgdzenh dostarczong przez producenta oraz zgodnie z przepisami B.H.P.

UWAGA :
Zamienniki materiatowe.

» W projekcie dopuszcza sie zamiane materiatéw i urzgdzen na inne o tych samych lub
lepszych parametrach technicznych i uzytkowych po uprzednim uzgodnieniu z
projektantem i Inwestorem.

» Dobrane urzadzenia i elementy sktadowe instalacji nie powinny powodowaé przekroczenia
przedmiotowych normach.

»  Wszelkie zmiany w projekcie mogg by¢ dokonywane za zgodg autora opracowania.

» Podstawa prawna: art21 i 36a ustawy z dnia 07,07,94 Prawo Budowlane Dz.U. z 05.12.03
Nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

8.13. WYTYCZNE BRANZOWE

8.13.1. BRANZA ELEKTRYCZNA

Wykonac zasilenie urzadzen wymagajgcych zasilenia w energie elektryczng zgodnie z dokumentacijg
techniczno-ruchowg urzgdzenia. Urzadzenia wymagajgce uziemia nalezy uziemic.

9. INFORMACJA BIOZ

9.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Projekt Budowlany wewnetrznej instalacji sanitarnych

o Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r(Dz.U.00.106.1126)
z pOzniejszymi zmianami,

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

9.2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

» zabezpieczenie placu budowy

* wykonanie instalacji zawartych w niniejszym opisie technicznym

9.3. ZAGROZENIA ZDROWIA LUDZI

Szczeg6lng ostroznosé nalezy zwrdci¢é uwage w trakcie przeprowadzenia prob szczelnosci instalacji,

transportowaniu kotta na paliwo state, montazu komina dymowego oraz wszystkich czynnosci w

ktérych wymagane jest uzycia elektronarzedzi.

9.4. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikbw przed przystapieniem do robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych powinni zosta¢

poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP

9.5. ZALECENIA

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce  niebezpieczenstwom  wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych

Kierownictwo rob6t powinno zapewni¢ w strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub ich

sgsiedztwie:

» wlasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,

» zabezpieczenie terenu robot zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi

» wifasciwg organizacje placu budowy, zapewniajac bezpieczng i sprawng komunikacje oraz
umozliwiajac szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
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umieszczenia na tablicy budowy telefondéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia ratunkowego i
policji

teren robot doprowadzix; do nalezytego stanu i porzadku.

UWAGI

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il.

Realizacje robét prowadzic:

zgodnie z niniejszym projektem

w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac
z projektantem.

Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddw i kanatéw po konsultacji z projektantem.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokona¢ rozpoznania w zakresie warunkéw prowadzenia
instalacji oraz przygotowania placu budowy do rozpoczecia prac instalacyjnych

Przed montazem doktadnie sprawdzi¢ jako$é elementéw i urzadzen. W przypadku stwierdzenia
uszkodzen wymieni¢ na nowe bez wad lub dokona¢ napraw w taki sposéb aby zagwarantowac
wihasciwg jako$ montazu i zywotnos¢ elementu. Sporzadzi¢ protokot usterek elementow.

Prace rozpocza¢ po ogledzinach miejsc i wytyczeniu tras. Sprawdzi¢ przygotowanie i jakos¢
konstrukcji.

Instalacje winny by¢ wykonywane przez uprawnionych monteréw.

Urzgdzenia, ktére wymagajg poboru pradu nalezy zabezpieczy¢ elekirycznie wg wymagan
producenta.

Catos¢ robdt winna by¢ wykonywana zgodnie z przepisami i normami obowigzujgcymi na etapie
wykonywanych robét.

Wszystkie wymiary, trasy prowadzenia instalacji oraz lokalizacje projektowanych urzadzen
sprawdzi¢ w rzeczywistosci. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci nalezy skontaktowac sie
z projektantem.

Wszystkie urzgdzenia oraz materiaty podano jako wzorcowe, dopuszcza sie stosowanie urzgdzen
zamiennych po zatwierdzeniu przez projektanta pod warunkiem zachowania takiej samej lub
wyzszej jakosci i mozliwosci pracy materiatéw i urzgdzen zamiennych.

Jezeli zdaniem oferenta lub wykonawcy w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zaréwno w zakresie podstawowego zagadnienia jak i branz
zwigzanych to przed przystgpieniem do robét musi zgtosi¢ liste uwag, do ktérych ustosunkuje sie
projektant. W innym przypadku uwaza sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez
wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby i materiaty, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie tj. wyroby, na ktére wydano
certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma,
aprobate techniczna, oznaczone znakowaniem CE. Kierownik budowy zobowigzany jest na okres
prowadzenia robd6t budowlanych przechowaé w/w os$wiadczenia i certyfikaty oraz udostepnic
uprawnionym organom.

W czasie prowadzenia robo6t nalezy przestrzegac¢ przepiséw BHP ogdélnych i branzowych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek
czy uzupetnien.

Rysunki oraz czes¢ opisowa wraz z ewentualnymi zatagcznikami sg czesciami projektu wzajemnie
uzupetniajacymi sg. Informacje zawarte na rysunkach, a nie ujete w czesci opisowej lub nie
pokazane na rysunkach a ujete w czesci opisowej nalezy traktowacé jakby byty zawarte w obu.

W przypadku stwierdzenia nie przewidywalnej przeszkody lub urzgdzenia technicznego, nie
pokazanego w projekcie, zawiadomi¢ nadzér autorski lub inwestorski, ktory ustali sposéb
postepowania z napotkang przeszkodas.

Wszystkie przewody domierzy¢ na budowie.

Wszystkie przewody i urzgdzenia w budynku montowaé wytgcznie do konstrukcji budynku.

Na trasie projektowanych przewoddéw nalezy wykona¢ niezbedne otworowanie - koniecznosé
stosowania nadprozy nad otworami skonsultowa¢ z Konstruktorem.

Wszystkie elementy dachowe nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
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» Wszystkie urzadzenia elekiryczne nalezy zasili¢, wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe oraz
wykonaé ukfad automatyki umozliwiajgcy sterowanie nimi.

»  Wszystkie urzadzenia montowac i eksploatowac zgodnie z DTR danego urzadzenia.

» Instalacje wykonywa¢ z materiatdw nierozprzestrzeniajacych ognia przewodom wentylacyjnym,
wodociggowym, kanalizacyjnym i grzewczym oraz ich izolacjom cieplnym odpowiadaja:

o przewody i izolacje wykonane z wyrobdéw klasy reakcji na ogien: A1L; A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-
s3,d0; BLs1, dO; BL-s2,d0 oraz BL-s3,d0;

o przewody i izolacje stanowigce wyrob o klasie reakcji na ogien wg PN-EN 13501-1:2008: A1L;
A2L-s1,d0; A2L-s2,d0; A2L-s3,d0; BL-s1,d0; BLs2, d0 oraz BL-s3,d0.
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