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2. Oswiadczenie zespotu projektowego

My nizej podpisani oswiadczamy, ze niniejszy projekt techniczny branzy elektryczne;j
bedgcy czescig wielobranzowego projektu budowlanego pt.:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY O POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO-SANITARNE PAWILONU STUDENTOW ZNAJDUJACEGO SIE
NA TERENIE STACJI LIMNOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
w miejscowosci Borucino ul. Kartuska 79, dziatka nr ew. 83/3

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony

Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 2023 poz. 682).

Projekfowat: Uprawnienia: Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
INZ ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych oraz
MIROSLAW NIRNBERG | elektroenergetycznych

Upr. nr: 220/ Gd / 2002

Sprawdzit: Uprawnienia: Podpis:
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
MGR INZ ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych oraz
BOGDAN MAKOWSKI | elektroenergetycznych

Upr. nr: 71/ Gd / 2002

maj 2023r.
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3. Uprawnienia zespotu projektowego
WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-I1-7131/115/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - -Z,}

DECYZJA NR 220 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1i art. 14 ust. 1 pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U, Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdzn.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.). w
zwiazku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U, Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadaje :

Panu: Mirostawowi Nirnberg
inZynierowi elektrykowi

ur, w dniu 26 stycznia 1961 r. w Wegorzyno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosel @ instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projektowania bez ograniczen.

Na niniejsza decyzj¢ sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Gléwnego
Inspektora Nadzoru Budowlanego za posredmctwcm Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyz_u '

Otrzymuja:

1. Pan Mirostaw Nirnberg
ul. C.K. Norwida 35
83-110 Tezew

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W Warszame
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® POLSKA
| 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IRS-1X4-KU7 *

Pan Mirostaw Nirnberg o numerze ewidencyjnym POM/IE/3433/01

adres zamieszkania ul.C.K.Norwida 35, 83-110 Tczew

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA POMORSKI .

RR-AB-I--7132/02 - Gdasisk, dnia 2002 - 07 - 48

DECYZJA NR _TU/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. [ pkt 1i2 i art. 14 ust. I pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /iekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pin.
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynicrow budowniclwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianic ustawy o samorzadach
zawodawych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz U.Nr23 poz. 221z
2002 1)1 § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawic samodzielnych funkeji w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z

1995r.)
nadaje¢:

Panu: Bogdanowi Leonardowi Makowskiemu
magistrowi inzynierowi clektrykowi

ur. wdniu 04 maja 1958 r. w Gniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei instalacifjncj w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
clektrycznych oraz elektroencrgetycznych

w zakresie: projéktowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczei.
L]

Otrzymujc :

@ Pan Bogdan Leonard Makowski
ul. Fenikowskicgo 32
84-230 Rumia
2. afa
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U5Q-2GB-9X5 *

Pan Bogdan Makowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0853/03

adres zamieszkania ul.Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-09-16 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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4. Opis techniczny

Niniejsza dokumentacja to projekt techniczny branzy elektrycznej przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia
higieniczno-sanitarne pawilonu studentéw znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu
Gdaniskiego przy ul. Kartuskiej 79 w m. Borucino, dziatka nr ew. 83/3.

W czesci architektonicznej projektu budynek podzielono na dwie strefy pozarowe: SP1 - czes¢ istniejgca, SP2
- cze$¢ projektowana. Obie sklasyfikowano jako strefy zagrozenia ludzi ZL3.

Dokumentacja jest jedng z czesci projektu wielobranzowego.
Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zasadami BHP.

Wykonaé nalezy wszystkie instalacje opisane w dokumentacji, narysowane w czesci rysunkowej.

4.1.Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem;

e Wizja lokalna;

e Ustawa: Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414) z pdzniejszymi zmianami (tekst jednolity
wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 2023 poz. 682);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351)
z pOzniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o ochronie przeciwpozarowej, Dz.U. 2021 poz. 869);

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
z pOzniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczenie, Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o wyrobach budowlanych - Dz.U. 2021 poz. 1213);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690)
z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109
poz. 719) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie
sposobdéw deklarowania wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966), z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz.U. 2007 nr
143 poz. 1002);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 1609) z pdzniejszymi zmianami;

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz.U. 2003r. Nr 120 Poz. 1126)
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia;

e Zbidér norm PN-HD 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wybrane arkusze.

e Zbidér norm PN-IEC 60364 — Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wybrane arkusze.

e PN-HD 60364-7-712:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — cze$¢ 7-712: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji — Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

e Polska norma PN-EN 62305 (2011) - Ochrona odgromowa. Zbiér norm.

e Norma N SEP-E-004 (2004): Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe;

e Norma N SEP-E-001:2003: Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa;

e Polska Norma PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie — o$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we
wnetrzach;

e Polska Norma PN-EN 50172 (2005) Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego;

e Polska Norma PN-EN 1838 (2013) Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne;

e PN-EN 60598-2-22 (2004) Wymagania szczegétowe. Oprawy oswietleniowe do oswietlenia
awaryjnego;

e Polska Norma PN-N-01256-01 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ochrona przeciwpozarowa;

e Polska Norma PN-N-01256-02 (1992) — Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja;

e Polska Norma PN-N-01256-05 (1998) — Znaki bezpieczeristwa — Zasady umieszczania znakow
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych;

e PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane w petnym
i niepetnym zakresie badan typu;

e PN-EN 62446-1:2016-08 oraz PN-EN 62446-1:2016-08/A1:2019-01 Systemy fotowoltaiczne (PV) —
Wymagania dotyczgce badan, dokumentacji i utrzymania cze$¢ 1: Systemy podtgczone do sieci —
dokumentacja, odbiory i nadzor.

e Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych;

e Projekt architektoniczny;

e Projekt branzy sanitarnej;

e Dokumentacja techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego;

e Obowigzujace przepisy i normy.

4.2.Zakres opracowania

e Przebudowa instalacji elektrycznych zewnetrznych;
e Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych;

e Budowa instalacji odgromowej;

e Budowa instalacji fotowoltaiczne;j.

4.3.Stan istniejacy

Pawilon studentow jest obecnie budynkiem uzytkowanym. Posiada napowietrzne przytacze
elektroenergetyczne z sieci Energa-Operator S.A. Instalacja elektryczna w budynku jest w dobrym stanie.
Rozdzielnica elektryczna znajduje sie w przedsionku budynku, przy ktdrej zlokalizowany jest uktad
pomiarowo-rozliczeniowy.
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Budynek nie posiada instalacji odgromowej oraz instalacji ochrony od przepiec.

4.4.Przebudowa instalacji elektrycznych zewnetrznych

Instalacje zewnetrzne przebudowac zgodnie z planem pokazanym na rys. E-01. Szafe elektryczng
wolnostojagcg wraz z fundamentem zdemontowaé, latarnie przenies¢. Rozdzielnice gniazdowa
z demontowanej szafki elektrycznej przeniesé na latarnie. Kable pod projektowang czescig budynku usungé.
Od rozdzielnicy gtéwnej budynku miejsca uciecia istn. kabla oswietleniowego oraz do przenoszonej latarni
i dalej do stacji pomiarowej utozy¢ odcinki nowych kabli. Kable tgczyé mufami przelotowymi dla kabli
miedzianych.

Szczegobty w czesci rysunkowej.

4.5.Instalacja uziemienia i ochrony odgromowe;j

Budynek nie posiada instalacji odgromowej.

Zaprojektowano instalacje odgromowa Il klasy ochrony (LPS-IlI, LPL-1II) zgodnie z normg PN-EN 62305.

Uziom

Zgodnie z czescig architektoniczng projektu fundamenty budynku wymagajg wzmocnienia. W tym celu
wykonane zostang tawy betonowe.

Zaprojektowano uziom naturalny, fundamentowy wykorzystujac zbrojenie taw fundamentowych.

W fundamentach na dolnej siatce zbrojenia utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn 25x4 (przewdd opasujgcy
instalacji odgromowej). Bednarke spawac do pretéw zbrojenia.

Z uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ bednarka ocynkowang FeZn 25x4 lub pretem ocynkowanym @8mm
przewody uziemiajgce do ztgczy kontrolnych. Ztacza kontrolne umiesci¢ w skrzynkach kontrolnych w gruncie
lub w elewaciji.

Z uziomu fundamentowego do gtdwnej szyny wyrdwnania potencjatéw utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn
25x4 (przewdd wyréwnaweczy).

Instalacja odgromowa

Przewody uziemiajgce:

- bednarka FeZn 25x4 lub pret ocynkowany @8mm potaczone z uziomem fundamentowym i zaciskiem
probierczym zainstalowanym w studzience kontrolnej w gruncie lub z skrzynce na elewacji,

- zapewnic ciggtos$¢ galwaniczng w rozumieniu normy odgromowej.

Przewody odprowadzajgce:

— drut FeZn ® 8mm uktadany w rurce opornej na UV z polietylenu usieciowanego o grubosci scianki min.
3mm na elewacji czesci istn. budynku oraz pod elewacji w czesci projektowanej,

- zapewnic ciggtos$¢ galwaniczng w rozumieniu normy odgromowej.
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Zwody poziome:

— nie przewiduje sie montazu siatki zwoddw poziomych,

- do przewoddéw odprowadzajgcych przytaczyé metalowe poszycie dachu.

Zwody pionowe:

- zwody pionowe w postaci masztéw odgromowych montowane do $cian szczytowych zgodnie z czescia
rysunkowg (zwody zaprojektowano w taki sposdb, aby zapewni¢ ochrone odgromowg dla catego
budynku wymagang dla klasy Il1),

- zwody pionowe pofaczy¢ z przewodami odprowadzajgcymi.

Konstrukcje pod panele fotowoltaiczne oraz koryta kablowe istn. fotowoltaicznej metalicznie potgczone
z blaszanym poszyciem dachu.

W przypadku pojawienia sie na dachu dodatkowych urzadzen potgczonych z instalacjg elektryczng takich jak:
wentylatory, centrale wentylacyjne, ww. urzadzenia chroni¢ zwodami pionowymi lub masztami
odgromowymi zgodnie z obowigzujgcg norma.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z instalacjg odgromowa nalezy sporzadzi¢ metryke urzadzenia
piorunochronnego oraz protokdt z badan zgodnie z PN-EN 62305.

4.6.Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.1.1. Demontaze

W czesci istn. budynku w korytarzu i przedsionku zdemontowac istn. oprawy awaryjne.

1.1.2. Uktad sieciowy

Przytacze: TN-C
Rozdzielnice: TN-S:

Projektowane instalacje odbiorcze: TN-S

1.1.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Ochrona przed dotykiem bezposrednim

Podstawowa ochrona od porazen realizowana jest przez producenta urzgdzen i materiatdw dostarczanych
na budowe. Stosowac wytgcznie materiaty z aktualnymi certyfikatami. Certyfikaty winny by¢ kontrolowane
przy dostarczeniu materiatéw na plac budowy.

Ochrona przed dotykiem posrednim

Jako ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania, urzadzenia w |l
klasie ochronnosci.

Ochrona uzupetniajaca



Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona: | 12
AN pawilonu studentow znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej
Uniwersytetu Gdariskiego, ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3. st 25
ron:
Etap: PROJEKT TECHNICZNY | Branza:  ELEKTRYCZNA

Jako ochrone uzupetniajacg projektuje sie wytgczniki réznicowopradowe bezzwtoczne o pradzie réznicowym
30mA.

1.1.4. Ochrona od przepiec

Projektuje sie zastosowanie ochrony przepieciowej dla urzadzen o wytrzymatosci udarowej kategorii Il i lll —
wg PN-HD 60364-4-443:2016-03. W tym celu w rozdzielnicy gtdwnej zastosowano ograniczniki przepiec.

W rozdzielnicy gtéwnej RGnn oraz rozdzielnicy FV-DC instalacji fotowoltaicznej montowaé
przeciwprzepieciowe ochronniki iskiernikowo-warystorowe typu 1+2 dla odpowiednio Il i Il kat. przepiec.

Zaleca sie stosowanie dodatkowych ochronnikéw typu 3 w przytaczach urzadzen wrazliwych na przepiecia.
Wymagania dla ochronnika w RGnn:

e Ochronnik kombinowany typu 1+2 (warystorowo-iskiernikowy):
o budowa modularna (wymienne moduty),
napiecie znamionowe: 230 / 400V,
znamionowy prad wytadowczy 8/20 us (L/N-PE)/(L1+L2+L3+N-PE) : 25/ 100 kA,
napieciowy poziom ochrony (L-PE)/(N-PE): <1,5/<1,5kV,
czas zadziatania: <100 ns.

O O O O

1.1.5. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Wykona¢é gtdwne potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W oparciu o norme PN-HD 60364-4-41 nalezy wykona¢ gtéwnag (GSWP) i miejscowa szyny wyréwnania
potencjatéw (SWP). Szyne gtéwng zainstalowac przy rozdzielnicy gtéwnej, miejscowq przy podrozdzielnicy
R1nn.

Szyna wyréwnania potencjatéw powinna taczy¢ ze sobg nastepujace czesci przewodzace: przewdd ochronny
PE, uziom budynku, instalacje wodociggowa, kanalizacyjng (wykonang z mat. przewodzacego), metalowe
elementy konstrukcyjne, urzadzenia centralnego ogrzewania, metalowe elementy wyposazenia takie jak
metalowe brodziki, zlewozmywaki, itp.

Elementy przewodzace doprowadzone z zewnatrz budynku, powinny byé potagczone w budynku mozliwie jak
najblizej miejsca ich wprowadzenia.

Z uziomu fundamentowego do gtéwnej szyny wyrdwnania potencjatéw utozy¢ bednarke ocynkowang FeZn
25x4. Szyne miejscowg potgczyc¢ z szyng gtdwng wyrdwnania potencjatow linkg LgYzo 16mm.

Wykonaé miejscowe potaczenia wyréwnawcze zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Stosowaé przewdd
DYzo o przekroju min. 4mm?2. Szyny oznaczy¢ zgodnie z obwigzujgcymi przepisami i normami.

1.1.6. Przebudowa rozdzielnicy gtownej RGnn

W istn. RGnn przewidziano:

e montaz zabezpieczenia dla proj. podrozdzielnicy R1nn,



Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona: | 13
AN pawilonu studentow znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej
Uniwersytetu Gdariskiego, ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3. ot 25
ron:
Etap: PROJEKT TECHNICZNY | Branza:  ELEKTRYCZNA

e montaz zabezpieczenia i przeciwpozarowego wytgcznika pradu dla instalacji fotowoltaicznej (PWP-
FV) oraz wtgczenie PVP-FV w uktad przeciwpozarowego wytaczania pradu w budybnku,
e montaz ochronnika przeciwprzepieciowego typu 1+2.

Projektowane aparaty nalezy przytaczy¢ bezposrednio za istn. wytgcznikiem mocy bedacym giéwnym
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Szczegbty w projekcie wykonawczym.

1.1.7. Podrozdzielnica R1nn. Linia WLZ

W czesci dobudowywanej zaprojektowano podrozdzielnice R1nn.

W rozdzielnicy przewidziano:
e gtodwny wytacznik pradu,
e aparature do zabezpieczenia obwoddw odbiorczych od zwarc¢ i przecigzen,
e aparature taczeniowa,
e obwody zasilania urzadzen branzy sanitarnej i technologii budynku.

Rozdzielnice wykonac jako natynkowg i wyposazy¢ w zamek uniemozliwiajgce dostep do jej wnetrza osobom
niepowotanym.

Na drzwiach rozdzielnicy umiesci¢c od wewnatrz schematy jednokreskowe dla identyfikacji obwoddéw
odbiorczych z rodzajami i wartosciami wbudowanych zabezpieczen. Na drzwiach od zewnetrznej strony
umiescic trwaty opis:

»ROZDZIELNICA ...."”
Szczegdty w projekcie wykonawczym.

Do proj. R1nn od RGnn utozyé WLZ przewodem YDY 5x10. Przewdéd uktadac podtynkowo lub w korycie PCW.

1.1.8. Instalacja oswietleniowa

W czesci projektowane] zaprojektowano instalacje oswietleniowg wewnetrzng zgodnie z normg PN-EN
12464-1. W czesci istn. budynku instalacja oSwietlenia podstawowego nie nalezy do opracowania.

W pomieszczeniach zaprojektowano oswietlenie podstawowe z zastosowaniem opraw ze zrédtami LED.
Dobdr opraw zapewnia spetnienie wymagan natezenia i rOwnomiernosci oswietlenia oraz ograniczania
ol$nienia zgodnie z obowigzujgcg normg oswietleniowg PN-EN 12464-1.

Oswietlenie zatgczane bedzie lokalnie tgcznikami jednobiegunowymi i czujnikami obecnosci.

Na zewnatrz przy projektowanym wejsciu do budynku zaprojektowano kinkiety LED zatgczane poprzez
czujnik ruchu i natezenia oswietlenia. Czujniki wbudowane w oprawy lub jako oddzielne urzadzenia.

Dobdr i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem programu
wspomagajacego projektowanie oswietlenia, natomiast wartos$¢ natezenia oswietlenia jak i pozostate jego
parametry nalezy pomierzy¢ po montazu opraw i potwierdzié¢ stosownym protokotem.
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1.1.9. Instalacja gniazd wtyczkowych i sity, zasilania urzqdzen technologicznych i
wyposazenia

W czesci istn. budynku instalacja gniazd elektrycznych i sity nie nalezy do opracowania.

W czesci projektowanej budynku zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 1-fazowych. Gniazda beda
montowane podtynkowo. Wszystkie gniazda wyposazone w przestony toréw pradowych.

Instalacje gniazdowa zabezpieczy¢ wytgcznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz dodatkowo wytgcznikami
réznicowo-pragdowymi. Stosowac wytgczniki réznicowo-pragdowymi kl. AC.

Zaprojektowano obwody zasilania wyposazenia technologicznego budynku, w tym urzadzen branzy
sanitarnej i architektonicznej. Z uwagi na mozliwos¢ montaz urzadzen innych niz w projektach branzowych
(zamiennikéw) przed wykonaniem obwoddw zasilania sprawdzi¢ wymagania instalacyjne zawarte w kartach
DTR urzadzen przewidzianych do montazu. W przypadku niejasnosci skontaktowac sie z projektantem.

4.7.Instalacja fotowoltaiczna

Na potudniowej stronie dachu budynku zaprojektowano prosumenckag mikroinstalacje fotowoltaiczna.

Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji drewnianej z poszyciem z blachy trapezowej o kacie nachylenia
200,

Zastosowano panele monokrystaliczne fotowoltaiczne half-cut o mocy znamionowej (STC) 550W (£5%), ktére
zostang zamontowane na dachu budynku na typowej konstrukcji dla dachdw sko$nych. Zgodnie
z orzeczeniem projektanta br. konstrukcyjnej, istn. elementy konstrukcyjne budynku majg wystarczajgca
nosnos¢ do zamontowania na nich projektowanych elementéw instalacji fotowoltaicznej. Na dachu czesci
istniejacej budynku przewiduje sie montaz 12 paneli FV, a na dachu czesci projektowanej 4 paneli FV.
Dopuszcza sie montaz paneléw o innej mocy znamionowej pod warunkiem utrzymania catkowitej mocy
paneli na poziomie nie mniejszym min. 95% moc paneli projektowanych. Ze wzgledu na czasowe zacienianie
instalacji przy kazdym panelu przewiduje sie montaz optymalizatoréw.

Inwerter DC/AC oraz rozdzielnice DC zlokalizowano na elewacji przy wejsciu do budynku. Nalezy zastosowac
inwerter DC/AC o mocy znamionowej po stronie DC min. 10kWp (STC) z min. 2 wejsciami DC oparty o
regulator(y) tadowania typu MPPT (Maximum Power Point Tracking - $ledzenie punktu mocy maksymalnej)
wyposazony w wytgczniki po stronie DC oraz zdalng komunikacje (LAN lub/i WiFi). Nie dopuszcza sie
zastosowania inwertera o mocy znamionowej DC mniejszej niz suma mocy zamontowanych paneli. Po stronie
DC i AC falownika zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe. Dopuszcza sie rezygnacje z montazu
ochronnikéw przy falowniku po stronie DC, jezeli w dokumentacji falownika producent stwierdzi, ze takowe
nie sg konieczne. tancuchy paneli zabezpieczone zostang w rozdzielnicy DC wytgcznikami do ochrony paneli
przed skutkami zwaré. Falownik przytaczyé do gtdéwnej szyny wyréwnania potencjatéw kablem YKY 1x6.

Panele taczy¢ w tancuchy. Zaleca sie, zeby fancuchy przytagczane do tego samego regulatora MPPT miaty
identyczng liczbe paneli. Do taczenia paneli stosowaé kable o przekroju min. 4mm? o izolacji na napiecie
1500V dla pradu statego odporne na dziatanie promieniowania UV, np. typu H1Z2Z72-K. Kable uktada¢ na
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w korytach kablowych z blachy ocynkowanej z pokrywami. Kable przytgczac do inwertera zgodnie z instrukcjg
montazu®. Od Inwertera do rozdzielnicy RGnn utozy¢ kabel typu YKXS 5x6.

Zachowac odlegtos¢ ciggdw kablowych min. 0,5m od przewoddéw instalacji odgromowej. Skrzyzowania
wykonywac pod katem prostym.

Panele fotowoltaiczne bedg chronione od wytadowa¢ atmosferycznych przez maszty odgromowe potgczone
z instalacjg odgromowag budynku.

Instalacje fotowoltaiczng oznakowaé zgodnie z PN HD 60364-7-712.

Po wykonaniu instalacji wytypowany przez Uzytkownika personel przeszkoli¢ w obstudze instalacji. Szkolenie
zakonczy¢ protokotem. W protokole zamiesci¢ imiona, nazwiska i stanowiska oséb przeszkolonych.

Szczegdty w projekcie wykonawczym

4.8.Instalacja urzadzen przeciwpozarowych

1.1.10. PrzeciwpoZzarowe wyftqczniki prgdu (PWP)

W budynku znajduje sie uktad przeciwpozarowego wytgczania pradu. Sktada sie z aparatu wykonawczego
(PWP-aw) - wytacznika mocy z wyzwalaczem zainstalowanego w RGnn oraz przycisku sterujgcego (p-PWP) —
przycisku typu ,,zbij szybke” zamontowanego przed wejsciem do budynku.

Zaprojektowano przeciwpozarowy wytgcznik pradu dla instalacji FV sktadajacy sie z wytgcznika
nadpradowego z wyzwalaczem wpietego w istn. uktad przeciwpozarowego wytgczania pragdu w budynku oraz
z roztgcznika po stronie DC, ktory roztgcza linie DC po odtgczeniu napiecia sieciowego.

Zadziatanie PWP spowoduje odciecie od napiecia catego budynku. W budynku nie ma urzadzen
przeciwpozarowych wymagajacych zasilania w trakcie pozaru.

Instalacje wykona¢ kablami ognioodpornymi PH90 typu NHXH 3x1,5.

1.1.11. Awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne

W budynku zaprojektowano instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zgodnie z normg PN-EN 1838.
Zastosowano oprawy ze zrédtami LED z aktualnymi swiadectwami dopuszczenia na zgodnos$¢ z normg PN-EN
60598-2-22 wyposazone w bateryjne moduty zasilania awaryjnego z funkcjg autotestu o czasie podtrzymania
nie mniejszym niz 1 godz. Kierunki ewakuacji wskazywac bedg oprawy z piktogramami oraz piktogramy.

Oprawy oswietlenia awaryjnego oznaczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Rozmieszczenie oraz
numeracja opraw na rys. E-02.

1 Stosowacé koncodwki kablowe kompatybilne z zaciskami w falowniku i w panelach PV oraz wskazane w instrukcjach
montazu urzgdzen. Kazda para ztgczy powinna byé kompatybilna elektrycznie i mechanicznie, a takze dostosowana do
warunkow srodowiskowych. Zaleca sie stosowanie ztgcz tego samego typu od tego samego producenta w ramach
zestyku. Przed montazem nalezy sprawdzié, czy wszystkie pary ztgczy pochodzace od réznych producentdéw s3 ze sobg
kompatybilne. Przed zatgczeniem instalacji nalezy sprawdzi¢ momenty dokrecania wszystkich potgczen elektrycznych.
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Dobdr i ilos¢ opraw oswietleniowych oparto na obliczeniach wykonanych z uzyciem programéw

wspomagajacych projektowanie oswietlenia, natomiast wartos¢ natezenia oswietlenia jak i pozostate jego
parametry nalezy pomierzy¢ po montazu opraw i potwierdzié¢ stosownym protokotem.

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYzo 3x1,5.

4.9.Uktadanie przewodow instalacji elektrycznych, przepusty instalacyjne

Uktadanie przewodéw

W instalacji AC Stosowac przewody miedziane z zytg ochronng PE i o izolacji na napiecie znamionowe min.
750V. W czesci DC instalacji FV stosowac kable odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne o
napieciu znamionowym DC min. 1500V przeznaczone do instalacji FV

Przewody w budynku uktadaé podtynkowo. Dopuszcza sie w czesci istniejgcej budynku uktadanie przewodéw
i kable bez odpornosci ogniowej w korytach PCW.

Kable instalacji FV uktadac¢ w korytach kablowych z blachy ocynkowanej z pokrywami

Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagana dla tych elementéw (przepusty wykona¢ w klasie El — REl oddzielenia).

Przepusty instalacyjne o @ = 4cm w $cianach i stropach pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REl 60, a niebedgcych elementami oddzielenia
przeciwpozarowego powinny miec¢ klase odpornosci ogniowej (El) $cian istropéw tego pomieszczenia
(przepusty wykonac w klasie EI — REI oddzielenia).

W budynku $ciana oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy czescig istniejgcg budynku a czescia
projektowanga, wykonana bedzie w klasie REI120.

4.10. Informacje dodatkowe

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz dokonaé sprawdzenia odbiorczego.
Roboty rozpoczgé zgodnie z wydanym przez Urzad Miasta pozwoleniem na budowe. Wszystkie prace objete
projektem wykonywaé pod nadzorem osoby uprawnionej.

Po zakonczeniu prac cato$é¢ zgtosi¢c do odbioru korcowego. Do odbioru koricowego dotgczy¢ komplet
dokumentdéw powykonawczych.

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed terminem odbioru obiektu.

4.11. Dokumentacja konieczna do odbioru koricowego robét

Ponizej podaje wykaz dokumentéw koniecznych do dokonania odbioru technicznego instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.
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projekt budowlany i projekt techniczny/wykonawczy z naniesionymi wszystkimi zmianami

(zmiany w zakresie urzadzen przeciwpozarowych uzgodnione z rzeczoznawcg ds zabezpieczen
przeciwpozarowych),

oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu prac,

oswiadczenie wykonawcy(éw) o zakoriczeniu prac,

dziennik budowy,

wazne certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia na
wszystkie elementy instalacji,

protokoty z badafh instalacji odgromowej i wuziemienia, w tym metryke urzadzenia
przeciwpozarowego.

protokot sprawdzenia opornosci izolacji przewoddw elektrycznych,

protokot ze sprawdzenia dziatania srodkéw zapewniajgcych ochrone przeciwporazeniowg w tym
uziemienie,

protokot z badania instalacji i urzadzen oswietlenia podstawowego,

protokét z badania instalacji i urzadzen oswietlenia awaryjnego,

protokoty z préb zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

protokoty z przeprowadzonych szkolen,

Dokumentacja powinna by¢ przedtozona Komisji najpdzniej na 7 dni przed odbiorem.
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5. Wytyczne planu BiOZ

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY O POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

PAWILONU STUDENTOW ZNAJDUJACEGO SIE NA TERENIE STACJI LIMNOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU

GDANSKIEGO

ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3

IMIE | NAZWISKO LUB NAZWA INWESTORA | JEGO ADRES:

Uniwersytet Gdanski

ul. Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk

PROJEKTANT (branza elektryczna):

INZ. MIROSEAW NIRNBERG

83-110 TCZEW, UL. C.K. NORWIDA 35
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1. Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

e Przebudowa instalacji elektrycznych zewnetrznych;
e Budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych;

e Budowa instalacji odgromowej;

e Budowa instalacji fotowoltaiczne;j.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

e  Pozostajgcy w uzytku budynek — pawilon studentow.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢  zagroienie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e Istniejgce czynne elektroenergetyczne linie kablowe i napowietrzne o napieciu znamionowym
do 0,4kV,
e Istniejgce czynne instalacje elektryczne o napieciu znamionowym do 0,4kV,

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:

Skala Rodzaj zagrozenia Miejsce Czas wystapienia

Wvsoka Porazenie pragdem o Budynek, Prace montazowe.
¥ napiecie do 1kV Plac budowy Prace kontrolno-pomiarowe

Srednia Upadek z dachu budynek Prace montazowe

z wysokosci 3-5m

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikoéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegllnie niebezpiecznych:

Szkolenie takie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajgce kwalifikacje formalne i odpowiednio
przygotowane merytorycznie do prowadzenia instruktazu.

Program szkolenia obejmuje:

e szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

e zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

e zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego,

Pracownicy powinni wystuchac instruktazu i potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenistwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacym bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

. ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych folig koloru biato-czerwonego,
o wykonania drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

o doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

. odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,

o urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,

. zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

. zapewnienia wtasciwej wentylacji,

. zapewnienia tacznosci telefonicznej,

. urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw,

Ponadto nie wykonywa¢ prac:
. pod napieciem z wyjatkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami do
wykonywania pomiaréow.

Uwaga, na wypadek zagrozenia nalezy opuscic miejsce robot najkrotszqg mozliwg drogq prowadzqcg poza
strefe zagrozZenia.

Roboty wykonaé w oparciu o ,,instrukcje bezpiecznego wykonywania robét budowlanych” zgodnie z
rozporzadzeniem z 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych.

W planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robét
budowlanych:

e ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci:

o wykonywanie wykopdw o Scianach bez rozparcia o gtebokosci wiekszej niz 1,5m oraz
wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m.

roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokos$ciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w

odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

o O 0 O O O

e -3,0m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV,
e -5,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV,
e -10,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
e -15,0m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV.
o roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych.
e przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi;
e stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym;
e prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych;
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W oparciu o w/w ,,Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, kierownik budowy winien

stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikéw;

prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach;

wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych;
wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza;
wymagajgcych uzycia materiatéw wybuchowych;

prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych.

opracowac ,,Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Bezposredni nadzor nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkdéw.
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6. Czesc rysunkowa

Rys. nr E-01 — Instalacje elektryczne zewnetrzne.

Rys. nr E-O2 — Rzut parteru. Instalacje elektryczne..

Rys. nr E-03 — Rzut dachu. Instalacje odgromowa i fotowoltaiczna.




Wo jewodztwo: pomorskie [PE]
Powiat: kartuskl [2P05]
Gmina: Stezyca [PP0506_2]
Lbreb: Borucino [0001]

Nr dziatka: 83/3

Nr sekc ji: 6.218.20.10.2.5,

Identyfikator zgtoszenia pracy: G.6640.10602.2022
MARPA DO CELaW PROJEKTOWYCH

skala 1:500
W zakresie aktualizacji mapa aktualna na dzien: 10.11.20PP r.

Uktad wspétrzednychptaskich: PL-2000 strefa 6 (18°)
Uktad wysokosciowy: PL-E\VRV2007-NH

Prace polowe: inz Krzysztof Maliszewski, inz. Przemystow Zochowski
Prace kameralne: inz, Krzysztof Maliszewski

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninie jsze J mapie urzadzer
podziemnych, ktére nie zostaty zgtoszone do inwentaryzac ji

Wtasciciel, wtada jacy, inwestor, sq prawnie zobowiazani do ochrony znakéw geodezy jnych

na terenie inwestycji budowlanej (nieruchomosci) - art, 15, 45, pkt. 3 usta wy z dnia 17.051989 r.
Prawo geodezy jne i kartograficzne (Dz. U, z 2015 r. poz 83D,

Kierownik prac: inz, Przemystaw Zochowski Wykonawca proc: inz. Krzysztof Maliszewski

UWAGA!

OZNACZENIA:

ZAKRES OBSZARU OBJETEGO AKTUALIZACJA

s s ===l 7AKRES INWESTYCJI

GRANICA DZIALKI NR EWID. 83/3

PROJEKTOWANY BUDYNEK

ISTNIEJACE BUDYNEK (PAWILON STUDENTOW)

ISTNIEJACE BUDYNKI

WEJSCIE DO BUDYNKU

WJAZD/WEJSCIE NA POSESJE

ILOSC KONDYGNACJI NAZIEMNYCH

PPP POZIOM WYKOKCZONEJ POSADZKI PARTERU
NAWIERZCHNIA UTWARDZONA (KOSTKA BRUKOWAY,
OPASKA WOKOL BUDYNKU
__PE100  [pRoyJ. ZEW. INSTALACJA WODY
PVC160

PROJ. ZEW. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

SZCZELNY ZBIORNIK NA SCIEKI SANITARNE O POJ. 10m*

STANU PRAWNEGO GRANIC NIE BADAND,
SCUZEBNOSCI GRUNTOWYCH NIE BADANO,

STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
REFERAT UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

W granicach opracowania nie wystepu ja pro jektowane
I zare jestrowane w RUDP przewody i urzqdzenia
zgodnie z tresciq ninie jszej dokumentac ji,
Kartuzy, dn. 20221108 r,

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie
informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

falszywego oswiadczenia

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

G.6640.10602.2022

Organ shuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgloszenie

Starosta Kartuski
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

zawierajacego wynik pozytywnej
weryfikacji

. MAL-TECH
Wykonawca prac geodezyjnych

Krzysztof Maliszewski
Nr oraz data sporzadzenia dokumentu Protokst Weryfikacji

Nr 73544 z dnia 18.11.2022 r.

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Przemystaw Zochowski
Nr uprawnier 19351

PROJEKTOW,
PPP +0.00=163.50m n.p.m.

A ROZBUDOW,

163,07 1&L7

A
«18.8d

a ©O

O proj. mufkablowe

LEGENDA

X demontaze

istn. latarnia oSwietleniowa - przeniesienie
* fundament prefabrykowany betonowy
* stup stalowy ocynkowany
* wysiegnik dwuramienny
* 2 oprawy

Na latarnie przenie$t rozdzielnice gniazdowa znajdujaca
sie na przeznaczonej do demontazu szafy elektrycznej.

>0 istn. latarnia odwietleniowa - bez zmian
proj. uziom tasmowo-szpilkowy, Ruz = 10Q
proj. linia kablowa n.N. o$wietlenia terenu typu YKXS 5x16 (UG)

proj. linia kablowa zasilajaca gniazda,
stupy placu pomiarowego typu 2x YKXS 5x6 (UG)

UWAGI:
e Kable uktadat:
(1) w terenie zielonym i pod chodnikiem na gtebokosci 0,7m,
o pod drogami, parkingami i placami w rurach ostonowych na
gtebokosci 0,8m (wierzch rury ostonowej),
[ ]

W migjscach skrzyzowania i zblizen z innymi sieciami stosowat
rury ostonowe zgodnie z N SEP-E-004.

Potwierdzam za zgodnos$¢ kopii mapy
z oryginatem mapy do celéw projektowych

inz. Mirostaw Nirnberg
nr upr. 220/GD/2002

PROJEKT TECHNICZNY

ZAKEAD ELEKTRYCZNY
Mirostaw Nirnberg

ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew
tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl
— 163.07161.0 ~ " istn. YKY 5¢6 INWESTOR: . |KRESLIE: . PODPIS:
L TR o UNIWERSYTET GDARNSKI Dariusz KOZLOWSKI
! .::z:::::o::::::z::: 1629 .5 [ ul. Jana Barzynskiego 8
XSRS ; O- 1630 - 80-309 Gdansk
10050 %0 %000 %0 %0 %0 %% PROJEKTOWAL: inz Mirostaw NIRNBERG PODPIS:
B o ~ S OV ing. Mirostaw NRNBERG
‘%0“0“0’%0’0 ~ AT . Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
[ """W”’."’A S’raqa Llrnnologlczna w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
WO”“‘ Uniwersyfe’ru Gdaﬁskiego elel;'rzroy/cén/yzcgograz elektroenergetycznych
A nr d
\ m. Borucino . :
u. Kartuska 79 SPRAWDZIL mgr inz. Bogdan Makowski PODPIS.
83-323 Kamienica Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
[~ iz {SkZlaCheckaB3/3 elekpfryjcznych oraz eteylg‘rréenerge‘rycznych !
ZIatka Nr ew. nr #1/Gd/2002
TYTUL PROJEKTU: BRANZA: DATA:
ot 2 elekt do dedonta; PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA NROEY/SZOB
15 S S R o 0 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE | ELEKTRYCZNA | E-o1
O L ISTN. rozdzietnica gniazdowa do przeniesienia PAW”.ONU STUDENTOW ARﬁ({lsz_-
istn. latarnia do przeniesienia TYTUL RYSUNKU: SK;{LS%'O
le24 Plan zagospodarowania ferenu. AR
Instalacje elektryczne zewnetrzne.
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LEGENDA:
== Oprawa LED nastropowa IP44, £500lm, 4000K, 34W, Ra=80, Oprawa oSwietlenia awaryjnego, nastropowa, IP54 Rozdzielnica elektryczna: Sygnalizacja alarmowa dla niepetnosprawnych
01 rozsyt dookolny, klosz akrylowy PMMA, UGR<25 AWT @ 282lm, 3W, praca ciemna, podfrzymanie 1 godz. autotest RG“”Z RGnn - rozdzielnica gtdwna /zestaw przyzywowy dla toalety dla niepetnosprawnych/
obudowa metalowa malowana, wymiary (DxSxW): 1245x95x72mm og’r)éka dl%ls’rgefyrotwar’rej {AREA), I Rinn - podrozdzielnica zaplecza sanitarnego t acznik poc
Oprawa LED nastropowa IP44, 3250im, 4000K, 24W, Ra>80, obudowa: bldcha sfalowa malowana, Klosz - . o 3cznix pociggowy
III02 rozsyt dookdlny, klosz akrylowy PMMA, UGR<25 wymiary (DxSxW): 120x120x10mm FV-IN|E—Z]|  Inwerter instalacji fofowoltaiczne]
obudowa metalowa malowana, wymiary (DxSxW): 625x95x72mm Oprawa oéwietlenia awaryjnego, nascienna, IPSk FV-DC Rozdzielnica DC instalacji fotowoltaicznej Praycisk resefujacy
e===== Oprawa LED, kinkiet, IP44, 927(1420)lm, 4000K, 9W, Ra=z80, AWZ & 321m, 3W, praca ciemna, podtrzymanie 1 godz., autotest . L ,
03 optyka: przestona opalizowana PMMA, rozsyt asymetryczny 47° optyka asymetryczna skierowana w jedng strone (SIDE) d E;;l)]/t’l'szl;ijpgzzeycgﬁiggzarowego Wytacznika pradu é‘ Svanalizator skust ¢
obudowa aluminiowa, wymiary (DxSxW): 575x50x60mm obudowa: blacha stalowa malowana, klosz PMMA . 3 ygnatizator: akustyczno-optyczny
wysokoSc montazu 2,m, chybe ze rysunek stanowi inaczej wymiary (DxSxW): 120x120x110mm )}~ Gniazdo podwojne 16A/230V p/t P20 o
o temp. pracy od ~25°C z przestonami tordw pradowych CSPTNP Cenfralka z przyciskiem resetu _
M Oprawa LED, kinkiet, IP65, IK08, 2055(m, 4000K, 14W, Ra=80, . , systemu przyzywowego dla foalety dla niepetnosprawnych
5, opfyka: przestona opalizowana PC, o . . ‘ . [Jy'= Gniazdo pOJedync.ze 1§A/230V IPLL
obudowa: blacha stalowa malowana RALF016 (antracyt) 0 AW Qplljrakwa Bsweflenla awaryjnego Z? znakiem ewakuacyjnym z przestonami forow pradowych
: , of - indeks “D" - oprawa dwustronna )
wymiary (DxSxWl: 190x150x150mm, temp. pracy od -25°C LA bez indeksu "D" - oprawa jednostronna Lffé Wypust 1-faz
praca ciemna, podtrzymanie 1 godz., aufofest 3-faz

tacznik jednobiegunowy P20 / IPLL

tacznik jednobiegunowy schodowy IP20 / IP44

Sufitowy automatyczny tacznik oSwietlenia

wyposazony w czujnik obecnosSci i natezenia oSwietlenia:

- z requlowacjg czasu wytaczenia oSwietlenia

- z requlacja zataczenia od poziomu natezenia oSwietlenia

Wypust 3-faz

Szyna wyrownania pofencjatow
GSWP - szyna gtowna
SWP - szyna miejscowa

miejscowe potaczenie wyrownawcze

UKtAD SIECIOWY:
WLZ - TN-C

RGN - TN-C-S @

Instalacje odbiorcze TN-S

DODATKOWA OCHRONA 0D PORAZEN:
Szybkie samoczynne wytaczenie zasilania
Urzadzenia w Il klasie ochronnosci
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Panele_fotowoltaiczne

BUDYNEK ISTNIEJACY

PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

INSTALACJA ODGROMOWA:

}

Przewdd odprowadzajacy
drut stalowy ocynkowy #8mm uktadany pod
elewacja w rurze ostonowe;

Zacisk probierczy

skrzyna z zaciskiem probierczym do montazu

w elewacji lub studzienka uziomowa

przewod uziemiajacy

ptaskownik ocynkowany 25x4mm lub drut
ocynkowany @8mm /na Scianie przewdd uziemiajacy
uktadat w rurze ostonowej/

uziom fundamentowy
zwod poziomy drut ocynkowany #8mm
zwod pionowy, maszt odgromowy

wysoko$¢ 2,5m
montaz do $ciany szczytowe]

UWAGA!

T

- Panele fotowoltaiczne montowat na typowych konstrukcjach dla poszycia z blachy.

Konstrukcje pod panele mocowat do krokwi.

- Kable DC uktadat w korytach kablowych z blachy ocynkowanej z pokrywami.

- Instalacje odgromowa wybudowat zgodnie z rysunkiem.

- Poszycie dachu oraz konstrukcje pod panele FV przytaczyt do instalacji odgromowej,
- Przewody odprowadzajace prowadzit w odpornych na UV rurach ostonowych

z polietylenu usieciowanego o grubosSci $cianki min. 3mm.

- Zaciski probiercze montowat w studzienkach uziomowych lub izolacyjnych

szkrzynkach nasciennych.

- Zachowat odlegtost min. 0,5m kabli elektrycznych od przewodow instalagji
odgromowej. Skrzyzowania wykonywat pod katem prostym.

u I
|
£
B
|
s
R
K
Ryma T Retoem /- -
|
—]
—1
PROJEKT TECHNICZNY
ZAKEAD ELEKTRYCZNY
Mirostaw Nirnberg

ul. C. K. Norwida 35; 83-110 Tczew

tel.: 58 531 64 74, e-mail: zakladelektryczny@poczta.onet.pl

Rzut dachu. Ins

talacje odgromowa i fotowoltaiczna.

INWESTOR: P KRESLIL: . PODPIS:
UNIWERSYTET GDANSKI Dariusz KOZLOWSKI
ul. Jana Barzynskiego 8
80-309 Gdansk . .
PROJEKTOWAL: in7. Mirostaw NIRNBERG PODPIS:
LOKALIZf"QA_’ . Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen
Sfaqa lenologlczna w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
Uniwersy’re’ru Gdaﬁskiego elektrycznych oraz elektroenergetycznych
h nr 220/Gd/2002
m. Borucino SPRITDIIL PODPIS:
ul. Kartuska 79 ’ mgr inz. Bogdan Makowski '
83-323 Kamienica Uprawnienia budowlane do projekfowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzadzen
. Szlachecka elektrycznych oraz elektroenergetycznych
dziatka nr ew. 83/3 | nr 11/Gd/2002
TYTUL PROJEKTU: BRANZA: DATA:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA NROIEY/SZOB
0 POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE | ELEKTRYCZNA | E-03
PAWILONU STUDENTOW AR
TYTUL RYSUNKU: SKALA:
1:100
NR STRONY:



AutoCAD SHX Text
+ 4,75

AutoCAD SHX Text
+ 4,80

AutoCAD SHX Text
Rs10cm

AutoCAD SHX Text
Rynna

AutoCAD SHX Text
Rynna

AutoCAD SHX Text
Rs10cm

AutoCAD SHX Text
Rynna

AutoCAD SHX Text
Rynna

AutoCAD SHX Text
BUDYNEK ISTNIEJĄCY

AutoCAD SHX Text
PROJEKTOWANA ROZBUDOWA

AutoCAD SHX Text
20°

AutoCAD SHX Text
20°

AutoCAD SHX Text
20°

AutoCAD SHX Text
+ 4,93

AutoCAD SHX Text
+ 4,93

AutoCAD SHX Text
Panele fotowoltaiczne

AutoCAD SHX Text
Panele fotowoltaiczne

AutoCAD SHX Text
Panele fotowoltaiczne


