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Sl |SCIANA FUNDAMENT. -cokét U=0,20 W/m?K (kruszywo) gr.30cm

0,2 [tynk mozaikowy (kamyczkowy)
10,0 [polistyren ekstrudowany
izolacja przeciwwilgociowa
24,0 |bloczek befonowy

izolacja przeciwwilgociowa

SF2  |SCIANA FUNDAMENTOWA

folia_kubefkowa

10,0 [polistyren ekstrudowany
izolacja_przeciwwilgociowa
24,0 [bloczek betonowy
izolacja przeciwwilgociowa

Szl [SCIANA ZEWNETRZNA U=0,20 W/m*

1,5  [tynk cienkowarstwowy

0 |wefna mineraina (0,035 W/mK)
0 [bloczek silikatowy
1,5 gres na kleju

S22 |SCIANA ZEWNETRZNA U=0,20 W/m*

1,5  [tynk cienkowarstwowy
0 |welna mineraina (0,035 W/mK)
0 [bloczek silikatowy pefny

1,5 tynk cementowo—wapienny

Swl |SCIANA WEWNETRZNA NOSNA

1,5 lgres na Kleju

18,0 [bloczek silikatowy pefny
1,5 [gres na Keju ek PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY PAWILONU STUDENTOW
O POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE WRAZ Z BUDOWA
SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE
dziatka nr 83/3, obreb ew. Borucino, gmina Stezyca

Sw2  |SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

gres na kleju

5
12,0 [bloczek silikatowy pefny
5 |gres na kleju

inwestor

UNIWERSYTET GDANSKI

PODEOGA NA GRUNCIE U=0,30 W/m*
Pel 30 W/m ul. Jana Barzynskiego 8, 80-309 Gdansk

1,5 [gres na kleju

40  [wylewka betonowa

folia PE biuro projektéw - wykonawca projektu
10,0 [styropian EPS (0,031 W/mK])

falia PE U A ’\\r/‘\

10,0 [pfyta betonowa
30,0 [piasek zaggsz. mechanicz. warstw. co T0cm architekci
grunt rodzimy WIIRO ARCHITEKCI JOANNA WIECZORKIEWICZ
ul. Syriusza 85B, 80-299 Gdansk
DI |DACH U=015 W/mK Tel. +48668827245
blacha_trapezowa (dopasowana do_istniejgce])
4.0 futy Sxdcm autorzy branza
40  [kontrfaly Sx4cm Projektant:  arch. Joanna Wieczorkiewicz
wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa upr. nr 33/POOKK/IV/2014 ARCHITEKTURA
2,5 |pefne deskowanie P
14,5 wiezary kratowe dachowe drewniane o PROJEKT
- - - - ) s e L ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ocieplenie w pasie dolnym w dwdoch warstwach| Sprawdzajacy: arch. Andrzej Rozerski
15,0 |-wetna mineraina (0,035 W/mK)-grubsci upr. nr 2791/Gd/87 data skala nr rysunku
pasa dolnego wigzara 03-2023 1:100
10,0 |-~wetna mineraina (0,035 W/mK) A-06
folia paroizolacyjna przedmiot opracowania . .
sufit podwieszany GK gr. 1,5¢cm na stalazu PRZEKROJ A-A
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