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Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne
pawilonu studentéw znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej
Uniwersytetu Gdanskiego wraz z budowg szczelnego zbiornika na $cieki
sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca.

Strona:

Stron:

86

1.1. OSWIADCZENIE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze ,Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne pawilonu studentow
znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego wraz z budowa szczelnego zbiornika na

Scieki sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca” zostat wykonany zgodnie z obowigzu-

jacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opracowanie kompletne z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzy¢.

Podstawa prawna: art. 34, ust. 3d, ppkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz.
414) z po6zniejszymi zmianami (tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane, Dz.U. 2023

poz. 682).

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz

Nr upr. 33/POOKK/IV/2014

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Andrzej Rozenski
Nr upr. 2791/Gd/87

Projektant konstrukcji:
inz. Marcin Milewczyk
Nr upr. POM/0118/POOK/08

Sprawdzajacy konstrukciji:
mgr inz. Janusz Tomaszewski
Nr upr. POM/BO/0077/10

Projektant br. sanitarnej:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki

Nr upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajacy br. sanitarne;j:
mgr inz. Jakub Otta

Nr upr. POM/0005/PWBS/17

Projektant br. elektrycznej:

inz. Mirostaw Nirnberg
Nr upr. 220/Gd/2002

Sprawdzajacy br. elektrycznej:
mgr inz. Bogdan Makowski

Nr upr. 71/Gd/2002

Gdansk, 29 wrzesien 2023r.
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

2.1 Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnier Budow-
lanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 — pani Joanna Wieczorkiewicz

2.2 Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP — pani
Joanna Wieczorkiewicz

2.3 Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 23.01.1987 r. — nadanie Uprawniert Budow-
lanych nr ew. 2791/Gd/87- pan Andrzej Rozenski

2.4 ZaSwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP —
pan Andrzej Rozenski

2.5 Decyzja Izby Inzynieréw Budownictwa z 10.06.2008 r. — nadanie Uprawnien Budowlanych nr ew.
POM/0118/POOK/08 — pan Marcin Milewczyk

2.6 Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — pan
Marcin Milewczyk

2.7 Decyzja Izby Inzynieréw Budownictwa z 07.12.2009 r. — nadanie Uprawnien Budowlanych nr ew.
POM//BO/0077/10 — pan Janusz Tomaszewski

2.8 Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — pan
Janusz Tomaszewski

2.9 Decyzja Izby Inzynieréw Budownictwa z 30.12.2010 r. — nadanie Uprawnien Budowlanych nr ew.
POM/0227/POOS/10 — pan Arkadiusz Burnicki

2.10 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — pan Arka-
diusz Burnicki

2.11 Decyzja Izby Inzynierow Budownictwa z 30.06.2017 r. — nadanie Uprawnier Budowlanych nr ew.
POM/0005/PWBS/17 — pan Jakub Otta

2.12 Za$wiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — pan
Jakub Otta

2.13 Decyzja Izby Inzynieréw Budownictwa z 23.12.2002 r. — nadanie Uprawnien Budowlanych nr ew.
POM/IE/3433/01 — pan Mirostaw Nirnberg

2.14 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — pan Miro-
staw Nirberg

2.15 Decyzja Izby Inzynierow Budownictwa z 18.07.2002 r. — nadanie Uprawnier Budowlanych nr ew.
POM/IE/0853/03 — pan Bogdan Makowski

2.16 Zadwiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa — pan
Bogdan Makowski
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

2.1 Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnien

Budowlanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 - pani Joanna Wieczorkiewicz

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0692 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 1.
DECYZJA nr 33/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), art. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach
zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz U. z 2013 r. poz. 932 z péén. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z poan. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 1i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
urodzona w dniu 16.08.1982 r. we Wioctawku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym ofrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.
Pouczenie

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektéw RP. Odwotanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej |zby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Cazlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:;

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji Kpmisiji Komisji Komisji
T L
Ws (M P %
{
Elzbieta 4 Daniela Lanna
Zdunkowska-Mroz Repndeld Clelach Mian-Konopka Woeiorka - Konat Bl Bree
Czlonek Komisi Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji
“ V7 .
Marek Klgtzkowski  Dorota Kurczalska ~ Andrzej KWibcinski  Krzysziof Swedrzynski  Barbara Wilemborek  Antoni
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): Joanna Wieczorkiewicz, 80-289 Gdarisk, Tadeusza Wendy 4a

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostaleczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osdb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej lzby Architektow RP.

3 aa

80-836 Gidansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: p viarp.pl Hup://www.p kat.iamp.pl
Regon: 017466395-00028 Konto: PKO BP SANIO/Gdatsk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

2.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP

- pani Joanna Wieczorkiewicz

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste czlonkdw Pomaorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1351.

Czlonek czynny od: 18-02-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-06-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1351-422A-162Y-D2C9-YADA

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitek tow. pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio z wiagciwag, Okregowa Izba Architektow RP,
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2.3. Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP z 23.01.1987 r. — nadanie Uprawnien
Budowlanych nr ew. 2791/Gd/87- pan Andrzej Rozenski

W F L ER A WE
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R TR SRR Gdafisk 198? -01- 23
Jutal Flana : o B A S e
Lisanlthy k!, Archw : (pietzet) = Hexxxx
tudoyw 9 -
2791/6d/87

MNr

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

~ do pelnienia samodzielnych tunkeji technicznych w ‘budownictwie

2 st, ‘1 = 1 .
Nao podstawie § . = t i pkt 1 e B A i §13 ust 1 pkt ................... ::t
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Obywatel(ka) ... : .. And ﬂl;;“—' ‘:a IR‘:;G fiski
2zynier architekt
- (l\duf noukowy ~— . zawodowy)

1948, _Bydgoszezy

‘18 llpca

urodzony(c) dnia ..
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f!zycznych, z wquczenmm konstrukeji fundamentéw glebokich i trudnlerzych
konstrukecji statycznie niewyznaczalnych, iy

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i Kontrolowdnia.
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych -

z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konst.rukc,]i
statycznie niewyznaczalnych. .

0d decyzji niniejszej sluzy stron;__ odwolanie do le:.sterstwa Budowmctua,
Gospodarki Przestrzennej i K Warszawie, ul. Wspdolna nr 2,

za poérednictwem tut. Wydzi 14 doi od daty jej dorgcmma.
Gidwny Archite
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

2.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow — pan Andrzej Rozenski

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Jerzy Rozenski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2791/Gd /87,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: PO-0428.

Czionek czynny od: 10-02-2005 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 24-07-2023 r. Gdansk
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0428-1637-1F36-BFY3-A15D

Dane zawarte w niniejszym zagwiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitek tow. pl
lub kontaktujac sie bezpodradnio z wiagciwag Okregowa Izba Architektow RP,
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2.5. Decyzja Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa z 10.06.2008 r. — nadanie

Uprawnien Budowlanych nr POM/0118/POOK/08 — pan Marcin Milewczyk

POMORSKA OKREGOWA

17BA_INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Sw--;n'_-.;.--_in:s_m A3/44 , -

()  Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dniii0:assrsra 2008
Fox (0-58) 301-44-98

syg. akt 130/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych
ustaw /Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 wust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1,3 ust. 1, § 17 ust.
1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postegpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MARCIN TADEUSZ MILEWCZYK
inzynier
urodzony dnia 14.04.1981 r. w Wejherowie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0118/POOK/08

do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregoyej Komisji Kwalifikacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Marcin Tadeusz Milewczyk

84-200 Wejherowo, ul. Necla 10/50
2.0krggowa Rada lzby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

Pan Marcin Tadeusz Milewczyk upowazniony jest do:

L

IL.

D

2)

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt I, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstepie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.

1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U. z 2005 r. Nr
96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

projektowania  obiektu budowlanego w  zakresie sporzadzania projektu
architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu (§ 17 ust. 1 pkt

1.
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

2.6. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa — pan
Marcin Milewczyk

| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numerze we ryfikacyjmyem:

POM-EDB-IWEK-WF5S *

Pan Marcin Tadeusz Milewczyk o numerze ewidencyjrym POM/BO/0245/08
jest cztonkiern Pomorskiej Okregowaj lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczanie od odpowiedzialnose cywilnej.

Niniajsze zaswiadczenie jest waine od 20232-07-01 do 2024-06-30.

Zaitwiadczenie zostato  wyeenerowane elektronicznie | opatrzone  bezpieczrym  podpisern  elektroniczrym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 202 3-06-14 14:13:06 roku przez:

krzy=ztof Wilde, Przewodnicza oy Rady Pom orskiej Okregowej |zby Ingynierow Budownichwa.

fzadniezart. TH1 K.

§ 1. Da zachawania elektmnicznej fammy caynnasci prawnej wystarcza azenie aéwiadczenia wali w pastaci elektrniczne] i apatrzenie ga
kwa lifikawamym padpizem elektrRnicznym.

E 2. Diwia dezenie wali sazane w farmie elektraniczne jest mwnawaine zaswiadczeniem wali Zlakamym w farmie pisemnej.

* Wendikacje paprwnaici damych w ninigjszym zabwia dezeniv maina spAwdzi za pamacg numen wendikacyjnega zaswiadczenia na
ctranie Palekigj [zby Infynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujge sie 2 bivrem wiagciwe] Okregawej by Infyniew Budawnictea.
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2.7.Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa z 07.12.2009 r. — nadanie
Uprawnien Budowlanych nr ew. POM/0351/PWOK/09 — pan Janusz Tomaszewski

BPOMORSKA OKREGOWA
12BA INZJYNIEROW BUDDWNICTWA
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojafiska 43/44

; -80-77 : . ;
. %g_ggg g Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

syg. akt 352/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, w zwiazku z
art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy-Prawo budowlane oraz o zmianie niektérych innych
ustaw /Dz. U, z 2005 r. Nr 163 poz. 1364/, art. 12 ust. 3, art.13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm./, § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./, § 12 pkt 1, § 3 ust, 1, § 17
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JANUSZ TOMASZEWSKI
inzynier
urodzony dnia 15.08.1981 r. w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0351/PWOK/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej KonpMsji Kwalifikacyjnej:

ICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwaldikacyjnej
eszek Niedostatkiewicz

Ziemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Janusz Tomaszewski

80-885 Gdanisk, ul. Podmlynska 1/5a4
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.9/a
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca.

Pan Janusz Tomaszewski upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei konstrukeyjno-budowlanej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, w zwiazku z § 3 ust.
1oraz § 16 ust. 1 pkt 2, § 17 ust. 1 pkt 1 i 2, rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U. z 2005 r. Nr 96 poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci

ninigjszych uprawnien (§ 3 ust. 1),

2)

sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji
obiektu i kierowania robotami budowlanymi w tym zakresie,

3) kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu.

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

POMORSKA OKRESeaW
IZBA INZYNIEROW BUDDWNICTW
£0-840 Gdansk, ul. Swigtojasiska 43/44
(3) Tel. (0-58) 324-80-77

Fax (0-58) 301-44-08

A
A
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

2.8. Zaswiadczenie o przynalezno$ci sprawdzajacego do Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa
- pan Janusz Tomaszewski

INEYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-6FT-QUY-DNT *

Pan Janusz Tomaszewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0077/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o§wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

\/ ..
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

2.9.Decyzja Izby Inzynieréw Budownictwa z 30.12.2010 r. — nadanie Uprawnien Budowlanych nr

POM/0227/POOS/10 — pan Arkadiusz Burnicki

POMQROKA OKREGOWA
1ZBA INZYMERUW BUDOWNIETWA
80 840 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44
5 Tel 58-324-89-77

Fax 58-301-44-98 Gdanisk, dnia 30 grudnia 2010 1.

syg. akt 421/POM/OKK/10

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister inzynier
urodzony dnia 26.11.1973 r. w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0227/POOS/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Szczegdlowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralng czg$c.
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest'doj:

L

11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia ninigjsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obicktem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej l1zby
Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

()kﬁvqi Komisji §(~'a1iﬁkac}{in&;i

drlinz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji

mgr in; igniew Drewnowski

CZL
Okregowej Komi
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are Aulowski
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2.10. Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Polskiej I1zby Inzynieréw Budownictwa —

pan Arkadiusz Burnicki

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a niumea rza wa rgfikacy)ry m:

POM-KL2-XHL-ELH *

Fan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym FOMAS/D044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Geariski

jest cztonkiem Pomorskie] Okregowe] lzby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zalfwiadezenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2023-01-09 roku przez

Krzypsztof Wilde, Przewodniczgey Rady Pomorskie] Okregowe] [zby [ndynierdow Budowh ictwa.

Zgodni 2ait. 7B KL,
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2.11. Decyzja Izby Inzynierow Budownictwa z 30.06.2017 r. — nadanie Uprawnien Budowlanych

nr ew. POM/0005/PWBS/17 — pan Jakub Otta

Gdansk, dnia 30 czerwca 2017 r.

sygn. akt. 232/POM/OKK/17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynicréw budownictwa (t. j. Dz U. 2 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(L j. Dz U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inkynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e:

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11.10.1989 r. w Tczewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/000S/PWBS/17

do projektowania i Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

'UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 23dania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca.

Pan Jakub Bartosz Otta upowazniony jest:

I. Na podstawic art. 12 ust. pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (1. j. Dz U.
22016 r,, poz. 290 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczes do:
a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych clementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
IL. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociaggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne) Pomorskiej Okrggowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajgcy Okregowej _Ko-lsjl Kwalifikacyjnej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowe) Komisji §wali ingj
mgr ini. Ma linowski
CZLONEK

Okrggowey isji Kwalifikacyjnej

pyol. dr hab. in2. Ziemowit Suligowski
Otrzymujy:
1 Pan Jakub Bartosz Ons
ulPdinocna 18,83-260 Kaliska
2.0krggowa Rada [zhy
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
40/
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca.
2.12. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa — pan Jakub Otta
® POLSKA
) I Z B A
INZYNIEROW
:'1";’:' BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
POM-EAD-KTZ-3MX *
Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0365/17
adres zamieszkania
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-10-01 do 2024-09-30.
Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-04 11:48:36 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woli w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wilasciwej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa.
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca.

2.13. Decyzja Izby Inzynierow Budownictwa z 23.12.2002 r. — nadanie Uprawnien Budowlanych
nr ew. POM/IE/3433/01 — pan Mirostaw Nirnberg

WOJEWODA POMORSKI
RR-AB-II-7131/115/02 Gdansk, dnia 2002 - 12 - <3

DECYZJA NR 220 /Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 1, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. | pkt 3, ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pozn,
zm./ oraz art. 8 pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002 r.) i § 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 2z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995 r. zm. Dz. U. Nr 134 poz. 113022002 r.)

nadajeg:

Panu: Mirostawowi Nirnberg
inZynierowi elektryicowi

ur. w dniu 26 stycznia 1961 r. w Wegorzyno

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych oraz elektroenergetycznych

w zakresie: projekrowania bez ograniczen.
Na niniejsza decyzje sluzy stronie prawo wniesienia odwolania do Glownego

Inspektora Nadzoru Budo“tancgo za posmimcmtm Wojewody Pomorskiego, w terminie
14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji=™",

Otrzymuja:
1. Pan Miroslaw Nimberg \ Ll
ul..C.K. Norwida 35 o 'L‘Aé&.’: i

83-110 Tezew
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego W Warszawie

+J
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca.

2.14. Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Polskiej I1zby Inzynierow Budownictwa —
pan Mirostaw Nirnberg

® POLSKA
I 2 B A

INZYNIEROW

\
A
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-IRS-1X4-KU7 *

Pan Mirostaw Nirnberg o numerze ewidencyjnym POM/IE/3433/01
adres zamieszkania ul.C.K.Norwida 35, 83-110 Tczew
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-09 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zloienie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli zloione w formie elektronicznej jest réwnowaine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie¢ z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynierow

Budownictwa.
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

2.15. Decyzja Izby Inzynierow Budownictwa z 18.07.2002 r. — nadanie Uprawniers Budowlanych
nr ew. POM/IE/0853/03 — pan Bogdan Makowski

WOJEWODA POMORSKI

RR-AB-IL-7132/02 - Gdadisk, dnia 2002 - 07 - 48

DECYZJA NR _7U/Gd/2002

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 13 ust. [ pkt 1i2 i art. 14 ust. | pkt 5, ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z pdén.
zm. oraz art. 8§ pkt 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynicréw budowniclwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 5 poz. 42 z 2002 r.), w
zwigzku z art. 62 ustawy z dnia 15 lutcgo 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221 z
2002r.)i§ 9 ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenncj i Budownictwa z dnia
30 prudnia 1994 r. w sprawic samodziclaych funkeji w budownictwic (Dz. U. Nr 8, poz. 38 z
1995r.)

nadaje:

Panu: Bogdanowi Leonardowi Makowskiemu
magistrowi intyniecowi clektrykowi

ur. wdniu 04 maja 1958 r. w Gniewie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosei : instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzed
clektrycznych oraz elektroencrgetycznych

w zakresie: projéklowania i kicrowania robotami budowlanymi bez ograniczeri.
L

Ofrzymuje :
@ Pan Bogdan Leonard Makowski SwlWalew Ay
ul. Fenikowskicgo 32 ~{z7 e
84-230 Rumia . o,

2. afa
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

2.16. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajacego do Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa — pan Bogdan Makowski

I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-BWA-GKY-S1E *

Pan Bogdan Makowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0853/03

adres zamieszkania ul.Fenikowskiego 32, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie zart. 78" K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektranicenym,

§ 2. Cswiadczenie woli zlozone w fermie elektreniczne] jest réwnowazne z oswiadezeniem wali zlezonym w formie pisemne;j,

¥ Werylikacje poprawnosci danych w niniejseym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru werylikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierow
Budownictwa.




Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona: | 26
AN\ 7 pawilonu studentéw znajdujacego si¢ na terenie Stacji Limnologiczne; '

Uniwersytetu Gdanskiego wraz z budowg szczelnego zbiornika na $cieki Ston: | 86

sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

3. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:

1. Umowy z Inwestorem nr 70/7700/2022/DIR

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu geodezyjnego Borucino, w gminie Stezyca -
Uchwata Nr XXXVI11/358/2010 Rady Gminy Stezyca z dnia 15 czerwca 2010r.

3. Mapy do celow projektowych

4. Geotechnicznych warunkéw posadowienia — dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng i projektem geotechnicznym.

5. Obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, norm i przepiséw zwigzanych

6. Wytycznych Inwestora

7. Wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej wykonanej w listopadzie 2022r.

3.2. Inwestor

Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk

3.3. Lokalizacja

Dziatka nr ew. 83/3 w obrebie Borucino, gmina Stezyca - budynek UG — Stacja Limnologiczna.
3.4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno-sanitarne pawilonu

studentow znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdariskiego w Borucino wraz z
budowg szczelnego zbiornika na cieki sanitarne.

W rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowany zostat wezet sanitarny damski, wezet sanitarny meski
oraz WC dla niepetnosprawnych dostepny z zewnetrz budynku.

3.5. Stan istniejacy zagospodarowania

Rozbudowywany i przebudowywany budynek usytuowany jest na dziatce nr 83/3 na terenie Stacji Limno-
logicznej Uniwersytetu Gdanskiego w Borucinie.

Dziatka 83/3 posiada istniejaca zabudowe, na ktdrg sktadajq sie Budynek Gtéwny Stacji Limnologicznej,
pawilon studentdw oraz garaze z warsztatami i pomieszczenia gospodarcze.

Teren jest ogrodzony.

Pawilon studentdéw posiada przytacze elekiroenergetyczne napowietrzne.
3.6. Warunki geotechniczne
Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci 0,5 m p.p.t. zalega piasek drobny prochniczny - gle-

ba. Ponizej do gtebokosci 0,9 m p.p.t. zanotowano wystepowanie gruntu organicznego — kredy jeziornej.
Glebiej zalegajg grunty niespoiste reprezentowane przez piaski Srednie z dodatkiem pojedynczych oto-
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czakow. Do gtebokosci wykonanych badan gruntéw niespoistych — piaskow $rednich — nie przewiercono.
W okresie prowadzonych prac, na omawianym terenie, zanotowano wystepowanie wody gruntowej w pia-
sku $rednim. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci 0,9 m p.p.t.

Podany w niniejszym opracowaniu poziom zwierciadta wody gruntowej odnosi sie do okresu
prowadzonych prac terenowych. Ulega on wahaniom uzaleznionym od opadéw atmosferycznych i
wiosennych roztopdw oraz stanu wody w jeziorze.

Kategorie geotechniczng ustalono na podstawie ,Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Admini-
stracji z dnia 27. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych” (Dz. U. Poz. 463. 2012r.). Na podstawie odkrywek oraz uwzgledniajac charakterystyke kon-
strukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych” (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401).

Gteboko$¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi hz = 1,0 m.

3.7. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaplanowano rozbudowe budynku na dtugosci o
9,09m natomiast na szerokosci o 8,88m. Istniejacy budynek posiada jedng kondygnacje naziemng, pro-
jektowana rozbudowa planowana jest réwniez jako parterowa.

Uksztattowanie terenu:

Na dziatce wystepuje zielen niska, sredniowysoka, wysoka w postaci krzewow i drzew, ktore przewiduje
sie do zachowania.

W strefie wejcia do we dla niepetnosprawnych w czesci rozbudowywanej zaprojektowano chodnik wraz
pochylnia.

Teren dziatki wokot jest ogrodzony.

Sposdb odprowadzenia Sciekdw:

Scieki z budynku odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego o poj. 10m3.

Sposdb zagospodarowania wod opadowych:

Wody opadowe zagospodarowane bedq w granicach dziatki wtasnej inwestyciji.

Uktad komunikacyjny:

Pozostaje istniejacy uktad komunikacyjny.

Sposob dostepu do drogi publicznej:

- wyjazd bezposrednio z dziatki nr ew. 83/3.

3.8. Zgodnos¢ projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
obrebu geodezyjnego Borucino, w gminie Stezyca - Uchwata Nr
XXXVIII/358/2010 Rady Gminy Stezyca z dnia 15 czerwca 2010r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu geodezyjnego Borucino, w gminie Stezyca - Uchwata Nr
XXXVINI/358/2010 Rady Gminy Stezyca z dnia 15 czerwca 2010r.

Parametr Wymagane w decyzji Zaprojektowane
Rodzaj zabudowy Zabudowa ustugowa Zabudowa ustugowa
SPELNIONE

Rozbudowa budynku istniejacego
Zbtidowa bucynidl Istniejaceg Rozbudowa o pom. higieniczno-

Funkcja zabudowy - pawilonu studentéw Stacii sanitarne
Limnologicznej SPELNIONE
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1. Wys. zabudowy 4,9m - liczac od
poziomu terenu przy wejsciu do
budynku gtéwnego do najwyzsze-

1. Maksymalnie 9,0m - liczac od po- go punktu kalenicy budynku;
. o SPELNIONE
ziomu terenu przy wejsciu do bu-
dynku gtéwnego do najwyzszego . . _ _
Wskazniki ksztattowania zabu- punktu kalenicy budynku; 2. Poziom posadzki parteru: 0,60m;

dowy:

1. Wysokos¢ zabudowy

2. Poziom posadzki parteru
3. lloé¢ kondygnacji

4. Rodzaje dachow

5. Rodzaj pokrycia dachu

2. Maksymalna wysoko$¢ poziomu
posadzki parteru: 0,60m;

3. llos¢ kondygnacji — 2 kondygnacje
nadziemne;

4. Dachy strome o symetrycznym ka-
cie nachylenia;

5. Pokrycie dachu - z materiatéw w
kolorach zblizonych do brazu, grafi-
tu, szarosci lub czerwieni;

SPELNIONE

3. llo$¢ kondygnacji — 1 kondygna-
cja;
SPELNIONE

4. Dach stromy o symetrycznym
kacie nachylenia;
SPELNIONE

5. Pokrycie dachu — blacha trapezo-
wa w kolorze czerwonym;
SPELNIONE

Powierzchnia zabudowy

Max. 30% pokrycia dziatki zabudowq

Pow. dziatki — 85 810m2

Pow. zabudowy istniejacego budynku
stacji limnologicznej + wieza — 317m?2+
8m?2=325m?2

Pow. zabudowy istniejacych budynkéw
garazy z warsztatami — 155m2

Pow. zabudowy istniejacego budynku
gosp. — 13,81m?2

Pow. zabudowy istniejgcych wiat —
59m? + 83m2=142m?

Pow. zabudowy istniejacego pawilonu
studentow — 150m?

Pow. zabudowy projektowanej roz-
budowy - 80,72m?

Suma pow. zabudowy — 866,53m2

Pokrycie dziatki zabudowg
wynosi -1,01%

SPELNIONE
Szeroko$¢ elewacji frontowej Bez zmian Bez zmian
SPELNIONE
Geometria dachow - dwuspadowy Proj. rozbudowa — dach dwuspadowy
SPELNIONE
Wysoko$¢ zabudowy - 0k.10m -4,75m

SPELNIONE
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3.9. Zestawienie

Powierzchnia dziatki nr ew. 83/3(Pd) -85 810,00m?
Powierzchnia zabudowy:
Powierzchnia zabudowy istn. (Pz) (budynek stacji limnologicznej + wieza,
budynki garazy z warsztatami, budynku gospodarczego, wiat, pawilonu studentéw)

- 785,81m?
Powierzchnia zabudowy rozbudowy (Pzr) -80,72m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej - chodnik (Pu) - 57,33m?
Powierzchnia utwardzona istn. -1303,30m?
Powierzchnia biologicznie czynna:
Powierzchnia zieleni niskiej (Pzn) - 83 582,84m?

3.10. Opis sieci zewnetrznych, uzbrojenia

3.10.1. Instalacje sanitarne

Instalacja wody zimnej

Zasilenie w wode z istniejacego budynku stacji limnologicznej poprzez projektowang zewnetrzng instalacje
wody.

Kanalizacja sanitarna

Scieki z budynku odprowadzane beda do szczelnego zbiomika bezodptywowego o poj. 10m3.
Kanalizacja deszczowa

Wody opadowe zostang zagospodarowane na terenie nieruchomosci.

3.10.2.Instalacje elektryczne zewnetrzne

Przytacze elektroenergetyczne.

Przytacze napowietrzne istniejace, bez zmian.

Demontaze

Zdemontowa¢ wskazang na rysunku szafe elekiryczna, latarnie o$wietleniowg (do przeniesienia) oraz
kable nN 0,4V przebiegajace pod projektowang rozbudowg pawilonu.

Projektowane Instalacje elektryczne zewnetrzne

Zdemontowang latarnie posadowi¢ w miejscu wskazanym na rys. i uziemi¢. Do przenoszonej latarni za-
projektowano odcinki linii kablowych taczace kable istniejace z latarniq. Na demontowanej szafie elek-
trycznej znajduje sie rozdzielnica gniazdowa, ktorg nalezy przenies¢ na przenoszong latarnie o$wietlenio-
wa. Obowigzujacy uktad sieciowy przytacza elektroenergetycznego TN-C, instalacji wewnetrznych i ze-
wnetrznych TN-C.

3.11. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Budynek zostanie dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych. Zaprojektowano rampe systemowg podjaz-
dowg przy wejsciu gtbwnym oraz pochylnie dla 0sob niepetnosprawnych do dostepnej z zewnatrz fazienki
dla niepetnosprawnych.
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3.12. Ochrona specjalna dziatki.

Teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultu-
ry wspdiczesne;.

Teren inwestycji lezy w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkdw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwa-
torskiej na podstawie przepiséw szczegolnych oraz obowigzujgcych aktow prawa miejscowego.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gérniczych i w strefie oddziatywan zwigza-
nych z eksploatacjg gornicza.

3.13. Ochrona srodowiska

3.13.1. Wplyw inwestycji na wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana rozbudowa i przebudowa nie wplynie na wody powierzchniowe i podziemne. Scieki sanitar-
ne bedg odprowadzane do zbiornika bezodptywowego o poj. 10m3.

Zagospodarowanie wod opadowych na wkasnym terenie.

Odprowadzenie $ciekdw bytowych — z zaplecza budowy nastepowac bedzie do tymczasowych, szczel-
nych zbiornikdw bezodptywowych, skad bedq wywozone do punktu zlewnego.

3.13.2. Wplyw inwestycji na powietrze atmosferyczne

W trakcie eksploatacji przedsiewziecia nie bedg wystepowac zadne zrodta emisji spalin ani innych czynni-
kéw mogacych mie¢ niekorzystny wptyw na powietrze atmosferyczne.

3.13.3. Wplyw inwestycji na klimat akustyczny

Inwestycja nie bedzie generowaé zrodet hatasu poza znikomymi zwigzanymi z funkcjonowaniem budynku
(komunikacja samochodowa).

W trakcie budowy w celu ograniczenia negatywnego wptywu spowodowanego emisjg hatasu, uzywany
bedzie sprzet sprawny oraz ograniczona bedzie jednoczesna praca kilku maszyn, ktore wytaczane bedg
podczas postoju i zatadunku.

3.13.4. Decyzja Srodowiskowa

Nie dotyczy.

Inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko okre$lonych w
Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifi-
kowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. Nr 257 poz.
2573 z pdzn. zm.).

3.14. Istniejace i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikéw obiektu i jego otoczenia.
Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku nie rodzi praw do terendéw oraz nie powoduje naruszenia
prawa wiasno$ci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz
nie przestania Swiatta stonecznego, nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elek-
trycznej i Srodkdw tacznosci. Nie wptywa negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich dotychczasowe
uzytkowanie. Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktocen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i
gleby, nie narusza warunkdéw wodnych ani geologicznych inwestowanego terenu.
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3.15. Drogi pozarowe
Dla budynku nie wymaga sie drogi pozarowe;.

3.16. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku o powierzchni do 500 m2 u kubaturze do 2500 m3 nie wymaga sie¢ wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

3.17. Analiza nastonecznienia, przestaniania i zacieniania

Wykonano analize nastonecznienia, przestaniania i zacieniania dla budynkéw sasiednich i budynku projek-
towanego. Analiza w zakresie wymagan dotyczacych nastonecznienia sporzadzona zostata na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2020 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6zn. zm.). Dane
do analizy okreslono na podstawie inwentaryzacji w terenie.

Analiza nastonecznienia

Czas nastonecznienia dla pomieszczen budynkow sasiednich, spemia wymagania §60 warunkéw tech-
nicznych — czas nastonecznienia min. 3 godz.

W projektowanej rozbudowie warunek uznaje sie za spetniony.

Analiza zakresu obszaru nieprzestanianego

Sposob naturalnego o$wietlenia pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi dla budynkdw istniejacych
wymagania §13 warunkoéw technicznych.

W projektowanej rozbudowie warunek uznaje sie za spetniony.

Analiza cienia rzucanego wykazata, ze:

Projektowana rozbudowa nie wyklucza lokalizacji zabudowy lub urzadzen budowlanych na sasiadujacych
terenach niezabudowanych.

3.18. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

3.18.1.Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru

oddzialywania obiektu

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami) - projek-
towana rozbudowa i przebudowa nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapew-
nienia im wskazanych w art. 5 ust.1 wymagan ogélnych.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami) — po prze-
prowadzonej analizie, projektowana przebudowa nie wyznacza w otoczeniu obiektu budowlanego terenu,
na ktdry obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu.

3.18.2.Zasieg obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania projektowanej rozbudowy miesci sie w cato$ci na dziatce, na ktérej zostat zaprojek-
towany.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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4. SPIS RYSUNKOW
skala 1:500

A-01. Projekt zagospodarowania dziatki




BILANS POWIERZCHNI TERENU
LEGENDA

ZAKRES OBSZARU OBJETEGO AKTUALIZACJA

P - POW. DZIAtKI = 85 810,0m?

A - POW. ZABUDOWY - 866,53m?
A;- POW. BUDYNKU ISTNIEJACEGO STACJI LIMNOLOGICZNEJ = 325m?
A, - POW. BUDYNKOW ISTNIEJACYCH (GARAZY Z WARSZTATAMI | WIAT) = 297m?

A, - POW. BUDYNKU ISTNIEJACEGO PAWILONU STUDENCKI. | BUYNKU GOSP. = 163,81m?
GRANICA DZIALKI NR EWID. 83/3 A, - POW. ZABUDOWY PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY = 80,72m?

PROJEKTOWANY BUDYNEK A=A+A+ A3 +A = 866,53m?
MAX POW. ZABUDOWY wg MPZP - (max 30%)

o 2 _ 2
m ISTNIEJACE BUDYNEK (PAWILON STUDENTOW) 30%x85 810m” = 22 743m

B - POWIERZCHNIE UTWARDZONE ISTNIEJACE - 1360,63m?

== 7AKRES INWESTYCJI
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1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu
Budynek uzyteczno$ci publicznej. Kwalifikuje sie do Kategorii IX

1.2. Ekspertyza dotyczaca aktualnego stanu technicznego istniejacego pawilonu
studentéw w Borucinie

Rodzaj zastosowanych materiatow budowlanych okreslono na podstawie dokumentacji udostepnionej
przez Zamawiajacego (tj. Ksigzki Obiektu Budowlanego) oraz na podstawie czesciowych odkrywek.

Jako ze wiekszo$¢ elementdw konstrukcyjnych budynkéw (fot. 1) zakryta jest warstwami wykonczeniowy-
mi (tynki, sufity, deskowanie, blacha trapezowa etc.), w przedmiotowej dokumentacji poczyniono szereg
zatozen, ktore w razie watpliwo$ci czy rozbieznosci ze stanem faktycznym nalezy zweryfikowaé po odsto-
nieciu elementow konstrukcyjnych w trakcie prowadzonych robét budowlanych.

strony jeziora. Na pierwszym planie $ciana szczytowa — styk czéci istniejgcej iprojektowane rozbu-
dowy

Fot. 1 Widok na budynek
- fundamenty - w oparciu o odkrywki taw fundamentowych stwierdzono bezposrednie posadowienie bu-
dynku na betonowych tawach fundamentowych, bez odsadzek (szeroko$¢ fundamentdéw réwna grubosci
Scian zewnetrznych), o wysokosci ok. 65 - 70 cm (fot. 2). Przedmiotowy budynek znajduje sie w Il strefie
przemarzania gruntu (wg normy PN-81/B-03020), w ktorej minimalna gteboko$¢ posadowienia budynku
wynosi 1,00m. W zwigzku z tym konieczne jest zapewnienie odpowiedniej gtebokosci posadowienia. W
tym celu przewidziano wzmocnienie istniejacych fundamentéw poprzez odcinkowe wykonanie pod $cia-
nami zewnetrznymi taw betonowych wysoko$ci min. 35cm (tzw. podbicie fundamentdw), tak aby poziom
posadowienia rowny byt min. 1,00m ppt. Na styku istniejacej Sciany szczytowej z projektowang rozbudowg
wykona¢ wspoing tawe pod obie Sciany. Technologia prowadzenia wzmacniajgcych robét fundamento-
wych oraz doktadna geometria podbicia — zgodnie z projektem technicznym branzy konstrukcyjnej.

- §ciany fundamentowe - prawdopodobnie murowane z bloczkéw betonowych; brak zawilgocen, wyste-
pujace zarysowania scian w czesci cokotowej: w naroznikach (fot. 3) i pod otworami (fot. 4), spowodowane
prawdopodobnie niewtasciwym posadowieniem - stan techniczny okre$la sie jako dostateczny.
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- posadzka na gruncie — betonowa, wykonczona ptytkami gresowymi; brak zawilgocen; widoczne szcze-
liny miedzy plytkami cokolikéw a warstwg wykonczeniowg posadzki (fot. 5) mogq wskazywac
na podnoszenie Scian zewnetrznych, wynikajace ze zjawiska wysadzania fundamentéw na skutek ich zbyt
ptytkiego posadowienia.

2 ’ >

b i g . b e e et 5 ‘-'“-:-'_-,' PPREN r AN N e ¢
Fot. 2 Odkrywka istniejgcych fundamentéw pod $ciang szczytowg ot. 3 Naroznik budynku — widoczne zarysowania $cian funda-
na granicy z projektowang rozbudowg mentowych w czes$ci cokofowej

Fot. 4 Zarysowania $ciany fundamentowej pod otworem okiennym Fot. 5 Widoczne szczeliny miedzy ptytkami cokolikéw a warstwg
wykoriczeniowg posadzki
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- Sciany parteru - murowane z pustakdw ceramicznych gr. 25cm; od wewnatrz niewielkie zarysowania na
powierzchni tynku wystepujace gtéwnie w okolicach nadprozy (fot. 6) oraz w naroznikach na potgczeniu
Scian (fot. 7). Od zewnatrz obtozone izolacjq termiczng i wykoriczone blachg trapezowa. Stan techniczny
$cian ocenia sie jako dostateczny.

- nadproza - prawdopodobnie zelbetowe; nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ ani zarysowan samych
nadprozy (rysy wystepujq jedynie na $cianach w sasiedztwie nadprozy; stan techniczny nadprozy ocenia
sie jako dobry.

Fot. 6 Zarysowanie Sciany wewnetrznej przy nadprozu drzwiowym Fot. 7 Zarysowanie Scian w narozniku

- stropodach - dwuspadowy o0 kacie nachylenia 20°; konstrukcja stropodachu drewniana, z belek stropo-
wych o przekroju 12x14cm opartych na podtuznych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych oraz z krokwi
5x16cm na ptatwiach posrednich 10x12cm opartych na stupkach 10x12cm usztywnionych mieczami
10x12cm; pokrycie dachu blachg trapezowg na drewnianych fatach i kontrtatach. Docieplenie z wetny mi-
neralnej w poziomie stropu nad parterem, utozone pomiedzy belkami stropowymi. Stan techniczny kon-
strukcji drewnianej ocenia si¢ jako dobry — drewno suche, niespekane, bez $ladéw korozji biologiczne;.
Brak nadmiernych ugie¢. Sprawdzenie no$nosci istniejacej wigzby dachowej — wg projektu technicznego w
branzy konstrukcyjnej.
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Fot. 9 Zadaszenie nad wejsciem — widoczne odspojenia tynku
i $lady zawilgocenia oraz pekniecia w naroznikach
na potgczeniu z brytg budynku

t. Widok fragmehtd wiez’by dachowe— tan obry

- zadaszenie nad wejsciem - Zzelbetowy dach ptaski pokryty papa, wsparty na murowanych $ciankach;
widoczne ubytki tynku na suficie, zawilgocenia na suficie i Scianach oraz spekania
na pofaczeniu z brylg budynku. Konieczne osuszenie oraz skuteczne usuniecie $ladéw plesni
i grzybow a nastepnie wymiana pokrycia zadaszenia oraz tynkow. Uprzednio zaleca sie wykonanie izolacji
termicznej. Na styku Scian zaleca sie montaz maskujgcych listew dylatacyjnych.

7. WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin stan techniczny istniejacego Pawilonu Studentow Uniwer-
sytetu Gdanskiego w Borucinie ocenia si¢ jako dobry, pozwalajacy na przeprowadzenie projektowanej
rozbudowy i przebudowy, pod warunkiem uprzedniego wzmocnienia istniejacych fundamentow.

Rozbudowa i przebudowa Pawilonu Studentéw Uniwersytetu Gdariskiego w Borucinie przeprowa-
dzona zgodnie z niniejsza dokumentacja pozwala na bezpieczne jego uzytkowanie i nie stwarza
zagrozenia dla zycia osob.

Nie odkopywac¢ jednoczesnie wszystkich istniejagcych fundamentéw! Podbicie fundamentéw wyko-
nywaé etapami, naprzemiennie, zgodnie z projektem technicznym, pod stalym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Monitorowa¢ stan techniczny istniejacego budynku podczas prowadzenia wszelkich robét budow-
lanych. Naprawe uszkodzen i zarysowan oraz pozostate prace remontowo - wykonczeniowe w
istniejacym budynku wykona¢ po wzmocnieniu fundamentéw oraz po realizacji planowanej rozbu-
dowy.

Projektowane otwory w istniejacej Scianie wykonywa¢ metodami recznymi w taki sposob, by nie
spowodowaé uszkodzen pozostatych elementéw budynku, jednoczesnie na kazdym etapie prze-
strzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, pod statym nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
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Warstwy wykonczeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe oraz zabezpieczenie ppoz. kon-
strukc;ji - wg projektu architektonicznego.

Wymiary z projektu zweryfikowaé na budowie — w przypadku rozbieznosci niezwtocznie poinfor-
mowac projektanta!

Rozpatrywa¢ z technicznymi projektami branzowymi oraz z projektem technicznym w branzy kon-
strukcyjne;.

W wypadku watpliwosci skontaktowaé sie z projektantem przed przystapieniem do prac zwigza-
nych z ingerencja w konstrukcje istniejacego budynku.

Opracowat:

inz. Marcin Milewczyk
nr upr. POM/0118/POOK/08

Wejherowo, luty 2023 r.

1.3. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowana rozbudowa o budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o funkcji higieniczno-
sanitarnej.

Pozostato wejscie gtdwne do budynku w czesci istniejacej, w czesci rozbudowanej zaprojektowano wej-
Scie do fazienki dla niepetnosprawnych.

Zaprojektowano centralnie usytuowany korytarz, z ktoérego rozplanowano wejécia do pomieszczen wezta
sanitarnego damskiego, wezta sanitarnego meskiego, tazienki dla niepetnosprawnych oraz suszarni.
Zakres obstugiwanych oséb (facznie 22 osoby — 11 kobiet i 11 mezczyzn)

- 1 miska ustepowa i 1 pisuar dla 20 mezczyzn

- 1 miska ustepowa dla 10 kobiet — zaprojektowano 2 miski ustepowe

- 1 urzadzenie natryskowe dla 15 0s6b — zaprojektowano po 2 urzadzenia natryskowe

- 1 umywalka dla 5 0s6b — przyjeto 11 kobiet i 11 mezczyzn - zaprojektowano po 3 umywalki

1.4. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Rozbudowe istniejacego budynku o wezty sanitarne zaprojektowano jako jednolita bryte na regularnym
planie prostokata o wymiarze 9,09m x 8,88m.

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 24cm ocieplonych weing mine-
ralng gr. 16cm (0,035 W/mK).

Dach sko$ny (wigzary drewniane) pokrycie z blachy trapezowe;j. Izolacja termiczna w pasie dolnym wigza-
ra w dwoch warstwach z wetny mineralnej (0,035 W/mK) — pierwsza warstwa gr. 15cm, druga warstwa gr.
10cm.

1.5. Charakterystyczne parametry

Dtugo$¢ proj. rozbudowy -9,09m
Szeroko$¢ proj. rozbudowy -8,88m
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Wysoko$¢ kalenicy —-4,75m
Wysokos$¢ pomieszczen (kond. w Swietle) -2,50m
Powierzchnia zabudowy budynkéw istniejacych - 785,81 m2
Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy - 80,72 m2
Powierzchnia uzytkowa proj. rozbudowy - 60,60m?
Kubatura projektowanej rozbudowy -353,34 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych -1
Liczba kondygnacji podziemnych -0
Rzedna posadzki parteru -163,50m npm (+/-0,00)
1.6. Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen
Nr pom. na Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [mZ]
rys.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POMIESZCZEN ROZBUDOWY
0.01 Komunikacja Gres 5,90
0.02 Przedsionek Gres 2,70
0.03 Pom. porzadkowe Gres 2,50
0.04 tazienka dla niepetnosprawnych Gres 6,90
0.05 Wezet sanitarny meski Gres 19,80
0.06 Wezet sanitarny damski Gres 17,70
0.07 Suszarnia Gres 5,10
SUMA POWIERZCHNI REMONTOWANYCH PARTERU 60,60

1.7.  Opis projektowanych rozwigzan:

1.6.1. Elementy konstrukcyjne

Zaprojektowana rozbudowa wykonana bedzie w technologii murowanej tradycyjnej z elementéw matoga-

barytowych (bloczki silikatowe)
e Fundamenty —tawy zelbetowe (beton C25/30, stal A-IlIN)
e Sciany fundamentowe — bloczki betonowe gr. 18cm i 24cm.
e Sciany nosne kondygnacji nadziemnej — bloczki silikatowe gr. 18cm i 24cm.
e Nadproza drzwiowe i okienne — zelbetowe 18cm i 24cm (beton C25/30, stal A-lIN)
e Dach - dwuspadowy, wigzary drewniane pokryte blachg trapezowa.

1.8. Szczegdbltowe dane architektoniczno-budowlane

1.8.1. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe zewnetrznych pionowych przegréd

budowlanych

Sz1 - §ciana zewnetrzna, U=0,20W/m2K
- tynk silikatowy

- wetna mineralna (0,035W/mK) gr. 16cm
- bloczki silikatowe gr. 24cm

- gres na kleju gr. 1,5cm
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Sz2 - $ciana zewnetrzna, U=0,20W/m2K
- tynk silikatowy

- wetna mineralna (0,035W/mK) gr. 16cm
- bloczki silikatowe gr. 24cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5¢cm

SF1- $ciana zewnetrzna, cokét, U=0,20W/m2K

- tynk mozaikowy (kamyczkowy) gr. 0,2cm

- polistyren ekstrudowany gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki betonowe na zaprawie cem.-wap. gr. 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

SF2- $ciana zewnetrzna, cokét, U=0,20W/m2K

- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki betonowe na zaprawie cem.-wap. gr. 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

1.8.2. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe wewnetrznych pionowych przegréd

budowlanych

Sw1 - Sciany nosna
- gres na kleju 1,5cm
- bloczki silikatowe petne gr. 18cm
- gres na kleju 1,5cm

Sw2 - Sciany dziatowe

- gres na kleju 1,5cm

- bloczki silikatowe petne gr. 12cm
- gres na kleju 1,5cm

1.8.3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe poziomych zewnetrznych przegréd

budowlanych

Pg1 - Podtoga na gruncie, U=0,30W/m2K

- gres na kleju gr. 1,5cm

- wylewka betonowa gr. 4cm

- folia PE 0,2mm

- styropian EPS (0,031W/mK) gr. 10cm

- folia PE 0,3mm

- piasek zageszczony mechanicznie warstwami co 10cm — 30cm
- ptyta betonowa gr. 10cm

- grunt rodzimy
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D1 -Dach

- blacha trapezowa

- faty 4x5¢cm

- kontrtaty 5x4cm

- wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

- petne deskowanie gr. 2,5cm

- wigzary kratowe dachowe drewniane

- ocieplenie w pasie dolnym wigzara wykonane w dwéch warstwach (taczna gr. 25cm)
wetna mineralna (0,035W/mK) grubosci w pasa dolnego — gr. 15cm
wetna mineralna (0,035W/mK) — gr. 10cm

- folia paroizolacyjna

- sufit podwieszany GK gr. 1,5¢cm na stelazu

1.8.4. lzolacje przeciwwodne
W projekcie stosuje sie systemowe izolacje przeciwwodne.

1.8.5. lzolacje termiczne

W projekcie zastosowano nastepujace izolacje poszczegdinych elementow budowlanych:
- Sciany zewnetrzne — wetna mineralna
- $ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany
- dach - wetna mineralna

1.8.6. Stolarka drzwiowa
Drzwi oraz ich wyposazenie (okucia) nalezy wykona¢ wg zestawienia stolarki drzwiowej znajdujacego sie

w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot.

Drzwi plytowe petne:

Skrzydto - okleina HPL 0,7mm. OS$cieznica stalowa, regulowana obejmujgca $ciane. Wykonana z blachy
stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2 mm.

Drzwi aluminiowo-szklane:
Szklenie — szkio bezpieczne przezroczyste. OScieznica stalowa aluminiowa.

1.8.7. Stolarka okienna

Zastosowac okna PCV o wspdtczynniku przenikania ciepta k=0,9W/(m?K). Montowac okna, ktére sg wypo-
sazone w nawiewniki okienne w gdrnej ramie okna i spetniajg wymagania wentylacji pomieszczen poprzez
odpowiedni wspdtczynnik infiltraci.

1.8.8. Parapety

Zatozono zastosowanie nastepujacych parapetéw:
- zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej

- wewnetrzne z konglomeratu

1.8.9. Posadzki
Gres antyposlizgowy o wym. 60x60cm.
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1.8.10. Sufity

Sufity z ptyt g-k impregnowanych wodoodpornych na stelazu aluminiowym, malowanych w kolorze biatym
farbg lateksowg. W sufit wkomponowane jest o$wietlenie.

Uwaga:
W sufitach i obudowach nalezy wykonaé rewizje dla instalacji w miejscach wystepowania zaworéw lub

innych koniecznych dla prawidtowej eksploatacji instalacji lokalizacjach. Rewizje wg projektow wykonaw-
czych branzowych.

1.8.11.Sciany
Komunikacja, przedsionek — farba lateksowa.
Wezly sanitarne, pom. porzadkowe — ptytki gresowe — 0 wym. 60x60cm oraz 60x30cm.

1.9. Wykonczenie zewnetrzne projektowanej rozbudowy

1.9.1. Elewacje
Sciany murowane, ocieplone, wykonczone tynkiem silikatowym malowanym farbg silikatowg w kolorze
bezowym.

1.9.2. Cokot wokét budynku
Cokot wykonczony bedzie tynkiem mozaikowym kamyczkowym koloru szarego.

1.10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu bu-
dowlanego;

1.10.1.0pinia geotechniczna

Dane gruntowe przyjeto na podstawie dokumentaciji technicznej badania podtoza gruntowego wykonane;
przez Przedsigbiorstwo TERRA-WIERT Marian Orzechowski w listopadzie 2022 r.

W celu ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych w jednym punkcie przeprowadzono profilowanie litolo-
giczne ciagte do gtebokosci 4,5 m p.p.t. Obok punktu profilowania wykonano badania ustalajace stopien
zageszczenia gruntu sondg udarowg DPL zgodnie z normg PN-B-04452.

Podtoze omawianego terenu do gtebokosci wykonywanych badan budujg utwory czwartorzedowe. Bezpo-
$rednio od powierzchni terenu do gteboko$ci 0,5 m p.p.t. zalega piasek drobny prochniczny — gleba. Po-
nizej do gtebokosci 0,9 m p.p.t. zanotowano wystepowanie gruntu organicznego — kredy jeziornej. Gtebiej
zalegajg grunty niespoiste reprezentowane przez piaski $rednie z dodatkiem pojedynczych otoczakow. Do
gteboko$ci wykonanych badan gruntéw niespoistych (tj. piaskow $rednich) nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac, na omawianym terenie, zanotowano wystepowanie wody gruntowej w pia-
sku $rednim. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci 0,9 m p.p.t.

Wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa |b - kreda jeziorna, wystepujaca w stanie plastycznym,
$redni stopien plastyczno$ci I = 0,45
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Warstwa lla - piasek $redni z dodatkiem pojedynczych otoczakow,
Sredniozageszczony, nawodniony,
$rednia wartos¢ stopnia zageszczenia Ip = 0,45

Grunty zaliczone do warstwy Ib odznaczajq sie duzq Scisliwoscig i matym oporem na $cinanie; powodujq
dlugotrwate i nierbwnomierne osiadanie, dlatego nalezy usung¢ je na catej gtebokosci ich zalegania, na
powierzchni ok. 1,00 m poza obrys budynku (zwatowa¢ w pryzmy do ewentualnego wykorzystania, jednak
nie do posadowienia); ewentualne $mieci z wykopu zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W
przypadku wystepowania wody w wykopie fundamentowym nalezy ja odpompowac.

Projektowang ozbudowe posadowi¢ na Zelbetowych tawach fundamentowych.

Istniejacy budynek przewidziany do rozbudowy posiada fundamenty posadowione na gtebokosSci ok. 65¢cm
p.p.t. W zwigzku z tym konieczne jest zapewnienie odpowiedniej gtebokosci posadowienia réwnej gtebo-
koSci przemarzania, j. - 1,00 m p.p.t. W tym celu przewidziano wzmocnienie istniejgcych fundamentow
poprzez odcinkowe wykonanie pod Scianami zewnetrznymi taw betonowych wysokosci min. 35¢cm (tzw.
podbicie fundamentdw), tak aby poziom posadowienia réwny byt min. 1,00m p.p.t.

Gteboko$¢ strefy przemarzania - 1,00 m p.p.t.

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o otrzymane wyniki rozpoznania geotechnicznego, zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia 2012 r. w sprawie usta-
lania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Poz. 463. 2012 r.). Na pod-
stawie otrzymanych wynikéw rozpoznania geotechnicznego oraz uwzgledniajac charakterystyke konstrukcji
stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wyko-
nywaniu robdt budowlano - montazowych i rozbiérkowych” (Dz. Ust. Nr 13 poz. 93 z 1972).

1.10.2.Sposdb posadowienia projektowanej rozbudowy
Posadowienie projektowanej rozbudowy na tawach fundamentowych Zelbetowych.

1.11. Liczba lokali uzytkowych
Rozbudowa o pom. higienicznosanitarne jest objeta numeracjg pomieszczen od 0.01 do 0.07 ( w tym ta-

zienka dla niepetnosprawnych, wezet sanitarny meski, wezet sanitarny damki, suszarnia i pom. gospodar-
cze) .

1.12. Opis zapewnienia niezbednych warunkdw do korzystania z obiektéw uzytecz-
nosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez oso-
by niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwenc;ji o prawach oséb nie-
petnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

Budynek dostepny jest dla 0séb niepetnosprawnych.
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1.13.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw oraz wéd
opadowych:

- Urzadzenia sanitarne bedq zasilane w wode

- Projektuje sie wigczenie urzadzen sanitarnych do wskazanych punktow odbioru kanalizacii
- Odprowadzenie wody deszczowej z dachdéw za pomoca rynien i rur spustowych na trenie inwe-

stycji

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — inwestycja nie bedzie powodowa¢ przekroczen dopusz-
czalnych poziomdw substancji w powietrzu.

Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow

Gospodarka odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie gminy.

Odpadki zwykte — $mieci socjalne do kontenerdw istniejacych.
Odpady zmieszane, zwozone w zamknigtych workach do boksu przechowywania $mieci, skad
wywozone sg na Smietnik.

Odpadki do utylizacji — odpady w postaci makulatury, opakowan plastikowych i szklanych, pako-
wane w specjalne oznaczone kolorystycznie worki.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich para-
metrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,

— nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy emisji hatasu, nie wystapi emisja drgan, itp.
Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na sro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

- brak

Projektowana funkcja nie pogorszy warunkow ochrony $rodowiska. Przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

1.14.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji
wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,
w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na energii ze
zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blo-
kowe, w szczegolnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20
lutego 2015 r. o odnawialnych zrédtach energii (Dz. U. z 2022 r. poz. 1378 i
1383), oraz pompy ciepta, okreslajaca:
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. o _ System oce- | System alterna-
Zapotrzebowanie na energie pierwotna; .
niany tywny
o EP
Budynek oceniany: Wh/m? rok] 66,6 30,4
. _ EP
Budynek wg wymagan WT2021: KWhim? rok] 70,0 70,0
Zapq'tlrzebowanle na energie uzytkowa do ogrzewania i wen- EUCOZ+W 32,32 32,32
tylacji: [kKWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUCWU 41 41
cieptej wody uzytkoweyj: [kKWh/m? rok] ’ ’
. , - _ EU
Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa; KWh/m? rok] 36,53 36,53
, o , EK
Zapotrzebowanie na energie koncowa 2): KWhim? rok] 40,00 12,31
Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie przez Htr
. ' 32 32
wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspotczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\l;lv\;ﬁ] 27 27
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system QP,H
: . 2837 855
grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system QP,W 416 204
do podgrzania cieptej wody: [KWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez system QP,C
chtodzenia: [kKWh/rok] 0,0 0,0
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez o$wie- QP,.L
tlenia wbudowanego: [KWh/rok] 7841 7841
Jednostkowa wartos¢ emisji CO2 ECO2 0,0189 0,010
[t/m? rok]
Dostepne no$niki energii
W budynku sg dostepne nastepujace no$niki energi:
. , wspotczynnik
L.P. Dostepne noséniki energii nakladu wi
1 Energia elektryczna: sieciowa 40%; 19
' Energia stoneczna: panele PV 60% ’
9 Energia elektryczna: sieciowa 40%; 19
' Energia stoneczna: panele PV 60% ’
Do analizy przyjmuje sie system konwencjonalny oraz system alternatywny.
System grzewczy
Element sktadowy Opis - projektowany Sprawno$¢ Opis - alternatywny Sprawno$¢
System ogrzewania Ogrzewanie elektryczne Gruntowa pompa ciepta
Noénik energii korico- Energia eIek;rrgoc/oz.na: sieciowa Energia elek‘t‘r(y)/;)z.na: sieciowa
\::Iii;z\(]s\?v?%czynnlk Energia stoneczna: panele 1.2 Energia stoneczna: panele PV 1,20
PV 60% 60%
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Srednia sezonowa
sprawno$¢ wytworze- | Elektryczne grzejniki bezpo- Pomoy ciepta tvou ali-
nia nosnika ciepta z Srednie: konwektorowe, by ciepia ypu §
N . . 0,99 kol/woda, sprezarkowe, na- 4,00
energii dostarczonej ptaszczyznowe, promienni- . o
S . ; pedzane elektrycznie 35/28°C
do granicy bilansowej | kowe i podtogowe kablowe
budynku nH,g
Srednia sezonowa EIe,:ktryc_zrlle grzejniki bezpo- Ogrzewanie wodne pod+990-
o o Srednie: konwektorowe, we w przypadku regulacji: b)
sprawnos¢ regulacji i . e R .
I ptaszczyznowe i promienni- 0,94 centralnej i miejscowej z regu- 0,89
wykorzystania ciepta w ,
. kowe z regulatorem: b) pro- latorem dwustawnym lub
obrebie budynku nH,e . . .
porcjonalno-catkujgcym Pl proporcjonalnym P
Ogrzewanie centralne wodne
, z lokalnego Zrédta ciepta
Srednia sezonowa . . . usytuowanego w ogrzewanym
i Zrodto ciepta w pomieszcze- ) . .
sprawnos$¢ transportu . : budynku: a) z zaizolowanymi
e niu (ogrzewanie elektryczne, 1,00 . . 0,96
no$nika ciepta w obre- iec kaflowy, kominek) przewodami, armaturg i urza-
bie budynku nH,d P Yy dzeniami, ktore sg zainstalo-
wane w przestrzeni ogrzewa-
, nej,
Srednia sezonowa
sprawno$¢ akumulacii Zasobnik ciepta w systemie
ciepta w elementach System ogrzewania bez za- ogrzewania o parametrach
. g o 1,00 o N 0,95
pojemnosciowych sobnika ciepta 55/45°C w przestrzeni: a)
systemu grzewczego ogrzewanej,
budynku nH,s
Srednia sezonowa
sprawno$¢ catkowita 0.93 3.25
systemu grzewczego
nH,tot
Wentylacja:
Rodzaj: Mechaniczna wywiewna
Sprawnos$¢ odzysku ciepta: 0%
System przygotowania cieptej wody uzytkowe;:
Element sktadowy Opis - projektowany Sprawno$¢ Opis - alternatywny Sprawnos¢
Svstem przvaotowa- Pojemnosciowe elektryczne
Y przyg podgrzewacze cieptej wody Gruntowa pompa ciepta
nia c.w.u. : .
uzytkowej
Nosnik energii kori- Energia eIek;{rg;zlna: sieciowa Energia elek‘t‘rg;z.na: sieciowa
cowej - Wspolczyn- Energia s+onecz?1,a' panele PV 1.2 Energia s’ronecz;,a' panele PV 1.2
nik naktadu wi ' '

, 60% 60%

Srednia sezonowa

sprawno$¢ wytwo-

rzenia nosnika cie- | Elektryczny podgrzewacz aku- Pompa ciepta typu gli-

pta z energii dostar- | mulacyjny (z zasobnikiem cie- 0,94 kol/woda, sprezarkowa, na- 3,00

czonej do granicy
bilansowej budynku
nw.g

ptej wody uzytkowej bez strat)

pedzana elektrycznie
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Centralne podgrzewanie

Srednia sezonowa | Miejscowe podgrzewanie wody wody - systemy z obiegami
sprawno$¢ transpor- | - systemy bez obiegdw cyrkula- cyrkulacyjnymi, z pionami
tu cieptej wody w cyjnych: Podgrzewanie wody 1,00 instalacyjnymi i zaizolowany- 0,70
obrebie budynku bezposrednio przy punktach mi przewodami rozprowadza-
nH,d poboru jacymi - Liczba punktéw po-

boru cieptej wody: a) do 30,
Srednia sezonowa
sprawno$¢ akumu- | Zasobnik cieptej wody uzytko- Zasobnik cieptej wody uzyt-
lacji cieptej wody w | wej w systemie przygotowania 0.85 kowej w systemie przygoto- 0.85
elementach pojem- | cieptej wody uzytkowej, wypro- ' wania cieptej wody uzytkowej, '
nosciowych systemu dukowany: d) po 2005 . wyprodukowany: d) po 2005 .
cieptej wody nH,s
Srednia sezonowa
sprawnos$¢ catkowita 0.80 179
systemu c.w.u. ' ’
nW,tot

Poréwnanie ekonomiczne i srodowiskowe z wyborem systemu

System zaprojektowany System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 18500 45500
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN] 893,71 287,63
EP [kWh/m?rok] 66,61 30,41
Prosty czas zwrotu [lat] 44,5
Wybrany system TAK \ NIE
Wybrano system podstawowy, z uwagi na nizszy koszt inwestycji oraz
Uzasadnienie dtugi okres zwrotu

1.15. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegéinych po-
mieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-
10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budyn-
ki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

W budynku zastosowano ogrzewanie elektryczne poprzez grzejniki konwektorowe. Techniczne mozliwe
jest zastosowanie nastepujacych wariantéw regulacii:
a) Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z regulato-

rem:

b) proporcjonalno-catkujgcym Pl

b) Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z regulato-

rem: a) proporcjonalnym P,,

Srednig sezonowa sprawno$é catkowitq systemu ogrzewania (nH,tot) oblicza sie na podstawie wzoru

(Dz.U. 2015 poz. 376 z pdzn. zm.):
nH,tot =nH,g *nH,e *nH,d *nH,s

gdzie poszczegdlne sktadowe podano w tabelach ponize;.

Dla wariantu projektowanego
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Element sktadowy Opis - projektowany Sprawno$¢
System ogrzewania Ogrzewanie elektryczne
Noénik energii koricowej - Wspdtczynnik Energia elektryczna: sieciowa 40%; 19
nakfadu wi Energia stoneczna: panele PV 60% ’
Srednia sezonowa sprawno$é wytwo-
rzenia no$nika ciepta z energii dostar- Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe, 0.99
czonej do granicy bilansowej budynku ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe kablowe ’
NHg
Srednia sezonowa sprawnos¢ regu- Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
lacji i wykorzystania ciepta w obrebie | ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem: b) pro- 0,94
budynku nH.e porcjonalno-catkujacym Pl
Srednia sezonowa sprawnos¢ {ranspor- Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elektryczne
tu nosnika ciepta w obrebie budynku pra W po ; gl fyczne, 1,00
1H.d piec kaflowy, kominek)
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumu-
lacji ciepta w elementach pojemnoscio- System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
wych systemu grzewczego budynku
nH,s
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita
0,93
systemu grzewczego nH,tot
Dla wariantu przy braku regulacji miejscowe;
Element sktadowy Opis - alternatywny Sprawnos¢
System ogrzewania Ogrzewanie elektryczne
Nos$nik energii koncowe] - Wspdt- Energia elektryczna: sieciowa 40%; 120
czynnik naktadu wi Energia stoneczna: panele PV 60% '
Srednlalsezo,n owa Sprawnosc wy- Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
tworzenia no$nika ciepta z energii e )
. A . ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe ka- 0,99
dostarczonej do granicy bilansowej
blowe
budynku nH,g
Srednia sezonowa sprawnos¢ Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
regulacji i wykorzystania cieptaw | plaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem: a) 0,91
obrebie budynku nH.e proporcjonalnym P,
Srednia sezonowa sprawnosc tras- Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie elek-
portu nosnika ciepta w obrebie bu- pra W pon 9r: 1,00
tryczne, piec kaflowy, kominek)
dynku nH,d
Srednia sezonowa sprawno$¢ aku-
mu’Ialcu ciepta w elementach pojem- System ogrzewania bez zasobnika ciepta 1,00
nosciowych systemu grzewczego
budynku nH,s
Srednia sezonowa sprawno$é catko- 0.90

wita systemu grzewczego nH,tot
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Analiza ekonomiczna wariantow regulacji

System zaprojektowany | System alternatywny
Koszty inwestycyjne [PLN] 18500 18000
Roczne koszty eksploatacyjne [PLN] 711,44 734,90
Energia koricowa EK [kWh/rok] 2104,86 2174,25
Prosty czas zwrotu [lat] 21,3
Wybrany system TAK ‘ NIE

Nie jest zasadne zastosowanie urzadzen, ktére automatycznie regulujg temperature. Okres zwrotu prze-
kracza zywotno$¢ urzadzenia

1.16. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem;

1.15.1. Instalacje elektryczne

Pawilon studentow wyposazony jest w instalacje elektryczng. Posiada przytacze elektroenergetyczne na-
powietrzne. Rozdzielnica gtéwna znajduje sie w przedsionku budynku.

Przytacze elektroenergetyczne.
Przytacze elektroenergetyczne istn., bez zmian. Projektowana rozbudowa budynku nie wymaga przebu-
dowy przytacza.

Rozdzielnica gtéwna
Istn. rozdzielnice gtdwna przystosowac do wyprowadzenia nowych obwodow dla projektowanej czesci
budynku oraz dla instalacji fotowoltaicznej. Rozdzielnice wyposazy¢ w ochronniki przeciwprzepigciowe,
wykonac¢ rozdziat przewodu PEN na PE i N. Punkt rozdziatu uziemic.
Uktad sieciowy:

e przytacze: TN-C

e instalacje wewnetrzne: TN-S

Instalacja odgromowa.

Zaprojektowano instalacje odgromowa w oparciu o obowigzujacg norme PN-EN 62305 (LPS-IV, LPL-IV).
Na dachu budynku zostanie wybudowana siatka zwodow poziomych potaczona z uziomem otokowym
Przewody odprowadzajgce i uziemiajace prowadzone w elewacji lub na elewacji. Zaciski probiercze

w skrzynkach w elewacji lub w studzienkach uziomowych.

Instalacja oswietlenia wewnetrznego.

Zaprojektowano instalacje oswietleniowg wewnetrzng zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i wytycznymi In-
westora. Zastosowano oprawy ze zrédtami LED.

Oswietlenie zatgczane bedzie lokalnie facznikami jednobiegunowymi oraz czujnikami obecnosci
w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia.

Instalacja gniazd wtyczkowych i sily, instalacja zasilania urzadzer technologicznych i wyposazenia
Zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych oraz wypustow dla zasilania urzadzen branzy sanitarnej i
architektonicznej. Przy projektowaniu uwzgledniono wymogi zapisane w kartach DTR zastosowanych
urzadzen.
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Instalacja paneli fotowoltaicznych (mikroinstalacja)

Na dachu budynku zaprojektowano instalacje fotowoltaiczng. Panele zamontowane zostang zgodnie
z wytycznymi zawartymi w projekcie konstrukcyjnym. Elektrownia zostanie przytaczowa do instalacji bu-
dynku w rozdzielnicy gtowne;.

Ukladanie przewodoéw instalacji elektrycznych
Stosowac kable i przewody miedziane z zytg ochronng PE i o izolacji na napiecie 750V. Przewody uktadac
podtynkowo lub w kanatach kablowych z PCW lub aluminium w zalezno$ci od potrzeb.

1.15.2. Instalacje sanitarne

Instalacja wody zimnej, cieplej

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej - zastosowano pojemnos$ciowe elektryczne podgrzewacze cieptej
wody uzytkowe;.

Kanalizacja sanitarna

Scieki z budynku odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego.

Instalacja grzewcza

W budynku zastosowano ogrzewanie elektryczne poprzez grzejniki konwektorowe.

Wentylacja

W planowanej rozbudowie zaprojektowano instalacje mechaniczng wywiewna.

1.17. Charakterystyka energetyczna budynku
1.17.1.Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Okna 0,9W/mK
Drzwi 1,3W/m2K
Sciany zewnetrzne — warstwowe 0,2W/m2K
Dach 0,15W/m?K
Podtoga na gruncie 0,3W/m%K

1.18. Warunki ochrony przeciwpozarowej
41.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng o wysoko$ci 4,75m. Objety zakresem projektowany
obiekt posiada powierzchnie zabudowy 80,00 m2 i powierzchnie wewnetrzng 67,60 m2.

4.1.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materialdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw tech-
nologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do ce-
I6w projektowych.

W obiekcie przewiduje sie typowe wyposazenie pomieszczen sanitarnych.

4.1.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania.

Budynek ze wzgledu na sposob uzytkowania kwalifikuje sie do budynkdw uzyteczno$ci publicznej — budy-
nek ustugowy.
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41.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej kondygnaciji, a takze
w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz po-
mieszczen.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku przewiduje sie¢ mozliwos¢ prze-
bywania do 23 0s6b jednoczes$nie.

4.1.5. Podziat na strefy pozarowe

Budynek posiada dwie strefy pozarowe zakwalifikowane do ZL lll — cze$¢ istniejaca i czes¢ projektowana
0 powierzchni wewnetrznej 67,60m2.

4.1.6. Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy.

41.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Budynek zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej, dla ktorej elementy budowlane posiadajg od-
pornosci ogniowe okreslone w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku5) *)
odp_ornoécj glowna . L.
pozarowe] | “yon- | konstruk- 1 sciana sclana przekrycie
budynku strukcja | cja dachu strop1) zewnetrz- wewne - dachu3),
. nat), 2), trzna1),
no$na
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 ) REI30 |E130 (o) () )

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polskg Normg dotyczacq zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementow budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,

(=) —nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

4.1.8. Wystepowanie materialtow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo w ilosciach mogacych tworzy¢ za-
grozenie wybuchem.
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4.1.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace licz-
be i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie.

W budynku zachowano dtugosci przejscia o dtugo$ci do 8 m, zachowujac przejscie przez nie wigcej niz
trzy pomieszczenia.

Diugosci dojs¢ w budynku nie przekraczajg 4 m przy jednym kierunku ewakuacji do odrebnej strefy poza-
rowej.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego do odrebnej strefy pozarowej — 0,9 m — budynek ustugowy, w ktorym
zatrudnionych jest do 10 oséb.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych /korytarzy/ posiada klase odporno$ci ogniowej El 15.

Drzwi otwierajace sie na drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w samozamykacze.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,2 m - ewakuuje sie do 20 o0séb.

4.1.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpie-
czenstwu pozarowemu wraz z okre$leniem zakresu i celu ich stosowania.

W budynku przewidziano o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych zapewniajgce co najmniej 1 lux
przez 1 godzine.

4.1.11. Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym infor-
macje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasi-
lania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dla budynku nie wymaga sie drogi pozarowej.
Dla budynku o powierzchni do 500m2 i kubaturze do 2500m3 nie wymaga sie wody do zewnetrznego
gaszenia pozaru.

4.1.12. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wply-
wajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi z jednej strony przylega do budynku istniejacego —
zastosowano elementy oddzielenia przeciwpozarowego, z pozostatych stron zlokalizowany w odlegtoSci
wiekszej od wymaganych 8 m od budynkow sasiednich.

4.1.13. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowa-
nych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architekto-
niczno- budowlanym.

Rozwigzan zamiennych nie zastosowano.

UWAGI:
1. Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlana, warunkami technicz-
nymi, prawem budowlanym i przepisami bhp.
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2. Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z normami, posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty technicz-

ne.

3. Catos¢ robdt wykonac zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” oraz dokona¢ sprawdzenia od-
biorczego. Roboty rozpocza¢ zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na
budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej.

4. Po zakonczeniu prac catos¢ zgtosi¢ do odbioru koncowego. Do odbioru koricowego dotaczyé¢
komplet dokumentéw powykonawczych.

Opracowata:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne
A7 pawilonu studentéw znajdujgcego si¢ na terenie Stacji Limnologiczne;
Uniwersytetu Gdanskiego wraz z budowg szczelnego zbiornika na Scieki
sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca.
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PROJEKT BUDOWLANY

PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY O POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE

PAWILONU STUDENTOW ZNAJDUJACEGO SIE

NA TERENIE STACJI LIMNOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
WRAZ Z BUDOWA SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA SCIEKI SANITARNE

dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca

KATEGORIA OBIEKTU IX
Identyfikator dziatki 220506_2.0001.83/3
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. Zakres robét dla zamierzenia budowlanego.

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

Przebudowe i rozbudowe o pomieszczenia higieniczno-sanitarne pawilonu studentéw znajdujgce-
go sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdariskiego wraz z budowg szczelnego
zbiornika na Scieki sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca.

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie inwestycji znajdujg si¢ istniejace budynki Uniwersytetu Gdanskiego.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpie-
czenstwa i zdrowia ludzi.

Teren budowy nie posiada innych elementéw mogacych stwarza¢ bezposrednie zagrozenie dla
zdrowia i zycia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.
Zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to prace przy:
— Robotach rozbidrkowych — wykonanie otworu drzwiowego w budynku istniejacym, roz-
biérka pokrycia z blachy na elewacji wschodniej
— Robotach montazowych - porazenie pradem, upadek z wysokosci, zagrozenie maszyna-
mi roboczymi, $rodkami transportu, promieniowaniem w trakcie prac spawalniczych.
— Robotach na rusztowaniu — upadek z wysokosci.
— Roboty przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji chemicznych lub czynni-
kéw biologicznych.
— Roboty rozbiorkowe, w tym wykonanie otworéw w istniejgcych elementach konstrukcyj-
nych obiektu.

Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do rea-
lizacji robot.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ przygotowani poprzez:
— Realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego, podstawowego i
okresowego.
— Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy i zapoznanie z jej wyni-
kami pracownikow.
— Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego przez kierownika budowy
— Zapoznanie z zasadami organizacji poruszania sie i przemieszczania materiatow w rejo-
nie budowy.
— Zapoznanie zatogi z tre$cig Planu BIOZ.
— Zapoznanie zatogi z instrukcjg postepowania w sytuacjach awaryjnych, zagrozenia i wy-
padku, opracowang w oparciu 0 obowigzujgce akty normatywne.
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1.

Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna na tere-
nie budowy dla organdw kontrolnych.

Bezposredni nadzér nad wykonywang praca przez pracownikdw, przestrzeganie przepisow bhp i
ppoz. sprawujg pracownicy bezposredniego nadzoru jak rowniez kierownik budowy i pracownik
stuzby BHP.

Sposdb przechowywania, przemieszczania materiatow, wyrobéw, substancji oraz prepara-
tow niebezpiecznych na terenie budowy.

Wszystkie materiaty, preparaty, wyroby substancje niebezpieczne na teren budowy nalezy do-
starczaC w oryginalnych opakowaniach, pojemnikach.

Przechowywac je nalezy w oddzielnych pomieszczeniach. Pomieszczenia te nalezy oznakowac i
zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

Nadzor i wydawanie materiatdw niebezpiecznych i preparatow nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
osoby upowaznionej przez kierownika budowy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z robét
budowlanych.

7.1 Srodki techniczne

o W trakcie wykonywania prac dopuszczalne jest stosowanie narzedzi oraz urzadzen z nape-
dem elektrycznym wytgcznie z aktualnymi  pomiarami skutecznosci dziatania ochrony prze-
ciwporazeniowej oraz stanu izolacji. Pomiary te powinny odbywac sie, co najmniej dwa razy
w roku, w okresach najmniej korzystnych dla stanu izolacji tych urzadzen i ich opornosci, a
ponadto:

1) przed uruchomieniem urzadzenia po dokonaniu zmian, przerdbek i napraw zaréwno elek-

trycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urzadzenia, ktore nie byto czynne przez okres jednego miesigca lub
diuzej,

3) przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu.

Przy zastosowaniu w budowlanych urzadzeniach elektrycznych przekaznika ochronnego na-
lezy sprawdzac dziatanie tego przekaznika kazdorazowo na poczatku kazdej zmiany

e Przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych nalezy odtaczy¢ od rozbieranego obiektu sie¢ wo-
dociggowa, gazowa, cieplng, elektryczng, kanalizacyjng i inna.

e Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzadzen mechanicznych na placu budowy powinny
by¢ zabezpieczone przed dostepem 0sob niepowotanych. Skrzynki te powinny by¢ tak roz-
mieszczone na terenie prowadzenia prac, aby odlegto$¢ od urzadzen zasilanych byta jak naj-
krétsza i nie wigksza niz 50 m.

e Polgczenia przewodow elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi powinny by¢ wykonane
w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych te urzadzenia oraz za-
bezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.

o Stosowane rusztowania powinny posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla
zatrudnionych oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw, posiada¢ kon-
strukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen, zapewnia¢ bezpieczng komu-
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nikacje pionowa i swobodny dostep do stanowisk pracy. Zaleca sie stosowanie rusztowan ty-

powych wykonanych zgodnie z wymaganiami norm oraz zaopatrzone w atest wytworni.
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiorce rusztowan powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywania danego rodzaju rusztowan.

e W czasie budowy do zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci nalezy stosowac balu-
strady lub siatki ochronne wzglednie siatki bezpieczenstwa. Jesli nie ma mozliwosci zastoso-
wania $rodkdw ochrony zbiorowej, nalezy stosowac szelki bezpieczenstwa.

e Przy wznoszeniu lub rozbidrce rusztowan nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczna.

e Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowan:

0 zmroku, jezeli nie zapewniono o$wietlenia dajacego dobrg widoczno$é
w czasie gestej mgty, opadoéw deszczu i Shiegu oraz gotoledzi
podczas burzy i wiatru o szybkosci przekraczajacej 10 m/sek

Ponadto:

Uzytkowanie rusztowania dopuszczalne jest po dokonaniu jego odbioru przez nadzér
techniczny, potwierdzonego zapisem w dzienniku budowy.

Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielko$ci
obcigzenia pomostow.

Obcigzanie pomostow rusztowan materiatami ponad ustalong ich nosno$¢ i gromadzenie
sie pracownikdéw na pomostach jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie z rusztowan powinno odbywac sie w miejscach do tego prze-
znaczonych.

Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach rusztowan jest zabronio-
ne.

Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowan nalezy utrzymywa¢ w czysto$ci, a w
okresie zimy oczyszczac ze $niegu i posypywac piaskiem.

Pozostawianie narzedzi przy krawedziach pomostow rusztowan jest zabronione.
Jednoczesna praca na dwdch pomostach roboczych znajdujacych sie w jednym pionie
jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia, np. szczel-
nego daszku ochronnego.

Rusztowania powinny by¢ sprawdzane okresowo, a ponadto po silnym wietrze, opadach
atmosferycznych i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni.

7.2 Srodki organizacyjne
Podstawg bezpieczenstwa w istniejgcym wzajemnym uktadzie modernizowanych przestrzeni jest
odpowiednie wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét budowlanych. Konieczne jest
ich zabezpieczenie przed dostepem o0sob niezwigzanych z budowa. Wyznaczone i oznakowane
w sposob trwaty drogi powinny zabezpieczy¢ wydzielenie miejsca budowy.
Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy odtaczy¢ sie¢ wodociggowa, gazowa, cieping,
elektryczng, kanalizacyjng i inng w bezposrednim rejonie prowadzenia prac. W szczegdInosci
dotyczy to prac zwigzanych z montazem $cian.
Istniejacy uktad drog dojazdowych w razie pozaru zapewnia dojazd strazy pozarnej do obiektu
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oraz ewakuacie z jego terenu. Wygrodzenie terenu prowadzenia prac powinno zapewnic ich za-
bezpieczenie.

W trakcie trwania budowy na jej terenie konieczne jest zorganizowanie punktu pierwszej pomocy
przedlekarskiej oraz wyznaczenie 0sob przeszkolonych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
Wypadek przy pracy musi by¢ natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego nieobec-
nos¢ - koordynatorowi ds. bhp, z jednoczesnym wstrzymaniem rob6t w miejscu wypadku. Dalsze
postepowanie - zgodnie z instrukcjg postepowania.

W bezposrednim sasiedztwie prac nalezy umiescic tablice z numerami alarmowymi :

Pogotowie ratunkowe 999; Straz Pozarna 998; Komisariat Policji 997;

Ratunkowy telefon komérkowy 112

oraz telefonami 0séb bezposrednio odpowiedzialnych za prowadzenie budowy.

7.3 Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia rob6t budowlanych.

— Plac budowy nalezy wygrodzi¢ w sposéb trwaty uniemozliwiajacy dostep 0séb nie zwigza-
nych bezposrednio z budowa. W ogrodzeniu placu budowy wykona¢ nalezy oddzielne
bramy dla ruchu pieszego i pojazdow drogowych.

— Budowe nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ tablic informacyjnych umozliwiajacych czy-
telne i widoczne oznakowanie miejsc, stref niebezpiecznych, zagrazajacych zyciu lub zdro-
wiu ludzi.

— Oznakowac¢ nalezy réwniez drogi dojazdowe umozliwiajgce w razie pozaru dojazd strazy
pozarnej oraz ewakuacje. Drogi te w kazdej chwili powinny by¢ w petni dostepne.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innych dokumentoéw.

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i urzadzen eksploat-
owanych na budowie, dokumentacja szkolen znajdowac sie bedzie w biurze budowy. Odpowie-
dzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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Zatacznik 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu geodezyjnego Borucino, w gminie Stezyca -
Uchwata Nr XXXVI11/358/2010 Rady Gminy Stezyca z dnia 15 czerwca 2010r. — karta terenu.

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA DLA CZESCI OBREBU GEODEZYJNEGO BORUCINO, GMINA STEZYCA

1. NUMER I SYMBOL 3.3.1,;3.3.2. U
JEDNOSTKILUB TE-

RENU URBANI-

STYCZNEGO:

2. FUNKCJA 2.1. Funkcja podstawowa : Ustugi turystyki zwigzane z obstugg turystyki wodnej, handel, gastronomia,

ZWYSZCZEGOLNIENIE |pole namiotowe (zat. nr 2, zat. nr 4); 2.2. Funkcja uzupetniajaca : przestrzenie rekreacyjne, urzadzenia
M FUNKCIJI PREFERO- rekreacyjne i sportowe; Funkcja wykluczona: hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe;
WANE]J:

3. FUNKCIJA Nie ustala sig,
TYMCZASOWA

4.1. WARUNKI URBANISTYCZNE: a) nowa zabudowe¢ nalezy formowac w oparciu o ksztalt tradycyjnej zabudowy kaszubskiej woko6t
dziedzinca charakterystycznego dla zagrody rolniczej; b) mozliwe jest lokalizowanie wolnostojacych pojedyncze budynkow (statych lub
sezonowych) nietrwale zwigzane z gruntem do celéw obstugi ruchu turystycznego; ¢) mozliwe jest zachowanie istniejacych obiektow,
przy rozbudowie lub przebudowie nalezy dostosowac si¢ do warunkow jak dla nowej zabudowy; d) mozliwe jest wydzielenie nowych
dziatek nie mniejszych niz 2000 m2 z przeznaczeniem pod zabudowg ustugowa; e) mozliwe jest zachowanie istniejacych podziatow
dziatek; f)

mozliwe jest wydzielenie drogi wewnetrznej o szerokosci min 8,0 m w liniach rozgraniczajacych; 4.2. WSKAZNIKI KSZTAETO-
WANIA ZABUDOWY:: a) wysokos¢ zabudowy, liczac od poziomu terenu przy wejsciu do budynku gtéwnego do najwyzszego punktu
kalenicy budynku — maksymalnie 9,0m; b) wysoko$¢ zabudowy pomocniczej, liczac od poziomu terenu przy wejsciu do budynku po-
mocniczego do najwyzszego punktu kalenicy budynku — maksymalnie 8,0m; ¢) mozliwe jest podpiwniczenie budynkéw; d) maksymal-
na wysoko$¢ poziomu posadzki parteru: 0,60m; ¢) ilos¢ kondygnacji dla wszystkich budynkow: maksymalnie 2 kondygnacje nadziem-
ne w tym poddasze uzytkowe; f) rodzaje dachow: dachy strome o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych; dachy o katach
nachylenia: - 40 °-45 %na $ciance kolankowej do 0,8m; - 20 °-25 %na $ciance kolankowej od 0,8m do 1,5m; rodzaj pokrycia dachu: - dla
zabudowy ustugowej: zastosowanie dachéwki ceramicznej lub materiatdéw dachéwkopodobnych w odcieniach zblizonych do brazu,
grafitu lub czerwieni; - dla

zabudowy pomocniczej: mozliwe jest zastosowanie innych materialéw pokrycia dachu w kolorach zblizonych do brazu, grafitu, szaro$ci
lub czerwieni; g) powierzchnia zabudowy : maksymalnie 30% pokrycia dziatki zabudowa; h) nieprzekraczalna linia zabudowy wolnosto-
jacej wyznaczona dla istniejacych zagrod zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 2 do uchwaly; i) nieprzekraczalna linia zabudowy wol-
nostojacej w odlegtosci 6,0m lub 8,0m (zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 2 do uchwaty) od linii rozgraniczajacych drog; j) nieprze-
kraczalna

5. ZASADY OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ: a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 pkt.4.;

6. ZASADY OBSLUGI KOMUNIKACYJNEJ: a) obstuga komunikacyjna w oparciu o drogi: gminne i wewng¢trzne, mozliwy jest jeden
wjazd na dziatke; b) zakaz bezposrednich zjazdow z drogi wojewddzkiej; ¢) miejsca parkingowe wynikajace z programu inwestycji
nalezy przewidzie¢ w ramach wtasno$ci nieruchomosci, z zatozeniami: dla funkcji ustugowych zabezpieczy¢ na kazde 25 m 2 po-
wierzchni uzytkowej/ 1mp;

7. ZASADY OCHRONY SRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO: a) patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3
pkt.2., b) nalezy pozostawié¢ przynajmniej 50 % powierzchni jako biologicznie czynnej;

8. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKOW: a) Patrz: "USTALENIA OGOLNE” §3 pkt.1.,

9. USTALENIA DOTYCZACE TERENOW REKREACYJNYCH I SLUZACYCH DO REALIZACJI IMPREZ MASOWYCH: Nie
ustala sig,

10. USTALENIA DOTYCZACE WYMAGAN DOTYCZACYCH KSZTALTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH: a) patrz:
”USTALENIA OGOLNE” §3 pkt.3.,

11. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENOW CHRONIONY CH PRZEPISAMI SZCZEGOLOWYMI: a) w granicach terenu
3.3.3.

znajduja si¢ obszary bezposredniego zagrozenia powodzig (ZZ) i ktore podlegaja ograniczeniom zagospodarowania terenu z tytutu prze-
pisow szczegodtowych;

12. STAWKA PROCENTOWA - Ustala si¢ 15 % stawke procentowa shuzaca do naliczania oplat z tytutu wzrostu warto$ci nieruchomo-
$ci, o ktorej mowa w art. 36 ust.3 Ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym,;
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sanitarne, dziatka nr ew. 83/3 w obrebie ew. Borucino, gmina Stezyca. '

Zatacznik 3

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia, dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z
opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym wykonanym dla ustalenia warunkéw gruntowo-
wodnych dla potrzeb rozbudowy istniejgcego budynku UG- Stacja Limnologiczna, Dz. nr 83/3 w miej-

scowosci Borucino.
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Zatacznik 4

Opinia Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
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Zatacznik 5

Opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w
Gdansku nr GD.RUZ.4218.67.2023.1.AO z dnia 20.09.2023r.

Gdarnisk, dnia 20 wrzesnia 2023 r.

Panstwowe

S Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

GD.RUZ.421867.2023.1.A0
(za potwierdzeniem odbioru)
Joanna Wieczorkiewicz

Ul. Syriusza 85B
80-299 Gdanisk

Dotyczy: pisma z dnia 28.08.2023 r.

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 28,08.2023 r. 12.04.2023 r. niniejszym informujemy, ze
zgodnie z art. 240 ust. 3 ustawy Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 z pozn. zm.) do zadan
dyrektora regionalnego zarzadu gospodarki wodnej nie nalezy udzielanie porad prawnych podmiotom
zewnetrznym, w tym potencjalnym wnioskodawcom.

Niemniej odnoszqc sie do Panstwa zapytania naleiy stwierdzi¢, ze przywotana przez Panstwa karta z
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wskazuje jednoznacznie, iz przedmiotowa
dziatka znajduje sig na obszarze szczegdlnego zagroienia powodzig. Aktualny zasieg obszarow
szczegolnego zagrozenia powodzig znajduje sig na stronie internetowej wody.isok.gov.pl. Zgodnie z art.
390 ust. 1 pkt 1 b ustawy Prawo wodne nowe obiekty budowlane zlokalizowane na obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzig wymagajg uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Dziatka nr 83/3 obreb Borucino gmina Stezyca jest potozona obecnie poza obszarem szczegdlnego
zagrozenia powodzig wiec nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art.
390 ustawy Prawo wodne.

Otrzymujg:
1. Adresat,
2. a/a RUZ RZGW w Gdansku PGW Wody Polskie,

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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