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Uwagi:

1. Sciany parteru murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych (silikatowych) petnych 24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin.

2. Na $cianach parteru wykona¢ wience o przekrojach 18x24cm oraz 24x24cm (odpowiednio do grubosci $cian) zbrojone konstrukcyjnie pretami 4212,
strzemiona @8 co 25cm. Stal A-IlIN, beton C25/30.

3. Nadproza zelbetowe (beton C25/30, stal A-llIN):

- poz. 2.1.1 - 24x24 cm - spdd na rzednej +2,25 m;

- poz. 2.1.2a - 24x24 cm - sp6d na rzednej +2,15 m;

- poz. 2.1.2b - 24x24 cm - spod na rzednej +2,10 m;

- poz. 2.1.3 - 18x18 cm - spdd na rzednej +2,10 m.

4. Nadproze stalowe (stal profilowa S235):

- poz. 2.1.4 - dwa ceowniki C120 skrecane ze sobg "plecami”. Przed wykonaniem nadproza nalezy w pierwszej kolejno$ci sku¢ tynk w miejscach podpér
istniejgcego nadproza. Jesli gtebokos¢ oparcia nadproza po poszerzeniu otworu wyniesie po obu stronach min. 10cm, mozna odstapi¢ od wykonywania
nowego nadproza. W przeciwnym wypadku wykona¢ nadproze stalowe zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach wykonawczych nadproza stalowego.
5. Wykona¢ wzmocnienie srodkowych czesci belek stropowych 12x14cm obcigzonych stupkami drewnianymi poprzez obustronne obicie belek deskami o
przekroju 12x3,2cm (drewno C24).

6. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowac¢ ze stanem faktycznym na budowie.

7. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu lub w przypadku jakichkolwiek watpliwo$ci nalezy skontaktowac sig z projektantem.

8. Rozpatrywac z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym oraz z projektami branzy architektonicznej i instalacyjne;j.

9. Zwrdci¢ szczegodlng uwage na bezpieczne wykonywanie robét budowlanych.

10. Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe, zabezpieczenie antykorozyjne, zabezpieczenie ppoz. konstukcji oraz warstwy wykonczeniowe i
parametry akustyczne — wg projektu architektonicznego.
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PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PAWILONU STUDENTOW
O POMIESZCZENIE HIGIENICZNO - SANITARNE
dziatka nr 83/3, Borucino
WZMOCNIENIE BELEK STROPOWYCH
_ inwestor
PRZEKROJ POPRZECZINY UNIWERSYTET GDANSKI
ul. Jana Barzynskiego 8, 80-309 Gdansk
belka stropowa 12x14cm
biuro projektéw - wykonawca projektu 'schemat budynku
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