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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ST S-1 Kod
CPV 45000000-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych przy realizacji prac branzy sanitarne;

Specyfikacja techniczna stanowi

1.2. Zakres stosowania ST

powigzanych ze specyfikacjami szczeg6towymi SST.

podstawe do realizacji prac wskazanych w dokumentacji projektowe;,



1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdélne dla rob6t budowlanych
objetych szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catosc¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kt6ry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo

budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktdérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciek6w, skladowiska odpaddéw, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottbw, piecow
przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.

. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

C) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony

do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

. budowle — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

. terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut

prawny wynikajagcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.



. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

. wiadciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.
. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisbw o ocenie

zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb
trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. 2001
r.Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

. obszarze oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajagcych zwigzane 2z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez witasciwy organ.
. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie

przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

. rejestrze obmiardbw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacyg
autorem dokumentac;ji projektowe;.

. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czes¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.
. grupach, klasach, kategoriach rob6t — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone

w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadz6r nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc¢ lub wspdétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniac roboty budowlane.
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. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~.dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegbétowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych wykonaniai  odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych.
Przedmiar rob6t wraz z zestawienie materiatéw do przedmiaru stanowi materiat pomocniczy do wyceny prac.
Sktadane oferty cenowe powinny opierac¢ sie o indywidualng weryfikacje rozwigzan projektowych ujmujac
niewyszczegolnione roboty w kosztach ogoinych.

. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
Wyszczegéblnione roboty podstawowe nie zawierajg elementéw pomocniczych bedacych sposobem
technicznym na prowadzenie prac budowlanych, a nie bedgcych bezposrednim dziataniem docelowym.

. Wspdélnym Stowniku Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robdt
budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Skiada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czlonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

. Polskie Prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
. Zarzadzajagcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych

postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona
do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet specyfikacji technicznych.
Od momentu przekazania, Wykonawca odpowiada za przekazany fragment obiektu badz caty obiekt (teren
budowy) — w zalezno$ci od przedmiotu przekazania.

1.7. Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, ST i SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig elementy zwigzane z umowa, a wymagania wyszczegollnione w chocby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.
W  przypadku stwierdzonych przez Wykonawce btedéw, opuszczehn badz rozbieznosci w ustaleniach
poszczegblnych dokumentow Wykonawca przed podjeciem prac realizacyjnych zobowigzany jest do
zgtoszenia rozbieznosci Projektantowi i Zamawiajgcemu celem uzyskania wigzacego wyjasnienia, oraz
dokona zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub SST i pomniejszajg wartosé przedmiotu umowy, to takie materiaty zostanag zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy niezaleznie od momentu stwierdzenia
nieprawidtowosci.

1.8. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sOb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, skitadowisk,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.
1.11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzeh zlokalizowanych na terenie objetych
protokétem przekazania. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisédw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
1.13. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia
1997 r. w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.
2. MATERIALY
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru przed wprowadzeniem elementu na budowe
szczegbtowe informacje dotyczgce planowanych do wprowadzania materiatdbw, celem pisemnego
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zgodnosci z dokumentacjg Projektowa ,specyfikacjg techniczng
oraz obowigzujgcymi przepisami.
Wykorzystanie materiatbw z demontazu dopuszczalne jest jedynie w sytuacji gdy przewiduje to
dokumentacja projektowa, lub Inspektor i Zamawiajgcy aprobowali takie dziatanie.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja sie nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

Niezaleznie od wymagan opisanych w Szczegbtowych specyfikacjach technicznych, nalezy
rozpatrywa¢ wymagania materialowe tacznie, korzystajgc z wytycznych czesci opisowej projektu, czesci
graficznej projektu oraz specyfikacji technicznych.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w wymaganiach mogacych obniza¢ wartos¢ uzytkowg czy
jakosciowg instalacji nalezy skontaktowac sie z Projektantem celem wyjasnienia rozbieznosci w wytycznych.

2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojag jako$¢ i wtasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementow rob6ot Wykonawca powiadomi Inspektora
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nadzoru o0 zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ po6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:
— projekt zagospodarowania placu budowy, ktdry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
— projekt organizacji budowy,
— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Iub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng (jezeli zakres prac dotyczy
elementéw infrastruktury zewnetrznej) przy wykonywaniu wszystkich elementéw rob6t okreslonych w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na witasny
koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
takze w normach i wytycznych technicznych.

5.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, narzedzia, urzadzenia
pomiarowe ,zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz
robét, dokonywania prob ruchowych elementéw instalacji.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz elementéow roboét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru lub Projektant sprawujgcy nadzoér bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
urzgdzen pomiarowych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na wyniki badan
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw i elementéw wykonanych
robot ponosi Wykonawca.

6. OBMIAR ROBOT
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6.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Przy rozliczeniu obmiarowym, obmiar nie moze dotyczy¢ robét innych niz roboty podstawowe.

Jezeli Zamawiajgcy przewidziat forme rozliczenia poprzez Obmiar, szczeg6towe zasady obmiaru ustalane
bedg umowa. . .
6.2. ODBIOR ROBOT
6.2.1.Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
6.2.2.0dbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Brak powiadomienia o gotowosci do odbioru nie zwalnia
Wykonawcy z obowigzku uzyskania odbioru czesciowego.

Odbiér rob6t zanikajgcych przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zachowania
wymaganych dokumentacjg Projektowg i SST parametréw jakosciowych wskazanych przez Projektanta, do
czasu gdy pisemnie zostang one uznane przez Projektanta jako dopuszczalne do zmiany.

6.2.3.0dbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

6.2.4.0dbidr ostateczny (koncowy)

6.2.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowa, ST i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w
zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustal
nowy termin odbioru ostatecznego.

6.2.5.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
1. dokumentacje = powykonawczg, 1. dokumentacje budowy z naniesionymi  zmianami
dokonanymi w toku wykonania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (jezeli
przedsiewziecie dotyczy infrastruktury zewnetrznej),
protokoty odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czesciowych,
dzienniki budowy,
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli
przedsiewziecie dotyczy infrastruktury zewnetrznej),
9. wyniki badan inspekcji wideo z pomiarem spadkow w przypadku sieci i zbiornikéw,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
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ostatecznego robd6t. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
7. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny robdt(koncowy)
robét”.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Wg ustalen przetargowych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
9.1. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113, poz.
984 iNr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298..).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238,
z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774,
881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 2016 r. poz. 266.
9.2. Rozporzadzenia
+ ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
+  ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn.
zm.), Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz.

1422)
10. Inne dokumenty i instrukcje
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, II, 11, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.
*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
«  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki
» Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
Il. INSTALACJE WODOCIAGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH ST S2 (Kod CPV 45332200-5)
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci
publicznej oraz przemystowych, w ramach realizacji przedsiewziecia.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych i drugorzednych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe
wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne
dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikaciji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7
~Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Instalacji Wodociggowych” wydanych przez
Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt. 1.4.
Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowag stanowig ukfady potgczonych przewodow, armatury i
urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynkéw w zimng i ciepta wode, spetniajaca wymagania
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jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiadaé
woda do spozycia przez ludzi.
Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdbwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzgcej z wilasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za pomocg ktdrego jest pobierana woda z tego
ujecia.
Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Woda do picia — woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i
spetnia odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG.
Zestaw wodomierzowy — skiada sie z wodomierza oraz potagczonych ksztattek.
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony do zainstalowania
armatury — np. wodomierza.
Urzadzenie zabezpieczajgce — urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce
wtdrne zanieczyszczenie wody (np. zawor antyskazeniowy, filtr).
Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.
Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z instalacji
wodociggowe;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWIiO dla instalacji wodociggowych,
specyfikacjg techniczng (szczegbétowg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociagowych
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowig:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
.W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robdt sporzadzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z p6zn. zmianami),
— dokumenty swiadczagce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skfadowe dokumentacji robdt z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczeg6towej) wykonania i odbioru robot budowlanych opracowanych dla realizacji
konkretnego zadania. ]

1.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania og6lne”
Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanag przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodnie z
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
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— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
1.8. Rodzaje materiatow

1.8.1.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1452-145,
— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,
— z polibutylenu (PB) PN-EN ISO 15876-1+5,
— z polietylenu (PE-X) PN-EN ISO 15875-1+5.
Wymagania dla projektowanych rur PERT/AL./PERT:
- przeznaczone do instalacji wody zimnej o parametrach 20 °C i cisnieniu 10 bar, cieptej uzytkowej o
parametrach 70 °C i cisnieniu 10 baroraz centralnego ogrzewania (temp. robocza 90°C, max 95°C i ciSnieniu
10 bar).
- System potaczen zaciskowych
Rury z wktadkami aluminiowymi sktadajg sie z nastepujgcych warstw:
- warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT lub
polietylenu sieciowanego PE-X,
- warstwy sSrodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwiekowo zgrzewanej doczotowo oraz warstwy
(powtoki) zewnetrznej z polietylenu o wysokiej gestosci PE-HD, polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X.
- Miedzy aluminium a warstwami tworzywowymi wystepuje adhezyjna warstwa wigzaca, ktéra trwale taczy
metal z tworzywem.

1.8.2.Armatura domowej sieci wodociggowej
Armatura domowej sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowe;j)
musi spetnia¢ warunki okre$lone w nastepujacych normach:
PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150, PN/M-
75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,
W ramach zadania nalezy stosowac zawory kulowe:
- PN10,
- mosiezne nierozbieralne pokryte warstwg niklu,
- kula z mosigdzu z otworem petnym,
- mosiezny dtawik,
- uszczelki kuli i dtawika z PTFE
Zawory regulacyjne:
-PN 20
- Max. temperatura pracy: 120°C.
- Zawor wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie,
- Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM
- Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring
- Pokretto: Poliamid i TPE

1.8.3. Rury stalowe ocynkowane.
Wymagane cechy uzytkowe:
- wymagany atest PZH,
- Rury wykonywane sg wedtug normy: PN-EN 10255 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania
-Ztgczki wykonywane PN-EN 10224 Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych
Dla rur cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji cwu wymagany podwojny ocynk.
Jako réwnowazne dopuszcza sie atestowane posiadajgce aprobate dopuszczajgcg systemu rur
ocynkowanych o potaczeniach zaciskowych lub z wykorzystaniem ztgczek podwdjnych skrecanych.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogoine”
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatbw. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogéine” pkt 4
4. Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
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—rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg byé dtuzsze niz 1
m,
— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed
zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajacy boczne sciany skrzyni
samochodu,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedlug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5<C do +30<C.
5. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowana w sposob zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.
6. Skiadowanie materiatow

6.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajgca
40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokag ochronng aby rury nie nagrzewalty sie i nie ulegaty deformacji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna skiadowa¢ po ftrzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki
mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podkiadkach drewnianych o szerokosci min.
10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢é z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m
wysokosci. Rury o réznych sSrednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe ukiada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielac
przektadkami drewnianymi.

6.2. Skitadowanie armatury
Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0
°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowa¢ sie zwigzki chemiczne dziatajgce
korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogoblne zasady wykonania robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

7.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukiadania w nich przewodéw wodociggowych,
— wykonac otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewoddw wodociggowych.

7.2. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynno$ci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu
rur, ksztattek i armatury.
Rurociagi z tworzyw sztucznych mogg by¢é mocowane bezposrednio na scianach, w bruzdach scian lub
warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

7.3. Polaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych
materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w
pkt. 2.2.1.

7.4. Polaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane mogg byé doczotowe lub elektrooporowe:
— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na fgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncowek do
wtasciwej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden
lub wiecej integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w
celu uzyskania potaczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.
Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpic
wyptywki stopionego materialu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co mogtoby
spowodowac¢ zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.
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7.5. Potaczenia mechaniczne zaciskowe
Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktoére zaciskane sg na koncowkach
rur. Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

7.6. Potaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w Kielich, z osadzong
uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie
srodka smarujgcego  utatwiajgcego  wsuwanie. Nalezy zwrOci¢ szczeg6lng uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich (PVC-U).

7.7. Potaczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztaltek z PVC-U
Powierzchnie tgczonych elementow za pomocag kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktéorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.
Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

7.8. Potaczenia z armaturg
Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i
wewnetrznej.
Powierzchnie powinny byc¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajagcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg Iub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w WTWIiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).
Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacja nalezy wykonac¢ przestrzegajac instrukciji
wydanych przez producentow okreslonych materiatow.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogblne zasady kontroli jakosci robo6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne”

Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzié

zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodociggowych” (zeszyt nr 7)
Sag to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu ci$nienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz
spadku cisnienia (moze wystgpi¢é wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja przecieki
i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia prébnego i obserwag;ji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostato zakonczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposOb prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajgce przez producenta przewodoéw z tworzyw sztucznych. Wartos¢ cisnienia probnego nalezy
przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i WTWiIO.

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem
(zgodnie z pkt. 11.3.4. zeszytu nr 7 WTWIO).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku
ciSnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy
Scisle przestrzega¢ wymogow okreslonych w ww. pkt. WTWiO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badah szczelnosci wodg zimng z wynikiem
pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelno$ci wodg o temp. 60°C, przy
cisnieniu roboczym. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokoét.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne”
8.1. Jednostki i zasady obmiaru roboét

Wg wymogow przetargowych.

9. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine”
9.1. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w WTWIiO Instalacji wodociggowych.

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowac do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegétowy
zakres badan odbiorczych powinien zostaé ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z
tym, ze powinny one objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw
zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat WTWIiO.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

— temperatury wody za pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5C,
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— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajgcych
doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.
9.2. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociggowej
Odbiér robdét poprzedzajacych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy
przeprowadzi¢ dla robdt przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru
(Zatgcznik 2).
9.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociaggowej
Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu
rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub
zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewoddéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru technicznego konicowego.
Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg
projektowa oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),
— sprawdzi¢  zgodnos¢  wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO,
— przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot
(Zatacznik 3) oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
9.4. Odbior techniczny koncowy instalacji wodociggowej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego kohcowego po:
— zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplinej,
— wyptukaniu, dezynfekciji i napetnieniu instalacji woda,
— dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie
wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjag
projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi) i WTWiO,
— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach WTWiO,
— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,
— sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.
Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokdt (Zatacznik 4).
10. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0glIne”
11. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Wg wymogéw przetargowych.
12. DOKUMENTY ODNIESIENIA
12.1. Normy
« PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace  wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonejdo spozycia przez ludzi. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine.

« PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne  wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

 PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

 PN-B-10720:1998 Wodociggi. = Zabudowa  zestawdéw  wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Wymagania ogéine.

+ PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Rury.

e PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Ksztattki.

+ PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Zawory i wyposazenie
pomocnicze.

e PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do przesytania wody. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie.

« PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogodlne.
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PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN I1SO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Cze$¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R.
PN-EN ISO 15876-1:2004(U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN I1SO 15876-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN I1SO 15876-3:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalaciji

instalaciji

cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 3: Ksztattki.

PN-EN 1SO 15876-5:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalaciji

cieptej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Cze$¢ 5: Przydatnos$¢ do stosowania w systemie.

PN-EN ISO 15875-1:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalaciji

cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1SO 15875-2:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalaciji

cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Cze$¢ 2: Rury.

PN-EN 1SO 15875-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do

instalaciji

cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15875-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji

cieptej i zimnej wody. Polietylen sieciowany (PE-X).
systemie.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Czes¢ 5: Przydatno$¢ do stosowania w

Zawory wyptywowe wydtuzone.

Zawoér umywalkowy stojgcy.

Zawor z ruchoma wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe

stojgce.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Baterie wannowe stojgce.
Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowej. Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa

stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
wodociggowej.

PN-77/M-75126  Armatura
jednootworowe.

domowej sieci

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowe;.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

Baterie umywalkowe stojgce kryte.
Baterie umywalkowe stojgce
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.

Przediuzacze.

Spust do zbiornikdw ptuczgcych.

Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w
zimnej. Wymagania instalacyjne.
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci
zimnej. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.

wody w przewodach. Wodomierze

przewodach. Wodomierze do wody pitnej
do wody pitnej

Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.

Wodomierze do

wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach.

Wodomierze do

wody pitnej zimnej. W odomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Lgczniki.
PN-92/M-54901.04 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztagczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
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e PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogoélne wymagania dotyczace urzgadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

* PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.

12.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

12.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociaggowych — zeszyt 7 — COBRTI INSTAL.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociaggdw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
— Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie Il, OWEOB Promocja— 2005 r.

12.4. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113, poz.
984 iNr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298..).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z
2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933,
1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 2016 r. poz. 266.

12.5. Rozporzadzenia
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), Zatgcznik do
obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)

lll. INSTALACJE KANALIZACYJNE Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH ST S5 Kod CPV 45332300-

6)
1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej
oraz przemystowych, w ramach realizacji przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyborow i
urzgdzen, a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszgce.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”
Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodéw wraz z urzgdzeniami, przyborami i
wpustami odprowadzajgcymi scieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.
Przybor sanitarny — urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeh ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. Podejscie — przewdd tgczacy
przyb6r sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym
lub przewodem odptywowym.
Przewod spustowy (pion) — przewod stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podejsé
kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewod odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania sciekéw z pionéw do przykanalika
lub innego odbiornika.
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Wpust — urzadzenie stuzace do zbierania sciekdédw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do
instalacji kanalizacyjnej

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, postanowieniami zawartymi w WTWIO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng
(szczegbtowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6ot montazowych instalacji kanalizacyjnych
Dokumentacje robdt montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowig:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajagcym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072
wraz z pozniejszymi zmianami),
— specyfikacja techniczna (szczeg6towa) wykonania i odbioru rob6t, sporzadzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 wraz z pbézniejszymi zmianami),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézn. zmianami),
— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci skladowe dokumentacji rob6t z
naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art.
3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowej)
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanag przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1.Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Zaprojektowano instalacje wykonang z rur PVC-U (UD) SN8 (w gruncie) oraz PP-HT jako piony i
podejscia.
Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone w odpowiednich
normach:
— z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) — PN-EN 1329-1:2001, PN-EN
1329-2:2002(V),
— z polipropylenu (PP) PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2002(U),
— zpolietylenu (PE) PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U).
Cechy rur wymagane do spetnienia rbwnowaznosci dla rur PVC - podposadzkowe:

20



- rury PVC-U SN 8 o $rednicy od 160 mm do 200mm lite o jednorodnej $ciance z wydiuzonym kielichem
formowanym na gorgco wokét konturéw uszczelki olejoodpornej z pierscieniem wzmacniajgcym z PP z wiéknem
szklanym stanowigcym integralne, nierozerwalne potaczenie.

- rury powinny posiada¢ wydtuzony kielich z zintegrowang olejoodporng uszczelkg wargowg z elastomeru
termoplastycznego TPE-V klasy 60, z pierscieniem wzmacniajgcym z polipropylenu (PP) z wiéknem szklanym,

- demontaz uszczelek z rowka rur nie jest mozliwy bez uszkodzenia uszczelki lub kielicha rury z uzyciem
narzedzi,

- ksztattki wykonane w szeregu SDR 34 zgodne z PN-EN 1401 powinny posiada¢ sztywnos¢ obwodowg 8
kN/m2 zgodnie z PN-EN ISO 13967

- rury powinny posiada¢ cechowanie na wewnetrznej powierzchni rury okreslajace jej podstawowe parametry
techniczne i umozliwiajgce identyfikacje materiatu podczas inspekc;ji video,

- budowa rury i wytyczne producenckie musza umozliwiaé prowadzenie w temperaturach ponizej - 10°C wg PN-
EN 1411 (odpowiednie znakowanie informacyjne),

- rury powinny posiadac cechowanie ,UD” potwierdzajace mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i
pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1,

Cechy wymagane do spetnienia dla rur PP-HT — ponad posadzkg i po $cianach:

- Materiat — rury i ksztattki Polipropylen (PP),

- dodatki naturalne Kolor Szary zgodnie z RAL 7037 lub biaty RAL 9016,

- nie zawiera halogenu oraz kadmu

- Odpornos¢ chemiczna

- Odporny na $cieki w zakresie pH2-pH12 (p. zat. tabela odpornosci chemicznej wg normy DIN 8078)

- Odpornos¢ termiczna

- Staty przeptyw Sciekéw o temperaturze 90°C

- Krétkotrwaty przeptyw sciekdw o temperaturze do 95°C

- Uszczelnienie Elastyczne uszczelki wargowe montowane fabrycznie w kielichach rur i ksztattek.

Whasciwosc Metoda pomiarow Symbol Wartosc
Gestosc (g/cm?) ISOR 1183 DIN 53479 p 0,55
i - ISOR179 DIN 63453
Udarnosc z karbem wg .y ” .
Charpyego (ki/m)* Probka wg Znormalizowana a, 6,86
' rys. 2 prabka mata
S ; DIN 53452
SrauiGRETELeE Znormalizowana a 43,14
zginajgce (N/mm?) : 2 o

probka mata
Naprezenie przy granicy

plastycznosci (N/mm?) ISOR 52" - O 30,33
Wytizymalo&¢ na Predkosc DIN 53452
Y : : proby C Predkosc praby V a, 39,22
razagganie (NFmm; Probka wg Probka 4 )
Wydtuzenie przy rys, 2
zerwaniu (%) ¥ & 800
Modut sprezystosci DIN 53457 £ 1375
podtuznej (N/mm?)
] 'S
Temperatura miekniecia ISO R 306- ?}:Lgijﬁf — 158- 164
At e 1 &
wg Vicata (°C) Ve Olej silikonowy
Przewodnosc cieplna | =
(W/Km) DIN 52162 A 0,22
Liniowy wspotczynnik BE
rozszerzalnosci cieplnej \éigsi?’lnj a 1,2-10-4

(°C-1)

2.1.2.Przybory i urzadzenia

Zgodnie ze specyfikacjg umieszczong w opisie technicznym projektu wykonawczego.

2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne”
Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢é robot, zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentédw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne”
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2.3.1.Wymagania dotyczace przewozu rur z tworzyw sztucznych
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:
—rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajace poza pojazd konce rur nie mogg byé dtuzsze niz 1
m,
— jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich ukladaniu w stosy na samochodzie
wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m,
— podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci
srodkéw transportu jak sruby, fancuchy, itp. Luzno uktadane rury
powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,
— podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang potozenia.
Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
Wedtug zalecen producentéw przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

2.3.2.Wymagania dotyczace przewozu przyborow i urzadzen
Przybory i urzadzenia nalezy przewozié w  sposo6b zabezpieczajgcy przed ich
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

2.4. Skiadowanie materiatéw
2.4.1.Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcyg
40°C.

Przy diugotrwatym skiadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig
nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod
powtokag ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.
Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymailne;
3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki ~mozna
sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm,
grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co
1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co
1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o
réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.
2.4.2.Sktadowanie przyborow i urzadzen

Urzadzenia sanitarne Zzeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowac nalezy w magazynach
zamknietych lub pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w
magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura nie spada ponizej 0°C.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”

3.1. Warunki przystapienia do roboét
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,
— wykonac¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykona¢ bruzdy w scianach w przypadku ukiadania w nich przewoddéw kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewoddéw kanalizacyjnych.

3.2. Montaz rurociggow
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego montazu
rur i ksztattek.
Rurociaggi kanalizacyjne nalezy mocowaé¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w spos6b zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sig drgan i hataséw.
Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktadac na podsypce piaskowe;.

3.3. Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych
Przed przystapieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac¢ ogledzin tych
materiatébw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow, wgtebien i
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie wymagan odpowiednich norm
podanych w pkt. 2.2.1.

3.4. Polaczenia zgrzewane
Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:
— zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do
wiadciwej temperatury i docidniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,
— zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub
wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu
uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rura.
Po zgrzaniu rur i ksztaltek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystgpi¢
wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna
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wyptywka nie powinna powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach elektrooporowych co mogtoby
spowodowac zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic
pofatdowanie.

3.5. Potaczenia kielichowe na wcisk
Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest  stosowanie $rodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegb6lng uwage na osiowe wprowadzenie konca
rury w Kielich.

3.6. Potaczenia klejone
Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztalttek z PVC-U.
Powierzchnie elementéw taczonych za pomocag kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta kleju.
Pomieszczenie, w ktéorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.
Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

3.7. Polaczenia z przyborami i urzgdzeniami
Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzadzen nalezy dokonaé ogledzin ich powierzchni.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.
Montaz przyborow i urzgdzen nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
WTWIO cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych
przez producentow okreslonych przyborow i urzgdzen.
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogoblne zasady kontroli jakosci robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania

ogolne”
Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
zaleceniami okreslonymi w WTWIO cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w PN-81/B-10700/01 i

PN-81/B-10700/00
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.
Pionowe wewnetrzne przewody deszczowe nalezy poddawac prébie na szczelnos¢
przez zalanie ich wodg na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia i piony (przewody spustowe) nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekdw to wynik badania szczelnosci
nalezy uznac¢ za pozytywny.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot badania szczelnosci.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine”
Jednostki i zasady obmiaru robét
Wg wymogow przetargowych.
6. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
6.1. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w PN-81/B-10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIO cz. |
.Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz W TWiO Rurociggéw z tworzyw sztucznych.
6.2. Odbiory miedzyoperacyjne
Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— przebieg tras kanalizacyjnych,
szczelnos¢ potaczen,
sposOb prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
lokalizacja przyborow i urzgdzen.
Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protok6t odbioru technicznego —
czesciowego.
6.3. Odbioér czesciowy instalacji kanalizacyjnej
Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzadzen, ktdre zanikajg w wyniku postepu robdt,
jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz
niemozliwe w fazie odbioru koricowego.
Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokot odbioru technicznego -
czesciowego (Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie
zidentyfikowa¢ lokalizacje odcinkdw instalacji, ktére byty objete odbiorem czesciowym.
6.4. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych
oraz dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:
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— uzycie wiasciwych materiatéw i elementow urzadzen,

— prawidtowos$¢ wykonania potgczen,

— wielko$¢ spadkéw przewoddw,

— odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalacji,

— prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpor) przewodéw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

— prawidtowos$¢ zainstalowania przyborow i urzadzen,

— protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

— protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnosc¢ wykonanej instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi

(szczego6towymi), WTWIO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentédw materiatdw, przybordw i

urzgdzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — korcowego

7. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy pfatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
7.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Wg wymogow przetargowych.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

8.1. Normy
« PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
« PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

« PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

* PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢  2: Zalecenia dotyczace oceny
zgodnosci.

« PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

 PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

« PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekow (0 niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP).
Czesc¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

 PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sSciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci.

 PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.

« PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

* PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

« PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.

* PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

* PN-89/M-75178.07 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon nadstropowy do wanien.

* PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

* PN-81/B-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Az1).

* PN-80/B-12633 Wyroby sanitarne ceramiczne. Bidet.

* PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

* PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

* PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

« PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

» PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.

* PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytaczeniowe.

* PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

* PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przytagczeniowe.

* PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

* PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

* PN-EN 32:2000 Umywalki wiszace. Wymiary przytgczeniowe.

* PN-EN 111:2004 Wiszace umywalki do mycia rgk. Wymiary przytagczeniowe.

e PN-75/H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.

+ PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.

* PN-EN 232:2005 Wanny kgpielowe. Wymiary przytaczeniowe.
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* PN-82/H-75070 Wanny kapielowe Zeliwne emaliowane.
* PN-91/M-77560 Wanny kagpielowe z blachy stalowej emaliowane.
* PN-EN 35:2001 Bidety stojgce zasilane od gory. Wymiary przytgczeniowe.
* PN-EN 36:2000 Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przytagczeniowe.
« PN-EN 36:2000/Ap1:2003 Bidety wiszace zasilane od goéry. Wymiary przytgczeniowe.
« PN-86/B-75704.01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i badania.
* PN-90/B-75704.02 Urzgdzenia sanitarne. Specyfikacja dla wanien z hydromasazem.
e PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty $ciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.
+ PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
« PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materialowe dotyczgce uszczelek
ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
« PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggéw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
8.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoéine.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja — 2005 r.
8.3. Ustawy
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
—  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113, poz.
984 iNr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298..).
—  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z
2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933,
1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 2016 r. poz. 266.
8.4. Rozporzadzenia
- ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), Zatgcznik do
obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)
IV. INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WODNEGO ST S4 (Kod CPV 45331100-7)
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét przy wykonywaniu instalacji przy realizacji prac
1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robot
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedag
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujacych
czynnosci:
— uktadanie rurociggéw i armatury zasilajgcych instalacje i poszczegélne odbiorniki ciepta,
— montaz odbiornikéw ciepta.
Przedmiotem  specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wifasciwosci materiatow
wykorzystywanych do rob6t przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz
wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw instalacji c.o.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
Plac budowy jest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz
inne miejsca wymienione w umowie. Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania
poszczegdblnych robot.
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Zabezpieczenie placu budowy - Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy
przed dostepem oso6b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzadku od momentu przekazania
do dnia koncowego odbioru robét.

Warunki srodowiskowe — w zaleznos$ci od stopnia narazenia instalacji na zawilgocenie rozréznia sie piec¢
klas srodowiska (zgodnie z PN-B-03002):

— klasa 1: srodowisko suche, np. wnetrza budynkéw mieszkalnych i biurowych, a takze nie podlegajace
zawilgoceniu wewnetrzne warstwy scian szczelinowych,

— klasa 2: s$rodowisko wilgotne wewnagtrz pomieszczen, np. w pralni lub $rodowisko zewnetrzne, w
ktérym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tgcznie z elementami znajdujgcymi sie w
nieagresywnym gruncie lub wodzie,

— klasa 3: srodowisko wilgotne z wystepujagcym mrozem,

— klasa 4: srodowisko wody morskiej — elementy pogrgzone catkowicie lub czesciowo w wodzie morskiej,
elementy potozone w strefie bryzgéw wodnych lub znajdujgce sie w powietrzu nasyconym sola,

—klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state).

Plan BIOZ - plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wykonany na podstawie Rozp. Min.
Infrastruktury z dnia 26.03.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 120 poz. 1126 ze zmianami).

Instalacja ogrzewcza wodna — ukiad potaczonych przewoddéw napetnionych wodg instalacyjna, wraz
z armaturg, pompami obiegowymi i innymi urzadzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do
przygotowania wody cieptej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodta ciepta.
Zrodlo ciepta — kottownia, wezet cieptowniczy (indywidualny lub grupowy), ukfad z pompa ciepta,
uktad z kolektorami stonecznymi, dziatajgce samodzielnie lub w zaprogramowanej wspétpracy.

Kociol jednofunkcyjny — przeznaczony wytgcznie do centralnego ogrzewania, moze wspétpracowac z
zasobnikami c.w.u. dla przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Pompa cyrkulacyjna — pompa wymuszajgca obieg wody w instalacji c.o.

Ogrzewanie podtogowe — system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w
podtodze — przy prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia  jest
rownomiernie na catej powierzchni podtogi. Rury mozna ukfadac tworzgc meandry lub spiralnie.
Regulator pogodowy - regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy
temperature z kotta na wyjsciu do c.0., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej
temperaturze zewnetrznej — wyzsza temperatura zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy — regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym
pomieszczeniu i sterujgcy pracg kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektore
regulatory pokojowe mozna zaprogramowaé wg potrzeb, dzielgc jednostke czasu np. dobe na podstrefy
czasowe o zréznicowanej temperaturze w danym miejscu [np. najprostszy ,noc-dzien”).

Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma
swobodnego potaczenia z atmosferg. Instalacja systemu otwartego — instalacja, w ktorej przestrzen wodna
(ztad) ma state swobodne potaczenie z atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie (¢rawitacyjne - wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez
wykorzystywanie zjawiska unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzonej.

Ogrzewanie pompowe — wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu
pompy obiegowej. Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajagce przy przeptywie
wody w rurach i dlatego stosowa¢ mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu
grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia,
rozlegtoscig i uksztattowaniem przestrzennym instalaciji.

Zawor bezpieczenstwa — zabezpieczenie kotta grzewczego, przed przekroczeniem dopuszczalnego
cisnienia roboczego.

Naczynie wzbiorcze — wraz z innymi elementami urzgdzenia bezpieczenstwa [rura bezpieczenstwa,
przelewowa, sygnalizacyjna] przejmuje zwiekszajgcg sie pod wpltywem temperatury objetosé wody i
zapobiega nadcisnieniu w obiegach grzewczych. Stosuje sie naczynia wzbiorcze otwarte i zamkniete
[przeponowel].

Odpowietrzenie instalacji c.0. — stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkédw obecnosci
powietrza w instalacji, jak: powstawania szuméw przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku
ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki, zlego przewodzenia ciepta na Sciankach kottéw, skréconej
zywotnosci instalacji wskutek korozji, uszkodzenia pompy obiegowej — zuzycie tozysk pompy i erozja
kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku wydajnosci pompy.

Kompensacja wydtuzen termicznych:

— kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujac zmiany kierunkdw prowadzenia instalacii
oraz uktad punktow statych,

— kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznosci na innych odcinkach instalaciji
c.0.,

— kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach c.0. — wykonane z materiatu identycznego jak
przewody c.0.

Problem kompensacji wydtuzen termicznych jest szczeg6lnie wazny w przypadku wykonywania
instalacji z rur z tworzyw sztucznych, ktérych wspétczynnik rozszerzalnosci liniowej jest 4-15 razy wiekszy
niz dla stali.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST
+~Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Montaz instalacji nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy prawne
sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
Dokumentacja powinna w szczeg6lnosci zawiera¢é wymagania stawiane elementom, wyrobom i
materiatom wykorzystywanym przy wykonywaniu instalacji, w zakresie:
— bezpieczenstwa instalacji — odpowiedni dob6r cisnienia i temperatury czynnika grzewczego,
uwzglednienie wptywu rozszerzalnosci cieplnej na konfiguracje instalacji, zastosowanie odpowiednich
zabezpieczen w przypadku awaryjnego dziatania itp.,
—bezpieczenstwa uzytkowania, w tym ograniczenia mozliwosci zmian parametréw instalacji przez osoby
nieuprawnione,
— wymagan fizyko-chemicznych czynnikow grzewczych, w tym odpornosci korozyjnej, — trwatosci
poszczegoblnych elementow instalaciji itp.,
— okreslenie procedur niezbednych do prawidtowej eksploatacji w warunkach pracy okresowej lub przy
zastosowaniu sterowania automatycznego.
Instalacje powinny by¢ zaprojektowane i wykonane tak, by przez caty przewidywany okres uzytkowania w
okreslonych warunkach srodowiskowych (klasie Srodowiska) i przy wiasciwej konserwacji odpowiadaty
zatozonemu przeznaczeniu.
Przy okreslaniu trwatosci instalacji, przy doborze materiatéw nalezy uwzgledni¢ warunki srodowiskowe,
na dziatanie ktérych instalacja bedzie narazona oraz umiejscowienie jej elementéw w budowli, a
takze sposobOw zabezpieczenia przed dziataniem niekorzystnych czynnikdw.
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykorzystywac¢ takze wytyczne
producentéw rurociggow, grzejnikéw i armatury.
2. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
45331100-7 - instalowanie centralnego ogrzewania. ]
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania
0gélne” Kod CPV 45000000-7
Materiaty stosowane do wykonywania instalacji c.o. i bedgce w mys$| Ustawy o wyrobach budowlanych z
dnia 16 kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881) wprowadzone do obrotu
i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska.
Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

3.1. Rodzaje materiatow
Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego:
— rurociggi zasilajgce instalacje i poszczego6lne odbiorniki ciepta,
— grzejniki i inne odbiorniki ciepta,
- armatura,
— inne wyroby i materiaty.
Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego
ogrzewania powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych), powinny posiada¢ aprobaty techniczne, deklaracje
zgodnosci lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymogami obowigzujgcymi w
kraju.

3.2. Elementy rurociggow zasilajacych, odbiornikdw ciepta i armatury

3.2.1.Rurociagi zasilajace instalacje i poszczegolne odbiorniki ciepta

A. Rurociagi stalowe o potaczeniach spawanych (nieroztagcznych) — wymagania i
warunki stosowania:
a) rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — ogdlnego przeznaczenia
wg PN-H-74220:1984,
b) rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych, wg
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PN-EN 10224:2006,
c) rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogélnego przeznaczenia jakos$ciowe wg
PN-H-74219:1961,
d) spawanie gazowe,
e) spawanie elektryczne.

3.2.2.Wymagania dla projektowanych rur PERT/AL./PERT:
- przeznaczone do instalacji wody zimnej o parametrach 20 °C i cisnieniu 10 bar, cieptej uzytkowej o
parametrach 70 °C i cisnieniu 10 baroraz centralnego ogrzewania (temp. robocza 90°C, max 95°C i ciSnieniu
10 bar).
- System potaczen zaciskowych
Rury z wktadkami aluminiowymi sktadajg sie z nastepujgcych warstw:
- warstwy wewnetrznej (rura bazowa) z polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej PE-RT lub
polietylenu sieciowanego PE-X,
- warstwy Srodkowej w postaci tasmy aluminiowej ultradzwiekowo zgrzewanej doczotowo oraz warstwy
(powtoki) zewnetrznej z polietylenu o wysokiej gestosci PE-HD, polietylenu o podwyzszonej wytrzymatosci
termicznej PE-RT lub polietylenu sieciowanego PE-X.
- Miedzy aluminium a warstwami tworzywowymi wystepuje adhezyjna warstwa wigzgca, ktéra trwale taczy
metal z tworzywem.

3.2.3.Wymagania dla projektowanych rur stalowych cienkosciennych.
Rury ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, zewnetrznie galwanicznie
ocynkowana (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 uym oraz dodatkowo zabezpieczona pasywacyjng warstwa
chromu. Warstwa cynku naktadana jest na goraco.
Grubosci scianek:
-1,2mm —do fi18,
- 1,5mm — do fi66,
-2,0mm —do fi 108,
Ztgczki z koncowkami zaprasowywanymi z uszczelnieniem w postaci O-Ringu Ilub kohAcowkami
zaprasowywanymi i gwintowanymi z gwintami wewnetrznymi lub zewnetrznymi wg PN-EN10226-1

Ztgczki wykonane sa ze stali niskoweglowej (RSt 34-2) nr materialu 1.0034 wg PNEN 10305-3.,
galwanicznie ocynkowanej (Fe/Zn 88) warstwg o grubosci 8-15 um oraz dodatkowo zabezpieczone
pasywacyjng warstwg chromu. Warstwa cynku naktadana jest na goraco.
Uszczelnienia (O-ringi)
Ksztattki standardowo wyposazone sg w O-Ringi z kauczuku etylenowo-propylenowego EPDM spetniajgce
wymagania PN-EN 681-1 (max. cisnienie pracy: 16 bar
temp. pracy: -35°C do 135°C krétkotrwale: 150°C). W przypadku szczegdlnych zastosowan (praca w
instalacji z glikolem) oddzielnie dostarczane sg O-Ringi Viton (max. ciSnienie pracy: 16 bartemp. pracy: -
30°C do 200°C kroétkotrwale: 230°C).
Ksztattki z systemem sygnalizacji niezaprasowanego potaczenia.
3.2.4.Wymagania dla punktow statych.
Punkty state powinny by¢ realizowane jako systemowe rozwigzania sktadajgce sie z:
- podstawy punktu statego,
- rury pomocniczej,
- obejmy punktu statego.
Nie dopuszcza sie realizacji punktow statych w sposdb inny niz systemowe kompletne atestowane
rozwigzania.
3.2.5.Wymagania dla armatury
W ramach zadania nalezy stosowac zawory kulowe:
- PN10,
- mosiezne nierozbieralne pokryte warstwa niklu,
- kula z mosigdzu z otworem petnym,
- mosiezny dtawik,
- uszczelki kuli i dtawika z PTFE (w przypadku glikolu uszczelnienie odporna na glikol)
Zawory regulacyjne:
-PN 20
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- Max. temperatura pracy: 120°C.
- Zawor wykonany ze stopu odpornego na odcynkowanie,
- Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z EPDM
- Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring
- Pokretto: Poliamid i TPE
- (w przypadku glikolu uszczelnienie odporna na glikol)
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7
4.1. Sprzet i narzedzia do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania
wodnego
a. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiaréw oraz ptaszczyzn:
— tata murarska,
—fata wazona i fata kierunkowa,
— waz wodny,
— poziomnice uniwersalnag,
— sznur murarski,
— wykroj.
b. Do uktadania rur i wykonywania potagczen na stanowisku roboczym.
— zgrzewarka do rur z tworzyw sztucznych,
— spawarka elektryczna wirowa lub transformatorowa,
— zestaw do spawania w ostonie gazéw ochronnych,
— zestaw do spawania gazowego,
— prasa do zaciskania ztgczek na rurze z tworzywa sztucznego,
— gietarka do rur.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoéine” Kod CPV 45000000-7
5.1. Transport i sktadowanie materiatow
Wyroby i materialty do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moga by¢ przewozone
jednostkami samochodowymi, kolejowymi, wodnymi i innymi.
Zatadunek i wytadunek elementoéw instalacyjnych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢
urzgdzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Transport materiatdw do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego w opakowaniach nie
wymaga specjalnych urzadzen i s$rodkdédw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.
5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7
5.3. Warunki przystapienia do robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ i odebra¢ wszelkie roboty
budowlano-konstrukcyjne, wytypowane jako niezbedne do rozpoczecia robét
instalacyjnych.
Sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowg i odpowiednimi
szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi SST nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy, zezwalajgcym na prowadzenie robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego.
5.4. Ogdélne zasady wykonywania robét instalacyjnych centralnego ogrzewania
wodnego — wytyczne montazowe
Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania wodnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i zasadami sztuki
budowlanej branzy instalatorskiej.
5.5. Organizacja robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego
Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:
— wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajgcych potwierdzone przez wyznaczona
jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub ,Ksigzeczke spawacza”
z uprawnieniami w okreslonym, wymaganym zakresie),
— prace 0 znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspoétpracy jednego pomocnhika.
Przy zorganizowaniu pracy grupami (zespotami) liczebnos¢ zespotu nalezy dostosowac optymalnie do
rodzaju, miejsca i warunkéw bezpiecznego wykonywania robot:
— racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem
materiatow instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, jesli to jest mozliwe, min. 60
cm, dalej materialy i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi
transportowe),
— zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania
réznych rodzajéw robdt instalacyjnych w kilku miejscach,
— zastosowanie odpowiednich rusztowan Iub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),
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— zaopatrzenie robotnikéw we witasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych
oraz w wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robét spawalniczych
wymaga rygorystycznego przestrzegania zasad bhp — stosowanie odpowiednich masek lub okularow
ochronnych, skoérzanych fartuchow i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,
— dostarczanie materiatébw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,
— zorganizowanie rob6t systemem instalowania réwnomiernego (podziat instalacji na elementy
uzasadnione technologicznie np. piony, kondygnacje, odgatezienia itp. Lub wg planu ogdlnego:
~zasilanie-rurociagi-odbiorniki”),
— wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowac¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7 oraz jako
wytyczne w PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.1. Badania przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania

wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego
nalezy spetni¢ warunki podane w punkcie 5.1 niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania
wyrobow i materiatéw, ktdre bedg wykorzystywane do wykonywania robot.

6.2. Odbiér robét poprzedzajacych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania

wodnego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla
robot, ktére koniecznie nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego.
Badania materiatow
Badania nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie przedtozonych:
— deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw,
— zapisow dziennika budowy, protokotow przyjecia materiatéw na budowe,
— deklaracji producentéw stosowanych wyrobdw.
Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne
odpowiadajg wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.
Materiaty, ktérych jakos¢ budzi watpliwosci mogg by¢é zbadane na wniosek zamawiajgcego przez
niezalezne jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robo6t
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywanej instalacji centralnego
ogrzewania wodnego z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami
producentéw. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu
rurociggdbw ze wzgledu na miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddéw oraz sposoby ich
zamocowania i rodzaje materiatbw montowanych rur.
Inne elementy instalacji powinny spetnia¢é wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:
—ilosci,
— wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugosci grzejnika, itp.,
— spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawoér katowy, wymiary oczek siatki filtrujgce;j
itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaly wszystkie
wymagania dotyczace wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegoélnosci w
zakresie:
— zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
— jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzysta¢ wyniki badan dokonanych wczesniej oraz zapisy
w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robét.
Badania polegajg m.in. na:
a) sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg — powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie
wykonanych instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie
ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar diugosci rurociggéw przeprowadza sie z doktadnoscig do 10
mm, elementy pozostate nalezy policzyé z dokfadnoscig do jednej sztuki. llosci normatywne niektérych
elementow instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub wytycznych producenta i zalezg
od ilosci innych materiatbw np. ilos¢ podparé/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg wyszczegdlnione w
.Przedmiarze robét”,
dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach zrodtowych.
b) sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,, na zimno”
Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur.
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Kazdy producent powinien poda¢ parametry préby cisnieniowej dla swoich rur inajlepiej skorzysta¢ z
informacji zrodtowej, ktérg mozna dotaczyé jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonaé
probe cisnieniowg wedtug procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i
odbioru instalacji”.
Prébe przeprowadza sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy wiekszym od cisnienia
roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla poszczegdlnych
elementoéw systemu.
Ze wzgledu na mozliwosé termicznych i cisnieniowych odksztatlcen przewoddéw proby dzielimy na
wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej, wciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie
wytworzy¢ cisnienie prébne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych
30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sie wiecej niz o0 0,6 bara.
Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwa¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy
spadek cisnienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.
Uwaga! Podczas przeprowadzania proby nalezy odtgczy¢ od instalacji elementy dopuszczone do pracy
przy nizszym cisnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.
c) sprawdzenie szczelnosci instalacji — proba cisnieniowa ,na gorgco”
Probe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,ha gorgco” nalezy
przeprowadzi¢ po pozytywnym wyniku préby ,na zimno”. Obejmuje ona:
— uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
— wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociggi i grzejniki) dla
uzyskania zatozonych temperatur. ]
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7
Szczegotowe ustalenia wg ustalen przetargowych.

7.1. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi
zakryciu sg wszelkie rurociagi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz
czesci skladowe elementow, ktére dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu
sterowanego automatycznie W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania, a wyniki badan poréwnac¢ z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu
za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na
przystapienie do nastepnych robét instalacyjnych.
Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji — préba cisnieniowa ,na
zimno” i dlatego nalezy tak zorganizowaé prace, aby pozytywny wynik tej proby umozliwit dalsze prace
zwigzane z ,zakrywaniem” instalacji.
Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce =zakryciu nie powinny byé
odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatdw koniecznych do
usuniecia nieprawidiowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badania.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materiatbw oraz robét ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

7.3. Odbioér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i
moze stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robodt (jesli strony przyjety taka forme
rozliczenia robét).

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektowa.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca robét
obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
rob6t — dokumentacje powykonawcza.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:
1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
2. szczegOtowe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,
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3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie
przewodow i usytuowanie osprzetu,
4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,
5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,
6. certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. Wszystkich zastosowanych elementow
instalacji centralnego ogrzewania wodnego,
— szczegobtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robét,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
— dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i
wyrobow budowlanych,
— protokoty odbioru robét ulegajgcych zakryciu,
— protokoty odbioréw czesciowych,
— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
— wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznaé¢ sie z przediozonymi dokumentami, przeprowadzié
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porowna¢ je z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty powinny by¢é odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego nie zostang przyjete.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe
ponownie do odbioru,
— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczehnstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwato$ci
elementow instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalern umownych,
— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych robdét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtdérnego zgtoszenia do
odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
— ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
— ocene wynikéw badan,
— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét instalacyjnych centralnego
ogrzewania wodnego z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia
koncowego pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
7.5. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z
usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na
podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.,Odbior ostateczny (korcowy)”.
7.6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7
Szczegobtowe ustalenia wg wymogdw przetargowych.
8. DOKUMENTY ODNIESIENIA
8.1. Normy
* PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.
* PN-B-02402:1982 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
*  PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.
* PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego. Wymagania.
e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
* PN-B-02415:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemow cieptowniczych. Wymagania.
* PN-B-02416:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego przytgczonych do sieci cieplnych. Wymagania.
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* PN-B-02419:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych i
wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Badania.

* PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociaggéw, armatury i
urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

e PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

e PN-H-74220:1984 Rury stalowe bez szwu, ciggnione i walcowane na zimno — og6lnego
przeznaczenia.

e PN-H-74219:1961 Rury stalowe bez szwu, gtadkie — ogolnego przeznaczenia jakosciowe.

 PN-EN 10224:2006 Rury i zlgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynow
wodnych.

+ PN-H-83130-01:1975 Centralne ogrzewania — Grzejniki zeliwne — Cztony.

* PN-EN 442-1:1999 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane.

e PN-H-83131-08:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Uszczelki.

e PN-H-83131-09:1992 Centralne ogrzewanie — Grzejniki cztonowe odlewane — Korki i ztgczki.

« PN-EN 10246-7:2006 Badania nieniszczgce rur stalowych. Cze$¢ 7: Automatyczne badanie
ultradzwiekowe rur stalowych bez szwu i spawanych (z wytgczeniem rur spawanych tukiem
krytym) w celu wykrycia nieciggtosci wzdtuznych na catym obwodzie.

* PN-EN 12098-5:2006 Sterowanie systemami ogrzewania. Czes¢ 5: Start-stopowe programatory
dla systemdw grzewczych.

« PN-EN 14597:2007 Urzadzenia sterowania temperaturg i ograniczniki temperatury systemow
wytwarzania ciepta (systeméw centralnego ogrzewania).

« PN-EN ISO 9311-1:2009 Kleje do systemoéw przewoddéw rurowych z tworzyw termoplastycznych.
Czes¢ 1: Oznaczanie wtasciwosci btony klejowe;.

« PN-EN ISO 15875-1:2005/ A1:2008 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania ogoine.

+ PN-EN ISO 15875-2:2005/ A1:2008 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 2: Rury.

« PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes¢ 3: Ksztattki.

* PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu do
stosowania.

« PN-EN 12828:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych instalacji
centralnego ogrzewania.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.

» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113, poz.
984 iNr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).

» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298..).

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238,
z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774,
881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 2016 r. poz. 266.

8.2. Rozporzadzenia

+ ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9
marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG

« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn.
zm.), Zalgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz.
1422)

V. Instalowanie wentylacji ST S5 (Kod CPV 45331210-1)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét przy wykonywaniu instalacji przy realizacji prac p.n.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikaciji technicznej (ST),
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji robét Odstepstwa od
wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych i
drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania
bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
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1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji wentylacyjnych a takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne =z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWIO) Instalacji Wentylacyjnych” wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki  Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji
Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania og6ine”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr WTWIO dla instalacji wentylacyjnych,
specyfikacjg techniczng (szczeg6towg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”

1.6. Dokumentacja robot montazowych instalacji wentylacyjnych.
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wentylacyjnych stanowig:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru rob6t sporzgdzona zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),
— dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentaciji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) wykonania i odbioru robdét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.7. Nazwy i kody:
Grupy robdt, klasy robdt lub kategorie robot Kod CPV 45331210-1 Instalowanie wentylagcii
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogolne”
Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Zze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.1. Rodzaje materiatow

2.1.1.Rury (kanaly) i ksztattki z rur stalowych spiro oraz prostokatne.

Wszystkie instalacje nalezy wykonaé zgodnie z norma:
- PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkéw -- Sie¢ przewoddw -- Wytrzymatosé i szczelnosé przewododw z
blachy o przekroju kotowym” w klasie szczelnosci B
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymiary”
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- PN-EN 1506:2007 - Wentylacja budynkdéw -- Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary”

- PN-EN 1507 ,Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym — Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw” w klasie szczelnosci B

- PN-B-76001 ,Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢, Wymagania i badania”.

Probe szczelnosci instalacji nalezy dokonaé w oparciu o norme PN-EN 1507.

Wszystkie ksztattki okragte z fabrycznie zamontowang uszczelkg EPDM.

Wymagania dla grubosci i tolerancji wymiarowej zgodnie z ponizszg tabelg.

AW
S 3
LA
+
srednica min. - max. srednica grubosc blachy srednica min. - max. rednica grubosc blachy
ad,,, [mm] ad . -8d, [mm] £, o frim] @d,,, fmm] ad,. - @d, [mm] t, . [mm]
80 80,0 - 80,5 0,5 80 78,8 -79,3 0,5
100 100,0 - 100,5 0,5 100 98,8-99,3 0,5
112 112,0- 112,5 0,5 112 110,5-111,3 0,5
125 125,0 - 125,5 0,5 125 123,8-124.3 0,5
140 140,0 - 140,6 0,5 140 138,7 - 139,3 0,5
150 150,0 - 150,6 0,5 150 148,7 - 149,3 0,5
160 160,0 - 160,6 0.5 160 158,7 - 159,3 0,5
180 180,0 - 180,7 0,5 180 178,6 - 179,3 0,5
200 200,0 - 200,7 0,5 200 198,6 - 199,3 0,5
224 224,0-224,8 0,5 224 222,5-223,3 0,5
250 250,0 - 250,8 0.5 250 248,5 - 249,3 0,5
280 280,0 - 280,9 0,5 280 278,4 - 279,3 0,5
300 300,0 - 300,9 0,5 300 298,4 - 299,3 0,5
315 315,0 - 315,9 0,5 315 313,4-314.3 0,5
355 355,0 - 356,0 0,6 355 353,3-354,3 0,5
400 400,0 - 401,0 0,6 400 398,3 - 399,3 0,5
450 450,0 - 4511 0,6 450 448,2 - 449,3 0,5
500 500,0 - 501,1 0,6 500 498,2 - 499,3 0,5
560 560,0 - 561,2 0,7 560 558,1 - 559,3 0,6
600 600,0 - 601,2 0,7 600 598,2 - 599,3 0,6
630 630,0 - 631,2 0,7 630 628,1 - 629,3 0,6
710 710,0-711,5 0,7 710 708,0 - 709,3 0,7

Kanaty prostokatne nalezy dostarczac¢ jako niskocisnieniowe od -400 do +1000Pa.

Wymagania dla kanatéw prostokatnych:
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Wielkosc odchytek i grubosci blach dobiera sie wedtug:

e wymiaru diuzszego boku przewodu prostego,

® wymiaru najdtuzszego boku przekroju przytacznego

ksztattki.

Tabela 1 (ponizej) zawiera dopuszczalne odchytki i minimalne

grubosci blach.

Wymi Dopuszczalne Klasa N Klasa §
. ymiar odchytki boku minimalna minimalna
diuzszego boku . iy
przewodu grubosc blachy  grubosc blachy
[mm]
[mm] [mm] (mm]
100-500 0-4 0,6 0,7
501-1000 0-4 0,8 0,9
1001-2000 0-4 1,0 1.1
2001-4000 0-5 1.1 1,2

Kanaly i ksztalttki prostokatne sa usztywniane przez
poprzeczne falowanie blachy.

Kanaty dodatkowo sa wzmacniane rurkami ocynkowanymi
jak na rysunku 2.

4 L
L~
b \ﬁ/A L=

| y !

rys. 2

Zasady usztywniania przewodow wentylacyjnych sa podane
w tabeli 4.

Tabela 4
Zasady usztywniania przewodow wentylacyjnych rurkami
A 8 ke Liczba wzmocnien
fmm] [mm] [mm]
<1000 <1000 <1000 0
<1000 =1000 <1000 1
<1000 1000-1500 <1000 2
<1000 1500-2000 | 1500-2000 4
1000-1500 | 1000-1500 <1000 1 krzyzowe
1000-1500 | 1000-1500 | 1000-1500 2 krzyzowe

Kolana i tuki sa usztywniane za pomoca kierownic zgodnie
znormaPN-EN 1505, Przewody prostei ksztattki wentylacyjne
z blachy o przekroju prostokatnym”.

Kolana zaleca sie stosowac w systemach o matej predkosci/
cisnieniu i przy mniejszych wymiarach boku a = 400 mm.
W kolanach i lukach o katach = 45°, kierownice nie sa
wymagane,

Sposob ustawienia kierownic przedstawia tabela 7 oraz rys. 3.
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Polaczenia przewodow wentylacyjnych wykonane sa zgodnie
z norma PN-B-76002 ,Wentylacja - Polaczenia urzadzen,
przewodow i ksztattek wentylacyjnych blaszanych”

Do polaczen przewodow wentylacyjnych z urzadzeniami
wchodzacymi w skiad sieci przewodéw o przekroju
prostokatnym stosuje sie ramki z profili blaszanych oraz
narozniki.

Wielkosc profilu zaleiy od dlugoici boku.

Zasady stosowania ramek w przewodach i ksztaitkach
prostokatnych podane sa w tabeli 5.

Tabela 5

Zasady stosowania ramek w przewodach i ksztaltkach
wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym z blachy
ocynkowanej

Diugosé boku [mm] <1000 >1000 =2500
Wielkos¢ profila fmm] P20 P30 P40

Marozniki i profile uszczelniane sa masa uszczelniajaca.

Standardowo do kanalow i ksztaltek z blachy kwasoodporne)
stosowane sa ramki | narozniki ze stali kwascodpornej, do
kanatow i ksztattek z blachy aluminiowe] stosowane sa ramki
i narozniki aluminiowe.

Zasady stosowania ramek w przewodach i ksztattkach
wentylacyjnych podane sa w tabeli 6.

Tabela &6

Zasady stosowania ramek w przewodach i ksztaltkach
wentylacyjnych przy wykonaniu standardowym z blachy
kwasoodpornej lub aluminiowej.

Dlugose boku fmm] <1000 >1000 >2500
Wielkoi€ profila fmm] PQ20 PQ30 PQ30

W miejscach wskazanych w czesci graficznej opracowania i specyfikacji elementéw nalezy montowac otwory

rewizyjne.
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(Mwir prostokatny lub owalny Ddgalgicnic/trajnik + zaslepka
o minimalnej Srednicy
Srednica nominalna Minimalne wymiary Srednica nominalna Wymiar nominalny
prewodu (mm) atwordw w sciankach preewodu (mm) rakonczenia wisnwancgo
)] przewoddw (mm) D wi EN 1506 lub
AxB minimalny otwir (mm)
d
100 < D < 200 180 x 80 100 100
200= D=315 200 x 100 125 100
315 = D=500 30 x 200 160 125
S0 <D 400 x 300 204 160
250 200
315 250
400 315
500 400
=630 S0

"W preypadku dodatkowych wiclkoser stosuje sig

wymaganic najblizsze] wicksze] wiclkosci nominalng;.

T

Rysunek 1 - Otwory w sziywnych przewodach kolowych

Otwor prostokatny lub owalny Odgalezienie/trajnik + zaslepka
o minimalnej $rednicy
Szerokos¢ S boku Minimalne wymiary Szerokosé S boku Wymiar nominalny
przewodu, w ktérym otwordow w Sciankach przewodu, w ktérym zakonczenia wsuwanego
zainstalowano pokrywe przewoddéw (mm) zainstalowano pokrywe wg EN 1506 lub
rewizyjng (mm) AxB rewizyjng (mm) minimalny otwor (mm)
d
S <200 300 x 100 <200 125
200 <S <500 400 x 200 <250 160
500 <8S 500 x 400 <300 200
<350 250
<450 315
<630 400
> 630 500
7
I
I
|
I
I
| I
ot .

Rysunek 2 - Otwory w przewodach prostokatnych

2.2. Wymagania dla central i urzadzen.
Zestawienie wymaganych cech technicznych central standardowych:
- Urzadzenie powinno posiadac atest higieniczny PZH.
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- Urzadzenie powinno spetnia¢é wymagania dotyczace Ekoprojekiu (rozporzadzenie Komisji UE nr
1253/2014).
- Wszystkie parametry pracy centrali wentylacyjnej powinny by¢ nie gorsze niz wskazane w dokumentaciji
projektowej (np. wydajnosci powietrza, cisnienia dyspozycyjne oraz statyczne, moce wymiennikow,
sprawnos¢ odzysku ciepta, parametry temperaturowe powietrza, dane akustyczne, moce elektryczne).
- Pobdr energii elektrycznej oraz innych mediéw koniecznych do pracy centrali nie moze byé wiekszy niz
podany w dokumentaciji projektowe;.
- Urzadzenie powinno posiada¢ kompletng fabryczng automatyke kontrolno-sterujgca.
- Automatyka powinna umozliwia¢ podtaczenie zdalnego panela kontrolnego do zamontowania w
pomieszczeniu obstugi, umozliwiajgcego zdalny monitoring centrali oraz zmiane parametrow pracy uktadu.
- Automatyka powinna zawiera¢ ogrzewanie kr6¢ca odptywu skroplin.
- Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale, wywazone statycznie i
dynamicznie, wyposazone w falowniki lub silniki EC.
- Wszystkie powierzchnie wewnetrzne powinny byé gtadkie.
- Ostony central wentylacyjnych z izolacja z weilny mineralnej o grubosci 50mm  (nie dotyczy
podwieszanych).
- Wszystkie urzgdzenia wentylacyjne powinny mie¢ w automatyce (centrale) lub rozdzielnicach (wentylatory)
styk wytaczajgcy 12V, ktory bedzie zasilony z systemu SAP (wytaczy urzadzenia w przy sygnale
pozarowym).
- Wszystkie centrale powinny mie¢ mozliwosé monitorowania stanu pracy przez system sygnalizacji
pozarowej (SSP) ktory po wytaczeniu centrali da sygnat zwrotny do systemu SSP, Zze dana centrala
wentylacyjna zostata wytaczona.
- wszystkie centrale powinny posiada¢ zigcze Ethernet TCPIP do komunikacji z BMS,
- automatyka powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ sterowania urzadzeniem réwnolegle z 2 réznych punktow
dostepowych (z zastrzezeniem priorytetow).
- poza sytuacjami opisanymi w zestawieniach szczegétowych — centrale ustawione w trybie staftej
temperatury nawiewu (niezaleznie do temperatury powrotu czy temperatury zewnetrznej).
Rozdzielnice central montowac w lokalizacji wskazanej w czesci elektrycznej projektu wykonawczego.
Szczegbtowe parametry central i urzgdzeh wg wytycznych projektu wykonawczego (kart technicznych
urzadzen).

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne”
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogoélne”

2.5. Wymagania dotyczace przewozu materiatow.
Materiat nalezy przewozi¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo transportu i brak uszkodzen dla
materiatu.

2.6. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.

2.7. Sktadowanie materiatow.
Materiat sktadowa¢ zgodnie z wymogamni producentow.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
Szczegbtowe wymogi montazu urzgdzen i armatury wg wytycznych zawartych w instrukcjach
producentow urzadzen.

3.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ instalacyjnych.

3.2. Montaz kanatow.
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wiasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.
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3.3. Potaczenia rur i ksztattek.
Potaczenia przy pomocy ramek potgczeniowych oraz systemowych potaczen instalacyno-
wentylacyjnych.

3.4. Potaczenia z armaturg
Zgodnie z punktem 5.4. .
4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogo6ine”
Nalezy wykona¢ ogledzin instalacji, przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz wydajnosci instalacii,
zgodnie z wymogami Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych oraz DTR-
kami i instrukcjami urzgdzen. ]

4.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine”
Wg ustalen przetargowych. .
5. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdéine”

5.1. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze instalacji wentylacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO Instalacji wentylacyjnych.
6. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne”

6.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Wg wymogéw stawianych przez Zamawiajgcego w ramach przetargu.
7. DOKUMENTY ODNIESIENIA

7.1. Obowigzujace Polskie Normy.

7.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

7.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych COBRTI Instal.

7.4. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113, poz. 984 i
Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298..).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z
2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774, 881, 933,
1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 2016 r. poz. 266.

7.5. Rozporzadzenia
—ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), Zatgcznik do
obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz. 1422)

V. I1zolacja cieplna ST S6 (Kod CPV 45321000-3)

1. CZESC OGOLNA

1.1. . Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt przy wykonywaniu instalacji przy realizacji prac p.n. wymieniong w punkcie 1.1.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnose, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania  wynikajgcych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu izolacji termicznych a takze niezbedne dla wiasciwego wykonania tej instalacji roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sga zgodne =z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
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powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wydanych przez odpowiednimi  normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5
1.6. Dokumentacja robét montazowych izolacji termicznych.
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji klimatyzacji stanowia:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét (sporzadzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, p0z.2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn.
zmianami),
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) wykonania i odbioru robdét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.
1.7. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
Kod CPV 45321000-3 - Izolacja cieplna. .
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne”
Materiaty stosowane do montazu izolacji powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.
2.1. Rodzaje materiatow
Przy realizaciji prac izolacyjnych, stosowane bada izolacje:
- wetna mineralna w oplocie z folii aluminiowej zbrojonej (w tupkach i matach),
- wyréb klasy A1,
- temp. maks 250stC,
- samoprzylepna.
- otuliny z pianki poliolefinowe;.
- odpornosci ogniowa BS 476, czes¢ 7, klasa 1 oraz czes¢ 6, klasa 0, DIN 4102 B1
- Lambda 0,035 W/mK przy 10°C (EN I1SO 8497)
- Lambda 0,034 W/mK przy 0°C (EN ISO 8497)
- Struktura zamknietokomérkowa dla doskonatej bariery przed kondensacjg pary wodne;
- Odpornos¢ na dyfuzje pary wodnej m = 10 000 (EN13469)
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- Absorpcja wody WSO01 (EN 13472)
- Szeroki zakres temperatur pracy

- Minimalnie -80°C

- Maksymalnie 95°C (EN 14707)

- potgczenia klejone.

- izolacje z pianki kauczukowe;.
Euroclasse B_ - s2, d0 (EN

iy . 13501-1)
DE[pRMiess eQMieE Euroclasse B - s3, d0 (EN
13501-1)
Grubosci < 25mm = Grubosci > 25mm
Przewodnos¢ cieplna A W/(mK)  -20 °C = 0,031 -20 °C =
EN 12667 (DIN  52612) 0 °C = 0,033 0 °C =
ENISO 8497 (DIN 52613) +20 °C = 0,035  +20 °C =
+40 °C = 0,037 +40 °C = 0,040
Odpornos¢ na dyfuzje pary u 10000 U 7000

wodnej y EN12086 (DIN 52615)
Ryzyko korozji EN 13468; pH neutralne (7+1)
Wszystkie izolacje powinny posiada¢ dopuszczenia do NRO.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne”
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakosc¢ robét, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4
4.1. Wymagania dotyczace przewozu materiatow.
Materiat nalezy przewozi¢ w sposéb gwarantujgcy bezpieczenstwo transportu i brak
uszkodzen dla materiatu.
4.2. Sktadowanie materiatow.
Materiat sktadowac¢ zgodnie z wymogami producentow.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine
Szczegotowe wymogi montazu  wg wytycznych zawartych w instrukcjach producentow izolacji.
5.1. Warunki przystapienia do robot
Nalezy przeprowadzi¢ odbiory elementow podlegajacych izolacii.
5.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
pkt 6 Nalezy wykona¢ ogledziny wykonanych prac. ]
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine”
Wg wymogow przetargowych.
7. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne”
8. Zakres badan odbiorczych
Badania przy odbiorze izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt.
11.
Podstawg odbioru izolacji jest estetyka wykonania oraz szczelno$¢ (przy zachowaniu grubosci jak w
dokumentacji technicznej).

”

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogélne” pkt 9

10. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Wg wymogéw stawianych przez Zamawiajgcego w ramach przetargu.
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11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

11.1. Obowigzujace Polskie Normy.
11.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
11.3. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.
11.4. Ustawy

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113, poz.
984 iNr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).
» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298..).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238,
z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774,
881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 2016 r. poz. 266.
12. Rozporzadzenia
+ ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
« ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn.
zm.), Zalgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz.
1422)
VIl. Instalowanie urzadzen i klimatyzacji czgsciowej (Kod CPV 45331221-1) ST S7
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowe]j specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu instalacji przy realizacji prac p.n.
wymieniong w punkcie 1.1.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania  wynikajacych z
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu instalacji klimatyzacji ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wiasciwego
wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okres$lenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne =z okresleniami
przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wydanych przez odpowiednimi  normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine” pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétowa) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg
budowlang. Ogblne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji klimatyzaciji.
Dokumentacje robét montazowych instalacji klimatyzacji stanowia:
— projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003
r. ,w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
— projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
— specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robét  sporzgdzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministralnfrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbétowego zakresu i
formydokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robétbudowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
— dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
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dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdézn.
zmianami),
— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881),
— protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i rob6t zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan
kontrolnych,
— dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji rob6t z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z
dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézniejszymi zmianami).
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegbtowej) wykonania i odbioru rob6t budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego
zadania.

1.7. Nazwy i kody:
Grupy robét, klasy robét lub kategorie robét
Kod CPV 45331221-1 Instalowanie urzadzen klimatyzacji czgsciowej powietrza.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2
Materiaty stosowane do montazu instalacji klimatyzacji powinny mie¢:
— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng Iub
krajowg specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
— deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z
ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”.

2.1. Rodzaje materiatow

2.2. ksztaltki miedziane powinny spetniaé normy w zakresie instalacji chtodniczych.
Rury chtodnicze powinny byé dostarczane w prefabrykowane;j izolacji.
Instalacje freonowa nalezy wykonaé z rur miedzianych chtodniczych, fabrycznie oczyszczonych i
osuszonych, zaslepionych dla ochrony przez zabrudzeniem i zawilgoceniem.
Do celow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (zgodnie z norma PN-EN 12735-1:2016-08E) nadajacych
sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
Zabrania sie uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.
Nalezy stosowac rury chtodnicze zgodne z wymogami producenta systemu:
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I Stopien twardosci i minimalna grubosé przewodu chtodniczego

Srednica zewnetrzna (mm) Minimalna grubos¢ (mm) Stopien twardosci
6,35 0,70
9,52 0,70
Wyzarzane
12,70 0,80
15,88 1,00
19,05 0,90
2222 0,90
2540 1,00
28,58 1,10
31,75 1,10
34,92 1,21 Ciagnione
38,10 1,35
41,28 1,43
44,45 1,60
50,80 2,00
53,98 2,10

' A - W przypadku przewodow o $rednicy wigkszej niz 19,05 nalezy stosowac przewody miedziane typu ciagnionego
(C12207-1/2H lub C1220T-H). Uzycie przewoddw miedzianych typu wyzarzanego (C1220T-0) grozi ich peknieciem z
powodu niskiej odpornosci na cisnienie, co moze spowodowac obrazenia ciala.

PRZESTROGA
taczenia odcinkéw rur wykona¢ za pomoca ksztattek mufowych lub przez roztaczanie rur, a nastepnie
sprawnie lutem twardym o zawartosci 2+11% srebra na goraco(zgodnie z normg PN-EN
1045:2001).Instalacje nalezy lutowac¢ w ostonie azotu (zgodnie z normg PN-EN 1044), pod cisnieniem od
0,01 do 0,05 bar w celu unikniecia powstania zgorzeli w instalacji.
Potaczenia instalacji do jednostek klimatyzacyjnych systemu DVM wykona¢ za pomocg fabrycznych
tréjnikdw instalacyjnych typu Y gwarantujacych odpowiednie rozptywy hydrauliczne czynnika chtodniczego.
2.3. Urzadzenia i systemy.
W ramach spetnienia warunku réwnowaznosci dla agregatow, systemédw VRF oraz Splitow nalezy speic:
- typ urzadzenia i kluczowe elementy konstrukcyjne (kaseta wbudowana czterostronna, agregat z wywiewem
pionowym, sprezarka typu scroll, woudowana pompka skroplin itp.),
- wydajnosci uktadéw wentylatorowych kaset nie mniejsza niz projektowana,
- ilo$¢ biegow kaset i trybdw pracy nie mniejsza niz projektowana,
- sprawnosc¢ urzgdzen nie mniejsza niz dane z dokumentacji,
- moce chiodnicze i grzewcze nie mniejsze niz projektowane (dla systeméw VRF obliczenia),
- pobdr pradu nie wiekszy niz projektowany,
- gto$nos¢ nie wieksza niz projektowanych elementow,
Wszystkie parametry musza by¢ potwierdzone certyfikatem Eurovent.
Szczegbtowe parametry urzgdzen i systemow wg wytycznych projekiu wykonawczego (kart technicznych
urzagdzen i doboréw obliczeniowych).
Wskazane powyzej parametry powinny wykazywaé cechy nie gorsze niz wskazane w kartach technicznych
zatgczonych do dokumentacji projektowej.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 3
Do wykonania rob6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, kidry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatbw. Sprzet uzywany do robdt powinien byc¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. Wykonawca
powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 4
4.1. Wymagania dotyczace przewozu materiatow.
Materiat nalezy przewozi¢ w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo transportu i brak uszkodzen dla
materiatu.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem,
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikdw atmosferycznych.
4.3. Skladowanie materiatow.
Materiat sktadowac zgodnie z wymogamni producentow.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”
Szczegbtowe wymogi montazu urzgdzen i armatury wg wytycznych zawartych w instrukcjach
producentow urzadzen.
5.1. Warunki przystapienia do robot
Przed przystgpieniem do montazu nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
— wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
— wykonaé otwory w Scianach i stropach dla przejsé instalacyjnych.
5.2. Montaz kanatow.
Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do witasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.
5.3. Potaczenia rur i ksztattek.
Przy pomocy lutu twardego.
5.4. Polaczenia z armatura
Zgodnie z punktem 5.4. )
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine”
Nalezy wykona¢ ogledzin instalacji, przeprowadzi¢ prébe szczelnosci oraz wydajnosci instalacji, DTR-
kami i instrukcjami urzgdzen. )
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogéine” pkt 7
Wg wymogow przetargowych.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt 8
8.1. Zakres badan odbiorczych
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji klimatyzacji  nalezy przeprowadzi¢ zgodnie =z ustaleniami
podanymi w pkt. 10 i pkt. 11, oraz wymogami producenta urzadzenia.
8.2. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne” pkt 9
8.3. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Wg wymogéw stawianych przez Zamawiajgcego w ramach przetargu.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA
9.1. Obowiazujagce Polskie Normy.
9.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
9.3. Inne dokumenty i instrukcje
» Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogoélne.
Kod CPV 45000000-7.
9.4. Ustawy
» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane Dz. U. z 2017 r. poz. 1332.
» Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych Dz. U. z 2002 r. poz. Nr 113, poz.
984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr 2, poz. 16, Nr 130, poz. 1188 i Nr 165, poz. 1591.
» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz.U.2014.883).
* Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — 0 ochronie przeciwpozarowe;j (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).
» Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298..).
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238,
z 2014 r. poz. 40, 47, 457, 822, 1101, 1146, 1322, 1662, z 2015 r. poz. 122, 151, 277, 478, 774,
881, 933, 1045, 1223, 1434, 1593, 1688, 1936, 2278, z 2016 r. poz. 266.
9.5. Rozporzadzenia
« ROZPORZADZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR 305/2011
e z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobow budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG
+ ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie - na podstawie art. 7
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn.
zm.), Zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. (poz.
1422)
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