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1.1. OSWIADCZENIE

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze ,Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne pawilonu studentéw

znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Kartuska 79, Borucino , dziatka nr
ew. 83/3” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i stanowi opra-
cowanie kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢, w rozumieniu art. 34, ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia

7.07.1994r. ,Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)”.
Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz

Nr upr. 33/POOKK/IV/2014

Sprawdzajacy architektury:
mgr inz. arch. Andrzej Rozenski
Nr upr. 2791/Gd/87

Gdansk, maj 2023r.
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2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE | ZASWIADCZENIA

Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnier Budow-
lanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 — pani Joanna Wieczorkiewicz

Zaswiadczenie o przynalezno$ci projektanta do Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP — pani
Joanna Wieczorkiewicz

Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 23.01.1987 r. — nadanie Uprawnier Budow-
lanych nr ew. 2791/Gd/87- pan Andrzej Rozenski

Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Pomorskiej Okregowe;j Izby Architektéw RP —
pan Andrzej Rozenski




A7 Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona:

\_J pawilonu studentéw znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej

architekci Uniwersytetu Gdariskiego, Borucino, dziatka nr ew. 83/3. Stron:

38

2.1 Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP z 25.06.2014 r. — nadanie Uprawnien
Budowlanych nr ew. 33/POOKK/IV/2014 — pani Joanna Wieczorkiewicz

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: PO/KK/w/0692 Gdansk, dnia 25 czerwca 2014 .
DECYZJA nr 33/POOKK/IV/2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2i 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), art. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z p6zn. zm.), § 11
ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pozn. zm.) oraz art. 104 i art. 107 § 11 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 . poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pani
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
urodzona w dniu 16.08.1982 r. we Wioctawku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalno$ci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Pouczenie
Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP. Odwolanie wnosi sie
za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz Czlonek
Komisji Komisji KO\isji Komisji Komisji
o Qg4
o~ : g X
( k ﬂ ./3( %«vﬂj
Elzbieta 3 Daniela Joanna
Zdunkowska-Mr6z Ramuald Cleluch Milan-Konopka Weiorka - Konat B e
Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisiji Czlonek Komisji Czlonek Komisji Czlonek Komisji
S-S | V7 .
v / LRGN A
Marek Klgczkowski ~ Dorota Kurczalska ~ Andrzej KWigcinski ~ Krzysztof Swedrzynski  Barbara Wilemborek  Antoni Wefariski
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): Joanna Wieczorkiewicz, 80-299 Gdarisk, Tadeusza Wendy 4a

2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP,

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SA Il O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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2.2 ZasSwiadczenie o przynaleznosci projektanta do Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
— pani Joanna Wieczorkiewicz

IZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 33/POOKK/IV/2014,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1351.

Cztonek czynny od: 18-02-2015r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-09-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1351-533C-D527-2F98-8178

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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2.3. Decyzja Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP z 23.01.1987 r. — nadanie Uprawnien

9
Ee
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=
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Budowlanych nr ew. 2791/Gd/87- pan Andrzej Rozenski

o Gdafisk . 1987-01-
B e mindii iy SCRODD 9701 23 Hexxxx

Ussanlityk!, Arche s (pieteed) =
tudow 2o ~

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Fwat, 1plbl o s g e Tk ’-

rozporzqdzenia Minisira Gospodorkl Terenowe; i Ochrony Srodowiska z dnia 20 Iuiego 1975 r. ‘w spra-
' wie samodzielnych funkciji !echnlcmych w budowmc'wue (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig ze:

Na podstawie § .

Obywatel(ka) ... - Andrzej Rozeﬁskl
¢ Z(nozwisko i imig)
magistera&htynler arch1tekt
(tytut noakowy =— .zawodowy)

18 11pca 19 ij- Bydgoszczy

urodzony(a) dnia ...

posiada przygoiowome zawodowe upowazniojgce do. wykonywomo samodzielnej funkcji ...

progektanta
(rodza] funkcji)
t oni 8 ym——mm
ObWN@P““'And%cz}gj %tien Wq R et oSt upewathtony(a) do:

w zakres:e o i 2255

sporza,dzanm pro,]el\tow w zakresie rozwxqzan H

(sp, jizacja zowodé;;;)
a/ archltektonlcznych wszelkich ob1ek\{ow budowlanych,
b/ “onstrukcyjno-—=-budowlanych obiektéw budowlanych W budownictwie oséb

fizycznych, z wylaczeniem kounstrukcji fundamentéw glebokich i trudn1erzych
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

¥ budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i Kontrolowdnia.
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektéw budowlanych -

z wylaczeniem konstrukcji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

0d decyzji niniejszej siuzy stronie odwolanie do Ministerstwa Budownictwa,

Gospodarki Przestrzennej i Kpaﬁ(q,lng Warszawie, ul., Wspdlna nr 2,

za poSrednictwem tut. \‘.’ydzij&h}r'fe 14 doi od daty jej doreczenia.-
{5- T G}bwny Archite

e\sc,_'z i
—

mgr inZ. arch. Kenrad Ficnli‘u‘)skl

\

{podpis | pieczet)
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2.4. Zaswiadczenie o przynaleznosci sprawdzajgcego do Pomorskiej Okregowej |zby
Architektow — pan Andrzej Rozenski

I1ZBA ARCHITEKTOW

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Andrzej Jerzy Rozeinski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 2791/Gd/87,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0428.

Czionek czynny od: 10-02-2005r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-03-2023 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0428-5F2E-6D79-FEA7-8ABE

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposgrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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3. OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

3.1. Podstawa opracowania

Niniejszg dokumentacje opracowano na podstawie:
1. Umowy z Inwestorem nr 70/7700/2022/DIR

. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obrebu geodezyjnego Borucino, w gminie Stezy-
ca - Uchwata Nr XXXVII11/358/2010 Rady Gminy Stezyca z dnia 15 czerwca 2010r.

2

3. Mapy do celdw projektowych

4. Geotechnicznych warunkéw posadowienia — dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig
geotechniczng i projektem geotechnicznym.

Obowigzujacych ustaw, rozporzadzen, norm i przepisow zwigzanych

Wytycznych Inwestora

7. Wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej wykonanej w listopadzie 2022r.

oo

3.2. Inwestor

Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk

3.3. Lokalizacja

Dziatka nr ew. 83/3 w obrebie Borucino, gmina Stezyca - budynek UG - Stacja Limnologiczna.

3.4. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno-sanitarne pawilonu

studentow znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdariskiego w Borucino wraz z
budowg szczelnego zbiornika na Scieki sanitarne.

W rozbudowywanej czesci budynku zaprojektowany zostat wezet sanitarny damski, wezet sanitarny meski
oraz WC dla niepetnosprawnych dostepny z zewnetrz budynku.

3.5. Rodzaj i kategoria obiektu
Budynek uzyteczno$ci publicznej. Kwalifikuje sie do Kategorii IX.
3.6. Stan istniejacy zagospodarowania

Rozbudowywany i przebudowywany budynek usytuowany jest na dziatce nr 83/3 na terenie Stacji Limno-
logicznej Uniwersytetu Gdanskiego w Borucinie.

Dziatka 83/3 posiada istniejacg zabudowe, na ktorg sktadajg sie¢ Budynek Gtéwny Stacji Limnologicznej,
pawilon studentdw oraz garaze z warsztatami i pomieszczenia gospodarcze.

Teren jest ogrodzony.

Pawilon studentdéw posiada przytacze elektroenergetyczne napowietrzne.
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3.7. Projektowane zagospodarowanie dziatki

W ramach projektowanego zagospodarowania terenu zaplanowano rozbudowe budynku na dtugosci o
9,09m natomiast na szerokosci o 8,88m. Istniejacy budynek posiada jedng kondygnacje naziemng, pro-
jektowana rozbudowa planowana jest réwniez jako parterowa.

Uksztattowanie terenu:

Na dziatce wystepuje zielen niska, sredniowysoka, wysoka w postaci krzewow i drzew, ktore przewiduje
sie do zachowania.

W strefie wejscia do we dla niepetnosprawnych w czesci rozbudowywanej zaprojektowano chodnik wraz
pochylnia.

Teren dziatki wokot jest ogrodzony.

Uktad komunikacyjny:

Pozostaje istniejacy uktad komunikacyjny.

Sposdb dostepu do drogi publicznej:

- wyjazd bezposrednio z dziatki nr ew. 83/3.

Pochylnia przy wejsciu do przedsionka
Wykonana z muréw oporowych typu L:

-4 szt. 99x110x65¢cm

- 1 szt. 99x100x60cm

- 1 szt. 99x90x55¢cm

- 1 szt. 99x80x50cm

- naroznik zewnetrzny 80x80, wys.110 cm (90°)

Projektowany chodnik:
Wykonanie chodnika z kostki betonowej gr.8cm (chodnik wzdtuz budynku i na pochylni)
Warstwy chodnika:
- kostka betonowa 8cm
- 5cm podsypka cementowo-piaskowa
- 25 cm podsypka z tlucznia stabilizowanego mechanicznie z dodatkiem 3% cementu
- geowtoknina
- podfoze : grunt rodzimy
- wykonanie kraweznika przy chodniku

Zaprojektowano demontaz istniejacej opaski z ptyt chodnikowych 50x50cm oraz wykonanie nowej opaski
dookota budynkéw szer. 50cm z kostki betonowej wraz z kraweznikiem (opornik ) przy opasce.

3.8. Zestawienie powierzchni (zagospodarowania terenu)

Powierzchnia dziatki nr ew. 83/3(Pd) -85810,00m?
Powierzchnia zabudowy:

Powierzchnia zabudowy istn. (Pz) (budynek stacji limnologicznej + wieza,

budynki garazy z warsztatami, budynku gospodarczego, wiat, pawilonu studentéw)

- 785,81m?
Powierzchnia zabudowy rozbudowy (Pzr) -80,72m?
Powierzchnia projektowanej nawierzchni utwardzonej - chodnik (Pu) - 57,33m?

Powierzchnia utwardzona istn. —-1303,30m?
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Powierzchnia biologicznie czynna:
Powierzchnia zieleni niskiej (Pzn) - 83 582,84m?

3.9. Ochrona specjalna dziatki.

Teren inwestycji nie jest objety prawng formg ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz dobr kultu-
ry wspotczesne;.

Teren inwestycji lezy w granicach otuliny Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Przedmiotowy obszar nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie znajduje sie w strefie ochrony konserwa-
torskiej na podstawie przepisow szczegélnych oraz obowigzujacych aktow prawa miejscowego.
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie w granicach terendw gérniczych i w strefie oddziatywan zwigza-
nych z eksploatacjg gérnicza.

3.10. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowana rozbudowa o budynek jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o funkcji higieniczno-
sanitarnej.

Pozostato wejscie gtéwne do budynku w czesci istniejacej, w czesci rozbudowanej zaprojektowano wej-
Scie do tazienki dla niepetnosprawnych.

Zaprojektowano centralnie usytuowany korytarz, z ktérego rozplanowano wejécia do pomieszczen wezta
sanitarnego damskiego, wezta sanitarnego meskiego, tazienki dla niepetnosprawnych oraz suszarni.
Zakres obstugiwanych 0sob (tgcznie 22 osoby — 11 kobiet i 11 mezczyzn)

- 1 miska ustepowa i 1 pisuar dla 20 mezczyzn

- 1 miska ustepowa dla 10 kobiet — zaprojektowano 2 miski ustepowe

- 1 urzadzenie natryskowe dla 15 0séb — zaprojektowano po 2 urzadzenia natryskowe

- 1 umywalka dla 5 0s6b — przyjeto 11 kobiet i 11 mezczyzn — zaprojektowano po 3 umywalki

3.11. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Rozbudowe istniejgcego budynku o wezty sanitarne zaprojektowano jako jednolitg bryte na regularnym
planie prostokata o wymiarze 9,09m x 8,88m.

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano z bloczkéw silikatowych gr. 24cm ocieplonych wetng mine-
ralng gr. 16cm (0,035 W/mK).

Dach sko$ny (wigzary drewniane) pokrycie z blachy trapezowej. Izolacja termiczna w pasie dolnym wigza-
ra w dwoch warstwach z wetny mineralnej (0,035 W/mK) — pierwsza warstwa gr. 15cm, druga warstwa gr.
10cm.

3.12. Charakterystyczne parametry

Dhtugosé proj. rozbudowy -9,09m
Szerokos¢ proj. rozbudowy -8,88m
Wysokos$¢ kalenicy —4,75m
Wysoko$¢ pomieszczen (kond. w $wietle) -2,50m, 2,30m
Powierzchnia zabudowy budynkéw istniejacych - 785,81 m2
Powierzchnia zabudowy proj. rozbudowy - 80,72 m?
Powierzchnia uzytkowa proj. rozbudowy - 60,60m?
Kubatura projektowanej rozbudowy -353,34 m3
Liczba kondygnacji nadziemnych -1

Liczba kondygnacji podziemnych -0
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Rzedna posadzki parteru - 163,50m npm (+/-0,00)
3.13. Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen
Nr pom. na Nazwa pomieszczenia Posadzka Pow. [m?]
rys. )
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - POMIESZCZEN ROZBUDOWY
0.01 Komunikacja Gres 590
0.02 Przedsionek Gres 2,70
0.03 Pom. porzadkowe Gres 2,50
0.04 tazienka dla niepetnosprawnych Gres 6,90
0.05 Wezet sanitarny meski Gres 19,80
0.06 Wezet sanitarny damski Gres 17,70
0.07 Suszarnia Gres 5,10
SUMA POWIERZCHNI REMONTOWANYCH PARTERU 60,60

3.14. Opis przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych

Zaprojektowana rozbudowa wykonana bedzie w technologii murowanej tradycyjnej z elementéw matoga-
barytowych (bloczki silikatowe)
e Fundamenty — tawy Zelbetowe (beton C25/30, stal A-IlIN)

Sciany fundamentowe — bloczki betonowe gr. 18cm i 24cm.
Sciany no$ne kondygnaciji nadziemnej — bloczki silikatowe gr. 18cm i 24cm.
Nadproza drzwiowe i okienne — zelbetowe 18cm i 24cm (beton C25/30, stal A-11IN)

Nadproze stalowe — w istniejacej Scianie szczytowej zaprojektowano nadproze stalowe z

dwoch skrecanych ze sobg ,plecami” ceownikdéw 2x C120 (stal S235). Przed wykonaniem

nadproza nalezy w pierwszej kolejno$ci sku¢ tynk w miejscach podpdr istniejacego nadproza.

Jesli gteboko$¢ oparcia nadproza po poszerzeniu otworu wyniesie po obu stronach min.

10cm, mozna odstgpi¢ od wykonywania nowego nadproza. W przeciwnym wypadku wykonaé

nadproze stalowe zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

e Trzpien zelbetowy: zaprojektowano trzpien zelbetowy w Scianie poddasza w osi ,1” 0 przekro-
ju prostokatnym 24x24cm, zbrojony pretami 4312, strzemiona @6 co 15cm. Stal A-llIN, beton
C25/30.

e Dach - dwuspadowy, wigzary drewniane pokryte blachg trapezowa.

Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo powtokg posiadajacq

Aprobate Techniczng lub obudowac.

Powtoka powinna zapewnia¢ klase odpornosci ogniowej R60 i zabezpieczenie antykorozyjne od-
powiednie dla kategorii korozyjnosci srodowiska wg PN-EN

ISO 12944-1: C2 dla elementéw wewnetrznych.

Warunki aplikacji farb dla zabezpieczen antykorozyjnych i ogniochronnych

Przygotowanie podtoza:

Catfa powierzchnia powinna by¢ umyta doktadnie przy uzyciu detergentéw i wody pod ciSnieniem
w celu usuniecia smardw, soli i innych zanieczyszczen. Nastepnie cato$¢ oczyscié

Scierniwem do stopnia Sa 2 %.. (PN-EN ISO 8501-1:1988).

Metoda aplikac;ji:

Natrysk bezpowietrzny. Pedzel, watek zalecany przy zaprawkach i miejscach trudnodostepnych.
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3.15.

Warunki aplikaciji farb:

- nalezy przestrzega¢ zalecanych przez producenta czasow schnigcia i naktadania poszczegol-
nych powiok,

- nalezy przestrzegac zalecanych przez producenta warunkéw klimatycznych: wilgotno$ci, tempe-
ratury otoczenia i podfoza,

- prace malarskie powinny odbywac sie w takim terminie aby réwnolegle prowadzone inne prace
nie mogty wptywaé negatywnie na ich jakos¢(np. prace nie mogq by¢ prowadzone réwnolegle z
pracami podczas ktdrych powstaje zapylenie).

Wyburzenia i demontaze (rys.A-03)

Wyburzy¢ nalezy wskazany fragment Sciany nosnej. Zdemontowa¢ nalezy wskazane osScieza okienne
(zgodnie z rysunkiem A-03). Zdemontowac istniejace ocieplenie elewacji (wskazane na rysunku wyburzen
i demontazy).

W ramach przebudowy budynku wykonane beda nastepujace prace wyburzeniowe i demontazowe:

3.16.

Wyburzenie i demontaz wskazanego fragmentu $ciany nosnej wraz z nadprozem
Usuniecie wskazanej stolarki okiennej zgodnie z rys. A-03

Zdemontowanie wskazanych na rysunku parapetéw okiennych

Demontaz wskazanego ocieplenia wraz z ptytami z blachy falistej na budynku istniejacym
Demontaz opierzenia dachu istniejacego (na styku z projektowang rozbudowa)

Inne niezbedne prace rozbiorkowe.

Szczegotowe dane architektoniczno-budowlane

3.16.1.Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe zewnetrznych pionowych przegréd

budowlanych

Sz1 - $ciana zewnetrzna, U=0,20W/m2K
- tynk silikatowy

- wetna mineralna (0,035W/mK) gr. 16¢cm
- bloczki silikatowe gr. 24cm

- gres nakleju gr. 1,5cm

Sz2 - $ciana zewnetrzna, U=0,20W/m2K
- tynk silikatowy

- wetna mineralna (0,035W/mK) gr. 16¢cm
- bloczki silikatowe gr. 24cm

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

SF1- $ciana zewnetrzna, cokot, U=0,20W/m2K

- tynk mozaikowy (kamyczkowy) gr. 0,2cm

- polistyren ekstrudowany gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki betonowe na zaprawie cem.-wap. gr. 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa
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SF2- Sciana zewnetrzna, cokét, U=0,20W/m2K

- folia kubetkowa

- polistyren ekstrudowany gr. 10cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- bloczki betonowe na zaprawie cem.-wap. gr. 24cm
- izolacja przeciwwilgociowa

3.16.2.Rozwiagzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych pionowych przegrod

budowlanych

Sw1 - Sciany nosna
- gres na kleju 1,5cm
- bloczki silikatowe petne gr. 18cm
- gres na kleju 1,5¢cm

Sw2 - Sciany dziatowe

- gres na kleju 1,5¢cm

- bloczki silikatowe petne gr. 12cm
- gres na kleju 1,5¢cm

3.16.3.Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe poziomych zewnetrznych przegréd

budowlanych

Pg1 - Podtoga na gruncie, U=0,30W/m2K

- gres na kleju gr. 1,5¢cm

- wylewka betonowa gr. 4cm

- folia PE 0,2mm

- styropian EPS (0,031W/mK) gr. 10cm

- folia PE 0,3mm

- piasek zageszczony mechanicznie warstwami co 10cm — 30cm
- ptyta betonowa gr. 10cm

- grunt rodzimy

D1 -Dach

- blacha trapezowa

- taty 4x5¢cm

- kontrtaty 5x4cm

- wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa

- petne deskowanie gr. 2,5cm

- wigzary kratowe dachowe drewniane

- ocieplenie w pasie dolnym wigzara wykonane w dwoch warstwach (faczna gr. 25cm)
wetna mineralna (0,035W/mK) grubo$ci w pasa dolnego — gr. 15¢cm
wetna mineralna (0,035W/mK) — gr. 10cm

- folia paroizolacyjna

- sufit podwieszany GK gr. 1,5¢cm na stelazu




pawilonu studentéw znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej

\ AN\ Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona: | 15

Uniwersytetu Gdanskiego, Borucino, dziatka nr ew. 83/3. Stron: | 38

3.16.4.Sciany projektowane

Sciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych petnych gr. 12cm
(Sciany wewnetrzne murowane grubosci 12cm z bloczkéw wapienno — piaskowych (silika-
towych) petnych o gesto$ci objetosciowej 1 800 kg/m3, na zaprawie murarskiej do cien-
kich spoin.

Sciana wewnetrzna z bloczkéw silikatowych petnych gr. 18cm
(Sciany wewnetrzne murowane grubosci 18cm z bloczkéw wapienno — piaskowych (silika-
towych) petnych o gesto$ci objetosciowej 2 200 kg/m3, na zaprawie murarskiej do cien-
kich spoin. Przy stupach Zzelbetowych sciany murowac na strzepia, ktore dla zapewnienia
wspotpracy ze stupem zelbetowym nalezy zabetonowac w trakcie betonowania stupow.

Sciana zewnetrzna z bloczkéw silikatowych petnych gr. 24cm
(Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych (silikatowych) petnych
gr. 24cm o gestosci objeto$ciowej 1 800 kg/m3, na zaprawie murarskiej do cienkich spoin.
Przy stupach zelbetowych Sciany murowac na strzepia, ktore dla zapewnienia wspotpracy
ze stupem zelbetowym nalezy zabetonowac w trakcie betonowania stupdw.

3.16.5.Scianki szkieletowe (przedscianki)

Scianka szkieletowa w systemie suchej zabudowy gr.75mm
(szkielet pojedynczy z profili gr.1x50mm, z wypetnieniem wetng mineralng gr.50mm,
z oktadzing dwuwarstwowg ptytg gipsowo-kartonowg GKBI gr.1x12,5mm, w pomieszcze-
niach mokrych zastosowac ptyte wodoodporng).

Wykonanie potaczen, dylatacji, detali technicznych nalezy wykona¢ z uzyciem materiatow i technologii
jednego producenta (aprobaty techniczne, instrukcje).

Obudowy instalacyjne pionéw oraz lokalnych obnizen z ptyt kartonowo-gipsowych).

W pomieszczeniach mokrych nalezy stosowac ptyty wodoodporne GKBI (impregnowane) gr. 12,5mm.

Na Sciankach z ptyt kartonowo-gipsowych powyzej gresu zastosowa¢ mase szpachlowg gipsowa.

Drzwiczki rewizyjne:

W razie koniecznosci wykonania rewizji - zamontowa¢ nowe drzwiczki rewizyjne zamykane na kluczyk.
Drzwiczki aluminiowe odporne na korozje w kolorze dopasowanym do koloru $ciany.

Klapka zamykana metodg ,push to open” za pomocg "klikow" zainstalowanych po jednej stronie ramki.
System oparty na uskoku elementu z magnesem. Pod wptywem naci$niecia drzwiczek nastepuje zwolnie-
nie zatrzasku i ich uchylenie na zewnatrz, dziki czemu tatwo mozemy zdjg¢ pokrywe. Po przeciwnej stro-
nie znajdujg sie zawiasy magnetyczne zapewniajace silne przytwierdzenie zamknigcia do konstrukcji.
Zastosowanie zawiasow magnetycznych w naszych drzwiczkach pozwala na catkowite zdjecie zamknie-
cia. Drzwiczki wyposazone w zamontowany zamek otwierany na kluczyk.
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3.16.6.1zolacje

W projekcie stosuje sie systemowe izolacje przeciwwodne.

3.16.6.1. lzolacja posadzek i Scian

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykonac izolacje wodoszczelng z tzw. folii w ptynie na Scianach i
podtodze gr.3mm (dwie warstwy).

Elastyczna powtoka uszczelniajaca:
Elastyczna, jednoskfadnikowa, przykrywajaca rysy ptynna powtoka na bazie dyspersji polimerowych
(tzw. folia w ptynie) do uszczelniania Scian i podidg wyktadanych ptytkami i ptytami.
Przed utozeniem gresu nalezy wykonac:
- izolacje przeciwwodna (gr 3mm) w nastepujacych strefach:
- wszystkie posadzki z wywinigciem 30 cm na $ciane oraz w prysznicu na petng wysokos¢
- izolacje przeciwwilgociowa (gr 2mm) w nastepujacych strefach:
- wszystkie $ciany — umywalki, zlew, przybory sanitarne w toaletach - pas szerokosci wynosza-
cy: 50cm od krawedzi przyboru + szerokos¢ przyboru + 50cm od krawedzi przyboru, na wyso-
ko$¢ od posadzki do 1,5m

Parametry do oceny rownowaznosci:

- grubos¢ min. 0,5mm w stanie suchym

- elastyczna, przykrywa rysy o szerokos$ci min 0,75 mm

- Baza zawiesina - tworzyw sztucznych

- Konsystencja - potptynna

- Gestos¢ - ok. 1,6 kg/dm3

- Sposdb nanoszenia - watek lub pedzel

- Czas wysychania - ok. 10-15 godz. przy temp. +20°C

- Mozna po nim chodzi¢ - po ok. 10-12 godzinach

- Mozna uktadac glazure - po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godz. przy temp. +20°C i 50% wzgled-
nej wilgotnosci.

Przed natozeniem zaprawy uszczelniajacej elastycznej zwilza¢ poditoze, a przed natozeniem folii w
ptynie gruntowac. Kazdg izolacje nalezy naktada¢ min. w 2 warstwach. Wszelkie potaczenia $ciana —
$ciana oraz posadzka — $ciana nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ taSmami uszczelniajagcymi o szero-
kosci 120mm + systemowe narozniki. W miejscach przej$¢ podtaczen rurowych do baterii w strefach
izolowanych wklei¢ uszczelki $cienne. Przyklejenie oktadzin ceramicznych przy zastosowaniu ela-
stycznej zaprawy klejacej. W miejscach gdzie nie ma izolacji powierzchnie gruntowac preparatem
gruntujgcym. Oktadziny spoinowa¢ przy zastosowaniu fugi wysokowytrzymatej o podwyzszonych
wymogach higienicznych. Wszelkie pofaczenia Sciana — Sciana lub posadzka — $ciana wypetni¢ ma-
teriatem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym zabezpieczonym fugq elastyczng bakteriobojcza.

Preparat gruntujacy

Wodny podkiad bez rozpuszczalnika na bazie sztucznej zywicy, do podtozy o silnych i zroznicowa-
nych wiasciwosciach ssacych. Do gruntowania posadzek betonowych, ptyt gipsowo-kartonowych i
gipsowo-wiorowych, tynkéw wapienno cementowych i gipsowych.

Zaprawa klejowa

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejowa do ukfadania i mocowania gresu.
Pomieszczenia wilgotne i mokre.

Parametry do oceny réwnowazno$ci:

* Podwyzszone wymogi higieniczne
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* Spetnia wymagania C2TE, zgodnie z normg PN-EN 1200
* Do gresow, na podtogi ogrzewane, schody zewnetrzne,

Zaprawa fugowa

Fuga epoksydowa - dwusktadnikowa zaprawa do spoinowania (1-10 mm) polecana do oktadzin we-
wnatrz i na zewnatrz budynkdw, narazonych na zaplamienie i czeste mycie - jest odporna na wode i
czynniki biologiczne.

Wyréb zgodny jest z PN - EN 13888:2009. Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr 05/084/ARTIS/08 z dnia
18.03.2008.PN - EN 13888:2009

Zaprawa na bazie zywic reaktywnych do spoinowania ptytek.

Parametry do oceny rownowazno$ci:

- Catkowicie wodoszczelna i odporna na dziatanie wilgoci — umozliwia uzyskanie bardzo trwatych spo-
in.

- Klasa RG

- Wytrzymato$¢ na zginanie = 30 N / mm2

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie =45 N / mm2

-Skurcz<1,5mm/m

- Absorpcja wody po 240 min<0,1 g

- Odporno$¢ na Scieranie < 250 mm3

- Wyrdb posiada Atest Higieniczny PZH.

3.16.6.2. lzolacje termiczne

W projekcie zastosowano nastepujgce izolacje poszczegdlnych elementéw budowlanych:
- ciany zewnetrzne — wetna mineralna gr. 16¢m (0,035W/mK)
- $ciany fundamentowe — polistyren ekstrudowany XPS gr. 10cm
- dach — wetna mineralna gr. 25cm (0,035W/mK) utoZzona w dwoch warstwach

3.16.6.3. lzolacje akustyczne
Wszystkie przej$cia instalacyjne przez $ciany i stropy powinny by¢ uszczelnione akustycznie.

3.16.7.Posadzki

Zaprojektowano posadzki z gresu.

Przed utozeniem warstwy wierzchniej na posadzce nalezy wykona¢ wylewke samopoziomujaca. W po-
mieszczeniach mokrych po wykonaniu wylewki, na zagruntowane podtoze nalezy zastosowac folie w pty-
nie uszczelniajaca.

Na styku réznych materiatow posadzkowych - listwa wykanczajaca aluminiowa.

Wylewki samopoziomujace

Szpachla samopoziomujaca szybkowigzaca masa szpachlowa do podtdg, do wyréwnywania pod-
tozy mineralnych i wytwarzania ptaskich i gtadkich podtozy - przygotowanych do wyktadania mate-
riatow oktadzinowych.

Szczegolne wiasciwosci:

Grubo$¢ warstw: od 2 mm, powyzej 10 mm mozna, a powyzej 15 mm trzeba dodac piasek o
uziarnieniu 1-2,5 mm

Szpachle uktada¢ na zagruntowane podtoze emulsjg przyczepna: $wiezo na Swiezo - tzn. na
jeszcze nie obeschnigta warstwe emulsji.

Po wykonaniu szpachli stosowa¢ watki gumowo-kolczaste.
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e cementowa masa wyréwnujgca W pomieszczeniach szpitalnych:
- grubo$¢ w zakresie od 2 - 25mm
-EN 13813: CT, C20,F5
- zuzycie 1,5 kg/m2/mm warstwy
- ruch pieszy 3 godziny
- montaz wykfadzin 48 godzin
- obcigzenie wg EN 12 529 w grubosci od 3 mm

« cementowa masa wyréwnujgca na ciggi komunikacyjne, i pom. o duzych obcigzeniach
uzytkowych jak pracownie
- cementowa masa wyréwnujaca w zakresie od 1 - 25 mm (powyzej 15 mm wymagane
wysycenie kruszywem kwarcowym)
-EN 13813: CT,C35, F7
- zuzycie 1,5 kg/m2/mm
- ruch pieszy 2 godziny
- uktadanie wykfadzin po 24 godzinach
-EC

* grunt pod masy rozlewne
- wodorozcienczalna dyspersja zywic syntetycznych (1 : 5 z woda jako ochrona
wsigkliwosci, 1 : 3 jako powloka wstepna, 1:1 jako zabezpieczenie przed wilgocig na
podtoza anhydrytowe)
- ciezar wiasciwy 1,04 kg/l
- zuzycie 0,04 - 0,1 kg/m2 w zaleznosci od rozcienczenia
- czas schnigci do 30 min dla podtozy cementowych
-EC 1
- wolny od rozpuszczalnikéw wg TRGS 610
- Giscode D1

Warstwy wierzchnie:
1. Plytki gresowe antyposlizgowe:
Parametry:
e wymiary 60x60cm, gres rektyfikowany + 0,3 %, max 1mm
odpornos¢ na plamienie - klasa od 5,
wiasciwosci przeciwposlizgowe - klasa R10,
nasigkliwo$¢ < 0,5 %
wytrzymato$¢ na zginanie= 35 N/mm2

Pomieszczenia sanitarne

Kolor szary ,imitacja betonu”

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm,

gres rektyfikowany + 0,3 %, max 1mm od-
porne na $cieranie i uszkodzenia mechanicz-
ne, o wysokich walorach estetycznych.

Fuga szara 2 mm, wodoodporna, o dobrych
parametrach wytrzymato$ciowych, elastyczna,
odporna na zabrudzenia.
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Fugi w pom. mokrych:
w pomieszczeniach mokrych wykona¢ fugi epoksydowe.

3.16.8. Wykonczenie $cian

Komunikacja, przedsionek, suszarnia — farba lateksowa zmywalna.
Wezty sanitarne — ptytki gresowe — o wym. 60x60cm.

Pom. porzadkowe — ptytki gresowe — o0 wym. 60x30cm.

1. Malowanie $cian:

Sciany nalezy pomalowa¢ farba lateksowa zmywalng do wnetrz — kolor bialy.

Farba lateksowa:

Bezemisyjna, jedwabiscie btyszczaca farba lateksowa do wnetrz. Klasa 1 odporno$ci na szorowanie na
mokro, klasa 2 krycia wg EN 13 300. Doskonate do scian o duzym obcigzeniu uzytkowania. Im wyzszy
stopien potysku farby, tym bardziej trwata i tatwa do czyszczenia jest powierzchnia.

Wiasciwosci:

Wodorozcienczalna, ekologiczna, o stabym, neutralnym zapachu,

nie zawiera sktadnikdw powodujacych ,fogging” — ,fapanie” kurzu z powietrza,
dobrze dyfuzyjna, sd < 0,3 m,

podatna na czyszczenie, odporna na dziatanie wodnych $rodkéw dezynfekcyjnych i domo-
wych srodkdw czystosci,

tatwa w uzyciu,

wysokim stopniu bieli,

odporna na dziatanie zasad, nie zmydla sie.

Wiasno$ci wedtug normy PN EN 13 300:

odporno$¢ na szorowanie na mokro: Klasa 2 (5-20 m),

zdolnos¢ krycia (wsp. kontrastu): Klasa 2 przy wydajnosci 7 m2/1, tj. ok. 140 ml/m2,
stopien potysku (potysk zwierciadlany): Potysk satynowy (10 A60),

najwiekszy rozmiar ziarna (granulacja): Drobna

Spoiwo: latex syntetyczny wg DIN 55 945.
Gestos¢: ok. 1,3 g/cm3.
Sktad produktu: dyspersja zywic akrylowych, woda, wypetniacze mineralne, dodatki.

2. Plytki gresowe

W pom. weztow sanitarnych nalezy wykonac oktadzine $cienng z ptytek gresowych zgodnie z rys. aran-

zacji.

Nalezy wykona¢ fugi epoksydowe szer. 2mm (wodoodporna, o dobrych parametrach wytrzymato$ciowych,
elastyczna, odporng na zabrudzenia).

Parametry:

e wymiary 60x60cm, gres rektyfikowany + 0,3 %, max 1mm
e 0odpornos¢ na plamienie - klasa od 5,

e nasigkliwo$¢ < 0,5 %

e wytrzymatos$¢ na zginanie= 35 N/mm2
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Pomieszczenia sanitarne
|

|

Uwaga:

Wezet sanitarny meski - kolor szary

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm, gres
rektyfikowany £ 0,3 %, max 1mm odporne
na $cieranie i uszkodzenia mechaniczne, o
wysokich walorach estetycznych.

Fuga szara 2 mm, wodoodporna, o dobrych
parametrach wytrzymato$ciowych, elastyczna,
odporna na zabrudzenia.

tazienka dla niepetnosprawnych, wezet
sanitarny damski - kolor biato-kremowy

Ptytki gresowe matowe, wym. 60x60cm, gres
rektyfikowany 0,3 %, max 1mm odporne na
$cieranie i uszkodzenia mechaniczne, o
wysokich walorach estetycznych.

Fuga jasno-szara 2 mm, wodoodporna, o
dobrych parametrach wytrzymato$ciowych,
elastyczna, odporna na zabrudzenia.

Pomieszczenie porzadkowe - kolor biaty

Ptytki gresowe, wym. 30x60cm — na
wys.210cm szer. 120cm.

Fuga biata epoksydowa 2mm, wodoodporna,
0 dobrych parametrach wytrzymatosciowych,
elastyczna, odporna na zabrudzenia.

Sciany wokot umywalek i zlewozmywakéw musza byé wykoriczone w sposéb zabezpieczajacy przed za-

wilgoceniem.

Lustra nad umywalkami wklejane zlicowane z gresem.

Uszczelnienie

Wszystkie szczeliny pomiedzy posadzkami i $cianami, a wyposazeniem statym i elementami wykoncze-

niowymi uszczelni¢ elastycznym, jednosktadnikowym poliuretanowym materiatem do uszczelnien

Parametry do oceny réwnowaznosci:

- dopuszczony do stosowania w pomieszczeniach czystych

- odksztatcalnos¢ min.25% ,
- petna odporno$¢ na plesn i rozwdj bakterii
Aprobaty i normy: PN-EN ISO 11600 25 HM,
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3.16.9. Sufity

1. Sufit z ptyt gipsowo-kartonowych GK - pom. komunikacji (nr 0.01) i pom. przedsionka (nr. 0.02)
nalezy wykonac sufity z ptyt g-k,

2. Sufit z plyt gipsowo-kartonowych GKBI — pozostate pomieszczenia
nalezy wykonac sufity z ptyt g-k impregnowanych, wodoodpornych malowanych na kolor biaty farba latek-
sowg do wnetrz.

Rewizje
Obudowy instalacyjne nalezy wykonac z ptyt kartonowo-gipsowych impregnowanych, wodoodpornych.

W sufitach i obudowach nalezy wykonaé rewizje dla instalacji w miejscach wystepowania zaworéw lub
innych koniecznych dla prawidtowej eksploatacji instalacji lokalizacjach. Rewizje wg projektéw wykonaw-
czych branzowych.

Klapa rewizyjna sufitowa:
W razie koniecznosci wykonania rewizji - zamontowac ponizsze klapy rewizyjne.

o Wykonana z profili aluminiowych z wypetnieniem wodoodporng ptytg kartonowo gipsowg o grubo-
$ci 12,5 mm nadajacq sie do wilgotnych pomieszczen.

o Klapa jest otwierana i po odbezpieczeniu wyciggana ,

« Idealnie réwna. ldealnie licuje sie z ptytg GK.

o Dodatkowg zaletg wycigganej klapy jest to, ze pozwala korzystac z catego otworu, a nie tylko jego
czes$ci ograniczonej zawiasami.

« Posiada dodatkowe obustronne zabezpieczenia
przed wypadnieciem i catkowitym, niekontrolowanym otwarciem - dlatego tez nadaje sie do mon-
tazu rowniez w sufitach.

o Posiada Atest higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut Zdrowia Publicznego - Panstwowy
Zaktad Higieny w Warszawie.

Uwaga:
Wykona¢ min. jedng klape rewizyjq sufitowa, umozliwiajacg dostep do przestrzeni stropodachu.

3.16.10. Stolarka drzwiowa:

Drzwi oraz ich wyposazenie (okucia) nalezy wykona¢ wg zestawienia stolarki drzwiowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét.

Drzwi wewnetrzne
Drzwi ptytowe petne. Kolor skrzydta dab.
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Skrzydto z zastosowaniem profilowanych listew ze stali nierdzewnej oraz okleiny HPL 0,7mm. System-

montazu listwy krawedziowej bez ingerencji w strukture okleiny.

Oscieznica stalowa, regulowana obejmujaca $ciane. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowa-
nej, 0 grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke
gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana farbg proszkowaq podktadowg (w kolorze

RAL 9006).
Skrzydto zawiera wzmocnienie pod samozamykacz.

4 klasa mechaniczna, wzmocniony zawias tréjelementowy, zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytko-

wania wg PN-EN 12209.

Konstrukcja skrzydfa: Wypetienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa petna, wzmocniona wewnetrznym ra-

miakiem. Cato$¢ obtozona HDF (okl. syntetyczne).

Wyposazenie drzwi zgodnie z rysunkami: panel gérny, panel dolny, panel dolny wentylacyjny.

panel gérny panel doiny

panel dolny wentylacyjny kratka wentylacyjna

Drzwi zewnetrzne:
Drzwi przylgowe wzmocnione.
Zastosowac drzwi 0 wspotczynniku przenikania ciepta U=1,1[W/m2xK].

Skrzydto wykonane z blachy stalowej laminowanej PCV na kolor dab (kolor dopasowany do stolarki istnie-

jacej). Grubo$¢ skrzydta 54mm. OScieznica stalowa. Wyposazenie: klamko-klamka,
Trwato$¢ mechaniczna - min. klasa 6 zgodnie z PN-EN 12400:2004

Wytrzymato$¢ mechaniczna - min. klasa 3 zgodnie z PN-EN 1192:2001 (wg ZUAT-15/111.16/2007).
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Drzwi aluminiowo-szklane

Drzwi aluminiowo-szklane oraz ich wyposazenie (okucia itp.) wykona¢ wg zestawienia stolarki oraz specy-
fikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t.

Szklenie — szkto bezpieczne przezroczyste. OScieznica stalowa aluminiowa. Kolor RAL 9006.

3.16.10.1. Wyposazenie stolarki drzwiowej wewnetrznej

Klamka standardowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztatcie, zagietym do drzwi (ksztatt litery U), przeznaczona do stoso-
wania w obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, 4 klasa uzytkowania. 7 klasa wy-
trzymato$ci. Odporno$¢ ogniowa: klasa D1. Wykonana ze stali nierdzewne;.

Klamki

We wszystkich drzwiach, gdzie ma zastosowanie norma PN EN-179, nalezy stosowac klamki bezpieczne
U o ujednoliconym ksztatcie, natomiast w przypadku, gdzie obowigzuje norma PN EN-1125, nalezy stoso-
wac odpowiednie drgzki antypaniczne.

Wszystkie produkty maja charakteryzowac sig¢ wysoka trwatoscia.

W drzwiach profilowych nalezy stosowac klamki do drzwi profilowych na rozetach owalnych, natomiast w
drzwiach pfaszczowych i drewnianych nalezy stosowac rozety okragte - ujednolicone; w drzwiach gdzie
majg zastosowanie zamki z blokadg WC nalezy stosowac rozety z zamknigciem WC i informacjg o stanie
zajetosci.

Zawiasy

Wzmocnione zawiasy trojelementowe — iloS¢ dostosowana do wagi skrzydta. Klasa

wytrzymato$ci 7 (200 000 cykli) zgodnie z DIN EN 1935:2002.

Zamki

Zamki mechaniczne nalezy dobiera¢ zaleznie od funkcji drzwi i ich rodzaju przy uwzglednieniu rozréznie-
nia na drzwi profilowe i ptaszczowe, jedno i dwuskrzydiowych, ewakuacyjne z odpowiednig funkcjg pa-
niczna, do drzwi ppoz i standardowych;

Zamki maja zapewnia¢ jak najwyzsza zywotno$¢ oraz gwarantowa¢ odpowiedni poziom zabezpieczenia;
zamki powinny by¢ przebadane zgodnie z normg PN-EN 179, PN-EN 12209, PN-EN 1125 (zaleznie od
funkcji drzwi.

Samozamykacze:

Samozamykacze szynowe ze wspomaganiem otwierania-krzywka sercowa, zapewniajg zmniejszenie
oporu ze strony samozamykacza 0 40%;

Ptynnie regulowana sita, wielkos¢ sity EN 1-4 wedtug normy PN-EN 1154. Regulacja

predkosci zamykania oraz dobicia, blokada otwarcia drzwi w szynie (jako opcja), maksymalny

kat otwarcia do 180 stopni - w zalezno$ci od sposobu montazu.

Drzwi dwuskrzydiowe zalezne (gdzie jedno skrzydto jest czynne, a drugie bierne), nalezy wyposazy¢ w
regulator kolejnosci zamykania ukryty w szynie Slizgowej samozamykacza - tzw. RKZ;

Samozamykacze nalezy dobiera¢ wzgledem parametréw skrzydet szerokosci i wagi;

Strona montazu samozamykaczy ma wptyw na obnizenie wysokos$ci $wiatta przejscia

Samozamykacze powinny by¢ ujednolicone, w linii jednego producenta;

Kolorystyka samozamykaczy nawierzchniowych - srebrna anoda

3.16.11. Stolarka okienna

Okna oraz ich wyposazenie (okucia) wykona¢ wg zestawienia stolarki okiennej oraz specyfikaciji technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t.
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ZastosowaC okna rozwierno-uchylne z szybg zespolong o0 wspotczynniku przenikania ciepta
U<0,9[W/m2xK]. Montowa¢ okna PCV, ktdre sq wyposazone w nawiewniki okienne w gornej ramie okna i
spetniajg wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni wspotczynnik infiltracji.

Kolor okna na zewnatrz — ztoty dab (dopasowany do koloru okna istniejacego), kolor wewnatrz pomiesz-
czenia — biaty.

Parapety:

Zaprojektowano nastepujace parapety okienne:

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej gr. 3mm, powlekanej w kolorze ztoty dab.

- parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm - nalezy zamontowac nowe parapety wewnetrzne z kon-
glomeratu (95% masy surowca z kamienia, 5% poliestrowa zywica) gr. min 2cm w kolorze biatym.

3.16.12. Projektowane Scianki systemowe HPL

Dla wydzielenia kabin ustepowych w fazienkach zastosowano system cienkich scianek fgcznie z drzwiami
z ptyty HPL o grubo$ci 12 mm w kolorze dab (kolor dopasowany do okleiny drzwi).

Dane techniczne:

Scianki systemowe:

- wykonane z wodoodpornej plyty wysokocisnieniowej HPL o grubosci 12mm, frezowane
Wymiary:

- wysokos$¢ catkowita 2000 mm,

- wysokos$¢ elementow 1850 mm,

- odstep od posadzki ok.150 mm

Drzwi:

-szerokos¢ 800

-wyposazone w dwa zawiasy,

-profil drzwiowy z uszczelkq ttumigca odgtosy zamykania,

Zawiasy:

- ze stali nierdzewnej montowane do waskiej krawedzi ptyty

- zawiasy posiadajace funkcje samodomykania

- trwatosc: 200 000 cykli otwarte / zamkniete

Wsporniki:

- trzpieni z gwintem ze stali nierdzewne;

- tulejka i pokrywka podstawy wykonana ze stali szlachetnej — nierdzewnej,
- regulowane wsporniki

- wysoko$¢ : 150mm z regulacja, +/-15mm,

Zamkopochwyty:

- ze stali nierdzewnej

- potgczenie zamka ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu w jednym elemencie, rygiel z rozeta, z
oznacznikiem zajeto$ci.
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3.16.13. Wyposazenie state:

1. Lustro klejone do Sciany, bezramowe, montaz na silikon, zlicowane z oktadzing $cienng, wymiary we-
dtug rysunkéw aranzaciji.

2. Miska ustepowa ceramiczna, lejowa, wiszaca, bez wewnetrznego kotnierza, z powtokg remfree, biata,
wymiary 35 x54cm h=35,5cm. Deska sedesowa antybakteryjna, twarda wolnoopadajaca.

3. Pisuar

Ceramiczny z doptywem z tytu, odptyw poziomy. Waga 11,9 kg. Wymiary: 26,5x52x30cm.

W komplecie zestaw montazowy z syfonem pisuarowym (odptyw poziomy) i ztaczkg doprowadzajaca wo-
de do zaworu podtynkowego.

4. Zawor do pisuaru
Zawor czasowy 7 sekund, Podtynkowy z rozetg Inox. Podtynkowy zawdr czasowy do pisuaru. Do pisuaru
zwyktego lub ze zintegrowanym syfonem. Instalacja podtynkowa. Regulacja gtebokosci osadzenia od 25
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do 40 mm. Rozeta @130 mm ze stali nierdzewnej. Przystosowany do wody deszczowej. Czas wyptywu ~7
sekund. Wyptyw nastawiony na 0,25 I/s przy 3 barach z mozliwo$cig regulacji. Korpus z litego mosigdzu

W'%". 10 lat gwaranciji.
Uwaga:

Poniewaz model ten nie jest wyposazony w wodoszczelng skrzynke podtynkowa, instalator musi zapewnic¢
szczelno$¢ wneki montazowej oraz odprowadzenie ewentualnych przeciekéw i kondensacji wody (patrz

ulotka instalacyjna).

\‘,

e«

5. Umywalka ceramiczna nablatowa z otworem i przelewem z powtoka reflex, biata, wymiar 50x46cm.
z zaworem spustowym zamykanym na zatrzask, z syfonem chromowanym.

6. Blat z HPL w kolorze dab (kolor dopasowany do okleiny drzwi).

Ptyta kompaktowa HPL, Higieniczna powierzchnia, materiat wodoodporny, idealny do pomieszczen o
zwigkszonej wilgotnosci takich wezty sanitarne. Materiat odporny na chemiczne $rodki czyszczace i pro-
mieniowanie UV. Ptyty HPL o grubosci 13mm.

Blat montowany na ukrytej podkonstrukcji z ocynkowanej stali (elementy odporne na korozje).
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7. Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa z powtokg Rimfree, wiszaca, bez wewnetrznego
kotnierza, biata, wymiary dt. 70cm. Deska sedesowa, twarda z tworzywa, antybakteryjna, zawiasy ze stali
nierdzewne.

8. Umywalka dla niepetnosprawnych z otworem i przelewem, biata, Wymiar 65¢cm x 55¢m, z zaworem
spustowym zamykanym na zatrzask, z syfonem chromowanym.

9. Uchwyty — montowane dla niepetnosprawnych

Uchylna porecz tukowa @32 L.850 Inox satynowy

Uchylna porecz tukowa @32 dla 0sdb niepetnosprawnych. W pozycji podniesionej umozliwia dostep z
boku. Stuzy do podpierania i podnoszenia sie oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w przemieszczaniu
sie. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajaca. Porecz uchylna z bateriostatycznego Inoxu 304.
Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie i
utrzymanie higieny. Niewidoczne mocowania ptytq montazowg Inox 304, 4 mm grubosci. Dostarczana ze
Srubami Inox do betonowej $ciany. Wymiary: 850 x 230 x 105 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zaleca-
na maksymalna waga uzytkownika: 135 kg. 10 lat gwarancji, znak CE.

Uchylna porecz tukowa @32 L.650 Inox satynowy

Uchylna porecz tukowa @32 dla oséb niepetnosprawnych. W pozycji podniesionej umozliwia dostep z
boku. Stuzy do podpierania i podnoszenia sie oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc W przemieszczaniu
sie. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajgca. Porecz uchylna z bateriostatycznego Inoxu 304.
Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatoSci utatwia czyszczenie i
utrzymanie higieny. Niewidoczne mocowania ptytq montazowg Inox 304, 4 mm grubos$ci. Dostarczana ze
$rubami Inox do betonowej Sciany. Wymiary: 650 x 230 x 105 mm. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana
maksymalna waga uzytkownika: 135 kg. 10 lat gwarancji, znak CE.
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Porecz prosta @ 32 L.400 Inox satynowy

Porecz prosta dla oséb niepetnosprawnych. Rura @32, rozstaw 400 mm. Stuzy do podpierania, podtrzy-
mywania i podnoszenia sie. Do WC. Porecz prosta z bakteriostatycznego Inoxu 304. Wykonczenie Inox
satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatosci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
Mocowanie rozety montazowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wytaczno$¢ metody ,ArN-
Securit”). Odlegto$¢ miedzy Sciang a poreczg 40 mm: minimalne wymiary uniemozliwiajg przejscie przed-
ramienia miedzy $ciang a poreczg, chronigc uzytkownika przed ztamaniem w przypadku upadku. Niewi-
doczne mocowania rozetg montazowg na 3 otwory, Inox 304, @72. Rozety montazowe i maskownice z
Inoxu 304. Testowana na ponad 250 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 170 kg.

10 lat gwarancji. Znak CE.

Porecz katowa 135°

Porecz katowa 135° @32 dla os6b niepetnosprawnych. Inox satynowy 400 x 400 mm, 3 punkty mocujace,
@32. Stuzy do podpierania sie (czes$¢ pozioma) lub do podnoszenia sie (cze$¢ 135°). Do WC, natrysku lub
wanny. Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa. Wymiary: 400 x 400 mm. Grubo$¢ rury: 1,5 mm. Rura
Inox 304 bakteriostatyczny. Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowa-
toSci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montazowej do rury niewidocznym, inte-
gralnym spawem (wytacznos¢ metody ,ArN-Securit’). Odlegtos¢ miedzy $ciang a poreczg 40 mm: mini-
malne wymiary uniemozliwiajg przejscie przedramienia miedzy sciang a porecza, chronigc uzytkownika
przed ztamaniem w przypadku upadku. 3 punkty mocujace: umozliwiajg zablokowanie poreczy i tatwg
instalacje. Niewidoczne mocowania rozeta montazowa na 3 otwory, Inox 304, @72. Rozety montazowe i
maskownice z Inoxu 304. Dostarczana ze srubami Inox do betonowej $ciany. Testowana na ponad 250
kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 170 kg. 10 lat gwarancji, znak CE.
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10. Bateria umywalkowa

Stojgca bateria czasowa do umywalki. Czas wyptywu ~7 sekund. Wyptyw nastawiony na 3 l/min przy 3
barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z litego,
chromowanego mosigdzu. Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajgcymi, filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu. Boczna, standardowa dzwignia regulacji temperatury z
regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymainej. System antyblokady AB: wyptyw nastepuje dopie-
ro po zwolnieniu przycisku. 10 lat gwarancji.
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11. Bateria umywalkowa dla NP

Stojaca bateria czasowa na drazek do umywalki. Czas wyptywu ~7 sekund. Wyptyw nastawiony na 3 I/min
przy 3 barach z mozliwoscig regulacji od 1,4 do 6 I/min. Wandaloodporne sitko antyosadowe. Korpus z
litego, chromowanego mosigdzu. Wezyki PEX W3/8" z zaworami odcinajacymi, filtrami i zaworami zwrot-
nymi. Mocowanie wzmochnione 2 trzpieniami z Inoxu. Boczna, dtuga dzwignia do regulacji temperatury z
regulowanym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Uruchamiana drazkiem (delikatne uruchamianie).
10 lat gwarancji.

12. Bateria natryskowa

Czasowa z przyciskiem-pokrettem. Natynkowa, dolne przytacze, delikatne uruchamianie. Bateria TEM-
POMIX 3 %" z przyciskiem-pokrettem, dolne przytacze Z%" ze zlaczka Z'4". Instalacja $cienna, natynko-
wa. Regulacja temperatury i uruchomienie wyptywu przyciskiem-pokrettem. Ogranicznik temperatury mak-
symalnej (regulowany przez instalatora). Delikatne uruchamianie. Czas wyptywu ~30 sekund. Wyptyw 6
|l/min przy 3 barach z mozliwo$cig regulacji od 6 do 12 I/min. Lity, chromowany mosigdz. Zintegrowane
filtry i zawory zwrotne. Chromowany przycisk-pokretto z metalu. Mimo$rody Z'%" do rozstawu od 130 do
170 mm. Produkt przystosowany do 0sdb niepetnosprawnych. 10 lat gwarancii.

.
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13. Porecz natryskowa

Porecz prosta z uchwytem na suwaku, Inox satynowy, Inox satynowy UltraSatin, @32. Stuzy do podtrzy-
mywania sie w pozycji stojgcej i montazu suwaka. Do natrysku lub wanny. Ergonomiczny uchwyt na su-
waku z chromowanego metalu. Mozliwo$¢ dodania mydelniczki na suwaku (zamawia¢ osobno). Wyso-
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kos¢: 1 150 mm. Rura Inox 304 bakteriostatyczny. Wykonczenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita po-
wierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie i utrzymanie higieny. Mocowanie rozety montazowej do
rury niewidocznym, integralnym spawem (wytaczno$¢ metody ,ArN-Securit”). OdlegtoS¢ miedzy Sciang a
poreczg 40 mm: Minimalne wymiary uniemozZliwiajg przejScie przedramienia miedzy sciang a porecza,
chronigc uzytkownika przed ztamaniem w przypadku upadku. Niewidoczne mocowania rozetg montazowg
na 3 otwory, Inox 304, @72. Rozety montazowe i maskownice z Inoxu 304. Dostarczana ze Srubami Inox
do betonowej Sciany. Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg.

10 lat gwarancji, znak CE.

&
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14. Stuchawka natryskowa

1-strumieniowa, chromowana stuchawka natryskowa Z'%", @100, antyosadowa. Stuchawka natryskowa
Z'/2" 3100. Chromowany ABS. 1-strumieniowa: strumien ,deszcz”. Antyposlizgowy uchwyt. Reczny sys-
tem antyosadowy: osad z kamienia mozna usung¢ pocierajac 0 wypustki. Stuchawka natryskowa z 10-
letnig gwarancja.

15. Siedzisko natryskowe

Sktadane siedzisko do zamocowania na $cianie. Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin. Siedzisko natry-
skowe dla 0sob niepetnosprawnych. Model szeroki. Antybakteryjna ochrona siedziska: optymalna ochrona
przed rozwojem bakterii i ple$ni. Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajace. Przystosowane do
intensywnego uzytku w obiektach publicznych i w $rodowisku szpitalnym. Petne, zatrzaskowe siedzenie z
polimeru o wysokiej odpornosci. Jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie i utrzyma-
nie higieny. Wysoka odporno$¢ na produkty chemiczne (Betadyna®) i Srodki czystosci. Ochrona anty-UV.
Przyjemne i ciepte w dotyku. Konstrukcja z rury @32 z bakteriostatycznego Inoxu 304. Wykonczenie Inox
satynowy UltraSatin. Mocowania niewidoczne dzigki ptycie montazowej z Inoxu 304 o grubosci 4 mm.
Dostarczane ze $rubami Inox do betonowej $ciany. Wymiary: 506 x 420 x 138 mm. Wymiary po ztozZeniu:
95 x 540 mm. Testowane na ponad 200 kg: zalecana maksymalna waga uzytkownika: 135 kg. Sktadane,
mocowane na Scianie siedzisko z 10-letnig gwarancja. Znak CE.
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16. Wieszak zastony prysznicowej narozny, zastona prysznicowa.

Wymiary: 90 x 90 cm. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana. Srednica: @ 22 mm, montaz
narozny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm. W komplecie: uchwyty do zastonki pryszni-
cowej z tworzywa sztucznego, kolor biaty (18 sztuk) . Konstrukcja umozliwia dowolne skrocenie wieszaka
we wiasnym zakresie.

Zastonka prysznicowa, wymiary: 200 x 180 cm, 12 oczek wykonanych z tworzywa sztucznego w odlegto-
§ci co 150 mm (uchwyty sprzedawane sq w komplecie z wieszakiem prysznicowym), materiat: 100% syn-
tetyczny, odporny na wode, mozliwos¢ prania do 60°C
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17. Bateria umywalkowa,

Jednootworowa bateria, wyposazona w sitko higieniczne. Klasyczna gtowica ceramiczna @35 z nastawio-
nym ogranicznikiem temperatury maksymalnej. Wyptyw nastawiony na 5 I/min. Uchwyt azurowy. Bez cia-
gadta i korka. Wezyki PEX W%". Wzmocnione mocowanie. Bateria z 10-letnig gwarancja.

18. Umywalka ceramiczna z otworem i przelewem ze specjalng powtoka, biata, wymiar 50x41cm,
z syfonem i potpostumentem.
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19. Zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej w pomieszczeniu porzadkowym, 1-komorowy, wymiar
50x40x27. Zamontowany na wysokosci 50 cm nad posadzka (bez otworu na baterig).

20. Bateria przy zlewie gospodarczym - bateria Scienna z cieptg i zimng wodg ze ztaczkami do weza
zamontowana na wysokosci umozliwiajacej zaczerpnigcie wody do wiadra. Jednouchwytowa $cienna z
ruchomg wylewka, montaz $cienny, klasa przeptywu A, obrotowa wylewka, przytacze mimosrodowe, |
grupa akustyczna.

21. Dozownik do mydta w plynie nascienny, stal nierdzewna matowa, h=19cm.

Mydto uzupetniane z kanistra. Pojemnos$¢ zbiornika 0,4 |. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem be-
benkowym. Zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. Laczenia bokéw spawane i szlifowane, niewi-
doczne zawiasy. Wymiary: szer. 10 cm wys. 19 cm, gt. 7,5 cm.
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22. Pojemnik na reczniki papierowe ze stali nierdzewnej matowej, pojemno$¢ do 500 szt. recznikow,
okienko do kontroli ilosci recznikdw, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek
zlicowany z powierzchnig urzadzenia, faczenia bokéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy, obu-
dowa i tylna scianka wykonana ze stali nierdzewne;j

Wymiary: wys.26,5cm, szer.25,5¢cm, gt.12cm.

23. Pojemnik na papier toaletowy w listkach, stal matowa, pojemnos¢ do 400 szt. listkéw papieru,
okienko do kontroli ilo$ci papieru, zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym, zamek zlico-
wany z powierzchnig urzadzenia, taczenia bokdéw spawane i szlifowane, niewidoczne zawiasy. Wymiary:
szer. 12,5 cm , wys.26 cm, gt. 11 cm.




pawilonu studentéw znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej

A7 Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona: | 33
architekci \_/

Uniwersytetu Gdanskiego, Borucino, dziatka nr ew. 83/3. Stron: | 38

24. Kosz na odpady z uchylna pokrywa.
Wykonany ze stali nierdzewnej matowej. Pojemnos¢ 27 litrw. Wyposazony w zdejmowang pokrywe z
uchylnym wiekiem, domykanym sprezyng. Zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym. Za-
mek zlicowany z powierzchnig urzadzenia. taczenia bokéw spawane i szlifowane. Wymiary: szer. 33,8 cm
wys.64 cm, gt. 16,1 cm.

N
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25. Kosz na odpady - toalety damskie
kosz do damskich toalet, mocowany do $ciany, pojemnos¢ 4,5 |, stal matowa, faczenia bokéw spawane i
szlifowane, niewidoczne zawiasy. Wymiary: szer. 22,5 cm wys.26 cm, gt. 10 cm.

26. Szczotka do toalety
Szczotka WC z uchwytem przykrecanym do $ciany, stal matowa, wymienna koricéwka szczotki. Wymiary:
szer. 10 cm wys.39 cm, gt. 10 cm.

27. Wieszak
Pojedynczy kwadrat matowy (jednopunktowe mocowanie).

Qtericts
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3.17. lzolacja $cian zewnetrznych

System izolacji cieplnej $cian zewnetrznych (ETICS) oparty o wetne mineralng i wykoriczony silikatowymi
masami tynkarskimi.

Uwagi:

1. Zastosowany materiaty dociepleniowe muszg stanowi¢ system dociepleniowy, nie mozna stosowac
materiatow z roznych systemow.

2. Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do prac dociepleniowych muszg by¢ zgodne z aprobatg
techniczng, posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z polskg norma.

3.17.1. Elementy systemu dociepleniowego:

Zaprawy do przyklejenia wetny mineralnej (WM):
+  zaprawa klejowa do klejenia wetny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy zbrojonej w postaci
suchej mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepno$¢ do betonu > 0,65 MPa, przy-
czepno$¢ do WM > 0,08 MPa

Plyty izolacyjne
*  ptyty z wetny mineralnej (0,035W/mK)
PN-EN 13162+A1/2015 0 grubosci 16¢cm.

Kod produktu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10)20-WS-WL(P)-MU1-AFr5
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,035 W/mK,

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne
+ fgczniki mechaniczne (z wkrecanym stalowym trzpieniem o bardzo wysokiej sztywno$ci talerzyka
1,1 kN/mm lub (z whijanym stalowym trzpieniem o wysokiej sztywno$ci talerzyka)

Zaprawy do wykonania warstwy zbrojonej:
» zaprawa klejowa do klejenia wetny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy zbrojonej w postaci
suchej mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepnos¢ do betonu > 0,65 MPa, przy-
czepno$¢ do WM > 0,08 MPa

Siatki zbrojace
» systemowa siatka zbrojaca wykonana z wtdkna szklanego o gramaturze > 145 g/m?

Preparaty gruntujace
ptyn gruntujgcy wyréwnujacy chtonnos¢ warstwy zbrojone;

Masy tynkarskie
» barwiona, przygotowana fabrycznie silikatowa masa tynkarska oparta o kruszywa marmurowe z
zabezpieczeniem powtokowym przeciwko porastaniu algami i grzybami, gotowa do wbudowania

Farby elewacyjne
» barwiona, przygotowana fabrycznie silikatowa farba elewacyjna




A\ Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona: | 35

pawilonu studentdw znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej
Uniwersytetu Gdanskiego, Borucino, dziatka nr ew. 83/3. Stron: | 38

Uwaga:
Wymagania oraz warunki techniczne wykonania robot zgodnie z zatgczong specyfikacja techniczna.

3.18. Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie dachu z blachy aluminiowej gr 0,7mm, powtoka typ 4 poliamid, klasa plastycznosci 1
w kolorze istniejacego dachu. Blacha przystosowana do felcowania, taczona w systemie podwdéjnego
rabka stojgcego zamknietego z uszczelkg systemowg gr 2mm. Mocowana do podbudowy za pomocg
tacznikow mocujacych (zabek) ze stali nierdzewnej gr 0,4mm.

Zaleca si¢ stosowanie parapetow systemowych wraz z profilami zamykajacymi boczne krawedzie parape-
tow. W przypadku krepowania parapetow z blachy nalezy stosowa¢ pod parapetem pomiedzy parapetem
a dociepleniem uszczelnienia. Boczne krawedzie parapetdw muszg by¢ wygiete w ksztatcie litery C, tak
aby woda sptywajaca przez parapet nie miata moznosci wnikania pod docieplenie. Brzegi boczne parapetu
nalezy zdylatowa¢ taSma od docieplenia. Wszelkie potaczenia na styku dwdch materiatow o réznych
wspotczynnikach rozszerzalnosci cieplnej muszg by¢ uszczelnione.

3.19. Wycieraczka zewnetrzna

Wycieraczka zewnetrzna aluminiowa z wktadkami gumowymi i szczotkowymi — wym. 120x60cm:
Wycieraczki systemowe, wnekowe w ramce z katownikéw aluminiowych, wysokos¢ profili 42mm

Zwijana, wytrzymata mata wejSciowa o wysokiej obcigzalnosci do uktadania przylegajacego i samono$ne-
go. Wytrzymata na rolki i kota wozkow paletowych i wozkow transportowych.

Standardowy odstep miedzy profilami ok 5 mm. Wtasciwosci przeciwposlizgowe R10.

Powierzchnia do chodzenia: wpuszczane, wytrzymate, odporne na dziatanie czynnikéw atmosferycznych
profilowane wktadki gumowe, potaczone z profilami kasetowymi, wyposazonymi w rozmieszczone réwno-
legle wigzki wtosia

Profil nosny: Na grubo$ciennym, odpornym na skrecanie aluminium z podktadem izolujgcym odgtosy cho-
dzenia.

Wkiadki gumowe i szczotki kasetowe w kolorze czarym, nalezy zapewni¢ odprowadzenie wody z wnek w
nawierzchniach (posadzkach) zewngtrznych.

ca. 42
475
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Pod wycieraczkg zamontowa¢ systemowg wanne osadnikowg ze stali nierdzewnej zbierajaca brud i wode.
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3.20. Balustrady zewnetrzne

Zaprojektowano balustrady ze stali nierdzewnej matowej. Porgcz @50mm, stupki @40mm, prety @15mm
(maksymalny prze$wit pomiedzy pretami 12cm). Mocowanie stupkdéw za pomocg kotew wklejanych
@10mm dtugosci 120mm.

3.21. Systemowa rampa podjazdowa dla niepetnosprawnych

Rampa dostosowana do istniejgcych schodow
Wytrzymatos¢ 300kg
Waga 11kg
Dtugos¢ 150cm
Maksymalna wysokos¢ stopnia 31cm
Szeroko$¢ 71cm
Dtugos¢ 150cm

4

3.22. Liczba lokali uzytkowych
Rozbudowa o pom. higienicznosanitarne jest objeta numeracjg pomieszczen od 0.01 do 0.07 ( w tym ta-

zienka dla niepetnosprawnych, wezet sanitarny meski, wezet sanitarny damki, suszarnia i pom. gospodar-
cze) .

3.23. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecz-
nosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez oso-
by niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb nie-
petnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym
osoby starsze;

Budynek zostanie dostosowany dla 0séb niepetnosprawnych. Zaprojektowano rampe systemowg podjaz-
dowag przy wejsciu gtdbwnym oraz pochylnie dla oséb niepetnosprawnych do dostepnej z zewnatrz tazienki
dla niepetnosprawnych.

3.24. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie pod wzgledem:

e Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakoSci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod
opadowych:
- Urzadzenia sanitarne bedq zasilane w wode



https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/konwencja-o-prawach-osob-niepelnosprawnych-nowy-jork-2006-12-13-17918667/art-1

A\ Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona: | 37
pawilonu studentdw znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej

Uniwersytetu Gdanskiego, Borucino, dziatka nr ew. 83/3. Stron: | 38

- Projektuje sie wigczenie urzadzen sanitarnych do wskazanych punktow odbioru kanalizacji
- Odprowadzenie wody deszczowej z dachdw za pomoca rynien i rur spustowych na trenie inwe-
stycji

e Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢ — inwestycja nie bedzie powodowac¢ przekroczen dopusz-
czalnych poziomow substancji w powietrzu.

e Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Gospodarka odpadami zgodnie z regulaminem utrzymania czystosci i porzadku na terenie gminy.

Odpadki zwykte — Smieci socjalne do kontenerdw istniejacych.
Odpady zmieszane, zwozone w zamknigtych workach do boksu przechowywania $mieci, skad
wywozone sg na $mietnik.

Odpadki do utylizacji — odpady w postaci makulatury, opakowan plastikowych i szklanych, pako-
wane w specjalne oznaczone kolorystycznie worki.

o \Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich para-
metrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sig,
— nie zostang przekroczone dopuszczalne poziomy emisji hatasu, nie wystapi emisja drgan, itp.
o Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne
- uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $ro-
dowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;
- brak
Projektowana funkcja nie pogorszy warunkow ochrony $rodowiska. Przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania przestrzenne i techniczne eliminujg wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami.

3.25. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem.

Wg projektéw wykonawczych branzowych.

3.26. Charakterystyka energetyczna budynku
3.26.1.Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych

Okna 0,9W/m?K
Drzwi 1,3W/m?K
Sciany zewnetrzne — warstwowe 0,2W/m%K
Dach 0,15W/m%K
Podfoga na gruncie 0,3W/mK

3.27. Warunki ochrony przeciwpozarowej

3.27.1. Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Budynek posiada jedng kondygnacje nadziemng o wysoko$ci 4,75m. Objety zakresem projektowany
obiekt posiada powierzchnie zabudowy 80,00 m2 i powierzchnie wewnetrzng 67,60 m2.
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3.27.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw tech-
nologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke pozaréw przyjetych do ce-
I6w projektowych.

W obiekcie przewiduje sie typowe wyposazenie pomieszczen sanitarnych.

3.27.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposo6b uzytkowania.

Budynek ze wzgledu na sposob uzytkowania kwalifikuje sie do budynkéw uzyteczno$ci publicznej — budy-
nek ustugowy.

3.27.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji, a takze w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomiesz-
czen.

Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill. W budynku przewiduje sie mozliwo$¢ prze-
bywania do 23 osob jednoczesnie.

3.27.5. Podziat na strefy pozarowe

Budynek posiada dwie strefy pozarowe zakwalifikowane do ZL IIl — cze$c¢ istniejaca i czeS¢ projektowana
0 powierzchni wewnetrznej 67,60mz2.

3.27.6. Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM wraz z
warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Nie dotyczy.

3.27.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane.

Budynek zaprojektowano w klasie D odpornosci pozarowej, dla ktdrej elementy budowlane posiadajg od-
pornosci ogniowe okreslone w ponizszej tabeli.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku5) *)
odpornoécj glowna . L.
pozarowej | "y n- | konstruk- tron1 smanta sciana przekrycie
budynku strukcja | cja dachu strop1) ZeWnetrz- wewne - dachu3),
, nat), 2), trzna1),
no$na
1 2 3 4 5 6 7
D R 30 ) REI30 |E130 (0«si) ) (-)

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Normg dotyczaca zasad ustalania
klas odpornos$ci ogniowej elementow budynku,
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E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okre$lona jw.,
(=) —nie stawia sie wymagan.

Elementy budynku, o ktorych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia.

3.27.8. Wystepowanie materiatdw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym pomieszczen
zagrozonych wybuchem.

W budynku nie bedg wystepowaty materiaty niebezpieczne pozarowo w ilosciach mogacych tworzy¢ za-
grozenie wybuchem.

3.27.9. Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajace licz-
be i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie.

W budynku zachowano dtugosci przejscia o dtugosci do 8 m, zachowujac przejécie przez nie wigcej niz
trzy pomieszczenia.

Diugosci dojs¢ w budynku nie przekraczajg 4 m przy jednym kierunku ewakuaciji do odrebnej strefy poza-
rowej.

Szerokos¢ wyjscia ewakuacyjnego do odrebnej strefy pozarowej — 0,9 m — budynek ustugowy, w ktorym
zatrudnionych jest do 10 osdb.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych /korytarzy/ posiada klase odporno$ci ogniowej El 15.

Drzwi otwierajgce sie na drogi ewakuacyjne bedg wyposazone w samozamykacze.

Szerokos¢ poziomych drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej niz 1,2 m - ewakuuje sie do 20 o0séb.

3.27.10.Dobor urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen stuzacych bezpie-
czenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania.

W budynku przewidziano o$wietlenie awaryjne na drogach ewakuacyjnych zapewniajgce co najmniej 1 lux
przez 1 godzine.

3.27.11.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym infor-
macje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasi-
lania urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatan oraz
dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych do nich dojsciach.

Dla budynku nie wymaga sie drogi pozarowe;.
Dla budynku o powierzchni do 500m2 i kubaturze do 2500m3 nie wymaga sie wody do zewngtrznego
gaszenia pozaru.

3.27.12.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o parametrach wply-
wajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi z jednej strony przylega do budynku istniejacego —
zastosowano elementy oddzielenia przeciwpozarowego, z pozostatych stron zlokalizowany w odlegtosci
wiekszej od wymaganych 8 m od budynkéw sasiednich.
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3.27.13.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej zastosowa-

nych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan objetych projektem architekto-
niczno- budowlanym.

Rozwigzan zamiennych nie zastosowano.

UWAGI:

1.

2.

3.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang, warunkami technicz-
nymi, prawem budowlanym i przepisami bhp.

Nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z normami, posiadajace atesty, certyfikaty i aprobaty technicz-
ne.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z projektem, obowigzujacymi przepisami, normami i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz dokona¢ sprawdzenia od-
biorczego. Roboty rozpocza¢ zgodnie z wydanym przez Starostwo Powiatowe pozwoleniem na
budowe. Wszystkie prace objete projektem wykonywac pod nadzorem osoby uprawnione;.

Po zakonczeniu prac catos¢ zgtosi¢ do odbioru koncowego. Do odbioru koricowego dotaczy¢
komplet dokumentéw powykonawczych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Joanna Wieczorkiewicz
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4. SPIS RYSUNKOW

A-01. Projekt zagospodarowania dziatki

A-02. Inwentaryzacja

A-03. Wyburzenia

A-04. Rzut parteru — rozbudowa

A-05. Rzut parteru — projektowane posadzki
A-06. Rzut parteru — projektowane sufity

A-07. Rzut dachu

A-08. Przekroj A-A

A-09. Elewacja pdtnocna, potudniowa, wschodnia
A-10. Zestawienia stolarki drzwiowej

A-11. Zestawienia stolarki okiennej

A-12. Aranzacja tazienki dla NP

A-13. Aranzacje wezta sanitarnego meskiego
A-14. Aranzacje wezta sanitarnego damskiego
A-15. Pochylnia, detal balustrady
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