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RODZAJ DRZWI

DRZWI PLYTOWE PELNE
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RODZAJ OSCIEZNICY

Oscieznica stalowa
malowana na kolor RAL 9006

Oscieznica stalowa
malowana na kolor RAL 9006

Oscieznica stalowa
malowana na kolor RAL 9006

Systemowa aluminiowa
kolor RAL 9006

Oscieznica stalowa
kolor ztoty dab
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PRZEZNACZENIE:

tazienka NP (pom. nr 0.04)
Wezet sanitarny meski (pom. nr 0.05)
Wezet sanitarny damski (pom. nr 0.06)

tazienka NP (pom. nr 0.04)
Wezet sanitarny meski (pom. nr 0.05)
Wezet sanitarny damski (pom. nr 0.06)
Suszarnia (pom. nr 0.07)

Pom. porzadkowe (pom. nr 0.03)

Komunikacja (pom. nr 0.01)

Przedsionek (pom. nr 0.02)

UWAGI:

Wyposazenie: Wyposazenie: Wyposazenie:
-Klamko-klamka U-ksztattna, rozety okragte. -Klamko-klamka U-ksztattna, rozety okragte. -Klamko-klamka U-ksztattna, rozety okragte.
-Rozety PZ. -Rozety PZ. -Rozety PZ.

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem | -Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem | -Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem
krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w

krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w krzywkowym -wspomaganiem otwierania; w

sile EN 1-4. sile EN 1-4. sile EN 1-4.
-Szyna $lizgowa samozamykacza -Szyna $lizgowa samozamykacza -Szyna $lizgowa samozamykacza
wpuszczanego. wpuszczanego. wpuszczanego.

-Ogranicznik kata otwarcia.
-Wktadka mechaniczna EURO, klasa wktadki,
system klucza MKS.

Wyposazenie (pom. nr 0.04):
-Zamek WC z zapadka i ryglem.

-Ogranicznik kata otwarcia.
-Wktadka mechaniczna EURO, klasa wktadki,
system klucza MKS.

Wyposazenie (pom. nr 0.04):
-Zamek WC z zapadka i ryglem.

-Ogranicznik kata otwarcia.

system klucza MKS.

Wyposazenie (pom. nr 0.05; pom. nr 0.06):
-Zamek standardowy z zapadka i ryglem.

Wyposazenie (pom. nr 0.05; pom. nr 0.06;
pom. nr 0.07):
-Zamek standardowy z zapadka i ryglem.

-Wktadka mechaniczna EURO, klasa wktadki,

-Zamek standardowy z zapadka i ryglem.

Wyposazenie:

- Klamka-klamka U-ksztattna, do drzwi profilowych, w kpl. rozety pod
wktadke PZ, DIN. stal nierdz.

- Rozety owalne PZ wys. 10mm.

- Szyna $lizgowa do samozamykacza nawierzchniowego, z regulacjg
wysokosci osi samozamykacza.

- Samozamykacz szynowy nawierzchniowy z mechanizmem
krzywkowym - wspomaganiem otwierania; w sile EN 3-6.

- Ogranicznik kata otwarcia.

- Wktadka mechaniczna EURO, klasa wkiadki, system klucza MKS.
-Zamek standardowy z zapadka i ryglem.

Wyposazenie:

-Klamko-klamka U-ksztattna, rozety okragte.

-Rozety PZ.

-Samozamykacz wpuszczany z mechanizmem krzywkowym -wspomaganiem
otwierania; w sile EN 3-6.

-Szyna $lizgowa samozamykacza wpuszczanego.

-Ogranicznik kata otwarcia.

-Wktadka mechaniczna EURO, klasa wktadki, system klucza MKS.

-Zamek standardowy z zapadka i ryglem.

Drzwi ptytowe petne.

Skrzydto z zastosowaniem profilowanych listew ze stali nierdzewnej oraz okleiny HPL 0,7mm (kolor dgb). System montazu

listwy krawedziowej bez ingerenciji w strukture okleiny.

Oscieznica stalowa, regulowana obejmujaca $ciang. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubosci 1,2

mm. Wyposazona w trzy zawiasy trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowg obwiedniowa, sze$¢ dybli

montazowych. Lakierowana farbg proszkowa podktadowg (w kolorze biatym).
Skrzydto zawiera wzmocnienie pod samozamykacz.

4 klasa mechaniczna, wzmocniony zawias tréjelementowy, zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytkowania wg PN-EN

12209.

Konstrukcja skrzydta:Wypetnienie skrzydta stanowi ptyta wiérowa petna, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem. Cato$¢
obtozona HDF (okl. syntetyczne).

Wyposazenie drzwi zgodnie z rysunkami: panel gérny, panel dolny, panel dolny wentylacyjny.

Drzwi aluminiowo-szklane jednoskrzydtowe w kolorze RAL 9006.
Osciaznica systemowa aluminiowa w kolorze kolorze biatym.
Odpornos¢ ogniowa EI60min.

Uwagi:
Wzér okleiny z foli do uzgodnienia z Projektantem i Inwestorem.
Folia transparentna matowa przepuszczajgca $wiato, nie obraz.

Drzwi zewnetrzne ocieplone, U(max)=1.3[W/m?xK)], jednoskrzydtowe.
Osciaznica systemowa stalowa w kolorze ztoty dab. Skrzydio drzwi ptytowe petne
w kolorze ztoty dab. Kolor dopasowany do koloru drzwi istniejacych.

ZESTAWIENIE
STOLARKI DRZWIOWEJ
SKALA 1:50

UWAGI OGOLNE:

-samozamykacze dobieramy wzgledem parametréw skrzydet,
szerokosci i wagi

-ograniczniki kata otwarcia i blokady - do ustalenia

-kolorystyka pochwytéw, klamek i rozet - stal nierdzewna

-blachy zaczepowe i czotowe zamka - zgodnie z wytycznymi producenta
stolarki

-dormas zamka - zgodnie z wytycznymi producenta drzwi

- ograniczniki kata otwarcia oraz blokady mechaniczne zintegrowane z
szyng samozamykacza (w drzwiach ppoz. i dymoszczelnych nie stosuje
sie mechanicznych blokad otwarcia)

-montaz samozamykacza nie moze obniza¢ wymaganej wysokosci
Swiatta przejsécia oraz ogranicza¢ otwarcia drzwi ha wymagang
szerokos¢

-funkcja paniczna zamkéw - do zatwierdzenia

-w drzwiach ewakuacyjnych, zgodnych z PN-EN 179, klamki
certyfikowane na zgodno$¢ z PN-EN 179

UWAG:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT |
ZAMOWENIEM KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA BUDOWE | W RAZIE
ROZBIEZ0SCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM..

2. RYSUNEK ROZPATRYWAC LAC/NIE 7 CZE@C\A OPISOWA | PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

3. PRZED WYKONANIEM OTWORGW DRZWIOWYCH NALEZY

SKOORDYNOWAC WYMIARY Z ZAMAWANA STOLARKA,

4. PRZED ZAMOWENIEM STOLARKI KAZDORAZOWQ WYMIARY SPRAVDZIC ZE
STANEM RZECZYWISTYM OTWOROW.

5. NALEZY WYGRODZIC POZAROWO KLATKI SCHODOWE. OBUDOWA KLATKI
SCHODOWEJ O ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN REIBO, ZAMKNIECIE DRZWIAMI W
KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ MIN EIS30. WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACU
PRZECHODZACE PRZEZ KLATKI SCHODOWE ZABEZPIECZYC DO ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EIB0, A KANALY WENTYLACYJNE OBUDOWAC DO ODPORNOSCI
OGNIOWEJ EIS60.

6. WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY WYKONCZENIOWE WINNY BYC WYSOKIEJ
JAKOSCI | TRWALOSCI. POWINNY POSIADAC STOSOWNE ATESTY, SWIADECTWA,
CERTYFIKARTY TP,

7. KIERUNEK OTWIERANIA WG RYS. RZUTOW.

8. WYPOSAZENIE TELETECHNICZNE WG PROJEKTU BRANZOWEGO.
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