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Poz. 1.3.2 
trzpień 24x24cm

PD

DREWNO C24

PAS GÓRNY 14,5x4,5 cmPD

ZASTRZAŁ 9,5x4,5 cmZ

PAS GÓRNY PG

SŁUPEK 9,5x4,5 cmS

14,5x4,5 cm

Uwagi:
1. Ściana szczytowa w osi "1" murowana z bloczków wapienno – piaskowych (silikatowych) pełnych 24cm na zaprawie murarskiej do cienkich spoin. Przy 
trzpieniu żelbetowym ścianę murować na strzępia, które dla zapewnienia współpracy z trzpieniem żelbetowym należy zabetonować w trakcie betonowania 
trzpienia. 
2. Na ścianie szczytowej wykonać wieńce ukośne (poz. 1.3.1) o przekroju 24x24cm zbrojone konstrukcyjnie prętami 4Ø12, strzemiona Ø8 co 25cm. Stal 
A-IIIN, beton C25/30. Dodatkowo ścianę szczytową usztywnić trzpieniem żelbetowym (poz. 1.3.2) o przekroju 24x24cm zbrojonym konstrukcyjnie prętami 
4Ø12, strzemiona Ø8 co 13cm. Stal A-IIIN, beton C25/30. 
3. Dach dwuspadowy z wiązarów prefabrykowanych o konstrukcji drewnianej w maksymalnym rozstawie osiowym co 90cm, pokryty blachą trapezową na 
kontrłatach i łatach. Szczegółowe przekroje – zgodnie z analizą statyczno – wytrzymałościową wybranego przez Zamawiającego producenta wiązarów, w 
oparciu o dane do projektowania zawarte w niniejszej dokumentacji projektowej.
Wiązary wykonać z certyfikowanego drewna klasy min. C24, sortowanego wytrzymałościowo i odpowiednio wysuszonego. Drewno opierać na betonie 
poprzez przekładki z papy. 
4. Konstrukcję istniejącego dachu należy wzmocnić:
a) istniejące krokwie o przekroju 16x5cm - poprzez obustronne obicie krokwi deskami o przekroju 13x3,2cm (drewno klasy C24);
b) dołożyć dodatkowe wiązary pośrednie pomiędzy krokwiami w rozstawie osiowym większym niż 120cm (przekrój, jak krokwi po wzmocnieniu, tj. 2x 
13x3,2cm + 16x5cm; drewno klasy C24);
c) dołożenie dodatkowych kleszczy przy każdym słupku; przekrój 17x3cm, drewno klasy C24.
5. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikować ze stanem faktycznym na budowie. 
6. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skontaktować się z projektantem.
7. Rozpatrywać z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym oraz z projektami branży architektonicznej i instalacyjnej.
8. Zwrócić szczególną uwagę na bezpieczne wykonywanie robót budowlanych.
9. Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe, zabezpieczenie antykorozyjne, zabezpieczenie ppoż. konstukcji oraz warstwy wykończeniowe i 
parametry akustyczne – wg projektu architektonicznego.
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WIĄZAR KRATOWY

PROJEKTOWANE KROKWIE W CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ
WZMOCNIENIE KROKWI ORAZ

- PRZEKRÓJ POPRZECZNY
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