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—38cm_kostka betonowa 8cm

S71 —5cm podsypka

cementowo—piaskowa

T /____|—25cm podsypka z ttucznia

dodatkiem 3% cementu
—geowltonina
—pofoze: grunt rodzimy
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Sl |SCIANA FUNDAMENT.—cokot U=0,20 W/m’K Sz2  |SCIANA ZEWNETRZNA U=0,20 W/m’K Pl |PODEOGA NA GRUNCIE U=0,30 W/m
2 [tynk mozaikowy (kamyczkowy) 1,5 |tynk cienkowarstwowy 15 |gres na Kkleju
10,0 |polistyren ekstrudowany 16,0 |welna mineralna (0,035 W/mK) 4,0 [wylewka betonowa
izolacja przeciwwilgociowa 24,0 [bloczek silikatowy pefny folia PE
240 [bloczek betonowy 1,5  |tynk cementowo—wapienny 10,0 styropion EPS (0,031 W/mK)
izolacja przeciwwilgociowa folia PE
SWI |SCIANA WEWNETRZNA NOSNA 10,0 _|pfyta betonowa '
SE0\SCIANA FUNDAMENTOWA 30,0 [|piasek 20g6sz. mechanicz. warstw. co 10cm
1,5 |gres na kleju grunt rodzimy
folia kubetkowa 18,0 |bloczek silikatowy peiny
10,0 |polistyren ekstrudowany 1,5  [gres na kleju DI |DACH U=0,15 W/mk
izolacja przeciwwilgociowa
24,0 |ploczek betonowy Sw2  |SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA blacha trapezowa (dopasowana do istniejgce])
izolacja przeciwwilgociowa 40 [faly Sx4em
1,5 |gres na kleju 40 [|kontrfaty Sx4cm
Sz |SCIANA ZEWNETRZNA U=0,20 W/m’K 12,0 [bloczek silikatowy pefny wysokoparoprzepuszczalna membrana dachowa
' 1,5 |gres na kleju 2,5 |pefne deskowanie
5 |tynk cienkowarstwowy 145 |wiezary kratowe dachowe drewniane
.0 |wefna mineraina {0,035 W/mK) ocieplenie w pasie dolnym w dwoch warstwach
0 |bloczek silikatowy
5 Tores na Kol 15,0 |-weina minerana (0,035 W/mK)—grubsci
g J pasa dolnego wigzara
10,0

—wetna mineralna (0,035 W/mK)

folia paroizolacyjna

sufit podwieszany GK gr. 1,5cm na stalazu

—Grunt zasypow

—Warstwa filtracyjna
—Scianka oporowa typu L
—Podsypka wyréwnujqca
(mieszanka piasku i cementu 4:1)
gr.bocm

—Fundament betonowy gr.10cm
—Warstwa mrozoodporna

do glgbokosci przemarzania
(kruszywo) gr.30cm

stabilizowanego mechanicznie z

UWAGI:

- WSZTSKIE WYMIARY NALEZY PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT | ZAMOWIENIEM,
KAZDORAZOWO SPRAWDZIC NA BUDOWIE | W RAZIE ROZBIEZNOSCI
SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

- ROZPATRYWAC t ACZNIE Z CZESCIA OPISOWA | PROJEKTAMI BRANZOWYMI | W
RAZIE ROZBIEZNOSCI SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.

- KOLORYSTYKE, FAKTURE | FORME WIDOCZNYCH MATERIALOW
WYKONCZENIOWYCH ZASTOSOWANYTCH W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO
UZGODNIC Z PROJEKTANTEM. . .

- WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY WYKONCZENIOWE, OSPRZET OSWIETLENIOWY,
ARMATURA SANITARNA WINNY BYC WYSOKIEJ JAKOSCI | TRWALOSCI, POWINNY
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY.
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