AN\ Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona: 1
pawilonu studentéw znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej

Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3 Stron: | 33

TOM Il PROJEKT TECHNICZNY

PROJEKT TECHNICZNY
PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY O POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE
PAWILONU STUDENTOW ZNAJDUJACEGO SIE
NA TERENIE STACJI LIMNOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU GDANSKIEGO
ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3
KATEGORIA OBIEKTU IX
Identyfikator dziatki 220506_2.0001.83/3

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno - sanitarne pawilonu studentéw
znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego,
ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3

NAZWA | ADRES INWESTORA:

Uniwersytet Gdanski
ul. Jana Bazynskiego 8, 80-309 Gdansk

BIURO PROJEKTOWE — WYKONAWCA PROJEKTU:

WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz
ul. Syriusza 85B, 80-299 Gdansk

Stanowisko Imi, nazwisko, tytut Nr uprawnien Podpis
zawodowy

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

Projektant: inz. Marcin Milewczyk POM/0118/POOK/08

Sprawdzajacy: inz. Janusz Tomaszewski POM/0351/PWOK/09

Opracowata: inz. Monika Penkowska

SPIS ZAWARTOSCI Strona

1. Oswiadczenie projektantéw.

2. Uprawnienia i przynalezno$c¢ do izby projektantow.
3. Opis do projektu technicznego.

4. Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe.

5. Czes$¢ rysunkowa.

DATA: MAJ 2023




AN\ Projekt przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno-sanitarne Strona: | 2

pawilonu studentéw znajdujacego sie na terenie Stacji Limnologicznej
Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3 Stron: | 33

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351)
oswiadczamy o sporzadzeniu projektu technicznego dotyczgcego zamierzenia
budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno -
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego:

PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY O POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE
PAWILONU STUDENTOW ZNAJDUJACEGO SIE
NA TERENIE STACJI LIMNOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

LOKALIZACJA:
DZ. NR 83/3, BORUCINO

INWESTOR:

UNIWERSYTET GDANSKI ]
UL. JANA BAZYNSKIEGO 8, 80-309 GDANSK

Wyrazamy zgode na przetwarzanie naszych danych osobowych w celu realizaciji
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zadan wynikajgcych z ustawy
Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym oswiadczeniu inwestycja.

Projektant:

inz. Marcin Milewczyk

uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen nr POM/0118/POOK/08
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Projektant sprawdzajgcy:

inz. Janusz Tomaszewski

uprawnienia budowlane do projektowania

i kierowania robotami budowlanymi

bez ograniczen nr POM/0351/PWOK/09

w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej

Gdansk, maj 2023 r.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TID-MYL-PZS *

Pan Marcin Tadeusz Milewczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0249/08

adres zamieszkania ul. Lawendowa 5, 84-242 Luzino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6FT-QUY-DNT *

Pan Janusz Tomaszewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0077/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

J EREE,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY
| ROZBUDOWY O POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE PAWILONU
STUDENTOW ZNAJDUJACEGO SIE NA TERENIE STACJI LIMNOLOGICZNEJ
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO - BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie pracowni WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz z siedziba przy ul. Syriusza 85B,
80-299 Gdansk;

- Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno -
sanitarne pawilonu studentéw znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu
Gdanskiego, ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3 autorstwa pracowni WIIRO Architekci
Joanna Wieczorkiewicz z siedzibg przy ul. Syriusza 85B, 80-299 Gdansk;

- obliczenia i schematy wigzaréw kratowych wykonane przez P.U.P. "COMPLEX" Sp. z o. o.
na podstawie oprogramowania konstrukcyjnego firmy MiTek Industries - "TrussCon" i "RoofCon"
oraz "Pamir" — marzec 2023;

- dokumentacja badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i projektem geotech-
nicznym wykonane przez Przedsigbiorstwo Terra — Wiert Marian Orzechowski, 80-271 Gdarisk,
ul. Glinki 19 m.6 — listopad 2022,

- ksigzka obiektu budowlanego istniejgcego pawilonu;

- wizja lokalna;

- wytyczne Inwestora;

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy pawilon studentéw znajdujacy sie na terenie Stacji Lim-
nologicznej Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3.

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego przebudowy i rozbudowy przedmio-
towego budynku w branzy konstrukcyjnej.

Zakres opracowania obejmuje analize statyczno - wytrzymatosciowa podstawowych elementéw
konstrukcyjnych oraz wykonanie rysunkéw technicznych gtéwnych elementéw konstrukcyjnych
budynku.

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU
3.1 OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Istniejacy budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to parterowy, niepodpiwni-
czony obiekt z poddaszem nieuzytkowym na planie prostokata. Wymurowany w technologii tra-
dycyjnej z pustakéw ceramicznych, posadowiony bezposrednio na betonowych tawach funda-
mentowych. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, z belek stropowych o przekroju
12x14cm opartych na podtuznych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych. Dach dwuspadowy
o0 kacie nachylenia 20° z krokwi 5x16cm na ptatwiach posrednich 10x12cm opartych na stupkach
10x12cm usztywnionych mieczami 10x12cm; pokrycie dachu blachg trapezowg na drewnianych
tatach i kontrtatach. Docieplenie z wetny mineralnej w poziomie stropu nad parterem, utozone
pomiedzy belkami stropowymi.
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3.2 OPIS PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego budynku o czes¢ parterowa, niepodpiwniczona, z pod-
daszem nieuzytkowym. Sciany no$ne murowane z bloczkéw silikatowych, usztywnione zelbeto-
wym trzpieniem ($ciana szczytowa poddasza). Stropodach z prefabrykowanych wigzaréw krato-
wych o konstrukcji drewnianej. Posadowienie budynku bezposrednie, na zelbetowych tawach
fundamentowych.

Projektowana przebudowa zwigzana jest z zamurowaniami dwoch okien i powiekszeniem jed-
nego otworu (na drzwi) w Scianie szczytowej istniejgcego budynku oraz wzmocnieniem istniejg-
cej konstrukcji dachu i podbiciem istniejgcych fundamentéw.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dane gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacji technicznej badania podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym wykonanej przez Przedsigebiorstwo
TERRA-WIERT Marian Orzechowski w listopadzie 2022 r.

W celu ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych w jednym punkcie przeprowadzono profilowanie
litologiczne ciggte do gtebokosci 4,5 m p.p.t. Obok punktu profilowania wykonano badania usta-
lajgce stopien zageszczenia gruntu sondg udarowg DPL zgodnie z normg PN-B-04452.

Podtoze omawianego terenu do gtebokosci wykonywanych badan budujg utwory czwartorze-
dowe. Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci 0,5 m p.p.t. zalega piasek drobny
préchniczny — gleba. Ponizej do gtebokosci 0,9 m p.p.t. zanotowano wystepowanie gruntu orga-
nicznego — kredy jeziornej. Gtebiej zalegajag grunty niespoiste reprezentowane przez piaski sred-
nie z dodatkiem pojedynczych otoczakéw. Do gtebokosci wykonanych badan gruntéw niespoi-
stych (tj. piaskow srednich) nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac, na omawianym terenie, zanotowano wystepowanie wody grun-
towej w piasku srednim. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci 0,9 m p.p.t.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa Ib — kreda jeziorna, wystepujgca w stanie plastycznym,
Sredni stopien plastycznosci I = 0,45

Warstwa lla — piasek $redni z dodatkiem pojedynczych otoczakow,
sredniozageszczony, nawodniony,
Srednia wartos¢ stopnia zageszczenia Ip = 0,45

Grunty zaliczone do warstwy |b odznaczajg sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na $cinanie;
powodujg dtugotrwate i nierbwnomierne osiadanie, dlatego nalezy usuna¢ je na catej gtebokosci
ich zalegania, na powierzchni ok. 1,00 m poza obrys budynku (zwatowac¢ w pryzmy do ewentu-
alnego wykorzystania, jednak nie do posadowienia); ewentualne smieci z wykopu zutylizowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku wystepowania wody w wykopie fundamen-
towym nalezy jg odpompowac.

Projektowang rozbudowe posadowi¢ na zelbetowych tawach fundamentowych. Istniejgcy budy-
nek przewidziany do rozbudowy posiada fundamenty posadowione na gtebokosci ok. 65cm p.p.t.
W zwigzku z tym konieczne jest zapewnienie odpowiedniej gtebokosci posadowienia réwnej gte-
bokosci przemarzania, tj. - 1,00 m p.p.t. W tym celu przewidziano wzmocnienie istniejgcych fun-
damentow poprzez odcinkowe wykonanie pod scianami zewnetrznymi taw betonowych wysoko-
$ci min. 35cm (tzw. podbicie fundamentéw), tak aby poziom posadowienia réwny byt min. 1,00m

p.p.t.
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Gtebokosc strefy przemarzania — 1,00 m p.p.t.

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o otrzymane wyniki rozpoznania geotechnicznego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Poz. 463. 2012 r.). Na podstawie otrzymanych wynikow rozpoznania geotechnicznego
oraz uwzgledniajagc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych” (Dz. Ust.
Nr 13 poz. 93 z 1972).

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

- Roboty ziemne: glebe oraz grunty organiczne (krede jeziorng) nalezy usungc¢ z podtoza na catej
gtebokosci jej zalegania na powierzchni ok. 1,00 m poza obrys budynku (zwatowac¢ w pryzmy
do ewentualnego wykorzystania, jednak nie do posadowienia), ewentualne smieci z wykopu zu-
tylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego. Wszelkie roboty ziemne (wykop, wykonanie
i zageszczenie podsypki) oraz fundamentowe wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i w taki
sposbb, aby nie uszkodzi¢ istniejacego budynku.

Wykopy przy istniejacym budynku oraz wzmochnienie fundamentéw i wspoélna tawe funda-
mentowa wykonywa¢ naprzemiennie etapami, nie odkopujac jednoczesnie istniejacych
fundamentéw na catej dtugosci. Etapowanie rob6t ziemnych i fundamentowych - zgodnie
z projektem wykonawczym.

Uzupetni¢ wykop i wykonaé nasyp do projektowanego poziomu posadowienia podsypkag zwirowo
— piaskowg zageszczong warstwami gr. 30cm do wskaznika Is = 1,00 (wg Proctora) dla posadzki
oraz Is 2 0,98 (wg Proctora) dla fundamentéw.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na dobo6r odpowiednich zageszczarek, ktére pod zadnym po-
zorem nie mogg oddziatywac destruktywnie na konstrukcje sasiedniej zabudowy. Nie podkopy-
wac istniejgcych fundamentow!

- Posadzka: na zageszczonej podsypce migzszosci ok. 30cm wykona¢ wylewke betonowg
gr. 10cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg @6 o oczkach 15x15 cm; na warstwach izolac;ji:
termicznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej (wg projekiu architektonicznego) wykonac
szlichte cementowa grubosci 7 cm.

- Fundamenty: zaprojektowano posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach fundamen-
towych zbrojonych pretami @12 A-11IN, beton C25/30. Przekroje taw pod $cianami wewnetrznymi
i zewnetrznymi - 50x40cm. Pod istniejgcg $ciang szczytows i $ciang w osi ,1” tawa zelbetowa o
przekroju 70x40cm. Podbicie pod pozostatymi scianami istniejgcymi — tawy betonowe o przekroju
40x30cm (beton C25/30).

- Sciany fundamentowe: zaprojektowano $ciany murowane z bloczkéw betonowych o grubosci
24cm z wypetnionymi zaprawg spoinami pionowymi.

- Sciany nosne: $ciany murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych (silikatowych) petnych
gr. 18cm (Sciany wewnetrzne) i 24cm (Sciany zewnetrzne), na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin. Przy trzpieniu zelbetowym sciane murowac na strzepia, ktére dla zapewnienia wspétpracy
z trzpieniem zelbetowym nalezy zabetonowac w trakcie betonowania trzpienia.
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- Zamurowania w czesci istniejgcej - przewidziane do uzupetnienia fragmenty $cian z pustakow
ceramicznych przemurowac z istniejgcymi scianami na strzepia lub w przypadku réznych wymia-
row elementéw murowych potgczy¢ na systemowe tgczniki do muréw.

- Nadproza i wience zelbetowe: zaprojektowano nadproza drzwiowe zelbetowe o przekrojach
18x18cm oraz 24x24cm. Stal A-1lIN, beton C25/30.

Na scianach nosnych wykonac¢ wience 18x24cm oraz 24x24cm (odpowiednio do grubosci scian),
zbrojone pretami 4012, strzemiona &6 co 25cm. Stal A-llIN, beton C25/30.

- Nadproze stalowe: w istniejgcej Scianie szczytowej zaprojektowano nadproze stalowe z dwéch
skrecanych ze sobg ,plecami” ceownikéw 2x C120 (stal S235). Przed wykonaniem nadproza
nalezy w pierwszej kolejnosci sku¢ tynk w miejscach podpér istniejacego nadproza. Jesli gtebo-
koS¢ oparcia nadproza po poszerzeniu otworu wyniesie po obu stronach min. 10cm, mozna od-
stgpi¢ od wykonywania nowego nadproza. W przeciwnym wypadku wykona¢ nadproze stalowe
zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Przystepujac do wybijania otworéw w murach (niezaleznie od zaprawy) trzeba stosowac zabez-
pieczenia. W murach popekanych i zwietrzatych bez ich uprzedniego wzmocnienia zadnych
otwordéw wykonywac nie wolno. Dlatego tez przed przystgpieniem do wybijania otworu w Scianie
konstrukcyjnej nalezy skuc tynk i doktadnie sprawdzic jaki jest jej stan: czy ma spekania lub rysy,
w jakim stanie sg elementy murowe i zaprawa.

Po uzyskaniu ww. danych nalezy ustali¢ $rodki zabezpieczenia na czas wybijania otworu,
po czym mozna przystgpi¢ do robdt w ponizej ustalonej kolejnosci:

a. Przy uzyciu szlifierek wycig¢ w istniejgcej scianie bruzde poziomg o wysokosci 19cm i gtebo-
kosci ok. 9-10cm.

b. Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a w miejscu przysztych podpér wykonac¢ wyroéwnaw-
czg zaprawe niekurczliwg gr. min. 3cm.

c. W bruzdzie osadzi¢ belke z ceownika C120.

d. Czasowo zamocowac belke stalowymi lub drewnianymi klinami na catej dtugosci w tym samym
rozstawie jak sworznie.

e. Przestrzen wokét koncow belek wypetni¢ zaprawg cementows.

f. Przestrzen miedzy belkg a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa.

g. Przestrzen miedzy gorng pétka belki a sciang silnie i doktadnie wypetni¢ wilgotng zaprawa
cementowa.

h. Po wykonaniu ww. czynnosci z jednej strony muru, wykonujemy w sposoéb identyczny zatoze-
nie belki z drugiej strony.

i. W potowie wysokosci belek, poprzez zatozenie nagwintowanych sworzni i skrecenie ich na-
kretkami, otrzymujemy potgczenie belek.

j- Po uptywie 5 dni wyréwnac¢ powstate nieréwnosci - zaszpatdowac belke.

- Trzpien zelbetowy: zaprojektowano trzpieh zelbetowy w Scianie poddasza w osi ,1” 0 przekroju
prostokagtnym 24x24cm, zbrojony pretami 412, strzemiona @6 co 15cm. Stal A-IIIN, beton
C25/30.

- Dach: na zyczenie Zamawiajgcego konstrukcja dachu oraz $ciana poddasza w osi ,.3” zostaty
zaprojektowane z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych. Wigzary kratowe prefabrykowane
z elementéw drewnianych grubosci 45mm, tgczone ptytkami kolczastymi. Szczegbtowe przekroje
— zgodnie z analizg statyczno — wytrzymatosciowg wybranego przez Zamawiajgcego producenta
wigzaréw, w oparciu o dane do projektowania zawarte w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
Wigzary wykona¢ z certyfikowanego drewna klasy min. C24, sortowanego wytrzymatosciowo
i odpowiednio wysuszonego. Dach pokryty blachg trapezowg na kontrtatach i tatach.
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6. EKSPERTYZA DOTYCZACA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU NR 17 UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO

Wg projektu architektoniczno — budowlanego.

Ponadto w wyniku obliczen statyczno — wytrzymatosciowych stwierdzono koniecznosc¢:

- wzmocnienia istniejgcych krokwi o przekroju 16x5cm poprzez obustronne obicie krokwi de-
skami o przekroju 13x3,2cm (drewno klasy C24);

- dotozenia dodatkowych krokwi posrednich pomiedzy krokwiami w rozstawie osiowym wiekszym
niz 120cm (przekroj, jak krokwi po wzmocnieniu, tj. 2x 13x3,2cm + 16x5cm; drewno klasy C24)

- wzmochnienia istniejgcych srodkowych czesci belek stropowych 12x14cm obcigzonych stupkami
drewnianymi poprzez obustronne obicie belek deskami o przekroju 12x3,2cm (drewno C24);

- dotozenie dodatkowych kleszczy przy kazdym stupku; przekréj 17x3cm, drewno klasy C24;

- wykonanie podbicia istniejgcych fundamentéw zewnetrznych poprzez wykonanie tawy zelbeto-
wej wspolnej (pod istniejaca $ciang szczytowa i projektowang $ciang w osi ,17) 0 przekroju
70x30cm (beton C25/30, stal A-IlIN) oraz taw betonowych o przekroju 40x30cm (beton C25/30).

7. WNIOSKI KONCOWE

Przebudowa i rozbudowa pawilonu studentéw znajdujgcego sie na terenie Stacji Limno-
logicznej Uniwersytetu Gdanskiego przeprowadzona zgodnie z niniejszg dokumentacja
pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu i nie stwarza zagrozenia dla zycia oséb — brak
przeszkod dla projektowanej przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku.

Monitorowac¢ stan techniczny istniejgcego budynku podczas prowadzenia wszelkich ro-
b6t budowlanych. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ dopiero po zakonczeniu roboét bu-
dowlanych zwigzanych z przebudowg istniejacej czesci i budowa projektowane;.

Wszystkie prace bezposrednio przy istniejacym budynku wykonywaé metodami recznymi
w taki sposéb, by nie spowodowac jego uszkodzen, jednoczesnie na kazdym etapie prze-
strzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, pod statym nadzo-
rem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograni-
czen.

Rozpatrywa¢ wraz z projektem architektonicznym i projektami branzowymi. Warstwy wy-
konczeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe oraz zabezpieczenie ppoz. konstruk-
cji - wg projektu architektonicznego.

Wymiary z projektu zweryfikowaé¢ na budowie — w przypadku rozbieznosci niezwlocznie
poinformowa¢ projektanta!

W wypadku watpliwosci skontaktowaé sie z projektantem przed przystapieniem do prac
zwigzanych z ingerencja w konstrukcje istniejacego budynku.

Opracowat:

inz. Marcin Milewczyk
nr upr. POM/0118/POOK/08

Wejherowo, maj 2023 r.
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OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE DO PROJEKTU
TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY O POMIESZCZENIA
HIGIENICZNO - SANITARNE PAWILONU STUDENTOW ZNAJDUJACEGO SIE
NA TERENIE STACJI LIMNOLOGICZNEJ UNIWERSYTETU GDANSKIEGO

- BRANZA KONSTRUKCYJNA

ZESTAWIENIA OBCIAZEN:

A) KONSTRUKCJA DACHU
ZEBRANIE OBCIAZEN STALYCH DLA KROKWI a=20°
OBCIAZENIA q x [KN/m?]
BLACHA TRAPEZOWA 0,17
LATY, KONTREATY 0,10
MEMBRANA WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALNA 0,02
0,29 [kN/m?]

CIEZAR WLASNY generuje program do analiz statyczno - wytrzymalo$ciowych

DODATKOWE OBCIAZENIE STALE DLA KROKWI a=20°

PANELE FOTOWOLTAICZNE 0,25 [kN/m?]

ZEBRANIE OBCIAZEN ZMIENNYCH DLA KROKWI

e OBCIAZENIE UZYTKOWE - KATEGORIA H 1,00 [kN/m?]

® OBCIAZENIE SNIEGIEM III STREFA (PN-EN 1991-1-3)
Q= 1,20 [kN/m?], wysoko$¢ nad poziomem morza: 163,50 m

Si = 0,96 [kN/m?] x 1,50
S = 0,48 [kN/m?] x 1,50

= 1,44 [KN/m?]
=0,72 [kKN/m?]

® OBCIAZENIE WIATREM - IT STREFA (PN-EN 1991-1-4)
Vb0 =26 [m/s]
kategoria terenu II

wysoko$¢ z = 9,00 [m]

WIATR PROSTOPADLE DO KALENICY:

WARIANT I

Strona nawietrzna

wi= 0,43 [KN/m?] x 1,50 = 0,65 [kN/m?]
Strona zawietrzna

ws = -1,38 [KN/m?] x 1,50 =-2,07 [kKN/m?]
WARIANT II

Strona nawietrzna

w1 =-2,17 [KN/m?] x 1,50 =-3,26 [kKN/m?]
Strona zawietrzna

wz = 0,00 [kKN/m?] x 1,50 =0,00 [KN/m?]

y[-1
x 1,35
x 1,35
x 1,35

x 1,35

x 1,50

q [kN/m?]
0,27
0,14
0,03

0,44 [KN/m?]

0,34 [KN/m?]

1,50 [kN/m?]
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WIATR ROWNOLEGLE DO KALENICY:
wi= -2,37 [KN/m?] x1,50 = -3,56 [KN/m?]
ZEBRANIE OBCI4Z'E1\7 STALYCH DLA PASOW DOLNYCH
OBCIAZENIA q « [KN/m?] yI-] q [kN/m?3]
PLYTA OSB GR. 2.25 cm 0,18 x 1,35 0,24
WELNA MINERALNA GR. 20 cm 0,12 x 1,35 0,16
PLYTY G-K NA STELAZU 0,15 x 1,35 0,20
] 0,45 [kN/m?] 0,60 [kN/m?]
CIEZAR WLASNY generuje program do analiz statyczno - wytrzymalosciowych
OBCIAZENIE UZYTKOWE DLA PASOW DOLNYCH
OBCIAZENIA TECHNOLOGICZNE 0,50 [kN/m?] x 1,50 0,75 [kN/m?]
B) SCIANY ZEWNETRZNE
ZEBRANIE OBCIAZEN DLA SCIANY ZEWNETRZNEJ] Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. 24cm
OBCIAZENIA q ¥ [KN/m?] y[-] q [kN/m?]
TYNK CIENKOWARSTWOWY 0,20 x 1,35 0,27
STYROPIAN GR. 14 cm 0,06 x 1,35 0,09
SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. 24 cm 4,56 x 1,35 6,16
TYNK CEMENTOWO - WAPIENNY 0,38 x 1,35 0,51
5,20 [kN/m?] x 1,35 7,03 [kN/m?]
C) SCIANY WEWNETRZNE
ZEBRANIE OBCI4Z'E1\7 DLA SCIANY WE WNETRZNE] Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. 18cm
OBCIAZENIA q ¥ [KN/m?] y[-] q [kN/m?]
SCIANA Z BLOCZKOW SILIKATOWYCH GR. 18 cm 3,42 x 1,35 4,62
TYNK CEMENTOWO — WAPIENNY (obustronnie) 0,76 x 1,35 1,03
4,18 [kN/m?] x 1,35 5,65 [kN/m?]
F) SCIANY FUNDAMENTOWE
ZEBRANIE OBCIAZEN DLA SCIANY FUNDAMENTOWE] Z BLOCZKOW BETONOWYCH GR. 24cm
OBCIAZENIA q ¥ [kN/m?] y[-] q [kN/m?]
ZYWICZNY TYNK MOZAIKOWY 0,20 x 1,35 0,27
POLISTYREN EKSTRUDOWANY GR. 10 cm 0,05 x 1,35 0,07
HYDROIZOLACJA 0,10 x 1,35 0,14
PREPARAT GRUNTUJACY 0,01 x 1,35 0,01
SCIANA Z BLOCZKOW BETONOWYCH GR. 24 cm + izolacja 6,00 x 1,35 8,10
6,36 [kKN/m?] x 1,35 8,59 [kN/m?]
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WIDOK ISTNIEJACEGO BUDYNKU I PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY W 3D
Obliczenia wykonano w programie SCIA Engineer 21, licencja nr 660493

POZ. 1.1 KONSTRUKCJA DREWNIANA W BUDYNKU ISTNIEJACYM  (DREWNO KLASY C24)

WIDOK DACHU W 3D Z DODATKOWYMI KROKWIAMI I PODWOJNYMI KLESZCZAMI
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WIDOK STROPU W 3D Z BELKAMI STROPOWYMI DO WZMOCNIENIA (pod stupkami)

PriTkrojlpopr 11T

Hwl] Krokil w
Typ PROLIT
(11T igétowy 50; 160
Polyljiimtiriltu C24 (EN 338)
Produk(j’ driwlo

z

e Bl y

jun}

B 50
[ [m3] 8,00000-03
[y, [[m2] 6,6743-03 6,6674-03
ly, [/[mg4] 1,7067-05 1,6667-06
1 w [me], t [m4] 2,3866-09 5,3552(-06
Wy, [/[ms] 2,1333L-04 6,6667-05
Wrly, [1[m3] 2,6141C-04 8,16901-05
dy, [/[mm] 0 0
1YUC, (UCT) [mm] 25 80
o [dig] 0,00
0 L, D [ma2/m] 4,2000.-01 4,20000-01
Mely +, - [[im] 5489,58 5489,58
Mel“+, - [[Im] 1715,49 1715,49
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Nazwa Wzmochnienie istn. krokwi
Typ Krzyz
Szczegotowy 160; 50; 130; 32

Pozycja materiatu

C24 (EN 338)
C24 (EN 338)

Produkcja drewno
thb z
ml
A [m2] 1,6320e-02
Ay, z[ms] 1,3531e-02 1,3787e-02
1y, z [mg] 2,8784e-05 1,6363e-05
1 w [me], t [m4] 1,9522e-09 3,6270e-05
Wely, z [ms] 3,5980e-04 2,8706e-04
Wrly, z [ms] 4,8248e-04 3,6106e-04
dy, z[mm] 0 0
¢ YUCS, ZUCS [mm] 57 80
o [deg] 0,00
AL, D [m2/m] 5,4800e-01 5,4800e-01
MPY 4, - [Nm] 10132,03 10132,03
MPpiz 4, - [Nm] 7582,24 7582,24
Nazwa Ptatew
Typ PROST
Szczegotowy 100; 120
Pozycja materiatu C24 (EN 338)
Produkcja drewno
z
X =
B 100
A [mg] 1,2000e-02
Ay, z[m;s] 1,0005e-02 1,0003e-02
1y, z [md] 1,4400e-05 1,0000e-05
1 w [me], t [m4] 6,0839¢e-10 1,9942e-05
Wely, z [m3] 2,4000e-04 2,0000e-04
Wy, z [ms] 2,9408e-04 2,4507e-04
dy, z[mm] 0 0
¢ YUCS, ZUCS [mm] 50 60
o [deg] 0,00
AL, D [m2/m] 4,4000e-01 4,4000e-01
MPY 4, - [Nm] 6175,77 6175,77
MP'z 4 - [Nm] 5146,48 5146,48
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Nazwa Kleszcze
Typ PROST
Szczegotowy 40; 170
Pozycja materiatu C24 (EN 338)
Produkcja drewno
z
LB
B 40
A [m3] 6,8000e-03
Ay, z[m] 5,6749e-03 5,6671e-03
ly, z [mg] 1,6377e-05 9,0667e-07
1 w [me], t [ma] 1,7341e-09 3,0897e-06
Wely, z [m3] 1,9267e-04 4,5333e-05
Wely, z [m3] 2,3608e-04 5,5549¢-05
dy, z[mm] 0 0
¢ YUCS, ZUCS [mm] |20 85
o [deg] 0,00
AL, D [my/m] 4,2000e-01 4,2000e-01
MPY 4+ - [Nm] 495777 495777
MPz - [Nm] 1166,54 1166,54
Nazwa Wzmocnienie kleszczy
Typ 2 Prost
Szczegotowy 30; 170; 120
Pozycja materiatu C24 (EN 338)
Produkcja drewno
1 120
A [m2] 1,0200e-02
Ay, z[ms] 8,5177e-03 8,5006e-03
1y, z[md] 2,4565e-05 5,8140e-05
1w [me], t [ma] 1,3979e-07 2,7221e-06
Wely, z [mg] 2,8900e-04 6,4600e-04
Wely, z [m3] 3,5413e-04 5,4756e-04
dy, z[mm] 0 0
¢ YUCS, ZUCS [mm] |90 85
o [deg] 0,00
AL, D [m2/m] 8,0000e-01 8,0000e-01
MPY +, - [Nm] 7436,66 7436,66
MP=z 4+, - [Nm] 11498,70 11498,70
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Nazwa Belka stropowa
Typ PROST
Szczegotowy 120; 140
Pozycja materiatu C24 (EN 338)
Produkcja drewno
z
B 120
A [m2] 1,6800e-02
Ay, z[mg] 1,4006e-02 1,4004e-02
ly, z [m4] 2,7440e-05 2,0160e-05
1 w [me], t [m4] 1,3799e-09 3,9257e-05
Wely, z [m3] 3,9200e-04 3,3600e-04
Wrly, z [ms] 4,8034e-04 4,1172e-04
dy, z[mm] 0 0
¢ YUCS, ZUCS [mm] 60 70
o [deg] 0,00
AL, D [m2/m] 5,2000e-01 5,2000e-01
MPY 4, - [Nm] 10087,10 10087,10
MP!z 4, - [Nm] 8646,08 8646,08
Nazwa Wzmocnienie belek stropowych
Typ Krzyz
Szczegobtowy 140; 120; 120; 32
Pozycja materiatu  |C24 (EN 338)
C24 (EN 338)
Produkcja drewno
thb 32 z
iy 120
ml
A [m2] 2,4480e-02
Ay, z[m2] 2,0748e-02 2,0471e-02
ly, z [m4] 3,6656e-05 6,5175e-05
1 w [me], t [m4] 7,3992e-09 8,3996e-05
Wely, z [ms] 5,2366e-04 7,0842e-04
Wrly, z [m3] 6,6867e-04 8,8902e-04
dy, z[mm] 0 0
¢ YUCS, ZUCS [mm] 92 70
o [deg] 0,00
AL, D [m2/m] 6,4800e-01 6,4800e-01
MPY 4, - [Nm] 14042,08 14042,08
MP!z 4, - [Nm] 18669,52 18669,52
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Nazwa Stupek
Typ PROST
Szczegotowy 100; 120
Pozycja materiatu C24 (EN 338)
Produkcja drewno
z
B \_Ull
A[m2] 1,2000e-02
Ay, z[ms] 1,0005e-02 1,0003e-02
1y, z[mad] 1,4400e-05 1,0000e-05
I W [mé], t [ma] 6,0839¢e-10 1,9942e-05
Wely, z [ms] 2,4000e-04 2,0000e-04
WPly, Z [m3] 2,9408e-04 2,4507e-04
dy, z[mm] 0 0
¢ YUCS, ZUCS [mm] |50 60
o [deg] 0,00
AL, D [m2/m] 4,4000e-01 4,4000e-01
MPY +, - [Nm] 6175,77 6175,77
MP= +, - [Nm] 5146,48 5146,48
Nazwa Zastrzat
Typ PROST
Szczegotowy 100; 120
Pozycja materiatu C24 (EN 338)
Produkcja drewno
z
B 100
A [m3] 1,2000e-02
Ay, z[ms] 1,0005e-02 1,0003e-02
ly,z[m4] 1,4400e-05 1,0000e-05
I W [mé], t [ma] 6,0839¢-10 1,9942¢-05
Wely, z [m3] 2,4000e-04 2,0000e-04
Wrly, z [ms] 2,9408e-04 2,4507e-04
dy, z[mm] 0 0
¢ YUCS, ZUCS [mm] |50 60
o [deg] 0,00
AL, D [mz/m] 4,4000e-01 4,4000e-01
MPY +, - [Nm] 6175,77 6175,77
MP 4, - [Nm] 5146,48 5146,48
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POZ. 1.2 KONSTRUKCJA DACHU PROJEKTOWANEGO (DREWNO KLASY C24)

Obliczenia wykonano na podstawie oprogramowania konstrukcyjnego firmy MiTek Industries - "TrussCon" i "RoofCon"

oraz "Pamir". Numer licencji 9141, 9163 przez P.U.P. "COMPLEX" Sp. z 0. 0.

WIDOKI PROJEKTOWANEGO DACHU W 3D
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RZUT PROJEKTOWANEGO DACHU
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WIDOKI POWTARZALNEGO WIAZARA GLOWNEGO

G1 - 10szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

L 4570

4570 L

1783

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "MITEK PAMIR",
Complex lic. 2 <EB> - LICENSE: 9141

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 81
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1.1
KLASA KONSEKWENCJI: Ccc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (gp(2)): 810 N/m?
OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYM: 500
OBC. STALE NA DACHU: 550
OBC. STALE NA SUFICIE: 544
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 220
DODANO CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEt KIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER

nr MAX  MAX MAX MIN MAX mm
1 POZ. 0 0 -1574 - 0

1 PION. 7108 14691 16127 876 9642 69
7 PION. 7108 14691 16127 876 8079 69

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEt PION. POZ. KO NR
nr

s3 149 14 1002:2 (Wfin)
s3-10 148 16 1002:2 (Wfin)
7 02 33 1002:2 (Wfin)

UGIECIA W INNYCH PUNKTACH - ZOBACZ WYDRUKI OBLICZEN
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PRZEKROJE DREWNIANE I DOBOR EACZNIKOW:
TARCICA GRUBOSCE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG.
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSl
OD-DO mm mm/szt. | % || nr TYP mm mm %
1-4 145 C24 330| 88||1 GNA20 105 307 98
4-7 145 C24 330 | 88]|2 GNA20 105 143 36
1-7 145 C24 4570| 881|3 GNA20 76 122 39
2-8 95 C24 Brak 7|4 GNA20 105 205 96
2-9 95 C24 Brak | 18 (|5 GNA20 76 122 39
3-9 95 C24 Brak | 14 ||6 GNA20 105 143 36
4-9 95 C24 Brak | 24 ||7 GNA20 105 307 98
4-10 95 C24 Brak | 24 (|8 GNA20 76 122 39
5-10 95 C24 Brak | 14 ||9 GNA20 132 205 93
6-10 95 C24 Brak | 18|10 GNA20 132 205 93
6-11 95 C24 Brak 7111 GNA20 76 122 39

TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: 5 mm

LACZNIKI - ZL. NA DLUG.

WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. Csl
nr TYP mm mm %
s1 GNA20 105 143 89
s2 GNA20 105 143 89
s3 GNA20 132 143 91

1.3 ELEMENTY ZELBETOWE PODDASZA

(STAL A-IIIN, BETON C25/30)

WIDOK PROJEKTOWANE]J ROZBUDOWY W 3D

A A AN AN S

S

7y
u@a@u@@ﬂ@@“uﬂu

X u@uuﬂﬂﬂ“ﬂhﬂ

| oo
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1.3.1 UKOSNE WIENCE ZELBETOWE PODDASZA  24x24cm
Sprawdzenie catkowite
Obliczenie liniowe
Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)
Uktad wspotrzednych: Pret
Ekstremum 1D: Globalny
Wybdr: B96, B97
Wybor: B96, B97
Belka B96 Prostokat (240; 240)
PN EN 1992-1-1/NA:2008 Przekréj 0 [dx = 0 m]
Dlugosc elementu: L=442m Beton: C25/30
Wyboczenie y-yJ- Ly = 5.76 m (przesuwny) Diagram dwuliniowy naprezenie-odksztatcenie
Wyboczenie z-z1 L, = 9.94 m (przesuwny) Klasa ekspozycji: XC3
Zbrojenie podtuzne: B 500B
Dwuliniowy z nachylonga gatezig gérna
° ® 2012 (226 mm2) 4912 (452 mm?)
z p1 = 0,785 % (3.55 kg/m)
Zbrojenie na $cinanie: B 500B
% Dwuliniowy z nachylong gatezig gorna
y 2L $8/294 (101 mm?)
pw = 0,212 % (2.68 kg/m)
Otulina (strzemie)
2 2 2412 (226 mm2) Na goérze: 30 mm
Na dole: 30 mm
Po lewej: 30 mm
2L $8/294
240 98/ Po prawej: 30 mm
dx N
Nazwa [m] Klucz kombinagji UCesp UCi: UCyr UCgess UCack UChen UCher UC
m
1.35*LC1+1.35*LC2+
B96 0,000 1.35*LC8+ 0,04 003 024 - - - - 0,24
0.90*3DWind9
PRZYJETO:
ZBROJENIE GLOWNE 4012

STRZEMIONA 2-cigte ¥8 co 25 cm.
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1.3.2 TRZPIEN ZELBETOWY PODDASZA 24x24cm

Sprawdzenie catkowite

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)
Ukfad wspdtrzednych: Pret

Ekstremum 1D: Globalny

Wybdr: B305
Belka B305 Prostokat (240; 240)
PN EN 1992-1-1/NA:2008 Przekrdj 0 [dx = 0 m]
Dlugosc elementu: L=15Tm Beton: C25/30
Wyboczenie y-yJ- Ly = 15.1 m (przesuwny) Diagram dwuliniowy naprezenie-odksztatcenie
Wyboczenie z-z1 L, = 2.05 m (przesuwny) Klasa ekspozycji: XC3
Zbrojenie podtuzne: B 500B
Dwuliniowy z nachylonga gatezig gérna
° ® 2012 (226 mm2)  4$12 (452 mm°)
z p| = 0,785 % (3.55 kg/m)
Zbrojenie na $cinanie: B 500B
% Dwuliniowy z nachylong gatezig gorna
y 2L $8/137 (101 mm?)
pw = 0,305 % (5.75 kg/m)
Otulina (strzemie)
2 2 2412 (226 mm2) Na goérze: 30 mm
Na dole: 30 mm
Po lewej: 30 mm
2L $8/137
240 98/ Po prawej: 30 mm
dx -
Nazwa (m] Klucz kombinagji UCesp UCi: UCyr UCgess UCack UChen UCher UC
m
1.35*LC1+1.35*LC2+
1.05*LC3+0.75*LC7 +
B305 0,000 0,07 0,06 0,03 - - - - 0,07
1.35*LC8+
0.90*3DWind5
PRZYIJETO:
ZBROJENIE GLOWNE 4012

STRZEMIONA 2-cigte ¥8 co 13 cm.
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2.1 NADPROZA PARTERU (STAL A-IIIN, BETON C25/30, STAL PROFILOWA S235)

2.1.1 NADPROZE ZELBETOWE OKIENNE 24x24cm, Lo=0,70m x 1,05 = 0,735m

Sprawdzenie catkowite

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)
Ukfad wspdtrzednych: Pret

Ekstremum 1D: Globalny

Wybdr: B311
Belka B311 Prostokat (240; 240)
PN EN 1992-1-1/NA:2008 Przekroj 1 [dx = 0.2 m]
Dhugos¢ elementu: L=11m Beton: C25/30
Wyboczenie y-y-- Ly = 1.34 m (przesuwny) Diagram dwuliniowy naprezenie-odksztatcenie
Wyboczenie z-zL L, = 1.67 m (przesuwny) Klasa ekspozycji: XC3
Zbrojenie podtuzne: B 500B
Dwuliniowy z nachylona gatezia gérna
° ® 2012 (226 mm2) 4912 (452 mm?)
z p1 = 0,785 % (3.55 kg/m)
Zbrojenie na $cinanie: B 500B
% Dwuliniowy z nachylona gatezia gérna

y 2L $8/138 (101 mm°)
pw = 0,259 % (5.74 kg/m)
Otulina (strzemie)

2 2 2412 (226 mm2) Na goérze: 30 mm
Na dole: 30 mm
Po lewej: 30 mm
240 2L $8/137

Po prawej: 30 mm

dx
Nazwa (m] Klucz kombinacji UCesp UGt UCyr UGCgress UCcack UCgen UGy UC
m

1.15*LCT1+1.15*LC2+
1.05*LC3+0.75*LC7 +

B311 0,200 016 015 0,09 - - - - 0,16
1.15*LC8+

1.50*3DWind9

PRZYJETO:
ZBROJENIE GLOWNE 4012
STRZEMIONA 2-cigte @8 co 13 cm.
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2.1.2a NADPROZE ZELBETOWE DRZWIOWE 24x24cm, Lo=1,00m x 1,05 = 1,050m
2.1.2b NADPROZE ZELBETOWE DRZWIOWE 24x24cm, Lo=1,00m x 1,05 = 1,050m

Sprawdzenie catkowite
Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)
Ukfad wspdtrzednych: Pret

Ekstremum 1D: Globalny

Wybdr: B313
Belka B313 Prostokat (240; 240)
PN EN 1992-1-1/NA:2008 Przekr6j 7 [dx = 1.4 m]
Dtugos¢ elementu: L=14m Beton: C25/30
Wyboczenie y—yJ- Ly = 0.705 m (przesuwny) Diagram dwuliniowy naprezenie-odksztatcenie
Wyboczenie z-z4 L, = 2 m (przesuwny) Klasa ekspozycji: XC3
Zbrojenie podtuzne: B 500B
Dwuliniowy z nachylona gatezia gorna
° ® 2012 (226 mm2)  4¢12 (452 mm°)
z o = 0,785 % (3.55 kg/m)
Zbrojenie na $cinanie: B 500B
% Dwuliniowy z nachylona gatezig gérna
y 2L $8/140 (101 mm?)
pw = 0,388 % (5.64 kg/m)
Otulina (strzemie)
2 2 2412 (226 mm2) Na goérze: 30 mm
Na dole: 30 mm
Po lewej: 30 mm
2L $8/140
240 98/ Po prawej: 30 mm
dx L
Nazwa (m] Klucz kombinacji UCesp UGt UCyr UGgess UCiack UChen UCyer UC
T1.15*LCT+1.15*LC2+
1.05*LC3+1.50*LC7+
B313 1,400 006 005 024 - - - - 0,24
1.15*LC8+
0.90*3DWind10
PRZYIJETO:
ZBROJENIE GLOWNE 4012

STRZEMIONA 2-cigte @8 co 14 cm.
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2.1.3 NADPROZE ZELBETOWE DRZWIOWE 18x18cm, Lo=1,00m x 1,05 = 1,050m

Sprawdzenie catkowite

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)
Ukfad wspdtrzednych: Pret

Ekstremum 1D: Globalny

Wybdr: B315
Belka B315 Prostokat (180; 180)
PN EN 1992-1-1/NA:2008 Przekroj 3 [dx = 0.7 m]
Dtugos¢ elementu: L=14m Beton: C25/30
Wyboczenie y—yJ- Ly = 1.67 m (przesuwny) Diagram dwuliniowy naprezenie-odksztatcenie
Wyboczenie z-z4 L, = 2.19 m (przesuwny) Klasa ekspozycji: XC3
Zbrojenie podtuzne: B 500B
Dwuliniowy z nachylona gatezia gorna
z 4412 (452 mm°)
o ® 212 (226 mm2) p|¢= 1,396 % (3.55 kg/m)
Zbrojenie na $cinanie: B 500B
§ Dwuliniowy z nachylona gatezia gérna
1 2L $8/140 (101 mm?)
pw = 0,363 % (5.64 kg/m)
o ® 2012 (226 mm2)  gylina (strzemie)
Na goérze: 30 mm
Na dole: 30 mm
180 2L $8/140 Po lewej: 30 mm
Po prawej: 30 mm
dx
Nazwa (m] Klucz kombinacji UCesp UGt UCyr UGCgress UCcack UCgen UGy UC
1.15*LC1+1.15*LC2+
1.05*LC3+1.50*LC7 +
B315 0,700 017 0,15 0,08 - - - - 0,17
1.15*LC8+
0.90*3DWind5
PRZYJETO:
ZBROJENIE GEOWNE 4012

STRZEMIONA 2-cigte ¥8 co 14 cm.
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2.1.3 NADPROZE STALOWE DRZWIOWE 2x C120,

EC-EN 1993 Sprawdzenie stali SGN

Obliczenie liniowe

Kombinacja: SGN-Zestaw B (automatyczne)

Uktad wspdtrzednych: Gtéwny
Ekstremum 1D: Globalny
Wybor: Wszystkie

Filtr: Przekrdj poprzeczny = CS5 - 2Uo (U120; 80)

z
a80

Sprawdzenie wg normy EN 1993-1-1

Zatacznik krajowy: Polski NA PN-EN

‘PretBZ ‘0,750/1,500m ‘ZUo (U120; 80) ‘5235 SGN-Zestaw B (au-

0,05 - ‘
tomatyczne)

Dane belek
Produkcja Walcowany
| Grupa wyboczen | Domysélny

Klucz do kombinacji
SGN-Zestaw B (automatyczne) / 1.15*%LC1 + 1.15*LC2 + 1.05*LC3
+ 1.15*%LC8 + 1.50*3DWind9

Ned Vyed  Vzed Ted
[KN] [kN] [kN] [kNm]
0,90 -0,09 0,05 0,00

My,ed Mz Ed
[kNm] [kNm]
0,50 0,89

Sprawdzenie przekroju

Klasyfikacja przekroju

1

Sprawdzenie rozciggania 0,00 -
Sprawdzenie momentu zginajgcego — My 0,01 -
Sprawdzenie momentu zginajgcego — M, 0,03 -
Sprawdzenie Scinania — Vy 0,00 -
Sprawdzenie $cinania — V; 0,00 -

Sprawdzenie kombinacji zginania, sity osiowej i sity Scinajgcej | 0,05 -

Whniosek — sprawdzenie przekroju

0,05 -

Lo=1,00m x 1,05 = 1,050m
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3.1 FUNDAMENTY

(STAL A-IIIN, BETON C25/30)

3.1.1 PODBICIE ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW POD SCIANAMI ZEWNETRZNYMI - LAWA
BETONOWA - 40x30cm

Skala 1:10

|

Sprawdzenie lawy na zginanie dla obcigzenia nr 1
Zestawienie obciazen:
Obciazenia zewngtrzne od konstrukcji zredukowane do osi fawy:
sita pionowa: Nr=45kN/m, moment: M= 0,00 kNm/m.
Mimosrdd sity wzgledem srodka podstawy:  er = IMy/Nil = 0,00 m.

q2) qs

ql

QOddzialywanie podloza na fundament:
Oddzialywania na brzegach fundamentu: qi1 =113 kPa, q2=113 kPa.

Oddziatywanie podto

za w przekroju 1:  s=0,08 m, qs=112,75 kPa.

Zginanie lawy w przekroju 1:
Moment zginajacy: Msa = (2-q1 + gs)-s7/6 = (2:112,8 + 112,8)-0,01 = 0 kNm/m.
No$no$¢ betonu na zginanie: Mrd = 0,292-fea-d? = 0,292-1200-0,09 = 32 kNm/m.

Msa = 0 kNm/m <

MRd = 32 kKNm/m.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.
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3.1.2 PODBICIE ISTNIEJACEGO FUNDAMENTU - EAWA ZELBETOWA POD SCIANA ISTNIEJACA

I POD SCIANA PROJEKTOWANA W OSI ,,1” - 70x30cm

Zbrojenie fawy
Zbrojenie gléwne na Kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As= 1,0 cm*m.
Srednica pretéw: ¢ =12 mm,  rozstaw pretéw: s =250 cm.
Prety rozdzielcze:
Srednica pretéw: ¢r=6 mm, liczba pretéw: nr = 2.
Zbrojenie dodatkowe podiuzne:
Prety podtuzne: 4 - ¢12 mm, strzemiona: ¢6 mm co 30 cm.

0,30

0
g
0
o
H

Ilos¢ stali na 1 mb: 8,7 kg/m.
Ilo$¢ betonu na 1 mb: 0,21 m*/m.
Tlo$¢ stali na 1 m® betonu: 41,4 kg/m?.
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3.1.3 LAWA ZELBETOWA POD SCIANAMI ZEWNETRZNYMI W OSIACH ,,A”,,,C”1,,3” - 50x30cm

Zbrojenie lawy

Zbrojenie gléwne na Kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As= 1,0 cm*m.

Srednica pretéw: ¢ = 12 mm,

Prety rozdzielcze:

Srednica pretéw: ¢r = 6 mm,
Zbrojenie dodatkowe podiuzne:
Prety podtuzne: 4 - ¢12 mm,

rozstaw pretow: s = 25,0 cm.
liczba pretéw: nr = 2.

strzemiona: ¢6 mm co 30 cm.

H=0,30

B=0,50

Ilos¢ stali na 1 mb: 8,3 kg/m.
Ilo$¢ betonu na 1 mb: 0,15 m*/m.
Ilos¢ stali na 1 m3 betonu: 55,4 kg/m?.
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3.1.4 LAWA ZELBETOWA POD SCIANAMI WEWNETRZNYMI W OSIACH ,,2” I,,B” — 50x30cm

Zbrojenie lawy
Zbrojenie gléwne na Kierunku x:
Obliczona powierzchnia przekroju poprzecznego: As= 1,0 cm*m.

Srednica pretéw: ¢ =12 mm,  rozstaw pretéw: s = 25,0 cm.
Prety rozdzielcze:

Srednica pretéw: ¢r = 6 mm,
Zbrojenie dodatkowe podiuzne:

Prety podtuzne: 4 - ¢12 mm,

liczba pretéw: nr = 2.

strzemiona: ¢6 mm co 30 cm.

H=0,30

B=0,50 |

Ilos¢ stali na 1 mb: 8,3 kg/m.
Ilo$¢ betonu na 1 mb: 0,15 m*/m.
Ilos¢ stali na 1 m3 betonu: 55,4 kg/m?.

Opracowat:

inz. Marcin Milewczyk
nr upr. POM/0118/POOK/08

Wejherowo, maj 2023 r.



