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—5cm podsypka cementowo—piaskowa
—25cm podsypka z tfucznia
stabilizowanego mechanicznie z
dodatkiem 3% cementu

—geowlonina

—podioze: grunt rodzimy
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—Grunt zasypowy
—Warstwa filtracyjna

~Scianka oporowa typu L
—Podsypka wyrdwnujqca
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Fundament betonowy \/

pod stupki 20x20cm
wys.92cm

(mieszanka piasku i cementu 4:1) gr.5cm

—Fundament betonowy gr.10cm
—Warstwa mrozoodporna
do glgbokosci przemarzania (kru

szywo) gr.30cm
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Scianka oporowa typ L

Wycieraczka systemowa
100x50cm

z osadnikiem aluminiowym
ze wspornikami

I
20
~KOTWY WKLEJANE
(10mm, h=120mm)

Zestawienie scianek oporowych (wys./szer./stopa):

—4szt. 99x110x65cm
—1szt. 99x100x60cm
—Tszt. 99x90x55cm
—1szt. 99x80x50cm

—naroznik zewnetrzny 80x80,wys.110cm (90°)

Fundament betonowy pod stupki:
—5szt. 20x20x92cm

Balustrada pochylni ze stali nierdzewnej:

Stupki

—sfupek ST-¢40mm (wys. L=77cm)—5szt.

—slupek S2-840mm (wys. L=78,

5cm)—3szt.

—slupek S3-840mm (wys. L=98cm)—5szt.

Rozetki #80mm-—18szt.

Mocowanie stupkdw—kotwy wklejane #10mm,

L=120mm, 4x
Prety #20mm, L=12cm-26szt.
Porecz P1-850mm, L=1653cm
Porecz P2-850mm, L=870cm
Porecz P3—850mm, L=417cm

13szt.
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