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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-TID-MYL-PZS *

Pan Marcin Tadeusz Milewczyk o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0249/08

adres zamieszkania ul. Lawendowa 5, 84-242 Luzino
jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-06-03 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoZenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby InZynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6FT-QUY-DNT *

Pan Janusz Tomaszewski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0077/10
adres zamieszkania

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.

J EREE,
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY
| ROZBUDOWY O POMIESZCZENIA HIGIENICZNO - SANITARNE PAWILONU
STUDENTOW ZNAJDUJACEGO SIE NA TERENIE STACJI LIMNOLOGICZNEJ
UNIWERSYTETU GDANSKIEGO - BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie pracowni WIIRO Architekci Joanna Wieczorkiewicz z siedziba przy ul. Syriusza 85B,
80-299 Gdansk;

- Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno -
sanitarne pawilonu studentéw znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu
Gdanskiego, ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3 autorstwa pracowni WIIRO Architekci
Joanna Wieczorkiewicz z siedzibg przy ul. Syriusza 85B, 80-299 Gdansk;

- Projekt techniczny przebudowy i rozbudowy o pomieszczenia higieniczno - sanitarne pawilonu
studentow znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Kar-
tuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3 — branza konstrukcyjna wtasnego autorstwa;

- obliczenia i schematy wigzaréw kratowych wykonane przez P.U.P. "COMPLEX" Sp. z o. o.
na podstawie oprogramowania konstrukcyjnego firmy MiTek Industries - "TrussCon" i "RoofCon"
oraz "Pamir" — marzec 2023;

- dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng i projektem geotech-
nicznym wykonane przez Przedsigbiorstwo Terra — Wiert Marian Orzechowski, 80-271 Gdarisk,
ul. Glinki 19 m.6 — listopad 2022,

- ksigzka obiektu budowlanego istniejgcego pawilonu;

- wizja lokalna;

- wytyczne Inwestora;

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest istniejgcy pawilon studentéw znajdujacy sie na terenie Stacji Lim-
nologicznej Uniwersytetu Gdanskiego, ul. Kartuska 79, Borucino, dziatka nr ew. 83/3.

Celem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego przebudowy i rozbudowy przedmio-
towego budynku w branzy konstrukcyjnej.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie rysunkéw wykonawczych gtéwnych elementéw kon-
strukcyjnych budynku.

3. OPIS OGOLNY OBIEKTU
3.1 OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

Istniejacy budynek bedacy przedmiotem niniejszego opracowania to parterowy, niepodpiwni-
czony obiekt z poddaszem nieuzytkowym na planie prostokata. Wymurowany w technologii tra-
dycyjnej z pustakdédw ceramicznych, posadowiony bezposrednio na betonowych tawach funda-
mentowych. Strop nad parterem o konstrukcji drewnianej, z belek stropowych o przekroju
12x14cm opartych na podtuznych $cianach zewnetrznych i wewnetrznych. Dach dwuspadowy
o0 kacie nachylenia 20° z krokwi 5x16cm na ptatwiach posrednich 10x12cm opartych na stupkach
10x12cm usztywnionych mieczami 10x12cm; pokrycie dachu blachg trapezowag na drewnianych
tatach i kontrtatach. Docieplenie z wetny mineralnej w poziomie stropu nad parterem, utozone
pomiedzy belkami stropowymi.
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3.2 OPIS PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY

Zaprojektowano rozbudowe istniejgcego budynku o czes¢ parterowa, niepodpiwniczona, z pod-
daszem nieuzytkowym. Sciany no$ne murowane z bloczkéw silikatowych, usztywnione zelbeto-
wym trzpieniem ($ciana szczytowa poddasza). Stropodach z prefabrykowanych wigzaréw krato-
wych o konstrukcji drewnianej. Posadowienie budynku bezposrednie, na zelbetowych tawach
fundamentowych.

Projektowana przebudowa zwigzana jest z zamurowaniami dwoch okien i powiekszeniem jed-
nego otworu (na drzwi) w Scianie szczytowej istniejgcego budynku oraz wzmocnieniem istniejg-
cej konstrukcji dachu i podbiciem istniejgcych fundamentéw.

4. OPINIA GEOTECHNICZNA

Dane gruntowe przyjeto na podstawie dokumentacji technicznej badania podtoza gruntowego
wraz z opinig geotechniczng i projektem geotechnicznym wykonanej przez Przedsigebiorstwo
TERRA-WIERT Marian Orzechowski w listopadzie 2022 r.

W celu ustalenia warunkéw gruntowo - wodnych w jednym punkcie przeprowadzono profilowanie
litologiczne ciggte do gtebokosci 4,5 m p.p.t. Obok punktu profilowania wykonano badania usta-
lajgce stopien zageszczenia gruntu sondg udarowg DPL zgodnie z normg PN-B-04452.

Podtoze omawianego terenu do gtebokosci wykonywanych badan budujg utwory czwartorze-
dowe. Bezposrednio od powierzchni terenu do gtebokosci 0,5 m p.p.t. zalega piasek drobny
préchniczny — gleba. Ponizej do gtebokosci 0,9 m p.p.t. zanotowano wystepowanie gruntu orga-
nicznego — kredy jeziornej. Gtebiej zalegajag grunty niespoiste reprezentowane przez piaski sred-
nie z dodatkiem pojedynczych otoczakéw. Do gtebokosci wykonanych badan gruntéw niespoi-
stych (tj. piaskow srednich) nie przewiercono.

W okresie prowadzonych prac, na omawianym terenie, zanotowano wystepowanie wody grun-
towej w piasku srednim. Zwierciadto wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosci 0,9 m p.p.t.

Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa Ib — kreda jeziorna, wystepujgca w stanie plastycznym,
Sredni stopien plastycznosci I = 0,45

Warstwa lla — piasek $redni z dodatkiem pojedynczych otoczakow,
sredniozageszczony, nawodniony,
Srednia wartos¢ stopnia zageszczenia Ip = 0,45

Grunty zaliczone do warstwy |b odznaczajg sie duzg Scisliwoscig i matym oporem na $cinanie;
powodujg dtugotrwate i nierbwnomierne osiadanie, dlatego nalezy usuna¢ je na catej gtebokosci
ich zalegania, na powierzchni ok. 1,00 m poza obrys budynku (zwatowac¢ w pryzmy do ewentu-
alnego wykorzystania, jednak nie do posadowienia); ewentualne smieci z wykopu zutylizowaé
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. W przypadku wystepowania wody w wykopie fundamen-
towym nalezy jg odpompowac.

Projektowang rozbudowe posadowi¢ na zelbetowych tawach fundamentowych. Istniejgcy budy-
nek przewidziany do rozbudowy posiada fundamenty posadowione na gtebokosci ok. 65cm p.p.t.
W zwigzku z tym konieczne jest zapewnienie odpowiedniej gtebokosci posadowienia réwnej gte-
bokosci przemarzania, tj. - 1,00 m p.p.t. W tym celu przewidziano wzmocnienie istniejgcych fun-
damentow poprzez odcinkowe wykonanie pod scianami zewnetrznymi taw betonowych wysoko-
$ci min. 35cm (tzw. podbicie fundamentéw), tak aby poziom posadowienia réwny byt min. 1,00m

p.p.t.
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Gtebokosc strefy przemarzania — 1,00 m p.p.t.

Kategorie geotechniczng ustalono w oparciu o otrzymane wyniki rozpoznania geotechnicznego,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. Poz. 463. 2012 r.). Na podstawie otrzymanych wynikoéw rozpoznania geotechnicznego
oraz uwzgledniajagc charakterystyke konstrukcji stwierdza sie | kategorie geotechniczna.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28. marca 1972 r. - w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych i rozbiérkowych” (Dz. Ust.
Nr 13 poz. 93 z 1972).

5. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN

- Roboty ziemne: glebe oraz grunty organiczne (krede jeziorng) nalezy usungc¢ z podtoza na catej
gtebokosci jej zalegania na powierzchni ok. 1,00 m poza obrys budynku (zwatowac¢ w pryzmy
do ewentualnego wykorzystania, jednak nie do posadowienia), ewentualne smieci z wykopu zu-
tylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nie dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego. Wszelkie roboty ziemne (wykop, wykonanie
i zageszczenie podsypki) oraz fundamentowe wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig i w taki
sposbb, aby nie uszkodzi¢ istniejacego budynku.

Wykopy przy istniejacym budynku oraz wzmochnienie fundamentéw i wspoélna tawe funda-
mentowa wykonywa¢ naprzemiennie etapami, nie odkopujac jednoczesnie istniejacych
fundamentéw na catej dtugosci. Etapowanie rob6t ziemnych i fundamentowych - zgodnie
ze schematem w czesci rysunkowe;j.

Uzupetni¢ wykop i wykonaé nasyp do projektowanego poziomu posadowienia podsypkag zwirowo
— piaskowg zageszczong warstwami gr. 30cm do wskaznika Is = 1,00 (wg Proctora) dla posadzki
oraz Is 2 0,98 (wg Proctora) dla fundamentéw.

Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na dobo6r odpowiednich zageszczarek, ktére pod zadnym po-
zorem nie mogg oddziatywac destruktywnie na konstrukcje sasiedniej zabudowy. Nie podkopy-
wac istniejgcych fundamentow!

- Posadzka: na zageszczonej podsypce migzszosci ok. 30cm wykona¢ wylewke betonowg
gr. 10cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg @6 o oczkach 15x15 cm; na warstwach izolac;ji:
termicznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej (wg projekiu architektonicznego) wykonac
szlichte cementowa grubosci 7 cm.

- Fundamenty: zaprojektowano posadowienie bezposrednie na zelbetowych tawach fundamen-
towych zbrojonych pretami @12 A-11IN, beton C25/30. Przekroje taw pod $cianami wewnetrznymi
i zewnetrznymi - 50x40cm. Pod istniejgcg $ciang szczytows i $ciang w osi ,1” tawa zelbetowa o
przekroju 70x40cm. Podbicie pod pozostatymi scianami istniejgcymi — tawy betonowe o przekroju
40x30cm (beton C25/30).

- Sciany fundamentowe: zaprojektowano $ciany murowane z bloczkéw betonowych o grubosci
24cm z wypetnionymi zaprawg spoinami pionowymi.

- Sciany nosne: $ciany murowane z bloczkéw wapienno — piaskowych (silikatowych) petnych
gr. 18cm (Sciany wewnetrzne) i 24cm (Sciany zewnetrzne), na zaprawie murarskiej do cienkich
spoin. Przy trzpieniu zelbetowym sciane murowac na strzepia, ktére dla zapewnienia wspétpracy
z trzpieniem zelbetowym nalezy zabetonowac w trakcie betonowania trzpienia.
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- Zamurowania w czesci istniejgcej - przewidziane do uzupetnienia fragmenty $cian z pustakow
ceramicznych przemurowac z istniejgcymi scianami na strzepia lub w przypadku réznych wymia-
row elementéw murowych potgczy¢ na systemowe tgczniki do muréw.

- Nadproza i wience zelbetowe: zaprojektowano nadproza drzwiowe zelbetowe o przekrojach
18x18cm oraz 24x24cm. Stal A-1lIN, beton C25/30.

Na scianach nosnych wykonac¢ wience 18x24cm oraz 24x24cm (odpowiednio do grubosci scian),
zbrojone pretami 4012, strzemiona &6 co 25cm. Stal A-llIN, beton C25/30.

- Nadproze stalowe: w istniejgcej Scianie szczytowej zaprojektowano nadproze stalowe z dwéch
skrecanych ze sobg ,plecami” ceownikéw 2x C120 (stal S235). Przed wykonaniem nadproza
nalezy w pierwszej kolejnosci sku¢ tynk w miejscach podpér istniejacego nadproza. Jesli gtebo-
koS¢ oparcia nadproza po poszerzeniu otworu wyniesie po obu stronach min. 10cm, mozna od-
stgpi¢ od wykonywania nowego nadproza. W przeciwnym wypadku wykona¢ nadproze stalowe
zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Przystepujac do wybijania otworéw w murach (niezaleznie od zaprawy) trzeba stosowac zabez-
pieczenia. W murach popekanych i zwietrzatych bez ich uprzedniego wzmocnienia zadnych
otwordéw wykonywac nie wolno. Dlatego tez przed przystgpieniem do wybijania otworu w Scianie
konstrukcyjnej nalezy skuc tynk i doktadnie sprawdzic jaki jest jej stan: czy ma spekania lub rysy,
w jakim stanie sg elementy murowe i zaprawa.

Po uzyskaniu ww. danych nalezy ustali¢ $rodki zabezpieczenia na czas wybijania otworu,
po czym mozna przystgpi¢ do robdt w ponizej ustalonej kolejnosci:

a. Przy uzyciu szlifierek wycig¢ w istniejgcej scianie bruzde poziomg o wysokosci 19cm i gtebo-
kosci ok. 9-10cm.

b. Bruzde przemy¢ mlekiem cementowym, a w miejscu przysztych podpér wykonac¢ wyroéwnaw-
czg zaprawe niekurczliwg gr. min. 3cm.

c. W bruzdzie osadzi¢ belke z ceownika C120.

d. Czasowo zamocowac belke stalowymi lub drewnianymi klinami na catej dtugosci w tym samym
rozstawie jak sworznie.

e. Przestrzen wokét koncow belek wypetni¢ zaprawg cementows.

f. Przestrzen miedzy belkg a murem wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa.

g. Przestrzen miedzy gorng pétka belki a sciang silnie i doktadnie wypetni¢ wilgotng zaprawa
cementowa.

h. Po wykonaniu ww. czynnosci z jednej strony muru, wykonujemy w sposoéb identyczny zatoze-
nie belki z drugiej strony.

i. W potowie wysokosci belek, poprzez zatozenie nagwintowanych sworzni i skrecenie ich na-
kretkami, otrzymujemy potgczenie belek.

j- Po uptywie 5 dni wyréwnac¢ powstate nieréwnosci - zaszpatdowac belke.

- Trzpien zelbetowy: zaprojektowano trzpieh zelbetowy w Scianie poddasza w osi ,1” 0 przekroju
prostokagtnym 24x24cm, zbrojony pretami 412, strzemiona @6 co 15cm. Stal A-IIIN, beton
C25/30.

- Dach: na zyczenie Zamawiajgcego konstrukcja dachu oraz $ciana poddasza w osi ,.3” zostaty
zaprojektowane z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych. Wigzary kratowe prefabrykowane
z elementéw drewnianych grubosci 45mm, tgczone ptytkami kolczastymi. Szczegbtowe przekroje
— zgodnie z analizg statyczno — wytrzymatosciowg wybranego przez Zamawiajgcego producenta
wigzaréw, w oparciu o dane do projektowania zawarte w niniejszej dokumentacji projektowe;j.
Wigzary wykona¢ z certyfikowanego drewna klasy min. C24, sortowanego wytrzymatosciowo
i odpowiednio wysuszonego. Dach pokryty blachg trapezowg na kontrtatach i tatach.
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6. EKSPERTYZA DOTYCZACA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEGO
BUDYNKU NR 17 UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO

Wg projektu architektoniczno — budowlanego.

Ponadto w wyniku obliczen statyczno — wytrzymatosciowych stwierdzono koniecznosc¢:

- wzmocnienia istniejgcych krokwi o przekroju 16x5cm poprzez obustronne obicie krokwi de-
skami o przekroju 13x3,2cm (drewno klasy C24);

- dotozenia dodatkowych krokwi posrednich pomiedzy krokwiami w rozstawie osiowym wiekszym
niz 120cm (przekroj, jak krokwi po wzmocnieniu, tj. 2x 13x3,2cm + 16x5cm; drewno klasy C24)

- wzmochnienia istniejgcych srodkowych czesci belek stropowych 12x14cm obcigzonych stupkami
drewnianymi poprzez obustronne obicie belek deskami o przekroju 12x3,2cm (drewno C24);

- dotozenie dodatkowych kleszczy przy kazdym stupku; przekréj 17x3cm, drewno klasy C24;

- wykonanie podbicia istniejgcych fundamentéw zewnetrznych poprzez wykonanie tawy zelbeto-
wej wspolnej (pod istniejaca $ciang szczytowa i projektowang $ciang w osi ,17) 0 przekroju
70x30cm (beton C25/30, stal A-IlIN) oraz taw betonowych o przekroju 40x30cm (beton C25/30).

7. WNIOSKI KONCOWE

Przebudowa i rozbudowa pawilonu studentéw znajdujgcego sie na terenie Stacji Limno-
logicznej Uniwersytetu Gdanskiego przeprowadzona zgodnie z niniejszg dokumentacja
pozwala na bezpieczne uzytkowanie obiektu i nie stwarza zagrozenia dla zycia oséb — brak
przeszkod dla projektowanej przebudowy i rozbudowy istniejacego budynku.

Monitorowac¢ stan techniczny istniejgcego budynku podczas prowadzenia wszelkich ro-
b6t budowlanych. Ewentualne uszkodzenia naprawi¢ dopiero po zakonczeniu roboét bu-
dowlanych zwigzanych z przebudowg istniejacej czesci i budowa projektowane;.

Wszystkie prace bezposrednio przy istniejacym budynku wykonywaé metodami recznymi
w taki sposéb, by nie spowodowac jego uszkodzen, jednoczesnie na kazdym etapie prze-
strzegajac zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, pod statym nadzo-
rem osoby posiadajacej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograni-
czen.

Rozpatrywa¢ wraz z projektem architektonicznym i projektami branzowymi. Warstwy wy-
konczeniowe, izolacje termiczne, przeciwwilgociowe oraz zabezpieczenie ppoz. konstruk-
cji - wg projektu architektonicznego.

Wymiary z projektu zweryfikowaé¢ na budowie — w przypadku rozbieznosci niezwlocznie
poinformowa¢ projektanta!

W wypadku watpliwosci skontaktowaé sie z projektantem przed przystapieniem do prac
zwigzanych z ingerencja w konstrukcje istniejacego budynku.

Opracowat:

inz. Marcin Milewczyk
nr upr. POM/0118/POOK/08

Wejherowo, maj 2023 r.




