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Uwagi:

1. Wierzchnig warstwe gruntéw (glebe) oraz grunty organiczne (krede jeziorng) nalezy usunac z podtoza na catej gtebokosci jej zalegania na powierzchni ok. 1,00 m
poza obrys budynku (zwatowa¢ w pryzmy do ewentualnego wykorzystania, jednak nie do posadowienia), ewentualne $mieci z wykopu zutylizowa¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Uzupetni¢ wykop i wykonaé nasyp do projektowanego poziomu posadowienia podsypka zwirowo — piaskowg zageszczong warstwami
gr. 30cm do wskaznika Is > 1,00 (wg Proctora) dla posadzki oraz Is > 0,98 (wg Proctora) dla fundamentow.

2. Nie dopusci¢ do zalania wykopu fundamentowego. Wszelkie roboty ziemne (wykop, wykonanie i zageszczenie podsypki) oraz fundamentowe
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia i w taki sposodb, aby nie uszkodzi¢ istniejacego budynku. Nalezy zwréci¢ szczegoélng uwage na dobor
odpowiednich zageszczarek, ktére pod zadnym pozorem nie moga oddziatywa¢ destruktywnie na konstrukcje istniejacej zabudowy.

3. Wykopy przy istniejgcym budynku oraz podbicie fundamentéw wykonywa¢ naprzemiennie etapami, nie odkopujgc jednoczesnie fundamentéw na catej dtugosci.
Etapowanie robét ziemnych i fundamentowych - zgodnie z rysunkiem schematycznym.

4. tawy fundamentowe (beton C25/30, stal A-IlIN).

Poziom posadowienia: 161,83 m n.p.m. (min. -1,00 m p.p.t.):

- poz. 3.1.1 - betonowe o wymiarach 40 x 30 cm (podbicie istniejacych fundamentéw);

- poz. 3.1.2 - zelbetowe o wymiarach 70 x 30 cm (podbicie istniejgcych fundamentéw);

- poz. 3.1.3 - zelbetowe o wymiarach 50 x 30 cm;

- poz. 3.1.4 - zelbetowe o wymiarach 50 x 30 cm.

5. Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych o grubosci 24cm z wypetnionymi zaprawg spoinami pionowymi.

6. Posadzka: na zageszczonej podsypce migzszosci ok. 30cm wykona¢ wylewke betonowg gr. 10cm, zbrojong przeciwskurczowo siatkg @6 o oczkach 15x15 cm;
na warstwach izolacji: termicznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej (wg projektu architektonicznego) wykonac szlichte cementowg grubosci 7 cm.

7. Wszelkie wymiary podane w projekcie zweryfikowa¢ ze stanem faktycznym na budowie.

8. W przypadkach nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu lub w przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

9. Rozpatrywa¢ z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi, opisem technicznym oraz z projektami branzy architektonicznej i instalacyjnej.

10. Zwréci¢ szczegdlng uwage na bezpieczne wykonywanie rob6t budowlanych.

11. Izolacje termiczne, przeciwwodne i przeciwwilgociowe oraz warstwy wykonczeniowe i parametry akustyczne — wg projektu architektonicznego.

obiekt
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA PAWILONU STUDENTOW
O POMIESZCZENIE HIGIENICZNO - SANITARNE
dziatka nr 83/3, Borucino

inwestor

UNIWERSYTET GDANSKI
ul. Jana Barzynskiego 8, 80-309 Gdansk

biuro projektow - wykonawca projektu

AN M
architekc\_/

WIIRO ARCHITEKCI JOANNA WIECZORKIEWICZ
ul. Syriusza 85B, 80-299 Gdarisk
Tel. +48668827245

schemat budynku

autorzy L. . " branza
Projektant. N2 Marcin Milewczyk

nr upr. POM/0118/POOK/08
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w

KONSTRUKCJA

specjalnosci Konstrukeyjno - bidowlanej taza

inz. Janusz Ton i
nr upr. POM/0351/PWOK/09

PROJEKT TECHNICZNY

uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami

ata skala nrrysunku

05-2023 1:100
K-1

budowlanej
Opracowanie: inZ. Monika Penkowska

przedmiot opracowania

RZUT FUNDAMENTOW

tytut projektu

PROJEKT KONSTRUKCYJNY




	Arkusze
	PT_K-1


