Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCIJI:
Przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno-sanitarne pawilonu studentéw
znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego,
Borucino, dziatka nr ew. 83/3.

Branza: budowlana

Zakres robét: system izolacji Scian zewnetrznych (wetna mineralna)



System izolacji $cian zewnetrznych

SST — B 01.10.00 SYSTEM IZOLACJI SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno-
sanitarne pawilonu studentow znajdujacego si¢ na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego, Borucino,
dziatka nr ew. 83/3.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, odbioru i eksploatacji robot
zwigzanych z wykonaniem ztozonego systemu izolacji cieplnej Scian zewnetrznych budynkow (ETICS). System oparty
jest o welng mineralng w ptytach badz welng mineralng lamelowa i wykonczony silikatowymi, silikatowo —
silikonowymi badz silikonowymi masami tynkarskimi.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST s3 zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Podtoze — mineralne podtoze, z ktérego wykonana jest $ciana zewnetrzna budynku, do ktorego instalowane bedzie
rozwigzanie systemowe
Zaprawa klejowa — sucha mieszanka do zarabiania z woda na placu budowy przeznaczona do:

— przyklejenia izolacyjnych ptyt WM do podtoza

— przyklejenia izolacyjnych ptyt WM do podtoza i wykonywania na nich warstwy zbrojonej siatka
WM — plyty izolacyjne z welny mineralne;j
Warstwa zbrojona — uktad sktadajacy sie z zaprawy klejowej oraz siatki zbrojacej
Silikatowa, silikatowo — silikonowa, silikonowa masa tynkarska — gotowa, barwiona w masie, przygotowana
fabrycznie mieszanka przeznaczona do wykonywania wyprawy tynkarskiej na zagruntowanej preparatem gruntujagcym
warstwie zbrojonej
Preparat gruntujacy:

—  Plyn naktadany na podtoze celem jego wzmocnienia

—  Plyn nakladany na warstwe zbrojong w celu jej wzmocnienia, wyrdwnania jej chtonno$ci oraz poprawienia

przyczepnosci silikatowej, silikatowo — silikonowej badz silikonowej masy tynkarskiej

Laczniki mechaniczne — dodatkowe zamocowanie mechaniczne plyt izolacji termicznej
Potaczenie klejowe — system ocieplen, w ktorym potaczenie ptyt izolacyjnych do podtoza jest zapewnione przez
przyklejenie tylko zaprawa klejowa
Potaczenie klejowe z dodatkowym mocowaniem mechanicznym — System ocieplen, w ktorym potaczenie plyt
izolacyjnych do podtoza jest zapewnione przez przyklejenie zaprawg klejowa oraz wzmocnione odpowiednimi
facznikami mechanicznymi
HBW — wspotczynnik odbicia $wiatta wskazujacy w procentach, jaka ilo$¢ Swiatla zostaje odbita od powierzchni
elewacji

1.4. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. Ogdlne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach ogo6lnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
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Zaprawy do przyklejenia welny mineralnej:

* zaprawa klejowa do mocowania welny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy zbrojonej w postaci suchej
mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepno$é do betonu > 0,65 MPa, przyczepnos¢ do WM > 0,08
MPa

* zbrojona mikrowldknami zaprawa klejowa do mocowania welny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy
zbrojonej w postaci suchej mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepnos¢ do betonu > 0,6 MPa,
przyczepno$¢ do WM > 0,08 MPa

* Dbiala zaprawa klejowa do mocowania welny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy zbrojonej w postaci
suchej mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepnos¢ do betonu > 0,65 MPa, przyczepnos¢ do WM
> 0,08 MPa

e zaprawa Klejowa do klejenia welny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy zbrojonej w postaci suchej

mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepno$¢ do betonu > 0,65 MPa, przyczepno$é do WM > 0,08
MPa

Ptyty izolacyjne
* plyty z welny mineralnej spetniajace wymagania normy
PN-EN 13162+A1/2015 o grubosci zgodnej z projektem.

Kod produktu: MW-EN 13162-T5-DS(70,90)-TR10-CS(10)20-WS-WL(P)-MU1-AFr5
Wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD= 0,035 W/mK, grubosci 50-200 mm

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne
* laczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym dopuszczone do obrotu i stosowania w zlozonych systemach
izolacji cieplnej
* laczniki mechaniczne (z wkrecanym stalowym trzpieniem o bardzo wysokiej sztywnosci talerzyka 1,1 kN/mm
lub (z wbijanym stalowym trzpieniem o wysokiej sztywnosci talerzyka)

Zaprawy do wykonania warstwy zbrojonej:

* zaprawa klejowa do klejenia welny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy zbrojonej w postaci suchej
mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepnos$¢ do betonu > 0,65 MPa, przyczepno$¢ do WM > 0,08
MPa

* zbrojona mikrowtoknami zaprawa klejowa do klejenia welny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy
zbrojonej w postaci suchej mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepno$¢ do betonu > 0,6 MPa,
przyczepno$¢ do WM > 0,08 MPa

* Dbiala zaprawa klejowa do klejenia welny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy zbrojonej w postaci

suchej mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepno$¢ do betonu > 0,65 MPa, przyczepno$¢ do
WM > 0,08 MPa

* zaprawa klejowa do klejenia welny mineralnej oraz wykonania na niej warstwy zbrojonej w postaci suchej

mieszanki do rozrobienia na placu budowy. Przyczepno$¢ do betonu > 0,65 MPa, przyczepnos¢ do WM > 0,08
MPa

Siatki zbrojace
* systemowa siatka zbrojgca wykonana z widkna szklanego o gramaturze > 160 g/m?
* systemowa siatka zbrojaca wykonana z widkna szklanego o gramaturze > 145 g/m?

Preparaty gruntui qce

* plyn gruntujacy gleboko — penetrujacy stuzacy do wzmocnienia podioza, do ktorego instalowany bedzie
system weber.therm

*  plyn gruntujacy wyrownujacy chlonnos¢ warstwy zbrojonej

* plyn gruntujacy z piaskiem kwarcowym zwigkszajacy przyczepno$¢ oraz wyréwnujacy chlonno$é¢ warstwy
zbrojonej
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Masy tynkarskie
* barwiona, przygotowana fabrycznie silikatowa masa tynkarska oparta o kruszywa marmurowe z
zabezpieczeniem powlokowym przeciwko porastaniu algami i grzybami, gotowa do wbudowania

* barwiona, przygotowana fabrycznie silikatowo — silikonowa masa tynkarska oparta o kruszywa marmurowe z
zabezpieczeniem powlokowym przeciwko porastaniu algami i grzybami, gotowa do wbudowania

* barwiona, przygotowana fabrycznie silikonowa masa tynkarska oparta o kruszywa marmurowe z
zabezpieczeniem powlokowym przeciwko porastaniu algami i grzybami, gotowa do wbudowania

* Dbarwiona, przygotowana fabrycznie hydrofilowa masa tynkarska, bez dodatku biocydow

Farby elewacyjne
* barwiona, przygotowana fabrycznie silikatowa farba elewacyjna
*  barwiona, przygotowana fabrycznie silikonowa farba elewacyjna
* Dbarwiona, przygotowana fabrycznie fasadowa farba elewacyjna do tynkow hydrofilowych

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do robét ociepleniowych nalezy stosowaé nastepujace narzgdzia i sprzet:
®  Szczotki druciane do czyszczenia powierzchni §cian
*  Szpachelki, kielnie oraz pace metalowe do naktadania zapraw klejacych oraz zapraw tynkarskich
* Pace metalowe z z¢gbem o wysokos$ci 10-12mm do nakladania zapraw klejacych
*  Pace pokryte papierem $Sciernym do wyréwnywania powierzchni i krawedzi przyklejonych plyt z wetlny
mineralnej
*  Wiertarki do wiercenia otwordw na taczniki
* Noze lub nozyce do cigcia tkaniny szklanej
* Laty do sprawdzania ptaskos$ci powierzchni warstwy przyklejonych ptyt z welny mineralnej

*  Mieszadla koszyczkowe napgdzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania zapraw klejacych i
mas tynkarskich

*  Walki malarskie oraz pedzle malarskie

* Tasmy papierowe do odcinania kolorow

*  Urzadzenia transportu pionowego

* Rusztowania stojakowe

* Cisnieniowe aparaty do zmywania wodg powierzchni §cian

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogolnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Do przewozu stolarki nalezy uzywaé pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed

wplywem warunkow atmosferycznych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem warunkoéw
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcja producenta.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne
Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogoélnej specyfikacji
technicznej.

5.2. Wymagania dotyczace wykonywania robét

5.2.1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do ocieplenia budynku nalezy sprawdzi¢ wymagane uprawnienia ekipy wykonawczej oraz jej
wyposazenie w $rodki BHP. Nalezy rowniez przygotowa¢ materiaty, narzedzia i sprzgt zgodnie z p. 2 oraz 3. Nalezy
dokona¢ odbioru rusztowan.

5.2.2. Ogoélne warunki przystapienia do robot

Wykonawca robdt jest zobowigzany do prawidlowego sktadowania wszystkich elementéw wchodzacych w sktad
systemu. Komponenty rozwigzania powinny by¢ skladowane w sposdb uniemozliwiajacy ich zawilgocenie oraz
narazenie na wptyw zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur.

Prace zwigzane z montazem systemu moga by¢ wykonywane po zakonczeniu robot dachowych, obrébek blacharskich
ogniomuréw, trwatym zamontowaniu stolarki okiennej i drzwiowej, po wykonaniu izolacji balkondéw i taraséw oraz po
zakonczeniu wewngtrznych procesow mokrych w stopniu zapewniajacym ustabilizowanie wilgotnosci $cian
zewngtrznych. Elementy narazone na zniszczenie podczas wbudowania ztozonego systemu IZOIaC_]l cieplnej tj.:
balustrady, stolarka okienna oraz drzwiowa, powierzchnie balkonow tarasow oraz przej§¢ powinny na czas
prowadzonych prac zosta¢ zabezpieczone. Wszelkiego rodzaju elementy przytwierdzone do elewacji (wsporniki,
maszty itp.) powinny na czas prowadzenia prac zosta¢ zdemontowane. Ich ewentualny ponowny montaz powinien by¢
wykonany tylko w oparciu o szczegétowe zalecenia zawarte w projekcie technicznym.

Wszystkie roboty zakryte powinny by¢ zgloszone do odbioru oraz odebrane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i
potwierdzone wpisem w dziennik budowy.

5.2.3. Kontrola zestawu wyrobow

Produkty wchodzace w sktad systemu powinny posiadaé prawidlowe oznakowanie. Zestaw produktéw objety jest
Krajowa Oceng Techniczng ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1. Dokumentacje rozwigzania dopeniajg certyfikat
zaktadowej kontroli produkcji oraz deklaracja zgodnosci. Niedopuszczalne jest stosowanie elementow sktadowych
systemu objetych Krajowa Oceng Techniczng inng niz ITB-KOT-2018/0453 wydanie 1 .

5.2.4. Przygotowanie podloza

Przed przystapieniem do prac elewacyjnych trzeba sprawdzi¢ stan podtoza. Ocenie podlega gtownie nosnos¢ podtoza,
jego czystos¢ oraz sprawdzenie ewentualnych nierdwnosci.
Powtoki malarskie, ktore w sposob widoczny tuszczg sie nalezy usung¢ za pomocg szczoteczek drucianych,
piaskowania, strumieniem wody lub innymi sposobami.
Stan starego tynku nalezy doktadnie sprawdzi¢. Gtuchy dzwigk wskazuje na utrate przyczepnosci. W tych miejscach
tynk nalezy usunaé. Po usunigciu starego tynku wolne miejsca uzupetni¢ warstwa systemowego tynku podktadowego
Jezeli twardy przedmiot rysuje powierzchnie tynku, ale nie powoduje odspojenia, oznacza to, ze tynk nie jest twardy,
ale wystarczajaco nosny. Taki tynk wzmacniamy poprzez nasycenie tynku ptynem gruntujacym.
Podtoze, ktore jest brudne, nalezy umy¢ czysta woda, ewentualnie z dodatkiem srodka czyszczacego.
Ewentualne odchylki od pionu, poszczegdlnych czesci ocieplanych $cian, nalezy wypionowac poprzez:

*  Wyréwnanie warstwa systemowego tynku podkladowego— gdy odchylki od pionu nie przekraczaja 2 cm

* Przymocowanie do §cian welny mineralnej o odpowiedniej grubosci (w zalezno$ci od potrzeb) - gdy odchytki
sg wigksze od 2cm

Uwaga!
Stosowanie lokalnych podklejek z materiatu izolacyjnego jest zabronione!

Przed przystapieniem do montazu systemu nalezy doktadnie zabezpieczy¢ wszelkie narazone na zabrudzenie elementy,
takie jak: okna, drzwi, balustrady, powierzchnie tarasow, itp.

5.2.5. Montaz komponentow systemu

Przyklejanie ptyt z MW
Prace rozpocza¢ od zamontowania listwy startowej (cokotowej). Aluminiowa listwa startowa pozwala na precyzyjne
wypoziomowanie pierwszego rzgdu plyt i zabezpiecza dolne partie przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dla
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doktadnego wypoziomowania mozna takze wykorzysta¢ at¢ drewniang. W takim przypadku prace nalezy rozpocza¢ od
przyklejenia siatki, a nastgpnie wywinigcia jej na powierzchnie pierwszej warstwy plyt.

Wybrang zaprawe klejowa mieszaé z czysta woda, uzywajac mieszadta eclektrycznego, az do uzyskania tatwo
rozprowadzajacej si¢, pozbawionej grudek pasty.

Przed wlasciwym natozeniem zaprawy klejowej, welng w miejscu natozenia kleju nalezy zagruntowaé rzadka warstwa
kleju na tzw. przetarcie. Klej naktada¢ na ptyty z

welny mineralnej metoda punktowo — pasmowa. [lo$¢ natozonej zaprawy klejowej powinna gwarantowa¢ powierzchnie
styku z podtozem nie mniejsza niz 40% powierzchni ptyty izolacyjnej. Kofcowa grubos$¢ warstwy kleju nie powinna
by¢ wigksza niz 1 cm. Powierzchnie boczne ptyt nie moga by¢ zabrudzone klejem. Plyty delikatnie dociska¢ do podioza
i do juz przyklejonych plyt. Nalezy zwroci¢ uwagg, aby klej nie zostal wycisnigty poza obrys ptyt. W razie potrzeby
zebraé szpachelka nadmiar wycisnigtego kleju. Stale kontrolowaé potozenie ptyt w pionie i w poziomie. Dopuszcza si¢
stosowanie tylko catych ptyt lub potowek. W obrebie otworéw ptyty montowac tak, aby spoiny nie pokrywaly si¢ z
krawgdziami otworow. W obrebie naroznikow roéwniez stosowac zasade mijania si¢ ptyt.

Uwaga!
Pyt izolacyjnych nie powinno si¢ przykleja¢ do mokrego lub zmrozonego podtoza. W przypadku zastosowania ptyt z
welny lamelowe;j, klej nalezy naktadac na catg powierzchnig plyty (>90 % powierzchni ptyty ).

Szczeliny miedzy plytami uzupetnia¢ klinami wycigtymi z takiego samego materialu izolacyjnego (WM).
Niedopuszczalne jest wypeltnianie szczelin klejem.

Uwaga!

W przypadku zastosowania ptyt z weilny lamelowej, do wysokosci 20 metrow, zamocowanie welny moze by¢
wykonane jako klejowe (dla podanych powyzej zapraw klejowych). Powyzej tej wysokosci wetna kazdorazowo musi
by¢ mocowana za pomoca zaprawy klejowej oraz tacznikdw mechanicznych. Mocowanie welny mineralnej w plytach
wykonywac zawsze jako klejowe z dodatkowym zamocowaniem mechanicznym.

Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Wykonujac nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac do grubosci ocieplonych $cian. Obrobki powinny wystawac
poza lico $ciany co najmniej 40mm i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby zabezpieczaly elewacje przed
zacickami wody deszczowej. Obrobki blacharskie powinny by¢ wykonane w sposéb uniemozliwiajacy przeniesienie
naprezen spowodowanych wiatrem i temperaturg na wyprawe tynkarska oraz warstwe zbrojona.

Dodatkowe zamocowanie mechaniczne

W przypadku stosowania polaczenia klejowego z dodatkowym zamocowaniem mechanicznym, zastosowane taczniki
powinny mie¢ metalowy trzpien. Szczegdlowe rozmieszczenie tacznikow mechanicznych powinno by¢ opisane w
projekcie technicznym. Dlugos¢ tacznikow mechanicznych jest uzalezniona od rodzaju podioza. Dlugos$¢ kotka =
grubos¢ izolacji + grubo$¢ starego tynku i/lub tynku wyréwnujacego + glebokos§¢ zakotwienia. Minimalna gltebokos¢
zakotwienia uzalezniona jest od rodzaju zastosowanych tacznikow oraz rodzaju podloza (wg EAD). W obrebie
naroznikow budynku ptyty kotkujemy w linii pionowej, odleglej od naroznika konstrukcyjnego budynku max 40cm, co
25 cm.

Glebokos¢ wierconych otworéw pod kotki powinna by¢ ok. 1 cm wigksza niz glebokos¢ ich zakotwienia. Wierzch
talerzyka osadzonego kotka powinien by¢ zlicowany z powierzchnig ptyty, kotek nie moze wystawac, nie powinien by¢
takze osadzony zbyt gleboko.

Wykonywanie warstwy zbrojonej

Na wszystkich krawedziach otworéw budowlanych zamocowac katowniki ochronne. Wykonczenie narozy budynku
oraz o$ciezy bedzie wowczas latwiejsze, uzyska sie proste, precyzyjne i estetyczne krawedzie. Narozniki gorne i dolne
otworéw w elewacji wzmacnia¢ dodatkowymi diagonalnie utozonymi pasami siatki o wymiarach 20 x 30 cm. Dzigki
temu uniknie si¢ powstawania ukos$nych pegkni¢g¢ w obrgbie otworow. Katowniki ochronne montowac takze w
naroznikach budynku. O$cieza obrabia¢ za pomoca wybranej zaprawy klejacej, wywijajac siatke zbrojaca poza krawedz
otworu. Siatke zbrojaca nalezy uktada¢ pasami pionowymi z gory na dot zatapiajac ja w zaprawe klejaca. Uzycie pacy
zabkowanej 10mm-12mm pozwoli uzyska¢ réwnomierng grubo$¢. Siatke z widkna szklanego nalezy wtapia¢ w §wiezg
zaprawe klejaca i wygladza¢ powierzchni¢ przy pomocy nadmiaru wycisnigtego kleju. Pasy siatki musza na siebie
zachodzi¢ przynajmniej 10 cm. Powierzchnia warstwy zbrojonej powinna by¢ gtadka i rowna. Siatka zbrojaca nie moze
by¢ widoczna. Po catkowitym zwigzaniu (ok. 3 dni) ewentualne $lady po wygtadzaniu paca nalezy wyréwnac papierem
sciernym. Grubo$¢ warstwy zbrojonej winna wynosi¢ min. 3mm a siatka powinna by¢ zlokalizowana w 2/3 catkowitej
jej grubosci liczac od spodu plyt izolacyjnych.

Uwaga!
W strefie parteru (2 metry od powierzchni gruntu) z uwagi na wysokie prawdopodobienstwo wystapienia oddzialywan
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mechanicznych, warstwa zbrojona powinna by¢ wykonana jako podwojna.

Wykonczenie elewacji:

e Dobor koloru
Podczas dobierania kolorow mas tynkarskich nalezy szczegdlnie pamigta¢ o tym, ze uzyskuja one inng barwe w §wietle
naturalnym a inng w sztucznym. Réznice wynikaja takze z odmiennosci postrzegania barwy na papierze i na elewacji.
Ponadto przy pracy masami tynkarskimi silikatowymi, silikatowo — silikonowymi i silikonowymi na kolorystyczne
wrazenia maja bardzo duzy wplyw: zréznicowane faktury powierzchni tynkow, wilgotno$¢é powietrza, temperatura,
pora roku, otoczenie, odleglos¢ od obiektu oraz rodzaj i charakter o$wietlenia. Ostateczny uzyskany kolor w duzym
stopniu zalezy zatem od warunkéw wykonania. Zmiana warunkow cieplno — wilgotnosciowych w trakcie wigzania mas
tynkarskich moze wigza¢ si¢ z przebarwieniami, ktore pojawig si¢ na powierzchni gotowej wyprawy tynkarskiej.
Przy aplikacji mas tynkarskich nalezy pamigtaé, ze pelne, niepodzielne powierzchnie $ciany powinny by¢ wykanczane
w catosci, bez przerw w pracy. Prace wykonczeniowe nalezy zorganizowa¢ w odpowiedni sposob, w zaleznos$ci od
wielkosci wykanczanej powierzchni i warunkow atmosferycznych.

e Gruntowanie
Dobrze zwigzane i suche podtoze pokry¢ obficie preparatem gruntujacym przynajmniej 12 godzin przed rozpoczgciem
prac tynkarskich. Preparat gruntujacy nanosi¢ pedzlem. Dopuszczalna jest réwniez aplikacja za pomocg watka
malarskiego.

e Tynkowanie

Wybrana mase¢ tynkarska nanosi¢ na zagruntowang warstwe zbrojong paca ze stali nierdzewnej. Masy tynkarskie nadaja
si¢ do uzycia po przemieszaniu ich mieszadtem elektrycznym.

Mase tynkarska zacieramy niezwlocznie po natozeniu pacg z PVC. Pelne powierzchnie zacieraé tym samym
narzgdziem, zawsze w ten sam sposob. Pelne wyschniecie tynku nastepuje po okoto 2 dniach w normalnych warunkach
pogodowych.

5.2.6. Sposoby ocieplenia $cian w miejscach szczegolnych

Ocieplenie o$ciezy okiennych i drzwiowych

Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty, ktore powinny by¢ tak przycicte, aby plyty
przyklejone na ptaszczyznie $ciany przylegaty dokladnie do ptyt ocieplajacych o$cieza. Minimalna grubo$¢ ptyt
ocieplajacych oscieza to 3 cm.

Ocieplenie $cian przy cokole budynku

Ocieplenie $cian cokotu nalezy wykonaé w oparciu o rozwigzania systemowe.

Pozioma krawedz na styku ocieplenia cokotu oraz $cian wykonczy¢ profilem, ktory powinien by¢ zatopiony w zaprawie
klejacej przed polozeniem warstwy zbrojone;.

Zaleca si¢ zastosowanie obsypki kamiennej, ktdra zapobiegnie gromadzeniu si¢ wody opadowej i powstawaniu na
elewacji odpryskow z blota.

5.2.7. Roboty koncowe

Po wykonaniu robét ociepleniowych oraz innych robot elewacyjnych nalezy zdja¢ folie ochronne, oczysci¢ zabrudzone
miejsca, zdemontowac rusztowania, a nastgpnie wyreperowaé miejsca mocowania rusztowan.

5.2.8. Warunki atmosferyczne do wykonania robot

Temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 50C oraz wyzsza niz 250C. Wilgotno$¢ powietrza powinna by¢
<80%. Prace nie mogg by¢ prowadzone podczas silnych wiatrow oraz podczas opadow atmosferycznych. Zaleca si¢ aby
podczas prowadzenia prac tynkarskich temperatura oraz wilgotnos$¢ utrzymywaty si¢ na statym poziomie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogoélnej specyfikacji
technicznej.
Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot podano w STO ,,Wymagania ogélne" pkt 6.

Ze wzgledu na szczeg6lny charakter rob6t ociepleniowych powinny by¢ one wykonywane przez wykwalifikowanych
pracownikow i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te mogg by¢ spelnione w przypadku prowadzenia
robot przez firm¢ posiadajaca doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robot potwierdzone certyfikatem
autoryzowanego wykonawcy technologii.
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Niezaleznie od stalego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce robdt powinien byé prowadzony
réwniez nadzor autorski i inwestorski. Prace powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu technicznego oraz
pozwolenia na budowe lub zgloszenia do nadzoru budowlanego. Podczas wykonywania prac wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepiséw z zakresu BHP.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,

8.3. Odbior wykonania robot

Odbiorem technicznym cze$ciowym nalezy objac nastgpujace etapy robot:

* Przygotowanie powierzchni $ciany — sprawdzenie czy podtoze jest nosne, oczyszczone, wyréwnane i
ewentualnie wzmocnione. Sprawdzenie uzupetnienia ubytkow.

* Przyklejanie pltyt z WM do podtoza - sprawdzenie rownosci i ciaglosci powierzchni oraz uktadu i szerokos$ci
spoin pomigdzy plytami izolacyjnymi

¢ Kontrola wykonania obrobek blacharskich — sprawdzenie zamocowania, kontrola spadkow oraz wysunigcia
poza ptaszczyzng $ciany.

* Mocowanie mechaniczne welny mineralnej — sprawdzenie liczby oraz rozmieszczenia tacznikow
mechanicznych. W przypadku podtozy o stabej nosnosci zbudowanych z materiatow szczelinowych zaleca
si¢ wykonanie proby wyrywania tacznikow

* Wykonanie warstwy zbrojonej — w pierwszym etapie sprawdzenie w obrobienia miejsc newralgicznych
elewacji (narozy zewnetrznych, o$ciezy, dylatacji, podokiennikdéw, kapinosow). W drugim etapie
sprawdzenie prawidtowosci wtopienia pierwszej warstwy siatki (strefy narazone na uderzenia mechaniczne).
W trzecim etapie sprawdzenie prawidlowosci zatopienia drugiej warstwy siatki, wielkosci zaktadow,
grubo$ci warstwy zbrojonej oraz jej rownosci.

¢ Kontrola gruntowania - Sprawdzenie ciggtosci wykonania warstwy
gruntujace;j.

* Wykonanie wyprawy tynkarskiej — sprawdzenie ciggto$ci, rownosci oraz prawidtowosci struktury. Wykonana
wyprawa powinna charakteryzowac si¢ jednorodnosciag i niezmiennoscia faktury oraz brakiem miejscowych
wypuktosci 1 wklestosci stwierdzonych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym przy swietle rozproszonym z
odlegtosci >3m. Odchylenie gotowej powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze od 3mm w
liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej (fata dtugosci 2m). Odchylenie od kierunku
pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2mm na 1m i nie wigksze niz 30mm na calej wysokosci budynku.
Na catej wysokosci kondygnacji dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych
nie mogg by¢ wigksze niz 10mm.

Nie dopuszcza si¢ oceny warstw wykonczeniowych w §wietle smugowym lub ukierunkowanym, zwlaszcza roéwnolegle
lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Wszystkie roboty powinny by¢ odebrane na poszczegdlnych scianach budynku. Po zakonczeniu wszystkich robot
powinien by¢ dokonany odbiér koncowy robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych”.
Kontrakt begdzie rozliczany ryczattowo.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja ITB nr 418/2007 — Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Cze$¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje
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Instrukcja ITB nr 447/2009 — Ztozone systemy izolacji cieplnej $cian zewnetrznych budynkéw ETICS. Zasady
projektowania i wykonywania

Wytyczne wykonawstwa oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemow
ocieplania $cian — wydanie 03/2015 opublikowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen

Instrukcja eksploatacji systemow ocieplen wydanie 03/2016 opublikowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemow
Ocieplen

Instrukcja wykonawstwa systemow ociepleniowych wyd. 2018

Instrukcja eksploatacji systemow ociepleniowych wyd. 2018



