Szczegotowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét

NAZWA INWESTYCIJI:
Przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno-sanitarne pawilonu studentéw
znajdujgcego sie na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego,
Borucino, dziatka nr ew. 83/3.

Branza: budowlana

Zakres robot: stolarka i $lusarka budowlana
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SST — B 01.10.00 STOLARKA I SLUSARKA BUDOWLANA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i rozbudowa o pomieszczenia higieniczno-
sanitarne pawilonu studentow znajdujacego si¢ na terenie Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdanskiego, Borucino,
dziatka nr ew. 83/3.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. OKreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w
normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot zwigzanych z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania roboét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ,,Wymaganiach ogolnych”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

2.2.1. Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne oraz ich wyposazenie (okucia) nalezy wykona¢ wg zestawienia stolarki drzwiowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

Drzwi plytowe pelne:

Skrzydto z zastosowaniem profilowanych listew ze stali nierdzewnej oraz okleiny HPL 0,7mm. Systemmontazu listwy
krawedziowej bez ingerencji w strukture okleiny.

Oscieznica stalowa, regulowana obejmujgca $ciang. Wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, 0
grubosci 1,2 mm. Wyposazona w trzy zawiasy trojelementowe (pakowane przy skrzydle), uszczelke gumowa
obwiedniowa, sze$¢ dybli montazowych. Lakierowana farba proszkowa podktadowa (w kolorze biatym).

Skrzydto zawiera wzmocnienie pod samozamykacz.

4 klasa mechaniczna, wzmocniony zawias trojelementowy, zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytkowania wg PN-
EN 122009.

Konstrukcja skrzydla: Wypelnienie skrzydta stanowi plyta widrowa petna, wzmocniona wewnetrznym ramiakiem.
Calos¢ obtozona HDF (okl. syntetyczne).

Wyposazenie drzwi zgodnie z rysunkami: panel gorny, panel dolny, panel dolny wentylacyjny.

Drzwi aluminiowo — szklane EI60.

Drzwi aluminiowo-szklane oraz ich wyposazenie (okucia itp.) wykona¢ wg zestawienia stolarki oraz specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot.

Szklenie — szkto bezpieczne przezroczyste. Oscieznica stalowa aluminiowa. Kolor RAL 9006.

Okleina szyb
Zaprojektowano na czesci statej witryny wejsciowej okleing z folii transparentnej matowej, przepuszczajacej $wiatto,
nie obraz.
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Klamka standardowa

Klamka drzwiowa o bezpiecznym ksztalcie, zagigtym do drzwi (ksztalt litery U), przeznaczona do stosowania w
obiektach budowlanych zgodnie z DIN 18255 i DIN EN 1906, 4 klasa uzytkowania. 7 klasa wytrzymato$ci. Odpornos¢
ogniowa: klasa D1. Wykonana ze stali nierdzewnej.

Zawiasy

Wzmocnione zawiasy trojelementowe — ilo§¢ dostosowana do wagi skrzydta. Klasa

wytrzymatosci 7 (200 000 cykli) zgodnie z DIN EN 1935:2002.

Zamki

Zamki mechaniczne nalezy dobiera¢ zaleznie od funkcji drzwi i ich rodzaju przy uwzglednieniu rozréznienia na drzwi
profilowe i plaszczowe, jedno i dwuskrzydtowych, ewakuacyjne z odpowiednia funkcja paniczna, do drzwi ppoz i
standardowych;

Zamki maja zapewnia¢ jak najwyzsza zywotno$¢ oraz gwarantowaé odpowiedni poziom zabezpieczenia; zamki
powinny by¢ przebadane zgodnie z norma PN-EN 179, PN-EN 12209, PN-EN 1125 (zaleznie od funkcji drzwi.
Samozamykacze:

Samozamykacze szynowe ze wspomaganiem otwierania-krzywka sercowa, zapewniajg zmniejszenie oporu ze strony
samozamykacza 0 40%;

Ptynnie regulowana sita, wielkos¢ sity EN 1-4 wedlug normy PN-EN 1154, Regulacja

predkosci zamykania oraz dobicia, blokada otwarcia drzwi w szynie (jako opcja), maksymalny

kat otwarcia do 180 stopni - w zaleznosci od sposobu montazu.

Drzwi dwuskrzydlowe zalezne (gdzie jedno skrzydlo jest czynne, a drugie bierne), nalezy wyposazy¢ w regulator
kolejnosci zamykania ukryty w szynie §lizgowej samozamykacza - tzw. RKZ,;

Samozamykacze nalezy dobiera¢ wzgledem parametrow skrzydet szerokosci 1 wagi;

Strona montazu samozamykaczy ma wplyw na obnizenie wysokoS$ci $wiatla przejscia

Samozamykacze powinny by¢ ujednolicone, w linii jednego producenta;

Kolorystyka samozamykaczy nawierzchniowych - srebrna anoda

Klamki

We wszystkich drzwiach, gdzie ma zastosowanie norma PN EN-179, nalezy stosowa¢ klamki bezpieczne U o
ujednoliconym ksztalcie, natomiast w przypadku, gdzie obowigzuje norma PN EN-1125, nalezy stosowa¢ odpowiednie
drazki antypaniczne.

Wszystkie produkty maja charakteryzowac sie wysoka trwato$cig.

W drzwiach profilowych nalezy stosowaé klamki do drzwi profilowych na rozetach owalnych, natomiast w drzwiach
ptaszczowych i drewnianych nalezy stosowaé rozety okragle - ujednolicone; w drzwiach gdzie maja zastosowanie
zamki z blokadg WC nalezy stosowacé rozety z zamknigciem WC i informacja o stanie zajetosci.

2.2.2. Stolarka okienna

Zastosowa¢ okna o wspotczynniku przenikania ciepta k=0,9W/(m?K). Montowa¢ okna PCV, ktore sa wypOsazone w
nawiewniki okienne w gornej ramie okna i spelniaja wymagania wentylacji pomieszczen poprzez odpowiedni
wspotczynnik infiltracji.

Stolarka okienka wg rysunku zestawienia.

Kolor okna na zewnatrz — ztoty dab (dopasowany do koloru okna istniejacego), kolor wewnatrz pomieszczenia — biaty.

Paragety
Zatozono zastosowanie nastgpujacych parapetow:

- parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze ztoty dab.
- parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 2cm - nalezy zamontowaé nowe parapety wewnetrzne z konglomeratu (95%
masy surowca z kamienia, 5% poliestrowa zywica) gr. min 2cm w kolorze biatym.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymaganiach ogdlnych”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

Do wykonywania robot nalezy stosowac¢ elektronarzgdzia i drobny sprzet budowlany.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych” ogélnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow
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Do przewozu stolarki nalezy uzywa¢ pojazdow samochodowych umozliwiajacych zabezpieczenie wyrobu przed

wptywem warunkow atmosferycznych.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Przechowywaé¢ w oryginalnych opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywem warunkow
atmosferycznych w temperaturze dodatniej, zgodnie z instrukcjg producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogoélnych” ogoélnej specyfikacji
technicznej.
5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed zaméwieniem stolarki okiennej i $cianek nalezy wykona¢ pomiary otworéw z natury.
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza, stan powierzchni do ktérych ma przylegaé
oscieznica.

5.3. Wykonanie robét

Zasady montazu
Przy montazu futryn drzwi i drzwi — stosowac zasady przedstawione w opisie montazu dostawcy stolarki.

Dla zapewnienia prawidlowego osadzenia — w trakcie prac montazowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady ich
prowadzenia

Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otwordéw — szerokos¢ otworu powinna by¢ wigksza o min. 20 mm i max. 30 mm,
natomiast wysoko$¢ o min. 35mm a max. 50mm od zewngtrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia
odchytek wymiarowych, ubytkow muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowaé przed przystapieniem do
montazu oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach no$nych w ten sposéb, aby miedzy murem a o$cieznica
zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowa¢ o$cieznice w murze przy pomocy klindw. OS$cieznice nalezy klinowa¢ w jej narOzach.
Klinowanie w polowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do odksztalcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie
skrzydet lub blokowaé ptynne otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom o$cieznicy, a nastepnie przy pomocy miary zwijanej
ustawiC przekatne oraz §wiatto o$cieznicy. Dopuszczalne roznice przekatnych nie moga przekracza¢ 2 mm - na
dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugos$ci powyzej 1 m.

Oscieznice mocowaé trwale W $cianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu oscieznicy na
kotwach — nalezy je zamocowa¢ do oscieznicy przed wtozeniem jej w otwor okienny. Otwory na dyble
wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystapieniem do wypehiania pianka montazowa przestrzeni migdzy o$cieznica a murem — zabezpieczy¢
powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej tasmy malarskiej. Przy montazu okien o wigkszych
gabarytach lub drzwi balkonowych — stosowaé rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed
ewentualnym odksztalceniem pod wplywem dziatania pianki montazowej. Wypelnienie pianka montazowa
szczelin pomig¢dzy rama a murem przeprowadza¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu si¢ pianki montazowej i usunig¢ciu jej nadmiaru — przystapi¢ do obrobki osciezy (glefow),
pamigtajac o zabezpieczeniu oku¢ przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowa miejsca styku okna z murem wzdtuz catego obwodu od strony wewnetrznej
i zewnetrznej.

Po obrobce osciezy — niezwlocznie zdjac zabezpieczajaca tasme malarska z powierzchni okna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogélnych” ogdlnej specyfikacji
technicznej.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO ,,Wymagania ogolne" pkt 6.

Sprawdzenie jakosci robot zwiazanych ze stolarka budowlang polega na:

a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnoéci z zamoéwieniem tzn.:

- zgodno$¢ wymiaro6w
- jako$¢ materiatow, z ktorej stolarka zostata wykonana,
- zgodno$¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi — okucia, szyby, uszczelki, zamki, jako$¢ 1 dobdr oScieznic,
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- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych.
b) kontrola prawidtowos$ci wykonania robot montazowych:
- sprawdzenie wymiarow otworoéw oraz jakosci ich wykonania
- kontrola prawidlowosci osadzenia stolarki w pionie i poziomie — zgodnie z zasadami montazu,
- sprawdzenie ilosci i jako$ci zastosowanych kotew i dybli,
- sprawdzenie poprawnosci wypelnienia pianka montazowa przestrzeni pomiedzy ramiakiem a $ciang,
- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystapity zabrudzenia lub uszkodzenia,
- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

6.2. Sprawdzanie stanu profili malowanych proszkowo

Polakierowana powierzchnia powinna charakteryzowaé si¢ rownomiernym zabarwieniem, potyskiem oraz dobrze
pokrywaé zabezpieczang powierzchni¢. Przy sprawdzaniu danej partii polakierowanych elementéw zadne rdznice
zabarwienia i potysku poszczegolnych elementdw nie moga by¢ widoczne gotym okiem.
Dla zastosowan na zewnatrz budynku ocena dokonywana jest z odleglosci 5 metrow.
Dla zastosowan wewnetrznych ocena dokonywana jest z odlegtosci 3 metrow.
Na widocznych powierzchniach powtoki lakierniczej nie moga by¢ widoczne zadne $lady uszkodzen, w wyniku ktorych
odkryta bytaby powierzchnia bazowego metalu. Podczas ogladania polakierowanych powierzchni pod katem prostym
nie moga by¢ widoczne nastepujace wady powloki lakierniczej:

—  pecherze lakiernicze

—  zjawisko tzw. ,,skoérki pomaranczowej”;

— wtracenia w powtoce lakierniczej;

—  kratery;

— zaglebienia;

—  zarysowania.
Na powierzchniach, ktére nie sa bezposrednio widoczne powloka lakiernicza powinna by¢ natozona w taki sposob,
zeby nie byta widoczna powierzchnia metalu bazowego.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania og6lne”.
Jednostka obmiarowa drzwi wraz z o$cieznicg oraz okien jest szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

8.2. Odbidr robot

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektows i uzgodnieniami Inspektora nadzoru,

8.3. Roboty mozna odebraé jezeli wszystkie warunki zostaly spelnione.

Odbidér powinien by¢ potwierdzony protokotem zawierac:

- ocen¢ wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,
- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymaganiach ogélnych”.
Kontrakt bedzie rozliczany ryczattowo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.




