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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie jest projektem remontu budynku Zespotu Ksztatcenia i Wychowania
Specjalnego w Kartuzach przy ul. 3Maja 34 na dziatce o nr ewidencyjnym 69/10.
W ramach inwestycji zaprojektowano:
e izolacje przeciwwilgociowg pionowg czesci $cian fundamentowych od poziomu
fundamentéw do poziomu gruntu w systemie Remmers,
e wymiane 20 okien w lukarnach,
e remont drewnianych zewnetrznych elementéw konstrukcji dachowej,
¢ remont murkéw oporowych przy schodach do kottowni z wymiang balustrad,
o kompleksowy remont elewacji,
e wymiane rur spustowych,
e demontaz ogrodzenia wzdtuz elewacji pétnocno-wschodniej,
e wymiane ogrodzenia wzdtuz ulicy 3 Maja z montazem nowej furtki i bramy wjazdowej,
e likwidacje (zasypanie) nieczynnych wsypdéw opatowych przy elewacji frontowej,
e wymiane nawierzchni utwardzonej przed elewacjg frontowg i czesci nawierzchni
przy elewacji pétnocno-wschodniej.
Szczegbtowy opis robdt budowlanych opisano w dalszej czesci opracowania i na rysunkach
w czesci graficznej.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zzlecenie Inwestora

e wizjalokalna

e mapa zasadnicza w skali 1:500

e rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

e pozostate obowigzujace przepisy i normy

1.3. PARAMETRY TECHNICZNE

POW. ZADUAOWY.....eeeeeeeeecee e tes e e e eeesteeseeesssae et s seeseessaseasessseneessasenesessaseseeseseaneasens 400,72 m?
POW. UZYEKOWA et eeee e eeeeseeeseeseessesasesesesseasesesenssessseaeeasasaeaseesseeseeesas s assessasesen 1 096,86 m?
POW. KUDGEUI .. eeeeeeeeeeee et eee s seseeeeessesesesesesesssesesesesssesessesassssesesesessssnsessssseessseesssesnsesssesssens 429032 m®

1.4. SZCZEGOLOWY OPIS ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH.

1.4.1. I1zolacja $cian fundamentowych w systemie Remmers.

Po wykonaniu wykopu sciany osuszyé¢ oraz usunaé¢ wystajace spoiny i resztki starych
zapraw. Rownomiernie nanie$¢ preparat gruntujacy Kiesol (roztwér 1:1 z wod3a). W czasie
trwania reakcji Kiesolu nanie$¢ warstwe sczepng z WP Sulfatex. Narozniki i krawedzie nalezy
zaokragli¢ lub sfazowac za pomocg WP DS Levell. Zagtebienia > 5 mm wypetni¢ srodkiem WP
DS Levell. Wykonac fasete o promieniu 5 cm preparatem j.w. Po wyschnieciu fasety i warstwy
wyréwnawczej nanie$¢ pierwszg warstwe izolacji przeciwwodnej BIT 1K. Drugg warstwe
uszczelnienia z BIT 1K nanies¢, gdy tylko pierwsza zwigze na tyle, ze nie da sie jej tatwo
uszkodzi¢. Jako warstwe kontaktowg i w celu unikniecia powstawania pecherzy, nalezy nanie$é
sporzadzong z produktu szpachléwke drapana. Po wyschnieciu preparatu izolacje zabezpieczy¢
folig kubetkowa. Nasyp zageszczaé warstwowo. Po zasypaniu wykopu wykona¢ przy budynku
opaske betonowg z betonu B15 szer. 50 cm, gr. 15 cm wystajacg 2 cm powyzej poziomu terenu.



1.4.2. Wymiana okien w lukarnach.

W dachu budynku znajduje sie 7 lukarn wyposazonych w 20 niewielkich okien.
Wszystkie okna w lukarnach nalezy wymieni¢ na nowe zgodnie z zatagczonym zestawieniem
stolarki (rys. 8). Po montazu okien nalezy wykonaé¢ od zewnatrz wszystkie niezbedne roboty
wykonczeniowe tj. montaz nowych podokiennikdow zewnetrznych, listew maskujacych
i malowanie lakierobejcg wszystkich elementéw drewnianych.

1.4.3. Remont drewnianych zewnetrznych elementéw konstrukcji dachowej

Wszystkie widoczne na elewacji elementy konstrukcyjne dachu tj. krokwie, ptatwie,
jetki, murbelki, wiatrownice, podbitka a takze stupki i belki w szachulcowych $cianach
szczytowych nalezy oczysci¢ i pomalowa¢ 3 krotnie lakierobejca. Zasadniczo konstrukcja
drewniana jest w dobrym stanie technicznym jednakze w kalkulacji cenowej nalezy zatozy¢
czesciowa wymiane najbardziej zniszczonych (spréchniatych) elementéw.

1.4.4. Remont murkéw oporowych przy schodach do kottowni z wymiang balustrad
Zdemontowad¢ wszystkie balustrady i opierzenia, sku¢ posadzke przed wejsciem
do kottowni. Odkopa¢ murki od zewnatrz, osuszy¢ i utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa
2 x IZOHAN WL na gtebokos$¢ ok. 60 cm. Od wewnatrz skué popekane i odspojone fragmenty
tynku. Ubytki uzupetni¢ zaprawa tynkarskg i zamocowaé kotkami styrodur lub hydropian
gr. 3 cm. Utozy¢ klej na siatce i warstwe wykoriczeniowag z gramaplastu w odcieniu ciemnego
brazu. Wykonac posadzke z betonu B20 zacierang na gtadko. Pod posadzka utozy¢ izolacje
termiczng z hydropianu lub styroduru gr. 6 cm. Zamontowac¢ opierzenia, pomalowac istniejace
drzwi do kottowni (kolor ciemny braz) oraz zamontowac nowa balustrade. Szczegdty na rys. 6.

1.4.5. Kompleksowy remont elewacji

Czyszczenie i renowacja cegty oraz kamiennego cokotu

Podstawowym zatozeniem technologii czyszczenia jest dziatanie tak delikatne jak to jest
mozliwe ale jednocze$nie na tyle intensywne aby przyniosto odpowiedni efekt. Czyszczenie
powinno polegac¢ na usunieciu zabrudzen bez naruszania struktury materiatéw budowlanych.

Nalezy zastosowa¢ optymalng pod wzgledem technicznym metode czyszczenia
polegajaca na delikatnym strumieniowaniu (piaskowaniu). Czyszczenie wykonaé specjalnym
urzadzeniem (np. Rotec) przy uzyciu mozliwie delikatnych materiatéw sSciernych. W metodzie tej
nie uzywa sie $rodkow chemicznych. Nos$nikiem materiatu Sciernego jest mgta wodna,
przez co mozliwe jest bardzo doktadne oczyszczenie bez niszczenia materiatu budowlanego,
czyszczone powierzchnie pozostang suche a otoczenie obiektu piaskowanego ta metoda, mniej
zapylone niz w przypadku stosowania innych urzadzen.

Alternatywng metodag moze by¢ czyszczenie przy uzyciu specjalnej pasty
(np. FASSADENREINIGER-PASTE) i urzadzenia do mycia wod3 (najlepiej goraca) pod cisnieniem
(np. Karcher). Przed rozpoczeciem czyszczenia nalezy zabezpieczyé wszystkie powierzchnie,
ktore nie majg by¢ czyszczone (np. okna i drzwi) przykrywajac je folig polietylenowsa. Wada
metody chemicznej jest stosowanie wody, ktéra moze uruchomi¢ sole znajdujace sie w murze.
Przed zastosowaniem tej metody na elewacji konieczne jest wykonanie préb.

Jesli po wyczyszczeniu cegty zaistnieje konieczno$¢ scalenia kolorystycznego proponuje
sie malowanie miegjsc, ktére tego wymagajg z zastosowaniem techniki laserunkowej. Zabieg
polega na potozeniu cienkiej powtoki z farby silikonowej o minimalnej zawartosci pigmentéw
i wypetniaczy. Faktura cegty jest w petni zachowana a natozony laserunek nie tuszczy sie i jest
bardzo odporny na czynniki atmosferyczne. Kolor powinien byé dobrany po oczyszczeniu
elewacji. Farbe silikonowa w odpowiednim kolorze miesza sie z wodnym impregnatem
silikonowym np. Funcosil WS.




Spoiny nalezy uzupetni¢ zaprawa o konsystencji gestoplastycznej. Kolor zaprawy nalezy dobraé
do koloru istniejgcej spoiny.

W celu zabezpieczenia przed wnikaniem wody, elewacje z cegty ceramicznej nalezy
zaimpregnowac odpowiednim preparatem hydrofobizujgcym np. FUNCOSIL SNL.
Impregnacja powinna zapewnié¢ ochrone elewacji ceglanej przed wnikaniem wody na okres 15
lat.

Renowacja tynkéw

Pozostatg cze$é¢ elewacji pokrywa tynk cem.-wap. zacierany na gtadko. Odspojone
i popekane fragmenty tynku nalezy sku¢ i uzupetni¢ klejem na siatce. Nastepnie zeskrobaé
ztuszczong farbe. Na catej powierzchni, po doktadnym oczyszczeniu i zagruntowaniu natozy¢ klej
na siatce i zatrze¢ na gtadko. Nastepnie pomalowac¢ farbg fasadowg np. KEIM - kolor
wg wzornika KAIM EXCLUSIV 9096. llo$¢ naktadanych warstw wg zalecen producenta.

1.4.6. Wymiana rur spustowych
Zamontowaé nowe rury spustowe - stalowe, kolor ciemny braz.

1.4.7. Demontaz ogrodzenia wzdtuz elewacji péthocno-wschodniej
Wzdtuz elewacji pétnocno-wschodniej zdemontowac stare ogrodzenie z siatki. Skué
betonowy cokolik. Teren uprzatnac i zagrabic.

1.4.8. Wymiana ogrodzenia wzdtuz ulicy 3 Maja z montazem nowej furtki i bramy wjazdowej
Wzdtuz ul. 3 Maja zdemontowac stare ogrodzenie z siatki. Zamontowaé nowe
ogrodzenie z bramg dwuskrzydtows o szer. 3,5m i furtke o szer. 1,15m. Szczegéty narys. 1i 7.

1.4.9. Wymiana nawierzchni utwardzonej przed elewacja frontows i czesci nawierzchni
przy elewacji péthocno-wschodniej

Istniejgca nawierzchnia wykonana jest z ptyt chodnikowych i cze$ciowo z masy asfaltowe;j.
Po zdjeciu starej nawierzchni nalezy zasypa¢ nieczynne wsypy opatowe zlokalizowane przy
elewacji frontowej. Nowa nawierzchnie wykonac z kostki betonowej gr. 8 cm na podbudowie jak
nizej:
e W-WA SCIERALNA KOSTKA BET. WIBROPR. gr.8 cm
e PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr.5cm
o  W-WAZ MIESZANKI NIEZWIAZANEJ, Z KRUSZYWA
e UZIARNIENIU 0/32 gr.10cm
e DOGESZCZONE PODtOZE GRUNTOWE
Stosowac obrzeza betonowe 8x30x100cm.

UWAGI

1. Na kazdym etapie robét budowlanych wymagane konsultacje z Konserwatorem Zabytkéw
Powiatu Kartuskiego.

2. Wszystkie wybrane przez Wykonawce materiaty budowlane muszg byé zaakceptowane
przez Konserwatora Zabytkéw Powiatu Kartuskiego i Inwestora.

3. Wszelkie nazwy wiasne materiatéw budowlanych nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Dopuszczalne jest stosowanie materiatéw innych producentéw o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych i uzytkowych.
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