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Kosztorys Zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen istnieja cego pawilonu "C"
Szpitala Powiatowego w Chrzanowie przy ul. Topolowej 16, w celu wykonania z
garderoby, pomieszczen dla potrzeb Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
wraz z przebudowa schodéw zewnetrznych i budowa pochylni dla oséb
niepetnosprawnych
1 Grupa ROBOTY BUDOWLANE
1.1 |Element STOLARKA DRZWIOWA
1 KNR 401/354/8 |Wykucie z muru, o$cieznic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia ponad 2°'m2- analogia- wykucie z
muru stolarki okiennej wraz z utylizacjg m2 8,31
2 KNR 401/333/12|Przebicie otworéw w $cianach z cegiel, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 2 1/2 cegty-
przebicie otworu drzwi wejsciowych szt 1,00
3 KNRW Utozenie nadprozy prefabrykowanych przy wymianie stolarki drzwiowej
202/132/5 m 3,90
4 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, osadzanie na kotwach, kompletne (o$cieznica, zamek, samozamykacz, wktadka),
(1) aluminium ciepte, przeszklone szyba bezpieczna m2 2,10
5 KNR 19/1024/8 |Drzwi aluminiowe, osadzanie na kotwach, kompletne (o$cieznica, zamek, samozamykacz, wktadka),
(1) przeszklone szybabezpieczna m2 4,20
6 KNRW Drzwi i $cianki aluminiowe, écianki- analogia - Slusarka wewnetrzna z profili anodowanych — szklenie
202/1040/5 33.2/12/33.2 Si (z folig akustyczng) zestaw z drzwiami przesuwnymi m2 5,88
7 KNNR 2/1104/1 |Analogia- montaz oscieznic drewnianych szt 14,00
8 KNR 202/1017/2|Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,fabrycznie wykonczone, komletne (klamka, zamek, wktadka) |m2 27,60
1.2 |Element SCIANKI G-K, SUFITY PODWIESZANE
9 Kalkulacja Montaz tasmy akustycznej pod profil $cianek g-k
indywidualna m 89,29
10 |KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe na rusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02
202/2003/6 m2 229,05
11 |KNRW Scianki dziatowe GR gipsowo-kartonowe narusztach metalowych, obustronnie 2-warstwowo, 100-02-
202/2003/6 ptyta wodoodporna (wzmochienie przy mocowaniu umywalek, wc) m2 38,82
12 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi- parametry zgodnie z
202/2701/1 dokumentacjg m2 200,00
13 |NNRNKB Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi- sufty higieniczne doWC
202/2701/1 m2 8,00
1.3 |Element ROBOTY WYKONCZENIOWE
14 |Kalkulacja Zabezpieczenie podtdg i stolarki folig
indywidualna kpl 1,00
15 |KNR 401/1204/8|Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 246,54
16 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) m2 736,07
17 |NNRNKB Gtadzie gipsowe 1-warstwowe na $cianach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5'm2,
202/2013/4 (grubos$¢ 3'mm) na ptytachgipsowych m2 736,07
18 |NNRNKB Gruntowanie podtozy pod farby emulsyjne, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (2) m2 736,07
19 |KNR 202/1505/3|Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych, 2-krotne m2 736,07
20 |KNR 202/829/1 |Licowanie $cian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza m2 52,27
21 |KNR 202/829/8 |Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki 30x30, metoda zwykta m2 52,27
1.4 |Element Instalacja wod- kan, hydrantowa, biaty montaz
22 |Kalkulacja Przerdbka instalacji wodocig gowej do istniejg cych pomieszczen socjalnych, toalet
wtasna kpl 1,00
23 |KNRW Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi'50'mm
215/211/1 szt 4,00
24 |KNR 215/117/1 |Analogia- Dodatek za podejscia do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i punktéw czerpalnych |szt 5,00
25 |KNNRS 4/211/5 |Zlewozmywak z ociekaczem i baterig nablatowg , z blachy stalowej (pom. socjalne)
(2) kpl 1,00
26 |KNNRS 4/212/2 |Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowa stojgcg, zsyfonem ztworzywa
(2) sztucznego wpuszczana w blat (pom.socjalne) kpl 1,00
27 |Kalkulacja Montaz blatu kuchennego i szafki w pom. socjalnym
wiasna kpl 1,00




28 |Kalkulacja Montaz podgrzewacza elektrycznego o poj. 10 |, montowany w szafce podblatowej

wlasna kpl 1,00
29 |Kalkulacja Montaz podgrzewaczy przeptywowych w toaletach

wiasna kpl 2,00
30 |KNNRS 4/212/2 \Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowa stojgcg-umywalkaibateriadla

(2) niepetnosprawnych kpl 1,00
31 |KNNRS 4/214/2 |Ustep z ptuczka typu kompakt- analogia- urzadzenie dla oséb niepeinosprawnych wraz z deska

sedesowg antybakteryjng kpl 1,00
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32 |KNNRS 4/214/5 |Pisuar pojedynczy z zaworem splukuja cym kpl 1,00
33 |Kalkulacja Montaz uchwytéw w toalecie dla oséb niepetnosprawnych (komplet)

wlasna kpl 1,00
34 |KNNRS 4/212/2 |Umywalka pojedyncza z syfonem gruszkowym z baterig umywalkowa stojg ca , z syfonem z tworzywa

(2) sztucznego kpl 1,00
35 |KNNRS 4/214/2 |Ustep z pluczky typu kompakt z deskg sedesows antybakteryjng kpl 1,00
36 |Kalkulacja Montaz podajnika na mydlo, papier, uchytu na papier toaletowy, piktograméw na drzwiach wc

wiasna kpl 1,00
37 |Kalkulacja Dostawa i montaz lustra do wc

wlasna kpl 2,00
38 |KNRW Zawor czerpalny Dn'25"'mm

215/135/3 szt 2,00
39 |KNRW Wopusty zeliwne, podtogowy, Fi'50"mm

215/216/1 (1) szt 1,00
40 |Kalkulacja WH czenie instalacji wody zimnej ppoz. do istniejs cej instalacji w budynku

witasha kpl 1,00
41 | KNRW Zawory hydrantowe, montowane na $cianie, Dn'25"'mm

215/138/1 szt 1,00
42 |KNRW Szafka hydrantowa nascienna- analogia- hydrant wewnetrzny H25 w szafce natynkowej z miejscem na

215/142/1 gasnice, wezem o dt. 30 m wraz z zaworem hydrantowym szt 1,00
43 |[KNRW Ptukanie instalacji wodocig gowej, w budynkach niemieszkalnych

215/128/2 kpl 1,00
1.5 |Element Instalacja c.o.
44  |Kalkulacja Demontaz wraz przerdbka instalacji c.0. wykonanie podly czen do grzejnikdéw wg dokumentaciji

witasha kpl 1,00
45 |Kalkulacja Demontaz istniejg cych grzejnkéw wraz z utylizacjg

wtasna kpl 1,00
46 |[KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe z dostosowaniem mocy grzewczej

215/418/7 szt 20,00
47 |[KNRW Montaz zaworoéw grzejnikowych

215/412/3 szt 20,00
48 |[KNRW Analogia- Montaz gtowic termostatycznych

215/412/3 szt 20,00
49 |[KNRW Préby instalacji centralnego ogrzewania (na gorg co), z dokonaniem regulacji

215/436/1 urzg dze 20,00
1.6 |Element Instalacja elektryczna i stabopragdowa
50 |Kalkulacja Dostosowanie istniejg cej instalacji elektrycznej wg dokumentac;ji technicznej, demontaz istniejg cego

wiasna osprzetu i montaz kabli i przewodow gniazdek, wia cznikdw, instalacji lamp,podgrzewaczy, przewodoéw |kpl 1,00

wentylacji, bruzdowanie i zaprawianie bruzd, montaz puszek podtynkowych

51 |KNNR 5/501/2 |Analogia- Montaz opraw oswietleniowych w sufitach podwieszanych typu LED

(1) kpl 62,00
52 |KNNR 5/501/2 |Analogia- Montaz opraw awaryjnych typu LED

(1) kpl 3,00
53 |KNNR 5/501/2 |Analogia- Montaz opraw kierunkowych typu LED

(2) kpl 3,00
54 |KNNR 5/306/3 |La cznik pt w puszce instalacyjnej - Swiecznikowy szt 20,00
55 |KNNR 5/308/1 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5'mm2 koncowe szt 55,00
56 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3- fazowy pomiar 10,00
57 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy pomiar 2,00




58 |Kalkulacja Instalacja niskoprg dowa wg dokumentacji projektowej- rozprowadzenie przewodéw, montaz gniazdek
wlasna kpl 1,00
1.7 |Element Wentylacja
59 |Kalkulacja Wykonanie przebi¢ przez $ciany i przejs¢ przez Sciany g-k
indywidualna kpl 1,00
60 |KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ” S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fido 100°'mm |m2 20,00
61 |KNNR 5/410/2 |Analogia- Wentylatory sufitowy wylg czany $wiattem i anemostaty sufitowe szt 40,00
2 Grupa Pochylnia dla osé6b niepetnosprawnych, remont schodéw
2.1 |Element Pochylnia dla niepetnosprawnych, remont schodéw zewnetrznych
62 |KNRW Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2"'m2 i gtebokosci do 1,0°'m, doly o gtebokosci do 1,0°'m, grunt
201/308/10 kategorii lll szt 20,00
63 |KNRW Stupy zelbetowe prostokg tne, wysoko$é do 4'm, obwod do przekroju: do 6'm/m2
202/208/1 (1) m3 1,710
64 |KNR 202/1101/1|Podktady, betonowe na podtozu gruntowym
(2) m3 2,00
65 |KNRW tawy fundamentowe zelbetowe, prostoka tne
202/202/3 (1) m3 5,00
66 |KNRW I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - wykonywane na zimno
202/602/1 m2 20
67 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw, przygotowanie i montaz zbrojenia, konstrukcje
202/259/3 (1) monolityczne budowli, pretygtadkie t 0,05
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68 |KNRW Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow, przygotowanie i montaz zbrojenia, konstrukcje
202/259/4 (1) monolityczne budowli, prety zebrowane t 0,7
69 |Kalkulacja \Wykonanie pochylni zelbetowej wg dokumentacji projektowe;j
indywidualna m2 45,93
70 |Kalkulacja Demontaz istniejg cej balustrady schodowej kolidujg cej z podjazdem
indywidualna kpl 1,00
71 |KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe z pretéw stalowych- analogia- wykonanie i montaz balustrady wraz z pochwytem,
ze stali ocynkowanej, malowanejproszkowo m 120,00
72 |KNNR 2/1301/2 |Pochwyty stalowe na wspornikach, ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo- montaz m 120,00
73 |KNR 401/205/8 |Naprawa stopnischodowych ispocznika, wigksze uszkodzenia w jednym stopniudo 0,2'm2- remont
schodow szt 12
74 |KNR 231/101/1 [Koryta wykonywane na catej szerokoscijezdni i chodnikdw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 15°'cm m2 30,575
75 |KNR 231/407/4 (Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cementowg m 52,500
76 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15°'cm m2 30,575
77 |KNR 231/511/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6°cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(€5) m2 30,575




