Bariera ochronna

rurowa szczeblinowa U11a wys.1,2m

tawa fundamentowa C12/15 o wym. 0,3x0,8m

Ciag pieszy - chodnik

suma: 29cm

Kostka betonowa typu Polbruk Lumia
z kruszywa z dodatkiem luminoforow
"bezfazowa" gr. 6cm kolor bazaltowy

Podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

E 2120 MPa

Podbudowa zasadnicza, mieszanka
niezwigzana 0/31.5 (C50/30) gr.20cm

Przekroj normalny B-B
skala 1:50

1,2m montowana w odstepie 10cm

Balustrada ochronna rurowa U11a
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Ciag pieszy - chodnik

Kostka betonowa typu Polbruk Lumia
z kruszywa z dodatkiem luminoforow
"bezfazowa" gr. 6¢cm Kolor bazaltowy

Podsypka c-p 1:4 gr. 3cm

Jezdnia

E 2120 MRa

Podbudowa zasadnicza, mieszanka
niezwigzana 0/31.5 (C50/30) gr.20cm

suma: 29cm

Istniejgca konstrukcja

Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Szczegot konstrukeyjny 2

Szczegot konstrukeyjny 1

Obrzeze betonowe 30x8x100cm

Beton C12/15

Istniejacy kraweznik
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Ciag pieszy "azyl"

Istniejgca konstrukcja

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa ul. Miynskiej wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w m. Zblewo Gmina Zblewo

Inwestor: Woéjt Gminy Zblewo

Nazwa rysunku

Skala 1:50, 1:10

Przekroj normalny Nrrys 2.2
Branza Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
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