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Oswiadczenia i uprawnienia
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji - zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Mtynskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, tj. budows ciggu pieszo-jezdnego, chodnika, zjazdéw indywidualnych,
skrzyzowan, budowa kanalizacji deszczowej, budowa oswietlenia drogowego,
rozbidrka mostu na rzece Piesienica oraz budowa kladki pieszej na rzece Piesienica.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
przeznaczonych do rozbiorki

Istniejacy odcinek drogi stanowi droge wewnetrzng. Planuje si¢ podniesienie klasy
drogi do Kklasy drog lokalnych ,,L.” oraz docelowo wigczenie do sieci drog publicznych
gminnych po przejeciu nieruchomosci w ramach specustawy. W projekcie przyjeto
wymagania techniczne jak dla drog lokalnych —,,L”.

Szerokos¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha si¢ od 16,4 do 21,5
m. Projektowany do rozbudowy odcinek drogi charakteryzuje sie zitym stanem
technicznym nawierzchni, posiada liczne ubytki i1 spgkania, w wielu miejscach
istniejgca podbudowa posiada niewystarczajaca nosnos¢ do przeniesienia obcigzen
spowodowanych ruchem drogowym.

Istniejaca warstwe jezdna stanowi nawierzchnia asfaltowa oraz brukowa o zmiennej
szerokosci od 4,0 do 5,5 m. Ciagi piesze wystepuja obecnie lokalnie gtownie w
okolicy skrzyzowania, na catym odcinku drogi objetym rozbudows brak ciggdw
rowerowych. W pasie drogowym zlokalizowane sa: zjazdy indywidualne, publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi.

Odwodnienie  nawierzchni  oraz  korpusu drogowego jest realizowane
powierzchniowo na przylegty teren, do istniejgcych rowdw przydroznych, odcinki
kanalizacji deszczowej wystepuja lokalnie.

Stan istniejacych nawierzchni zweryfikowano na podstawie badan geotechnicznych.
W ramach prac polowych wykonano 2 otwory badawcze do giebokosci 3,0m w
istniejacej jezdni oraz 2 odwierty badawcze do giebokosci 11,0m w okolicy
projektowanej ktadki. W ramach prac kameralnych wykonano profile geotechniczne,
czesé tekstowg oraz szkice z lokalizacja wykonanych odwiertow.

Z uwagi na sktad istniejacej nawierzchni oraz ze wzgledu na liczne zjazdy oraz
ciaggi piesze, ktore warunkuja rozwigzania wysokosciowe, wykonanie naktadek jest nie
mozliwe do zastosowania. Ponadto wykonanie asfaltowych naktadek o wyznaczonej
grubosci nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Wobec powyzszego podjeto
decyzje o rozbiorce istniejgcej nawierzchni wraz z konstrukcja.

W ciagu planowanego przebiegu chodnika znajduje si¢ obiekt mostowy. Jest to
most drogowy, po ktérym weczesniej odbywat sie ruch samochodowy i pieszy na
wydzielonych chodnikach. Obecnie ul. Mtynska jest ulica slepa (konczy sie schodami
przy drodze wojewddzkie nr 214) i odbywa si¢ po niej ruch pieszy i rowerowy po
nawierzchni asfaltowej o szerokosci ~3,2 m znajdujacej na ptycie mostu. Jest to obiekt
jednoprzestowy o konstrukcji przegsta plytowo-belkowej. Dilugosé¢ mostu wynosi
6,60 m natomiast dtugos¢ catkowita wraz ze skrzydtami to 14,60 m. Szerokos¢ mostu
wynosi 11,90 m w tym jezdnia porosnigta trawag o szerokosci 9,1 m na Kktorej
wydzielony jest obecnie cigg pieszo-jezdny, oraz dwa chodniki o nawierzchni
betonowej o szerokosci 1,4 m zabezpieczone balustrada wykonang ze stupkow



betonowych i przeciagéw stalowych. Swiatto miedzy przyczétkami pod przestem
wynosi 6,10 m natomiast w korycie rzeki nastepuje zwezenie $cian przyczotkow
masywnych do ok. 4,1m. Koryto rzeki w obrebie obiektu umocnione jest
pozostatoscia palisady z kotkdw drewnianych.

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z
zaleganiem w podtozu gruntdw nosnych w poziomie posadowienia na badanym
terenie proponuje si¢ przyjaé proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Branza drogowa
Jezdnia - km: 0+003,0-0+309,0

- klasa techniczna ulicy - L1/2

- predkos¢ projektowa - 30km/h

- szerokos¢ nawierzchni jezdni - 6,0

- dtugosc¢ rozbudowywanego odcinka - 306,0m

- kategoria ruchu - KR-1/2

- max obciazenie na 0$ - 100 kN

Clag pieszy — chodnik - polaczenie z droga krajowa DK22: 0+000,0-0+102,1

szerokos¢ nawierzchni - 3,0m

- dtugos¢ budowanego odcinka - 102,1m

- szerokos¢ pobocza - 0,50m

- pochylenie podtuzne - max 3,9%

- spadek poprzeczny - 2%

- skrajnia pozioma pomigdzy barierg sztywna a krawegdzig nawierzchni ciaggu
- min. 0,2m

Zjazdy publiczne

- klasa techniczna ulicy - zjazd publiczny
- szerokos¢ nawierzchni - 4,0-5,5m

- kategoria ruchu - KR-1

- max obciazenie na 0s$ - 100 kN

Zjazdy indywidualne

- klasa techniczna ulicy - zjazd indywidualny
- szerokos¢ nawierzchni - 4,0-5,0m
- kategoria ruchu - KR-1

- max obciazenie na 0$ - 100 kN



3.2. Branza sanitarna (kanalizacja deszczowa)

Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

Wozdluz calego odcinka drogi planuje sie budowe nowego ukladu kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod opadowy i roztopowych do rzeki Piesienica
zlokalizowanej w koncowym odcinku drogi.

Projekt zaklada wymiane pokryw oraz wilazéw na istniejagcych studniach
kanalizacji sanitarnej. Witazy studni nalezy wykonaé¢ jako zeliwne typu cigzkiego z
ryglem. Ponadto na istniejacych studniach nalezy wykona¢ pierscienie odciagzajace.

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami:
- kanat deszczowy T 315PCV SN-8 L=293,5m
- kanat deszczowy T 250 PCV SN-8 L=67,50 m
- przykanaliki deszczowe 200 PCV SN-8 L=12,0 m
- przykanaliki deszczowe T 160 PCV SN-8 L=59,0 m
- wopusty deszczowe betonowe T 500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 18
- odwodnienie liniowe polimerobeton ruszt zel. C250 mb-6
- studnie betonowe 1200 szt- 12
- osadnik piasku EOW-1 15/150 D-1200mm  szt-1
- wylot W1 prefabrykowany betonowy Dn-300 szt -1

3.3. Branza elektryczna (oswietlenie drogowe)

Oswietlenie drogowe

Wzdluz catego odcinka drogi planuje si¢ budowe nowego uktadu
oswietleniowego. Nalezy wybudowac¢ dwa odcinki oswietleniowe linii kablowej
0,4kV z oprawy typu LED. Zaprojektowano lini¢ kablowa oswietleniowa z stupami
stylizowanymi o wysokosci 6 metrow Posadowione stupow zaprojektowano na
fundamencie betonowym prefabrykowanym. Na stupach zaprojektowano oprawy
podwieszane wykonane w technologii LED.

a) budowa linii kablowej oswietleniowej — zasilanie szafki SO

- projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm? L=5m,

- szafka oswietleniowa SO-1/2 — 1 szt.

b) budowa linii kablowej oswietleniowej — szafka SO obwdd 1

- projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm? L=194 m,

- projektowany stup oswietleniowy z oprawa LED - 7 szt.

c) budowa linii kablowej oswietleniowej — szafka SO obwdd nr 2
- projektowana linia kablowa YAKXS 4x35mm? L=286 m,

- projektowany stup oswietleniowy z oprawag LED — 11 szt.

3.4. Branza mostowa — rozbidrka istniejagcego mostu oraz budowa kladki

W ciagu planowanego przebiegu chodnika znajduje si¢ obiekt mostowy. Jest to
most drogowy, po ktérym weczesniej odbywat sie ruch samochodowy i pieszy na
wydzielonych chodnikach. Obecnie ul. Mtynska jest ulica slepa (konczy si¢ schodami
przy drodze wojewddzkie nr 214) i odbywa si¢ po niej ruch pieszy i rowerowy po



nawierzchni asfaltowej o szerokosci ~3,2 m znajdujacej na ptycie mostu. Jest to obiekt
jednoprzestowy o konstrukcji przesta plytowo-belkowej. Diugosé mostu wynosi
6,60 m natomiast dtugos¢ catkowita wraz ze skrzydtami to 14,60 m. Szerokos¢ mostu
wynosi 11,90 m w tym jezdnia porosnicta trawag o szerokosci 9,1 m na Kktorej
wydzielony jest obecnie cigg pieszo-jezdny, oraz dwa chodniki o nawierzchni
betonowej o szerokosci 1,4 m zabezpieczone balustradag wykonang ze stupkow
betonowych i przeciagéw stalowych. Swiatto miedzy przyczétkami pod przestem
wynosi 6,10 m natomiast w korycie rzeki nastepuje zwezenie $cian przyczotkdw
masywnych do ok. 4,1m. Koryto rzeki w obrebie obiektu umocnione jest
pozostatoscia palisady z kotkdw drewnianych. Z uwagi na zty stan techniczny obiektu
(liczne spekania oraz ubytki materiatu i podmycia przycz6tkow, stabg jakos¢ betonu)
obiekt przeznaczony jest do rozbiorki.

Zaprojektowano catkowitg rozbiorke istniejgcego mostu betonowego i zastgpienie
go nowa konstrukcja. Rozwigzanie projektowanego obiektu to ktadka pieszo-jezdna
wykonana z prefabrykowanych elementow zelbetowych w ksztaicie sklepienia
zelbetowego. Przesto kiadki wykonane bedzie z prefabrykowanych zelbetowych
elementéw tukowo-ramowych opartych na masywnych korpusach betonowych
posadowionych posrednio w ostonie scianek szczelnych. Na obiekcie zaprojektowano
nawierzchnie z kostki brukowej. Szerokosé¢ ciggu pieszo-rowerowego wynosi 3,0 m.
Szerokos¢ kiradki w $wietle balustrad wynosi 4,20 m a sama nawierzchnia
ograniczona jest betonowymi korytkami s$ciekowymi do odprowadzania wod
opadowych i roztopowych. Na zewnetrznych krawegdziach obiektu przewidziano
zwienczenie muru oczepem zelbetowym w ktorym zamocowane beda balustrady
stalowe oraz deski gzymsowe z polimerobetonu na bocznych powierzchniach.

Sciany  boczne  wykonane beda w  postaci  gruntu  zbrojonego
z drobnowymiarowych bloczkéw betonowych zwienczonych gbrg oczepem
zelbetowym z deskami gzymsowymi. Zabezpieczenie ruchu na obiekcie stanowi¢
bedzie balustrada stalowa. Ruch na obiekcie odbywat si¢ bedzie po wydzielonej
nawierzchni o szerokosci 3,0 m

W zakresie kiadki przewidziano rowniez umocnienie skarp w postaci muréw
gabionowych o szerokosci 1,0 m formujac tym samym szeroko$¢ koryta pod
obiektem na 4,40 m na dlugosci 16,0 m oraz umocnienie dna cieku materacami
gabionowymi. Skarpy przy obiekcie umocniono kostka brukows.

Parametry kladki:

- dlugosc przesta w osi sciezki: 6,53 m
- rozpigtosc przesta: 6,40 m
- dlugosc¢ catkowita: 15,00 m
- szerokos¢ uzytkowa: 3,00 m
- szerokos¢ catkowita: 4,93 m

- szerokos¢ w swietle pod przgstem: 4,40 m



4. Zestawienie powierzchni

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m2]
Ciag pieszo-jezdny — czesé jezdna 1 825,00
Ciag pieszo-jezdny — czes¢ piesza 1 320,00
Zjazdy 679,00
Lacznie powierzchnia zabudowy 3 824,00
Tereny biologicznie czynne 4 037,00

5. Informacje i dane

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Ze wzgledu na zakres oraz charakter inwestycji zgodnie z Dz.U. poz 1839 z dnia
26.09.2019 w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko 82.1 pkt 32
oraz 83.1 pkt 62 przedsiewzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko — opinia Wojta Gminy Zblewo
pismo RR.6220.3.2022 z dnia 28.03.2022r.

Decyzja 0 pozwoleniu wodno-prawnym

Z uwagi na projektowane urzadzenia wodne oraz odprowadzenie wod opadowych
I roztopowych do gruntu przeprowadzono procedure zakonczong wydaniem decyzji o
pozwoleniu wodno-prawnym nr GD.ZUZ.4.4210.69.2022.MT z dnia 20 czerwca
2022r.

Woycinka drzewostanu
Realizacja inwestycji zwigzana bedzie z koniecznoscig usuniecia 2 szt. drzew,
usunigcie oraz karczowanie krzewOw oraz usunigcie drzew oraz karpin. Na drzewach
nie stwierdzono wystepowania gatunkow chronionych, ani dziupli i ptasich gniazd.
Drzewa przewidziane do wycinki kolidujg bezposrednio z elementami
projektowanymi badz sa w bezposrednim sasiedztwie, w tzw. skrajni co réwniez
kwalifikuje drzewa do wycinki.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy



7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdt budowlanych

Informacje o inwestyciji - art. 11f specustawy drogowej

Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest w ciagu ul. Mtynskiej w m.
Zblewo. Rozbudowa objeto odcinek od ul. Koscierskiej w kierunku drogi krajowej
DK 22. Rozbudowe drogi zakonczono w odlegtosci ca 90m od granic pasa
drogowego. Na pozostatym odcinku wykonano ciag pieszy — chodnik stanoiwacy
potaczenie z istniejgcym chodnikiem w okolicy skrzyzowania DK 22 z DW 214.

W poblizu planowanego przedsiewziecia nie wystgpuja obszary majace znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszary przylegajace do jezior,
uzdrowiska 1 obszary ochrony uzdrowiskowej. Ze wzgledu na lokalizacje oraz klase
techniczng - droga nie ma znaczenia dla obronnosci i bezpieczenstwa panstwa.

Projektowana rozbudowa nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych
nieruchomosci a takze mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej oraz ze srodkow tacznosci i dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Inwestycja nie narusza interesow 0sob trzecich.

8. Informacja o obszarze oddzialywania

W wyniku rozbudowy zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogowa, co
znacznie poprawi rownos¢ nawierzchni oraz wptynie na poprawe ptynnosci ruchu
drogowego. W zwigzku z powyzszym inwestycja wptynie na obnizenie poziomu
zanieczyszczen powietrza, obnizenie poziomu hatasu. Z racji charakteru inwestycji
nie wplynie ona na ograniczenie doptywu $wiatlta dziennego oraz nie ograniczy
sposobu uzytkowania lub  zagospodarowania sasiednich  dziatek. Obszar
oddziatywania miesci si¢ w catosci na dziatkach na ktorych zostat zaprojektowany

Wobec powyzszego ustalono teren oddziatywania inwestycji dla nieruchomosci
zgodnie z zatacznikiem nr 1 do strony tytutowe;.
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