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1. Zakres rzeczowy dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy elektrycznej budowy o$wietleniowej
linii kablowej. Projektowana budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego zwigzana jest
z rozbudowa ul. Mtyriskiej w miejscowos$ci Zblewo.

Dokumentacja obejmuije:
— budowe kablowej o$wietlenia drogowego zasilanej o diugo$ci 485m,

2. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora
— dane zebrane w terenie
— obowigzujace normy i przepisy

3. Opis techniczny

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest czeSciowo oSwietlony przy pomocy opraw
zamontowanych na stupach istniejacej linii napowietrznej 0,4kV. W celu oswietlenia
rozbudowywanej drogi nalezy wybudowac¢ nowa linie kablowg o$wietleniowa. Istniejace oprawy
wraz z wysiegnikami nalezy zdemontowac.

3.2. Linii kablowa o$wietleniowa

Projektowang linie kablowg o$wietleniowg nalezy wybudowaé kablem typu YAKXS
4x35mm2, Kabel nalezy wyprowadzi¢ z projektowanego zigcza pomiarowego (wedtug
oddzielnego opracowania Energa — Operator SA) i wprowadzi¢ do projektowanej szafki
o$wietleniowej SO - 1/2. Z projektowanej szafki nalezy wyprowadzi¢ dwa obwody nr 1 i 2.
Utozy¢ kabel w wykopie zgodnie z N SEP-E-04 na gtebokosci 0.7m. Kable uktada¢ na
warstwie piasku 0,1m. Utozone kable zasypa¢ warstwg piasku 0,1m, a nastepnie warstwg
gruntu rodzimego 0,15m. Na warstwie gruntu rodzimego utozy¢ folie o kolorze niebieskim.
W miejscu skrzyzowania z projektowana infrastrukturg kabel zabezpieczy¢ rurgq ostonowg
gtadka75 i karbowana @75. Korice rur zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem. Na kablu nalezy
zamontowac opaski zawierajace informacje o typie kabla, wtascicielu i roku budowy.

Po zakoniczeniu prac ziemnych caty teren wykopu nalezy uporzadkowac i przywréci¢ do
stanu pierwotnego.

3.3. Szafka oswietleniowa SO-1/2.

Projektuje sie szafke o$wietleniowg wyposazong w jeden obwdd zasilajacy oraz dwa
obwody odptywowe. Sterowanie odbywac sie bedzie za pomocg sterownika astronomicznego
z mozliwosci starowania recznego. Projektowang szafke wykonaé zgodnie z rysunkiem nr
3 w obudowie termoutwardzalnej odpornej na promienie UV. Szafke wykonac jako wolnostojacg
na fundamencie. Szafke uziemi¢ stosujgc prety ocynkowane 16/1500 oraz bednarke
ocynkowang FeZn 25x4.

str. 4



3.4. Stupy oswietleniowe.

Dla o$wietlenia terenu projektuje sie stupy stalowe stylizowane ocynkowane
i malowane proszkowo w kolorze RAL 9005 o wysokosci 6m. Stup nalezy posadowi¢ na
fundamencie betonowym prefabrykowanym FP 100x30x30. Fundamenty zabezpieczy¢ powtokg
bitumiczna. Fundament nalezy posadowi¢ na gtebokosci tak, aby gorna cze$¢ fundamentu
wystawata 5 cm nad poziom gruntu. Po zamontowaniu stupdéw na fundamencie nalezy $ruby
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. W stupach kable nalezy taczy¢ przy pomocy izolowanych ztacz
kablowych zerowych, oraz izolowanych zigcz kablowych bezpiecznikowych. W celu
zabezpieczenia opraw uzy¢ bezpiecznikow topikowych Bi-6A. Miedzy zabezpieczeniem
a oprawami utozy¢ przewdd YDYZo 3x2,5mmz2. Stupy nalezy uzerowa¢, dodatkowo stupy nalezy
uziemi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2. Numeracje stupdw wykona¢ zgodnie z PZT.

3.5. Oprawy oswietleniowe.

Na projektowanych stupach parkowych nalezy zamontowac oprawy ledowe z obudowq
aluminiowg anodowang w kolorze RAL 9005 z kloszem przezroczystym o parametrach: moc
min. 55W, barwa 4000K, min. strumien $wietiny oprawy 7500Im.

Oprawy muszg spetniaC nastepujace parametry:

o szczelno$¢ komory optycznej i elektrycznej — IP66,

*  znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz,

»  odporno$¢ oprawy na wytadowania elektryczne do 15 impulséw z napieciem 10kV,

*  wymienny modut LED

»  utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h,

»  klasa ochronno$ci elektrycznej: Il

* mechaniczna odporno$¢ na uderzenia — IK08,

e montaz na wysiegniku ¢42.

»  uktad zasilajacy umozliwiajacy zaprogramowania co najmniej pieciu stopni autonomicznej
redukcji mocy i strumienia Swietlnego bez sygnatu zewnetrznego. Poziom redukcji nalezy
ustali¢ w Inwestorem na etapie budowy.

3.6. Demontaz istniejacego oswietlenia

Po wybudowaniu linii kablowej oSwietleniowej nalezy istniejace oSwietlenie
zdemontowa¢. Demontazowi podlegajg oprawy oSwietleniowe typu LED wraz z wysiggnikami
zamontowane na linii napowietrznej 0,4kV. Zdemontowane oprawy przekaza¢ wiascicielowi
Energa OS$wietlenie. Dodatkowo demontazowi podlegajg dwa stupy o$wietleniowe wraz
z oprawg solarng. Zdemontowane stupy wraz z oprawami przekaza¢ wtascicielowi Gminie
Zblewo

3.7. Opinia geotechniczna

Zgodnie z §4 ust1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012r poz.463) inwestycja ze wzgledu
na:
*  zakres,
e rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe
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po wykonaniu miejscowych wykopdw prébnych i okresleniu warunkow gruntowych jako proste
zastata zakwalifikowana do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu zgodnie z art. 34 ust.3 pkt 5 ustawy
Prawo Budowlane

Zastosowane urzadzenia i technologie robét nie maja wplywu na powierzchnie ziemi,
wody powierzchniowe i podziemne, czystos¢ powietrza, Swiat zwierzecy i roslinny, zielen
i drzewostan. Inwestycja nie spowoduje powstania odpaddw i nie bedzie wytwarza¢ wibraciji
oraz szkodliwego hatasu i promieniowania elektromagnetycznego. Z racji charakteru inwestycji
nie wptynie ona na ograniczenie doptywu Swiatta dziennego oraz nie ograniczy sposobu
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dziatek.

3.9. Ochrona od porazen

W sieci zasilajacej zastosowano uktad TN-C, gdzie jako ochrone od porazenia
przyjmuje sie samoczynne wytaczenie zasilania w czasie t < 5s. Do uziemienia szafki
o$wietleniowej i wybranych stupéw zgodnie z rysunkiem nr 2 i 3 zastosowa¢ bednarke
ocynkowang FeZn 25x4 mm, a nastepnie prety ocynkowane 16/1500. Dodatkowo w wykopie
kablowym utozy¢ pod podsypka bednarke FeZn 25x4 mm i potaczy¢ ze stupami. Rezystancja
uziemienia stupéw nie powinna przekracza¢é R<10Q, natomiast szafki o$wietleniowej nie
powinna przekracza¢ R<30Q.

3.10. Uwagi koricowe

— Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane w projekcie pod warunkiem
zastosowania materiatow z deklaracjg zgodno$ci z PN i uzgodnieniem z Inwestorem.

— Wytyczenie trasy kablowej zleci¢ uprawnionej firmie geodezyjnej, podobnie jak inwentaryzacje
powykonawcza.

— Prace prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

— Wszystkie prace zanikowe podlegajg odbiorowi przed zasypaniem przez Inwestora.
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4. Tabela montazowa
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5. OBLICZENIA TECHNICZNE
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA
I
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Rozbudowa ul. Mtyrskiej wraz z infrastrukturg towarzyszacg w m. Zblewo.

Inwestor:

Wojt Gminy Zblewo
Ul. Gtéwna 40
83-210 Zblewo

Branza:

Elektryczna — oswietlenie drogowe

Projektowat:

Karol Gotebiewski
UI. Ogrodowa 30
77 - 310 Debrzno
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U. nr 120 poz.
1126 z dnia 10 lipca 2003 roku) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

«  Zakres i kolejno$¢ robot
1. wykopanie wykopu pod kable nn,
2. uktadanie kabla i zasypywanie wykopu,
3. posadowienie stupow oswietleniowych
4. posadowienie szaf oSwietleniowych,
5. pomiary rezystancji uziemienia i rezystanciji izolacji kabli,
» Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
1. sie€ energetyczna,
2. sie¢ gazowa,
3. siec telekomunikacyjna,
4. sie¢ wodno-kanalizacyjna.
» Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
1. sie€ energetyczna,
2. sie¢ gazowa,
3. droga gminna.
» Wskazanie zagrozen, ktore moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych
z budowag sieci elektroenergetycznej zawartych w niniejszym opracowaniu:
1. wpadnigcie do wykopu,
2. porazenie pradem elektrycznym podczas pracy na linii,
3. potracenie pojazdem mechanicznym,
4. uderzenie spadajacym elementem.
* Przewidywane zagrozenia ktdre moga nastapi¢ podczas realizacji robdt
SKALA RODZAJ ZAGROZENIA | MIEJSCE CZAS WYSTAPIENIA
ZAGROZENIA
NISKA Wpadniecie do rowu Na trasie wykopow pod kable Od rozpoczecia wykopdw
] kablowego
SREDNIA Wpadniecie do rowu Przy wykopach do studni kablowych, Od rozpoczecia wykopow
gtebokiego fundamentéw stupdéw wysokich i do
] montazu urzadzenia przepychowego
SREDNIA Potracenie pojazdem Praca w pasie drogowym, w poblizu Caly okres realizacji zadania
] mechanicznym ciezkiego sprzetu
SREDNIA Uderzenie spadajacym Prace w poblizu montowanych Podczas prac na podno$niku
przedmiotem urzadzen na wysokosci i montazu elementéw
WYSOKA Zagrozenie zwigzane z Prace przy montazu stupow Podczas prac na podno$niku
upadkiem z wysokoSci i montazu elementéw
WYSOKA Porazenie pradem Praca w poblizu linii kablowych nN Podczas pracy w poblizy
elektrycznym 0,4kV czynnych linii
» Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych
1. Przed przystapieniem do prac zwigzanych z realizacjg inwestycji, kierownik budowy

zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji placu budowy wraz z przedstawicielem Inwestora
w celu okreslenia zagrozen wystepujacych podczas wykonywania rob6t.
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Osoba uprawniona zobowigzana jest przygotowac instrukcje pracy oraz przeprowadzié
instruktaz dla pracownikdbw w zakresie BHP przed wykonaniem prac szczegélnie
niebezpiecznych, szczegdlnie czynnych linii energetycznych

Wymagane szkolenia BiHP:

Instruktaz ogdlny,

Szkolenie stanowiskowe,

Szkolenie okresowe,

Kierownik budowy przeprowadzi na miejscu budowy szkolenia BiHP uwypuklajac zagrozenia
wymienione w punkcie 4. Nalezy poinformowa¢ i pouczy¢ pracownikow o zasadach
wykonywania robdt w poblizu czynnych urzadzen i przy urzadzeniach elektrycznych.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace zagrozeniom w zwiazku z wykonywanymi
robotami:

Pracownicy ~ wykonujacy prace montazowe i instalacyjne przy  urzadzeniach
elektroenergetycznych  powinni  byé  przeszkoleni i wykonywa¢ prace zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzes$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych,

Teren robdt nalezy wygrodzic folig biato-czerwong

Robét nie wykonywaé po zmroku ani w warunkach ztej widocznosci

Pomiary elektryczne powinny wykonywac dwie osoby, w tym co najmniej jedna z uprawnieniami
D lub E, druga osoba zas powinna przejs¢ instruktaz BHP
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8. WARUNKI PRZYLACZENIA

=~ Energa

operator

Numer P/22/042527 Miejscowos§é Starogard Gdanski |Data 13-06-2022

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Przytaczany obiekt:
Nazwa: o$wietlenie drogowe
Adres (Nr dziatki): Zblewo, ul. Mlyriska
gm. Zblewo , dzialka numer 535/10

Grupa przylaczeniowa:  V
Moc przylaczeniowa: 4 kW
Miejsce przytaczenia:
GPZ - GPZ STAROGARD [07200]
Linia 15 kV RADZIEJEWO [I [07200-30-S344500]
Stacja SN/nn Zblewo Miyn [61322]

Obwod nn Wies [61322-100]
Obiekt Obwod [nN] Wies [61322-100]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
zaciski pradowe na listwie zaciskowej w zlgczu w kierunku instalacji przylaczanej
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspélpracy z
siecia;

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wybudowat przylacze kablowe, od stupa linii napowietrznej nn do zintegrowanego ztgcza kablowego-wg potrzeb, ktore nalezy
usytuowa¢ w poblizu ww slupa.;

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspodlpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przylgczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Odbiorca wykona instalacjg przytaczana w obiekcie przylaczanym do poboru mocy, od miejsca rozgraniczenia wiasnoéci
stron. Wykonanie tych czynnosci powinne zosta¢ potwierdzone w "O$wiadczeniu o gotowosci instalacji przylaczanej'; \

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej:
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9.2

9.3.
9.4.
9.5

9.6.

10.1.

10.2,

Energa

Op erator
tgo Ql: 04
tge QIV: 0

Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

zlacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajgcej dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;
Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

wylacznik nadmiarowo - pradowy bez czionu zwarciowego (ogranicznik mocy) o pradzie znamionowym 20 A, zainstalowane w
szafce pomiarowej

Sposéb pomiaru; bezposredni
Rodzaj mierzonej energii: Energia elektryczna czynna pobrana, Straty nieobecne/ pomijalnie mate
Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systeméw zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub pétposredniego, zastosowac odpowiednie przektadniki i listwg kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtomych pomiaru wykonac¢ zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikéw oraz optyczng sygnalizacie
zaniku napiecia.

b} Dla poszczegélnych etapéw budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do peboru mocy.
¢} Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osloniete i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sg w Instrukcji Ruchu i Eksploatagji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Rodzaj ukladu pomiarowego: 1-fazowy.;
Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci TN-C
b)  Napiecie znamionowe sieci 04 kV
c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposdb pracy punktu heutralnego sieci -

b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c) Prad zwarcia doziemnego - A

d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
f Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - s

w stacji 110/15 kV GPZ GPZ STAROGARD
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne granicznhe parametry ich pracy
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Rodzaj urzadzenialinstalacijifsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

12. Inne ustalenia:
12.1.  Dotyczy projekiu budowlanego:
Opracowaé projekty budowlane - wykonawcze (zgodnie z obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA standardami

technicznymi | Wytycznymi do Projektowania) i uzgodnic je z ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Gdansku, Rejon
Dystrybuciji w Starogardzie Gdarnskim - Dziat Dokumentacji Energetycznej.;

12.2.  Dotyczy wspdlpracy ruchowej:

12.3.  Dotyczy umowy o przylaczenie:

12.4.  Inne wymagania:

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryczne powinny spelniaé wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
14. Przy realizacji ninigjszych warunkoéw przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii

Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.

15. Standardy jakosciowe energii elektrycznej okredla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).

ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elekiroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sig z moZliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwows dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, itp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Qddzial w Gdansku

16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkow.

17. Warunki przylaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.
Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przytaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajac na pedstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z

pozn. zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pézn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dia obiektu przytaczanego:

- po przylgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,

- po zawarciu umowy o $wiadczenie uslug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
Niniejsze o$wiadczenie jest oswiadczeniem w rozumieniu art. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

o i _
/ﬁ/ ,// Wojtas Marcin wacf

R / OPRACOWAL ZATWIERDZIL
tel. 58 527 94 89

Otrzymuja: 1. Whnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdansku Rejon Dystrybucji w Starogardzie Gdanskim
ul. Pelplinska 24, 83-200 Starogard Gdanski
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8. Rysunki

— Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu

—Rys. nr 2 — Schemat ideowy linii kablowej o$wietleniowej
- Rys. nr 3 — Schemat ideowy szafki SO-1/2

- Rys. nr 4 — Przyktadowy widok stupa
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