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OPIS TECHNICZNY

. Rodzaj i kategoria obiektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ul. Miynskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, tj. budows ciggu pieszo-jezdnego, chodnika, zjazdéw indywidualnych,
skrzyzowan, budowsa kanalizacji deszczowej, budowa oswietlenia drogowego,
rozbidrka mostu na rzece Piesienica oraz budowa kladki pieszej na rzece Piesienica.

. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem

- Materialy geodezyjne i plany sytuacyjno - wysokosciowe wraz z mapa
numeryczna wykonane przez uprawnionego geodete.

- Specyfikacje istotnych warunkdéw zamowienia.

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dn. 14 maja 1999 r., poz. 430) z pozniejszymi
Zmianami,

- Wizja lokalna w terenie.

. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi — ul. Mtynskiej w m. Zblewo.

Istniejacy odcinek drogi stanowi droge wewnetrzna. Planuje si¢ podniesienie klasy
drogi do klasy drdg lokalnych ,,L” oraz docelowo wiaczenie do sieci drég publicznych
gminnych po przejeciu nieruchomosci w ramach specustawy. W projekcie przyjeto
wymagania techniczne jak dla drog lokalnych —,L”.

Szerokos¢ pasa drogowego na przedmiotowym odcinku waha si¢ od 16,4 do 21,5
m. Projektowany do rozbudowy odcinek drogi charakteryzuje si¢ ztym stanem
technicznym nawierzchni, posiada liczne ubytki i1 spgkania, w wielu miejscach
istniejgca podbudowa posiada niewystarczajaca nosnos¢ do przeniesienia obcigzen
spowodowanych ruchem drogowym.

Istniejaca warstwe jezdnag stanowi nawierzchnia asfaltowa oraz brukowa o zmiennej
szerokosci od 4,0 do 555 m. Ciagi piesze wystepuja obecnie lokalnie gtownie w
okolicy skrzyzowania, na catym odcinku drogi objetym rozbudows brak ciggdw
rowerowych. W pasie drogowym zlokalizowane sa: zjazdy indywidualne, publiczne,
skrzyzowania z drogami gminnymi.

Odwodnienie  nawierzchni  oraz  korpusu drogowego jest realizowane
powierzchniowo na przylegty teren, do istniejgcych rowdw przydroznych, odcinki
kanalizacji deszczowej wystepuja lokalnie.

Z uwagi na sktad istniejacej nawierzchni oraz ze wzgledu na liczne zjazdy oraz
ciaggi piesze, ktore warunkuja rozwigzania wysokosciowe, wykonanie naktadek jest nie
mozliwe do zastosowania. Ponadto wykonanie asfaltowych nakladek o wyznaczonej
grubosci nie znajduje ekonomicznego uzasadnienia. Wobec powyzszego podjeto
decyzje o rozbiorce istniejgcej nawierzchni wraz z konstrukcja.

W $wietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81 z dnia 27.04.2012) w zwigzku z



zaleganiem w podtozu gruntow nosnych w poziomie posadowienia na badanym
terenie proponuje si¢ przyjaé proste warunki gruntowe. Tym samym, proponuje Si¢
zakwalifikowa¢ projektowany obiekt budowlany do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Niniejsze opracowanie ma na celu poprawe stanu technicznego i uzytkowego
wspomnianej drogi poprzez wykonanie catkowicie nowego korpusu drogowego.
Projekt zaktada rozbudowe istniejacej drogi, wykonanie nowej nawierzchni, nadanie
trasom odpowiedniego przebiegu oraz rozwigzanie w normatywny sposéb geometrii
ich wzajemnych skrzyzowan i wiaczen do zewngtrznego uktadu drogowego.

W ramach inwestycji planuje sie rowniez wykonanie ciagu pieszo-jezdnego,
chodnika, zjazdow publicznych, zjazdow indywidualnych, przebudowe istniejacego
przejazdu kolejowo-drogowego.

4. Zakres opracowania

Sieé¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami do wpustow:

- kanat deszczowy T 315PCV SN-8 L=293,5m

- kanat deszczowy T 250 PCV SN-8 L=67,50 m

- przykanaliki deszczowe £ 200 PCV SN-8 L=12,0 m

- przykanaliki deszczowe £ 160 PCV SN-8 L=59,0 m

- wpusty deszczowe betonowe T 500 z osadnikiem h=1,0 m szt- 18
- odwodnienie liniowe polimerobeton ruszt zel. C250 mb-6

- studnie betonowe T 1200 szt-12

- osadnik piasku EOW-1 15/150 D-1200mm  szt-1

- wylot W1 prefabrykowany betonowy Dn-300 szt-1

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Wody opadowe z nawierzchni ulicy odbierane beda przez projektowane wpusty
deszczowe i odprowadzone zostang do rzeki Piesienica z podczyszczeniem w
projektowanym osadniku piasku EOW-1 15/150 D-1200mm.

Kanaly beda prowadzone w pasie drogowym w jezdni.

Materialy i uzbrojenie

Kanaty wykona¢ z rur PVC litych, SN 8 o érednicach f 315x9,2; f 250x8,1mm.
L.aczenie odbywac si¢ bedzie metoda taczenia kielichowego z uszczelka dwuwargowa.
Na ciggach kanalizacyjnych zaprojektowano betonowe studzienki prefabrykowane
taczenie na uszczelki gumowe f 1,2 m, z betonu klasy nie nizszej niz C35/45,
wodoszczelnego W 8

0 nasigkliwosci< 4 % z osadzonymi przejsciami szczelnymi tulejowymi dla
odpowiedniej $rednicy rur . Kinety wykona¢ z betonu na wysokos¢ min. 1/2 wysokosci
kanatu. Na studniach przewidziano witazy zeliwne klasy D 400 z zamknigciem
zatrzaskowym i wkladka gumowg amortyzujaca o0sadzone w prefabrykowanych
elementach betonowych montowanych

w nawierzchni.




Zaprojektowano wpusty deszczowe prostokatne jezdniowe 600x400 mm typ D-400 na
studniach z betonu szczelnego klasy C 35/45, o srednicy ¥ 500 mm z osadnikiem h=
1,0 m i o wodoszczelnosci W-8, zwienczenie wpustu ulicznego poprzez pierscien
odcigzajacy scalony z pokrywa betonowa. Przykanaliki deszczowe od wpustdéw
deszczowych £ 160x4,8 PCV SN-8.

Wytyczne wykonania

Przed rozpoczeciem roboOt nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wymiardbw na budowie z
projektem. Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktore koliduja z
wykonywanymi robotami.

Wykonang sie¢ kanalizacyjnag podda¢ probie szczelnosci oraz wykona¢ inspekcije
kamera z uwzglednieniem spadkow i wykresow odcinkOw sieci.

Roboty ziemne

Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050. Po zakonczeniu montazu
kanatow i studzienek nalezy wykonac prébe szczelnosci wg PN-92/B-10735 oraz PN-B-
10729.

Zagtebienie rurociggow wykonaé¢ zgodnie z profilami. Wykopy wykonywa¢ recznie w
poblizu istniejacego uzbrojenia oraz mechanicznie na pozostatych odcinkach. Minimalna
szerokos¢ wykopéw umocnionych dla przewoddéw kanalizacyjnych powinna by¢ co
najmniej 0 30 cm z kazdej strony wigksza niz zewnetrzna srednica rury ( B = Dz + 60 cm
).Przy zblizeniu do drzew wykop wykonywaé¢ bez naruszenia bryly korzeniowej.
Ewentualng wode gruntowa pompowaé¢ za pomoca pomp zatapialnych. Przy uktadaniu
rurociggbw nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych obiektéw
naziemnych i uzbrojenia podziemnego. Rurociagi uktada¢ na podsypce z dowiezionego
piasku o grubosci 15 cm w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach pionowych
rozpartych. Rurociagi obsypa¢ dowiezionym piaskiem do wysokosci 30 cm ponad
wierzch rury, z jednoczesnym zaggszczaniem warstwami o grubosci do 20 cm
rownoczesnie z obu stron tak, aby uzyska¢ wskaznik zageszczenia Js = 1,0. Gorng czesé
zasypki do poziomu projektowanej nawierzchni wykona¢ z dowiezionego piasku z
zageszczaniem, z rownoczesng rozbiorka rozpar¢ i deskowan. Napotkane uzbrojenie
zabezpieczy¢ i podwiesic.

Kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepuje nastepujace uzbrojenie
podziemne:

- sie¢ i przytacza wodociggowa

- sie¢ i przytacza kanalizacji sanitarnej

- sie¢ i przytacza gazowe

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

Prace ziemne w strefach istniejagcych przewodow i urzadzen podziemnego uzbrojenia
terenu nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegllnej ostroznosci w




porozumieniu i pod nadzorem przedstawicieli operatorow tych sieci. Zabezpieczenie
odstonietych przewoddw istniejacego uzbrojenia w czasie prowadzenia robot
wykona¢ zgodnie z wymogami uzytkownikow poszczegélnych uzbrojen.

W przypadku natrafienia w obregbie prowadzonych robo6t ziemnych na uzbrojenie
podziemne ,ktore nie byto zinwentaryzowane w niniejszej dokumentacji technicznej,
roboty nalezy przerwa¢, powiadomi¢ Inwestora i nadzor autorski. Wznowienie robot
moze nastgpi¢ po uzgodnieniu trybu postepowania z administratorami odkrytych
urzadzen.

Budowe kanatu mozna rozpocza¢ po odpowiednim przygotowaniu podioza. Przed
opuszczeniem rur do wykopu nalezy je doktadnie sprawdzi¢ czy nie maja peknigc |
uszkodzen. Montaz ztaczy rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych wykonac
zgodnie z instrukcja producenta rur.

Przed zasypaniem wykonanego odcinka kanatu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Podpisy projektantéw oraz sprawdzajgcych do czesci opisowej

funkcja imi¢ i nazwisko specjalnos¢ i nr uprawnien
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INFORMACJA BIOZ

1.0 Zakres robét zamierzenia budowlanego oraz kolejnosci realizacji
Rozbudowa ul. Mtynskiej wraz z infrastruktura towarzyszaca w m. Zblewo gm. Zblewo.

Szczegbtowy zakres robot:

- geodezyjne wytyczenie projektowanej trasy sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji
deszczowej

- zabezpieczenie placu budowy

- zdjecie istniejacych nawierzchni

- wykonanie wykopOw pod rurociagi i studnie z azurowym lub petnym umocnieniem scian.

- wykonanie podsypki z dowiezionego piasku

- montaz rur, studni i wpustow deszczowych

- przeprowadzenie niezbednych prob

- zasypka wykopdw dowiezionym piaskiem z zgeszczeniem

- 2.0 Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

- budynki mieszkalne - zabudowa jednorodzinna

- sie¢ wodociaggowa

- sie¢ kanalizacji sanitarnej

- kable energetyczne

- kable telekomunikacyjne

3.0 Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W trakcie realizacji budowy zagrozenie bezpieczenstwa moga stwarza¢ nastgpujace elementy
zagospodarowania terenu:

- istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej

- istniejgce czynne kable energetyczne

4.0 Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Na catym odcinku realizowanego kanatu deszczowego moze wystapi¢ zagrozenie zasypania ziemia
w wykopach. Studnie i kanaty posadowione beda na giebokosci powyzej 1,5 m, w zwiazku z tym
wykopy nalezy umocni¢ azurowo lub $cianka petna i zabezpieczy¢. Projektowane sieci krzyzuj a sie

z istniejacym uzbrojeniem podziemnym i w zwiazku z tym, wykopy w poblizu w/w sieci nalezy
wykonywac recznie ze szczegblng ostroznoscig. Pozwoli to uniknaé¢ zagrozen od uszkodzonego
gazociagu, porazenia pradem od przerwanego kabla energetycznego oraz zalania wykopu $ciekami
sanitarnymi w wyniku uszkodzenia rur istniejacej kanalizacji sanitarnej. Wszystkie roboty
Wykonawca musi prowadzi¢ w sposob bezpieczny i oznakowa¢ w sposob widoczny w dzien i w
nocy. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP i instrukcja techniczng dla systemow
PVC. Wpykonanie Kkanalizacji powinno umozliwi¢ przejazd po drogach i odpowiednie
zabezpieczenie robot.

5.0 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych

Wykonawca sieci kanalizacyjnej moze by¢ firma dysponujaca przeszkolona kadra pracownikow i
odpowiednim sprzgtem.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot musza by¢ poinformowani o istniejacych
zagrozeniach na budowie i przeszkoleni zgodnie z obowigzuj gcymi przepisami BHP.

6.0 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia




lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ przy zamknigtym ruchu na drodze lub wytaczeniu z
ruchu drogowego czgsci jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego czesci. W czasie przerw w pracy oraz po
zakonczeniu pracy maszyny robocze zabezpieczy¢ przed ich przypadkowym uruchomieniem przez
0soby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Przed rozpoczeciem robdt ziemnych na terenie uzbrojonym w sieci wodociggowe, gazowe,
kanalizacyjne i elektryczne nalezy ustalic z jednostkami zarzadzajacymi tymi mediami odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych na tym terenie.

7.0 Obszar oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza si¢ do terenu prowadzenia robot

8.0. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (DZ.U.03.120.1126) kierownik budowy
ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ z uwagi na gighokos¢ wykopow powyzej 1,5m .
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