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. WSTEP

Niniejsza dokumentacje wykonano na zlecenie projektanta,
opracowujacego projekt budowlany.

Celem opracowania jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo - wodnych dla projektu: Rozbudowa ul. Mtynskiej wraz z
infrastrukturg towarzyszacg w m. Zblewo Gmina Zblewo.

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz z Polskimi Normami:

Dokumentacja badarn podifoza gruntowego spetnia wymagania
okreslone:

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska Z dnia 16

grudnia 2011r. (Dz.U. nr 275, poz. 1629) w sprawie
kwalifikacji w zakresie geologii;

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463):

e Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie
geotechniczne, Zasady ogélne;

e Normag PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania probek gruntu;

* Normg PN-81/B-03020 Grunty Budowlane, Posadowienie bezposrednie
budowli, Obliczenia statystyczne i projektowanie;

e Normg PN-EN [ISO 22475-1:2006 E. Rozpoznawanie i badanie
geotechniczne. Pobieranie probek metoda wiercenia i odkrywek oraz
pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonywania;

e Normg PN-G-02305-5:2002 P. Wiercenia matosrednicowe i
hydrogeologiczne. Wiertnice. Wymagania bezpieczerstwa:

nCentrum adc: r‘ato-ryjne "‘Cer:t.l_ab‘;” . 73(")7‘131- 130 . ‘e--r‘ﬁ.ail‘: Bi'uro.@-é'ert'la‘s.
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e Normg PN-B-02481:1998 Geotechnika, Terminologia podstawowa,

symbole literowe i jednostki miar;

e PN-EN ISO 14688-1:2002 Badania geotechniczne oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis;

e Normg PN-EN ISO 14688-1:2006/Ap1:2012. Poprawka do Polskiej
Normy;

» Normg PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 1: Zasady ogodlne;

e Normg PN-EN 1997-1:2008/Ap2:2010. Poprawka do Polskiej Normy:

e Normag PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne -
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego;

e Normag PN-EN 1997-2:2009/AC:2010. Poprawka do Polskiej Normy:;

e Norma PN-EN 1997-2:2009/Ap1:2010. Poprawka do Polskiej Normy;

e Normg ENV 1997-3:1999. Eurokod 7 - Cze$¢ 3: Projektowanie
geotechniczne z zastosowaniem badan polowych;
Celem opinii i dokumentacji jest przedfozenie wynikéw badan podtoza

gruntowego niezbednych do wiasciwego zaprojektowania i bezpieczne;
eksploatacji obiektu.

Lokalizacje i gteboko$¢ otworéw okreslit Zleceniodawca.

|l. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano dwa otwory badawcze do
gtebokoséci 3,0m w istniejacej jezdni asfaltowej oraz 2 odwierty badawcze do
gtebokosci 11,0m w okolicy ktadki. Lokalizacja i gtebokosé otworu zostata
ustalona z projektantem, opracowujacym projekt budowlany.

Otwory badawcze wytyczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500.

W ramach prac kameralnych wykonano:
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- profile geotechniczne w skali 1:50 (zatacznik 2 i 3 do opracowania),

— cze$¢ tekstowa, ktéra opracowano w oparciu o wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne
i rozporzadzenia,

— szkice lokalizacji wykonania odwiertéw geologicznych (zatacznik 1 do
opracowania).

W trakcie wiercen prowadzono badania makroskopowe wszystkich

przewiercanych warstw gruntéw w celu okreslenia ich: barwy, wilgotnosci oraz
rodzaju i stanu. Po zakonczeniu badan i obserwacji warunkéw wodnych
otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci naturalnego
zalegania warstw.
Prace i badania terenowe prowadzono zgodnie z normami wymienionymi we
wstepie oraz wymogami PN-B-04452:2002 ,Geotechnika - badania polowe”
miedzy innymi w zakresie makroskopowych badan gruntu, poboru prébek oraz
pomiaréw zwierciadta wody gruntowej w wyrobiskach badawczych.

Na podstawie badan makroskopowych oraz nomograméw zawartych w
normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okreslono
wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych gruntéw, tj.:

* stopien plastycznosci I, dla gruntéw spoistych;

- stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych;
* wilgotnosc¢ naturalna wi

» gestosc objetosciowa p;

* spojnosc Cu;

* kat tarcia wewnetrznego ®u;

+ edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej i wtorne;.

Gt s e e Sk o Bl e
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Ill. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

W podiozu, do zbadanej gtebokos$ci 3,0m i 11,0m stwierdzono
wystepowanie utworéw z ery kenozoicznej z okresu czwartorzedu: wieku
plejstocenskiego i holocenskiego. Plejstocen jest wyksztatcony w postaci glin
piaszczystych i piaskéw drobnych. Utwory holocenskie wyksztatcone sa w

postaci nasypdéw niekontrolowanych, nasypéw budowlanych, torféw i zwirow.

Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegdlnych warstw obrazuje
zatgczony przekroj geotechniczny (zat. graf. nr 4).

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 2,5
do 3,2m w otworach nr: 1,2,3 i 4.

Szczegdty podajg karty otworéw i przekrdj geotechniczny.
Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu
wiercen i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci
opaddw atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.

Szczegdtowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych i
nie ma uzasadnienia ekonomicznego.

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 5 warstw geotechnicznych.
Do poszczegdlnych warstw zaliczono grunty o zblizonych cechach fizyko-
mechanicznych.

Wyszczegdlniono nastepujace warstwy geotechniczne:

— warstwa geotechniczna 0 reprezentowana jest przez nasypy
niekontrolowane, ktére jako niejednorodne nie moga by¢

jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizykomechanicznych,

wigc w dalszym opracowaniu ich analiza jest zbyteczna.

ey g
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- warstwa geotechniczna | obejmujaca Torfy silnie roziozone o stopniu

humifikacji H7 wg L. van Posta. Grunty warstwy | sg gruntami organicznymi, o
duzej wilgotnosci i duzej scisliwosci.

— warstwa geotechniczna |l obejmujgca grunty spoiste: gliny piaszczyste,
wystepujace w stanie twardoplastycznym. Warto§¢ charakterystyczna stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci IL(n) =0,20.

Grunty  warstwy Il sg gruntami  morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

- warstwa geotechniczna Ill obejmujaca nasypy budowlane ziozone z
piaskow drobnych, wilgotnych i nawodnionych, wystepujace w stanie
sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

Wspétczynnik wodoprzepuszczalno$ci wedtug Wituna® wynosi:
— dla piasku drobnego k = 102 — 10 cm/sek.

— warstwa geotechniczna IV obejmujgca nasypy budowlane ziozone z
piaskow srednich, wilgotnych, wystepujacych w stanie
sredniozaggszczonym. Warto$¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia
przyjeto w wysokosci Ip" = 0,55;

— warstwa geotechniczna V obejmujgca zwiry, wilgotne i nawodnione,
wystepujacych w stanie Sredniozageszczonym. Warto$¢ charakterystyczng
stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,55:

Charakterystyczne warto$ci parametrow geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w ponizszej tabeli. Wartosci

' Wilun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982

- tel. 730 131 130 - e-mail: biuro@certlab.pl
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obliczeniowe x( poszczegéinych parametréw geotechnicznych nalezy

oblicza¢ wedtug wzoru:
X0 = X0 .y

gdzie:
x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego
Ym — wspotczynnik materiatowy

Wartos¢ wspétczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntdw mineralnych, nalezy przyjmowa¢ zgodnie z punktem 3.2
PN - 81/B - 03020 w wysokosci ym=1+0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych ustalone metoda B i C wedtug

PN - 81/B - 03020

Nr Wartosé
w-wy | charakt. Is & Wn p du Cu (R Mo*' Tom
geo- | Wsp. [%] [Um®] [0) [kPa] [kPa] | [kPa] [%]
techn. mat.

X = H7 180,0 1,05 5.0 8 17 330 45,0
|

Y 2 140,10 | 120,10 | 120,10 | 140,10 | 140,10 | 1£0,10 | 140,10 | 120,10

X 3 0,20 12,0 2,20 182 31,0 61,8 | 37000 .
1I

T - 140,10 | 120,10 | 120,10 |1£0,10| 120,10 | 140,10 | 120,10 -

X» 0,50 - 16,0/24,0 | 1,75/1,90 | 30,5 0 - 63000 .
11

Yoo 140,10 B 10,10 | 140,10 |1+0.10 z = 140,10 -

xX® 0,55 . 14,0 1.85 336 0 = 108000 :
v

Yo | 120,10 - 140,10 | 140,10 |1£0.10 < - 140,10 -

x 0,55 = 12,0/18,0 | 1.90/2,05 | 38.9 0 5 164000 -
v

Yon 140,10 - 140,10 | 140,10 |140.10 - - 1£0,10 -

*) Dla zakresu obcigzen 50-100 kPa
**) Stopien humifikacji wg L. von Posta
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V. WNIOSKI

1.

W swietle rozporzadzenia nr 463 Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81 z dnia 27.04.2012) proponuje sie przyja¢ warunki gruntowe proste,
a obiekt zakwalifikowa¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Do gruntow stabono$nych naleza;
- nasypy niekontrolowane,
= grunty warstw: |.

Grunty te nie nadajg sie do bezposredniego posadowienia
Jako podioze no$ne nalezy traktowac grunty warstw: Il, I, IV, V.

Nasypy niekontrolowane, jako grunty stabono$ne nalezy usunaé¢ z podtoza,
a ewentualne nieréwnosci uzupetni¢ podsypkg piaszczysto-zwirowa,
zageszczona.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy obliczaé na
podstawie wartosci charakterystycznych podanych w tabeli 1. Do obliczen

nalezy przyjmowac¢ wspotczynnik materiatowy dla gruntéw bardziej
niekorzystny z punktu widzenia bezpieczerstwa budowili.

Wartos¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4))
nalezy dodatkowo zmniejszy¢ mnozac przez 0,9 ze wzgledu na
zastosowanie metody B  oznaczania niektérych  parametréow
geotechnicznych.

Gtgbokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 1,00m wediug
PN - 81/B - 03020.

Wahania wod gruntowych szacuje sie na + 1,0 m w stosunku do podanego
w dokumentacji.

=y Jiaat i ade =% : i "
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9. Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

10. W podtozu moga wystapi¢ grunty stabonosne nie uchwycone wierceniami.
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Lokalizacja odwiertow geologicznych:
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Zal. graf. nr 1
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Skala 1 : 100

Nazwa gruntu

Glgbokosé
zwierciadla wody
m p.p.t
Stan gruntu

Wilgotnoéé

_
£
-]
=

Rze¢dna ~

-]
»
]

TRiET
Nasyp nickontrolowany (piasek $redni prochniczny, piasck gliniasty
prochniczny, kamienie), ciemnobrazowy

Nasyp budowlany (zwir), brgzowy

o
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—
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—

Nasyp nickontrolowany (piasek gliniasty, gruz, kamienie),
ciemnobrgzowy

Nasyp budowlany (piasck $redni, kamienie, zwir), ciemnobrazowy

Zwir, szary

Zwir, bragzowy

Torf, brunatny

Glina piaszezysta, kamienie, szara
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Zal. graf. nr 4
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