SCHEMAT KONSTRUKCJ DACHU
1] Skala 1:100

Analizowany ukfad pfatwi ze sfupami i mieczami

1. Niniejszy rysunek powstaf na podstawie otrzymanej inwentaryzacji — schemat konstrukcji dachu

7]

rys. nr PB=IN-K-06 z 12.2023r. Przed przystapieniem do realizacji nalezy potwierdzi¢ wszystkie
1 wymiary. Wszelkie rozwigzania opisane na rysunkach nalezy dostosowa¢ do stanu istniejgcego

2. Wszelkie wqtpliwosci nalezy wyjasnié z projektantem przed przystqpieniem do prac remontowych.

UWAGI:

1. Poziom poréwnawczy £0.00 - poziom wykoriczonej posadzki parteru.

2. Wszystkie wymiary podano w mm, poziomy podano w m.

3. Rysunek rozpatrywac tacznie z projektem budowlano - architektonicznym oraz pozostatymi
projektami branzowymi.

4, W trakeie prowadzenia prac budowlanych nalezy zwréci¢ szczegéling uwage na
bezpieczefistwo istniejgcej konstrukcji. Nie dopuszcza sie do usuwania jakichkolwiek
elementéw konstrukciji nosnej bez akceptacji projektanta.

5. Wszelkie otwory nie pokazane na rysunku wykona¢ wedtug projektéw branzowych, po
wezesniejszej konsultacii i bezwzglednej akceptacii projektanta konstrukcji.

6. Opracowanie sporzagdzono w oparciu o inwentaryzacje oraz projekt architektoniczny. Przed
przystapieniem do wykonywania poszczegdlnych elementéw nalezy kazdorazowo wykonaé
wiasciwe pomiary rzeczywistej sytuacji. Gabaryty poszczegdinych rozwigzan dopasowac do
rzeczywistej sytuacji. Wszelkie watpliwosci nalezy wyjasni¢ z projektantem.

7. Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wszystkich opisanych na rysunku wymiaréw
oraz zestawien przed rozpoczeciem prac budowlanych.

8. Prace remontowe nalezy bezwzglednie prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej do
petienia samodzielnych funkgji technicznych na budowie. Wszelkie watpliwosci powstate w
zwigzku z niniejszym opracowaniem nalezy bezwzglednie wyjasni¢ z projektantem

konstrukgii.

9. Warstwy izolacyjne i wykoriczeniowe - zgodnie z projektem architektonicznym.
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WZMOCNIENIA WYKONAC DLA PEATWI WSKAZANYCH NA RZUCIE, NA CAYEJ DEUGOSCI ELEMENTOW

Rozwigzanie opisano dia przykiadowe] belki istniejocej 16,5x17,5cm. W przypadku innych wymiardw belek istniejqcych,
rozwiqzanie nalezy dopasowaé, przy uzyciu elementow wzmocnlojqcych nie mniejszych niz wskazane powyze;j.
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StUPY NALEZY WZMACNIAC NA CALEJ DEUGOSCI
DESKAMI GR. 3cm DOKRECONYMI DO StUPA 7 KAZDEJ STRONY
Wzmocnienie stupdw prowadzi¢ do spodu wzmocnienia pfatwi,

konstuujgc dodatkowe podparcie. Rozwigzanie opisano dla
przykfadowego istniejgcego s{upa 16x16cm o wysokosci 5,00m.
W przypadku innych wymiarow sfupow istniejqcych, rozwigzanie
nalezy dopasowac, przy uzyciu elementow nie mnieszych

niz wskazane powyzej.
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