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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest konstrukcja nosna budynku Swietlicy wiejskiej wraz z lokalem mieszkalnym,
zlokalizowanego w Markowicach 1, gmina Kleszczewo, powiat poznanski, wojewddztwo wielkopolskie, dziatka

o nr ewid. 121/1.

1.2 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest ocena stanu technicznego oraz mozliwosci realizacji przebudowy dachu
w postaci wymiany pokrycia dachowego.

W zwigzku z powyzszym zakres niniejszego opracowania obejmuje:

. opis konstrukcji obiektu w zakresie niezbednym do realizacji zlecenia;

. badania makroskopowe konstrukcji potgczone z wizjg lokalng oraz pomiarami inwentaryzacyjnymi

w zakresie niezbednym do realizacji zlecenia;

. analize zebranych materiatéw;

. okreslenie obcigzen konstrukcji nosnej dachu oraz stropu;

o obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe, ktdrych zadaniem jest ocena nosnosci gtdwnych elementow
konstrukcyjnych;

. zalecenia wykonawcze;

o whnioski i uwagi koricowe.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

o Uzgodnienia ze zleceniodawcga: Urzad Gminy Kleszczewo
o Badania makroskopowe obiektu przeprowadzone w marcu i kwietniu 2024 roku:
- wizja lokalna pofaczona z wizualng oceng ogdlnego stanu technicznego obiektu;
- pomiary inwentaryzacyjne;
- makroskopowa ocena stanu technicznego elementdw konstrukcji w zakresie niezbednym do realizacji
zlecenia.

o Obowigzujace przepisy i normy

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.



‘h BM] PROJEKT EKSPERTYZA TECHNICZNA Urzad Gminy Kleszczewo

2. LOKALIZACJA ORAZ OGOLNY OPIS OBIEKTU

2.1 LOKALIZACIA

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest na dziatce o nr ewid. 121/1 w Markowicach 1, gmina Kleszczewo.

Budynek funkcjonuje w czesci jako swietlica wiejska, a w czesci jako lokal mieszkalny.

Wid_01 - Plan lokalizacyjny obiektu — Zrédto www.mapy.geoportal.gov.pl

2.2 OGOLNY OPIS OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem w czesci wykorzystywanym jako Swietlica, a w czesci jako mieszkanie.
Budynek nie jest podpiwniczony, posiada kondygnacje parteru oraz poddasze, na ktérym wydzielono jedno
pomieszczenie uzytkowane jako sypialnia.

Budynek zostat wzniesiony w technologii tradycyjnej, na kamiennych fundamentach, ze $cianami nosnymi
z petnej cegly ceramicznej i drewnianym stropem miedzykondygnacyjnym. Wielospadowy dach budynku jest

wykonany réwniez w konstrukcji drewnianej, kryty dachdwka ceramiczng, utozong na tatach drewnianych.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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3. BADANIA OBIEKTU

3.1 BADANIA MAKROSKOPOWE

Na potrzeby wykonania niniejszego opracowania dokonano 2 wizji lokalnych. Pierwsza wizja miata miejsce
w dniu 28 marca 2024r. w czesci budynku przeznaczonej jako Swietlica wiejska. Druga wizja odbyta sie
4 kwietnia 2024r. w czesci budynku funkcjonujgcego jako lokal mieszkalny oraz na poddaszu obiektu. Obie te
wizje miaty na celu zbadanie i ocene techniczng elementéw konstrukcji nosnej w zakresie niezbednym do

realizacji zlecenia oraz ogdlng ocene stanu technicznego budynku. Ponizej przedstawiono zdjecia z wizji.

Widok na budynek od strony
zachodniej. Wejscie do swietlicy
wiejskiej. Brak opaski na gruncie

wokot budynku.

~ zdj_02

W~ : Widok na budynek od strony
7 potnocnej. Wejscie do lokalu

WY mieszkalnego.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Zdj_03

Widok na budynek od strony

pétnocno-wschodniej.

zdj_04

Widok na budynek od strony

potudniowo-wschodnie;j.

| zistniejaca izolacjg pozioma, brak
izolacji pionowej, ubytki w murze

z cegly wypetnione zaprawa.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Zdj_06

Izolacja pozioma na Scianie

- fundamentowe;.

zdj 07

''Widoczne przemurowania cegty bez
wykonania przewigzan nie powoduja

zarysowan.

| 2dj_08

7 Zarysowania muru nad nadprozem na
elewacji wschodniej budynku. Zaleca
| sie ponowne przemurowanie lub

5% obustronne zszycie zarysowan
pretami w systemie Helifix lub

réwnowaznym.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Pokazane na zdjeciu Zdj_08 spekania
M nie schodza do fundamentéw. Mur
prawdopodobnie zostat juz wczesniej
przemurowany (widoczne inne spoiny
pod oknem), co najwyrazniej
zatrzymato dalszg propagacje

zarysowan.

zdj_10

Kolejna rysa na elewacji frontowej

musi zostac zszyta.

zdj_11

Woystajace poza lico muru,

zdegradowane koncéwki ptatwi

i murtat, bedace wynikiem obciecia
s pierwotnego okapu dachu.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.



‘.I BM] PROJEKT EKSPERTYZA TECHNICZNA Urzad Gminy Kleszczewo

Zdj_12

Niezabezpieczone przed warunkami
atmosferycznymi niepotrzebne
koncowki murtat i ptatwi nalezy
wycigé, zabezpieczy¢ od czota
styropianem i zamurowac cegty
elewacyjna.

zdj 13

Zty stan pokrycia dachu i obrobki
komina, powoduje liczne przecieki.
Brak rynien i rur spustowych
powoduje powierzchniowe

¢ zawilgocenia Scian.

zdj_14

Zdegradowane elementy okapu
wiezby dachowej.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Zdj_15

Liczne nieszczelnosci dachu wystepuja
wzdtuz koszy dachowych.

{ 2dj_16

Ubytki w tynku i zielony nalot na

% } murkach przy schodach prowadzacych

" do Swietlicy wiejskiej oraz do lokalu

mieszkalnego. Podczas prac
budowlanych nalezy je oczyscic i

1 wyremontowac.

cegtami nalezy zakryé zaprawa.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Zdj_18

Uktad podciggow stalowych nad

pomieszczeniem Swietlicy na parterze.

zdj_19

Widoczne zawilgocenia potudniowe;j
Sciany i stropu Swietlicy.

zdj_20

Napeczniata farba przy posadzce
na $cianie wewnetrznej swietlicy.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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zdj_21

C.d. zawilgocen Sciany przy posadzce .

zdj_22

Zawilgocona Sciana i odspojony tynk
przy posadzce w magazynie.

Zdj_23

Napeczniata farba i odspojony tynk
w kolejnym pomieszczeniu

izolacji poziomej nie jest najlepszy.

gospodarczym $wiadczg o tym, ze stan

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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zdj_24

Skropliny na szybie okna w czesci
mieszkalnej — skrytka pod schodami —
parter.

zdj_25

Ztuszczenia farby na Scianach
i stechlizna w pomieszczeniu pod
schodami.

zdj 26

Grzyb i zawilgocenia wystepuja
w kazdym narozu $cian na parterze
% w kuchni.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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zdj_27

Liczne zagrzybienia na wegarkach
okiennych.

Zdj 28

Mimo komindw wentylacyjnych

w oknach PCV brakuje nawiewnikdw,
ktérymi powietrze dochodzi do
pomieszczen.

zdj 29

Zagrzybienia klatki schodowej
spowodowane brakiem ocieplenia
budynku.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Zdj_30

| Zty stan techniczny instalacji
elektrycznej.

¢ Zdj_31

Ciag dalszy zagrzybienia Scian i sufitéw
w sypialni na pietrze.

Zdj_32

Zalana sciana przy kominie w sypialni
na pietrze.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Zdj_33

Zawilgocona $ciana z kominem od
strony poddasza nieuzytkowego.

zdj_34

Widok wiezby dachowej na poddaszu.

Zdj_35

taczenie ptatwi nad stupami wiezby.
Widoczne sg réwniez Slady zawilgocen
na jetkach.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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G Zdj_36
/]

 Nieszczelnodci i nieudolne proby
’/ uszczelnienia przeciekdw pianka

‘ i spowodowaty, ze elementy murtat i
. krokwi koszowych nadaja juz sie tylko

At » .4 dowymiany — widok na $ciang
A P potudniowa.

zdj_37

Z drugiej strony kolejny przykfad ztego
stanu pokrycia i wiezby dachowej.

Zdj_38

Widok na nieszczelne pokrycie
dachowe. Plesn wystepuje na wielu
elementach wiezby.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Zdj_39

Czesc elementdw drewnianych jest
sprdochniata.

zdj_40

Element zostat rowniez zaatakowany
przez owady.

zdj_41

] Ubytki i spréchniata podtoga
poddasza.

Spréchniata podstawa stupa nosnego.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Zdj_42

Widok spréchniatej podtogi w innym
miejscu.

| pozostawione przez kogos catkiem

zdj_43

Brak nawietrzakéw w oknach oraz
niezdjete tasmy ochronne z ram
okiennych.

Zdj_44

Pomimo, ze dach ma wiele
nieszczelnosci to na poddaszu brak
jest wentylacji. Dowodem na to sg
splesniate taty drewniane

niedawno.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.

19



‘h BM] PROJEKT EKSPERTYZA TECHNICZNA Urzad Gminy Kleszczewo

3.2 ODKRYWKI KONSTRUKCYJNE

Dla przedmiotowej inwestycji zostaty wykonane odkrywki konstrukcyjne majgce na celu okreslenie rodzaju i
stanu wybranych elementow nosnych konstrukcji w zakresie niezbednym do realizacji zlecenia. Ponizej
przedstawiono zdjecia z odkrywek.

Odkrywka NR1_Zdj_01

Odkrywke wykonano na podciggu
podtrzymujgcym strop nad parterem
pomieszczenia Swietlicy wiejskiej.

Odkrywka NR1_zdj_02

Odkrywka wykazata, ze podcigg sktada
sie z 2 dwuteownikéw stalowych
IPN300.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.

20



‘h BM] PROJEKT EKSPERTYZA TECHNICZNA Urzad Gminy Kleszczewo

Odkrywka NR2_Zdj 01

Odkrywke wykonano na podciggu nad
wneka w murze w pomieszczeniu
magazynu.

Odkrywka NR2_Zdj_02

Odkrywka przedstawia konstrukcje
podciggu, sktadajacego sie z dwdch
dwuteownikéw stalowych IPN320,
opartych na Scianie gr. 39cm.

Odkrywka NR3_zZdj 01

Odkrywke wykonano na poddaszu
nieuzytkowym w stropie nad
:  pomieszczeniem swietlicy.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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1 Odkrywka NR3_Zdj_02

| - deski putapowe potokragte

| - pustka powietrzna gr. 13cm;
| - podsufitka;
- tynk cem-wap. na trzcinie 1,5cm;

Ustalono nastepujgce warstwy stropu,
zaczynajac od gory:

- podtoga z desek drew. gr.2,5cm;

- polepa gr. 10,5cm-6,5cm;

gr. 0,5-4,5cm;

- pustka powietrzna gr. 10cm;

- sufit podwieszany.

Elementem nosnym stropu sg belki o
przekroju 18x24cm w rozstawie co
0,8-0,9m. Na zdjeciu widoczna
rowniez goérna potka podciggu stal.

Odkrywka NR4_zdj 01

Odkrywka NR3_zdj 03

Widok konstrukcji sufitu
podwieszanego pod deskami
stropowymi .

Odkrywke wykonano na poddaszu
nieuzytkowym w stropie nad
wejsciem do Swietlicy.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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| murowane sklepienie

Odkrywka NR4_Zdj 02

Ustalono nastepujgce warstwy stropu,

zaczynajac od gory:

- podfoga z desek drew. gr.2,5cm;

- polepa gr. 10,5cm-6,5cm;

- deski putapowe pétokragte
gr.0,5-4,5cm;

- pustka powietrzna gr. 13cm;

- sklepienie ceglane.

Elementem nosnym stropu s3 belki o

przekroju 18x24cm w rozstawie co

0,7-0,8m. Pod odkrywka widac

nad wejsciem do budynku.

Odkrywka NR4_Zdj_03

Do belki no$nej dobito tate
wyréwnawczg o szerokosci ok. 5cm.

| miedzy sciang zewnetrzng a $ciang

Odkrywka NR5_zdj 01

Odkrywke wykonano na poddaszu
nieuzytkowym, w stropie we wnece

sypialni na poddaszu.

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z LOKALEM MIESZKALNYM, MARKOWICE 1, GM. KLESZCZEWO.
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Odkrywka NR5_Zdj 02

Ustalono nastepujgce warstwy stropu,
' zaczynajac od gory:

- podtoga z desek drew. gr.2,5cm;

- polepa gr. 10,5cm-6,5cm;

. - deski putapowe potokragte

- gr.0,5-4,5cm;

. - pustka powietrzna gr. 13cm;

- podsufitka;

- tynk cem-wap. na trzcinie 1,5cm.
Elementem nosnym stropu sg belki
o przekroju 18x24cm w rozstawie co
0,7-0,9m.

Odkrywka NR5_zdj 03

Fragment sprochniatej belki
stropowej. Nalezy zdja¢ catg podtoge
i zweryfikowac stan wszystkich belek
stropowych. Sprdéchniate belki nalezy
wzmocnic¢ lub wymienic.

4. OBLICZENIA STATYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWE

4.1 ZAtOZENIA KONSTRUKCYJNE

Na podstawie ogledzin oraz inwentaryzacji konstrukcji, ustalono nastepujace przekroje poszczegdlnych

elementéw nosnych obiektu:

e krokwie drewniane: S=13cm x H=16cm;
e jetki drewniane : S=16,5cm x H=17,5cm;

e ptatwie drewniane: S=16,5cm x H=17,5cm;
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e stupy drewniane: S=16cm x H=16cm;
e miecze drewniane: S=16cm x H=13cm;
e belki nosne stropu: S=18cm x H=24cm;
e podciagi stalowe w pom. 1.6: IPN300

e podciag stalowy w pom. 1.9: 2xIPN320.

Zatozono nastepujgce obcigzenia dla analizowanej konstrukcji:

e obcigzenie $niegiem: strefa 2;

e obcigzenie wiatrem: strefa 1, kategoria Il terenu;

e wymiana pokrycia dachowego na dachéwke ceramiczng o max. ciezarze 95 kg/m?;

e opcjonalnie - dotozenie docieplenia w postaci wetny mineralnej, zabezpieczenie paroizolacjg i

wykonczenie w postaci sufitu podwieszanego.

4.2 METODA OBLICZEN

W celu okreslenia nosnosci i mozliwosci przebudowy dachu przedmiotowego obiektu przeprowadzono analize
gtéwnej konstrukcji, zgodnie z opisanymi powyzej zatozeniami. Sprawdzono stany graniczne (SGN i SGU)
poszczegdlnych elementéw konstrukcji dla obcigzen stanowigcych kombinacje obcigzen istniejgcych (statych
i zmiennych) i projektowanych obcigzenn dodatkowych (statych). Obcigzenia projektowane przyjeto w oparciu
o koncepcje architektoniczng, stanowigcg podstawe niniejszego opracowania, standardowe rozwigzania
materiatowe stosowane w dzisiejszym budownictwie oraz zalecenia wynikajace z przeprowadzonych badan
makroskopowych. Dla takich warunkéw obcigzeniowych sprawdzono wytezenie poszczegdlnych elementéw

konstrukgji.

Obliczenia wykonano w 2 wariantach:
e  Wariant 1 - zatozono wymiane pokrycia dachu bez docieplenia;

e Wariant 2 - wymiana pokrycia dachu wraz z dociepleniem za pomocg wetny mineralne;j.

Whioski z obydwu wariantow wyszty takie same, w zwigzku z czym w dalszej czesci opracowania

przedstawiamy wariant drugi, uwzgledniajgcy docieplenie dachu.
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4.3 ZEBRANIE OBCIAZEN

Do celdw obliczeniowych przyjeto, ze poszczegdlne uktady konstrukcyjne zostang poddane nastepujacym

obcigzeniom:

Snieg Kat dachu: 45 ° do obliczen konstrukcii
.. wspotczy nnik obc. wsp. obc. obc. wsp. obc. obc.
L.p. obciazenia state )
ksztattu dachu p charakt. obc. g | obliczen. | charakt. g oblczen. ,
kN/m
1 |Dach 45° [ 0,40 [ 03] 150 [ 054] 036] 150 | 0,54
Wiatr na dach Kat dachu: 45 ° do obliczen konstrukcji
| obciazenia state wspotczy nnik obc. wsp. obc. obc. wsp. obc. obc.
P # cinienia zewn. charakt. | obc.g [obliczen. | charakt. g oblczen.
kat wiatru 0° kN/m?
1 |F - pola¢ nawietrzna naroznik 0,700 0,39] 1,50 0,58 0,39 1,50 0,58
2 |G - pota¢ nawietrzna okap 0,700 0,39] 1,50 0,58 0,39 1,50 0,58
3 [H- pota¢ nawietrzna 0,600 0,33] 1,50 0,50 0,33 1,50 0,50
4 | - pota¢ zawietrzna za kalenicg. -0,200 -0,11 1,50 -0,17 -0,11 1,50 -0,17
5 [J - pota¢ zawietrzna 0,300 0,17 1,50 -0,25 017 1,50 -0,25
kat wiatru 90° kN/m?
6 |F -1,100 0,61 1,50 0,91 -0,61 1,50 091
7 |G -1,400 0,77 1,50 -1,16 0,77 1,50 -1,16
8 [H -0,900 0,50[ 1,50 0,75 -0,50[ 1,50 0,75
9 | -0,500 0,28 1,50 0,41 0,28 1,50 -0,41
Dach - podane ponizej obciagz. uwzgl. kat dachu Kat dachu: 45 ° obc. przy padajace na konstrukcje
l.p. obciazenia state grubo$¢ | ciezar obc. WSp. obc. obc. wsp. obc. obc.
RAZEM 1,58 135 2,13 145 135 1,95|kN/m*
1 pokry cie dachowe 0,95 067 1,35 0,91 0,67 1,35 0,91
2 |faty, kontriaty i deskowanie 0,23 0,16 1,35 0,22 0,16 1,35 0,22
3 | membrana paroprzepuszczalna 0,05 0,04 1,35 0,05 0,04 1,35 0,05
4 |konstrukcja drewniana 0,18 0,13 1,35 0,18
5 |welna mineralna twarda 0,160 2,00 0,23 1,35 0,31 0,23 1,35 0,31
6 [paroizolacja 0,05 0,05] 1,35 0,07 0,05 135 0,07
7 [sufit podwieszany 0,30 0,30] 1,35 0,41 0,30f 1,35 0,41
Strop nad $wietlica - pomieszczenie 1.6 obc. przy padajgce na konstrukcje
|.p. obciazenia state grubo$¢ | ciezar obc. wsp. obc. obc. wsp. obc. obc.
RAZEM 293 135 3,96 250 135 3,37|kN/m’
1 |deska podtogowa 024] 135 0,32 0,24 135 0,32
2 [belka stropowa drewniana 043] 1,35 0,58
3 [polepa 1,02 1,35 1,38 1,02 1,35 1,38
4 |deska putapowa 0,20 1,35 0,27 0,20 1,35 0,27
5 [tata podirzy mujaca 0,04 1,35 0,05 0,04 1,35 0,05
6 |deska stropowa 0,40 1,35 0,54 0,40 1,35 0,54
7 |tynk wewnetrzny 0,30 1,35 0,41 0,30 1,35 0,41
8 [sufit podwieszany 0,30] 1,35 0,41 0,30f 1,35 0,41
l.p. obciazenia zmienne grubo$¢ | ciezar obc. wsp. obc. obc. wsp. obc. obc.
RAZEM 2,000 150 3,00 2,000 150 3,00 kN/m’
9  |uzytkowe na piefrze 2,00 1,50 3,00 2,00 1,50 3,00
RAZEM[ ___493] 141 | 69| 4500 142 1| 6,37] kN/m”
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Strop nad pozostata czescig budynku obc. przy padajace na konstrukcje
l.p. obciazenia state grubo$¢ | ciezar obc. WSp. obc. obc. wsp. obc. obc.
RAZEM 263 135 3,55 220 135 2,97|kN/m’
1 |deska podiogowa 024 1,35 0,32 024 1,35 0,32
2 belka stropowa drew niana 0,43 1,35 0,58
3 |polepa 1,02 1,35 1,38 1,02 1,35 1,38
4 |deska putapowa 020 1,35 0,27 020 1,35 0,27
5 |fata podirzy mujgca 0,04 1,35 0,05 0,04 1,35 0,05
6 |deska stropowa 0,40 1,35 0,54 0,40 1,35 0,54
7 ltynk wewnetrzny 0,30 1,35 0,41 030[ 1,35 0,41
l.p. obciazenia zmienne grubo$¢ | ciezar obc. WSp. obc. obc. wsp. obc. obc.
RAZEM 2,00 150 3,00 2,00 150 3,00|kN/m®
8 uzytkowe na pietrze 2,00 1,50 3,00 2,00 1,50 3,00
RAZEM[ 463 141 | 655 420 142 | 5,97] kN/m?
Sciana wewnetrzna murowana obc. przy padajace na konstrukcje
l.p. obciazenia state grubo$¢ | ciezar obc. WSp. obc. obc. wsp. obc. obc.
RAZEM 762 135 10,29 060 135 0.81]kN/m*
1 Sciana z cegly ceramicznej 0,390 18,00 7,02 1,35 9,48
2 2xtynk wewnetrzny 0,60 1,35 0,81 0,60 1,35 0,81

4.4 OBLICZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW KONSTRUKCJI

Na rysunkach K_01 (Zatgcznik nr 1) i K_02 (Zatgcznik nr 2) zaznaczono elementy, ktére zostaty poddanie

analizie.

e OBLICZENIA WIEZBY DACHOWEJ W OSIACH 4-7/D-E

Krokwie wystepujg w uktadzie 2-przestowym co max. 0,96m, podpartym jetkami, zamocowanymi przegubowo.
Do obliczenn przyjeto najdtuzsza krokiew w osiach 4-7/D-E. Krokiew zostata obcigzona projektowanymi
warstwami pokrycia dachu tj. dachéwka karpiéwka utozong na tatach i deskowaniu, wetng mineralng gr. 16cm,

paroizolacja i sufitem podwieszanym oraz normowymi obcigzeniami od $niegu i wiatru.

Ptatew dachowa ma charakter wieloprzestowy, jest podparta stupami i usztywniona mieczami. Stupy i miecze
mocowane sg przegubowo, dodatkowo ptatew tgczona jest nad stupami. Pfatew zostata obcigzona sitami

z uktadu krokwiowego.

Analize elementéw wiezby dachowej przeprowadzono w programie RM-WIN. Szczegdéty obliczen

przedstawiono w Zatgczniku nr 3.

Analiza wykazata, ze elementy wiezby dachowej majg wystarczajgcg nosnosc: krokiew wykorzystana jest na

65%, jetka na 4%, ptatew na 72%, stupy max. na 53%, miecze max. na 22%.

e OBLICZENIA WIEiBY DACHOWEJ W OSIACH 1-7/D-E
Krokwie wystepujg w uktadzie 2-przestowym co max. 1,00m, podpartym jetkami, zamocowanymi
przegubowo. Do obliczen przyjeto najdtuzszg krokiew w osiach 1-7/D-E. Krokiew zostata obcigzona

projektowanymi warstwami pokrycia dachu oraz normowymi obcigzeniami od $niegu i wiatru.
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Ptatew dachowa ma charakter wieloprzestowy, jest podparta stupami i usztywniona mieczami. Stupy i miecze
mocowane sg przegubowo, dodatkowo ptatew tgczona jest nad stupami. Ptatew zostata obcigzona sitami z

uktaddéw krokwiowych.

Analize elementéw wiezby dachowej przeprowadzono w programie RM-WIN. Szczegdly obliczen

przedstawiono w Zatgczniku nr 3.

Analiza wykazata, ze nie wszystkie elementy wiezby dachowej majg wystarczajgcg nosnosé: krokiew

wykorzystana jest na 68%, jetka na 4%, ptatew na 119%, wyzszy stup skrajny na 120%, nizszy slup skrajny na

93%, stup srodkowy na 73% , miecze max. na 31%. Ptatew oraz jeden stup wymagajg wzmocnienia. Do ptatwi
nalezy dokreci¢ obustronnie ceowniki U140, a do wyzszego stupa skrajnego dobic z kazdej strony deski gr.3cm.
Lokalizacja oraz sposdb wzmocnienia elementéw wg Rys. K 02 — Schemat konstrukcji dachu, detale

wzmocnien (Zatacznik nr 2).

Analize wzmacnianych elementéw przeprowadzono w programie RM-WIN. Szczegdty obliczen przedstawiono

w Zatgczniku nr 3.
Po wzmocnieniu elementdw nosnos¢ ptatwi jest na poziomie: 21% a stupa 61%.

e OBLICZENIA WIEZBY DACHOWEJ W OSIACH 1-7/A-D
Krokwie wystepujg w uktadzie 2-przestowym co max. 1,00m, podpartym jetkami, zamocowanymi
przegubowo. Do obliczen przyjeto najdtuzszg krokiew w osiach 1-7/A-D. Krokiew zostata obcigzona

projektowanymi warstwami pokrycia dachu oraz normowymi obcigzeniami od $niegu i wiatru.

Ptatew dachowa ma charakter wieloprzestowy, jest podparta stupami i usztywniona mieczami. Stupy i miecze
mocowane s3g przegubowo, dodatkowo ptatew taczona jest nad stupami. Ptatew zostata obcigzona sitami z

uktadéw krokwiowych oraz dochodzacych pfatwi.

Analize elementéow wiezby dachowej przeprowadzono w  programie RM-WIN. Szczegdly obliczen

przedstawiono w Zatgczniku nr 3.

Analiza wykazata, ze nie wszystkie elementy wiezby dachowej majg wystarczajgcg nosnosé: krokiew

wykorzystana jest na 68%, jetka na 4%, ptatew na 372%, stupy skrajne na 139% / 141%, stup sSrodkowy na

172%, miecze na 38%. Pfatew oraz stupy wymagajg wzmocnienia. Do ptatwi nalezy dokreci¢ obustronnie
ceowniki U140, a do stupow dobic z kazdej strony deski z kazdej strony deski gr. 3cm. Lokalizacja oraz sposdb

wzmochnienia elementdw wg. Rys. K_02 — Schemat konstrukcji dachu, detale wzmocnien (Zatgcznik nr 2).

Analize wzmacnianych elementéw przeprowadzono w programie RM-WIN. Szczegdty obliczen przedstawiono

w Zatfaczniku nr 3.

Po wzmocnieniu elementéw nosnos¢ ptatwi jest na poziomie 88% a stupdw max. na 89%.
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e OBLICZENIA STROPU

Strop policzono w najbardziej obcigzonych miejscach, czyli pod stupami drewnianymi. Uktad warstw stropu
przyjeto na podstawie dokonanych odkrywek. Pasma stropu obcigzono ciezarem warstw stropowych,
normowymi obcigzeniami uzytkowymi oraz reakcjami od stupdw drewnianych. Lokalizacja analizowanych

pasm stropu wg Rys. K_01 — Rzut parteru, detal wzmocnien (Zatgcznik nr 1).
Analize stropu przeprowadzono w programie RM-WIN. Szczegdty obliczen przedstawiono w Zatgczniku nr 3.

Whioski z analizy, dla poszczegdlnych fragmentéw stropu:

e pasmo nr 1 - no$nos$¢ przekroczona, na_poziomie 236%. Strop wymaga wzmocnienia poprzez dobicie

dwustronnie ceownikow U140;

e pasmo nr 2 - nosnosc¢ stropu przekroczona w jednym w przesle na poziomie: 213%, nosnos¢ pozostatych

przeset: 73%. Jedno przesto wymaga wzmocnienia poprzez dokrecenie obustronnie ceownikéw U140 ;

e pasmo nr 3 - no$nos¢ przekroczona, na poziomie 409%. Strop wymaga wzmocnienia poprzez dokrecenie

obustronnie ceownikéw U200;

e pasmo nr 4 - nosnos¢ przekroczona, na poziomie 388%. Strop wymaga wzmocnienia poprzez dokrecenie

obustronnie ceownikéw U200;

e pasmo nr 5 - nosnos$¢ przekroczona, na poziomie 103%. Strop wymaga wzmocnienia poprzez dokrecenie

obustronnie ceownikéw U140;

e pasmo nr 6 - no$nos¢ wystarczajaca, na poziomie max. 86%.

Analize wzmacnianych elementéw przeprowadzono w programie RM-WIN. Szczegéty obliczen przedstawiono
w Zatgczniku nr 3. Lokalizacja oraz sposéb wzmocnienia elementéw wg Rys. K_01 — Rzut parteru, detal

wzmocnien (Zatacznik nr 1).

Wyniki analizy stropu po wzmocnieniu:
e pasmo stropu nr 1 - nosnos¢ wystarczajaca, na poziomie: 66%;
e pasmo stropu nr 2 - nosnos$¢ we wzmacnianym przesle wystarczajgca, na poziomie: 36%;
e pasmo stropu nr 3 - nosno$¢ wystarczajgca, na poziomie: 77%;
e pasmo stropu nr 4 - nosno$¢ wystarczajgca, na poziomie: 73%;

e pasmo stropu nr 5 - no$nos¢ wystarczajaca, na poziomie: 49%.

e OBLICZENIA PODCIAGU W POM. 1.9
W pomieszczeniu 1.9. podcigg znajduje sie nad wnekg w murze. Na podstawie dokonanych odkrywek,
przyjeto, ze sktada sie on z dwdch dwuteownikdéw IPN320. Podcigg obcigzono sitami od stropu oraz ciezar

$ciany wewnetrznej na wysokosci od podciggu do stropu.
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Analize podciggu przeprowadzono w programie RM-WIN. Szczegdty obliczen przedstawiono w
Zatgczniku nr 3. Analiza wykazata, ze podcigg ma nosnosc na poziomie 33%.

e OBLICZENIA PODCIAGU W POM. 1.6

W pomieszczeniu 1.6. strop podparty jest dwoma jednoprzestowymi podciggami stalowymi. Na podstawie

dokonanych odkrywek, przyjeto, ze sg to dwuteowniki IPN300. Podcigg obcigzono sitami od stropu.

Analize podciggu przeprowadzono w programie RM-WIN. Szczegéty obliczen przedstawiono w

Zataczniku nr 3. Analiza wykazata, ze podcigg ma nosnos¢ na poziomie 98%.

5. SZCZEGOLOWY OPIS, STAN TECHNICZNY ORAZ ZALECENIA WYKONAWCZE

5.1 SZCZEGOLOWY OPIS

Obiekt petni funkcje mieszkalne i uzytecznosci publicznej. Budynek jest bez piwnicy, posiada 2 kondygnacje
nadziemne: parter, na ktérym miesci sie sSwietlica wiejska oraz lokal mieszkalny, a takze pietro, na ktérym
wydzielone jest jedno pomieszczenie mieszkalne, a reszta poddasza jest nieuzytkowa. Budynek w rzucie ma
ksztatt prostokata o wymiarach 17,14m x 12,32/ 9,95m z czeSciowo wysunietg, wschodnig $ciang. Wysokos$¢ do
kalenicy wynosi ok. +8,88m / 8,80m.

Budynek wzniesiony jest w technologii tradycyjnej i posadowiony na kamiennych fundamentach. Sciany
zewnetrzne nosne gr.39 cm wymurowane sg z cegly ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej.

Na Scianach nosnych opiera sie strop miedzykondygnacyjny drewniany z belkami nosnymi w rozstawie

co 0,70-0,90m. Belki nosne stropu sg jednoprzestowe, z wyjatkiem swietlicy, w ktérym belki sg dodatkowo
podparte dwoma podciggami stalowymi IPN300 — schemat statyczny tréjprzestowy. Uktad warstw stropu
ksztattuje sie nastepujgco: podtoga wykonana jest z desek drewnianych, a przestrzen pod nig wypetniona jest
polepa, lezaca na deskach putapowych. Dolne poszycie stropu wykonane jest réwniez z desek drewnianych
tzw. podsufitki, pokrytych od spodu tynkiem cem-wap. na trzcinie. Wtdrnie pod sufitem pomieszczenia
Swietlicy podwieszono sufit podwieszany z ptyt g-k.

Dach budynku jest wielospadowy, o nachyleniu kazdej potaci 45°, kryty dachdwka ceramiczng, utozong na
tatach drewnianych. Gtéwna konstrukcja nosna dachu zbudowana jest z wigzaréw krokwiowo-jetkowych w
rozstawie co 87-108cm. Krokwie o przekroju 13x16cm, jetki 16,5x17,5cm. Wigzary podparte sg dwoma
$cianami stolcowymi, ktére tworzy cigg stupdw drewnianych, potgczonych w goérnej czesci ptatwig i
usztywnionych mieczami. Ptatwie majg przekréj 16,5x17,5cm, stupy 16x16cm a miecze 16x13cm. Na Scianach

sg murfaty o przekroju 13x16cm.
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5.2 STAN TECHNICZNY

Ogodlnie rzecz biorgc budynek jest w ztym stanie technicznym. W pokryciu dachowym wystepujg liczne ubytki
oraz nieszczelnosci, a dachdwka i opierzenia majg widoczne $lady zuzycia materiatu. Budynek nie posiada
orynnowania, przez co woda spadajgca z dachu dodatkowo zawilgaca Sciany. Okapy na Scianach szczytowych
zostaty skrdocone, ale pozostawiono wystajgce poza mur koncéwki ptatwi i murtat, ktére ulegty degradacji.

Z powodu braku szczelnosci pokrycia dachowego wiele elementéw budynku ulegto zniszczeniu. Wewnatrz
budynku elementy wiezby dachowej wymagajg wymiany lub naprawy: sg sprochniate, zawilgocone i pokryte
plesnig. Do wymiany jest okoto 15% konstrukcji dachu, z ktérych wiekszosé elementéw stanowig murtaty
i ptatwie koszowe, przy ktdrych wymianie nalezy dodatkowo rozebrac krokwie oparte na nich. Z tego powodu
szacuje sie, ze ok. 50% konstrukcji dachu musi zosta¢ rozebrana. Réwniez strop drewniany nad parterem
posiada $lady degradacji. Do wymiany nadaje sie cata podfoga drewniana na poddaszu. Po jej zdjeciu nalezy
zbada¢ stan techniczny belek, gdyz juz teraz stwierdzono wystepowanie lokalnych uszkodzen. Wszelkie
sprochniate belki nalezy wymieni¢ lub wzmocnic¢ poprzez obustronne dobicie belek o wymiarach 6x24cm.
Ponadto nosnosé niektdrych elementdw zaréwno wiezby jak i stropu nie jest wystarczajgca. Wzmocnienia
wymagajg nastepujgce elementy: uktad ptatwi i stupdw podpierajgcych dach wzdtuz osi literowych oraz 3 belki
stropowe podpierajgce stupy. Lokalizacje i szczegdty wzmocnien pokazano na rysunku K_01i K_02.

Na poddaszu brak réwniez ocieplenia oraz odpowiedniej wentylacji. W oknach brakuje nawietrzakéw,
a w kalenicy musza zostaé¢ wykonane otwory lub kominki przewietrzajgce. Podobna sprawa jest w sypialni
zlokalizowanej na poddaszu, na klatce schodowej oraz w pomieszczeniach na parterze. W catym budynku okna
s3 wymienione na pcv, ale nie posiadajg nawietrzakow. Brak odpowiedniego doptywu powietrza powoduje, ze
pomieszczenia nie sg wentylowane, co przy stale zawilgoconych przegrodach powoduje powstawanie plesni.
Grzyb wystepuje w wielu miejscach: w narozach pomieszczen, na wegarkach okiennych i na nieocieplonych
sufitach poddasza. Sytuacja taka jest niedopuszczalna i grozi utratg zdrowia dla mieszkancow
przedmiotowego budynku.

Zawilgocenia muréw spowodowane nieszczelnosciami dachu, dodatkowo sg spotegowane poprzez staby stan
techniczny izolacji poziomej $cian fundamentowych. W wielu miejscach wystepujg zawilgocenia scian
spowodowane podcigganiem kapilarnym. Tynk w tych miejscach odspoit sie od muru, a powtoki malarskie
napeczniaty lub ulegty ztuszczeniu. Konieczne jest wykonanie ponownego podciecia muréw w celu
umieszczenia izolacji poziomej lub zastosowanie przepony metodami iniekcyjnymi.

Dodatkowo na murach budynku w 2 miejscach nad nadprozami zlokalizowano pekniecia. Widaé, ze
zarysowania pod oknami juz jaki$ czas temu zostaty naprawione i nie schodzg nizej do fundamentéw. Z tego
powodu mozna wysnu¢ wnioski, ze nie ma zagrozenia zwigzanego z osiadaniem budynku, a zarysowania majg
charakter termiczny. Zaleca sie ponowne przemurowanie lub obustronne zszycie zarysowan pretami w

systemie Helifix lub rwnowaznym.
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5.3 ZALECENIA WYKONAWCZE

Formutuje sie nastepujgce zalecenia:

zdemontowac istniejgce pokrycie dachowe,

wymieni¢ zdegradowane elementy wiezby dachowej i stropu;

oczysci¢ wszystkie pozostate elementy drewniane i zabezpieczyé wiasciwymi preparatami owado-
i grzybobdjczymi. Zaleca sie impregnacje za posrednictwem S$rodkdw ogniochronnych do granicy
trudnozapalnosci;

wykonaé¢ wzmocnienia konstrukcji dachu i stropu wg zalecen przedstawionych na rysunku K_01i K_02;
wykonaé deskowanie gr. 2,5cm na pofaciach dachowych, deskowanie pokry¢ papg termozgrzewalng,
mocowang kontrfatami, na kontrtatach przybic faty drewniane o min. przekroju 4x6cm;

wyremontowaé kominy;

wykonaé nowe pokrycie z dachéwki z okapami i orynnowaniem;

wode z rur spustowych zagospodarowacé na terenie posesji w taki sposdb, aby nie stata przy budynku;
obcigé¢ wystajagce poza sciany szczytowe koncowki ptatwi i murtat, ociepli¢ od czota i zamurowac
klinkierem;

ociepli¢ poddasze wetng mineralng uktadang pomiedzy krokwiami z zachowaniem pustki przy
deskowaniu; od srodka wetne zabezpieczyé paroizoalcjg i opcjonalnie wykonczy¢ przegrode sufitem
podwieszanym (ewentualnie rozwazyé wyrzucenie polepy stropowe] i ocieplenie stropu wraz z izolacjg
catego pomieszczenia uzytkowanego na poddaszu);

wykonaé¢ naprawe izolacji poziomej w S$cianach fundamentowych poprzez podciecia muréw w celu
umieszczenia izolacji poziomej lub zastosowanie przepony metodami iniekcyjnymi;

wykonac izolacje pionowa scian fundamentowych do poziomu gruntu, powyzej gruntu zaimpregnowac
cokét do wysokosci 30cm powyzej izolacji poziomej;

zamontowac¢ nawiewniki na stolarce okiennej, zapewni¢ droznosé¢ przewoddéw kominowych i witasciwg
wentylacje wszystkich pomieszczen na parterze i poddaszu na podstawie zalecen z przegladu
kominiarskiego;

dokonac¢ odrebnego sprawdzenia instalacji elektrycznej, wymieni¢ catos¢ lub fragmenty stwarzajgce
niebezpieczenstwo pozaru na podstawie zalecen z audytu;

sku¢ odspojone i zaplesniate fragmenty tynkdw, odgrzybic¢ sciany, stropy i podtogi, a po ich osuszeniu
wykonczyé;

naprawi¢ zarysowania $cian murowanych poprzez ponowne przemurowanie lub obustronne zszycie
pretami w systemie Helifix lub rownowaznym;

wyczysci¢ elewacje z zabrudzen i zielonych nalotow;

opierzy¢ parapety zewnetrzne;
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e odtworzy¢ odspojone tynki na murkach przy schodach zewn. i zabezpieczy¢ je od goéry obrdbka

blacharska.

Do wyzej wymienionych zadan nalezy zatrudni¢ wykonawcow z odpowiednim sprzetem i doswiadczeniem.
Zastosowac¢ materialy o odpowiedniej jakosci i parametrach zgodnych z zaleceniami wymienionymi w
niniejszej opinii. Po zakonczeniu robdt przedstawi¢ wszystkie karty materiatowe w dokumentacji

powykonawcze;.

6. UWAGI | WNIOSKI KONCOWE

Na podstawie wizji lokalnych potgczonych z wykonaniem niezbednych odkrywek konstrukcyjnych oraz na
podstawie przeprowadzonych obliczen statyczno-wytrzymatosciowych, sformutowano nastepujgce wnioski

i uwagi koncowe.

1.1. Zgodnie z §206 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami, w
odniesieniu do planowanej inwestycji stwierdza sie, iz istniejgcy budynek, bedgcy przedmiotem niniejszego
opracowania, nadaje sie do wykonania prac remontowych, polegajacych na wymianie pokrycia dachowego
przy jednoczesnym wzmocnieniu konstrukcji drewnianej dachu i stropu. W ocenie ogdlnej budynek jest w
stabym stanie technicznym i musi by¢é niezwtocznie poddany kapitalnemu remontowi.

1.2. Budynek z uwagi na wystepujgce usterki wymaga remontu polegajgcego gtéwnie na wymianie pokrycia
dachowego, montazu orynnowania, wymianie uszkodzonych elementéw wiezby dachowej, wykonaniu
naprawy izolacji poziomej oraz pozbyciu sie wilgoci i grzybdw ze $cian. Szczegdtowy zakres prac zostat podany
w zaleceniach wykonawczych (punkt 5.3 niniejszego opracowania).

1.3. Wizje lokalne oraz sprawdzajace obliczenia statyczno-wytrzymatosciowe elementéw konstrukcyjnych,
pozwolity na ocene ich nos$nosci. Nie wszystkie elementy wiezby dachowej majg wystarczajgcg nos$nosc,
dlatego nalezy je wzmocni¢ wg Rys. K_02 (Zatgcznik nr 2) i zalecen z rozdziatu 5. Wzmocnienia wymaga rowniez
strop w miejscach wskazanych na Rys. K_01 ( Zatacznik nr 1).

1.4. Wszelkie prace wzmacniajgce, naprawcze i remontowe nalezy przeprowadzi¢ pod nadzorem osdb
posiadajacych odpowiednie uprawniania i kwalifikacje zawodowe, z zachowaniem przepiséw BHP i PPOZ oraz
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

1.5. Wszelkie oznaki przecigzenia konstrukcji, objawiajgce sie nadmiernymi ugieciami czy zarysowaniami,
nalezy niezwfocznie zgtosi¢ osobie odpowiedzialnej za obiekt. Wszelkie zmiany wartosci obcigzen, zaréwno do
wielkosci jak i charakteru ich dziatania, kazdorazowo muszg by¢ poprzedzone sprawdzajgcymi obliczeniami

statyczno-wytrzymatosciowymi wykonanymi przez uprawnionego projektanta.
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7. ZAtACZNIKI

Do opinii dotgczono nastepujace zatgczniki:

e Zatacznik nrl
e Zatacznik nr2
e Zatacznik nr3
e Zatacznik nr4

Rysunek nr K_01 - Rzut parteru, detal wzmocnien
Rysunek nr K_02 - Schemat konstrukcji dachu, detale wzmocnien
Wydruki z obliczen

Uprawnienia i zaswiadczenia autora opracowania.

Podpisano: mgr inz. Maciej Janicki
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