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dachówka ceramiczna zakładkowa 

DACH PROJEKTOWANY /warstwy od góry/:

łaty drewniane 5 x 5 cm

kontrłaty drewniane  5 x 1,5 cm /na krokwiach/

izolacja przeciwwilgociowa: folia dachowa 

konstrukcja drewniana dachu, istniejąca,

wstępnego krycia, wysokoparoprzepuszczalna

- jak pokrycie istniejące

wzmocniona wg. projektu wykonawczego

konstrukcji

UWAGI:

1. Rysunek przedstawia przekroje pionowe obiektu, zwłąszcza zaś

istniejące elementy konstrukcji dachu oraz projektowane warstwy

pokrycia dachu.

2. Wymiary na rysunku określono w [cm], zaś rzędne w [m].

3. Szczegółowy zakres przebudowy dachu oraz stan techniczny jego

konstrukcji przedstawiono w opisie technicznym oraz w projekcie

wykonawczym konstrukcji, ilustrującym sposób wykonania niezbędnych

wzmocnień, niektórych elementów konstrukcyjnych.

4. Roboty związane z przebudową dachu prowadzić pod nadzorem

osób uprawnionych, analizując zgodność stanu konstrukcji z niniejszym

rysunkiem oraz z projektem wykonawczym konstrukcji. W przypadku

jakichkolwiek wątpliwości, kontaktować się z autorem projektu.


