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OPIS TECHNICZNY

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budynek Domu Studenckiego ,Ustronie” Politechniki
Warszawskiej przy ul. Ksiecia Janusza 39 w Warszawie.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe pomieszczen i budowe nowego pionu natryskow
ogolnodostepnych.

Celem inwestycji jest poprawa wygody stanu sanitarnego obiektu i wyposazenie go w odpowiednig
ilos¢ pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wymagania Zamawiajgcego wskazane w Opisie Przedmiotu Zamowienia;

e Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana wykonana w 2003r.;

e Fragmentaryczna dokumentacja techniczna bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego;
e Wizja lokalna i inwentaryzacja wtasna wykonane w 2020r.;

¢ Obowigzujgce normy i przepisy.

3. STANISTNIEJACY

3.1.OPIS OGOLNY

Budynek domu studenckiego ,Ustronie” wolnostojgcy, o 5-ciu kondygnacjach nadziemnych z
nieuzytkowym poddaszem, czesciowo podpiwniczony. Budynek zaliczony do kategorii zamieszkania
zbiorowego, pemi funkcje akademika dla  studentow  Politechniki  Warszawskiej.
W budynku znajdujg sie tez trzy wydzielone lokale mieszkalne.

Obiekt wybudowany w latach 50-tych XX wieku. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Sciany
z cegly ceramicznej petnej réznej grubosci zaleznie od kondygnaciji. Strop nad parterem zelbetowy
skrzynkowy, nad pietrami typu DMS, wience Zzelbetowe wylewane. Dach Zelbetowy z piyt
korytkowych opartych na prefabrykowanych podciggach.

Elewacje budynku obecnie nieocieplone. Planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiektu.
Okna w wigkszosci drewniane, docelowo planowana jest wymiana na nowe PVC.

Pion pomieszczen objetych zadaniem przylega do pionu toalet ogélnodostepnych. Pomieszczenia
te znajdujg sie na czterech kondygnacjach mieszkalnych, typowych od +1 do +4. Na poziomie
parteru bezposrednio pod planowanymi natryskami znajduje sie lokal mieszkalny (pokdj
mieszkalny).

3.2. DANE LICZBOWE

powierzchnia catkowita budynku 8 964,0 m?
powierzchnia netto budynku 7 419,6 m?

Kondygnacje nadziemne 5
Kondygnacje podziemne 1
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llos¢ pokoi mieszkalnych 175
llos¢ miejsc noclegowych 350

powierzchnia pomieszczen objetych przebudowg fgcznie ok. 73,2 m?
Kubatura pomieszczeh objetych przebudowg tgcznie ok. 205 m3

4. UWARUNKOWANIA | ZALOZENIA PROJEKTOWE

4.1.PLAN MIEJSCOWY | OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek domu studenckiego znajduje sie na terenie objetym Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego ,obszaru Ulrychowa w rejonie ul. Ksigecia Janusza”, zgodnie z
uchwatg nr LX/1830/2009 Rady Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Budynek znajduje sie na terenie obiektéw zamieszkania zbiorowego 3C MW-Z(KD-P). Budynek w
obecnym ksztalcie jest zgodny z zapisami planu. Plan nie naktada Zzadnych istotnych warunkéw w
zakresie planowanej inwestycji.

Budynek ani teren nie sg objete zadng formg ochrony konserwatorskiej.

Projektowane prace nie zmieniajg kubatury, ksztattu obrysu budynku, jego wysokos$ci ani
przeznaczenia budynku lub jego czesci. Projekt nie zmienia rowniez formy architektonicznej obiektu.

Projekt nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu wokot budynku. Projekt nie wprowadza
zmian w sposobie odprowadzenia i gospodarce wodami opadowymi.

4.2. WYTYCZNE UZYTKOWNIKA — ZAKRES PRAC

Wytyczne odnosnie oczekiwanego zakresu przebudowy podane przez Inwestora obejmuja:

- przebudowa pomieszczen w pionie pokoi x07 na wszystkich kondygnacjach mieszkalnych na
pomieszczenia ogolnodostepnych natryskow,

- modernizacje instalacji centralnego ogrzewania,
- doprowadzenie instalacji wodnych i kanalizacyjnych ,
- wyposazenie pomieszczen w efektywng wentylacje mechaniczna.

4.3.ZArOZENIA PROJEKTOWE - ARCHITEKTURA

Przebudowa ograniczona w miare mozliwosci wylgcznie do wnetrza pomieszczen objetych
zadaniem oraz przestrzeni technicznych na poddaszu i w piwnicy.

Nie przewiduje sie przebudowy otworéw okiennych.
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5. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

5.1. UKLAD FUNKCJONALNY

Na poszczegolnych kondygnacjach przewidziano pomieszczenia natryskow tylko damskie lub
meskie. Pomieszczenia dla pfci przeciwnej znajdujg sie zawsze na sagsiedniej wyzszej lub nizszej
kondygnacii.

Pomieszczenie natryskow bedzie oddzielone od komunikacji ogolnej przedsionkiem z umywalka , z
ktérego dostepna bedzie tez kabina ustepu.

W pomieszczeniu natryskow wydzielono trzy kabiny. Kazda kabina posiada czes¢ ,mokrg”
wiasciwego natrysku oraz czesc ,suchg” z miejscem na wieszaki i siedziskiem/potkg. Czesci te
oddzielone sg Scianka poprzeczng z pozostawionym przejSciem szer. 60cm. Podobna Scianka
przestania wejScie do kabiny. Uktad $cianek poprzecznych naprzemienny zapobiega
bezposredniemu wglgdowi z przejscia miedzy kabinami do wtasciwej czesci natrysku. Jednoczesnie
kabiny nie posiadajag drzwi, zastonek, ani innych ruchomych elementéw.

Taki uktad kabin jest wygodny dla uzytkownikdw pozwalajgc na przebranie sie w suchym miejscu
oraz na pozostawienie ubran poza zasiegiem wody. Brak drzwi pozwala tez na zwezenie przejscia
miedzy kabinami. Wszystkie elementy sg state i mogg by¢ trwale sztywno zamocowane do posadzki
i Scian.

Umywalka w przedsionku z duzym lustrem umozliwia dokonczenie toalety np. golenie, makijaz itp.

ROZWIAZANIE ALTERNATYWNE

W trakcie prac projektowych analizowano rowniez uktad z 4 kabinami. Istnieje mozliwosé
zmieszczenia 4 kabin w kazdym pomieszczeniu natryskéw, jednak w konsekwencji nie ma
mozliwosci umieszczenia umywalki w przedsionku ani w pomieszczeniu natryskow, a ukiad
przedsionka jest mniej wygodny z drzwiami do ustepu zachodzgacymi na wejscie. Uktad ten
uznaliSmy za zdecydowanie gorszy pomimo wigkszej liczby natryskow i nie rekomendujemy go do
realizacji. Uktad pokazano na rys. A-05.

5.2. ZAKRES PRZEBUDOWY

Przebudowa pomieszczen wymaga wyburzenia wszystkich istniejgcych scian wewnetrznych oraz
przesuniecia drzwi wejsciowych z korytarza. W drzwiach wejSciowych nalezy wykona¢ nowe
nadproze np. z belek stalowych.

Posadzka w catym obrysie pomieszczenia do wymiany, do odstoniecia wierzchu stropu wtasciwego.
Nowa posadzka z izolacjg wodng dwuwarstwowg — na stropie i na nowej szlichcie ze spadkiem.
Izolacja na szlichcie wykonana z ptynnej masy z tasmami uszczelniajgcymi w narozach. Izolacja na
stropie z papy lub folii zgrzewanej, wpietej w kotnierz wpustu kanalizacji. Spadek posadzki w catym
pomieszczeniu jednokierunkowy do odptywu liniowego. Poziom nowych posadzek bedzie wyzszy
od poziomu w korytarzu o ok. 4cm. Réznica poziomdw wykonana jako pochylnia w grubosci sciany
od korytarza. W wejsciu do pom. natryskdw w miare mozliwosci nalezy wykonac prég ok. 1cm. Uktad
nowej posadzki nalezy potwierdzi¢ po odkryciu warstw istniejgcych warstw posadzkowych i
potwierdzeniu ich obecnej grubosci.

Odptyw w natryskach liniowy, zatopiony w posadzce. Podejscia do wpustow w natryskach pod
stropem, w obudowie g/k razem z kanatem wentylacji. Odprowadzenie kanalizacji wymaga przebicia
pionu do piwnicy poprzez pokéj mieszkalny na parterze budynku.

Dla obstugi instalacyjnej przewidziano nowy szacht instalacyjny przy scianie od korytarza. Przebicia
stropéw tylko w przestrzeniach pomiedzy belkami stropu DMS (w miejscu pustakéw stropowych).
Lokalizacje i wymiary przebi¢ nalezy dopasowac do rozstawu belek (spodziewane 65cm osiowo).

5.3. ZASTOSOWANE MATERIALY

Nowe $ciany dzialowe murowane z bloczkéw wap.-piaskowych. Obudowy instalacji z piyt
wodoodpornych GKB.
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Wydzielenia kabin natryskéw wykonane z ptyt HPL (litego laminatu z warstwg dekoracyjng
obustronng) z czamym rdzeniem i obustronnie pokrytych warstwg dekoracyjna w intensywnym
kolorze. Grubos$¢ ptyt min. 12mm. Kolorystyka rézna na réznych pietrach. Przyktadowe systemy:
Schafer VK 13 Jump, Alsanit system AQUARI, KABIS K 13/10, Chodpol MH12.

Posadzki wykonczone ptytkami gresu nieszkliwionego 60x60cm. Uktadane réwnolegle do Scian.
Ptytki formatu ok. 60x60cm, szare, jednolite, bez imitacji marmuru i wyraznych deseni, faktura
naturalna (gtadka, lekko chropowata, nie polerowana). Przyktadowy materiat: NovaGala Concept
CN13 natura lub Opoczno Urban MIX Grey..

Sciany na catg wysoko$¢ pomieszczen wykornczone plytkami gresu nieszkliwionego, polerowanego
30x60cm. Ptytki bardzo jasno szare, lub biate jednolite, bez imitacji marmuru i wyraznych deseni,
powierzchnia blyszczgca (polerowana), gtadka. Przyktadowy material: NovaGala Concept CN99
poler

Na jednej Scianie dodatkowa listwa dekoracyjna szklana szer. 4-5cm w kolorze intensywnym,
dopasowanym do ptyt HPL.

Natryski bez brodzikow, z odptywem liniowym z przekryciem ze stali nierdzewnej. Spadek posadzki
w calym pomieszczeniu prostopadty do odptywu.

Drzwi wejsciowe z korytarza drewniane petne, bezprzylgowe, skrzydta gtadkie, wykonczenie
laminatem HPL lub CPL. Drzwi wewnetrzne specjalistyczne do pomieszczen mokrych, wykonczenie
laminatem. Drzwi do ustepu z matym przeszkleniem z szybg matowg. Wszystkie oscieznice stalowe,
lakierowane fabrycznie. Wszystkie drzwi w kolorze biatym.

W przedsionku i ustepie sufit podwieszany w catym pomieszczeniu. W pom. natryskéw obudowy g/k
instalacji wentylacji i podejs¢ kanalizaciji tylko wzdtuz scian bocznych.

5.4.INSTALACJA WENTYLACJI

5.4.1. ZALOZENIA DO PROJEKTOWANEJ INSTALACJI

Do obliczen wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciggowej przyjeto nastepujgcg intensywnosc¢
wentylacji:

pomieszczenie natryskow 100m3/h dla 1 natrysku

1 ustep 50m3/h

Rodzaj czynnosci wykonywanych przez ludzi:
aktywnos¢ mata

Parametry powietrza zewnetrznego (wg normy PN-76/B-03420):

LATO: temperatura t.=30°C
wilgotnos¢ wzgl. 0= 45%
ZIMA: temperatura tz=-20°C
wilgotnos¢ wzgl. o= 100%
Parametry powietrza wewnetrznego (wg normy PN-78/B-03421):
LATO: temperatura te= tL+ 3K
wilgotnos¢ wzgl. 0= 40-70%
ZIMA: temperatura tp= +24°C
wilgotnos¢ wzgl. 0= 30-60%
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5.4.2. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA NOWOPROJEKTOWANYCH NATRYSKOW

W pomieszczeniach nowoprojektowanych natryskow (od 1 pietra do 4 pietra) na kazdej kondygnaciji
znajdujg sie po 3 natryski.
Zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno-wyciggowg z odzyskiem ciepta,
zapewniajgcg wymiane powietrza w pomieszczeniu natryskéw w ilosci 100m3/h dla kazdego
natrysku, o wydajnosci:

- wycigg powietrza V.= 1 200m%/h oraz

- nawiew $wiezego powietrza V,= 1 200m?/h.

Nawiew i wywiew powietrza bedzie sie odbywat poprzez centrale wentylacyjng N1W1, ktéra zostanie
usytuowana na poddaszu budynku. Nawiew i wycigg powietrza do pomieszczenia bedzie sie
odbywat siecig kanatéw prostokatnych oraz okragtych, wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej
zakonczonych nawiewnikami i wywiewnikami. W celu zapewnienia warunkéw komfortu termicznego
dobrane nawiewniki majg zapewni¢ predkos$¢ powietrza w strefie przebywania ludzi ~ 0,1 do 0,2m/s.

Powietrze, z czerpni usytuowanej na poziomie dachu, po przejsciu przez ttumiki akustyczne
kierowane jest do centrali nawiewnej wyposazonej w przepustnice z sitownikiem. W centrali
powietrze poddane jest filtracji, a nastepnie przechodzi przez krzyzowy wymiennik odzysku
ciepta, wentylator nawiewny tloczacy oraz nagrzewnice wodng o mocy 17kW zamontowang w
centrali (parametry nagrzewnicy 70°C/50 °C). Nalezy doprowadzi¢ przewody ct do nagrzewnicy
wodnej w centrali wentylacyjnej usytuowanej na dachu z wezla cieplnego znajdujgcego sie na
poziomie piwnicy.

Uzdatnione w centrali powietrze przechodzi przez kanatowy ttumik akustyczny, a potem do
poszczegodlnych kanatéw doprowadzajgcych powietrze do nawiewnikdw. Temperatura powietrza
nawiewanego w okresie zimowym wyniesie +24°C zas w lecie bedzie rowna temperaturze powietrza
zewnetrznego.

Powietrze usuwane bedzie z pomieszczenia natryskow poprzez wywiewniki, nastepnie kanatem
transportowane bedzie przez ttumik akustyczny do wentylatora centrali wyciggowej, przechodzgc
wczesniej przez filtr i przez krzyzowy wymiennik odzysku ciepta. Projektuje sie wyrzutnie
powietrza usytuowang na $ciance bocznej poddasza budynku.

Kanat wentylacyjny pomiedzy czerpnig powietrza a centralg wentylacyjna oraz kanat nawiewny
projektuje sie zaizolowaé wetng mineralng o grubosci 80 mm na folii aluminiowej. Kanat wyciggowy
oraz kanat wentylacyjny pomiedzy centralg wentylacyjng a wyrzutnia dachowg projektuje sie
zaizolowac¢ wetng mineralng o grubosci 40 mm na folii aluminiowe;j.

Kanaty wentylacyjne nawiewne i wyciggowe, po wejsciu do pionu nad dach, zostang obudowane
ptytami o odpornosci ogniowej 120 minut.

Centrale wentylacyjng NW1 zlokalizowano na poddaszu budynku.
Przewiduje sie zastosowanie centrali o nastepujacej konfiguracji:
- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla nawiewu
- filtry kieszeniowe ePM1260%% dla nawiewu
- przeciwpragdowy wymiennik odzysku ciepta o sprawnos$ci temperaturowej ~84%
- wentylator nawiewny Vn=1400m3/h, dp=350Pa
- nagrzewnica wodna 70°C/50 °C Qg=17kW
- filtry kieszeniowe ePM10250% na dla wywiewu
- przeciwprgdowy wymiennik odzysku ciepta
- wentylator wyciggowy Vw=1200m3/h, dp=350Pa
- przepustnica regulacyjna z sitownikiem dla wywiewu.

Centrale wentylacyjne dostarczane sg jako fabrycznie okablowane z kompletnym uktadem
sterowania. Posiadajg niezbedne wyposazenie w tym podigczone i okablowane czujniki
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temperatury, wentylatory, wytacznik serwisowy, modulowany bypass, a takze wybrane dodatkowe
wyposazenie jak nagrzewnica wstepna i wtorna, przepustnice. Urzadzenie jest gotowe do pracy po
podfgczeniu zasilania i zadaniu parametrow pracy.

Ze wzgledu na wysokg zawartos¢ wilgoci w powietrzu usuwanym z pomieszczenia natryskow nalezy
wykona¢ odprowadzenie kondensatu od spodu kolana usytuowanego przed pionowym odcinkiem
przewodu wywiewnego. Instalacje odprowadzenia skroplin nalezy zasyfonowac i grawitacyjnie
(spadek 1%) odprowadzi¢ do kanalizacji - wigczy¢ do kanalizacji nad syfon umywalkowy z przerwg
powietrzna. Instalacje skroplin prowadzi¢ ponizej kanatu wyrzutowego. Przejscie instalacji skroplin
przez obudowe ppoz. nalezy wykonac tak by zachowaé szczelno$¢ i odporno$é ogniowag obudowy.
Nalezy wykonac¢ otwor rewizyjny w obudowie instalacji by zapewni¢ dostep do syfonu, zachowujgc
szczelnos¢ i odpornos¢ obudowy.

5.4.3. ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA INSTALACJI WENTYLACJI WYCIAGOWEJ Z TOALET

Powietrze wyciggane jest z obszaru ustepow (w ilosci 50m3/h dla kazdego ustepu) poprzez zawory
wentylacyjne a nastepnie poprzez sie¢ kanatéw okragtych z blachy stalowej ocynkowanej w ptaszczu
izolacji (wetna mineralna o grubosci 40mm) kierowane sg szachtem instalacyjnym na poddasze, do
ttumika hatasu, nastepnie do wentylatora wyciggowego.

Na odejsciach na poszczegolnych pomieszczen instalacja wywiewna zostala wyposazona w
przepustnice powietrza. Nawiew powietrza kompensacyjnego poprzez drzwi z przedsionka toalety.

5.4.4. WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dopuszczalna, maksymalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wielokondygnacyjnego,
Sredniowysokiego, zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL V, wynosi 5 000 m2. W chwili
obecnej budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 8 964m2

Na etapie projektowym nalezy przewidzie¢ wykonanie ekspertyzy pozarowej lub operatu
pozarowego celem uzgodnienia dokumentaciji.

Przewody wentylacyjne w miejscu przejScia przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zostang wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej réwnej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na szczelnosc
ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelno$c¢ (EIS).

Dla systemu wentylacji bytowej nalezy w przysziosci zaprojektowa¢ klapy przeciwpozarowe
odcinajgce z sitownikami (230V) sterowane przez system sygnalizacji pozaru.

Przewody wentylacyjne samodzielne lub obudowane prowadzone przez strefe pozarowa, ktorej nie
obstugujg, nie zabezpieczone przy przejsciu przez oddzielenie ppoz. klapami odcinajgcymi, bedg
mie¢ klase odpornosci ogniowej wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych
stref pozarowych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnosé (EIS).
Przewody wentylacyjne zostang wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku pozaru
nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen przewodu.

Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych bedzie wykonane z materiatow niepalnych,
zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany
dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgcej.

W przewodach wentylacyjnych nie bedg prowadzone inne instalacje.

Elastyczne elementy fgczace, stuzgce do potgczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z
elementami instalacji lub urzgdzeniami, z wyjatkiem wentylatoréw, bedg wykonane z materiatow co
najmniej trudno zapalnych i bedg posiada¢ dtugos¢ nie wiekszg niz 4 m oraz nie bedg prowadzone
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego.

Elastyczne elementy tgczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi bedg wykonane z
materiatdw co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich dlugos¢ nie bedzie przekraczac 0,25 m.
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Izolacje cieplne kanatdw wentylacyjnych bedg wykonane w sposob zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

5.5.INSTALACJA WOD-KAN. | C.C.W

5.5.1. DANE OGOLNE O INSTALACJI — STAN ISTNIEJACY

Budynek domu studenckiego ,Ustronie” posiada instalacje kanalizacji, wody zimnej i centralnej
cieptej wody.

Zrédtem ciepta dla podgrzewu cieptej wody jest obecnie dwufunkcyjny wezet cieplny usytuowany w
piwnicy.

W pomieszczeniach podlegajgcych modernizaciji znajdujg sie obecnie umywalka oraz ustep.

Zasilanie w cieptg i zimng wode - z piondw znajdujgcych sie w sgsiednich pomieszczeniach (pion
tazienek x09).

Odprowadzenie $ciekdw z urzadzeh - do pionu znajdujgcego sie w $cianie pomiedzy
pomieszczeniami x09 i x07.

5.5.2. PRZEWODY | ARMATURA — STAN ISTNIEJACY

Przewody zimnej i cieptej wody wykonane sg z rur polipropylenowych. Przewody poziome
prowadzone sg w czesci podpiwniczonej w korytarzach piwnic oraz czesciowo w korytarzu na 1
pietrze ( w czesci niepodpiwniczonej). Piony prowadzone sg w $cianach pomiedzy pokojami.

Armatura u podstaw pionéw wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - zawory kulowe.
Instalacja kanalizacji wykonana jest z rur PVC oraz czesciowo z rur zeliwnych.
Piony kanalizacyjne prowadzone sg w Scianach.

5.5.3. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA — STAN ISTNIEJACY

Wg informacji o obiekcie wydanej obecnie tj. w 2020 r. przez firme Veolia Warszawa S.A. moc
zamowiona dla potrzeb podgrzewu cieptej wody wynosi: Qew max = 211,7 KW, Qew ¢ =105,9 kKW.

5.5.4. OPIS PROJEKTOWANEJ INSTALACJI WOD-KAN | C.C.W.

5.5.4.1. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie instalacji wod-kan oraz c.c.w. w projektowanym pionie
natryskow zlokalizowanych na pietrach 1 - 4.

Kazde pomieszczenie natryskdw wyposazone bedzie w kabine ustepu, umywalke oraz trzy kabiny
natryskowe.

Przewidziano wykonanie oddzielnego pionu wody zimnej, cieptej i kanalizacji dla obstugi
projektowanych natryskéw. Lokalizacja pionéw - w pomieszczeniu WC w zabudowie g/k.

Ze wzgledu na niewielkg zmiane ilosci osob przebywajgcych w budynku zapotrzebowanie ciepta dla
podgrzewu cieptej wody nie ulega zmianie.
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5.5.4.2. INSTALACJA Z.W.IC.C.W.

Projektowany pion c.c.w i z.w nalezy podtgczy¢ w piwnicy do istniejgcego poziomu zlokalizowanego
w Kkorytarzu. Podejscia zimnej i cieptej wody wykonaé jako kryte - w bruzdach $ciennych. Lokaléwki
zimnej wody prowadzi¢ w rurach ostonowych typu peszel lub w izolacji przeznaczonej do instalacji
podtynkowych, lokaléwki cieptej wody prowadzi¢ w izolacji przeznaczonej do instalacji
podtynkowych.

Przewody

Przewody cieptej wody i cyrkulacji wykonac z rur polipropylenowych stabilizowanych o potgczeniach
zgrzewanych. Maksymalna temperatura pracy ciagtej Tp max = 80°C.

Przewody zimnej wody wykonac z rur polipropylenowych PN 20.

Montaz kompensatorow, punktéw statych oraz montaz podpoér przesuwnych wykonaé¢ wg
wytycznych producenta zastosowanego systemu.
Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur z tworzywa
sztucznego.

Armatura
U podstaw pionu wody zimnej, cieptej i cyrkulacji - zawory odcinajgce kulowe gwintowane o
parametrach roboczych pr=1,0 MPa, tr=100 °C.
U podstaw pionu cyrkulacyjnego - zawor termostatyczny gwintowany pr=1,0 MPa do regulaciji
cyrkulacji cieptej wody uzytkowej, z mozliwoscig przeprowadzenia dezynfekcji termiczne;j.
Przy zaworach odcinajgcych stosowac¢ potgczenia roztgczne - Srubunki mosiezne.

Na odejsciach od pionu, na przewodach lokalowych - zawory odcinajgce kulowe gwintowane o
parametrach roboczych pr=1,0 MPa, tr=100 °C. W miejscu zamontowania zaworow przewidzie¢
drzwiczki.

Baterie natryskowe - podtynkowe, chromowane, gtowice ceramiczne, wylewki natryskowe
chromowany mosigdz, anty-osadowe, dyfuzor uniemozliwiajgcy zaczepienie z mozliwoscia regulaciji
i zablokowania kierunku strumienia. Wyptyw 6 I/min przy 3 barach.

Montaz wylewek na wys. 185 cm nad posadzkg.

Baterie umywalkowe - sztorcowe, jednouchwytowe . Potgczenie baterii z instalacjg poprzez zawory
katowe, przy uzyciu wezykéw w stalowym oplocie.

Izolacja
Podejscia pod piony oraz piony wody cieptej i cyrkulacji zaizolowac¢ otulinami z pianki polietylenowej.
Grubosc¢ izolacji - zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [DZ.U. z 7 czerwca
2019, poz. 1065]
Podejscia pod piony oraz piony wody zimnej zaizolowa¢ “otulinami z pianki polietylenowej grubo$ci
9 mm.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe i
zaprojektowac je w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej przegrody.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz ptukaniu.

5.5.4.3. INSTALACJA KANALIZACJI

Projektowany pion kanalizacyjny nalezy podtgczy¢ na poziomie piwnic do istniejgcego przewodu
odptywowego PE, biegngcego pod stropem, do ktérego podtgczone sg odptywy z misek ustepowych
znajdujacych sie w pomieszczeniach x09 .

Na poddaszu pion nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym.
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Nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcych Zeliwnych pozioméw w obrebie magazynu znajdujgcego
sie w piwnicy w pionie modernizowanych pomieszczen.

Pion kanalizacyjny pomiedzy pomieszczeniami x09 i xO7 pozostaje istniejgcy.

W natryskach przewidzie¢ odptywy liniowe zatopione w posadzce. Podejscia do odptywow pod
stropem nizszej kondygnacji, w obudowie g/k.

Miski ustepowe wiszace.
Przewody kanalizacyjne - rury i ksztattki PVC/PP HT do kanalizacji wewnetrznej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu
Sciekow. W miejscach, w ktérych przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy,
pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢ pozostawiona
wolna przestrzen — wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny.

Zawor napowietrzajgcey - dla budynkéw o 5 kondygnacjach, o przepustowosci powietrza 34,1 I/s

Umywalka - porcelanowa 55cm z otworem, z przelewem z powtokg REFLEX, z p6tpostumentem, z
syfonem chromowanym.

Miska ustepowa - porcelanowa, wiszgca, z deskg wolnoopadajgcg. Montaz miski na stelazu
podtynkowym

Stelaz podtynkowy do WC - ze sptuczka podtynkowg, uruchamiang z przodu. Zbiornik sptuczki o
pojemnosci 10 litrbw z mozliwoscig regulaciji ilosci wody sptukiwanej 4,5/7,5/9 litrow.

Wysokos$¢ gornej krawedzi ceramicznych urzadzen sanitarnych (mierzona od podtogi) powinna
wynosic: - dla umywalki - 85 cm ; - dla miski ustepowej - 40 cm.

Odwodnienia liniowe - proste o wymiarach 1000 mm wykonane w catosci ze stali nierdzewne;j.
Potgczenia miedzy kotnierzem rynny a jastrychem wykonane za pomocag butylowej tasmy
uszczelniajgcej, samoprzylepnej Seal System, dajgcy szczelnos$¢ potgczenia na catej powierzchni
odptywu. Odprowadzenie wody - za pomocg kolana odptywowego z syfonem pionowym wykonanym
z tworzywa sztucznego. Ruszt ze stali nierdzewnej. Nalezy przewidzie¢ zastosowanie wktadek
syfonowych z membrang, ktére blokujg wydostawanie sie nieprzyjemnych zapachéw z odwodnienia.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewoddw kanalizacyjnych przez przegrody oddzielajgce strefy
pozarowe i zaprojektowac je w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowe;j
przegrody.

5.5.4.4. DEMONTAZE, ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE

Nalezy zdemontowac istniejgce urzadzenia i armature. Utylizacja zdemontowanych elementéw
instalacji lezy po stronie Wykonawcy.

Nalezy wykona¢ przebicia stropéw dla przeprowadzenia pionéw c.c.w i z.w , pionu kanalizacyjnego
oraz bruzdy scienne dla montazu przewodow rozprowadzajgcych.

Przebicia stropéw oraz bruzdy zamurowac. Wykonhczenie Scian, obudowy przewoddéw wg czesci
architektonicznej.

Po zakonczeniu prac nalezy uprzatng¢ teren robot poprzez m.in.: usuniecie zdemontowanych
materiatdw, usuniecie resztek niewykorzystanych materiatobw , usuniecie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w
trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.

5.5.4.5. UWAGI OGOLNE
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Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa albo certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng).

5.6. MODERNIZACJA INSTALACJI C.O.

5.6.1. DANE OGOLNE O INSTALACJI — STAN ISTNIEJACY

Zrédtem ciepta dla budynku jest dwufunkcyjny wezet cieplny usytuowany w piwnicy.

Gtéwna rozdzielnia ciepta RG z wyjsciami na 3 gatezie do pionéw co. znajduje sie¢ w osobnym
pomieszczeniu, oddalonym od wezita.

Istniejgca instalacja wewnetrzna c.o. byta wymieniana etapowo:

- wymiana poziomow stalowych w piwnicy na nowe rury stalowe - 1995 r.

- wymiana piondw i gatgzek stalowych na rury tworzywowe - 1995 r.

- wymiana grzejnikow zeliwnych na stalowe ptytowe w kuchniach, WC, natryskach

- wymiana grzejnikow zeliwnych na czlonowe aluminiowe i montaz zaworow termostatycznych przy
grzejnikach 2016-2017 .

Obecny system ogrzewania — wodny, pompowy, z rozdziatem dolnym, dwururowy z
odpowietrznikami miejscowymi na pionach c.o.

Instalacja zabezpieczona jest przed wzrostem objetosci wody w instalacji c.0. przez naczynie
wzbiorcze otwarte. Instalacja napetniana jest wodg wodociggows.

5.6.2. GRZEJNIKI | ZAWORY TERMOSTATYCZNE — STAN ISTNIEJACY

W pionie typowych pokoi x07, od 1-szego do 4-tego pietra, podlegajgcych przebudowie na natryski,
obecnie zamontowane sg pod oknami grzejniki cztonowe aluminiowe (tacznie 4szt.).

W pokojach 107, 207, 307 — po 10 elementéow a w pokoju 407 — 15 elementdw.

Zasilanie istniejgcych grzejnikow - z pionu c.o. nr 13 znajdujgcego sie w sgsiednim pomieszczeniu
(pion pokoi x05).

Przy grzejnikach - zawory termostatyczne i powrotne

Z pionu nr 13 zasilane sg rowniez grzejniki znajdujgce sie w :

- pokoju nalezagcym do lokalu mieszkalnego, usytuowanym bezposrednio pod planowanymi
natryskami (1 szt.),

- na parterze w korytarzu klatki schodowej mieszkan, usytuowanym bezposrednio pod pokojem nr
105 (1 szt.),

- w piwnicy w WC przy klatce schodowej mieszkan (1 szt.)

Ze wzgledu na brak dostepu do lokali mieszkalnych na parterze, brak informacji o wielkosciach i
typach zamontowanych tam grzejnikbw (do projektu przyjeto, ze sg to grzejniki czionowe
aluminiowe).
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5.6.3. PRZEWODY C.O. — STAN ISTNIEJACY

Pion nr 13 i gatgzki do grzejnikow prowadzone sg po wierzchu scian.

W piwnicy pion c.o. wigczony jest do poziomu, prowadzonego wzdiuz scian zewnetrznych i
zasilanego z rozdzielni ciepfa.

Istniejgce poziomy w piwnicy i podejscia pod piony wykonane sg z rur stalowych a piony i gatgzki —
z rur polipropylenowych zgrzewanych

Pod stropem 1 i 3 pietra na pionie c.o0. wykonane sg kompensatory U-ksztattowe 60x30cm.

5.6.4. ARMATURA | URZADZENIA C.O. — STAN ISTNIEJACY

Pod pionem c.o. — zawory odcinajgce kulowe i spusty. Na pionie — odpowietrznik samoczynny
miejscowy.
Spust wody z instalacji — do studzienki schtadzajacej w wezle cieplnym.

5.6.5. ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA DLA C.O.— STAN ISTNIEJACY

Wg informacji o obiekcie wydanej obecnie tj. w 2020 r. przez firme Veolia Warszawa S.A. moc
zamowiona na c.o. wynosi 408,2 kW.

Parametry instalacji c.0. wg w/w informacji wynosity At=95/70°C (dane archiwalne).

Planowana jest kompleksowa termomodernizacja obiekiu, ktéra spowoduje obnizenie
zapotrzebowania cieptfa dla obiektu i obnizenie parametrow instalaciji.

5.6.6. OPIS PROJEKTOWANEJ MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

5.6.6.1. DANE OGOLNE O INSTALACJI C.O.

Planowana inwestycja obejmuje przebudowe pomieszczen w pionie pokoi x07 na pomieszczenia
ogolnodostepnych natryskéw.

Pomieszczenia te znajdujg sie na czterech kondygnacjach mieszkalnych, typowych od +1 do +4. Na
poziomie parteru bezposrednio pod planowanymi natryskami znajduje sie lokal mieszkalny (pokdj
mieszkalny).

Pion pomieszczen objetych zadaniem przylega do pionu toalet ogéinodostepnych.

Modernizacja instalacji c.o. w zakresie pionu sanitarnego natryskow obejmuje :

- wymiane grzejnikdbw w pomieszczeniach przeznaczonych na natryski (4 szt.) ze zmiang trasy
galgzek — projektowane podigczenie dolne do grzejnika

- wymiane istniejgcego pionu c.o. nr 13 po istniejgcej trasie, znajdujgcego sie w pionie sgsiednich
pomieszczen x05, z ktorego zasilane bedg nowe grzejniki w natryskach

- podtgczenie do wymienionego pionu istniejgcych grzejnikéw w pomieszczeniach x05 (4 szt.)
- podtaczenie do wymienionego pionu istniejgcego grzejnika w pokoju nalezgcym do lokalu
mieszkalnego, usytuowanym bezposrednio pod planowanymi natryskami (1 szt.),
- podtgczenie do wymienionego pionu grzejnika na parterze w korytarzu klatki schodowe;j
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mieszkan, usytuowanym bezposrednio pod pokojem nr 105 (1 szt.),

- podigczenie do wymienionego pionu istniejgcego grzejnika w piwnicy w WC przy klatce schodowej
mieszkan (1 szt.).

5.6.6.2. PROJEKTOWANE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE C.O.

Zwiekszenie temperatury wewnetrznej z 20°C na 24°C w czterech pomieszczeniach nowych
natryskow nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania ciepta dla catego budynku.

5.6.6.3. GRZEJNIKI PROJEKTOWANE

W projektowanych natryskach nalezy przewidzieC wymiane 4 grzejnikow na grzejniki stalowe
ptytowe z podtgczeniem dolnym w wersji ocynkowanej.

5.6.6.4. PRZEWODY C.0. PROJEKTOWANE

Wymieniany pion c.o. i nowe gatgzki zaprojektowac z rur polipropylenowych stabi zgrzewanych w
kolorze biatym. Trob=80°C.

Prowadzenie pionu - po istniejgcej trasie z wykorzystaniem istniejgcych przebi¢ w stropach i
Scianach, po wymianie tulejek i ewentualnym ich rozwierceniu.

Prowadzenie gatgzek do nowych grzejnikow w natryskach nad podtogg, gatgzki w natryskach
obudowac

Przejscia przewoddw przez stropy i Sciany nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych z rur z tworzywa
sztucznego.

Montaz punktow statych oraz montaz podpor przesuwnych na pionie wykona¢ wg wytycznych
producenta zastosowanego systemu rur.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewodow przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe (strop nad
piwnicg) i zaprojektowac je w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej tych
przegrod.

5.6.6.5. 1zOLACJA PRZEWODOW C.O.

Izolacje podejscia pod pion nr 13 w piwnicy wykona¢ otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej
w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej niepalnej. Izolacja musi spemia¢ warunek
nierozprzestrzeniania ognia

5.6.6.6. ARMATURA REGULACYJNA | ODCINAJACA INSTALACJI C.O.

Nalezy zaprojektowa¢ wymiane armatury.
Pod pionem:
- na zasileniu i powrocie - zawory odcinajgce kulowe gwintowane (2 szt.)

(Zawory rownowazgce pod wszystkimi pionami przewidywane sg dopiero przy docelowej wymianie
catej instalacji c.o0.)
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Przy grzejnikach :

- na podejsciu do grzejnikéw ptytowych zaworowych (dolnozasilanych) - podwadjne przytgcze
grzejnikowe, z odcieciem, katowe

- na wbudowanej w grzejnik wktadce zaworu termostatycznego — gtowica termostatyczna cieczowa
(4 szt.)

Przy zaworach gwintowanych pod pionem stosowac potgczenia roztgczne - Srubunki mosiezne.
Armatura spustowa pod pionem — zawory kulowe spustowe, na zasileniu i powrocie.

Na pionie w najwyzszym miejscu instalacji - odpowietrznik miejscowy samoczynny z zaworem
stopowym i zaworem odcinajgcym i z filtrem siatkowym.

Armatura na instalacji c.o.: zawory kulowe gwintowane PN 1,0.

5.6.6.7. DEMONTAZE | ROBOTY TOWARZYSZACE MODERNIZACJI INSTALACJI C.O.

Nalezy zdemontowac istniejacy pion c.o. nr 13 oraz istniejgce gatgzki i grzejnikiw pomieszczeniach
przewidzianych na natryski a pozostate grzejniki (w pomieszczeniach sgsiednich, nie objetych
przebudowa) odcig¢ i wyptukac.

Utylizacja zdemontowanych elementow instalacji lezy po stronie Wykonawcy.

Niewykorzystywane przejscia przez przegrody, pozostate po usunieciu rur (gatgzki starych
grzejnikdw w nowych natryskach), nalezy wypetni¢ i wykonac warstwy wykonczeniowe :

- w nowych natryskach wykonczenie $cian i obudowy przewodow - wg czesci architektonicznej - w
pomieszczeniach sgsiadujgcych, w ktérych znajduje sie wymieniany pion c.o. - warstwy
wykonczeniowe odtworzy¢ wg stanu pierwotnego.

W kazdym z czterech pomieszczen, przeznaczonych na natryski, wykona¢ przebicia w Scianie

dziatowej do poprowadzenia nad podiogg gatgzek od nowych grzejnikéw (z podtgczeniem dolnym)
do wymienianego pionu c.o. nr 13 w sgsiednim pomieszczeniu.

Nowe przebicia scian nalezy, po zakonczeniu prac instalacyjnych, wykonczy¢ odpowiednimi
warstwami j.w.

Przejscia przez stropy w miejscu wymienianego pionu c.o. obmurowac i warstwy wykonczeniowe
odtworzy¢ wg stanu pierwotnego.

Po zakonczeniu prac nalezy uprzatng¢ teren robot poprzez m.in.: usuniecie zdemontowanych
materiatdw, usuniecie resztek niewykorzystanych materiatbw, usuniecie sprzetu, maszyn i
urzadzen wykorzystywanych podczas realizacji zadania, usuniecie innych odpadéw powstatych w
trakcie prowadzenia robot oraz uprzatniecie otoczenia.

5.7.BUDOWA INSTALACJI CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

5.7.1. DANE OGOLNE O INSTALACJI C.T.

Obecnie w budynku nie wystepuje instalacja c.t. Pozostaly tylko nie zdemontowane nieliczne
fragmenty rur po dawnej instalaciji.

Przewiduje sie budowe nowej instalacji c.t., ktdra bedzie zasilata nagrzewnice wodng w centrali
wentylacyjnej, nawiewno-wyciggowej N3W3 z odzyskiem ciepta, obstugujgcej pomieszczenia
nowych natryskéw na pietrach 1-4.

Centrala zlokalizowana bedzie na poddaszu. Nagrzewnica zasilana bedzie z rozdzielaczy c.o.
usytuowanych w rozdzielni ciepta w piwnicy. Na w/w rozdzielaczach znajdujg sie niewykorzystane
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kré¢ce dn 40 z zadeklowanymi odcinkami przewoddéw. Do w/w kro¢cow nalezy podtaczyc¢ instalacje
c.t. a odcinki przewodow zdemontowad.

Zasilenie instalaciji c.t. z rozdzielaczy c.o. jest rozwigzaniem przejsciowym, poniewaz przewidywana
termomodernizacja budynku bedzie sie wigzata z budowg modutu c.t. w wezZle cieplnym.

5.7.2. PROJEKTOWANE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA NA CELE C.T.

Centrala N3W3 Qct=17,0 kW
Projektowana ilos¢ ciepta na c.t. stanowi ok. 3% zapotrzebowania ciepta na cele c.o.
Projektowane parametry instalacji c.0. 70/50°C.

5.7.3. PRZEWODY C.T. PROJEKTOWANE

Przewody c.t. wykonac z rur stalowych przewodowych ze szwem tgczonych przez spawanie.

Prowadzenie poziomow c.t. w piwnicy : od rozdzielaczy c.o. do pionu c.t., projektowanego w hallu
klatki schodowej, znajdujgcej sie w poblizu pionu pomieszczen przebudowywanych.

Na lokalizacje pionu c.t. proponuje sie wykorzysta¢ miejsce po istniejgcych nieczynnych rurach (4
szt.), ktére prawdopodobnie prowadzity z dawnej kottowni weglowej na poddasze, jako
zabezpieczenie kottdbw. Sg one usytuowane obok istniejacego pionu c.o. nr 12.

Pod stropem 4 pietra pion odgig¢ w kierunku korytarza i wyprowadzi¢ na poddasze, do centrali
wentylacyjne;j.

Przewody c.t. w hallu na kondygnacjach powyzej piwnic obudowac.

Nalezy przewidzie¢ przejscia przewoddéw c.t. przez przegrody oddzielajgce strefy pozarowe (strop
nad piwnicg) i zaprojektowac je w klasie odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowe;j
tych przegrod.

5.7.4. ARMATURA REGULACYJNA | ODCINAJACA INSTALACJI C.T.

Dla nagrzewnicy projektuje sie wezet regulacyjny (tzw. ,maty obieg”), w sktad ktérego wchodzi zawor
trojdrogowy mieszajgcy, pompa obiegowa oraz armatura regulacyjna i odcinajgca. Wezet
regulacyjny powinien by¢ zlokalizowany jak najblizej centrali, aby przewody c.t. miedzy nim a
centralg miaty jak najkrotszg dugosc.

Wezet regulacyjny WR3 zamontowac¢ nalezy na Scianie holu lub korytarza 4 pietra, pod stropem i
wykona¢ obudowe z drzwiczkami rewizyjnymi.

Regulacja temperatury czynnika grzewczego dla nagrzewnicy realizowana bedzie przez zawor
trojdrogowy. Sterowanie temperaturg wody odbywa sie w funkcji temperatury powietrza
nawiewanego.

Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu bedzie sterowane poprzez elementy automatyki.

Sitownik zaworu tréjdrogowego i silnik pompy w ,matym obiegu” nagrzewnicy wigczone bedg do
elektrycznej tablicy sterowniczo-rozdzielczej danej centrali wentylacyjne;.

Zawor trojdrogowy mieszajgcy - w dostawie producenta central wentylacyjnych.
Armatura na instalacji c.t.: zawory kulowe gwintowane PN 1,0 MPa.
Przy armaturze gwintowanej stosowac¢ potgczenia roztgczne - Srubunki mosiezne.

W najwyzszych miejscach instalacji - odpowietrzniki miejscowe samoczynne z zaworem stopowym
i zaworem odcinajgcym i z filtrem siatkowym a w najnizszych — zawory kulowe spustowe.

17

Przebudowa pomieszczen i budowa nowego pionu sanitarnego w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej
sUstronie” przy ul. Ksiecia Janusza 39 w Warszawie



5.7.5. 1zOLACJA PRZEWODOW C.T.

W pomieszczeniach ogrzewanych izolacja przewodéw c.t. — jak dla przewoddw c.o.

Przewody c.t. na nieogrzewanym poddaszu zabezpieczy¢ kablem grzejnym przed potozeniem na
nich izolacji cieplnej.

5.7.6. DEMONTAZE | ROBOTY BUDOWLANE TOWARZYSZACE BUDOWIE INSTALACJI C.T.

Nalezy zdemontowac zaslepiony odcinek nieczynnego wyjscia dn 40 z rozdzielaczy c.o. w rozdzielni
ciepta.

Przewidzie¢ demontaz nieczynnych przewoddw bezpieczenstwa w holu klatki schodowej,
prowadzonych prawdopodobnie z dawnej kottowni weglowej (4 szt.) na poddasze, zlokalizowanych
obok pionu c.o. nr 12.

Niewykorzystywane przejscia przez przegrody, pozostate po usunieciu rur nalezy wypetni¢ a
warstwy wykonczeniowe odtworzy¢

Przejscia przez stropy i sciany w miejscu prowadzenia nowego pionu c.t. obmurowaé i warstwy
wykonczeniowe odtworzy¢ wg stanu pierwotnego.

5.7.7. UWAGI OGOLNE DLA INSTALACJIC.O. 1 C.T.

Po wykonaniu instalacje nalezy poddac probie szczelnosci oraz ptukaniu.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg mie¢ aktualne dopuszczenia do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie (certyfikat na znak bezpieczenstwa albo certyfikat
zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng).

5.8.INSTALACJE ELEKTRYCZNE

5.8.1. WENTYLACJA MECHANICZNA POMIESZCZEN NATRYSKOW

5.8.1.1. PODSTAWOWE WSKAZNIKI ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ BILANS MOCY
ROZDZIELNICY TW

Bilans mocy projektowanej rozdzielnicy TW

Nazwa Pi [kW] Kj Ps[kW]
Centrala wentylacyjna N3W3 1,13 0,8 0,91
Wentylator wyciagowy Wwc 0,06 0,8 0,05
Kable grzewcze dla CT (2 kpl.) 0,1 0,8 0,08
Pompy CT (1x 0,075kW) 0,08 0,8 0,07
Razem Moc [kW]

Moc zainstalowana 1,4

Moc szczytowa 1,2

Stosownie do sporzadzonych bilanséw obcigzen elektrycznych ogdlne  wskazniki
elektroenergetyczne dla inwestycji przedstawiajg sie nastepujgco:
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Rozdzielnica TW

Napiecie zasilania Un=0,4 kV
Wspdtczynnik mocy tgp =04
Moc zainstalowana Pi=1,4 kW
Moc szczytowa Ps=1,2 kW
Prad znamionowy lh=20A
Zabezpieczenie lb=16 A
Instalacja odbiorcza TN-S

5.8.1.2. RoOzDzIELNICA TW

Projektowana rozdzielnica TW bedzie znajdowac sie na poddaszu w czesci Srodkowej i bedzie
zasila¢ urzgdzenia elektryczne zwigzane z wentylacjg pomieszczen natryskéw od poziomu 1 pietra
do 4. Projektowana rozdzielnica bedzie rozdzielnica wiszacg o stopniu ochrony IP40. Bedzie
wyposazona nastepujgca aparature:

wytacznik gtowny,

- ochronniki przeciwprzepieciowe,

- wytaczniki instalacyjne,

- wytaczniki instalacyjne z cztonem réznicowym,
- wytaczniki roznicowopradowe,

- inna aparatura stosownie do potrzeb,

Zabudowana aparatura w rozdzielnicy produkcji HAGER, SCHRACK, EATON, SCHNEIDER lub
rbwnowazna.

Rozdzielnica TW bedzie zasilana z rozdzielnicy administracyjnej TA znajdujgcej sie w korytarzu na
parterze budynku, kablem YDYzo5x6mm? prowadzonym na poziomie parteru w istniejgcych
kanatach kablowych, nastepnie w istniejgcym szachcie pionowym w rurze ostonowej mocowanej do
Sciany na uchwytach. Na poddaszu zasilanie prowadzone w rurach ostonowych do TW.

Zabezpieczenie w rozdzielnicy TA — wytgcznik nadprgdowy 25A.

5.8.1.3. OCHRONA PRZEPIECIOWA

W rozdzielnicy TW bedg zamontowane ochronniki przepieciowe typ B+C — poziom ochrony 20kA.

5.8.1.4. ZASILANIE PROJEKTOWANYCH URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Urzadzenia wentylacyjne, CT do zasilenia z projektowanej tablicy TW:
— Centrala wentylacyjna N3W3 — YDY203x2,5mm?; 230V; 1,13kW, zab. D6/1 — 10kA — AC3,
— Wentylator wyciggowy z toalet Wwc — YDYZ203x2,5mm?; 230V; 0,06kW, zab. C6/1
— Kable grzewcze na instalacji CT dla N3W3 — YDYzo3x2,5mm?; 230V; 0,1kW, zab. C6/1,
— Pompa CT dla N3W3 — YDYZz03x2,5mm?; 230V; 0,075kW, zab. C6/1.

5.8.1.5. STEROWANIE WENTYLACJA | C.T.
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Projektowana wentylacja bedzie miata mozliwos¢ sterowania z panela sterowniczego
zlokalizowanego w pomieszczeniu portierni na parterze — rozruch i programowanie w zakresie
branzy wentylacyjnej. Zakres elektryczny polega na utozeniu przewodéw sterowniczych — skretka
ekranowana F/FTP 4x2x0,5 kat. 5 pomiedzy:

— Centralg wentylacyjng N3W3 a panelem sterujgcym dla centrali N3W3 w portierni,

— Centralg wentylacyjng N3W3 a pompg CT obstugujgca centrale N3W3 znajdujgcg sie w
wezle regulacyjnym WR3 na pietrze 4

5.8.1.6. INSTALACJA ODGROMOWA DLA NOWYCH KANALOW WENTYLACYJNYCH NA
DACHU

Na dachu budynku bedg wyprowadzone nowe kanaty wentylacyjne ktére nalezy objg¢ ochrong
odgromowg. W tym celu nalezy wykona¢ maszty odgromowe podtgczone do istniejgcej instalacji
odgromowej za pomocg drutu ocynkowanego FeZn g8 mm.

5.8.1.7. OCHRONA OD PORAZEN

Ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie stanowita
izolacja podstawowa i obudowy (ostony) czesci czynnych o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP 2X.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim, zastosowano samoczynne wytgczanie zasilania
w uktadzie sieciowym TN-S, przy pomocy urzgdzen ochronnych przetezeniowych (nadmiarowo
pradowych) i roztgcznikéw bezpiecznikowych.

Instalacja zasilajgca z rozdzielnicy TW zostanie wykonana w uktadzie sieciowym TN-S.

5.8.2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, muszg by¢ zamocowane do podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy
warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj
instalacji.

5.8.3. UKLADANIE PRZEWODOW

Instalacje elektryczne wewnetrzne bedg wykonane przewodami typu YDYZo 750V, YKYZo 0,6/1kV.

Wszystkie kable i przewody wychodzgce z rozdzielnic oraz aparaty elektryczne muszg posiadac
trwale zamocowane oznakowanie zgodne z numerami obwodow.

Stosowac przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym izolacji zyt zgodnie z PN.
5.8.4. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg podana
na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi:

— Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewodow i kabli
(rowniez w obrebie tablicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi posiadac izolacje
koloru jasnoniebieskiego, a przewdd ochronny (PE) — z6#to zielonego.
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— Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia sie na
nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytagczone do przewodu ochronnego.

— Dla kabli i przewodow przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy pionowe
i poziome.

— Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elektrycznych nalezy ustali¢
wigzgco na budowie.

— Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji przy
budowie wykonane zostang przez wykonawce.

— Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywa¢ w rurach ochronnych.

— Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia.
Na zyczenie nalezy udowodni¢ jakos$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu.
Urzadzenia i materiaty muszg byé dopuszczone do stosowania w budownictwie.

— Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢ od
uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek ochronnych.

— Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.

— przejscia przewodéw i kabli miedzy strefami pozarowymi muszg by¢é wykonane w sposéb
zapewniajgcy szczelnosc, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, w klasie odpornosci ogniowe;j
nie mniejszej niz odpornos¢ przegrod oddzielajgcych przylegajgce pomieszczenia, nie mniej
niz 60 min.; nalezy stosowaé atestowane systemy zabezpieczen pozarowych. Nalezy
zastosowac system np. CP673 firmy HILTI.
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6. CZESC RYSUNKOWA

ARCHITEKTURA

Nr rys. Nazwa
A-01 Rzut i przekrdj pom. natryskéw (kondygnacja typowa)
A-02 Rzut typowego pietra. Lokalizacja pomieszczen natryskow
A-03 Stan istniejgcy
A-04 Przekroj A-A
A-05 Rzut pom. natryskow rozwigzanie alternatywne

MODERNIZACJA INSTALACJI WENTYLACJI

Nr rys. Nazwa
W-01 Pion wentylacji N3W3 pietra 1-4. Instalacja wentylacji natryskéw
W-02 Rzut poddasza. Instalacja wentylacji natryskéw N3W3
W-03  Rzut dachu. Instalacja wentylacji natryskéw N3W3

skala 1:50
skala 1:250
skala 1:100
skala 1:100
skala 1:50

skala 1:100
skala 1:100
skala 1:100

W-04 Rzut parteru. Prowadzenie kabli sterujgcych miedzy panelem sterujgcym a centralg

BUDOWA INSTALACJI C.C.W., ZW. | KANALIZACJI

Nr rys. Nazwa
WK,CW-01 Rzut pom. natryskéw — kond. typowa
WK,CW-02 Fragmenty rzutéw kondygnac;ji

MODERNIZACJA INSTALACJI C.O., BUDOWA INSTALACJI C.T.
Nr rys. Nazwa

CO,CT-01 Rzut pom. natryskéw — kond. typowa
CO,CT-02 Fragmenty rzutéw kondygnac;ji

CO,CT-03 Inwentaryzacja instalacji c.o. (stan istn.). Fragmenty rzutéw kond.

skala 1:100

skala 1:100
skala 1:100

skala 1:50
skala 1:100
skala 1:100

B
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Przebudowa pomieszczen i budowa nowego pionu sanitarnego w Domu Studenckim Politechniki Warszawskiej

sUstronie” przy ul. Ksiecia Janusza 39 w Warszawie



