ROZBUDOWA ULICY PROCHOWNIA W KROSNIE

PRZEDMIAR ROBOT

STALA ORGANIZACJA RUCHU

— . llosé
L.p. | Podstawa Opis i wyliczenia J.m. jednostek Razem
OINAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
SST | 07.00.00.00 . . .
cpv | 45233000-9 Roboty w zqkre5|e Konstrugwomo, fundornenfowomo oraz
wykonywania hawierzchni autostrad, drég
07.01.01.00 [Oznakowanie poziome - grubowarstwowe
1 07.01.01.11 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie m?2 5
ciaate
P-4 m? 5.04
2 ]07.01.01.12 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie m? 6
przerywane
P-le m? 1.44
P-7a m? 5.04
3 |07.01.01.12 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - linie m?2 2
zatrzvman
P-13 m? 1.77
4 ]07.01.01.12 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi - m? 10
przeiscie dla pieszych
P-10 m? 10.00
07.02.01.00 |Oznakowanie pionowe
5 | 07.02.01.41 |Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakéw drogowych szt. 10
szt. 10
6 |07.02.01.44 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw - typ A szt. 5
(folia odblaskowa lll generacii)
A-7 szt. 2
A-17 szt. 3
7 |07.02.01.44 [Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw - typ B szt. 2
(folia odblaskowa Il aeneracii)
B-33 szt. 2
8 |07.02.01.44 |Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do stupkéw - typ D szt. 5
(folia odblaskowa Il aeneracii)
D-1 szt. 2
D-2 szt. ]
D-6 szt. 2
luty 2017 Strona1z1




