7
ROZBUDOWA ULICY PROCHOWNIA W KROSNIE
PRZEDMIAR ROBOT
BRANZA DROGOWA
Nr llosé
Lp. Podstawa poz. Opis i wyliczenia Jm. jednostek Razem
cen.
SST 00.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
CPV
1 00.00.00 00 [Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej kpl 1.0 1.0
2 00.00.00 00 [Wykonanie tymczasowej organizacii ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych wraz z jej projektem kpl 1.0 1.0
3 00.00.00 00 [Obstuga geodezyina inwestycii kpl 1.0 1.0
4 00.00.00 00 [Inwentaryzacia powykonawcza kpl 1.0 1.0
SST | D - 01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
CPV | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
5 D - 01.01.01 21 |Wyznaczenie frasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0.4
< UL. PROCHOWNIA km 0.240
< droga dojazdowa na dziatce 911/5 km 0.170
6 D - 01.02.01 13 |Karczowanie zagajnikéw lub krzakéw ha 0.002
Karczowanie krzakdéw i poszycia ha
< ULICA PROCHOWNIA ha 0.002
7 D - 01.02.02 13 |Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) gr. w-wy 30 cm do pézniejszego wykorzystania m? 1183.0
Mechaniczne usuniecie humusu warstwy o grubosci ér. 30 cm
< ULICA PROCHOWNIA - ZAtACINIK NR 2 m? 1183.0
Informacja dotyczgca wywozu nadmiaru humusu,
ktdry nie jest przewidziany do ponownego utozenia na odlegto$¢ do 15 km.
UWAGA:
Niewykorzystany humus stanowi wtasnos¢ Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawce z miejsca inwestycji do m’ 331.8
czasu zakoriczenia robdt. Miejsce wywozu humusu wg wskazan Inwestora. Koszty z tym zwiqzane, Wykonawca
powinien uwzgledni¢ w cenie jednostkowej wykonania robdt.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania humusu na czas frwania budowy wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
8 D - 01.02.04 23 [Rozebranie nawierzchni z kruszywa §r. ar. w-wy ok. 70cm m2 1403.0
Rozebranie nawierzchni z kruszywa §r. gr. w-wy ok. 70cm
< ULICA PROCHOWNIA- ZAtACINIK NR 9 m2 | 14030
9 D - 01.02.04 23 [Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 15.3
Rozebranie nawierzchni z chodnika z kostki betonowej szarej gr 6cm
< ULICA PROCHOWNIA- ZALACINIK NR 6 m2 153
10 D - 01.02.04 41 [Rozebranie kraweznikéw betonowych m 50.0
Rozebranie istniejgcych kraweznikdw betonowych wraz z fundamentem m 50.0
< ULICA PROCHOWNIA- ZAtACINIK NR é
1 D - 01.02.04 44 [Rozebranie obrzezy betonowych m 73.0
Rozebranie istniejgcych obrzezy betonowych wraz z fundamentem m
< ULICA PROCHOWNIA - ZAtACINIK NR 6 m 73.0
12 D -01.02.04 | 45 [Rozebranie Sciekéw z elementéw betonowych wraz z tawq zwirowq m 60.0
Rozebranie istniejgcych $ciekow z elementow betonowych (mulda) m
< ULICA PROCHOWNIA - ZAtACINIK NR 6 m 60.0
13 D - 01.02.04 72 |Rozebranie przepustéw z rur zelbetowych m 13.0
Rozebranie istniejgcego przepustu @50 cm m 13.0
< ULICA PROCHOWNIA - ZAtACINIK NR 7
14 D - 01.02.04 51 [Rozebranie ogrodzen z siatki m 20.0
Rozebranie istniejgcych ogrodzen z siatki stalowej posadowionych na fundamencie betonowym m 20.0
< ULICA PROCHOWNIA - ZAtACINIK NR 8
15 D-01.02.04 | 52 [Rozebranie bram szt 1.0
Rozebranie istniejgcych bram szt 1.0
< ULICA PROCHOWNIA - ZAtACINIK NR 8
16 D - 01.02.04 52 [Rozebranie furtek szt 1.0
Rozebranie istniejgcych furtek szt 1.0
< ULICA PROCHOWNIA - ZAtACINIK NR 8
17 D-01.02.04 | 81 |Rozebranie stupkéw (masztéw) do znakéw drogowych szt 1
Rozebranie istnieigcych znakdéw drogowych szt 1
< ULICA PROCHOWNIA
18 D -01.02.04 | 83 |Zdiecie tarcz (tablic) znakéw drogowych szt 1
Rozebranie istnieigcych znakdéw drogowych szt 1
< ULICA PROCHOWNIA
Infromacja dotyczgca wywozu nadmiaru materiatéw pochodzqcych z rozbidrki,
ktére nie sq przewidziane do ponownego wbudowania na odlegto$¢ do 15 km.
UWAGA:
Materiaty pochodzqce z rozbidrki, ktérych nie uda sie ponownie wbudowad stanowiq wtasnosc Inwestora i zostang
wywiezione przez Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu zakoriczenia robdt. Odlegtosé wywozu do | m® 1012.0
15 km. Materiat ten nalezy traktowac jako gruz. Koszty z tym zwiqzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej wykonania robdt rozbidrkowych.
Za zgodq Inwestora mozliwe jest wykorzystanie materiatdw pochodzqcych z rozbidrki jako grunt zasypowy.
Materiat pochodzqcy z rozbidrki oznakowania nalezy przekazac Inwestorowi.
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Nr 2z
. " . llos¢
Lp. Podstawa z:rz,. Opis i wyliczenia Jm. jednostek Razem
SST D - 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV | 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
19 D - 02.01.01 14 |Wykonanie wykopéw mechanicznie w gr. kat. I-V z fransportem urobku na odktad / nasyp na odlegtosé do 15 km m® 303.9
Wykonanie wykopdw mechanicznie
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 1 m? 276.3
UWAGA:
Grunt pochodzqcy z wykopu nadaje sie bezposrednio do ponownego wykorzystania do profilowania opasek
gruntowych i makroniwelacji terenu oraz po ulepszeniu do wbudowania w projektowane nasypy konstrukcji
chodnika.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzqcego z wykopu na czas frwania budowy wtasnym
staraniem i na wtasny koszt.
W projekcie przyjeto wykonanie 85% wartosci wykopdw w sposdb mechaniczny oraz 15% w sposob reczny.
19.1 Zapas z tytutu wystgpienia nieprzewidzianych warunkéw i zmian 10% m® 27.6
20 D - 02.01.01 22 |Wykonanie wykopdw recznie w gr. kat. |-V z transportem urobku na odktad / nasyp na odlegtosé do 15 km m® 53.7
Wykonanie wykopdw recznie
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 1 m? 48.8
UWAGA:
Grunt pochodzqcy z wykopu nadaije sie bezposrednio do ponownego wykorzystania do profilowania opasek
gruntowych i makroniwelacji terenu oraz po ulepszeniu do wbudowania w projektowane nasypy konsfrukcji
chodnika.
Wykonawca zapewni miejsce sktadowania materiatu pochodzqcego z wykopu na czas frwania budowy wtasnym
staraniem i na wtasny koszt.
W projekcie przyjeto wykonanie 85% wartosci wykopdw w sposéb mechaniczny oraz 15% w sposdb reczny.
20.1 Zapas z tytutu wystgpienia nieprzewidzianych warunkdw i zmian 10% m? 4.9
21 D - 02.03.01 11 |Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-VI z pozyskaniem i fransportem gruntu m? 184.1
Nasypy wykonaé nalezy z gruntéw przydatnych bez zastrzezen do nasypdw w granicy przemarzania wg normy PN-S-
02205:1998.
< ul. Prochownia - ZAtACZNIK NR 1 m? 167.4
21.1 Zapas z tytutu wystgpienia nieprzewidzianych warunkdw i zmian 10% m® 16.7
SST D - 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
CPV | 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdw komunikacyjnych i linii energetycznych
D - 03.01.03a Przepust pod koronq drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
22 D - 03.01.03a | 13 |Ulozenie przepustéw pod koronq drogi. rury o srednicy 50 cm m 13.0
Wykonanie przepustéw pod korong drogi z rur HDPE @50cm o sztywno$ci obwodowej min. SN8.
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 7 m 13.0
Wykonanie podsypki piaskowej 0/2 mm pod przepustem o grubosci 10 cm po zageszczeniu. Zageszczenie podsypki 3
22.1 N . X . S . m 2.3
do Is > 0,98. Przyjeto $rednie wymiary podsypki piaskowej pod przepustem: 0.9m x 0.1m.
Wykonanie fundamentu z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm pod przepustem o grubosci 20 cm po zageszczeniu.
222 Zageszczenie fundamentu do Is 2 0,98. Przyjeto $rednie wymiary fundamentu zwirowego pod przepustem: 0.9m x m? 23
0.2m.
223 Wykonanie obsypki piaskowej 0/2 mm nad przepustem o gruboéci 10 cm po zageszczeniu. Zageszczenie podsypkido| 5 246
| Is > 0,98. Przyjeto Srednig powierzchnie obsypki piaskowej 0,20m2/mb. m i
22a | D-03.02.03a | 34 |Wykonanie obudowy wlotéw i wylotéw przepustéw szt 2
Obrukowanie 3 rzedami kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm koloru szarego, uktadanymi na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5cm po zageszczeniu. Spoinowanie kostki na zaprawie cementowe;.
Przyjeto nastepujace ilosci materiatu na 1 szt. wlotu/wylotu
- kostka brukowa 1.5 m2
- podsypka cem.-piask. 0.06 m3
< droga dojazdowa z kruszywa szt 2
D - 03.03.01 Sqczki podiuzne
23 D - 03.03.01 24 |Sqczki podiuzne z tworzyw sztucznych o srednicy 100 mm m 345.0
Wykonanie drenazu pionowego.
Rurka drenarska perforowana PVC-U o $rednicy 100mm.
Na dtugosci 50cm przed odbiorem wod z rurki drenarskiej do studzienki $ciekowej lub studni rewizyjnej zastosowanie
rurki PVC-U o Srednicy 100mm petnej. Na potgczeniu rurki perforowanej i petnej kolano pod kgtem 45°.
< ul. Prochownia - ZAtACZNIK NR 11 m 345.0
Drenaz pionowy. Wypetnienie mieszankq zwiru i klinca 8/31,5mm. m? 69.0
SST D - 04.00.00 PODBUDOWY
CPV 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 04.02.01a Warstwa separacyijno - filtracyjna z geosyntetykéw
24 | D-04.02.01a | 11 |Warstwa geowiékniny w podtozu drogowym m? 1540.0
W-wa separacyjno-filtracyjna z geowtdkniny polipropylenowej, nietkanej, igtowanej, o parametrach:
- wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz/wszerz = 8 kN/m,
- masa powierzchniowa = 150 g/m2,
- efektywny wymiar poréw 0.1mm < O90 < 0.2mm,
- odpornos$¢ na przebicie statyczne CBR 2 1.5 KN
- odporno$¢ na przebicie dynamiczne < 30mm,
- wydtuzenie przy zerwaniu = 35%,
- wodoprzepuszczalnosé w kierunku réwnolegtym do geowdtkniny (przy cisnieniu 20 kPa) 2 1.5 x 10° m/s,
- stosunek wodoprzepuszczalnoéci w kierunku réwnolegtym do geowtdkniny Kh do wodoporzepuszczalnosci w
kierunku prostopadtym Kv nie powinien by¢ mniejszy niz
Kh/Kv > 1.2,
- grubos¢ przy cisnieniu 2 kPa = 10xOy, (1mm).
UWAGA: Podana powierzchnia materiatu nie uwzglednia dodatkowej ilosci wynikajqcej z koniecznosci uktadania
wtdkniny z zaktadem podtuznym i poprzecznym.
Podana powierzchnia materiatu uwzglednia ilos¢ wynikajacq z zawiniecia geowtdkning drenazu pionowego.
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 10 m? 1540.0
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Nr T llosé
Lp. Podstawa z:er Opis i wyliczenia Jm. jednostek Razem
D - 04.02.02 Warstwa mrozoochronna
25 D - 04.02.02 11 (Wykonanie w-wy mrozoochronnej, gr. w-wy min. 28 cm m? 1692.9
W-wa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej 0/63mm CNR stabilizowanej mechanicznie, gr. w-wy po
zageszczeniu min. 28 cm, petnigcej réwniez role warstwy odsgczajgcej i parametrach: k28m/dobe oraz CBR235%
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 4 m? 1692.9
D - 04.04.01 Ulepszone podtoze i podbudowa z mieszanek niezwiqzanych
26 D - 04.04.01 11 |Wykonanie podbudowy (ulepszonego podtoza) z mieszanki niezwiqzanej 0/63 mm CNR grubosci w-wy 15 cm m? 453.5
W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63mm CNR stabilizowanej mechanicznie, gr. w-wy po
zageszczeniu 15 cm.
< ul. Prochownia- ZALACINIK NR 6 m? 435.0
< ul. Prochownia- ZAtACINIK NR 7 m? 18.5
27 D - 04.04.01 11 |Wykonanie podbudowy (ulepszonego podtoza) z mieszanki niezwiqzanej 0/63 mm CNR grubosci w-wy 20 cm m? 766.8
W-wa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej 0/63mm CNR stabilizowanej mechanicznie, gr. w-wy po
zageszczeniu 20 cm.
< ul. Prochownia- ZAtACINIK NR 7 m? 766.8
28 D - 04.04.01 23 [Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 grubosci w-wy 15 cm m? 435.0
W-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 stabilizowanej mechanicznie, gr. w-wy po zageszczeniu
15cm.
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 6 m2 | 4350
29 D - 04.04.01 24 |Wykonanie podbudowy zsadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 grubosci w-wy 20 cm m? 1326.0
W-wa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3 stabilizowanej mechanicznie, gr. w-
wy po zageszczeniu 20 cm.
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 5 m? 1310.0
< ul. Prochownia - ZALACINIK NR7 m? 16.0
D - 04.05.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
30 D - 04.05.01 33 |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spowiem hydraulicznym, gr. w-wy 25 cm m? 1622.9
W-wa ulepszonego podtoza z gruntu rodzimego lub mieszanki gruntu rodzimego i nasypowego stabilizowanego
drogowym spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 < 2MPa wykonana na miejscu, gr. w-wy po zageszczeniu 25 cm.
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 5 m? 1475.4
30.1 Zapas z tytutu wystgpienia nieprzewidzianych warunkow i zmian 10% m° 147.5
31 D - 04.05.01 33 |Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego spowiem hydraulicznym, gr. w-wy 30 cm m? 172.7
W-wa ulepszonego podtoza z gruntu rodzimego lub mieszanki gruntu rodzimego i nasypowego stabilizowanego
drogowym spoiwem hydraulicznym CO0,4/0,5 < 2MPa wykonana na miejscu, gr. w-wy po zageszczeniu 30 cm.
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 5 m? 157.0
31.1 Zapas z tytutu wystgpienia nieprzewidzianych warunkow i zmian 10% m° 15.7
D - 04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
32 D - 04.07.01 15 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC, podbudowa zasadnicza gr. w-wy 7 cm m? 1366.0
W-wa gérna podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC 22 P 35/50, gr. w-wy po zageszczeniu 7 cm.
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 5 m? | 1366.0
SST D - 05.00.00 NAWIERZCHNIE
CPV 45233000-2 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
D - 05.01.04a Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
33 D - 05.01.04a | 15 |Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej grubosci 10 cm m? 654.4
Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm C90/3, grubo$¢ warstwy 10 cm po zageszczeniu.
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 7 m? 654.4
D - 05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
34 D - 05.03.05 13 |Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC, warstwa wigzgca gr. w-wy 5 cm m? 1439.0
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, gr. w-wy po zageszczeniu 5 cm.
< ul. Prochownia - ZALtACINIK NR 5 m? | 14280
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 7 m? 11.0
34.1 Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe wigzgcq m? 1439.0
34.2 Skropienie powierzchni emulsjq asfaltowq, szybkorozpadowqg m? 1439.0
D - 05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
35 D - 05.03.11 32 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na sredniq gltebokos$é 4 cm m? 349.2
Frezowanie warstw mineralno-bitumicznych istniejgcych nawierzchni drogowych na gteboko$¢ 4 cm
< ul. Prochownia m? 198.7
Informacje dotyczgce destruktu pochodzqcego z frezowania istniejgcych warstw bitumicznych.
UWAGA:
Destrukt pochodzqcy z frezowania istniejgcych warstw bitumicznych mozna wykorzystac po przekruszeniu do
wykonania poboczy drég i ziazdéw. Materiat pochodzqcy z frezowania, ktdrego nie uda sie ponownie wbudowac m® 14.0
stanowi wiasnos¢ Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu
zakonczenia robdét. Odlegtos¢ wywozu do 15 km. Koszty z tym zwiqzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
jednostkowej wykonania frezowania.
36 D - 05.03.11 32 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno na srednig gtebokosé 9 cm m? 150.5
Frezowanie warstw mineralno-bitumicznych istniejgcych nawierzchni drogowych na gtebokos¢ 4 cm
< ul. Prochownia m? 150.5
Informacje dotyczgce destruktu pochodzqcego z frezowania istniejacych warstw bitumicznych.
UWAGA:
Destrukt pochodzqcy z frezowania istniejgcych warstw bitumicznych mozna wykorzystac po przekruszeniu do
wykonania poboczy drég i ziazdéw. Materiat pochodzqcy z frezowania, ktdrego nie uda sie ponownie wbudowac m® 13.5
stanowi wiasnos¢ Inwestora i zostanie wywieziony przez Wykonawce na miejsce przez Niego wskazane do czasu
zakonczenia robdt. Odlegtosé wywozu do 15 km. Koszty z tym zwiqzane Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie
iednostkowei wvkonania frezowania
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D - 05.03.13

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-mastyksowej SMA

37

D - 05.03.13

Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA, grubosé w-wy 4 cm

Warstwa $cieralna z mieszanki SMA 11 PMB 45/80-65, gr. w-wy po zageszczeniu 4 cm.
< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 5

< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 7

3»

o T

1566.5
10.3

1576.8

37.1

Oczyszczenie nawierzchni pod warstwe $cieralng

1576.8

37.2

Skropienie powierzchni emulsjq asfaltowq, szybkorozpadowqg

31303, 3

1576.8

D - 05.03.26a

Zabezpieczenie geosiatkq nawierzchni asfaliowej przed spekaniami odbitymi

38

D - 05.03.26a

Utozenie geosiatki szklano-weglowej powleczonej asfaltem

W-wa geosiatki zbrojeniowej z wtdkien szklanych powlekanych bitumem o parametrach:
- wytrzymatos$¢ na rozcigganie >100kN/m
- wydtuzenie przy zerwaniu wzdtuz pasma <3%.

UWAGA:
Podana powierzchnia materiatu nie uwzglednia dodatkowej ilosci wynikajqcej z koniecznosci uktadania siatki z
zaktadem poprzecznym.

< ul. Prochownia - ZAtACZNIK NR 10a

3»

233.0

233.0

SST
CPV

D - 06.00.00
45233000-2

ROBOTY WYKONCZENIOWE
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

39

D - 06.01.01

22

Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm

Wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia skarp nasypdw i wykopdw poprzez utozenie warstwy humusu o
grubosci 10 cm oraz obsianie mieszankg fraw. Do humusowania nalezy wykorzystac zdjety uprzednio humus.

< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 3

231.3

231.3

40

D - 06.01.01

61

Umochnienie dna rowéw i $ciekéw elementami prefabrykowanymi korytkowymi

Utozenie betonowego $cieku korytkowego typu "mulda” o wymiarach 50x15x50 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 gr. 5cm po zageszczeniu na fundamencie zwirowym gr. 15cm i V=0,090m*/mb.

< ul. Prochownia - ZAtACZNIK NR 6

205.9

205.9

D - 06.03.01a

Pobocze utwardzone mieszankq niezwiazang

M

D - 06.03.01a

Pobocze utwardzone mieszankq niezwigzang

Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm CNR, grubo$¢ warstwy 10 cm po zageszczeniu.

Do wykonania poboczy mozna zastosowac wysiewke kamienng lub destrukt z frezowania istniejgcych warstw
bitumicznych.

< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 6

293.1

293.1

SST
CPV

D- 08.00.00
45233000-92

ELEMENTY ULIC
Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

D - 08.01.01

Kraweiniki betonowe

M

D - 08.01.01

Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm na tawie betonowei

Krawezniki betonowe wystajgce lub obnizone o wymiarach 20x30 cm, utozone na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 gr. 5 cm po zageszczeniu oraz na tawie betonowej (beton C12/15) V=0,090m3/mb.

Na dtugosci wynikajgcej z pozyciji nalezy utozy¢ tawe wspdlng dla kraweznika i Scieku przykraweznikowego z dwdch
rzedow kostki brukowej (beton C12/15) o V=0,150m3/mb.

< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 6 - kraweznik

< ul. Prochownia - ZAtACZNIK NR 6 - kraweznik obnizony

33

378.8
85.6

464.4

42

D - 08.02.02

31

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - kostka szara

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej koloru szarego gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3 cm po zageszczeniu.

< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 6

390.6

390.6

43

D - 08.02.02

32

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm - kostka czerwona

Nawierzchnia chodnika (opaska z trzech rzeddw kostki utozona przy krawedzi jezdni) z kostki brukowej betonowej
koloru czerownego gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm.

< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 6

65.9

44

D - 08.03.01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo piaskowej 3 cm, po zageszczeniu,
na tawie betonowej (beton C8/10) o V=0,035 m3/mb.

< ul. Prochownia - ZAtACINIK NR 6

273.2

273.2

45

D - 08.05.01

22

Utozenie $cieku z dwéch rzedéw kostki brukowej betonoweij

Utozenie $cieku z dwoch rzeddw betonowej kostki brukowej gr. 8 cm koloru szarego, na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 3 cm po zageszczeniu oraz na tawie betonowej wspdinej z tawq kraweznika. Wartosé betonu pod
tawe zostata uieta w pozycii ustawienie kraweznikow betonowych.

< ul. Prochownia - ZALACINIK NR é

3|3

368.1

368.1
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