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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. ‘ Poszcz. Razem
1 Kanalizacja zewn etrzna
1.1 Obstuga geodezyjana
1/D-01.00.00. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogw  |km
d.1..ROBOTY |terenie rowninnym
1|PRZYGO-
TOWAW-
CZE
0.1049+0.2553+0.0613+0.0192 km 0.441
RAZEM 0.441
1.2 Kanalizacja i wodoci ag
2|D-03.02.01. |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1./Kanalizacja |0.40 m3 w gr.kat. llI-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
2|deszczowa |samochodami samowytadowczymi
(657*1.2+495*1.1+130*1.1+61.3*2.1*1+58*1)*0.9 m3 1100.367
RAZEM 1100.367
3|D-03.02.01.|Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoséci do 3,0 m o §cia- |m3
d.1.|Kanalizacja |nach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV z recznym wydoby-
2|deszczowa |ciem urobku
(657*1.2+495*1.1+130*1.1+61.3*2.1*1+58*1)*0.1 m3 122.263
RAZEM 122.263
4/D-03.02.01. |Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych m2
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
440.7*2.5*2 m?2 2203.500
RAZEM 2203.500
5|D-03.02.01. |Kanaly z rur HDPE SN8 fi 455/400mm m
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
analogia
255.3 m 255.300
RAZEM 255.300
6|/D-03.02.01. |Kanaty z rur HDPE SN8 fi 341/300 mm m
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
analogia
52.9+52 m 104.900
RAZEM 104.900
7|D-03.02.01. |Kanaly z rur HDPE SN8 fi 266/200 mm m
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
analogia
1.8+9.4+1.3+1.4+2.3+8.1+1.8+7.1+1.8+2.2+7+2.6+1.3+7.2+2.9+3.1 |m 61.300
RAZEM 61.300
8|D- Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, m
d.1./01.03.05. |PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
2|Przebudo-
wa po-
dziemnych
linii wodo-
ciggowych
przy budo-
wie drég
analogia
2+17.2 m 19.200
RAZEM 19.200
9|D- Elemenety wodociggu fil25 mm kpl.
d.1./01.03.05.
2|Przebudo-
wa po-
dziemnych
linii wodo-
ciggowych
przy budo-
wie drog
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
10|D-03.02.01.|Studzienki kanalizacyjne 600mm PE szt.
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
analogia
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
11|D-03.02.01.|Studzienki kanalizacyjne H=3m 1000mm PE szt.
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
12|D-03.02.01.|Studzienki kanalizacyjne H=2,5m 1000mm PE szt.
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
13|D-03.02.01.|Studzienki kanalizacyjne H=2m 1000mm PE szt.
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
analogia
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|D-03.02.01.|Studzienki kanalizacyjne H=1m 1000mm PE szt.
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|D-03.02.01. |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 400 mm |odc. -
d.1.|Kanalizacja 1
2|deszczowa préb.
16 odc. - 16.000
1
préb.
RAZEM 16.000
16|D-03.02.01. |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 300 mm |odc. -
d.1.|Kanalizacja 1
2|deszczowa préb.
10 odc. - 10.000
1
préb.
RAZEM 10.000
17|D-03.02.01. |Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych o $r.nominalnej 250 mm |odc. -
d.1.|Kanalizacja 1
2|deszczowa préb.
6 odc. - 6.000
1
préb.
RAZEM 6.000
18/D—- Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 |odc. -
d.1./01.03.05. |mm 1
2|Przebudo- préb.
wa po-
dziemnych
linii wodo-
ciggowych
przy budo-
wie drog
2 odc. - 2.000
1
préb.
RAZEM 2.000
19/D-03.02.01. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
255*1.2*0.5+104.9*0.5*1.1+61.3*0.5+19.2*0.5 m3 250.945
RAZEM 250.945
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20|D-03.02.01. | Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3
d.1.|Kanalizacja |wéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
2|deszczowa |nicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu
-1v
1222.63-250.945 m3 971.685
RAZEM 971.685
21|D-03.02.01.|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki m3
d.1.|Kanalizacja |0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach
2|deszczowa |z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowyta-
dowczymi
255*1.2*0.5+104.9*0.5*1.1+61.3*0.5+19.2*0.5 m3 250.945
RAZEM 250.945
22|D-03.02.01. \Wpusty jezdniowy szt.
d.1.|Kanalizacja
2|deszczowa
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
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