Przebudowa ulic: Spacerowa i $w. Wojciecha w Krosnie

Przedmiar robét

BlMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2019

(lic. 0004C7F9)

Nr Opis roboét Jm llos¢
Przebudowa ulic: Spacerowa i sw. Wojciecha w Krosnie
1 Przebudowa ulicy $w. Wojciecha
1.1 Przebudowa ulicy $w. Wojciecha
1.1.1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym - inwentaryzacja powykonawcza kpl 1
1.1.2 |Rozebranie kraweznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej |
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 590+171+66+65+105-109 888000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  888,000000/m 888
1.1.3 |Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z kostki betonowej, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, wywdz materiatu z
rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie miasta Krospa
Wyliczenie flosei robOt:
493+200 """""""""""" 693,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  693,000000|m2 693
1.1.4 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na miejsce wskazane przez
Zamawiajacego na terenie miasta Krosna, gtebokos¢ frezowania6cm
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 129541510 ... 2805000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 805,000000|m2 2805
1.1.5  |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu ]
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 858'02°0.244 ... 29020000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  29,920000|m3 29,9
1.1.6 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi, koparka 0,25-0,60, gteboko$¢ do 3'm, kategoria
gruntu -1 m3 6
1.1.7 |Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi’500'mm z osadnikiem bez syfonu szt 6
1.1.8 |Kanaly z rur typu PVC tgczone na wecisk, Fi'200'mm m 24
1.1.9 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopéw obiektowych, spycharki, grubosé w
stanie luznym 30°cm, kategoria gruntu I-1I- pospotlg m3 10
1.1.10 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnika, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 40°cm wraz z
wywozem materialtuzwykopu
Wyliczenie flosei robOt: e
493+200 """""""""""" 693,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  693,000000|m2 693
1.1.11 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 20'cm z dowozem materiatu z
. 693,000000
RAZEM:: 693,000000|m2 693
1.1.12 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniy 45¢cm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 693,000000
RAZEM:: 693,000000|m2 693
1.1.13 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 6°cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara z paskiem szerokosci 20 cm czerwonym, na przejsciach dla pieszych kostka dotykowa oraz na zjazdach
Kostka KOlOTU Gz ON g0, e
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 4934200 ... 693000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  693,000000|m2 693
1.1.14 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajace 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa |
Wyliczenie iloscirobot:
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 590+171+66+65+105-109 888000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  888,000000/m 888
1.1.15 30x8°cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawg cementowg
""""" RAZEM:: 239,000000|m 239,000
1.1.16 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wtazy kanatowe szt 35
1.1.17 |Regulacja pionowa i pozioma studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki sciekowe uliczne szt 6
1.1.18 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Il m3 55
1.1.19 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum)
Wyiczenie locirobot
295441510 . 2805,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 2 805,000000|m2 2805
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1.1.20 | Skropienie nawierzchni drogowejasfaltem
Y liCZenie oS TOD Ot e
................................................................... (12954151002 ... 5610,000000
RAZEM:: 5610,000000|m2 5610
1.1.21 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzaca o grubosci4'em
Wyliczenie flosci robOt:
................................................................... 12054510 ... 2805000000
RAZEM:: 2 805,000000|m2 2 805
1.1.22 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe, warstwa scieralna o grubosci4'em
Y liCzenie oS FOD Ot e
................................................................... 129541510 ... 2805000000
RAZEM:: 2 805,000000|m2 2 805
1.1.23 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 40°'cm wraz z
wywozem materiatu z wykopu m2 96
1.1.24 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 20°'cm z dowozem materiatu z
wytworni m2 96
1.1.25 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15°cm m2 96
1.1.26 |Krawezniki wraz z wykonaniem faw, betonowe wystajgce 15x30°cm, tawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 52
1.1.27 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara m2 96
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2 Przebudowa ulicy Spacerowej
21 Przebudowa ulicy Spacerowej
211 |Rozebranie krawgznikow betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ©109,000000
RAZEM:: 109,000000{m 109
2.1.2 |Rozebranie nawierzchni i chodnikow z kostki betonowej, chodniki, na podsypce cementowo-piaskowej, wywéz materiatu z
rozbiorki w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na terenie miasta Krosna m2 118
2.1.3 |Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem $cinki na miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na terenie miasta Krosna, gteboko$¢ frezowania 6 cm m2 406
2.1.4  |Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu
Y liCzenie IO C FOD Ot e
1109*0,2*0,2 : 4,360000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,360000/m3 44
2.1.5 |Koryta wykonywane na catej szerokosci chodnika, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 40°'cm wraz z
wywozem materiatu z wykopu m2 118
2.1.6 |Podbudowy z gruntu stabilizowanego, cementem Rm=2,5 MPa, warstwa po zageszczeniu 20°cm z dowozem materiatu z
wytworni m2 118
2.1.7 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 15°cm m2 118
2.1.8 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6°'cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem,
kostka szara z paskiem szerokosci 20 cm czerwonym, na przejsciach dla pieszych kostka dotykowa oraz na zjazdach
kostka koloru czerwonego. m2 118
2.1.9 |Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe wystajgce 15x30°cm, fawa betonowa, podsypka cementowo-piaskowa m 109
2.1.10 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypetnienie spoin zaprawa cementowa m 109
2.1.11 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, wiazy kanatowe szt 4
2.1.12 |Regulacja pionowa i pozioma studzienek dla urzgdzen podziemnych, kratki Sciekowe uliczne szt 2
2.1.13 |Wywdz samochodami samowytadowczymi do 1°km, grunt kategorii Ill m3 5
2.1.14 |Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia ulepszona (bitum) m2 406
2.1.15 |Skropienie nawierzchni drogowejasfaltem ]
Wyliczenie flosci robOt:
406*2 : 812,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  812,000000/m2 812
2.1.16 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigzgca o grubosci 4’'cm m2 406
2.1.17 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, smotowe, warstwa scieralna o grubosci 4'cm m2 406
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