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                        Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy:  PN 42/24 Dostawa DROBNEGO SPRZĘTU MEDYCZNO-DIAGNOSTYCZNEGO 

oraz ŁÓŻEK  i MEBLI MEDYCZNYCH 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (TJ Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.; zwana dalej: PZP), przekazuję 

poniżej treść pytań, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz  z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie nr 1: 

 

Dotyczy: Zadanie 1.   Dostawa drobnego sprzętu medyczno-diagnostycznego 
Znak sprawy: 
PN 42/24 
 

Lampa na podczerwien  Sollux BR-1082B statyw 

Czy Zamawiający dopus ci lampę o parametrach jak poniz ej?: 

Lampa sollux stosowana jest w zabiegach leczniczych w których wykorzystywane jest 

ciepło w celu ogrzania fragmentu objętego zabiegiem skóry. Lampy sollux znajdują 

zastosowanie w salonach kosmetycznych, zakładach rehabilitacji oraz w lecznictwie 

sanatoryjnym. Lampa posiada płynny regulator mocy żarówki, maksymalna moc 

żarówki 250W. 

 

Dane techniczne: 

moc płynnie regulowana do 250W, 

zasilanie: 220V, 

waga: 9kg, 

Wysokość samego statywu: 72cm, 

Długość ramienia: 100cm, 

Rozpiętość ramion podstawy: 60cm, 

Wymiary opakowania: 76x27.5x29.5 cm 
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Zdjęcie poglądowe: 

 

 
 

Odpowiedź  nr 1 – Zamawiający nie dopuszcza powyższego rozwiązania w postaci 

lampy sollux. 

 
 
Pytanie nr 2: 
 
Lub czy dopuszczą Państwo lampę o specyfikacji jak poniżej? 

PROMIENN IK  PODCZERWIEN I  TARASOWY ,  STO JĄCY ,  2500  W ,  I P34 ,  
REGULAC JA  WYSOKOŚC I ,  P ILOT  ZDALNEGO  STEROWANIA  

Koniec zabawy po zachodzie słońca? Nie z grzejnikiem promiennikowym na 

podczerwień na podczerwień Blumfeldt Rising Sun! Prosty i bardzo wydajny grzejnik 

przywróci upragnione ciepło sprawi, że dopiero teraz rozpocznie się prawdziwe 

świętowanie. Gdy temperatura spada, wystarczy ustawić odpowiedni stopień 

temperatury przy pomocy wygodnego pilota i tym samym pokręcić nastrój na imprezie, 

a potem bawić się do późnych godzin nocnych. 

Lekki grzejnik promiennikowy Blumfeldt Rising Sun jest zawsze tam, gdzie wymaga tego 

sytuacja. Jego stabilna podstawa umożliwia elastyczny montaż, a regulacja wysokości do 

70 cm pozwala na ustawienie odpowiedniego kąta emisji ciepła. Element grzejny z 

wkładem węglowym i trzema poziomami mocy - 850, 1650 lub 2500 W - zapewnia 

wyjątkowo szybkie i efektywne uzyskiwanie ciepła. Technologia promieniowania 
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podczerwonego powoduje ukierunkowaną emisję ciepła na obiekty i osoby, nie ogrzewa 

natomiast niepotrzebnie powietrza. Praktyczny pilot umożliwia zmianę poziomu ciepła 

przez naciśnięcie przycisku lub zaprogramowanie 24- godz. wyłącznika czasowego w 

godzinnych odstępach. Oczywiście, wszystkimi funkcjami można sterować bezpośrednio 

na grzejniku promiennikowym z czytelnym wyświetlaczem LED. Planuj kolacje, 

przyjęcia w ogrodzie czy imprezy garażowe bez obawy o właściwą temperaturę. 

Poprzez kliknięcie przełącznikiem dźwigienkowym grzejnik promiennikowy na 

podczerwień Blumfeldt Rising Sun od razu emituje pożądane ciepło. 

Świętowanie z rodziną i przyjaciółmi do późna w nocy lub romantyczny wieczór przy 

świecach na tarasie aż rozbłysną pierwsze gwiazdy. Grzejnik promiennikowy na 

podczerwień Blumfeldt Rising Sun sprawi, że aż do końca wieczoru będzie ci 

towarzyszyć przyjemne ciepło. 

Podstawowe informacje: 

• Praktyczny, efektywny grzejnik promiennikowy na podczerwień o mocy 2500 W 

• 3 stopnie grzania zgodnie z indywidualnymi potrzebami / oszczędność energii 

elektrycznej 

• Proste sterowanie pilotem z diodą LED 

• Trwały węglowy element grzejny: dla szczególnie szybkiego nagrzewania 

• Bezpieczne źródło ciepła na zewnątrz: z klasą ochrony IP34 przed pryskającą 

wodą 

• Wszystko na pierwszy rzut oka: dobrze widoczny wyświetlacz LED na 

obudowie 

• Optymalne promieniowanie cieplne: z wysokowydajnym odbłyśnikiem 

aluminiowym 

• Absolutna stabilność: stabilny i wytrzymały stojak 

Właściwości: 

• Włącznik/wyłącznik na przodzie urządzenia lub przy pomocy pilota 

• 3 stopnie grzania: 850 W, 1650 W, 2500 W 

• Wyłącznik czasowy: programowanie do 24 godz.w odstępach godzinnych 

• Obudowa: ciśnieniowy odlew aluminiowy 

• Duża dokładność ukierunkowanej emisji ciepła 

• Łatwe przenoszenie dzięki podstawie/stopie 
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• Indywidualna regulacja wysokości 

• Ciepło podczerwone: ukierunkowana emisja ciepła na osoby i przedmioty, a nie 

do środowiska 

• Zasilanie pilota 2 x LR03 (AAA) 

• Zasilanie: 220-240 V~ / 50 – 60 Hz 

Zakres dostawy: 

• 1 x grzejnik promiennikowy na podczerwień 

• 1 x pilot 

• 1 x podstawa/stopa 

• Instrukcja obsługi w j. niemieckim (inne języki: j. angielski) 

Wymiary: 

• Wymiary: ok. 95,5 x 127 bis 197 x 74 cm (SxWxG) 

• Waga: ok. 7 kg 

Parametry: 

• App Control: 0 

• Typ baterii: AAA 

• Szerokość: 95,5 cm 

• Typ: Grzejnik promiennikowy na podczerwień 

• Wydajność grzewcza: 2500 Watt 

• Waga/Masa: 7 kg 

• System automatycznego wyłączania: 1 

• Wysokość: 197 cm 

• Konieczny montaż: 1 

• Długość kabla: 180 cm 

• Długość/głębokość: 86 cm 

• Kolor: Srebrny Metal 

• Materiał: Aluminium 

• Liczba baterii: 2 

• Wysokość pakietu: 19 cm 

• Moc: 2500 watt 
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• Długość pakietu: 113 cm 

• Waga pakietu: 8200 g 

• Stopnie mocy: 3 

• Szerokość pakietu: 52 cm 

• Typ wtyczki zasilającej: typ E+F (CEE 7/7) 

• Zasilanie: 220 - 240 V~ / 50/60 Hz 

• Cechy szczególne: z regulacją wysokości 

• Cechy szczególne: Wyświetlacz LED 

• Cechy szczególne: Pilot 

• Rodzaj konstrukcji: Wolnostojący 

• Nadaje się do pomieszczeń o wielkości do: 50 m² 

Zdjęcie poglądowe: 

 

Odpowiedź 2 – Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, z chwilą  

spełnienia wymogu podpunktu 5 w OPZ, czyli  posiadania regulacji kąta 

ogrzewania +/- 90 st.  

 

 

Sporządziła: Ewa Sikorska-Danilewicz   
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