i

UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltgtaja w Krakowie

Zatacznik nr 1A do SWZ — Po zmianie
Nr referencyjny postepowania: DZiK-DZP.2920.4.2024

Zadanienr 1

Formularz cenowy/Opis Przedmiotu Zamdwienia

nie mniej niz 370 g/m2, w kolorze antracytowym;
Wysokos$¢ catkowita 30 cm (+/- 5%);

Zdjecie pogladowe:

N =

Cena A
Lp. Przedmiot zamdwienia JM. llos¢ jednostkowa CleEe i ()
(kol. 4x5)
brutto (zi)
1. 2. 3. 4, 5. 6.
Zadanie nr 1 - Le$ny Zaktad Doswiadczalny, ul. Ludowa 10, 33-380 Krynica - Zdréj
tdzko pojedyncze tapicerowane 200x80:
e  Konstrukcja zbudowana z ptyty drewnopochodnej o Sredniej gestosci oraz
drewna litego;
e  Stelaz listwowy z drewna litego;
e  Nogi metalowe w kolorze czarnym o wysokosci 15 cm (+/- 2 %);
e  @GOrna powierzchnia z tkaniny antyposlizgowej zapobiegajacej przesuwaniu sie
materaca;
e  Bokitdzka z tkaniny obiciowej przeznaczonej do tapicerowania mebli
odpornej na uszkodzenia mechaniczne rozcigganie, scieranie, rozdarcia i
1. zabrudzenia, miekka, gruba tkanina o splocie drobnej plecionki, gramatura Szt. 61
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Materac 200x80:

e  Materac - sprezyna kieszeniowa 7 strefowa hartowana w
systemie zapewniajgcym wiekszg zywotnosé oraz sprezystosé;

e  Wysokiej jakosci pianka poliuretanowa z géry i z dotu oraz po bokach
materaca;

. Pokrowiec pikowany tkaning klimatyzujacg z zamkiem wszytym w
sposob ufatwiajacy zdejmowanie;

° Twardosé materaca nie mniej niz H3;

2 - Szt. 61
. ° Wysokos¢ materaca 17-20 cm;
Zdjecie pogladowe:
Stolik 80x80x75:
e Stolik na stelazu metalowym w kolorze czarnym;
e Konstrukcja stotu wykonana ze spawanych stalowych profili: rama stotu z
profili nie mniej niz 35 x 20 mm, nogi stotu nie mniej niz 30 x 30 mm;
e Blat wykonany z ptyty widérowej obustronnie laminowanej, o grubosci nie mniej
niz 18 mm, oklejony PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm;
e Kolor okleiny meblowej dab lub orzech o fakturze drewna (odcien do
3. uzgodnienia z Zamawiajacym); Szt. 31

Zdjecie pogladowe:
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L 2

Krzesto:

Siedzisko i oparcie, wykonane z drewna;

Krzesto z metalowg konstrukcjg;

Wymiary: wysoko$¢ catkowita: 83 cm (+/-2%), wysokos¢ siedziska: 45 cm (+/-
2%), szeroko$c¢ siedziska: 41 cm (+/-2%), gtebokosé siedziska: 41 cm (+/-2%);
Srednica rurki stelaza nie mniej niz 22 mm;

Stopki zapobiegajgce rysowaniu podtoza przez krzesto;

Kolor siedziska i oparcia dab lub orzech o fakturze drewna (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajgcym);

Zdjecie pogladowe:

Szt.

61
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Szafka — dostawka do t6zka 30x30x50:
e Szafka wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniej niz 18 mm, oklejonej PCV nie mniej niz 0,8 mm;
e Blat wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o grubosci nie mnie;j
niz 30 mm, oklejony PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm,;
e Szafka wyposazona w jedng pétke;
o Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkowg powtoka
epoksydowa lub poliestrowa, rozstaw df. 128 mm (+/-2%), wysoko$¢ 28 mm
(+/-2%), profil: 9mmx9mm (+/-2%);
5. | e Kolor okleiny meblowej dab lub orzech o fakturze drewna (odcieri do Szt. 57
uzgodnienia z Zamawiajgcym);
Zdjecie pogladowe:
Ostona z ptyty 245x80 cm:
e Ostona o wymiarach 245 x 80 cm, wykonana z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej o grubosci nie mniej niz 18mm, oklejona PCV o grubosci nie mniej
6. niz 2 mm; » szt. 20
e Ostona montowana do $ciany;
e Kolor okleiny meblowej dab lub orzech o fakturze drewna (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajacym);
Wieszak nascienny 100x70 cm:
e Wieszak nascienny o wymiarach 100 x 70cm, wykonany z ptyty widrowej
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniej niz 18mm, oklejony PCV o
7. L S Szt. 20
grubosci nie mniej niz 2 mm,
e Woyposazony w trzy podwdjne wieszaki metalowe koloru czarnego matowego;
e Montowany do Sciany;




UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltataja w Krakowie

L 2

Kolor okleiny meblowej dgb lub orzech o fakturze drewna (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajgcym);

Listwa odbojowa 205x30 cm:

Listwa odbojowa o wymiarch 205 x 30 cm, wykonana wykonany z ptyty
widrowej obustronnie laminowanej o grubosci 18mm, oklejona PCV o grubosci
nie mniej niz 2 mm;

Druga: o szerokosci 50 cm, nad szafkg szuflada montowana na prowadnicach
kulkowych, prowadnice z petnym wysuwem oraz funkcjg cichego domyku, w
szafce dodatkowe kratki wentylacyjne — w szafce miejsce na wstawienie
lodowki. Szafka na ndzkach o wysokosci 10 cm (+/- 2 %) ostoniete cokotem;
Pomiedzy szafkg dolng a gdrng zamontowana ptyta ostonowa o wymiarach
szer. 85 x wys. 60 cm wykonana z ptyty meblowej laminowanej o grubosci nie
mniej niz 18 mm;

8. , . Szt. 57
Montowana do $ciany;
Kolor okleiny meblowej dgb lub orzech o fakturze drewna (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajgcym);
Listwa odbojowa 279x30 cm:
e Listwa odbojowa o wymiarch 279 x 30 cm, wykonana wykonany z ptyty
widrowej obustronnie laminowanej o grubosci 18mm, oklejona PCV o grubosci
9. nie mniej niz 2 mm, Szt 19
Montowana do $ciany;
Kolor okleiny meblowej dgb lub orzech o fakturze drewna (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajgcym);
Zestaw gospodarczy 85x60x wys. 195 cm:
e Zestaw sktada sie z szafki dolnej wykonanej z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej, o grubosci nie mniej niz 18 mm, o wymiarach szer. 85 x gt. 60 x
wys. 90 cm (z blatem); szafki z blatem roboczym o grubosci nie mniej niz 38
mm o wymiarach 85x60 cm;
e Szafka dolna dzielona na dwie czesci:
10. Pierwsza: o szerokosci 35 cm zamykana na drzwi, wewnatrz dwie pofki; sestaw 15
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Na blacie szafki zamontowane ograniczniki boczne o wysokosci 3 -5 cm
wykonane z metalu w kolorze czarny mat z bezpieczng krawedzig z przodu;
Szafka gérna wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci
nie mniej niz 18 mm, otwierana do géry o wymiarach 85x32x wys. 45cm,
wewnatrz potka o gtebokosci 15 cm, drzwiczki szafki wyposazone w podnosnik
sprezynowy z cichym domykiem;

Zawiasy meblowe w szafkach z mechanizmem cichego domyku;

Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkowg powtoka
epoksydowa lub poliestrowa, rozstaw df. 128 mm (+/-2%), wysoko$¢ 28 mm
(+/-2%), profil: 9Immx9mm (+/-2%);

Fronty szafek oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm, korpusy szafek
oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

Kolor okleiny meblowej dab lub orzech o fakturze drewna (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajacym);

Zestaw montowany do $ciany;

Zdjecie pogladowe:

11.

Zestaw gospodarczy 85x60x wys. 195 cm:

Zestaw skfada sie z szafki dolnej wykonanej z ptyty wiérowej obustronnie
laminowanej, o grubosci nie mniej niz 18 mm, o wymiarach szer. 85 x gt. 60 x
wys. 90 cm (wysokosé z blatem); szafki z blatem roboczym o grubosci nie mniej
niz 38 mm o wymiarach 85 x 60 cm;

Szafka dolna dzielona na dwie czesci:

Pierwsza: o szerokosci 30 cm zamykana na drzwi, wewnatrz dwie potki;

Druga: o szerokosi 55 cm, w szafce dodatkowe kratki wentylacyjne — w szafce
miejsce na wstawienie lodéwki, szafka na ndzkach o wysokosci 10 cm (+/- 2 %)
ostoniete cokotem;

zestaw
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Pomiedzy szafkg dolng, a gdng zamontowana ptyta ostonowa o wymiarach
85x60 cm wykonana z ptyty meblowej laminowanej o grubosci co najmniej 18
mm;

Na blacie szafki zamontowane ograniczniki boczne o wysokosci 3 -5 cm
wykonane z metalu w kolorze czarny mat, z bezpieczng krawedzig z przodu;
Szafka gérna wykonanej z ptyty widrowej obustronnie laminowanej, o grubosci
nie mniej niz 18 mm, otwierana do gory o wymiarach 85x32 x wys. 45 cm,
wewnatrz pdétka o gtebokosci 15 cm, drzwiczki szafki wyposazone w podnosnik
sprezynowy z cichym domykiem;

Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku;

Fronty szafek oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm, korpusy szafek
oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkowg powtoka
epoksydowag lub poliestrows, rozstaw dt. 128 mm (+/-2%), wysoko$¢ 28 mm
(+/-2%), profil: 9Immx9mm (+/-2%);

Kolor okleiny meblowej dab lub orzech o fakturze drewna (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajgcym);

Zestaw montowany do $ciany;

Zdjecie pogladowe:

12.

Sofa do recepcji:

Sofa trzyosobowa o wymiarach szer. 1790 x gt. 630 x wys. 770 cm (+/-5cm)
Sofa w catosci tapicerowana imitacjg skéry naturalnej np. skajem (100%
poliester pokryty warstwg PCV);

Gramatura obicia sofy nie mniej niz 460g/m?2;

Kolor tapicerki czarny;

Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami;

Zdjecie pogladowe:

Szt.
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13.

Fotel do recepcji

Fotel o wymiarach szer. 700 x gt. 630 x wys. 770 cm (+/-5cm)

Fotel w catosci tapicerowany imitacjg skéry naturalnej np. skajem (100%
poliester pokryty warstwg PCV);

Gramatura obicia fotela nie mniej niz 460g/m?2;

Kolor tapicerki czarny;

Tapicerowane siedzisko i oparcie zintegrowane z podtokietnikami fotela;

Zdjecie pogladowe:

Szt.

14.

Kanapa o wymiarach 195x74x90cm

Kanapa trzyosobowa, o wymiarach szer. 195 x gt. 74 cm x wys. catkowita 90 cm
(+/-5 cm);

Wypetnienie: pianka;

Konstrukcja siedziska: sprezyna falista:

Kanapa w catosci tapicerowana imitacjg skory naturalnej np. ekoskéra;
Wypetnienie: pianka o gestosci nie mniej niz 60 kg/m3;

Siedzisko i oparcie zbudowane z grubych poduszek, podtokietniki z poduszka;
Kolor tapicerki czarny;

Zdjecie pogladowe:

Szt.
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Kanapa o wymiarach 171x98x80cm

Kanapa dwuosobowa, o wymiarach szer. 171 cmx gt. 98 cm x wys. catkowita 80
cm (+/-5¢cm);

Kanapa w catosci tapicerowana skorg naturalna licowa bydlecg w kolorze
czarnym;

Powierzchnia deseniowana, pigmentowana i impregnowana;

Poduszka siedziska: pianka poliuretanowa o sprezystosci co najmniej 35 kg/m3;
Poduszka tylna: co najmniej 30% cietej pianki poliuretanowej, co najmniej 70%
wtdkien poliestrowych;

15. . . Szt.
e Nogiz tworzywa polipropylenowego w kolorze czarnym;
Zdjecie pogladowe:
Fotel o wymiarach 101x98x83cm
e Fotel o wymiarach szer. 101 x gt. 98 x wys. catkowita 83 cm (+/-5cm);
e Fotel w catosci tapicerowany skoéra naturalna licowa bydleca w kolorze
czarnym;
16. | ¢ Powierzchnia deseniowana, pigmentowana i impregnowana; Szt.

Poduszka siedziska: pianka poliuretanowa o sprezystosci co najmniej 35 kg/m3;
Poduszka tylna: co najmniej 30% cietej pianki poliuretanowej, co najmniej 70%
wtékien poliestrowych;

Nogi z tworzywa polipropylenowego w kolorze czarnym.
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Zdjecie pogladowe:

Krzesto:
e Siedzisko i oparcie, wykonane z profilowanej sklejki o wybarwieniu drewna o
grubosci nie mniej niz 9 mm;
e Krzesto na metalowym stelazu;
e Mozliwos¢ sztaplowania;
e Dystanse zapobiegajgce uszkodzeniom sklejki podczas sztaplowania;
e Stopki z tworzywa zapobiegajgce rysowaniu podtoza przez krzesto;
e Stelaz chromowany;
17. e Kolor siedziska i oparcia buk o fakturze drewna (odcien do uzgodnienia z Szt.
Zamawiajgcym);
Zdjecie pogladowe:

Zestaw gospodarczy do pomieszczenia socjalnego ze zmywarka 155x125x86cm:
e Zestaw o wymiarach 155 x 125 x 86 sktada sie z szafek stojacych wykonanych z
ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniej niz 18 mm;

e 1 xszafka 1 drzwiowa o wymiarach 30x58x82cm, wewnatrz 1 pétka;

e 1 xszafka pod zmywarke do zabudowy o wymiarach szer. 45x58x82cm;

e 1 xszafka pod zlewozmywak o wymiarach szer. 80x58x82cm, zlewozmywak
stalowy o strukturze ,len” o wymiarach 635x500mm (+/-2%), z zaworem
zatyczkowym 3,5 cala i odptywem, zlewozmywak z baterig zlewozmywakowg z
wysokg elastyczng wylewka oraz gtowicg ceramiczng;

o 1 xszafka z drzwiami i szufladg powyzej o wymiarach 55x38x82 cm, w szafce
jedna pétka, szuflada montowana na prowadnicy kulkowej, z mozliwoscia
petnego wysuwu oraz z funkcjg cichego domyku;

18. Zestaw

10
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Szafki na nézkach o wysokosci 10 cm (+/-2%) ostoniete cokotem, szafki z
blatem roboczym o grubosci nie mniej niz 38mm, blaty o wymiarach: 155x60
cm oraz 65x40 cm (tgczenia zabezpieczone przed zalaniem), blat w kolorze
debowym;

Szafki gérne wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci
nie mniej niz 18 mm, oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm;

1 x szafka o wymiarach szer. 72x75x gt. 35cm z drzwiami uchylnymi z
podnosnikiem sprezynowym i wnekg na kuchenke mikrofalowsg;

1 x szafka dwudrzwiowa, z dwoma pétkami o wymiarach 72x80x gt. 32cm;
Okleina meblowa frontu szafek w kolorze szatwia mat, fronty oklejone PCV o
grubosci nie mniej niz 2 mm;

Okleina meblowa korpuséw szafek w kolorze dab, korpusy oklejone PCV o
grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

Zawiasy meblowe w szafkach z mechanizmem cichego domyku;

Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkowg powtoka
epoksydowa lub poliestrowa, rozstaw dt. 128 mm (+/-2%), wysoko$¢ 28 mm
(+/-2%), profil: Immx9mm (+/-2%);

Zabudowa meblowa narozna;

Zdjecie pogladowe:

11
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19.

Zestaw gospodarczy do pomieszczenia pomochiczego 130x60x86cm:

Zestaw o wymiarach 130x60x86 cm, sktada sie z szafek stojgcych wykonanych z
ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniej niz 18 mm;

1 x szafka 1 drzwiowa o wymiarach szer. 50x58x82 cm, wewnatrz potka;

1 x szafka pod zlewozmywak o wymiarach 80x58x82, w blacie wbudowany
zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem o strukturze ,len”, o
wymiarach 635x500mm (+/-2%), z zaworem zatyczkowym 3,5 cala i odptywem,
zlewozmywak z baterig zlewozmywakowg z wysoka elastyczng wylewka oraz
gtowica ceramiczng;

Szafki na ndzkach meblowych o wysokosci 10 cm (+/-2%) ostoniete cokotem,
szafki z blatem o grubosci co najmniej 38mm, wymiary blatu: 130x60 cm;
Szafka gérna wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci
nie mniej niz 18 mm;

1 x szafka o wymiarach szer. 72x55x gt. 35cm z drzwiami uchylnymi z
podnosnikiem sprezynowym i wnekg na kuchenke mikrofalowsg;

Fronty szafek oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm, korpusy szafek
oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

Zawiasy meblowe w szafkach z mechanizmem cichego domyku;

Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkowg powtoka
epoksydowa lub poliestrowa, rozstaw df. 128 mm (+/-2%), wysoko$¢ 28 mm
(+/-2%), profil: 9Immx9Imm (+/-2%);

Kolor okleiny meblowej dab lub orzech o fakturze drewna (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajacym);

Zdjecie pogladowe:

zestaw

12
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20.

Zestaw gospodarczy 145x60x86cm ze zmywarka:

Zestaw o wymiarach szer. 145x60x86 cm, sktada sie z szafek stojgcych
wykonanych z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniej
niz 18 mm;

1 x szafka 1 drzwiowa o wymiarach szer. 30x58x82cm, wewnatrz pétka;

1 x szafka pod zmywarke do zabudowy o wymiarach szer. 45x58x82cm;

1 x szafka pod zlewozmywak o wymiarach szer. 70x58x82cm, w blacie
wbudowany zlewozmywak stalowy jednokomorowy z ociekaczem o strukturze
»len”, o wymiarach 635x500mm (+/-2%), z zaworem zatyczkowym 3,5 cala i
odptywem, zlewozmywak z baterig zlewozmywakowg z wysoka elastyczna
wylewka oraz gtowicg ceramiczng;

Szafki na ndzkach meblowych o wysokosci 10 cm (+/-2%) ostoniete cokotem, z
blatem o grubosci co najmniej 38mm, wymiary blatu: 145x60 cm;

Szafka gérna wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci
nie mniej niz 18 mm;

Szafka o wymiarach szer. 72x55x gt. 35cm z drzwiami uchylnymi z
podnosnikiem sprezynowym i wnekg na kuchenke mikrofalowsg;

Fronty szafek oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm, korpusy szafek
oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

Zawiasy meblowe w szafkach z mechanizmem cichego domyku;

Uchwyty meblowe czarne matowe z aluminium pokryte proszkowg powtoka
epoksydowag lub poliestrowa, rozstaw df. 128 mm (+/-2%), wysoko$¢ 28 mm
(+/-2%), profil: 9Immx9mm (+/-2%);

Kolor okleiny meblowej dab lub orzech o fakturze drewna (odcien do
uzgodnienia z Zamawiajgcym);

Zdjecie pogladowe:

1

Zestaw

13
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21.

Biurko naroine:

Wymiary blatu 175(50 )x160(65 )x75cm z wycieciem na kaloryfer;

W biurku zabudowana szafka z szufladg o wymiarach 50x45x72cm, zamykana
zamkami meblowymi;

Petna ptyta do dotu biurka, z jednej strony lamel koloru jasny dgb naturalny na
wysokos¢ biurka;

Blat biurka wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniej niz 36 mm, oklejony PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm, pozostate
elementy biurka wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
grubosci nie mniej niz 18 mm;

Fronty szafki oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2mm, pozostate elementy
biurka oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

W biurku zamontowane dwa metalowe przeloty kablowe Fi 60mm;

Pod biurkiem podwieszany tunel na okablowanie;

Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku;

Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkowg
powtoka epoksydowg lub poliestrowg, rozstaw dt. 128 mm (+/-2%), wysokos¢
28 mm (+/-2%), profil: 9Immx9mm (+/-2%);

Kolorystyka okleiny meblowej biurka: blat koloru dab, ptyty biurka koloru dab,
fronty szuflad i szafek koloru czarny mat;

Zdjecie pogladowe:

Szt.

14
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22.

Listwa odbojowa:

Listwa odbojowa wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o
grubosci 18mm o wymiarach 195x30cm oraz 110x30cm;

Listwa oklejona PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm;

montowana do Sciany;

Kolor okleiny meblowej listwy dagb o fakturze drewna;

Szt.

23.

L 2

Szafa biurowa:

Szafa biurowa dwudrzwiowa o wymiarach 195x80x40cm, szafa dzielona na
dwie czesci: gérng i dolng, wewnatrz potki rozstaw pdtek na wysokosé
segregatoréw tj. 35 cm;

Fronty oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm, pozostate elementy szafy
oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

Szafa wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniej niz 18 mm;

Szafa zamykana zamkami meblowymi;

Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku;

Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkowg
powtoka epoksydowg lub poliestrowg, rozstaw dt. 128 mm (+/-2%), wysokos¢
28 mm (+/-2%), profil: 9Immx9mm (+/-2%);

Kolor okleiny meblowej dab, fronty szafy w kolorze czarny mat;

Zdjecie pogladowe:

Szt.
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24,

Komoda biurowa:

L 3

Komoda biurowa dwudrzwiowa o wymiarach 95x80x40cm, wewnatrz 3 potki
rozstaw potek regulowany;

Fronty oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm, pozostate elementy
komody oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

Komoda wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniej niz 18 mm;

Komoda zamykana zamkiem meblowym;

Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku;

Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkowg
powtoka epoksydowg lub poliestrowg, rozstaw dt. 128 mm (+/-2%), wysokos¢
28 mm (+/-2%), profil: 9Immx9mm (+/-2%);

Kolor okleiny meblowej dab, fronty komody w kolorze czarny mat;

Zdjecie pogladowe:

Szt.
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25.

Kontener pod lade recepcyjna:

Wymiary kontenera 40x55x65 cm, kontener wykonany z ptyty widrowe;j
obustronnie laminowanej o grubosci nie mniej niz 18 mm,;

Kontener wyposazony w centralny zamek;

Szuflady na prowadnicach kulkowych 50 cm z petnym wysuwem oraz funkcja
cichego domyku;

Kontener na kotkach 2+2 z hamulcem;

Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkowg
powtoka epoksydowg lub poliestrowg, rozstaw df. 128 mm (+/-2%), wysoko$¢
28 mm (+/-2%), profil: 9Immx9mm (+/-2%);

Fronty oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm, pozostate elementy
oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

Kolor okleiny meblowej kontenera dab o fakturze drewna;

Zdjecie pogladowe:

Szt.

17




Yx‘ UNIWERSYTET ROLNICZY

im. Hugona Koltataja w Krakowie

Zestaw szafek biurowych do recepcji 270 x 40/25 x 80 cm

e Szafki do zabudowy o wymiarach 270x40/25x80cm, zestaw sktada sie z 5
szafek o tacznej dtugosci 270 cm. Trzy szafki o gtebokosci 40 cm i wysokosci 77
cm, dwie szafki o gtebokosci 25 cm i wysokosci 77 cm (za szafkami o gt. 25 cm
znajduje sie kaloryfer na dtugosci 100 cm, kazda szafka o szeroko$é 54 cm;

e Szafki wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o grubosci nie
mniej niz 18 mm;

e Blat z kratkami wentylacyjnymi nad kaloryferem;

e Blat o grubosci nie mniej niz 36 mm oklejony PCV o grubosci nie mniej niz 2
mm, pozostate elementy szafy oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

e 3 fronty w kolorze dab o fakturze drewna , dwa fronty w kolorze czerni;

e Zawiasy meblowe z mechanizmem cichego domyku;

e Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkowg

26. powtoka epoksydowg lub poliestrows, rozstaw dt. 128 mm (+/-2%), wysoko$¢
28 mm (+/-2%), profil: 9Immx9mm (+/-2%);

e Szafki zamykane zamkami meblowymi z jednym kluczem;

s Kolor mebli dab, fronty w kolorze czarny mat;

Szt.

Zdjecie pogladowe:
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27.

Listwa odbojowa:

Listwa odbojowa o wymiarach: 300cm x wys. 30cm; wykonana z ptyty
widrowej obustronnie laminowanej o grubosci nie mniej niz 18 mm;
listwa oklejona PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm;

Kolor okleiny meblowej dab lub orzech o fakturze drewna (odcier do
uzgodnienia z Zamawiajgcym);

Szt.

28.

Taboret obrotowy z podndzkiem

Podstawa poliamidowa wzmacniana wtéknem szklanym o srednicy nie mniej
niz 60 cm;

Stopki antyposlizgowe;

Zakres regulacji wysokosci siedziska 56 — 69 cm (+/- 2 cm);

Regulacja wysokosci za pomocg podnosnika pneumatycznego;

Siedzisko pokryte piankg poliuretanowg, odporne na uszkodzenia
mechaniczne;

Zdjecie pogladowe:

Szt.

29.

Krzesto obrotowe z podtokietnikami

Krzesto posiada mechanizm umozliwiajgcy wychylenie oparcia z siedziskiem,
blokada w wybranej pozycji, funkcja zabezpieczajgca przed uderzeniem oparcia
w plecy uzytkownika;

Oparcie tapicerowane siatka;

Zagtéwek z regulacjg wysokosci;

Podtokietniki regulowane na wysokos¢ goéra-dot;

Podndzek z regulowang wysokoscia;

Kotka do powierzchni twardych;

Siedzisko oraz oparcie profilowane;

Szt.
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Regulacja wysokosci siedziska;
Krzesto w kolorze do uzgodnienia z Zamawiajgcym;

Zdjecie pogladowe:

30.

Krzesto typu Hocker

Krzesto wykonane z drewna;

Oparcie i siedzisko tapicerowane skérg ekologiczng;
Wysokos¢ catkowita krzesta nie mniej niz 106 cm;

Podndzek wykonany z metalu stanowigcy podparcie na stopy;
4 drewniane nogi;

Obrotowe siedzisko;

Zdjecie pogladowe:

Szt.

31.

Lada recepcyjna z nadstawka 275x80x75+48 cm

Lada o wymiarach 275x80x75cm oraz nadstawka o wys. 48cm,
dwustanowiskowa, wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
grubosci nie mniej niz 18 mm;

Blat lady o grubosci nie mniej niz 36mm w kolorze dab;

Wysokosc¢ z blatem 80 cm + nadstawka recepcyjna o wysokosci 48 cm i 30 cm
gtebokosci, wysunieta o 10 cm;

Okap blatu roboczego przesuniety wzgledem ostony dolnej o 15 cm;

W czesci dolnej lady lamele drewniane pionowe w kolorze jasny dgb naturalny
(takie jak w pkt.35) usytuowane w czesci zasadniczej od okapu w dot na
szerokosci 85 cm od konca lady;

Szt.
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e W blacie gtéwnym od strony petenta pod okapem zamontowany panel LED z
diodami o barwie biatej cieptej skierowany w dét z wytgcznikiem od strony
stanowisk;

e W blacie zamontowane cztery metalowe przeloty kablowe Fi 60mm;

e Pod biurkiem podwieszany tunel na okablowanie;

e Dodatkowo dwie podstawki komputerowe na kétkach o wymiarach 50x25x5
cm (+/- 2 %);

e Blaty oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 2 mm, pozostate elementy lady
recepcyjnych oklejone PCV o grubosci nie mniej niz 0,8 mm;

e Zamontowane boczne ograniczniki na blacie gtéwnym;

e Ptyta lady recepcyjnej od strony frontowej w czesci naroznej z lameli koloru
jasny dab naturalny na czarnej ptycie;

e Uchwyty meblowe czarne matowe, wykonane z aluminium, pokryte proszkowg
powtoka epoksydowg lub poliestrowg, rozstaw dt. 128 mm (+/-2%), wysokos¢
28 mm (+/-2%), profil: 9Immx9mm (+/-2%);

e Kolor mebli dab z fakturg drewna i czeri drewnopodobny, odcien do
uzgodnienia z Zamawiajacym;

Zdjecie pogladowe:

/ /

/4

32.

Lamele na ptycie czarnej:

Lamele drewniane w kolorze jasny dab naturalny na czarnej ptycie MDF, szerokosé

panelu z lamelami - 30 cm, szerokos¢ lamela - 1,8 cm, grubos¢ lamela - 2,7 cm,

odlegtos¢ miedzy lamelami - 1,5 cm, dtugosé lamela — 265 cm:

e Panele z lamelami montowane na scianie w dwdch lokalizacjach:

e  Wymiary powierzchni z lamelami: recepcja - szer. 115 cm x wys. 258 cm, biuro
kierownika - szer. 80 cm x wys. 258 cm;

kpl.
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33.

Zmywarka do zabudowy do zestawdw gospodarczych z pozycji 18 i 20:

Wymiary zmywarki: 44,8 x 81,5 x 55 cm (+/- 2%) w wymiarach zapewniajgcych
mozliwo$é montazu w szafce z pozycji 18 i 20;

Pojemnos¢ nie mniej niz 10 kpl;

Zuzycie pradu (100 cykli): 59 kWh;

Zuzycie wody na cykl nie wiecej niz 8 litréw;

Poziom hatasu nie wiecej niz 44 dB;

System mycia sztuécow: szuflada na sztucce;

Zintegrowany panel sterujacy;

Sterowanie elektroniczne;

Wyswietlacz ledowy;

Dno zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej;

Klasa energetyczna C;

Programy zmywania:

autoczyszczenie, automatyczny, cichy, higieniczny, program godzinny
autoczyszczenie;

Sygnat dZzwiekowy, sygnat swietlny;

Dodatkowe suszenie, zmywanie strefowe;

Automatyczne otwieranie drzwi;

Szt.

34,

Lodéwka/chtodziarka do zestawéw gospodarczych z pkt.10

Wymiary: 50,3x45,3x45,5 (+/- 2%) w wymiarach zapewniajgcych mozliwos¢
montazu w szafce z pozycji 10;

Pojemnos¢ nie wiecej niz 46 [;

Waga nie wiecej niz 15 kg;

Poziom hatasu nie wiecej niz 39 dB;

Zuzycie energii: 80 kWh/rok (+/-5%);

Komora niskich temperatur sterowana mechanicznie;

Kolor obudowy — czarny;

Zmiana kierunku otwierania drzwi;

Ndézka poziomujaca;

Wewnatrz szklana potka;

Na drzwiach wewnatrz dwa stabilne uchwyty (mniejszy w gdérnej czesci drzwi
oraz wiekszy na dole biegnacy przez catg szerokosé drzwiczek), zapobiegajace
przewracaniu sie i wypadaniu produktow;

Szt.

15
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Lodéwka/chtodziarka do zestawéw gospodarczych z pkt.11

e Wymiary: szerokos$¢ — 48 cm, wysokos¢ — 84 cm, gtebokos¢ — 50 cm (+/- 2%) w
wymiarach zapewniajgcych mozliwosé montazu w szafce z pozycji 11;

e Pojemnosc¢ catkowita nie wiecej niz 82 |;

e Pojemnos¢ chtodziarki nie wiecej niz 70 [;

e Pojemnos¢ zamrazalnika nie wiecej niz 11 1;

e Waga nie wiecej niz 22 kg;

35. | e Poziom hatasu nie wiecej niz 40 dB; Szt. 4

Zuzycie energii: 135 kWh/rok (+/-5%);

Moc 80W (+/-5%);

e Kolor obudowy — czarny;

e Zmiana kierunku otwierania drzwi;

e Automatyczne odszranianie;

e  Wewnatrz dwie szklane pétki, pojemnik na warzywa;

e 3 transparentne poétki na drzwiach;

Kuchenka mikrofalowa wolnostojaca do zestawdéw gospodarczych z pkt. 18, 19,

20

o Szerokosc¢: 44 cm, wysokoscé: 25,8 cm, gteboko$é: 34,4 cm (+/- 2%) w
wymiarach zapewniajgcych mozliwos¢ montazu w szafkach z pozycji 18, 19, 20;

e Waga nie wiecej niz 11 kg;

e Kolor: czarny;

36. . . Szt. 5

Sterowanie mechaniczne;

Srednica talerza obrotowego 25,5 cm (+/- 2%);

Moc 800W (+/- 5%);

llo$¢ poziomdw mocy co najmniej 5;

e Objetos¢ komory gotowania nie wiecej niz 20 |;

e Funkcja rozmrazania;

tacznie wartosc¢ brutto Zadania:

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej wynikajacej z art. 233 §1 Kodeksu karnego. Jednoczesnie oswiadczam, ze wszystkie informacje podane we
wskazanych wyzej oswiadczeniach sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z petng swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia
zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.
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