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Instalacje Elektryczne

Zestawienie rysunkow:

Numer
L.p. Arkusz Temat rysunku
rysunku
[EO1 111 | Schemat blokowy zasilania
IE02 111 | Schemat rozdzielnic UPS
[EO3 11 Schemat rozdzielnic RUPS1
I[E04 1/1 | Schemat rozdzielnic RUPS2
[E05 11 Schemat rozdzielnic RUPS3
IE06 111 Rzut instalacii elektrycznej — Kondygnacja -1
[EQ7 111 Rzut instalaciji elektrycznej — Kondygnacja +1
IEO8 111 | Rzut instalacji elektrycznej — Kondygnacja +2
[E09 111 Rzut instalacii elektrycznej — Kondygnacja +3
Zalaczniki:
BIlAS MOCY.... e Z-01
Dobdr Kabli | ZADEZPIECZEN. ... ..eeee e Z-02
Zestawienie MateriatOW.........coooeiiiiii i Z-03
Specyfikacja techniczna wykonania i 0dbioru robOt..............ccoeiiiiiiiiiii e, Z-04
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Instalacje Elektryczne

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem  opracowania jest projekt instalacji elektrycznej zwigzany z zasilaniem zestawow gniazd
gwarantowanych 230V z istniejacego urzadzenia UPS zlokalizowanego na kondygnacji -1.

Zabudowa gniazd dotyczy kondygnaciji: +1,+2,+3 wg zatgczonych rysunkéw.

Dla obiektu: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA im. prof. Ludwika Bierkowskiego 2
w Poznaniu.

2. Bilans mocy.

o Napiecie zasilania: 230/400V AC;
e System sieci: TN-S;
¢ Bilans mocy i obliczenia wg zatacznikéw nr 1 2.

3. Stan istniejacy

W pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym na kondygnacji -1 znajduje sie urzadzenie UPS zktorego
projektuje sie wyprowadzenie zasilania dla nowych rozdzielnic.

Istniejacy UPS posiada wystarczajaca rezerwe mocy do zasilania projektowanych instalacji gniazd
gwarantowanych 230V.

4. Stan projektowany

Do zasilania podrozdzielni RUSP1,2,3 na kondygnacji +1,+2+3 projektuje sie wykorzystac istniejacq rozdzielnice
zasilania gwarantowanego UPS zlokalizowang na kondygnacji -1.
W rozdzielnicy nalezy zabudowac 3 szt. roztacznikow bezpiecznikowych o podstawie 63A.

Rys. 1 - Istniejaca rozdzielnica. Rozbudowa.
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5. Rozdzielnice RUPS 1,2,3.

Nowe rozdzielnice zlokalizowane zostang w szachtach kablowych na kondygnacji +1 i +3 (rozdzielnice RUSP1,
RUPS3) oraz w pomieszczeniu technicznym wentylatorowni na kondygnacji +2 (rozdzielnica RUPS2 — brak
miejsca w szachcie kablowym na poziomie +2). Rozdzielnice RUPS1 i RUPS2 nalezy zlokalizowa¢ w wolnej
przestrzeni szachtu elektrycznego wskazanego na rzutach kondygnaciji. Istniejace rozdzielnice zlokalizowane
w szachtach kablowych zgodnie z informacjami Zamawiajacego przeznaczone sg do planowanej modernizacii.
Nowe rozdzielnice RUPS nalezy zabudowac w projektowanych obudowach w miejscach /szachtach wskazanych
na rzutach. W przyszto$ci rozdzielnice RUPS zostang zdemontowane a zabezpieczenia przeniesione do nowej
rozdzielnicy. Obwody odptywowe zasilane z rozdzielnic RUPS musza posiada¢ zapas przewodu o dtugosci ok.
1,5 m bezposrednio przy rozdzielnicy RUPS. Zapas zwigzany jest z przepigciem / przeniesieniem w przysztosci
zabezpieczen z projektowanej rozdzielnicy RUPS do zmodernizowanej rozdzielnicy na poszczegoinegj
kondygnacji budynku szpitala.

\x’m\‘\.uuﬂ Tl
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Rys. 3 - Istniejaca rozdzielnica na kondygnacji +2.
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Projektowane rozdzielnic przeznaczone zostaty do zasilania zestawéw gniazd napieciem gwarantowanym.

Parametry techniczne rozdzielnicy:

e Prad znamionowy rozdzielnicy: 25A

¢ Napiecie znamionowe: 230/400 V
e Zdolno$¢ zwarciowa: 6 kA

e Czestotliwos¢ znamionowa: 50 Hz

o Stopien ochrony: min IP40
e Typ montazu: wiszaca

e Zasilanie podstawowe: od gory

o  Odptywy: od gory

Rozdzielnica wchodzaca w zakres niniejszej dokumentacii, spetniajg wymagania norm: PN-EN 61439-1:2011;
PN-EN 61439-2:2011, PN-EN 60529:2003 i innych obowigzujacych norm i przepiséw oraz posiadajg stopien
ochrony IP, odpowiedni do warunkéw klimatycznych w pomieszczeniach, w ktérych sg zainstalowane.
Rozdzielnice te zostaly wyposazone w aparature zabezpieczajacg (ochronniki, roztaczniki bezpiecznikowe,
wytaczniki nadmiarowo-pradowe i réznicowo-pradowe), informacyjna (lampki kontrolne). W rozdzielnicach
oddziatowych przewidziano rezerwe miejsca dla potrzeb przysztego rozwoju zaktadu. Dodatkowo na drzwiach
rozdzielnicy nalezy na trwate zamontowa¢ zafoliowany schemat elektryczny rozdzielnicy oraz opis legendy
aparatow, urzadzen, stref, itp.

Oznaczenie aparatury i osprzetu

Obwody nalezy odrutowa¢ zgodnie z schematami potaczen i przytaczen. Do drutowania stosowa¢ przewody
miedziane typu DY-750 lub Lg-750.

Kazdy aparat lub osprzet nalezy oznaczy¢ zgodnie z zestawieniem tabliczek informacyjnych. Kazdy koniec
przewodu przytaczony do aparatu i listwy zaciskowej opisac.

Ponadto, korncowki adresowe od strony listwy zaciskowej nalezy réwniez oznaczy¢ numerem zacisku, do ktérego
dany przewdd jest podtaczony.

6. Wytyczne wykonania instalacji elektrycznej

Wszystkie urzadzenia elekiryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacjg podang na rzutach.
Wszystkie urzadzenia i sprzet, ktdrych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe,
na ktorych w przypadku uszkodzenia izolacji, aparatury, moze pojawi¢ sie napiecie, muszg by¢ obowigzkowo
przytaczone do przewodu ochronnego. Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. musza by¢
galwanizowane. Przewody i kable nalezy chroni¢ od uszkodzen mechanicznych w rurkach winidurowych.
Wszystkie przejscia przez Sciany i stropy oddzielen pozarowych (oddzielne strefy pozarowe) uszczelni¢ pianka
niepalng o odpornosci ogniowej rownej odpornoéci tego oddzielenia.

7. Przycisk PWP

Instalacja istniejaca — nie projektuje sie zmian.

8. Trasy kablowe

Dla rozprowadzenia instalacji po obiekcie zaprojektowano trasy kablowe (korytka). Wszystkie zejscia pionowe
nalezy wykona¢ za pomocg drabin kablowych dostosowanych szeroko$cig do ilosci prowadzonego okablowania.
Zaprojektowano korytka o szerokosci K200H60. Trasy mocowaé za pomocg typowych uchwytdéw (wg karty
katalogowej dostawcy) do konstrukcji stropéw. Sposdb montazu tras nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem

Strona 5z 14



Instalacje Elektryczne |

Zamawiajacego - tak aby nie naruszy¢ nosnosci konstrukcji. Odejcia przewoddéw od koryt kablowych wykonaé
w kanatach elektroinstalacyjnych PCV lub listwach. Zestawienie koryt/ listew na odcinku gtéwna trasa kablowa —
punkt koricowy / gniazdo zostato ujete w zestawieniu instalacji LAN. Trasy koryt o grubosci blachy minimum 1
mm podwieszona nie rzadziej niz co 1,5 m.

Na etapie realizacji nalezy zweryfikowa¢ przebieg tras i dostosowac ich przebieg - skoordynowaé¢ do istniejacych
instalacji w suficie podwieszanym.

9. Osprzet

Dla gniazd wtykowych nalezy stosowaé osprzet instalacyjny wg istniejacego standardu (lub uzgodnione
zInwestorem na etapie realizacji). Kolorystyke osprzetu dostosowaé do wystroju wnetrz w uzgodnieniu
z Przedstawicielem Zamawiajacego — sugeruje sie zabudowe gniazd DATA koloru czerwonego. Wysokosci
montazu gniazd wtykowych skoordynowaé z projektem branzy teletechnicznej. Gniazda nalezy zabudowac
w dedykowanych ramkach dostosowanych typem do rodzaju listwy / puszki w jakiej bedg montowane.

Instalacje zasilania gniazd wykona¢ przewodami typu N2XH.

Projektuje sie nastepujace zestawy gniazd (gniazda typu RJ45 w zakresie projektu branzy teletechnicznej).

‘ZESTAWGNIAZD 1xRJ + 2x230V

ZESTAW GNIAZD 4xRJ + 3x230V

Rys. 2 Projektowane zestawy gniazd

10. Ochrona przepieciowa

W rozdzielnicach zaprojektowano ograniczniki przepie¢ klasy C. Wcze$niejsze stopnie ochrony przepieciowej na
wyposazeniu rozdzielnic gldwnych nie sg objete opracowaniem.

11. Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

Srodki ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonaé wedtug normy PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-5-54
jako:
Ochrona podstawowa:
Ochrona podstawowa zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania
wytacznikami i bezpiecznikami w ukfadzie sieci typu TN-S, w czasie 5 s w obwodach rozdzielczych oraz
0 pradzie znamionowym powyzej 32 A, czas 0.4 s (napiecie 230 V) w obwodach o pradzie znamionowym do 32A.
Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wyfaczenia nalezy:

« wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego

PE,
+  wszedzie, gdzie to mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢,
«  przewdd neutralny N traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe,

Ochrona uzupetniajaca przy uszkodzeniu:

Jako ochrone uzupetniajacq nalezy stosowaé wytaczniki réznicowo pradowe RCD 30 mA w  obwodach
zakonczonych gniazdem wtyczkowym oraz potaczenia wyrdwnawcze, ktdre powinny obejmowac m.in. wszystkie
rownoczesnie dostepne czesci przewodzace urzadzenia statego i czesci przewodzace obce.
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Przewodami wyréwnawczymi nalezy obja¢: korytka kablowe, drabinki, kanaty, metalowe konstrukcje, na ktérych
moze pojawi¢ sie napiecie niebezpieczne. Instalacje uziemien i potaczen wyrdwnawczych nalezy podtaczy¢ do
gtéwnego ciggu uziemien budynku.

12. Obliczenia - dobor kabli zasilajacych

W ponizszej tabeli przedstawiono obliczenia doboru linia zasilajacych rozdzielnice RUPS1, 2,3
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N2XH-J 5x6mm2 89 |<| 25 [<] 353 [ 40 [<] 5,1 [ 1104 [3] 190 25 [ 027 [ 029 ] Jo8][ 1,00 2,78 | 1,02 4,01
N2XH-J 5x6mm2 70 |<| 25 <] 353 [ 40 [<] spa | 479 [3] 190 60 | 050 | 0,53 | |08 1,00 124 | 1,02 1,79
N2XH-J 5x6mm2 56 [<| 25 |=[ 353 40 |<| 511 708 >| 190 40 [ 0,27 | 0,29 0,82| 1,00 1,82 1,02 2,62
N2XH-J 3x2,5mm2 14 |<| 16 |<| 246 [ 232]<| 357 | 303 [3] =0 20 | 032 | 035 | |082] 1,00 079 | 1,02 1,14
13. Uwagi

Przed przystapieniem do robdt objetych niniejszym projektem Wykonawca robot opracuje ,Projekt
organizaciji rob6t” i uzgodni ze stuzbami Inwestora stosownie do zakresu prac.

Wszystkie proponowane do zastosowania materialy powinny zostaC zaakceptowane przez projektanta
i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wszelkie odstepstwa powinny zostaé uzgodnione z projektantem oraz uzyska¢ akceptacje Inwestora (lub
jego przedstawiciela).

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie rozruchy i uruchomienia wykonanych instalacji oraz
préby dziatania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie przez uprawnione osoby pomiaréw odbiorczych instalacii
elektroenergetycznych i na ich podstawie sporzadzi¢ protokoty pomiarowe, ktore nalezy dotaczy¢ do
dokumentacji powykonawcze.

Po wykonaniu robét instalacyjnych nalezy wykonac pomiary elektryczne rezystancii izolacji oraz uziemien.
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawczg, uwzgledniajacg wszystkie zmiany
wprowadzone podczas realizacji zadania.

Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z DTR kazdego urzadzenia, przed jego zamontowaniem
i uruchomieniem.

Wszystkie prace powinna wykona¢ osoba (przedsigbiorstwo) posiadajaca odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia robot elektrycznych.

Przepusty przez strefy pozarowe nalezy uszczelni¢ wypetieniem zgodnym z klasa odpornosci przegrody
pozarowe.
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Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami ze S$cistym
przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP.

Wszelkie prace prowadzone w obiekcie musza zosta¢ zgtoszone i zaakceptowane przez administratora
Wszystkie elementy przewodzace obce, na ktorych moze pojawiC sie napiecie, nalezy przytaczy¢ do
uziemienia ochronnego.

Przed rozpoczeciem prac nalezy uzyskaé¢ akceptacje projektu ze strony inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest rozpatrywaC dokumentacje projektowg cato$ciowo. Wszelkie elementy nie
ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie technicznym,
nalezy traktowaC tak jakby byly ujete we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest réwniez szczegdtowo zapozna¢ sie z projektami pokrewnymi w tym z projektami
branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia zakresow rzeczowych poszczegolnych instalacji oraz granic
opracowania, aby zapewni¢ prawidtowe wykonanie cato$ci instalacii elektrycznych.

Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacii.

Przepusty w Scianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw
budowlanych przez ktére przechodza.

Po zakonczeniu prac montazowych przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie
Z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.

Wszystkie elementy powinny byé mocowane do wiasnych zawiesi/luchwytow — zabronione jest
podwieszanie/mocowanie do innych instalacji lub urzadzen.

Kable powinny by¢ prowadzony tylko i wytacznie w korytach i miejscowo w kanatach PVC uporzadkowane
i pospinane.
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14. Uprawnienia, Izba

WIELEOPOLSKEA
OKREGOWA

' INZYMIEROW
: BUDMWHICTWA

ﬂKRE.GD"-‘-"-ﬂ- KOMISIA EWALIFIKACYINA

syen. akt: WOlB-OKK-EP-0054-153/2013 Poanai, dnia 11 czerwea 2003 1.

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 ust. | pki 2 ustawy =z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
indynierdw baudownictwa oraz wrbanistéw {Dz, U, 22001 r. Nr 5 poz 42, z pbén. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt [, art. 12
wst. 3 i 4, art, |3 ust, @ pkt | oraz ust. 4, art, 14 ust, | pkt 5 ustawy = dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tekst
jednolity: De U = 2000 r. Mr 243 poz 1623 z poan. #m.) oraz § 24 ust. | rozporzsdzenia Ministra Transportu

i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 1, w sprawie samodeielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (De.
L. Mr 83 poz. 578 z poén. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOTIB
olrzymuje

Pan
Pawel Maciej Budzynski

inagister inzyvnier
kierunek: Elektrotechnika
uredzony dnia 13 lipca 1980 r. w Gnieénie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0182/POOE/13

do projekiowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacy jnej w zaliresie sieci, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elektroenergelycenych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calodci Zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na cdwrocie decyzji.

Pawczenis
| Padstawn do wykonywanio snmodzielnych funkeji technicznyeh w budowmnbetwie stanowi wpis do centralnege rejestru
Gbdwnego Inspekiora Madzor Budowlanego oraz wpis na listg colonkdw wlasciwej izby snmorzadu znwodowegn.
204 ninicgze) decyzyi shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskic] lzby Indynicréw
Budownictwa w Warszawie, za pofrednictwem Wielkopolskie) Chrgpowe] Komisji Kwalilikacyjne) Wielkopolskiej
Okrggows| lzby Indyndentow Budowniciwa w Poxnaniu w terminie 14 dni od daty jej dongezenia,

Preewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Wa podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Maciej Budzynski

jest upowazniony w specjalnodel instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzed

elektryeznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objete niniejszymi
uprawnieniami 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekidw budowlanych

bex ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsee
uprawnienia budowlane uprawniajy do projektowania obiekiu budowlanego, takiego jak:
siecl, instalacje i urzndzenia elekiryezne i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejhusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzqdzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakeyjnej oraz
eleltrycznego ogrzewania rozjazdiw,

Ma podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie wiw specjalnodel.

Skiad orzekajacy
Okrgpowe) Komis)i Kwalifikacyjne

Przewodniczacy —dr ink Daniel Pawlickls ... imheremereimiseniinies
Calonek Komisji - dr in. Andrzej F!arn-a.}lfﬁ.ki_...........l LY

1 i
Czionek Komisji = mgr in. Szczepan Mikurenda:.... .. [0

Drzymujg:
1. Pan Pawel Maciej Budzynski

62-070 Dabrowka ul. Patacowa 8AS
2.0krggowa Rada lzby
3.Glwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Instalacje Elektryczne

POLSKA
I I B A
INLYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o rumerze weryhksoyrym:
WEP-FXT-YGG-B5R *

Pan Pawet Macie] Budzyriski o numerze ewidencyjnym WEP/IE/0264/13
adres zamieszkania Dabrowka ul, Patacowa 8 Af1, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Ingynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-0%-01 do 2024-08-31.

laswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2023-08-21 roku proez:

Andrzej Kubesa, Prrewodniczgoy Rady Wislkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Tgednie @ art, TR K,

& 1, D zachewania elekironicens] Taremy carynnecc prawne) wystarcza Balenie chwiadcpenia wall w postac elekirericingj | opatrienie go
wwakfircwanym padpsem alektranicemym,

£ 2. Obwiadceenie widl slodons w farmie elakbronicine] jast roeTeraalne T odeiadoeeniem wall Bakongm w Tormrde plsamingj.|

* Weryfikage poprawnodci darch w niniejszym

reniu modna =p Jzit za pumocg numens wergfkacyinego cafwiadczenia ne

strorie Polskisy leby Indyrierdw Budownictws www piibangpl kb kentakgqe sie @ biurem wladches] Okregowej ke Indyniends
Budownictwa,
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Instalacje Elektryczne

WIELKOPOLSKA
s OKREGOWA
NS 128A
Ll {2 INZYNIEROW
-?Q_T’rﬁ, BUDOWNICTWA
=k B AR |

:;nl‘_nr;ﬁc:w.a. KOMISIA KWALIFIKACY INA

sygh, akt WOLIB-OKK-EP-(034-267712/2013 Poznarh, dnia 11 czerwea 2013 .

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia |5 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckidw,
inynierdw badownichwn ore wrbanistow (D, U, 2 20010 ¢, Nr 5 poz 42, z pd#n. zm.) i art. 12 ust. 1 pht 1, art 12
wst. 3 i, art. 13 ust, | pki | oraz ust. 4, art. 14 st 1 pkt 5 ustawy = dnia 7 lipea 1994 ¢, Pravwo bedowlane {ekst
jednolity: Dz UL 2 2000 r. Nr 243 poz. 1623 z pddn, 2m.) oraz § 24 ust, | rozporzqdzenia Ministra Transporia
i Budownictwa 2 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie (Dz,
U, Mr 83 poe. 378 z pdin. zm.)

deeyrjy Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB

olreymuge

Pan
Daniel Dworezyk

magister inEynier
kierunek: Elekirctechnika
urodzony dnia 17 sierpnia 1984 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0184/POOE/13

do projektowania bex ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
elektryeznyeh i elektroenergetveznych

UZASADNIENIE
W oawigzku z uweglednieniem w catodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K. p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyvzji. Fakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucamnic
| Fodsiawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicenych w budownictwie stanawi wpis do cettralnego rejestra
Cildwnego Inspekiors Madzora Budowlancpn orax wpis na listg celonkdw winbciwej izhy samorzgdu sawodowego.
2,00 niniejszei decyz)i sty odwolmic do Krgows] Komispl Kwalifikacyjns Polskie] ldby Ingynieriow
Budownbctwa w Wassrawie, za podrednictwvem Wiclkopolskie) Okrggowej] komisp Kwali fikacyjne Wislkopolskie)
Okregowej Frby Inbynmiendw Budowiictwa w Poenaniu w terminie 14 doi od doty jej dorgerenia,

Preewodniczacy
Okrepowej inl'nisj:i Kwalifikacyjnej WOIIE

dr in2, Daniel Pawlicki
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Instalacje Elektryczne

Ma podstawie art.12 ust.1 pkt 11 5 nstawy Prawo budowlane Pan Daniel Dworezyk

jest upowazniony w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i wrzgdzed

eleltrycenyeh 1 elektroenergetyveznych do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosei objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obicktow bedowlanych

bez ograniceer.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzgdzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w  budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawnizja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektrycene i elekiroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakeyjne wraz z imstalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
clekiryeenego ogrzewania rozjazddw.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielmych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawg do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deialki lub
terenu w zakresic wiw specjalnodet,

Sklad orzekajgey |
Okregowe] Komisi Kﬂm!‘iﬁl::ﬁyjnqli A

Preewodniczacy - dr inz. Daniel Pawlicki: .00 l' i

N

Crlonek Komisji - dr ink. Andreej Barceynski.......... h T

Crlonek Komisji — mgr in2, Szezepan Mikurendac.... Lo oda

Otrzymujg:
1. Pan Daniel Dworczyk

6:2-080 Tarnowo Podgome, ul, Ostatinia 11
2.Okregowa Rada Tzby
3.Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.a/a

Strona 13z 14



Instalacje Elektryczne

POLSKA
I I B A
INZYNIEROW
BUDOWHMICTWA

Zadwiadczenie
o numerze weryfikacyrmm:
WEKP-B62-CES-TWX *

Pan Daniel Dworczyk o numerze ewidencyjnym WHEP/IES0237/13

adres zamieszkania ul. Ostatnia 11, 62-080 Tarnowo Podgdrne

jest crlonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
uberpiecrenie od odpowiedzialnodc cywilne|.

Minlejsze zaswiadczenie jest wakne od 2023-09-01 do 2024-08-31,

ladwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisemn elektroniczngm
wergflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu w dnlu 2023-08-25 roku proez:

Andrzaj Kubesa, Prrewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

(Zaeednie ¢ g, ALK E,

% 1, Do zachowania alekranicenaj farmny caynnessl prawne] wislarca Badenie evaiadceenia wob w postac elekirericing] | opatriania go
wwalfincwanym padpisam alekironicemm,

§ 2. Cvwiadczenie widli lodons w farmie slekbronicang] jast rowromalne 2 ofsiadczeniom wali Bozonym w Tormde plisamnij.|

* Werfikare poprawncdci darych woniniejseym rafwsadiczeniu modns sprawdzic @ pomong numens werfkacyjnego raswsadceenia rs

stronie Polskisy lehy Inkymieréw Godownictws wespiiboorgpl b kemtallujge sig @ bivrem wiaschae] Okregowe] My Iniyniendw
BudcranicTwa,
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