Wszelkie prawa dotyczgce ochrony wtasnosci intelektualnej zastrzezone

LEGENDA:
— ELEMENTY POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
— ELEMENTY PROJEKTOWANE

: ROZDZIELNICA RUPSS
|

ROZDZIELNICA RUPS2

|

|

|

|

|

- |
OZIOM +2
|

|

|

|

|

|

il 2 ittt It Attt 3

I I

I I

I I

| 1

I I

POZIOM +1 | ‘

| ROZDZIELNICA RUPST ‘

I I

| 1

I I

r-—-----° J\* 777777777777777777777777777777777 - s -

0zZIoM 0 | : - : |

A S - I - S 4
POZIOM —1 ZASILANIE. GWARANTOWANE UPS A ~ Lo

o S ______ ;

OCHRONA
PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W SIECI TN-S

OPRACOWAL: NWESTOR:  samodzielny Publiczny Zakiad Opieki Zdrowotnej MSWIA | NUMER RYSUMKU:

”E S r P. Budzyriski im. prof. Ludwika Bierkowskiego IEO1
BRANZA: TEMAT: i
Elekiryczna Remont lll pietra budynku nr 3 przy pr——.

ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznan

TELEKOMUNIKACJA DATA: SKALA: FAZA: ROO
5.09.2022 B PW SCHEMAT BLOKOWY ZASILANIA




Wszelkie prawa dotyczgce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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kj sr. [-] 0,8 0,8 0,8
Pi kW] 5,70 4,50 3,60
Ps [kW] 4,56 3,60 2,88
NR. ODP. -Q1 -Q2 -03

OCHRONA

PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
W SIECI TN-S
OPRACOWAL.: INWESTOR:

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA NUMER RYSUMKU:

VES r P. Budzyriski im. prof. Ludwika Bierkowskiego IE02
BRANZA: TEMAT. R 11l pi K
Elektryczna emont Il pietra budynku nr 3 przy pr——

ul. Ko$ciuszki 92/98, 61-716 Poznan
LEKOMUNIKACJA DATA: SKALA: FAZA: RO0
5.00.2022 i W SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY UPS
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RUPS1 - 0,4kV
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OCHRONA
PRZECIWPORAZENIOWA
SAMOCZYNNE WYtACZENIE
W SIECI TN-S
OPRACOWAL: : - I L . .
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA NUMER RYSUMKU:
P. Budzyriski im. prof. Ludwika Bierkowskiego IE03
BE? NthA : TEMAT:  Remont Il pietra budynku nr 3 przy
ekiryczna ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznar REWIZJA:
TELEKOMUNIKACJA : : :
MUN DATA: SKALA: FAzA: SCHEMAT ELEKTRYGZNY ROZDZIELNICY RUPS1 R0O
5.09.2022 1:100 PW
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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PARAMETRY ROZDZIELNICY:
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OCHRONA
PRZECIWPORAZENIOWA
‘SAMOCZYNNE WYLACZENIE‘
W SIECI TN-S
OPRACOWAL: INWESTOR:  samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA NUMER RYSUMKU:
P. Budzyriski im. prof. Ludwika Bierkowskiego IE04
BE? NkZA : TEMAT:  Remont Il pietra budynku nr 3 przy
ekiryczna ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznaf REWIZJA:
TELEKOMUNIKACJA DATA: SKALA: FAzA: SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY RUPS2 R0O
5.09.2022 1:100 PW
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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OPRACOWAL: : - I L . .
INWESTOR Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA NUMER RYSUMKU:
P. Budzyriski im. prof. Ludwika Bierkowskiego IE05
BE? NthA : TEMAT:  Remont Il pietra budynku nr 3 przy
ekiryczna ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznar REWIZJA:
TELEKOMUNIKACJA : : :
MUN DATA: SKALA: FAzA: SCHEMAT ELEKTRYCZNY ROZDZIELNICY RuPs3 | RO00
5.09.2022 1:100 PW




Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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VoA TRASA KABLOWA - INSTALACJA SILNOPRADOWA

K600H60 PARAMETRY TRASY, SZEROKOSC | WYSOKOSC SCIANKI
BOCZNEJ.
// PION KABLOWY, PRZEJSCIE MIEDZY KONDYGNACJAMI
LSU LOKALNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

UWAGI:

1. INSTALACJE WYKONAC O STOPNIU OCHRONY MIN. IP20, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
IP44, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE IP40.

STOSOWACG PRZEWODY O [ZOLACJI 750V TYPU N2XH.

ZACHOWAC MINIMALNA NORMATYWNA ODLEGLOSC PRZY UKEADANIU ROZNYCH INSTALACAI.

PRZEWODY ROZPROWADZIC NATYNKOWO W KANALACH PVC NA ODEJSCIACH Z KORYTACH.

WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ ODDZIELENIA POZAROWE USZCZELNIC POZAROWO,

SZCZELNOSCI POZAROWE PRZEJSC OGNIOWYCH STOSOWAC WG ZAPISOW ZAWARTYCH W

OPERACIE PPOZ. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY O ROZNEJ ODPORNOSCI

OGNIOWEJ NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z APROBATAMI MATERIALOW

WYKORZYSTYWANYCH DO WYKONANIA TYCH USZCZELNIEN.

6.  GNIAZDA MONTOWAC W KANALACH PVC NATYNKOWYCH.

7. NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI
BRANZOWYMI, WRAZ Z KTORYMI OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CALOSC.

8.  POZOSTALE UWAGI ZNAJDUJA SIE W OPISIE TECHNICZNYM.

9.  PRZEKROJE PRZEWODOW WG SCHEMATOW ROZDZIELNIC.

10. DLA KAZDEGO Z WYPUSTOW KABLOWYCH POZOSTAWIC MIN. 2M ZASPASU KABLA.

11.  INSTALACJE ELEKTRYCZNA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA N-SEP 002.
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OCHRONA
PRZECIWPORAZENIOWA
’SAMOCZYNNE WYLACZENIE‘

W SIECI TN-S
OPRAGOWAL: INWESTOR:  samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA NUMER RYSUMKU:
”ES r P. Budzyniski im. prof. Ludwika Bierkowskiego IE06
BRANZA: TEMAT:  Remont Il pi
pietra budynku nr 3 przy
Elektryczna ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznan REWIZJA;
TELEKOMUNIKACJA DATA: SKALA: FAZA: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROO
5.09.2022 1:100 PW KONDYGNACJA -1
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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VoA TRASA KABLOWA - INSTALACJA SILNOPRADOWA

K600H60 PARAMETRY TRASY, SZEROKOSC | WYSOKOSC SCIANKI
BOCZNEJ.
// PION KABLOWY, PRZEJSCIE MIEDZY KONDYGNACJAMI
LSU LOKALNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

UWAGI:

1. INSTALACJE WYKONAC O STOPNIU OCHRONY MIN. IP20, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
IP44, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE IP40.

STOSOWACG PRZEWODY O [ZOLACJI 750V TYPU N2XH.
ZACHOWAC MINIMALNA NORMATYWNA ODLEGLOSC PRZY UKEADANIU ROZNYCH INSTALACAI.
PRZEWODY ROZPROWADZIC NATYNKOWO W KANALACH PVC NA ODEJSCIACH Z KORYTACH.
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ ODDZIELENIA POZAROWE USZCZELNIC POZAROWO,
SZCZELNOSCI POZAROWE PRZEJSC OGNIOWYCH STOSOWAC WG ZAPISOW ZAWARTYCH W
OPERACIE PPOZ. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY O ROZNEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z APROBATAMI MATERIALOW
WYKORZYSTYWANYCH DO WYKONANIA TYCH USZCZELNIEN.

6.  GNIAZDA MONTOWAC W KANALACH PVC NATYNKOWYCH.

7. NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI, WRAZ Z KTORYMI OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CAtOSC.
8.  POZOSTALE UWAGI ZNAJDUJA SIE W OPISIE TECHNICZNYM.

9.  PRZEKROJE PRZEWODOW WG SCHEMATOW ROZDZIELNIC.
10.  DLA KAZDEGO Z WYPUSTOW KABLOWYCH POZOSTAWIC MIN. 2M ZASPASU KABLA.
11.  INSTALACJE ELEKTRYCZNA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA N-SEP 002.

ok owN

OCHRONA
’ PRZECIWPORAZENIOWA ‘
’SAMOCZYNNE WYLACZENIE‘
W SIECI TN-S
OPRACOWAL: INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA NUMER RYSUMKU:
” E S r P. Budzynski im. prof. Ludwika Bierkowskiego [E07
BRANZA TEMAT:  Remont Il pi
pietra budynku nr 3 przy
Elektryczna ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznan REWIZJA:
TELEKOMUNIKACJA DATA: SKALA: FAZA: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ROO
5.09.2022 1:100 PW KONDYGNACJA +1
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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ROZDZIELNICA GWARANTOWANA PIETROWA RUPSx - 0,4 kV

ZESTAW GNIAZD 1xRJ45 (zakres projektu IT) + 2x230V
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ZESTAW GNIAZD 4xRJ45 (zakres projektu IT) + 3x230V
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UWAGI:

INSTALACJE WYKONAC O STOPNIU OCHRONY MIN. [P20, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
IP44, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE IP40.

STOSOWAC PRZEWODY O IZOLACJI 750V TYPU N2XH.

ZACHOWAC MINIMALNA NORMATYWNA ODLEGLOSC PRZY UKEADANIU ROZNYCH INSTALACAI.
PRZEWODY ROZPROWADZIC NATYNKOWO W KANALACH PVC NA ODEJSCIACH Z KORYTACH.
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ ODDZIELENIA POZAROWE USZCZELNIC POZAROWO,
SZCZELNOSCI POZAROWE PRZEJSC OGNIOWYCH STOSOWAC WG ZAPISOW ZAWARTYCH W
OPERACIE PPOZ. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY O ROZNEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z APROBATAMI MATERIALOW
WYKORZYSTYWANYCH DO WYKONANIA TYCH USZCZELNIEN.
6.  GNIAZDA MONTOWAC W KANALACH PVC NATYNKOWYCH.
NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI, WRAZ Z KTORYMI OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CAtOSC.
8.  POZOSTALE UWAGI ZNAJDUJA SIE W OPISIE TECHNICZNYM.

9.  PRZEKROJE PRZEWODOW WG SCHEMATOW ROZDZIELNIC.
DLA KAZDEGO Z WYPUSTOW KABLOWYCH POZOSTAWIC MIN. 2M ZASPASU KABLA.
INSTALACJE ELEKTRYCZNA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA, N-SEP 002.

TRASA KABLOWA - INSTALACJA SILNOPRADOWA

PARAMETRY TRASY, SZEROKOSC | WYSOKOSC SCIANKI
BOCZNEJ.

PION KABLOWY, PRZEJSCIE MIEDZY KONDYGNACJAMI

LOKALNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

ok owN

OCHRONA
PRZECIWPORAZENIOWA

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
W SIECI TN-S

NEST

TELEKOMUNIKACJA

OPRACOWAL.:

P. Budzynski

INWESTOR: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej MSWIA
im. prof. Ludwika Bierkowskiego IE08
BRANZA:

NUMER RYSUMKU:

TEMAT:
Elektryczna

DATA:
5.09.2022

SKALA:
1:100

FAZA:
PW

Remont Il pietra budynku nr 3 przy
ul. Kosciuszki 92/98, 61-716 Poznan
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
KONDYGNACJA +2

REWIZJA:

R0O
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Wszelkie prawa dotyczqce ochrony wfasnosci intelektualnej zastrzezone
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LEGENDA:

RL;SX ROZDZIELNICA GWARANTOWANA PIETROWA RUPSx - 0,4 kV

POMIESZCZENIE RUCHU ELEKTRYCZNEGO

agR ZESTAW GNIAZD 1xRJ45 (zakres projektu IT) + 2x230V

[=[=[e[ele]

ZESTAW GNIAZD 4xRJ45 (zakres projektu IT) + 3x230V

A
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TRASA KABLOWA - INSTALACJA SILNOPRADOWA

PARAMETRY TRASY, SZEROKOSC | WYSOKOSC SCIANKI
BOCZNEJ.

// PION KABLOWY, PRZEJSCIE MIEDZY KONDYGNACJAMI

LSU LOKALNA SZYNA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

UWAGI:

1. INSTALACJE WYKONAC O STOPNIU OCHRONY MIN. IP20, W POMIESZCZENIACH MOKRYCH
IP44, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE IP40.

STOSOWACG PRZEWODY O [ZOLACJI 750V TYPU N2XH.
ZACHOWAC MINIMALNA NORMATYWNA ODLEGLOSC PRZY UKEADANIU ROZNYCH INSTALACAI.
PRZEWODY ROZPROWADZIC NATYNKOWO W KANALACH PVC NA ODEJSCIACH Z KORYTACH.
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ ODDZIELENIA POZAROWE USZCZELNIC POZAROWO,
SZCZELNOSCI POZAROWE PRZEJSC OGNIOWYCH STOSOWAC WG ZAPISOW ZAWARTYCH W
OPERACIE PPOZ. PRZEJSCIA PRZEWODOW PRZEZ SCIANY O ROZNEJ ODPORNOSCI
OGNIOWEJ NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z APROBATAMI MATERIALOW
WYKORZYSTYWANYCH DO WYKONANIA TYCH USZCZELNIEN.

6.  GNIAZDA MONTOWAC W KANALACH PVC NATYNKOWYCH.

7. NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC Z POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI

BRANZOWYMI, WRAZ Z KTORYMI OPRACOWANIE STANOWI INTEGRALNA CAtOSC.
8.  POZOSTALE UWAGI ZNAJDUJA SIE W OPISIE TECHNICZNYM.

9.  PRZEKROJE PRZEWODOW WG SCHEMATOW ROZDZIELNIC.
10.  DLA KAZDEGO Z WYPUSTOW KABLOWYCH POZOSTAWIC MIN. 2M ZASPASU KABLA.
11.  INSTALACJE ELEKTRYCZNA WYKONAC ZGODNIE Z NORMA N-SEP 002.

ok owN

OCHRONA
PRZECIWPORAZENIOWA
’SAMOCZYNNE WYLACZENIE‘
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