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21. Czes¢ ogolna

21.1.NAZWA ZAMOWIENIA
Wykonanie dokumentacji technicznej na potrzeby:

Budowy instalacji zasilajacej 230V i okablowania strukturalnego OS w budynku szpitala MSWIA w Poznaniu
pietra +1, +2i +3.

21.2. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie dokumentaciji technicznej, wykonania i odbioru robét zwigzanych z

prefabrykacjq i montazem rozdzielnic elektrycznych niskiego i $redniego napiecia, stosowanych w obiektach
kubaturowych oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczq zasad wykonywania i odbioru robét
zZwigzanych z:
& wykonywaniem wszelkiego rodzaju uziemien
% montazem rozdzielnic,
wraz z przygotowaniem podtoza i robotami towarzyszacymi, dla obiektdw kubaturowych oraz obiektéw budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:
& kompletacjg wszystkich materiatow i urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji) rozdzielnicy,
& wykonaniem wszelkich robét pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy rozdzielnicy
( w szczegdlnosci roboty Slusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu wyposazenia rozdzielnicy,
& zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposéb i w migjscu zgodnym
z dokumentacjg techniczna,
& dokonaniem wszelkich potaczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu materiatéw oraz
$rodkdw wg dokumentacii technicznej,
% wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukcji pomigdzy
poszczegoinymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajaca obiektu,
% wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementéw rozdzielnicy
zawartych w dokumentaci,
& przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami kwalifikujgcymi prefabrykat do
montazu, jako element instalacji elektrycznej,
& opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,
% montazem rozdzielnicy w miejscu okre$lonym w dokumentacji technicznej,
& przeprowadzeniem wymaganych préb, badan i pomiaréw ze sporzadzeniem protokotéw kwalifikujgcych

rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji.
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21.3.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Teren budowy stanowi budynek/i zlokalizowane na obszarze terenu podanego w pkt. 31.1.

21.3.1. Organizacja robot budowlanych
Planowane roboty nalezy zorganizowaC i przeprowadzi¢ z ograniczeniami wynikajacymi z funkcji uzytkowe;

budynku.

21.3.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczeristwo osob postronnych, uzytkownikéw budynku oraz

pojazddw, poprzez dostosowanie organizacji robét oraz odpowiednie wydzielenie i oznakowanie terenu prowadzenia

prac, w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

21.3.3. Ochrona $rodowiska
Wszystkie odpady pozostate z wykonywanych prac nalezy wywiezé na wysypisko i sktadnice ztomu.

Przedstawi¢ Inwestorowi karte przekazania odpadu.

21.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Wszyscy pracownicy muszg by¢ przeszkoleni oraz muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie. Wykonawca

przed wejsciem na budowe jest zobowigzany przedstawi¢ Inwestorowi liste pracownikéw przeznaczonych do
wykonywania ww. zadania wraz z odpowiednimi za$wiadczeniami o odbyciu szkolenia okresowego, instruktazowego,
oraz zaSwiadczen o braku przeciwwskazan do wykonywania danego zawodu.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP i PPOZ.

21.3.5. Zaplecze dla wykonawcy
Inwestor ma za zadanie wyznaczy¢ teren na ktérym zorganizowane bedzie przez Wykonawce zaplecze placu

budowy. Inwestor zobowigzany jest do zapewnienia na plac budowy energii elektrycznej oraz zaplecza higieniczno-

sanitarnego.

21.3.6. Ogrodzenie
Teren budowy nalezy ogrodzié¢ oraz odpowiednio oznakowac, tak, aby osoby postronne nie wchodzity na teren,

gdzie prowadzone bedg prace.

21.3.7. Okreslenia podstawowe
Specyfikacja techniczna - dokument zawierajacy zespdt cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla

samego wyrobu, w zakresie parametrdw technicznych, jakosci, wymogdw bezpieczenstwa, wielkosci
charakterystycznych a takze co do nazewnictwa, symboliki, znakéw i sposobdw oznaczania, metod badarn i prob oraz
odbiordw i rozliczen.

Aprobata techniczna - dokument stwierdzajacy przydatnos¢ dane wyrobu do okre$lonego obszaru
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan podstawowych wyrobu oraz metodyke badar dla

potwierdzenia tych wymagan.
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Deklaracja zgodnosci - dokument w formie o$wiadczenia wydany przez producenta, stwierdzajacy zgodno$c¢
z kryteriami  okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg
techniczng dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez upowazniong jednostke badajacg (certyfikujaca), stwierdzajacy
zgodno$¢ z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacja,
techniczng dla badanego materiatu lub wyrobu.

Rozdzielnica elektryczna (tablica) - zesp6t aparatury odpowiednio dobranej i potaczonej w bloki funkcjonalne
(pola), stuzacy do zasilania, zabezpieczania urzadzen elektrycznych przed skutkami zwar¢ i przecigzen, realizacji
wyznaczonych zadan danego pola oraz kontroli linii i obwoddw instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowigca wraz
z obudowa (obudowami) rozdzielnice, w zalezno$ci od potrzeb moze spetnia¢ nastepujace funkcje: zmiany
napiecia instalacii, taczeniowe, rozdzielcze,

zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i alarmowe.

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okre$lajace mozliwosci ochronne urzadzenia, ze wzgledu na jego
cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony obudowy IP - okre$lona w PN-EN 60529, umowna miara ochrony przed dotykiem elementéw
wyposazenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem sie ciat statych, wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) i gazéw, a
ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej - zespét aparatury i systemdw potgczen wewnetrznych potrzebnych do
realizacji wszelkich celéw wyznaczonych danej rozdzielnicy.

Obwod elektryczny (instalacji elektrycznej) - zespdt elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio ze
zrédtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem kompletu
odpowiednio potgczonych przewoddw elektrycznych. Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jezeli sg),

urzadzenia ochronne i przytaczong aparature taczeniowa, sterowniczg i akcesoria. Przewdd ochronny moze byé

21.4.DOKUMENTACJA ROBOT MONTAZOWYCH
Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia;

% projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
202.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

& specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U.
z 2005 . Nr 75, poz. 664),

& dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r.
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi

zmianami),
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& dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobdw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentdéw dotyczace stosowania wyrobow,

& protokoty odbioréw czesciowych, korcowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

& dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz.
U. 22003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami).

Montaz elementow instalacji elekirycznej nalezy wykonywaC na podstawie dokumentacji projektowe;

i szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t montazowych, opracowanych dla konkretnego

przedmiotu zamdwienia.

22. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

22.1.WYMAGANIA OGOLNE
Wszystkie wyroby budowlane muszg by¢ fabrycznie nowe oraz dopuszczone do stosowania przy wykonywaniu

rob6t budowlanych zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004.92.881). Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST badz réwnowazne, o parametrach
technicznych, takich samych, jak urzadzenia podane w dokumentacji projektowe;.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent lub jego upowazniony

przedstawiciel:

& dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny
zgodnoéci,

& wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
normy opracowane przez Miedzynarodowg Komisje Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowe;
Komisji ds. Przepiséw Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

& oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

% wydat deklaracje zgodnoSci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego
w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa,

% wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjq projektowa sporzadzong przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu

urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.
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22.2. CHARAKTERYSTYKA WYROBOW PRZEWIDZIANYCH DO WBUDOWANIA

22.2.1. Obudowy
Stanowig element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie sg elementem instalacji

elektrycznej); spetniajg role zabezpieczajaca przed dotykiem elementéw pod napieciem, s elementem taczacym
podzespoty rozdzielnicy, chronig przed przedostawaniem sie do wewnafrz ciat obcych (stopiert ochrony obudowy IP),
poprzez montaz wyposazenia dodatkowego umozliwiajg prawidtowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniajacych sie
warunkach zewnetrznych i przy réznym obcigzeniu, podnosza estetyke instalacji elektrycznych, umozliwiajg
prawidtowy montaz.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw obuddéw, ktore wymieniane sg jako marka
referencyjna.

Wykonujacy prefabrykacje powinien sprawdzi¢ czy poszczegdline elementy obudowy (lub cata obudowa)
posiadajg certyfikat zgodnoSci lub aprobate techniczng badz nadang przez wytwérce deklaracje zgodnosci.
Wymagania ogdlne dotyczace pustych obuddéw rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych podane sg w PN-EN
502008:2011.

Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposazania w zaprojektowane urzgdzenia lub
prefabrykaty sktadowe, muszg zosta¢ zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczace metod
taczenia obuddw w zestawy, sposobu montowania lub usuwania $cianek bocznych wg potrzeb, zastosowania
zalecanych materiatdw ztgcznych i uszczelniajacych obudowy sktadowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia
transportowe montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta obuddw. Nalezy stosowaé wszelkie zaprojektowane
pomocnicze elementy systematyzujace porzadek wewnatrz rozdzielnicy (uchwyty, prowadnice i koryta kablowe,
maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosowa¢ odpowiednie zabezpieczanie elementéw po obrébce
mechanicznej (zaprawki).

Listwy oraz linki uziemienia powinny wyrdznia¢ sie odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60445:2018-01.

22.2.2. Wyposazenie wewnetrzne rozdzielnic
Sktad zestawu elementéw wewnetrznych rozdzielnicy okresla projekt, jednocze$nie wykonujacy prefabrykacie

powinien sprawdzi¢ czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposazenia wewnetrznego posiadajg nadany przez
wytwérce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng badz deklaracje zgodnosci.

Nalezy przestrzega¢ stosowania tylko takich zamiennikéw elementow wewnetrznych rozdzielnicy, ktére
wymieniane sq jako marka referencyjna.

Osprzet ten nalezy montowa¢ do obudowy za pomoca; ptyty montazowej lub ptyty zabudowy, szyn lub belek
nos$nych zunifikowanych lub zaprojektowanych, pétek i szuflad.

Potaczenia wewnetrzne elementow nalezy wykonywaC za pomoca: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn
elastycznych, zaciskéw przytaczeniowych lub przewodéw. Przewody o przekroju zyly do 2,5 (4) mm2 nalezy

pocynowaé, natomiast na przewody powyzej 4 mm2 nalezy montowac koncdwki kablowe wg instrukcji producenta.

22.2.3. Elementy mocujace rozdzielnice
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Wykonujacy montaz rozdzielnicy lub kazdego z jej segmentow powinien sprawdzi¢ czy wszystkie
zaprojektowane elementy mocujace posiadajg nadany przez wytworce certyfikat zgodnosci lub aprobate techniczng
badz deklaracje zgodnosci.

Podstawowe sposoby montazu:
& zabetonowanie w podtozu lub $cianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,

& osadzenie w podiozu przy uzyciu kotkéw kotwiacych lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane
w obudowie),

& przykrecenie za pomoca materiatow ztacznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.

22.3. SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI
Wyroby budowlane sktadowa¢ w sposob nie powodujgcy ich uszkodzenia, badZz obnizenia parametréw,

w miejscu zabezpieczonym przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych oraz osob postronnych.
Kontrola jakosci polega¢ bedzie na wizualnym stwierdzeniu, czy poszczegoine elementy systemu sg fabrycznie

nowe i nieuszkodzone oraz czy sg wyrobami dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

23. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wszelkie roboty powinny by¢ wykonywane sprawnym sprzetem, dopuszczonym do uzytku w budownictwie oraz
przeznaczonym do wykonywania danego rodzaju robét.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy badz wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy i musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie Sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

24, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Podczas transportu materiatow ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ aby nie
uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg dla
bebnéw: - 15°C i - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia izolacji.

Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

25. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek
odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy oraz projektanta. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003.47.401) oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dobrg praktykq inzynierska, dokumentacjg projektowa oraz
instrukcjami montazu producentéw zastosowanych wyrobéw budowlanych.

Prace powinny by¢ wykonane przez odpowiednio wykwalifikowany personel z zastosowaniem wiasciwych

materiatow i urzagdzen zaleconych przez dokumentacje projektowa.
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Wykonana instalacja nie moze stwarza¢ zagrozenia pozarowego ani bezpieczenstwa konstrukcji obiektu.
Wszystkie podwieszenia i podparcia przewoddw instalacji oraz urzadzen wewnatrz budynku wykona
wykonawca wg wtasnego projektu z uwzglednieniem lokalnych warunkéw montazowych.

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z DTR urzadzen dostarczang przez ich producenta.

25.1. PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje sie w oparciu o projekt techniczny, uwzgledniajgcy

wymagania stawiane wyrobowi. Do najwazniejszych wymogéw naleza; stopien ochrony, ilo$¢ wolnego miejsca do
montazu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ rozdzielnicy, dane dotyczace sieci zasilajacej, miejsce zasilania
i odptywow oraz przekroje kabli, specyfikacja wyposazenia. W oparciu 0 powyzsze dane nalezy sporzadzi¢ schemat
ideowy, ktory zwykle jest zatgcznikiem do dokumentacii.
Nastepnym etapem jest rozrysowanie widoku i wyposazenia rozdzielnicy w celu uzgodnienia planu
z inspektorem nadzoru lub technologiem. Przy nieskomplikowanych rozdzielnicach etap ten mozna pomingg.
Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementdw rozdzielnicy nalezy dokona¢ mocowania
i potaczen aparatow i urzadzen wg zalecen producentow.
Przy skomplikowanych uktadach wyposazenia nalezy sporzadzic karte technologiczng dla prefabrykacii, stanowi
ona zatacznik do protokétu zdawczego rozdzielnicy.
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzglednia¢ wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych
cech obudowy, a w szczegoInosci:
& stopien ochronno$ci,
& wymiary zewnetrzne kazdego elementu obudowy,
& typ rozdzielnicy ze wzgledu na sposdb montazu: wolnostojaca, przyscienna, nascienna, wnekowa
% typ rozdzielnicy ze wzgledu na napiecie robocze: $redniego napiecia, niskiego napiecia, stabopradowa,
& sposob zasilania i odptywu: ,od géry” lub ,od dotu”,
% typ przytaczenia do instalacji: ptyty przepustowe, dtawice, zaciski, przytaczenie bezposrednie,
% sposéb mocowania wyposazenia w obudowie: ptyty montazowe i ostonowe, elementy dystansowe, szyny
no$ne zunifikowane lub zaprojektowane, opracowane wg wymagan normy PN-EN 61439-6:2013-03,
% rodzaj materiatu i kolor elementéw obudowy,
& sposdb zabezpieczenia przed dostepem osdb nieuprawnionych, opracowane wg wymagan normy PN-EN
61439-6:2013-03,
& kompletno$¢ montazu wyposazenia dodatkowego,
& kompletno$¢ i prawidtowos¢ opiséw oraz znakéw wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujace sie
wewnaftrz i na zewnatrz rozdzielnicy,
& oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno by¢ wykonane w sposoéb czytelny najlepiej przy
pomocy drukarki i nie powinno zakrywaé danych technicznych aparatow i osprzetu,
% w kazdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdowac sie kieszen przeznaczona na rysunek

schematu rozdzielnicy.
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Ze wzgledu na funkcje jakq spetniajg, mozna wyrdzni¢ rozdzielnice i sterownice. Oba typy tablic moga by¢
wykonane jako: gtéwne, podrozdzielnice i rozdzielnice (sterownice) odbiorcze np. obwodowe, pigtrowe lub
wydzielone dla konkretnych instalacii.

Ze wzgledu na sposdb montazu rozrdznia sie nastepujace typy:

% wolnostojace,

& przyscienne,

L wiszace (nascienne),

% wnekowe.

Rozdzielnica (sterownica) musi spetniac wymogi PN-EN 61439-1:2011 (zgodnej z miedzynarodowg IEC-439-1).
Wymagane jest $wiadectwo badan dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budéw musi spetia¢ wymogi norm PN-
EN 61439-4:2013-06.

Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogolnodostepnych musi spetniaé
wymogi normy 61439-5:2015-02.

Rozdzielnica (sterownica) powinna by¢ wyposazona w maskownice z tworzywa sztucznego, chronigcg przed
skutkami napiecia dotykowego, jesli wystepuje mozliwo$¢ kontaktu bezposredniego z elementami pod napieciem.

Wszystkie konstrukcje przyscienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewnia¢ dostep do kompletu elementow
wykonawczych od frontu.

Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) nalezy przewidzie¢ rozwigzanie pozwalajace na ewentualng
rozbudowe ukfadu, bez koniecznosci zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np.
dwudziestoprocentowa rezerwa miejsca okaze sie niewystarczajaca).

Sposob rozmieszczenia montowanego wewnatrz wyposazenia powinien uwzglednia¢ zasade jednorodnosci
w ramach wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz rGwnomierno$ci rozktadu w ramach dysponowanej powierzchni.

Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny by¢ wykonane
minimum w Il klasie ochronno$ci.

W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic pietrowych nalezy przewidzie¢ dywaniki izolacyjne,
stanowigce standardowe ich wyposazenie.

Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdowa¢ si¢ szyld z nazwa rozdzielnicy zgodng z nazwa

rozdzielnicy ze schematu gtéwnego zasilania budynku. Szyld winien by¢ przymocowany w sposéb trwaty.

25.2. MONTAZ ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
Zakres robét obejmuije:

& przemieszczenie w strefie montazowe,

% rozpakowanie,

& ustawienie na migjscu montazu wg projektu,

% wyznaczenie miejsca zainstalowania,

& trasowanie,

% wykonanie $lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie

mechaniczne otwordw w sufitach, Scianach lub podtozach,



74

% osadzenie kotkow osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych Iub wspornikéw wraz z
zabetonowaniem,

% montaz wraz z regulacjg mechaniczng elementéw odmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki,
zamki, pokrywy),

% podtgczenie uziemienia,

& sprawdzenie prawidtowo$ci usytuowania w pomieszczeniu, w szczegélnosci zachowania minimalnych
szerokoSci przejS¢ i drog ewakuacyjnych,

& sprawdzenie prawidtowosci dziatania po zamontowaniu,

& przeprowadzenie prob i badan.

Przy podfaczaniu rozdzielnicy do instalacji elekirycznej nalezy pamieta¢ aby wszystkie kable odptywowe

wyposazy¢ w szyldy z adresami, warunek ten jest szczeg6lnie wazny przy duzej ilosci kabli odptywowych.

26. DZIALANIA ZWIAZANE Z KONTROLA, BADANIAMI | ODBIOREM WYROBOW ORAZ
ROBOT BUDOWLANYCH

26.1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola powinna dotyczy¢ prawidtowosci wykonania poszczegoinych elementéw, zgodnosci ich realizacii

z dokumentacjq projektowa, oraz specyfikacjg techniczng. Sprawdzenie winno odbywac sie w trakcie wykonywania
robot, jak i po ich zakoriczeniu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét i stosowanych Materiatow. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST i Dokumentacji Projektowe;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okre$lone w ST, normach i wytycznych oraz
warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami okre$lonymi w Zaméwieniu.

Ponadto nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajace sie z ogledzin czesciowych i korcowych
polegajgcych na kontroli:

& zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

& zgodnosci potaczen z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,

& napisow informacyjno-ostrzegawczych,

& dziatania przyrzadoéw kontrolno-pomiarowych i rejestrujacych (liczniki energii elektryczne;j),

& dziatania sygnalizacji stanu potozenia tacznikéw,

& stanu i gotowosci ruchowej aparatury i napedéw tacznikow,

& stanu zewnetrznego gtowic kablowych,

& stanu kanatow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

& stanu ochrony przeciwporazeniowej,

& stanu urzadzen wentylacyjnych - chtodzenie rozdzielnicy,

& schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

& stanu i kompletno$ci dokumentacji eksploatacyjnej,
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& sprawdzenie ciagtosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

& poprawnosci wykonania potaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokotem przez

wykonawce montazu.

Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 Mohm. Rezystancja izolacji poszczegdlnych
obwodéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 Momh. Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem
rezystanciji instalacji o napieciu 1 kV.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badarn zgodnie z wymogami zawartymi
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

26.2. BADANIE | ODBIOR WYROBOW
Badanie wyrobow odbywac sie bedzie po okazaniu przez Wykonawce wszelkich dokumentéw $wiadczacych, ze

dany wyréb budowlany jest dopuszczony do stosowania w budownictwie.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

% posiadaja certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtadciwych przepisow

% posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg i ktére
spetniaja wymogi ST.

Ponadto, podczas odbioréw czesciowych Inspektor nadzoru oceni jako$¢ wbudowanych wyrobow. Odbior

koricowy wyrobu odbywac sie bedzie podczas odbioru koricowego catego zadania.

26.3.ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI | WADLIWYMI MATERIALAMI
Wszystkie materialy, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach

specyfikaciji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetiajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wplywu

na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.

27. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar rob6t ma charakter jedynie orientacyjny. Obowigzkiem Wykonawcy jest sprawdzenie wszystkich
elementéw dokumentacji przetargowej oraz dokonanie wizji lokalnej. Stanowi to podstawe do wyceny robét
budowlanych.

Jednostkami obmiarowymi sg;

& dla rozdzielnicy: szt., kpl.,

& dla osprzetu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,

& dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

& dla przewodow, kabli, rur, listew: m, kpl.

28. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
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Odbior robdt w stosunku do dokumentéw odniesienia obejmowat bedzie sprawdzenie poprawno$ci wykonania
rob6t w stosunku do projektu oraz niniejszej specyfikaciji technicznej, jak réwniez przedmiaru robét.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Inspektora.

Odbior dokonywany bedzie wg zasad ustalonych w umowie o roboty budowlane. W przypadku stwierdzenia wad
i usterek — sposoby ich usuniecia zostang ustalone w zatgcznikach do protokotu odbioru robot.

Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

% odbiorowi cze$ciowemu,

& odbiorowi ostatecznemu.

& odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiér Czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robot zanikajacych oraz elementdw urzadzen, ktére
ulegajg zakryciu, uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukorczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowoS¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem:

& instalacji wtynkowych i podtynkowych,

& sieci uziemiajacej, kablowej i odwadniajacej uktadanej bezposrednio w ziemi,

& fundamentéw, uzioméw fundamentowych i przepustéw umieszczonych w fundamentach.

Odbiér Ostateczny (koricowy) robot

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzié
po zakonczeniu robét elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

& izolacji toréw gtownych,

& izolacji toréw pomocniczych,

& dziatania funkcjonalnego obwodéw pomocniczych,

& dziatania mechanicznego tacznikow, blokad itp.,

& instalacji ochronnej Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC

60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamiesci¢ w protokole odbioru koricowego.

Dokumenty do odbioru ostatecznego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest ,Protokét Odbioru Ostatecznego
Robét” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

& projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét

& dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
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& protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

& deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak bezpieczenstwa

& instrukcje obstugi, DTR-ki, karty gwarancyjne urzadzen

& przeszkolenie uzytkownikow

& o$wiadczenie kierownika o zakoriczeniu robét zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi przepisami,

uporzadkowaniu miejsca prowadzenia robét oraz pomieszczen przylegtych (jesli to konieczne)

% inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejecie robot na majatek i do eksploatacji nastapi na postawie ,Protokotu Odbioru Ostatecznego Robét”

Ostateczne zatwierdzenie Robdt po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialnosci za usterki)
nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktére wystapity
w Okresie Gwarancii.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

Odbioru Ostatecznego.

29. ROZLICZENIE ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji elektrycznych moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$é tych robot
obliczona na podstawie:

& okreslonych w  dokumentach  umownych  (ofercie) cen jednostkowych i ilosci  robét

zaakceptowanych przez zamawiajacego lub

& ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania, rob6t instalacji elektrycznych lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty
instalacyjne uwzgledniaja rowniez:

& przygotowanie stanowiska roboczego,

& dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

& obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

& ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na

wysokosci do 4 m (je$li taka konieczno$¢ wystepuje),

& usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robot,

& uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

& usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow w sposob podany w specyfikacji techniczne]

szczegotowe),

% likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczaftowych ujete sg réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do

wykonania robot na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.
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Przy rozliczaniu robét wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowar mogg byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztow montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢
w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegétowej) SST robdt w zakresie instalacji oraz opracowane;

dla realizowanego przedmiotu zamdwienia.

30. DOKUMENTY ODNIESIENIA

30.1.NoRmY
& PN-E-04700:1998 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne

przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

& PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe ostoniete. Wytyczne badania w warunkach
wytadowania tukowego, powstatego w wyniku zwarcia wewnetrznego

& PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpo$rednim czesci niebezpiecznych czynnych

& PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogéine

& PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia Cze$¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogdblnych charakterystyk, definicje

& PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4.41. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed porazeniem elektrycznym

& PN-HD 60364-4-442:2012 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa Ochrona przed przepigciami — Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w
sieciach wysokiego napiecia.

& PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo - Postanowienia ogéine -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

& PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogéine.

% PN-IEC 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

% PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka z maszyna,
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodéw barwami albo cyframi

& PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

& PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Postanowienia ogoine

% PN-EN 61439-2:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 2: Rozdzielnice i sterownice do
rozdziatu energii elektrycznej.

% PN-EN 61439-3:2012 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 3: Rozdzielnice tablicowe

przeznaczone do obstugiwania przez osoby postronne (DBO).
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% PN-EN 61439-4:2013-06 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 4: Wymagania dotyczace
zestawdw przeznaczonych do instalowania na placu budowy (ACS).

& PN-EN 61439-5:2015-02 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 5: Zestawy do dystrybucji mocy
w sieciach publicznych

% PN-EN 61439-6:2013-03 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 6: Systemy przewoddw
Szynowych

& PN-EN 62208:2011 Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapieciowych. Wymagania ogolne

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

& Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:
Instalacije elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.

& Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-
7. Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 .

30.2. Ustawy
& Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881).
& Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zmianami).

30.3. ROZPORZADZENIA

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

& Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,

tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U.z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041).

% Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci,

wymagan, jakie powinny spetiac¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

30.4. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

& Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, czes$¢ 4) Arkady, Warszawa
1990 r.

% Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1:
Instalacije elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

& Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2:

Instalacije elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej. Warszawa 2004 r.
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& Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.



