1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu odbywac sie bedzie ze ztgcza kablowo-pomiarowego wykonanego wedtug
opracowania ENERGA - OPERATOR. Utozy¢ przewdd YKY 5x16 od ztgcza kablowo-pomiarowego
do projektowanej rozdzielnicy zabezpieczajgcej budynku.

1.2. Rozdzielnica budynku RB

Rozdzielnice budynku wykona¢ w formie szafy podtynkowej zamocowanej do $ciany budynku w
pomieszczeniu hall-u. Wyposazenie szafy wykona¢ zgodnie ze schematem rozdzielnicy (rys. PTE-
3).

) W miejscu okre$lonym na rysunku PTE-1 zainstalowa¢ rozdzielnice podtynkowg modutowg o

pojemnos$ci 2x14 modutow i stopniu ochronny nie nizszym niz IP20.

W projektowanej rozdzielnicy:

- 1 wytgcznik nadmiarowo-pragdowy B6 3-biegunowy,

- ochronnik przeciwprzepieciowy klasy 1+2,

- modut kontroli faz 3xLED,

- wytgcznik réznicowo-pragdowy 4-biegunowy Al= 0,03A o obcigzalnosci 40A,

- 1 wytacznik nadmiarowo-pradowe B16 3-biegunowy,

- 12 wytacznikdédw nadmiarowo-pradowych B16 1-biegunowych,

- 1 wytacznik nadmiarowo-pragdowy B10 1-biegunowy,

- 1 stycznik modutowy 1-biegunowy 1NC 25A cewka 230V,

- 2 wytaczniki nadmiarowo-pragdowe B6 1-biegunowe.

1.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe zaprojektowano na oprawach panelowych LED 60x60 o mocy 2 x 40 W
0 stopniu ochrony nie mniejszym niz IP44. Natezenie o$wietlenia we wszystkich pomieszczeniach
zatozono 200 Ix. W przypadku potrzeby wiekszego natezenia nalezy doswietlic miejscowo do
osiggnigcia miejscowego natezenia o$wietlenia na poziomie 300 Ix.

1.4. Instalacja gniazdowa

Zaprojektowano gniazda wtykowe 1-fazowe 16A oraz 1 gniazdo 3-fazowe 16A w pomieszczeniu
kuchni w celu zasilenia kuchni indukcyjnej. Gniazda wtykowe 1-fazowe 16A obwoddéw od 1.2 do
1.10 przeznaczono tylko w celu zasilenia grzejnikéw elektrycznych konwektorowych.

1.5. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Projektuje sie instalacje spetniajgcg wymagania okreslone w normach elektrycznych oraz
przepisach bhp tj.:

- przy kazdych drzwiach wyj$ciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,

Instalowany osprzet spetniaC powinien rowniez obligatoryjne wymogi takie jak:

- zagwarantowanie co najmniej jednogodzinnego czasu dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego i

awaryjnego po zaniku zasilania podstawowego,

- zapewnienie mozliwosci testowania opraw bez konieczno$ci wytgczania zasilania dzieki

wyposazeniu w wewnetrzny uktad testujgcy.

Przyjete jako niezbedne do uzyskania poziomy natezenia o$wietlenia na p02|om|e podtogi,

zgodnie z PN-EN 1838 powinny wynosic:

- przy wyjéciach ewakuacyjnych — co najmniej 1 Ix,

- dla pomieszczen otwartych i WC — co najmniej 0,5 Ix,

Projektuje sie¢ montaz opraw natynkowych o$wietlenia awaryjnego LED z modutami awaryjnymi
trzygodzinnymi odpowiednio:

- przy wyjsciach ewakuacyjnych — oprawy nascienne 2z piktogramem \WYJSCIE

EWAKUACYJNE”,

—W pomieszczeniach otwartych — oprawy nasufitowe.

Po zakonczeniu montazu i uruchomieniu opraw wykonac¢ nalezy pomiary natezenia o$wietlenia
awaryjnego. Wyniki zawrze¢ w protokole zdawczo-odbiorczym robot.



1.6. Potencjalizacja budynkéw

W tawach fundamentowych utozy¢ ptaskownik ocynkowany FeZn 25x4 w sposob pokazany na
rys. PTE-2. Na skrzyzowaniach ptaskownikow wykona¢ potgczenia poprzez spawanie na dtugosci
nie krotszej niz 8 cm. Odkryty ptaskownik ponad posadzkg pomalowac zétto — zielone pasy. W
pieciu punktach wyprowadzi¢ ptaskownik ocynkowany z faw fundamentowych. W czterech
punktach na obwodzie taw potgczy¢ ptaskownik z drutem FeZn 8mm jako przewodem
odprowadzajgcym za pomocg zaciskéw probierczych. Jedno wyprowadzenie ptaskownika
skierowac do projektowanej rozdzielnicy budynku i potaczy¢ z szyng PE za pomocg przewodu LgY
16.

1.7. Instalacja odgromowa

Utozy¢ drut ocynkowany o $rednicy 8 mm jako przewod odprowadzajgcy i potgczyé z blachg
zewnetrzng ptyty warstwowej dachowej za pomocg ztgcza blacha - drut $ruba M10 StZn.
Dodatkowo przewod odprowadzajacy i potgczy¢ rynnami za pomocy ztgcza rynnowego skrecanego
lakierowanego 3.1/S LA 9005.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje roboczg, natomiast ochrona
przed dotykiem posrednim realizowana jest przez samoczynne wytgczenie napiecia w wymaganym
czasie. Dla rozdzielnicy gtéwnej czas wytgczenia wynosi maksymalnie 5 sek., natomiast dla
pozostatych odbiornikoéw nie wiecej niz 0.4 sek. o pradzie 30 mA. Poziom napiecia dotykowego nie
moze przekraczac 50 V.

W rozdzielnicy zabezpieczajgcej zastosowaé wytgcznik réznicowo-prgdowy o wartosci pradu
réznicowego 30 mA o obcigzalnosci odpowiedniej dla danej grupy odbiornikéw. Cato$é instalacji
wykonaé w uktadzie TN-S.

1.9. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy gtéwnej w czesci istniejgcej budynku zamontowaé ochronnik przeciw
przepieciowy klasy | + Il typu i potgczy¢ z szyng PE.

1.10. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i wytycznymi
pod kierunkiem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. CZESC RUSUNKOWA

2.1. Rzut przyziemia - instalacja elektryczna PTE-1
2.2. Rzut fundamentow - instalacja uziemiajgca i potencjalizacji PTE-2
2.3. Schemat rozdzielnicy budynku PTE-3
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